1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

e wizja lokalna i pomiary w terenie,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021pr.,
p0z.1376 z pdz. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim maja odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6z. zm.).

Cel i zakres opracowania.

Celem przeprowadzenia remontu chodnika w ciggu drogi gminnej nr 201036P
w Margoninie jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poruszajacych si¢ obecnie
chodnikiem o nawierzchni z betonowych plytek. Stan techniczny chodnika jest
niezadowalajacy, dlatego nalezy wykona¢ prace remontowe. Zakres opracowania
obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika 1 zjazdow do posesji
z prefabrykowanych elementow betonowych.

Lokalizacja

Droga przy ktorej przewidziany jest remont chodnika to droga gminna nr 201036P
polozona w miejscowosci Margonin, Gmina Margonin, Powiat Chodzieski. Poczatek
przebudowy chodnika na ulicy Nowe Miasto rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 1542P i konczy skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1542P. Droga ta
zaliczona jest do kategorii drog gminnych, klasy D. W sasiedztwie inwestycji
zlokalizowane s3 budynki jednorodzinne. Chodnik przewidziany do remontu miesci
si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego — dziatki o numerze ewidencyjnym
880 obreb Margonin Miasto.

Charakterystyka drogi — ulicy

Droga przy ktérej projektuje sie remont chodnika posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o zmiennej szerokosci 4,0 + 9,0 m ograniczong dwustronnie
kraweznikiem betonowym. Na ulicy Nowe Miasto chodnik zlokalizowany jest po
prawej stronie i posiada nawierzchnie z plytek betonowych o wymiarach 35x35cm.
Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych 35 x 35 cm jest w zlym stanie
technicznym i wymaga remontu. Wzdluz drogi gminnej wystepuja indywidualne
zjazdy do posesji o nawierzchni z ptytek betonowych lub kostki betonowej gr. 8 cm.

Stan projektowany.

Zakres remontu podzielono na 3 odcinku o tgcznej dtugosci 279,51 m (szczegodly
pokazano na rys. nr 1).

Remont nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie niewielkiej ilo$ci prac zmiennych.
Na chodniku 1 zjazdach do posesji nalezy wykona¢ koryto pod warstwy
konstrukcyjne. Nastepnie bezposrednio przy krawedzi jezdni (w linii rownoleglej do



osi drogi) nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30x100 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1 tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego
klasy C12/15 w ilosci 0,06 m*/m. Na dtugosci chodnika kraweznik nalezy ustawié
jako wystajacy: ok. +12 cm, natomiast na wjazdach do posesji +4 cm. Remontowany
chodnik otrzyma nowa nawierzchni¢ o zmiennej szeroko$ci, wykonang z kostki
betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszezeniu 1 podbudowie z betonu C5/6 o grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm.
Spadek poprzeczny chodnika powinien wynosi¢ 1,5% w kierunku jezdni. Od strony
granicy dzialki gdy chodnik nie przylega do S$ciany budynku chodnik nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 cm, ustawiamy na lawie zwirowej
grubosci 10 cm. W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ rowniez
wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach do posesji o szerokosci 2,5+6,0 m.
Nawierzchni¢, zjazdow zaprojektowano z kostki betonowej, prefabrykowanej,
wibroprasowanej (czerwonej) o grubosci 8 cm, utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej, grubosci 3 cm i podbudowie z betonu C5/6 o grubosci warstwy po
zageszezeniu 15 cm, utozonej na warstwie odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci po
zageszcezeniu 10 cm. Zjazd projektuje sie ograniczy¢ od strony istniejacej jezdni
bitumicznej kraweznikiem betonowym wystajacym (+4 cm), wjazdowym
o wymiarach 15x22x100 cm ustawionym na tawie z oporem wykonanej z betonu
C12/15 w ilosci 15x22x100 cm ustawionym na fawie z oporem wykonanej z betonu
C12/15 w ilosci 0,06 m’/m. Na zakonczeniu zjazdow zaprojektowano opornik
betonowy o wymiarach 8x25x100 cm wtopiony na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 w iloéci 0,04 m*/m.

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy nowej nawierzchni chodnika i zjazdow nalezy
dostosowa¢ do warunkéw terenowych, istniejacej jezdni bitumicznej oraz ogrodzen
sasiadujacych poses;ji.

Przestrzen pomiedzy istniejaca nawierzchnia a nowo ustawionym kraweznikiem
nalezy wypeli¢ dwoma warstwami masy mineralno-asfaltowej ulozonymi na
podbudowie z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
(uzupekienie istniejgcej podbudowy wg potrzeb).

Szczegbdly sytuacyjne i konstrukcyjne chodnika i1 zjazdéw pokazano na rysunkach nr
1,213.

Odwodnienie chodnika i1 zjazdéw zaprojektowano jako odwodnienie powierzchniowe.

6. Uwagi koncowe

e Wykonanie robot nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiedni sprzet
1 przygotowanie zawodowe gwarantujace zachowanie S$cistego rygoru
technologicznego okreslonego w obowigzujacych normach i specyfikacjach
technicznych.

e Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi oznakowa¢ miejsce prowadzenia
robot.

e Wykonawca, przed przystgpieniem do robot drogowych, powinien
skontaktowa¢ si¢ z wlascicielami poszczegdlnych urzadzen obcych
zlokalizowanych w drodze, celem ich szczegdtowej lokalizacji. W przypadku



napotkania w trakcie prowadzenia robot, urzadzen nie naniesionych na
podklad geodezyjny, nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ i1 niezwtocznie
zawiadomi¢ wlasciciela urzadzenia.

Roboty budowlane zwigzane z remontem chodnika, nalezy prowadzié¢
z zastosowaniem obecnie obowigzujacych technologii, przepisow branzowych,
wiedzy inzynierskiej i przestrzeganiem zasad BHP.

W trakcie prowadzonych robot zwigzanych z remontem chodnika, nalezy
zapewni¢ bezpieczny ruch pojazdow i pieszych w ich obrebie.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie dba¢ o porzadek i czystosé
drogi w rejonie prowadzonych robot.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczym — uproszczony pn. ,,Remont chodnika
w ciagu drogi gminnej nr 201036P w Margoninie” zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, rozporzadzeniem MTiGM w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124 z p6z. zm.) normami, uzgodnieniami, wytycznymi i innymi przepisami
obowiazujacymi w budownictwie drogowym.

Ponadto os$wiadczam, iz projekt niniejszy zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace
Wykonawcy wykona¢ zadanie.

Projekt organizacji ruchu na czas remontu chodnika przedktada wykonawca robot.
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Remont chodnika w ciagu drogi gminnej nr 201036P w Margoninie
1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wykopy koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m3 przy glebokosci kopania do 0,5 m,
b) wykonanie warstwy odcinajacej z piasku 0/2 mm,

c¢) wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,

d) wykonanie podbudowy z betonu C5/6,

e) ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej,

f) ustawienie obrzezy na lawie zwirowej,

g) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

h) wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm,
2. Zagrozenia:

a) zagrozenie ruchem pojazdéw na budowie - drodze,

b) roztadunek 1 ulozenie kraweznika betonowego i1 obrzeza betonowego,

c¢) roztadunek i utozenie betonu cementowego,

d) roztadunek i utozenie kostki betonowe;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

4. Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca robot:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu

b) roboty oznakowac tak, aby zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ dla uczestnikow
ruchu drogowego 1 zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wykonujacym
roboty,

c) sprzet uzywany do wykonywania zadan powinien posiadac zolte Swiatta
wysytajace sygnaty btyskowe,

d) pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiada¢ ubrania
ochronne, kamizelki ostrzegawcze, rekawice 1 kaski ochronne,

e) zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do stuzb ratowniczych gdyby zaszta
koniecznos$¢ ich interwencji.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac:

a) przeszkolenia pracownikdéw na stanowisku pracy i zapoznanie

z wystepujacymi zagrozeniami w szczegolnosci nalezy wskazac
posadowienie urzadzen podziemnych naniesionych na mapy,

b) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



c¢) wskazanie miejsc dla odpoczynku i spozywania positkow.

6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

a) wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przepisami BHP

b) zapewni¢ srodki tacznosci umozliwiajace wezwanie pomocy w razie potrzeby

Opracowat:



