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. WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot przebudowy istniejgcego budynku szatniowo-
sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Koscianie okre$la wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow;

- sposobu i jako$ci wykonania robot;

- oceny prawidtowo$ci wykonania rob6t oraz préby sprawdzenia i odbioru rob6t.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego;

- przedmiaru robo6t;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6ét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu, obszaru i technologii wykonania robdt.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony Srodowiska oraz ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisow oraz spetienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegélnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegoinosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujacym
zakresie:

1. Projekt budowlany 3egz.
2. Przedmiar rob6t budowlanych 1egz.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 1egz
4. Kosztorys inwestorski 1egz

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany

projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzehn nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacii jest
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mozliwe wytacznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca
powinien ztozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ).
Whniosek w tej sprawie powinien zawieraC precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne
oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji techniczne;.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy
koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.
W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkow finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez

potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy
producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobdéw réwnowaznych. Nalezy stosowaé wyroby
okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajacego wyrobu jako rownowazny zostaty opisane w pkt. 1.4.
niniejszej specyfikaciji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE
WYMAGANIA
Obiekt ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:
a) dokumentaciji technicznej,
b) przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczegoinie w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 .
w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary rob6t zostaty opracowane na podstawie katalogébw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego W danej pozycji obejmujg naktady i czynno$ci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatdw. Opisane w
tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania
i zakres robét sg Scisle zwigzane z okre$long pozycjq przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawg odbioru rob6t budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robot ,

- kosztorys inwestorski,

- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarow, préb i sprawdzen,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowg
zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z
wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg warto$ci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
- ocena jako$ci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania rob6t w kwocie rownej 10% wartosci
elementdw lub obiektdéw, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancii,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy. Wymagania
dotyczace elementéw placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy traktowa¢ jako wymagania
minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektryczne;.
6. Wytwdrnie i warsztaty.

7. Place sktadowe.

8. Drogi.

9. Oswietlenie placu budowy.
10.Wyposazenie przeciwpozarowe.
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2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu

zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robdt, ktéry uwzglednia

wiasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy, wymagania

niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczegolnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w

zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy

powinien zawierac:

1) opis techniczny obejmujacy zestawienie elementdw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawiera¢ sposob
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie
nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy fgcznie z projektowanymi przytaczami
energii elektrycznej, wody i kanalizacj.

3) schemat podfgczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczne;.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzona bedag roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktdrej znajda sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i
szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drog i innych miejsc
publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne, a od strony laséw lub terendéw przemystowych dopuszcza
sie stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drog i
chodnikéw znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego ukfadu komunikacyjnego w
obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwiera¢ sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja
powinna zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzedziowy i materiatéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogdlny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny byé wyposazone w instalacje
elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba i wielkos¢ obiektow
kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw umystowych i
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynéw z planowanej liczby i
wielkosci sktadowanych materiatdw, narzedzi i urzadzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja;
1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku.
Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajacq podigczenie weza oraz pobér
wody do wiader i pojemnikow. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢ i wyprofilowaé w
strone od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub
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studzienki chtonnej. Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowq
stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznigciem. Miejsce
poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektryczne;.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwdrnie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarmie i inne warsztaty tymczasowe, ktore majg by¢
urzadzone na placu budowy wymagajgq wilasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie i
warsztaty wymagajq zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;.

2.3.7. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatow i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
ogblnymi zasadami sktadowania tych materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robét
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wiasciwego zabezpieczenia
podioza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnoSci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place skladowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢
wykonane z plyt lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone
warstwg zwiru lub pospotki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu materiatow
budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykorzystywac
drogi istniejace, ale nie mogg one by przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdow,
ktérych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Trase drég w obrebie placu budowy zaleca
sie tak wytyczy¢, aby mozna bylo wyjecha¢ z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa
przelotowa). Nawierzchnie drog nalezy utwardzi¢ w zalezno$ci od wielkosci przewidywanego obcigzenia
pojazdami. Nawierzchnie drég mozna wykona¢ z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznia lub
zuzlu.

2.3.9. OSwietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzetem do o$wietlenia placéw budéw. Na placu budowy
nalezy zainstalowac¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

2.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg $rodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet
gasniczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

) koce gadnicze - 2 szt,

) beczke z wodg o0 pojemno$ci 200 dm3 - 1 szt,

) wiadra - 2 szt,

)

3
4
5
6) topaty - 2 szt.
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Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Obiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia wykonywania robot
budowlanych. Z odbioru elementow placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbior urzadzen i
instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie
skuteczno$ci zerowania oraz rezystanciji izolacji. Odbiér instalacji wodociggowej zabezpieczajacg w
wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania prébki wody i sprawdzenia w odpowiednim
laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace  zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robét. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano
nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne
elementy matej architektury sg uszkodzone to wykonawca rob6t zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng
i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych
uszkodzen nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Il. BRANZA BUDOWLANA
- PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 4 SZATNIOWO-SANITARNEGO NA
STADIONIE MIEJSKIM W KOSCIANIE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem prac rozbiorkowych w budynku szatniowo-sanitarnym przy Stadionie Miejskim w
Koscianie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP. Przed przystapieniem
do wykonywania prac budowlanych wykonawca winien opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikdw. Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien zwrocié uwage na
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne; .

Elementy z rozbiérki nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, nastepnie nalezy
wywiez na wysypisko $mieci .

1.2. PRACE DO WYKONANIA:

Rozebranie posadzek z ptytek lastrico, usuniecie starej zaprawy

Rozebranie Scianki dziatowej w toalecie

Rozebranie ptytek ceramicznych w tazience usunigcie starej zaprawy

Rozebranie podbudowy betonowej posadzki wraz istniejgcy gruntem

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

Skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm powierzchnie pionowej recznie
Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na Scianach pod cokét

Odbicie skorodowanych tynkéw cementowo-wapiennych

Demontaz kratek wentylacyjny i wentylatora sciennego
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Demontaz rurociggu stalowego

Demontaz grzejnikow stalowych ptytowych i zeberkowych

Demontaz biatej armatury

Demontaz wpustow podtogowych, zaworu czerpalnego

Demontaz elektrycznego podgrzewacza wody

Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farb oraz farby olejnej
Wykucie o$cieznic stalowych drzwiowych

Wykucie bruzd pod osadzenie nowych nadprozy

1.3. MATERIALY - POCHODZACE Z ROZBIORKI
Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak :

Gruz ceglany, betonowy, cementowy
Elementy drewniane: deski i skrzydta drzwiowe
Ramy stalowe drzwi, skrzydfa drzwiowe
Konstrukcje stalowe, blachy stalowe

Ptytki ceramiczne

s O s [ e B s [ e

1.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Gruz, ztom i $mieci z rozbiorki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy z odwozem dowolnymi
srodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé¢
przed spadaniem i przesuwem. Nie nalezy gotowego gruzu z rozbidrki uzywa¢ do ponownego uzycia
np.: w podtozach posadzki.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow, ustalic organizacje robot (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiérki.

Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usunigcie
elementu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow
przylegtych). Elementy rozbiérki itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg rynien, rekawow
na miejsce skladowania na biezgco poza obreb obiektu

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania
(wysypisko) .

1.5. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatow uzytych do rozbiorki powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. JakoS¢ materiatow musi byC potwierdzona wtasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot rozbidrkowych:




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przebudowa pomieszczenia nr4 szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Koscianie

Zgodnos¢ wykonania robdt rozbiérkowych z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badarn z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami
podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacii
technicznej. Odbidr koncowy obejmuije:

e sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng,
sprawdzenie wykonania rob6t z normami, przepisami

sprawdzenie wizualne rozbieranych elementow

sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakoSci.

Do odbioru koricowego wykonawca powinien zatgczy¢ potwierdzenia utylizacji wytworzonego
odpadu i kart przekazu odpadu na sktadowisko

1.6. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ROZBIORKOWYMI:

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. - Bud.. i
Przemystu Mat.Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami

- PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach  rozbiérkowych nie  uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

2. WYKONANIE SCIANEK MUROWANYCH , ZAMUROWAN, PRZEKUCIA

2.1. WSTEP
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nowych Scianek dziatowych murowanych., zamurowan i poszerzenia otworéw drzwiowych.
2.2. MATERIALY - WYMAGANIA
e Wymurowanie $cianki dziatowej z cegly dziurawki ceramicznej klasy 10.0 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.
e W miejscu poszerzenia otwordw nalezy osadzi¢ nadproza prefabrykowane strunobetonowe o
wymiarze 12x12cm i dtugosci 150cm
Stal zbrojeniowa A-0 (St0S;St0S-b); A-llIN ofi6 i12 mm
Deski iglaste obrzynane gr. 25 i 38 mm
Drut stalowy okragty
Gwozdzie budowlane
Materiaty pomocnicze

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ whasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetnia¢ nizej okre$lone wymagania techniczne i estetyczne:

Cegte petng klasy 15MPa lub wyzszej. Pustaki nalezy sezonowa¢ przed wbudowaniem przez okres co
najmniej 3 miesiecy, a ich wilgotno$¢ nie moze by¢ wigksza niz 25%.

Zaprawa cementowo-wapienna marki M5 i M10, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane,
kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.
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2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Murowane Scianki nalezy kotwi¢ do Scian konstrukcyjnych w kazdej warstwie. Do kotwienia nalezy
wykorzysta¢ odcinki bednarki ocynkowanej o dtugosci 100 cm. Bednarke nalezy mocowac do scian
nosnych kotkami rozporowymi lub kotkami wstrzeliwanymi.

Scianki nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na caftej ich diugosci. Spoiny w murach powinny
spetniaC nastepujace wymagania:

grubos$¢ spoin poziomych 15 mm (+ 3 mm),

grubos$¢ spoin pionowych 10 mm (= 3 mm),

przy zewnetrznych licach, na gteboko$¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypetnione zaprawg
(murowanie na tzw. puste spoiny).

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiadaé wymaganiom PN-91/S-10042, klasy
stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem konstrukcji. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie
W sposob zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniem. Nalezy dazy¢ by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. W
przypadku zanieczyszczenia stali zbrojeniowej nalezy dokonal jej oczyszczenia poprzez:
szczotkowanie szczotkami drucianymi lub mycie badz opalanie w zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczenia. Prety uzywane do produkcji zbrojenia powinny by proste. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy, mtotkéw, prosciarek i wyciggarek . Cigcie pretow
nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1
cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy badz szlifierek katowych. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng i PN-91/S-10042 . Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy < 12
mm. Prety o Srednicy powyzej 12 mmpowinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Laczenie pretow wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

2.4. ODBIOR ROBOT
Odbi6r materiatow.
Odbiér materiatow: odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnoSci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory czesciowe i migdzyfazowe.

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robot
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu oraz
wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych Scianek dziatowych nie
mogq przekraczac¢ warto$ci okreslonych w ponizszej tabeli:

[Lp. | Rodzaj odchytek | Dopuszczalne odchytki

10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przebudowa pomieszczenia nr4 szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Koscianie

[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:
- na dhugosci 1 m 6
- na calej powierzchni Sciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokosci Sciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
- na dlugoéci 1 m 2
- na catej dlugo$ci muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru
pod stropem:
- na dtugosci 1 m 2
- na calej dtugosci Sciany 20
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od katu przewidzianego w
projekcie:
- na dlugoéci 1 m 6
- na catej dtugosci Sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach do
100 cm:
- szeroko$c¢ +6, -3
- wysokosé +15, -10
7 Odchylenia wymiardw otwordéw w Swietle oéciezy dla otworéw o wymiarach
powyzej 100 cm:
- szeroko$¢ +10, -5
- wysoko$¢ +15, -10

Odbioru nalezy dokonac¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Przedmiarem Robdt i niniejszg ST.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i odbiory :

- jako$¢ wykonanych deskowan i szalunkéw

- wykonanie zbrojenia ( rodzaj uzytej stali, Srednice zbrojenia, odlegtosci wktadek oraz iloSci
poszczegolnych wktadek zbrojeniowych, utozenie zbrojenia na podktadkach dystansowych )

- jakoSci uzytej mieszanki betonowej ( konieczne bedzie pobieranie probek z dostarczanej mieszanki
betonowej oraz ich pdzniejsze badania )

- pomiar wymiaréw poszczegdinych elementow betonowych i zelbetowych ( szerokos¢, dtugosc,
grubos¢ )

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior koricowy.
Odbiér koncowy obejmuije:
e sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
e sprawdzenie odbioru materiatow,
e sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjq
techniczna,
sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,
e sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.
e sprawdzenie prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcii lub jej elementéw
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e sprawdzenie gtadko$ci powierzchni — taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza
niz1% catkowitej powierzchni danego elementu ( stwierdzone raki powinny by¢ zaprawione
zaprawg cementowg )

e sprawdzenie prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr47 poz.401;

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

3. TYNKI, OKLADZINY SCIAN

3.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonanie tynkow wewnetrznych i okladzin - licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w

pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w remontowanym obiekcie.

3.2. MATERIAL:

- plytki $cienne - gresowe, powierzchnia gtadka, wodoszczelna, ptytki o réwnych bokach, $redniej
klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna, elastyczna,
cienkowarstwowa zalecana do pomieszczen mokrych

- izolacja pionowa podptytowa uszczelniajgca, elastyczna, dwusktadnikowa, wzmocniona widknami,
cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajacych
wody i mostkujacych pekniecia, przeznaczona do pomieszczen mokrych

- lzolacja pionowa pod ptytkowa typu ciezkiego podtoza za pomocg uszczelniajgcej masy
przeciwwilgociowej , jednosktadnikowa, wysokoelastyczna, nieprzepuszczajaca wody, ptynna masa
uszczelniajgca w pomieszczeniu prysznica, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia.

- zaprawa wyréwnujgca do wyréwnywania powierzchni $cian przed potozeniem ptytek ceramicznych,

- listwy wykoniczeniowe do zabezpieczenia naroznikéw z aluminium-— flizéwki’.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym cementowo —
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il -
dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym podtozu,
marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany w miejscach gdzie $ciany
nie sg pokryte glazurg (powyzej glazury) oraz na sufity.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cementowo — wapienny, mieszanina
piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il — dwuwarstwowy, zatarty na ostro
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(obrzutka, narzut) na istniejacym podiozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke, stosowany pod glazure.

- gips szpachlowy nalezy zastosowac gips szpachlowy typu B stosowany do wyréwnywania podtozy
wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo- wapiennych oraz wykonywania gtadzi
na tych podtozach. Powinien by¢ naktadany na gtadkie i réwne podtoze budowlane lub na
odnawialne stare podfoze tynkarskie. Wymieniona mieszanka podlega ocenie wiasciwosci
fizycznych i uzytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normie
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- Woda stosowaC mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom obowigzujgcych norm. do
przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Siatka z wiokna szklanego, alkaliodporna, z witdkna szklanego powlekane kauczukiem
styrenobutadienowym.

- fuga waska — wysoko wytrzymatoSciowa - cementowa, szybkowigzaca, wysokowytrzymata ,
zawierajgca tras zaprawa fugowa, przeznaczona do obszardéw szczegdlnie obcigzonych. posiada
wysokg wytrzymato$¢ na $ciskanie i Scieranie
roztwor do usuwania grzybdw i alg na $cianach

3 3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury wykonaé

tynki wewnetrzne gtadkie cementowo — wapienne kategorii Ill tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie (na

Scianach wewnetrznych powyzej glazury i na sufitach), natomiast pod oktadziny $cienne tynki kategorii

[l zatarte na ostro. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej

recznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposoéb, ze wykonujemy

warstwe dolng obrzutke majacg na celu stworzenie przyczepnosci tynku do poditoza. Rodzaj obrzutki
zalezy od rodzaju podioza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na
narzut nalezy stosowac zaprawe cementowo — wapienng. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na

gtadko. Gtadkq fakture tynkoéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packq i

usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkoéw nalezy zwroci¢ szczegding

uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikébw do zaprawy,
szczegdlnie ich wilgotno$é.

Glazura.

W weztach sanitarnych na $cianach do wysokosci 2,05 m. od powierzchni podtogi wykona¢ glazure.

Ptytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu

powierzchni Scian zaprawg wyréwnujacg stosowang do wyréwnywania $cian przed potozeniem ptytek

ceramicznych i zabezpieczeniu tynkéw .Przy obecnej wysokiej jakosci i szerokiej gamie kolorystycznej
glazury wykonanie zabezpieczenia Scian glazurg w pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo fatwe,
wymagana wiec bedzie wysoka jakos¢ wykonania prac. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania

w kolorze ptytek ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, pétek, obwoddw prysznicow itp.

zabezpieczy¢ za pomocy listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. flizowek” w kolorze

plytek.

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢

podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie

powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq
- 5—7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych prze$witow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. Plynng
substancje foli w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podfoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

Zalecenia ogolne dla utozenia ptytek:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic, co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t

oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykoriczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podfoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak roéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktdrych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséow
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
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Izolacja przeciwwilgociowa.

1.grunt

2. uszczelnienie zespolone

3. tasma uszczelniajgca

4. uszczelka Scienna

5. uszczelka podtogowa lub siatka z widkna szklanego

6. wysokoplastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa

7. cementowa zaprawa fugowa

8. fuga trwale elastyczna (naroza Sciany, szczeliny dylatacyjne)
PD. odptyw poditogowy z kotnierzem

D. izolacja akustyczna

F. plytka
E. jastrych
P. tynk

Pomieszczenia obcigzone wilgocig posiadaja zazwyczaj oktadzine z piyt lub plytek. Nalezy jednak
jasno, ze okfadzina ceramiczna w pomieszczeniu wilgotnym sama w sobie nie posiada wtasciwosci
uszczelniajgcych. Jezeli projektuje sie lub wykonuje pomieszczenie narazone na oddziatywanie wilgoci,
konieczne jest zastosowanie uszczelnienia. Fugi wraz z oktadzing nalezy traktowac jako ukfad
wodoprzepuszczalny.

Przy projektowaniu uszczelnienia zespolonego dla pomieszczen mokrych, nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie mozliwosci potaczenia stosowanych przepustéw $ciennych, wpustéw podtogowych i
odwodnien liniowych z materiatem uszczelniajgcym.

Wszystkie uszczelniane podtoza (tynki itp.) muszg by¢ suche i spetnia¢ okreslone wymagania. Dotyczy
to w szczegdinoSci wilgotnosci resztkowej, ktora dla jastrychdéw ptywajacych i jastrychéw na warstwie
oddzielajacej pod nastepnie uktadane ptytki powinna uzyska¢ wynik pomiaru:

e Jastrychy cementowe < 2,0 %

e Jastrychy anhydrytowe < 0,5 %; konstrukcje ogrzewane < 0,3 %

Pomiaru wilgotno$ci dokonuje sie za pomocg miernika CM (normowego), a wyniki powinny zosta¢
udokumentowane.
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W przypadku ogrzewania podiogowego, zgodnie z normg PN-EN 1264 ,Ogrzewanie podtogowe na
cieptg wode*, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uszczelnianiem i uktadaniem okfadziny konieczne
jest wykonanie wygrzewania jastrychu, po ktérym powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét.
Przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych, podtoza powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane tzn.
wczesniej nalezy wykona¢ gruntowanie, wyréwnywanie, uksztattowa¢ spadki itp, tak aby na
uszczelnionej powierzchni mozna byto uktadac ptytki na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.
W pomieszczeniach mokrych o wysokim obcigzeniu réwniez powierzchnie Scian narazone sg na
oddziatywanie wody. Tego zjawiska w zadnym wypadku nie nalezy lekcewazyé. Dla projektowania i
wykonawstwa oznacza to, ze rdéwniez w obszarach przejs¢ instalacji $ciennych (krany, baterie
mieszajace, armatura) nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie niezawodnych rozwigzan w potaczeniu z
uszczelnieniami zespolonymi.
Przygotowanie odpowiednich odcinkéw tasmy uszczelniajacej do wbudowania w zaprawe
uszczelniajacg. Wymieszanie elastycznej zaprawy uszczelniajacej Cementowa zaprawa uszczelniajaca,
elastyczna, jednosktadnikowa, z wodg na tatwg w obrdbce mase. Naniesienie elastycznej zaprawy
uszczelniajgcej cementowa zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa dla zamocowania
tasSmy uszczelniajgcej w obszarze szczelin dylatacyjnych itp. Montaz siatki z wtdkna szklanego dla
wzmocnienia uszczelnienia. Cementowa zaprawa uszczelniajgca, elastyczna, jednosktadnikowa w
obszarze kotnierza odptywu. Naniesienie warstwy zaprawy uszczelniajacej Cementowa zaprawa
uszczelniajaca, elastyczna, jednosktadnikowa, przy pomocy pacy zebatej, ktéra nastepnie jest
wygtadzona do uzyskania wymaganej, minimalnej grubo$ci powtoki. Uszczelnione w dwoch cyklach
pracy naroze prysznicowe o fgcznej grubo$ci warstwy uszczelniajgcej min. 2 mm. Po utwardzeniu
uszczelnienia mozna rozpoczaC uktadanie plytek na odpowiedniej zaprawie cienkowarstwowej
wysokoplastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa.
Przej$cia instalacji $ciennych.
Otynkowane wyjscie rury, ktorego nie mozna fachowo uszczelni€. Uszczelka zostata nacieta, aby
mozna jg byto zatozy¢ na rure. Po odkreceniu korka do zamontowania
instalacji uszczelka catkowicie utracita wiadciwosci uszczelniajace. Szczelne potaczenie rury z
elastyczng czescig uszczelki.

Detale b

1. grunt

2. uszczelnienie zespolone

3. wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa
4. cementowa zaprawa fugowa

5. Uszczelka Scienna

6. fuga trwale elastyczna Silikon
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P. tynk
T. sucha zabudowa
G. obudowa (wodoszczelna) z uszczelkq

|
|III \.

fumiatura podtynkowa

1. uszczelnienie zespolone

2. wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa
P. tynk

T. sucha zabudowa

G. obudowa (wodoszczelna) z uszczelkg

Uszczelnienie strefy przysciennej z ptytkg przycokotowa.

Przy stosowaniu ptytek przycokotowych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie dylatacii
(zwtaszcza w przypadku konstrukcji ptywajacych), tak aby ptytka nie taczyta na sztywno jastrychu ze
Sciang. Utozenie ptytek cokotowych z dtugq krawedzig na Scianie szybko prowadzi do peknie¢ w dolnej
czesci plytki.

-
| 4]

- [ 1

—

1. grunt

2. uszczelnienie zespolone

3. tadma uszczelniajaca

4. wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa

5. cementowa zaprawa fugowa

6. fuga trwale elastyczna Silikon

7. zaprawa epoksydowa zmieszana z piaskiem kwarcowym
F. plytka
PE. sznur polietylenowy
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E. jastrych
D. izolacja akustyczna / taSma dylatacji brzegowe;

3.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow

Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):

e sprawdzenie przygotowania podioza Scian w tym: czysto$ci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej,

- dla tynku kategorii lll nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii lll nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysoko$ci,

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz3 mmna 1 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadko$ci, przyczepnosci, itp.,

e sprawdzenie przygotowania podioza pod ptytki ceramiczne,

e sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidtowosci przylegania ptytek do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni, wizualna ocena
szeroko$ci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, jednolitosci barwy plytek i spoin,

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegoInosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i

pomiary)

- stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie

- powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej df.

faty),

- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1mm.

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.
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Prawidtowo$ci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

- pfaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy fatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny byé
wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na diugosci faty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokoét .

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosSci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania tynkéw i glazury nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu przez fasade
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

- prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnoéci do podioza

- prawidtowo$ci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- oceng wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

3.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Wydanie instrukcji ZDB (Niemiecki Zwigzek Rzemiost Budowlanych) z 08.2012 pt. “Wskazowki do
wykonywania uszczelnien zespolonych pod oktadzinami z ptyt i ptytek w obszarach wewnetrznych i
zewnetrznych” okresla pojecie i wyjasnia technike stosowania uszczelnien zespolonych. Te wytyczne
stanowig podstawe profesjonalnego projektowania i wykonawstwa.
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4. POSADZKA:

4.1, WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét podfogowych i
posadzkowych w istniejgcym budynku . Zaprojektowano nowe, podioze i posadzki z ptytek gresowych w
przebudowanym obiekcie w pomieszczeniu szatniowo-sanitarnym nr 4. Prace do wykonania:

e rozebranie istniejacych posadzek - wg rysunkéw

e wykonanie chudego betonu B-10 (C8/10) gr. 10 cm

e izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podktadowej gr. min 4,0 mm na chudym
betonie z zagruntowaniem podtoza

utozenie styropianu EPS-100 gr. 5cm

utozenie folii polietylenowej

wykonanie posadzki cementowej gr.5¢cm-

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jako uszczelnienia zespolonego dla pomieszczen
mokrych

e plytki ceramiczne na klej

e cokolik wysoko$ci 15 cm z ptytek ceramicznych na klej

4.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtdg muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ whasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i
klejenia majq spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

Plytki gresowe: , w kolorze j.szarym, intensywnym; ptytki muszg spetniaC nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ < 3%; wytrzymatos¢ na zginanie 2270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >5;
mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa mrozoodporna, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na
temperature od -20°C do +60°C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki.

zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna, -elastyczna,
cienkowarstwowa zalecana do pomieszczen mokrych

izolacja pionowa podptytowa uszczelniajgca, elastyczna, dwusktadnikowa, wzmocniona widknami,
cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajacych
wody i mostkujacych pekniecia, przeznaczona do pomieszczen mokrych

Izolacja pionowa pod pitytkowa typu ciezkiego podioza za pomocg uszczelniajacej masy
przeciwwilgociowe] , jednosktadnikowa, wysokoelastyczna, nieprzepuszczajgca wody, ptynna masa
uszczelniajagca w pomieszczeniu prysznica, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia.

zaprawa wyrownujgca do wyrdwnywania powierzchni $cian przed potozeniem ptytek ceramicznych,
listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia naroznikow z aluminium- ,flizowki”.

fuga waska — wysoko wytrzymatosciowa - cementowa, szybkowigzaca, wysokowytrzymata |,
zawierajaca tras zaprawa fugowa, przeznaczona do obszarow szczegdlnie obcigzonych. posiada
wysokg wytrzymato$¢ na $ciskanie i Scieranie

roztwor do usuwania grzybdw i alg na $cianach

posadzka cementowa do aplikaciji recznej i mechaniczne;
Do wykonywania podktadéw podtogowych grubosci od 10 do 80 mm. Zaprawg mozna dokonywac
napraw posadzek i elementow betonowych. Moze by¢ stosowana do wykonywania warstw
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spadkowych i dociskowych na balkonach i tarasach. Zaprawa wymieszana z wodg ma konsystencje
gestoplastyczng, pozwalajacg na formowanie spadkéw. Mozna z niej wykonywaC posadzki
niezbrojone lub zbrojone, wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Jastrych z zaprawy moze stuzy¢ jako
podktad pod ptytki ceramiczne, panele, deski podtogowe nie zwigzane z podtozem lub pod posadzki
z zapraw samopoziomujacych lub rozlewnych.

e emulsja do wytworzenia warstwy szczepnej moze by¢ dodawana takze do zapraw cementowych i
cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do betonu natryskowego.
Poprawia wtedy ich urabialno$¢, utatwia naktadanie i zageszczanie. Zwigksza tez przyczepnos¢ do
podioza, elastyczno$¢, zmniejsza szybko$¢ przesychania i poprawia odporno$¢ na spekania,
zwigksza wytrzymato$¢. Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji mogq by¢ uzyte do jednowarstwowych
napraw elementoéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz tynkow. Moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

4.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Po rozbidrce istniejgcych warstw posadzkowych, nalezy utozy¢ chudy beton gr. 10 cm, a nastepnie
wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej podktadowe] na
zagruntowanym podtozu emulsja. Warstwa wierzchnia istniejacej posadzki, ktdra stanowi podtoze pod
posadzke musi by¢ rowna, mocna i wystarczajaco gtadka. Wszystkie pekniecia i nierdbwno$ci podioza
nalezy zlikwidowa¢ przez natozenie warstwy wyrownujacej z zaprawy szpachlowej, a wystepy skuc i
wyréwna¢ w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o diugo$ci 2 m nie
powinno wykazywac prze$witow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekraczac 0,2% i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia
Posadzke nalezy wykonac z ptytek gresowych uktadane na zaprawie klejowej. Spoiny miedzy ptytkami
0 szerokosci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na Scianach
nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Posadzke
nalezy wykona¢ z ptytek w kolorze z prostym wzorem utozenia. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu fatg o dtugo$ci 2 m nie powinno wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm, a odchylenie
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na catej dtugo$ci
oraz 2 mmna szerokosci korytarza.

W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktére powinny pokrywac sie z dylatacjami podioza.
Dylatacje na dtugosci korytarza nalezy wykonywa¢ w odstepach nie wiekszych niz 20m. Dylatacje
nalezy wykonac z typowych profili wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Nad cokolikiem nalezy
stosowac listwe wykonczeniowg z tworzywa sztucznego. Wszystkie pofgczenia z innymi rodzajami
posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq
— 5—7 c¢m zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5Smm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byC utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda. Plynng
substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2
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warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ beton. Podktady istniejacy z zaprawy cementowej powinny mie¢
wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roziozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w
zalezno$ci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

W Swiezym podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacq
stalowag) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotno$ci szeroko$ci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje o uktadzie
warstw podfogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementow wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodq ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg
réznicq temperatury), aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytaczony z
ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia
jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wioknem
polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujace wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Warstwa wierzchnia istniejacej posadzki, ktéra stanowi podioze pod ptytki musi by¢ réwna, mocna i
wystarczajaco gtadka. Wszystkie pekniecia i nierdbwno$ci podtoza nalezy zlikwidowa¢ przez natozenie
warstwy wyrdéwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wystepy sku¢ i wyrdwna¢ w podobny sposob.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac
0,2% i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Posadzke nalezy wykona¢ z plytek ceramicznych 30x30cm uktadane na zaprawie klejowej. Spoiny
miedzy ptytkami o szeroko$ci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki,
na $cianach nalezy wykona¢ cokolik 0 wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.
Posadzke nalezy wykonac z ptytek w kolorze z prostym wzorem utozenia. Dopuszczalne odchylenie,
przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m nie powinno wykazywaé prze$witow wiekszych niz 2 mm, a
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odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na catej
dtugosci oraz 2 mm na szeroko$ci korytarza.

W powierzchni posadzki nalezy wykonac¢ dylatacje, ktére powinny pokrywac sie z dylatacjami podioza.
Dylatacje na dtugosci korytarza nalezy wykonywa¢ w odstepach nie wigkszych niz 20m. Dylatacje
nalezy wykona¢ z typowych profili wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Nad cokolikiem nalezy
stosowacC listwe wykonczeniowg z tworzywa sztucznego. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami
posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek wykonac szczeline dylatacyjna.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podfoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujq zrodta zaptonu.

Zalecenia ogolne dla utozenia ptytek:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic, co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t

oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementoéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykorczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podfoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatq opierang na ptytkach —
reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Izolacja przeciwwilgociowa.
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1.grunt

2. uszczelnienie zespolone

3. tasma uszczelniajaca

4. uszczelka Scienna

5. uszczelka podtogowa lub siatka z wiékna szklanego

6. wysokoplastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa

7. cementowa zaprawa fugowa

8. fuga trwale elastyczna (naroza Sciany, szczeliny dylatacyjne)
PD. odptyw podtogowy z kotnierzem

D. izolacja akustyczna

F. plytka
F. jastrych
P. tynk

Pomieszczenia obcigzone wilgocig posiadajg zazwyczaj oktadzing z plyt lub plytek. Nalezy jednak
jasno, ze okfadzina ceramiczna w pomieszczeniu wilgotnym sama w sobie nie posiada wtasciwosci
uszczelniajgcych. Jezeli projektuje sie lub wykonuje pomieszczenie narazone na oddziatywanie wilgoci,
konieczne jest zastosowanie uszczelnienia. Fugi wraz z oktadzing nalezy traktowaC jako uktad
wodoprzepuszczalny.

Przy projektowaniu uszczelnienia zespolonego dla pomieszczern mokrych, nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiednie mozliwosci potaczenia stosowanych przepustéw $ciennych, wpustéw podtogowych i
odwodnien liniowych z materiatem uszczelniajacym.

Wszystkie uszczelniane podtoza (tynki itp.) muszg by¢ suche i spetia¢ okreslone wymagania. Dotyczy
to w szczegoInosci wilgotno$ci resztkowej, ktdra dla jastrychow ptywajacych i jastrychow na warstwie
oddzielajacej pod nastepnie uktadane ptytki powinna uzyska¢ wynik pomiaru:

e Jastrychy cementowe < 2,0 %

e Jastrychy anhydrytowe < 0,5 %; konstrukcje ogrzewane < 0,3 %

Pomiaru wilgotno$ci dokonuje sie za pomocg miernika CM (normowego), a wyniki powinny zostac¢
udokumentowane.
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W przypadku ogrzewania podiogowego, zgodnie z normg PN-EN 1264 ,Ogrzewanie podtogowe na
cieptg wode*, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uszczelnianiem i uktadaniem okfadziny konieczne
jest wykonanie wygrzewania jastrychu, po ktérym powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét.
Przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych, podtoza powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane tzn.
wczesniej nalezy wykona¢ gruntowanie, wyréwnywanie, uksztattowa¢ spadki itp. (patrz: rozdziat 11
,Wyrownywanie podiozy”), tak aby na uszczelnionej powierzchni mozna bylo uktada¢ ptytki na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Dla odprowadzenia wody wybiera sie odptywy podiogowe
(wpusty), ktére umozliwiajg niezawodne potaczenie jastrychu z uszczelnieniem zespolonym. Oznacza
to, ze gérna krawedz odptywu musi by¢ zamontowana w jastrychu.

Detale

1. uszczelnienie zespolone

2. korek wykonany z zywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym
3. wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa

4. cementowa zaprawa fugowa
B
D
F

. beton
. izolacja akustyczna
plytka
PD. odptyw podtogowy z kotnierzem
F. jastrych

Uszczelnienie strefy przySciennej z ptytkg przy cokotowa.

Przy stosowaniu ptytek przycokotowych nalezy zwrocié uwage na prawidtowe wykonanie dylatacii
(zwtaszcza w przypadku konstrukcji ptywajacych), tak aby ptytka nie taczyta na sztywno jastrychu ze
Sciang. Utozenie ptytek cokotowych z ditugq krawedzig na Scianie szybko prowadzi do peknie¢ w dolnej
czesci plytki.

-
| 4]

- I| 1
a

8. grunt
9. uszczelnienie zespolone

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przebudowa pomieszczenia nr4 szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Koscianie

10. tasma uszczelniajgca

11. wysokoelastyczna zaprawa klejowa, cienkowarstwowa
12. cementowa zaprawa fugowa

13. fuga trwale elastyczna Silikon

14. zaprawa epoksydowa zmieszana z piaskiem kwarcowym

F. plytka
PE. sznur polietylenowy
G. jastrych

E. izolacja akustyczna / tasma dylatacji brzegowe;

4.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr

materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. JakoS¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i

sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) odbior miedzy
fazowy powinien obejmowa¢ wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementéw posadzki w
zalezno$ci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
2) sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza (miotkiem Schmitta lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi
przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,
3) sprawdzenie rownosci podioza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty o
dtugosci 2m,
4) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocq
dwumetrowej taty i poziomicy,
5) sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w podkiadzie réznych elementéw (ptaskownikdw lub
katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
6) sprawdzenie prawidtowosSci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
7) sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych:
e temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej
oddalonym od Zrodta ciepfa,
e wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
¢ wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonac po 1
pomiarze na kazde 50 m2 powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podtogi),
Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz wilgotno$ci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokdt.
8) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowato$ci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,
9) sprawdzenie grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
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10) sprawdzenie rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tatg,

11) sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwno$ci i spadkéw nalezy
wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

—_— — — —— ~— — — ~— — ~—

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,

sprawdzenie poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

sprawdzenie wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
sprawdzenie przygotowania podioza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

sprawdzenie utozenia warstwy izolacji

sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow

sprawdzenie potgczenia warstw z podtozem

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,

peknie¢ i ostrych krawedzi;
22) grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
23) stopnia wilgotnosci podktadu.

Odbiér koncowy

Odbior koricowy robot posadzkowych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtadciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowo$ci  uksztattowania powierzchni  posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkfadu,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce wkfadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylet z doktadno$cig do 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy
wykonaé przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany
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wraz z dokumentacjq budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie

protokotéw odbiorow czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

PN-EN 176 Plytki i pityty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej,

nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa.

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
'zydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
‘odukcji betonu.

PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwo$ci

vymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania technicz

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent <
< lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
znakowanie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
gtebne $cieranie.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
akniecia wioskowate.

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
owierzchni.

PN-ISO 13006:2001  Zatgcznik G , ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
odnej E< 0,5% Grupa Bla”

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
‘odukowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Wydanie instrukcji ZDB (Niemiecki Zwigzek Rzemiost Budowlanych) z 08.2012 pt. “Wskazéwki do
wykonywania uszczelnien zespolonych pod oktadzinami z ptyt i ptytek w obszarach wewnetrznych i
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zewnetrznych” okresla pojecie i wyjasnia technike stosowania uszczelnien zespolonych. Te wytyczne
stanowig podstawe profesjonalnego projektowania i wykonawstwa.

5. MALOWANIE SCIAN

5.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich w istniejgcym budynku. W projekcie przewidziano malowanie $cian w
przebudowanych pomieszczeniach farbami emulsyjnymi  dwukrotnie i jednokrotnie lakierem

bezbarwnym

5.2. MATERIAL

e farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitbw we
wszystkich pomieszczeniach $ciany nalezy pomalowac w pastelowych kolorach

B) np. Farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna

|
|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu

Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podiozy budowlanych wewnetrznych typu cementowo
— wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosc Ok. 1,5 glem3

Rozcienczalnik Woda pitna

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ostoniete przed storicem i z dala od Zrédet ciepta

Termin waznosci 12 miesigcy

II. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania Farbe dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby rozcieiczyé woda pitng.

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosc Srednica | Ci$nienie kPa | Zalecana llo$¢
rozeiericzalnika [%]| - (6mm) [sek] | dyszy [mm] warstw

PQdZGL watek Forma handlowa 2+3

Warunki malowania

Temperatura powyzej 5°C

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

e nadaje sie do manipulacji— 3 h
e wlasnosci uzytkowe — 3 h

pokojowej

Powtérne malowanie 2h

Wydajnos¢ Ok. 8 m’/1

Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnietg farbe rozcienczalnikiem nitro
Opakowania 11; 31; 51; 101; 201

Warunki malowania

Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane (wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

e nadaje sie do manipulacji—20 h
e wilasno$ci uzytkowe — 72 h

pokojowej

Powtérne malowanie 24 h

Wydajno$¢ Ok. 10 m7 |

Mycie narzedzi Rozcienczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogélnego stosowania
Opakowania 081;31;51;121

29




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Przebudowa pomieszczenia nr4 szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Koscianie

e Srodki gruntujace - Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw
zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

e Woda (PN-EN 1008:2004):
stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom obowigzujacych norm. do przygotowania
zapraw mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e Lakierowanie bezbarwny, bezwonny, matowym 2-krotne tynkéw Scian , Natozony na $ciane
tworzy bardzo wytrzymatg powtoke zupetnie odporng na wode, wilgo¢, Scieranie, zabrudzenia i
detergenty

5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Malowanie Scian i sufitbw w pomieszczeniach.

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie.

Malowanie nalezy wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét poprzedzajacych; .

ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtdg, wykonaniu biatego montazu, wymianie

stolarki itp. Technologia wykonywania powtok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga

szczegblowego omdwienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie

nie podano kolorystyki wewnetrznej obiektu, zaleca sie zastosowanie jasnych koloréw na $cianach.

Ponizej podano przyktadowe technologie wykonywania powtok malarskich zalecane przez producenta

farb emulsyjnych.

Technologia wykonania — malowanie farbami emulsyjnymi

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podtoze przed malowaniem powinno by¢ odttuszczone i czyste oraz
odpowiednio wysezonowane. Podioza cementowo - wapienne i betonowe powinny by¢ sezonowane
minimum 4 tygodnie. Ptyty kartonowo - gipsowe nalezy wstepnie zagruntowa¢ podktadem do Ptyt
Kartonowo - Gipsowych. Zaleca sie naktadanie 2+3 warstw farby w odstepach 2 godzinnych.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: Usuna¢ skredowane i ztuszczone powtoki. Ubytki i spekania oraz rysy
uzupetni¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Podtoze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttusci¢. Na tak
przygotowane podioze natozy¢ farbe w sposob podany jak dla nowych podtozy.

Malowanie $cian lakierem w pomieszczeniach.

Przygotowanie powierzchni: Do stosowania bezposrednio na zmywalne farby wewnetrzne (pod prysznic
warunek dla farby — min. 3 klasy Scieralnosci), zagruntowane powierzchnie mineralne i drewno, farby
dyspersyjne, dobrze przylegajace tynki dekoracyjne, wapno i cement, Sciany wykonane z wysokiej
jakoSci ptyt gipsowo-kartonowych, wiokno-cementowe, kamien, fornir kamienny. Podtoze musi by¢
suche, stabilne, solidne — wolne od brudu, tluszczu, wykwitbw oraz innych zanieczyszczen lub
nierdwnosci.

Przygotowanie lakieru: Dokfadnie wymiesza¢ min 30 sekund. Jesli jest to konieczne, rozciefnczy¢ wodg
do 5%.

Impregnacja forniru kamienia rozcieficzy¢ 1:1 woda.

Naktadanie: Na przygotowang powierzchnig naktada¢ za pomocg watka do farb akrylowych, zalecamy
nr 5 ( krotki i gesty welur / wiosie utatwia uzyskanie gtadkich powierzchni) , pedzla lub natryskiem
hydrodynamicznym 2 warstwy. W przypadku nakfadania lakieru na $ciane pod prysznicem jako
zabezpieczenie przed intensywnym strumieniem wody lub w kuchni jako zabezpieczenie przed
ttuszczem , nalezy dotozyC szczegolnej starannosci i upewni¢ sie iz warstwy te sg wystarczajace i
doktadnie zabezpieczajg catg powierzchnie . Tylko prawidtowo przygotowana $ciana warunkuje
utrzymanie gwarancji na hydroizolacje produktu. Sciana narazona na wode / tluszcz powinna byé
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gladka , sucha, a w przypadkach niewielkich nieréwno$ci nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwg
lakieru natozonego pedzlem ( w zwigzku z czym cegty, tynki dekoracyjne o grubej strukturze nie nadajg
sie bezposrednio pod prysznic — dotyczy to réwniez tapet). Naktadanie lakieru na tapety poprzedzié
probg na mniejszej powierzchni- tapeta powinna by¢ scisle zwigzana z podtozem i absolutnie sucha .
Narzedzia czysci¢ zwyktg woda, bezposrednio po uzyciu. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekac i po
4-6 godzinach natozy¢ drugg warstwe. Po 24 godzinach mozliwa jest aplikacja wody na polakierowang
powierzchnie. Petna funkcjonalnos¢ jest osiggana po ok 28 dniach od aplikacji — (zgodnie z normg EN
13300), dlatego do tego czasu nie wolno szorowa¢ powierzchni ostrymi Srodkami myjacymi. Przy
wyzszych/nizszych temperaturach powietrza oraz wilgotnosci powyzej 65% czas schniecia moze ulec
wydtuzeniu. Narzedzia pracy umy¢ od razu po uzyciu woda. Nie poleca sig aplikacji przy temperaturach
podioza i powietrza nizszych niz +5 °C i wyzszych niz +30 °C, na petnym stofcu, podczas deszczu i
przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponad 80%.

W przypadku zastosowania produktéw do izolacji brodzika, wanny, czy umywalki z podiozem gdzie
zostat naniesiony AQUA CERAMIC zaleca sie stosowanie produktow 100% silikonow-akryli, ktore w
swoim sktadzie nie posiadajg acetonu.

Aby osiggna¢ najwyzsza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne zaleca sie, aby naktadac lakier na
powierzchnie tak gtadka jak to mozliwe.

5.4. ODBIOR ROBOT:

Odbior materiatow

Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. JakoS¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczeg6lnie zwréci¢ uwage
by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):

Odbiér miedzyfazowy robdt  powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac malarskich, odbiér

miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podioza (tynkow, metali, drewna, betonu) do malowania,

e sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rbwnomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podkiadu, odporno$ci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku,
twardosci powtoki itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy

Odbior koricowy robdt malarskich obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na

e podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

e Dbadania koricowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po
7 dniach od zakonczenia prac,
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e Dbadania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

5.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN I1SO 2409-199 Farbylakiery. Metoda siatki ciec.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
‘Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne .wydanie ITB - 2003 rok.

6. STOLARKA DRZWIOWA

6.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem drzwi wewnetrznych, montazem parapetu i kratki pod oknem.

6.2. MATERIALY
e Drzwi wewnetrzne : petne, proste, aluminiowe, w kolorze szarym z o$cieznicg
e Drzwi akcesoria: trzy zawiasy 2 skrzydetkowe na skrzydto, zamek na klucz zwykty, klamka z
szyldem, podcigcie lub tuleje , uszczelnienie uszczelkg EPDM, prog,
e Podokienniki wewn. z PCV w kolorze biatym
e Kotwy mocujgce
¢ Pianka montazowa,
e Kratka owym. 380x70mm z stali nierdzewne;

6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Osadzanie drzwi aluminiowych:

1) Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktore powinny
przenies¢ wymagane obcigzenia.

2) Drzwi stalowe wewnetrzne korytarzowe powinny posiada¢ kotwy umozliwiajace ich przyspawanie
do marek stalowych znajdujacych sie w $cianie budynku.

3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich oScieznice nalezy odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac.

4) Przy stosowaniu innych sposobdédw mocowania nalezy dostosowa¢ sie do aktualnych instrukcii
technicznych.

5) Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikéw i ewakuacyjnych
oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen technicznych.

6) Drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

7) Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

8) Drzwi powinny sie lekko otwieraC i zamyka¢, zamknigte skrzydta powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

1) Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg (kierunki
otwierania, szeroko$¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

2) Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w
przypadku drzwi bez oscieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni hakow zawias kotwionych
W osciezu.

3) Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.
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4) Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, po zamknigciu muszg dokfadnie przylega¢ do
oscieznicy.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny wptyw
na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

-obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

-obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

-obcigzenia dodatkowe —docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych

Montaz parapetéw wewnetrznych.

Diugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna
by¢ dobrana tak do poszczegdinych pomieszczen, aby odstawat od Sciany ok. 5 cm . W przypadku
okien sasiadujacych ze sobg na jednej $cianie w poszczegdinych pomieszczeniach, podokienniki
powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod
rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy
okiennej z parapetem uszczelni¢ masq silikonowg akrylowa.

6.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuie:

odbiér materiatow,

odbiory czesciowe i miedzyfazowe,
odbiér koncowy

Odbior materiatow

Odbidr drzwi i okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwo$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiardw, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozjg dla drzwi
stalowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa;

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
Odbiér robdét  powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt montazowych stolarki, odbior powinien
obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i Sposobu osadzenia elementu,
sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scianami,
sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i woudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,
prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
doktadno$¢ uszczelnienia oScieznic,
prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot.
wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokét.

N o ¢ o o o
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Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robot obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosSci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
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