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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY STADIONIE

1.2 INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Koscian 64-000, Al. Kosciuszki 22

1.3 LOKALIZACJA: 64-000 Koscian, ul. Maya 26; dziatka nr 1829/4

1.4 PROJEKTANT : tech. bud. Marian Kubiak
ul. Kruszewskiego 31, 64-000 Koscian
Nr upr. 247/75/Pw,

1.0 OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczenia
szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie  Miejskim  w  Koscianie. Obiekt
zlokalizowanego jest na dziatce nr 1829/4, potozonej w Koscianie na stadionie im.
Henryka Tomkiewicza, przy ulicy Maya 26.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie rozbidrki istniejgcej
Scianki dziatowej w pomieszczeniu WC i wykonania nowej oraz na
przebudowie otwordw drzwiowych w celu spetnienia przepiséw techniczno-
budowlanych.
W pierwszej kolejnosci zostang wykonane nastepujgce prace zwigzane z
rozbidrkq:

e (Odtgczenie istniejgcych instalacji wewnagtrz w pomieszczeniu nr 4

e Rozbidrka armatury sanitarnej, rur wodno- kanalizacyjnych i co

e Rozbidrka lamp i gniazd

e Rozbidrka ptytek, posadzek, paneli oraz podtozy pod posadzkg

e Rozbidrka istniejgcych drzwi i parapetu pod okiennego

e Wykucie bruzd pod osadzenie nowych nadprozy drzwiowych

e Rozbidrka Scianki dziatowej w pom. WC

e Przekucia i poszerzenie otwordw drzwiowych

e Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

e Wykonanie tynkdw wewnetrznych

e Montaz stolarki drzwiowej

e Roboty wykonczeniowe — posadzka ,balustrady



e  Wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi
i cieplnym

e Prace wykonczeniowe — malarskie i ptytki

e Wykonanie instalacji elekirycznej

e Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjneji co

e Wykonanie nowej stolarki drzwiowe;j

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka stanowigca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana obiektem
szatniowo-sanitarnym oraz stadionem i trybunami, a takze uzbrojona w wode,
energie elektrycznqg, gaz i kanalizacje sanitarng oraz deszczowq. Teren jest ptaski
czeSciowo utwardzony. Wjazd na teren dziatki z drogi publicznej ul. Maya i
Bgczkowskiego.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie realizacji robdt budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogq
nastepujgce etapy prac:
e Rozbidrka istniejgcych scian , przekucia otworow
e Roboty posadzkowe i uszczelniajgce

5.0 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania przed przystgpieniem do wykonania robot
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomi¢ z niqg pracownikdbw w zakresie odpowiadajgcym
zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robdt
budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage zwrdcic na:

e Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej wszystkich oséb
przebywajgcych na terenie

e Zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu
budowy poprzez:
e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do pomieszczen

W czasie wykonywania robot budowlanych szczegdlna uwage zwrdcic nalezy
na wtasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

e Montaz deskowania tarasu, zbrojenia - zabezpieczenie strefy roztadunku
elementéw i montazu, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady

e Roboty wykohczeniowe tarasu — zabezpieczenie strefy roztadunku ochrona
przed upadkiem poprzez balustrady i pasy zabezpieczajgce.



e Tynkowanie scian i sufitbw — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady

e Wykopy fundamentowe - zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i
wpadnieciem pracownika

e Montaz konstrukcji balustrad tarasu — zabezpieczenie przed upadkiem
poprzez balustrady

e Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonac
przejscia dla pieszych z ewentualnymi zadaszeniem nad wejsciem i
odgrodzeniem, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwagal
Roboty na wysokosci” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkami.

Wszystkie prace prowadzone muszg byC zgodnie z przepisami BHP — w
szczegolnosci Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ,instrukcjami montazu i innymi przepisami.



