Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na
Stadionie Miejskim w Koscianie.

OPIS TECHNICINY

do projekiu budowlanego dotyczqcego wykonania wewnetrznych instalaciji
wodociqggowo-kandlizacyjnych, centralnego ogrzewania dla przebudowy
pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Koscianie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady architektoniczno — budowlane

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia, materiaty pomocnicze do
projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu:

e instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej Scieki sanitarne z przyboréw
sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

e instalacji wodociggowej zimnej wody zasilanej z istniejgcej instalacji
wodociggowej,

e instalacji wodociggowe] ciepte] wody uzytkowej] przygotowywanej
w elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemnosci 150 litrow,

e instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcej grzejniki z istniejgcej instalacii.

3. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE

Zasilanie w zimng wode odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowe;.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie grawitacyjnie do
istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w elekirycznym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 150 litrow.

Ciepto niezbedne do ogrzania pomieszczen pozyskiwane bedzie z istniejgce;j

instalacji centralnego ogrzewania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-sanitarne odprowadzane bedg rurociggiem do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej poza budynkiem z pomocq posredniej studzienki.

Instalacje podposadzkowq nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PCV-U o $ciance litej klasy SN8 tgczonych na uszczelki. Kanaty
prowadzone pod posadzkami nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PCV-U o Sciance litej klasy min. SN4 przeznaczonych do budowy
kanalizacji zewnetrznej. Rurociqgi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Obsypka powinna zosta¢ wykonana o grubosci 30 cm ponad
gdérng powierzchnie przewodu.

Po utozeniu kanatéw i przed ich zasypaniem nalezy dokonac proby szczelnosci
potgczen kielichowych.
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Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyborow sanitarnych wykonac z rur i
ksztattek np. PP-HT kielichowych. Piony wykona¢ po wewnetrznych $cianach, a
podejscia do przybordow sanitarnych  wykona¢ w  bruzdach Sciennych lub
bezposrednio z posadzki. W przypadku uktadania rurociggdw w bruzdach nalezy
zapewni¢  wolng przestrzen wokot przewodu i zabezpieczyC jg przed tarciem o
sciane.

Wszystkie podejscia odpowiednio zasyfonowac.

Nalezy wykonac¢ podtgczenie do kanalizacji dla zaworu bezpieczenstwa.

Trase przewodoéw kanalizacyjnych, spadki, Srednice oraz lokalizacje
przyboréw sanitarnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w zimng wode odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacii
wodociggowej. Nowq instalacje wodociggowq nalezy wtgczy¢ w istniejgcy
rurociqg.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym elektrycznym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 150 litrow. Ciepta woda uzytkowa kierowana
bedzie do termostatycznego mieszacza c.w.u. i po zmieszaniu zasilac¢ bedzie cztery
natryski oraz umywalke zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.

Labezpieczeniem ogrzewacza przed wzrostem ciSnienia  jest  zawdr
bezpieczenstwa DNI15 (ébar) z zaworem zwrotnym. Wylot z zaworu
bezpieczenstwa wyprowadzic do kanalizacji. Montaz podgrzewaczy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzenia w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody wodociggowe do punktdw czerpalnych nalezy wykonac np. z
polietylenu sieciowanego PE-X tgczonego ksztattkami zaciskowymi. Minimalne

przykrycie przewoddéw prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki wynosi
4 cm.

Rurociqgi przechodzqgce przez przegrody budowlane w poziomie nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o dimensje od Srednicy
zewnetrznej rury.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody o 2 cm z kazdej strony. Dla
rurociggdw wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca sie  stosowanie tulei
wykonanych réwniez z tworzyw sztucznych. Przestrzen miedzy rurg wodng a
tulejg wypetni¢ nalezy materiatem trwale plastycznym.

Podejscia wodne prowadzic w bruzdach sciennych. Na podejsciach do
baterii umywalkowych nalezy montowac¢ nyple tgcznikowe fi 15 mm, przy
ptuczkach ustepowych nalezy zamontowac odpowiednie zawory kgtowe fi 15 mm.

Po utozeniu przewoddw, lecz przed ich zaizolowaniem catq instalacje nalezy
poddac kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania potgczen, podparc i
uchwytéw, utozenia przewoddw i sprawdzenia czy wykorzystane materiaty
posiadajg atesty i deklaracje wymagane obowigzujgcym prawem. Przed
wykonaniem proby szczelnosci rurociqggi nalezy przeptukac wodg i odpowietrzyc.
Instalacje  wodociggowg nalezy poddac¢  prébie  szczelnosci  wodg
o ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Probe nalezy wykonac
zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”. Po wykonanej probie nalezy sporzqdzi¢ protokdt z
proby szczelnosci. Catos¢ instalacji nalezy zdezynfekowac.

Izolacje przewoddw wykonac otulinami w zaleznosci od Srednic.

[ Lp. | Rodzaj przewodu lub | Minimalna grubos¢
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komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacii
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Trase, Srednice przewodow wodociggowych, rodzaje i pozostate parametry
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.3 WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy zlikwidowac istniejgce grzejniki ptytowe i przerobic istniejgce rurociqgi
zasilajgce i powrotne na nowe. Nalezy podtgczy¢ pod nie nowo projektowane
grzejniki. Cato$¢ wtqczy¢ w istniejgcq instalacje.

Przyjeto, ze instalacja centfralnego ogrzewania wykonana bedzie np. z rur
polietylenowych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ od dotu stosujgc
odpowiednie tuki systemowe.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki grzejnikowe. Przy kazdym
grzejniku nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne.

Gatqgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;j.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem wykonac badania
szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodqg zimng. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odtgczona od zroédta ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Préba szczelnosci musi byc
przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji grzewczych.” Ponad to po zamontowaniu grzejnikbw oraz po
uruchomieniu zrédta ciepta nalezy wykonac¢ prébe na gorgco zgodnie z
+~Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji grzewczych.” Z
wykonanych préb nalezy sporzqgdzi¢ protokoty.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5. OBLICZENIA INSTALACIJI
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5.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

a. Obliczenia sumarycznej ilos¢ sciekow bytowo - gospodarczych
odprowadzanych z budynku:

NAZWA AWS llos¢ | X AWS
umywalka 0,5 1 0,5
pisuar 0,5 1 0,5
miska ustepowa 2,5 1 2,5
natrysk 1 4 4
wpust podtogowy
dn50 1 2 2

9,5

Tabela 1: Zestawienie urzgdzen i sum odptywdw jednostkowych

b. Calkowity przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku obliczono ze wzoru:

Q=K-VIAWS [I/s]
Q - obliczeniowe natezenie przeptywu sciekdw [I/s],
AWS — suma odptywow jednostkowych [I/s],

K = wspotczynnik zwigzany ze sposobem korzystania z urzqgdzen, przyjeto K =
1.0 [-]

Q=1,0-19,5= 3,08 [I/s]
5.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Sekundowe zapotrzebowanie wody:

Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze

ql/s llos¢ suma gz + qc
zimna ciepta szt I/s
WC 1 - 1 1
PISUAR 0,3 1 0,3
UMYWALKA 0,07 1 0,07
ZAWOR 0,3 1 0,3
1,67

dla obiektu:
Tabela 2: Zestawienie wyptywdw normatywnych z przybordw.
- dla wody zimnej:
Qsz1 = 0,682 x (2 an )94 -0,14 [I/s]
Qsz1 = 0,682 x (1,67 )°45-0,14 [I/s]
qsn = 0,72 [I/s]

6. WYTYCZNE BRANZOWE | UWAGI KONCOWE
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- prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z niniejszymi opracowaniem,
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”,
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
obowigzujgcymi przepisami BHP, instrukcjami montazu producentow materiatow i
urzgdzen oraz w petnej koordynacii z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi,

- wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac wszystkie niezbedne atesty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawd i
normami,

- dopuszcza sie zmiany prowadzenia instalacji z uwagi na wystepowanie innych
kolizji budowlanych.

Opracowat:



