OPIS TECHNICINY

Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4
na Stadionie Miejskim w Koscianie

1. DANE OGOLNE:
1.1.0BIEKT : BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY STADIONIE

1.2.INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Koscian 64-000, Al. Kosciuszki 22

1.3.LOKALIZACJA : Koscian, ul. Maya 26; dziatka nr 1829/4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Wizja lokalna

2.3. Dane programowe uzgodnione z Inwestorem

2.4. Inwentaryzacja

2.4. Przepisy techniczno - budowlane, oraz wymagania obowigzujgcych Polskich
Norm.

3. DANE EWIDENCYJNE :

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZENIA NR 4 46,56 m2
SZATNIOWO-SANITARNEGO
KUBATURA POMIESZCZENIA NR 4 134,00 m3

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Celem opracowania jest przebudowa pomieszczenia nr 4 w budynku
szatniowo-sanitarnym na stadionie. Obiekt zlokalizowanego jest na dziatce nr
1829/4, potozonej w Koscianie na stadionie im. Henryka Tomkiewicza, przy ulicy
Maya 26.

Istniejgce budynek szatniowo-sanitarny wraz z tfrybung zewnetrzng - widowniq,
w ksztatcie prostokgta, murowany w technologii tfradycyjnej z cegty i pustakdw
ceramicznych, jednokondygnacyjny, nieocieplony, otynkowany  tynkiem
cementowym, w czesci podpiwniczony (kottownia), wejscie z zewngtrz. Dach
jednospadowy, mieszany, na rdéznych wysokosciach: jeden o spadku 3° od
kalenicy w kierunku zewnetrznym budynku (pokrycie z papy) - stropodach i drugi -
zadaszenie trybuny- o spadku 5° od kalenicy do Srodka budynku (pokrycie z
blachy trapezowej) — na konstrukcji stalowej. Budynek ogrzewany, wyposazony w
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng i gazowq.



W obiekcie prowadzone sg na biezgco naprawy i remonty, poszczegdlnych
pomieszczen. Stopniowo ulegajg wymianie instalacje sanitarne i elekiryczne.

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Aktualnie dziatka nr 1829/4 stanowi teren rekreacyjno-sportowy, w catosci
ogrodzony ptotem. Dziatka zabudowana obecnie jest nastepujgcymi obiektami:
budynkiem z frybunami z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i
administracyjnym stadionu, dwa budynki nieczynnych kas biletowych, trybuny
zewnetrznej, wiezy spikerskiej, budynek sanitariatéw dla kibicow, wiaty/kabiny dla
zawodnikdéw rezerwowych, budynek gospodarczy. Teren jest ptaski czesciowo
utwardzony $ciezkami/dojsciami, zagospodarowany frawiastym boiskiem do pitki
noznej z drenazem i systemem nawadniania nawierzchni trawiastej, a takze bieznia
4-torowq okdlng z poliuretanu dtugosci 400 m oraz prosta 110 m z nawierzchni z
poliuretanu, ktéra jest w trakcie wykonywania j. Teren uzbrojony w wode, energie
elektryczng, gaz i kanalizacje sanitarng oraz deszczowq. Wjazd/komunikacja na
teren dziatki od strony z drogi publicznej ul. Maya i Bgczkiewicza. Dziatka posiada
istniejgce przytgcza medidw.

Od strony potudniowo-zachodniej, za budynkiem socjalnym i trybung
znajduje sie istniejagcy plac  przeznaczony do parkowania samochodow
osobowych, o nawierzchni zwirowo, réwniez od tej samej strony znajduje sie
utwardzone dojscie do wejscia gtdbwnego na stadion miejski im. Henryka
Tomkiewicza.

6. CEL OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy pomieszczenia szatniowo-
sanitarnego nr 4 wraz z wyming starych instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elekirycznych oraz ociepleniem
posadzki w tym pomieszczeniu. Wykonanie poszerzenia otwordw drzwiowych , aby
spetniaty wymagania techniczno —budowlane oraz rozbiérka $cianki dziatowej w
pomieszczeniu  toalety. Budynek nie jest przystosowany dla  osdb
niepetnosprawnych.

7. OPIS PRAC DO WYKONANIA PRZY PRZEBUDOWIE POMIESZCZENIA NR4:

e Utozenie instalacji kanalizacji sanitarnej w posadzce wraz z podtgczeniem
do istniejgcej kanalizacji na zewnatrz budynku

e Wykonanie pod betonu pod posadzki z betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm na
gruncie

e Utozenie izolacji przeciwwilgociowe] z papy termozgrzewalnej na
podktadzie betonowym z gruntowaniem

e Utozenie foli budowlanej PE z zaktadami

e Utozenie styropianu EPS 100 o wspdtczynniku min. A=0,033 W/m2K - grubos¢
ocieplenia gr.5cm

e Utozenie instalacji pod posadzkowych




Utozenie foli budowlanej PE z zaktadami pod posadzke cementowqg
Wykonanie posadzki cementowej , gtadkiej gr. min. 5 cm, wzmocnionej
siatkg z pretéw fi 6 o oczku 15x15cm

Uzupetnienie ubytku o gtebokosci do 1,5 cm na posadzkach i scianach za
pomocqg cementowej zaprawy szpachlowej o zwiekszonej granulacji
kruszywa do wyréwnania, wypetnienia powierzchni podtdg np. : Sopro
AMT468 lub rownowazny - spadek w szatni pod prysznicem do odptywu
Warstwa kontaktowa na posadzkach - dyspersja tworzyw sztucznych do
wytwarzania warstw kontaktowych na podtozach mineralnych i masach
szpachlowych np. Sopro HE 449 lub rownowazny

Wykonanie izolacji podptytkowej 1 x przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajgcej dwusktadnikowa np. Sopro DSF 423 lub rownowazny na
podtozu poziomym bez wody - korytarz , szatnia, prysznic i WC

Izolacja pozioma pod ptytkowa typu ciezkiego podtoza za pomocq
uszczelniajgcej masy przeciwwilgociowej, jednosktadnikowa,
wysokoelastyczna, nieprzepuszczajgca wody, ptynna masa  uszczelniajgca
Sopro DSF 523 lub rébwnowazne — Prysznic i WC

Utozenie ptytek podtogowych do pomieszczeh mokrych uzytecznosci ;
zaprawa elastyczna cementowa, cienkowarstwowa do klejenia ptytek np.
Sopro No.1 400 lub rownowazny, np. firmy Agro Buchtal kolor j.szary, klasy B
lub rbwnowazne - korytarz , szatnia, prysznic i WC

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej Sopro DBF 638 lub réwnowazny na
powierzchni pionowej za pomoca grunt epoksydowy odcinajgc ESG 868 lub
rownowazny i piaske kwarcowy QS 511 lub réwnowazny wraz z sznurem
dylatacyjnym — Prysznic i WC

Wklejenie wuszczelki elastomerowe] podtogowej Sopro EDMB 082 Ilub
rOwnowazny na powierzchni poziomej za pomocg gruntu epoksydowego
odcinajgcego ESG 868 lub rownowazny i piaske kwarcowy QS 511 lub
réwnowazny - Prysznic

Utozenie ptytek gresowych cokédt gotowy o wym. ok.15cm dopasowane do
podtogowych ; zaprawa elastyczna cementowa, cienkowarstwowa do
klejenia ptytek np. Sopro No.1 400 lub réwnowazny - korytarz , szatnia
Spoinowanie-fugowanie gteb 20 mm ptytek  np.: fuga tytanowa
wysokowytrzymatosciowa Soprodur HF8 lub réwnowazny - Prysznic, WC i
szatnia

Spoinowanie-fugowanie gteb 15 mm ptytek+ silikon - korytarz i cokot
Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami i progéw
Ogrzybianie $ciany ceglanej np. Baumit Sanierlosung lub réwnowazny
roztwor do usuwania grzybow i alg ok.20% - Prysznic

Gruntowanie i szpachlowani $cian i sufitow

Siatka zabezpieczajgca spekan na Scianie i suficie

Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotne w kolorach
jasnych

Lakierowanie bezwodnym, matowym 1-krotne tynkdéw $cian



e Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych o wymiarze 12x12
oraz 7,2x12 cm L=150i 120 cm na zaprawie wraz z podmurowaniem z cegty
petnej

e Montfaz drzwi aluminiowych, wandaloodpornych, petnych z podcieciem lub
tulejami w kolorze szarym, oprdcz drzwi do magazynu i wyjscia z szatni w
kolorze okleiny wg drzwi sgsiednich

e Montaz parapetu wewnetrznego

e Montaz biatej armatury: pisuar, miska ustepowa, umywalka z pdtnogqg

e Montaz grzejnikdw, podgrzewacz elekirycznego, ztgczki, wpustow
podtogowych, baterii

e Wymurowanie nowej scianki dziatowej w toalecie na wysokos¢ 2,2 m

8. PRACE ROZBIORKOWE W POMIESZCZENIU SIATNIOWO-SANITARNYM NR4:

e Rozebranie posadzek z ptytek lastrico, usuniecie starej zaprawy

e Rozebranie $cianki dziatowej w toalecie -Sciany frontowej oraz sciany
bocznej do wysokosci 220cm

e Rozebranie ptytek ceramicznych w tazience usuniecie starej zaprawy

e Rozebranie podbudowy betonowej wraz istniejgcy gruntem

e Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

e Skucie skorodowanego betonu na gtebokos$¢ do 1 cm powierzchnie
pionowej recznie

e Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na scianach pod cokot

¢ Odbicie skorodowanych tynkdw cementowo-wapiennych

e Demontaz kratek wentylacyjny i wentylatora sciennego

e Demontaz rurociggu stalowego

e Demontaz grzejnikdw stalowych ptytowych i zeberkowych

e Demontaz biatej armatury

e Demontaz wpustéw podtogowych, zaworu czerpalnego

e Demontaz elektrycznego podgrzewacza wody

e Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farb oraz farby olejnej

e Wykucie oscieznic stalowych drzwiowych

e  Wykucie bruzd pod osadzenie nowych nadprozy

e  Wywiezienie gruzu i odpaddw z budowy na sktadowisko Smieci i ztomu,

e Uporzgdkowanie pomieszczen po robotach rozbidrkowych

UWAGA: w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielac¢ te, ktére mogq byc¢ wykorzystane jako surowce wtdrne.
Transport odpaddw prowadzic na biezgco w miare postepu robdt
rozbiorkowych.

9. INSTALACJE WEWNETRZNE :

e woda -istniejgca — wymian w pomieszczeniu nr 4 —zakres rob ot opisy w
czesci branzy sanitarnej



e kanalizacja sanitarna - istniejgca — wymian w pomieszczeniu nr 4 —zakres
robot opisy w czesci branzy sanitarnej

¢ instalacja elekiryczne - istniejgca — wymian w pomieszczeniu nr 4—zakres
robot opisy w czesci branzy elekiryczne;j

e ogrzewanie - istniejgca — wymian w pomieszczeniu nr 4 —zakres roboét
opisy w czesci branzy sanitarne;j

e wentylacja grawitacyjna - istniejgca - wymiana w pomieszczeniu nr 4

e odgromowa - istniejgca

e deszczowa - isthiejgca

12. INFRASTRUKTURA :

Woda - istniejgce przytgcze.

Kanalizacja - istniejgce przytgcze do sieci kanalizacyjnej
Energia elekiryczna - istniejgce przytgcze.

Instalacja deszczowa - istniejgce przytgcze.

Instalacja gazowa —isthiejgce przytgcze

13. UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 19%94r. Prawo Budowlane przy

wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg

techniczng.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania termomodernizaciji metodq lekkg mokrg .
Podczas obrébki i twardnienia materiatéw temperatura powietrza na
zewngtrz i samych scian nie moze spas¢ ponizej 5°C. Zaprawy klejowe i
tynkarskie nalezy chronic przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek
bezposredniego oddziatywania stonca i wysokich temperatur powietrza
(praca w temp. pow. 25 °C) powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody z
Zapraw.

Opracowat :
tech. bud. Marian Kubiak
Nr upr 585/84/LO



