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Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego zostat sporzagdzony wedtug
Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015, poz. 1554) i zawiera opis

projektu wedtug kolejnosci okre$lonej w rozporzadzeniu.

I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. ZAKRES PROJEKTU:

Projekt obejmuje wykonanie rysunkéw architektonicznych na podstawie uzgodnionegj
z inwestorem koncepcji i okreslenie funkcji poszczegolnych czesci budynku. Dokumentacja okresla

w czesci rysunkowej budowlane rozwigzania elementéw budynku.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY:

Podjeto decyzje o przebudowie i rozbudowie urzedu ze wzgledu na konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni uzytkowej dla pracownikéw. Opracowanie to poprawi warunki pracy poprzez zwiekszenie
ilosci sanitariatéw oraz poprawienie warunkéw o$wietleniowych.

Istniejgcg zabudowe mozna podzieli¢ na 3 czesci, gdzie:

Segment B — to $rodkowa cze$¢ Urzedu Gminy Zukowo wraz z dwoma tgcznikami do czesci Il i Ill.
Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, catkowicie niepodpiwniczony, o zwartej bryle
na planie prostokata. taczniki znajdujg sie na kondygnac;ji pietra i petnig funkcje korytarza z komunikacja
miedzy trzema budynkami;

Segment C — to istniejgcy budynek, z dostepem poprzez wejscia od strony potudniowej i wschodnie;.
Zbudowany na planie prostokata, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony;

Segment D — to budynek niepodpiwniczony i dwukondygnacyjny, zlokalizowany pomiedzy skarpg a
budynkiem opisanym jako ,Segment C”, czesciowo osadzony w istniejgcej skarpie.

Stan projektowanej inwestycji ksztaltuje sie nastepujgco:

Segment B — pozostaje bez wiekszych zmian; wykucie przejscia i potgczenie kazdej kondygnacji z
segmentami poprzez przeszklony fgcznik z windg. Budynek stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

Segment C — bez zmian pozostajg jedynie Sciany zewnetrzne. Budynek bedzie przebudowywany w
srodku, w zakresie $cian wewnetrznych i stropu. Piwnica ulegnie likwidacji przez zasypanie. Dwa fgczniki
wychodzgce z tego budynku do czesci | i Ill zostang zlikwidowane i zastgpione nowym obiektem
budowlanym w petni przeszklonym, trzykondygnacyjnym, fgczgcym wszystkie 3 bryty ze soba.
Przebudowa pozwolita na umiejscowienie 16 pomieszczenh biurowych oraz weztéw sanitarnych na kazdej
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kondygnacji. Ze wzgledu na rdznice wysokosci w komunikacji na 2 pietrze nalezato zlokalizowac
schodotaz dla niepetnosprawnych wraz ze schodami niwelujgcy te roznice.

Segment D — obecny budynek zostanie catkowicie zastgpiony nowg brylg, nawigzujgcg do
obecnej. Nowy budynek pozostanie nadal niepodpiwniczony, przybedzie jedynie 3 kondygnacja. W tym
segmencie znajduje sie 12 pomieszczen biurowych, pomieszczenie konferencyjne, wezly sanitarne,
magazyn, archiwum i pomieszczenie dla kierowcéw. Trzy ostatnie pomieszczenia majg mozliwosé
oddzielnego funkcjonowania poza godzinami pracy urzedu. Przyjety ukfad funkcjonalno — przestrzenny

jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiajgcego.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej zabudowy:

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE:

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:
» powierzchnia zabudowy 1126.87 m?

=  powierzchnia objeta inwestycja:

o segmentDit : 177,95+121,39 m?
o segmentC 262.96 m’
= powierzchnia nieobjeta inwestycjg
o segmentB 332.41 m?
o segmentA 232.16 m?
» powierzchnia uzytkowa 1363.17 m?

o wtym:

o segmentDit : 563,57+203,88 m?
o segmentC 395,72 m?

ZESTAWIENIE DLA SEGMENTU ,,D”

Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru
nr pom. pomieszczenie pow. [m2] wys. [m]
SEGMENT D - POMIESZCZENIA PARTERU
D.1.1  |Klatka schodowa 28,21
D.1.2  |Pom. Biurowe 1 36,25
D.1.3  |Pom. Biurowe 2 33,87
D.1.4  |Pom. kierowcow 14,68
D.1.5  |Magazyn 21,04
D.1.6  |Archiwum 13,30
D.1.7  |Komunikacja 23,48
D.1.8  |[Komunikacja 23,48
Suma: 194,31 0,00
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Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] wys. [m]
SEGMENT t - POMIESZCZENIA PARTERU
t.1.1  [Sala obstugi 59,10
t.1.2 Kasa 8,36
Suma: 67,96 0,00

Zestawienie powierzchni pomieszczen pierwszego pietra

nr pom.

pomieszczenie

pow. [m2]

wys. [m]

SEGMENT D - POMIESZCZENIA PIERWSZEGO PIETRA

D.2.1 Klatka schodowa 28,21
D.2.2 WCM 7,92
D.2.3 Pom. Biurowe 3 16,56
D.2.4 Pom. Biurowe 4 16,64
D.2.5 | Pom. Biurowe 5 16,64
D.2.6 Pom. Biurowe 6 16,64
D.2.7 Pom. Biurowe 7 16,64
D.2.8 Pom. Biurowe 8 24,55
D.2.9 Komunikacja 13,84
D.2.10 | Komunikacja 13,84
D.2.11 | Komunikacja 12,63
Suma: 184,11 0,00

Zestawienie powierzchni pomieszczen pierwszego pietra

nr pom.

pomieszczenie

pow. [m2]

wys. [m]

SEGMENT t - POMIESZCZENIA PIERWSZEGO PIETRA

t.2.1

Sala obstugi

67,96

Suma:

67,96

0,00

Zestawienie powierzchni pomieszczen drugiego pietra

nr pom.

pomieszczenie

pow. [m2]

wys. [m]

SEGMENT t - POMIESZCZENIA DRUGIEGO PIETRA

t3.1

Sala obstugi

67,96

Suma:

67,96

0,00
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Zestawienie powierzchni pomieszczen drugiego pietra

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] wys. [m]
SEGMENT D - POMIESZCZENIA DRUGIEGO PIETRA
D.3.1 |Klatka schodowa 28,21
D.3.2 |WCD 8,05
D.3.3 | Pom. Biurowe 9 17,54
D.3.4 | Pom. Biurowe 10 17,62
D.3.5 | Pom. Biurowe 11 17,62
D.3.6 | Pom. Biurowe 12 18,21
D.3.7 | Pom. konferencyjne 42,79
D.3.8 | Komunikacja 7,44
D.3.9 |Komunikacja 14,64
D.3.10 |Komunikacja 13,03
Suma: 185,15 0,00
ZESTAWIENIE DLA SEGMENTU ,,C”
Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru
nr pom. pomieszczenie pow. [m2] wys. [m]
SEGMENT C - POMIESZCZENIA PARTERU
c11 Komunikacja 28,87
C.1.2 Pom. Biurowe 1 24,77
c.13 Pom. Biurowe 2 15,67
C.1.4 Pom. Biurowe 3 11,86
C.15 Pom. Socjalne 8,60
C.1.6 |Komunikacja2 17,55
C.1.7 |Komunikacja 3 17,24
Cc.1.8 Pom. Biurowe 5 15,50
C.1.9 |Pom. Biurowe 6 23,16
C.1.10 | Pkt. Ksero 7,31
C.1.11 |Klatka schodowa 10,63
C.1.12 | Pom. Biurowe 7 12,33
C.1.13 |wCD 7,25
Suma: 200,74 0,00
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Zestawienie powierzchni pomieszczen pierwszego pietra

nr pom.

pomieszczenie

pow. [m2]

wys. [m]

SEGMENT C - POMIESZCZENIA

PIERWSZEGO PIETRA

c2.1 Komunikacja 1 38,34
C.2.2 Pom. Biurowe 8 10,45
c23 Pom. Biurowe 9 14,37
C2.4 Pom. Biurowe 10 15,79
C.2.5 Pom. Biurowe 11 12,16
C.2.6 Pom. Biurowe 12 9,33
Cc.2.7 Pom. Biurowe 13 10,54
C.2.8 Pom. Biurowe 14 17,68
Cc.2.9 Pom. Biurowe 15 23,27
C.2.10 |Komunikacja 2 4,03
C.2.11 |Klatka schodowa 17,75
C.2.12 | Pom. Biurowe 16 13,54
C.2.13 |WCD 7,73
Suma: 194,98 0,00

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE — CZESC OBJETA OPRACOWANIEM

» powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem

> kubatura czesci budynku objeta opracowaniem

Parametry liniowe budynku (czes¢ objeta opracowaniem)

» max. dtugos¢ budynku

YV V V V VYV V

max. szerokos¢ budynku

wysokosé budynku do attyki (seg. t)

wysokos¢ budynku do kalenicy (seg. D)
wysokos¢ budynku do kalenicy (seg. C)
poziom posadowienia posadzki parteru (seg. C)

poziom posadowienia posadzki parteru (seg. D it)

1363.17 m?
5032.16 m*

29.61m
11.93 m
11.78 m
11,80 m
11,60 m
122.00 m n.p.m.
122.51 m n.p.m.

Uwaga: Projektowany poziom posadzki parteru dostosowaé do poziomu istniejgcych posadzek w
budynku ,B”.
» Dachseg.DiC
» Dachseg.t

» Liczba kondygnaciji

dach stromy o kgcie nachylenia 81.0%.

stropodach ptaski o kacie nachylenia 5.0%

Il oraz lll kondygnacje nadziemne
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Teren od pétnocy ogranicza stroma podtuzna skarpa ze spadkiem w strone budynku Urzedu
Gminy. Od potudnia granicg jest ul. Gdanska, réwnolegta do skarpy i tu znajduje sie front budynku i
gtéwne wejscie. We wschodniej czesci dziatki nr 742/9, réwnolegle do ul. Gdanskiej znajduje sie parking
dla pojazdéw osobowych. Teren wokét budynku, a w szczegdlnosci od frontu, wzdtuz ul. Gdanskiej
znajdujg sie utwardzone ciggi piesze. Wiekszos¢ powierzchni powyzszych dziatek pozostaje jako teren
biologicznie czynny, a w szczegdlnosci czesci dziatek, zlokalizowane na potnoc od budynku, bedgcego
przedmiotem inwestycji porosniety jest zielenia niskg krzewami i drzewami. Teren pozostaje
nieogrodzony i stanowi obiekt uzytecznosci publiczne;.

Projektowany budynek o funkcji administracyjnej urzedu gminy. Forma architektoniczna budynku
jest prosta, spojna, a zarazem nowoczesna, dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Budynek zaliczono
do budynkow niskich, kryty w czesci istniejgcej dachem pochytym stromym kopertowym. Projektowany
segment D réwniez z dachem kopertowym stromym nawigzujgcym do budynkéw urzedu. Przeszklony
segment tgcznikowy z dachem pfaskim.

Obiekt zaprojektowano w sposéb niedysharmonizujgcy krajobrazu. Projektowany budynek jest

zgodny z warunkami jakie okresla Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy.

3.2. FUNKCJIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — Urzgd Gminy Zukowo.

3.3. UKtAD FUNKCIONALNY I ZALtOZENIA PROJEKTOWE W KSZTAtTOWANIU

PRZESTRZENI

Przyjety ukiad funkcjonalno — przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiajgcego.
Zaprojektowano budynek z centralnie zlokalizowang komunikacjg — przeszklony tgcznik, ktore rozdziela
funkcje.

Podjeto decyzje o przebudowie i rozbudowie urzedu ze wzgledu na koniecznos$¢ zwiekszenia
powierzchni uzytkowej dla pracownikéw. Opracowanie to poprawi warunki pracy poprzez zwiekszenie
ilosci sanitariatéw oraz poprawienie warunkéw o$wietleniowych.

Istniejgcg zabudowe mozna podzieli¢ na 3 czesci, gdzie:

Segment B — to $rodkowa cze$é Urzedu Gminy Zukowo wraz z dwoma tgcznikami do czesci |l i
Ill. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, catkowicie niepodpiwniczony, o zwartej
bryle na planie prostokata. taczniki znajdujg sie na kondygnacji pietra i petnig funkcje korytarza z
komunikacjg miedzy trzema budynkami. Rozbiérce podlega tgcznik z segmentem C, ktéry znajduje sie na

pietrze.
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Segment C — to istniejgcy budynek, z dostepem poprzez wejscia od strony potudniowej i
wschodniej. Zbudowany na planie prostokata, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony;

Segment D — to budynek niepodpiwniczony i dwukondygnacyjny, zlokalizowany pomiedzy skarpg
a budynkiem opisanym jako ,Segment C”, cze$ciowo osadzony w istniejgcej skarpie.

Stan projektowanej inwestycji ksztattuje sie nastepujaco:

Segment B — pozostaje bez wiekszych zmian; wykucie przejscia i potgczenie kazdej kondygnaciji
z segmentami poprzez przeszklony facznik z windg. Budynek stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

Segment C — bez zmian pozostajg jedynie Sciany zewnetrzne. Budynek bedzie przebudowywany
w srodku, w zakresie scian wewnetrznych i stropu. Piwnica ulegnie likwidacji przez zasypanie. Dwa
taczniki wychodzace z tego budynku do czesci | i lll zostang zlikwidowane i zastgpione nowym obiektem
budowlanym w petni przeszklonym, trzykondygnacyjnym, fgczgcym wszystkie 3 brylty ze soba.
Przebudowa pozwolita na umiejscowienie 16 pomieszczen biurowych oraz weztéw sanitarnych na kazdej
kondygnacji. Ze wzgledu na rdznice wysokosci w komunikacji na 2 pietrze nalezatlo zlokalizowaé
schodotaz dla niepetnosprawnych wraz ze schodami niwelujgcy te roznice.

Segment D — obecny budynek zostanie catkowicie zastgpiony nowg bryla, nawigzujgcg do
obecnej. Nowy budynek pozostanie nadal niepodpiwniczony, przybedzie jedynie 3 kondygnacja. W tym
segmencie znajduje sie 12 pomieszczen biurowych, pomieszczenie konferencyjne, wezly sanitarne,
magazyn, archiwum i pomieszczenie dla kierowcéw. Trzy ostatnie pomieszczenia majg mozliwosé
oddzielnego funkcjonowania poza godzinami pracy urzedu.

Nalezy zwréci¢ uwage na dostosowanie poziomu istniejacych pomieszczeh z czescig
nowoprojektowang aby w obiekcie nie powstaly réznice pozioméw uniemozliwiajgce poruszanie

sie osobom niepetnosprawnym.

3.4. ZABUDOWA OTACZAJACA I SPOSOB DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU DO OTOCZENIA

Zabudowa otaczajgca teren przedmiotowej dziatki to budynki uzytecznosci publicznej.

Projektowany budynek nawigzuje do sgsiadujgcej zabudowy, nie stanowi dysharmonii z krajobrazem.

4. PRACE REMONTOWE PRZY ISTNIEJACYM OBIEKCIE

Zakres prac projektowych obejmuje gtdwnie prace zwigzane z budynkiem i pomieszczeniami
segmentu ,C”, ale rowniez nieznacznie segment ,B”.

W zakres prac remontowych dotyczacych segmentu ,,C” wchodzi:
»  rozbiorka warstw docieplenia $cian zewnetrznych
» zasypanie piwnicy oraz rozbiérka klatki schodowej do niej, oraz schodow zewnetrznych do
piwnicy réwniez,
» rozbiorka stropdéw oraz czesciowa rozbiérka posadzki na gruncie w celu jej wzmocnienia i
wykonania zgodnie z warstwami izolacyjnymi i cieplnymi
> rozbidrka scian wewnetrznych oraz klatki schodowej

» poddanie pracom wzmacniajgcym istniejacej konstrukcji dachu
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» demontaz parapetéw zewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wykonanie
nowych

» demontaz obrobek blacharskich, okapéw, rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych

»  skucie luznych tynkow, uzupetnienie ubytkéw oraz malowanie zgodnie z kolorystykg elewac;ji

» czesciowa zmiana kierunku sptywu wody z dachu (poprzez kolizje po rozbudowie), wykonanie
nowych murkéw attykowych, wykonanie nowego odwodnienia oraz pokrycia dachowego

» wymiana pokrycia dachowego na nowe

W zakres prac remontowych dotyczacych segmentu ,,B” wchodzi:
» rozbiorka warstw docieplenia sciany zewnetrznej sgsiadujgcej z projektowanym segmentem L.
Po zakonczonych pracach murarskich, wykonanie warstw tynkarskich i wykohczeniowych,
» wykonanie otworéw drzwiowych w celu potgczenia segmentu z nowoprojektowanym
segmentem t.,
» wykonanie kawatka nowoprojektowanej $cianki lekkiej g-k przy $cianie zewnetrznej w wyniku

przeniesienia otworu drzwiowego do biura,

5. RoBOTY ROZBIORKOWE

5.1. PLANOWANE ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH
Na etapie prac projektowych rozbiérce ulegng taczniki pomiedzy istniejgcym segmentem ,D” i ,C”
oraz fgcznik miedzy segmentami ,,C” i ,B” znajdujacy sie na pietrze. Catkowitej rozbioérce podlega réwniez
segment ,D”, ktéry jest zdegradowany i w ztym stanie technicznym. W miejsce tej bryly projektuje sie

nowy obiekt kubaturowy o wigkszych parametrach uzytkowych.

Istniejgce obiekty sg wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek segmentu ,D” jest
obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja dachu wykonana z drewna i oparta na
murach ceglanych. Dach jednospadowy kryty papg o kacie nachylenia 5.0%. Sciany wykonane z cegty
petnej, cegty dziurawki oraz z bloczkdow betonowych. Stolarka okienna i drzwiowa w przewazajgcej czesci
PCV.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne
oraz w instalacje centralnego ogrzewania.

Budynek i fgczniki sg w chwili obecnej uzytkowane, stgd nie bylo mozliwosci wykonania
doktadnych ogledzin budynku. Z punktu widzenia uzytkowego spetnia on swojg podstawowg funkcje.

Budynek segmentu ,D”:

Pow. zabudowy catego obiektu wynosi 154 m?
Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie 9,00 m (budynek niski)

Pow. uzytkowa pomieszczen 277.06 m*

tacznik segmentu ,D” i ,C”:

Pow. zabudowy wynosi 33,68 m
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Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie 9,00 m (budynek niski)
Pow. uzytkowa 64.00 m?

tacznik segmentu ,C”i ,B”:

Pow. uzytkowa wynosi 29,68 m?

511 Technologia roboét rozbiérkowych
usuniecie wyposazenia wewnetrznego,
odciecie budynku od mediéw (woda, prad, itp.),
demontaz wszystkich instalacji i przyboréw sanitarnych,
demontaz krat,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
rozbidérka rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,
rozbiorka kominéw wystajgcych ponad dach,
rozbidrka konstrukcji dachu z pokryciem dachowym,
rozbidrka konstrukcji stropow,
rozbidrka Scian,
rozbiérka podtdg i posadzek,
rozbiérka scian fundamentowych,

pozostate roboty rozbiérkowe i demontazowe,

V V.V V V V V V VYV V V V VYV V

uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych

5.1.2 Szczegofowa charakterystyka budynku przewidzianego do rozbiorki

Sciany zewnetrzne — gr. 24 cm i 38 cm, cegta petna, cegta dziurawka,

Sciany wewnetrzne — gr. 12,0 cm (dziatowe) oraz 25 cm (nosne) - cegta petna, cegta dziurawka,

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe

Stolarka okienna zewnetrzna — drewniana, PCV

Drzwi zewnetrzne — PCV

Drzwi wewnetrzne — drewniane — ptycinowe, PCV

Elewacja budynku — izolacja termiczna gr. 10 cm + tynk

Wykonczenie wewnetrzne — Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi, gtadzie gipsowe malowane,
oktadziny scienne. Podiogi — wykfadzina PCV, ptytki ceramiczne, lastryko, posadzki betonowe

Instalacje sanitarne — instalacja wodociggowa — z sieci miejskiej, instalacja kanalizacyjna,
instalacja wentylacji grawitacyjnej

Instalacje elektryczne — instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, przytacze do sieci

elektroenergetyczne;.
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5.2. MATERIAtY Z ROZBIORKI

Materiaty z rozbioérki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbiérki na wyznaczone przez inwestora
miejsce.

5.3. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odlgczyé wszystkie media.

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbiorka budynku jest terenem otwartym. Przed
rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia robét za pomocag statego
tymczasowego ogrodzenia (wysokos¢ min. 2,0 m) w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe wtargnigcie
0os6éb postronnych na teren prac (ogrodzenie systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych
ustawione na bloczkach betonowych). Ogrodzenie ustawi¢ w odlegtosci 6,0 m od Scian obiektu.

Przy wejsciu na teren rozbiérki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczag
UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

Przed przystgpieniem do rozbidrki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzi¢ czy zostat

odtgczony od sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, gazowej oraz cieptowniczej.

5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH

ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

» Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca
rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

>  Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzgdzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien dokfadnie
poinformowaé robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie
przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki
lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

>  Wpltyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbidrkowych.
Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledniaé na nie warunkéw atmosferycznych,

jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nalezy prowadzi¢ robot
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rozbiérkowych, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchoéw wiatru.
»  Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt rozbiérkowych,
powinny by¢é w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyé i wyraznie
oznakowac tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki
tacznie.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych

» Rozbidrka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny byé wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny
by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie
lub zsypy (rynny ).

» Uwagi dodatkowe.

Materiaty z rozbiorki: gruz, drewno i stal wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo

pracujgcych robotnikéw.

»  Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
Po dokonaniu rozbiorki przedmiotowych budynkéw nalezy uporzagdkowaé teren po tych robotach.
Uwagi kohcowe
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ wszystkie media od budynku.
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie studzienki znajdujgce sie na terenie rozbieranego budynku.

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane kwalifikacje

YV V VYV V

W przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych, moggcych skutkowaé powstaniem
zagrozenia w trakcie realizacji robot, nalezy skonsultowac sie z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca sie zapoznanie z przedmiotowym zakresem robét (wizja lokalna) przed

dokonaniem wyceny prac rozbiérkowych.

6. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane budynki w technologii tradycyjnej, murowanej o uktadzie zewnetrznych $cian
konstrukcyjnych ze stropami Zelbetowymi, przykryty dachem stromym o konstrukcji drewnianej oraz
stropodachem ptaskim zelbetowym panelowym. Posadowienie na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych pod $cianami i stupami. W poziomie kondygnacji nadziemnych ukfad konstrukcyjny
tworzg sSciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24 cm z bloczkow wapienno - piaskowych o
wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa i gestosci objetosciowej 1600 kg/m? oraz zelbetowe stropy. Uktad

Scian zewnetrznych i wewnetrznych tworzg sztywny uktad budynku na ktérych oparte sg stropy. Uktad
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konstrukcyjny, rozpietosci, zalozenia statyczne, szczegély oraz doktadny opis zawarto w czesci

konstrukcyjnej projektu.

6.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z zatgczong dokumentacja geotechniczng oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla sie jako
proste.

Budynek, nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologicznej. Wszystkie grunty
nie budowlane nie stanowigce poditoza budowlanego nalezy usunaé¢ i uzupetni¢ podsypka piaskowo —
zwirowg ustabilizowang do |g ;,in=0.96

UWAGA: przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg geotechniczng w celu
okreSlenia stopnia ztozonos$ci robét ziemnych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy na biezgco
kontrolowac¢ stan oraz rodzaj gruntu, za$ w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej, powiadomi¢ o tym fakcie inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

7. ROzZWIAZANIA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy.
Istnieje mozliwosé zastosowania materiatdw innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry
techniczne stosowanych materiatéw bedg analogiczne lub lepsze do materiatéw zaproponowanych.

Wszelkie odstepstwa (zamiany) materiatébw w stosunku do materiatéw przyjetych w opracowaniu
wymagajg uzyskania wczesniejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca sie, aby Wykonawca robét dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej wizji lokalnej, aby
zapozna¢ sie z specyfikg oraz problematykg robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych
informacji dokonat wyceny zakresu robét.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, badz w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot
budowlanych, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

7.1. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot obejmuje prace, w skiad ktérych wchodza:
roboty ziemne,
roboty fundamentowe,
wykonanie elementéw zelbetowych $cian, stupoéw

roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,

YV V V V V

wykonanie zelbetowych stropdéw kondygnacji nadziemnych
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roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu

ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okfadziny elewacyjne
obrébki blacharskie,

roboty wykonczeniowe,

wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektow branzowych

YV V.V V VYV V

wykonanie patio wewnetrznego i dojscia do budynku
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu rob6t budowlanych, zatagczonej do nn. opracowania.

7.2. UKtAD NOSNY

» $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych  gr. 24 cm, klasy
wytrzymatosci 20 MPa, na zaprawie do cienkich spoin

» $ciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24
cm, klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

» stropy typu RECTOR gr. 20+4 cm

> plyty zelbetowe, zebra, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
(elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z betonu C16/20, C20/25, C25/30 — zgodnie z norma
betonowg PN-EN 206-1 i uwzglednieniem normy PN-N-06262:2004)

» wience zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcyjnym

» fundamenty, Sciany fundamentowe, podciggi zgodnie z projektem konstrukcyjnym

7.3. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych. Zelbetowe (tawy i stopy) wylewane
na mokro z betonu, zbrojone stalg A-1lIIN (RB500) oraz A-I (St3SX-b). Otulina pretéw zbrojeniowych — 5
cm. Poziom posadowienia fundamentow budynku zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Geometria fundamentéw wg rysunkéw konstrukcyjnych. Bezposrednio pod fundamentami nalezy
wykonac¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10) grubosci minimum 10 cm .

W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych
fundamentach bgdz dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nalezy rozebraé i usunagé
z wykopu. W przypadku konieczno$ci ,przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzednej
posadowienia, powstaty ubytek gruntu wypetni¢ nalezy przy pomocy podsypki piaskowo — Zzwirowej

ustabilizowanej do I 1in=0,96.
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7.4. PRZEGRODY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje scian zewnetrznych i wewnetrznych:

MURY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNICZNE:
Od poziomu taw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana murowana z bloczkéw
betonowych wg ustaleh projektu konstrukcyjnego + ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego

XPS grubosci 12,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa

COKOL:
Mur z bloczkoéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa +

piyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 20 cm + tynk + ptytka klinkierowa

SCIANA ZEWNETRZNA
Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + wetna mineralna + tynk

zewnetrzny systemowy na siatce

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA:
Sciany wykonane jako murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm,
klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

Bloczki wapienno — piaskowe o izolacyjnosci akustycznej 56 dB.

SCIANA WEWNETRZNA:

Sciany dziatowe wykonane jako murowane z bloczkéw piaskowo — silikatowych SILKA E12 lub
réwnowazne o izolacyjnosci akustycznej 48 dB. na zaprawie do cienkich spoin.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac
murarskich — zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla uzyskania wiekszej sztywnosci sciany dzialowe murowane na peilng wysokosé we
wszystkich pomieszczeniach ze stropami zelbetowymi

Uwaga: Na etapie murowania $cian nosnych, w miejscach w ktérym bedg $cianki dziatowe nalezy
zastosowaé kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym koncem powinny
byé wmurowane w $ciane no$ng, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianek dziatowych
nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawic¢ szczeline o szerokosci okoto 10-30 mm, w zaleznosci
od szerokosci stropu, ktérg nastepnie wypetnia sie piankg montazowa lub innym elastycznym materiatem.

Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowac pekania $cian dziatowych.

7.5. NADPROZA

Nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane wg branzy konstrukcyjnej. Przy stolarce

okiennej wraz z roletami nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie wiekszego otworu w murze.

751 Izolacja termiczna $cian

1zOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH
> piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.12.0 cm, A=0,036 klejone do

podtoza
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1zOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH COKOLU
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.20.0 cm, A=0,036 klejone do

podtoza

ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm, A=0,035 klejone do podtoza (w przypadku $cian zewnetrznych

ppoz.)

IzoLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ COKOLU
ptyty z wetny mineralnej gr. 20.0 cm; A=0,035 W/mK,

IZOLACJA PIONOWA SCIAN ATTYKI (IZOLACJA OD STRONY STROPODACHU)

wetna mineralna gr. 10.0 cm A=0,035 W/mK (uktadana od poziomu izolacji stropu wtasciwego)

7.5.2 Izolacja posadzek i stropow

POSADZKA NA GRUNCIE
ptyty styropianowe EPS 100-036 gr. 12.0 cm A=0,036 W/mK

STROPODACH NIEWENTYLOWANY (SEGMENT ,,.£”)
wetna mineralna uktadana na stropie gr. 26.0 cm A=0,035 W/mK
wetna mineralna gr. 5.0 cm A=0,040 W/mK

kliny spadkowe z twardej wetny mineralnej

STROP PODDASZA NIEUZYTKOWEGO (SEGMENT ,,C”)
wetna mineralna gr. 12.0 cm + 16.0 cm A=0,035 W/mK

DACH STROMY (SEGMENT ,,D”)
wetna mineralna gr. 12.0 cm + 16.0 cm A=0,035 W/mK

7.5.3 Izolacja akustyczna

styropian akustyczny gr. 43 mm (dla obcigzenia uzytkowego podtogi 4,0 kN/m2) (po obcigzeniu

grubos¢ wyniesie 40 mm)

IZOLACJE AKUSTYCZNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Instalacje wewnetrzne i zwigzane z nimi urzadzenia otrzymujg zabezpieczenia akustyczne

przewidziane przez wytworcow oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikajgce

z wymagan Polskich Norm — okfadziny i obudowy z wetny mineralnej, przepusty akustyczne, podktadki

akustyczne.

7.5.4 Izolacja mostkéw ciepinych
— nadproza okien i drzwi w $cianach zewnetrznych wg. rys. szczegétowych
755 Dylatacje budowlane

— dylatacje posadzek i stropéw — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczegdlnych

segmentow budynku, dylatacje schodéw zewnetrznych.

Zastosowac system dylatacyjny dla sciany gr. 24 cm miedzy segmentem ,D”, klatkg schodowsa.
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7.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

7.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

1ZOLACJA NA LAWACH ORAZ STOPACH FUNDAMENTOWYCH
papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu taw i stdp
fundamentowych od goéry i po bokach srodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym

modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ POD SCIANY NADZIEMIA

papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro $ciany fundamentowej
i zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu). Izolacje poziomg pod Sciany przyziemia nalezy potaczy¢ z izolacjg poziomg posadzki poprzez

zaktad o szerokosci 12-15 cm

1zoLACJA POSADZKI NA GRUNCIE
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na
gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujgcym, asfaltowym

roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

1ZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki nalezy ukfada¢ na
wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin —
izolacja z folii ptynnej grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasmg

uszczelniajaca.

IzoLACJA STROPOW
paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropéw miedzykondygnacyjnych oraz
stropodachu, ukfadana na stropie wlasciwym grubosci 0,2 mm.

7.6.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

IzoLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO POZiomU 0.00

2 x masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem
gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu)

IZOLACJA PIONOWA ATTYK ORAZ SCIAN AZUROWYCH

paroizolacyjna folia grubosci 0,2 mm,

7.7. DAcH STROMY (SEGMENT ,,D”1,,C”)

W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwng pota¢ dachu zaprojektowano nowg wiezbe
dachowg opartg na nowych murtatach usztywnionym jetkami. Wysoko$¢ wykohczonego dachu oraz
nachylenie pofaci jest jak istniejgce. Przewiduje sie réwniez nowe lukarny od strony poétnocnej. Rozstaw
krokwi dostosowac do rozstawu lukarn. Skosy na poddaszu zabudowane. Wszystkie elementy drewniane

zabezpieczyé przeciwwilgociowo i antygrzybicznie ($rodkiem impregnujacym przeciwwilgociowym i
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przeciwgrzybicznym w ilosci 200g/m2) oraz elementy konstrukcyjne dachu nalezy uktada¢ na warstwie
papy podktadowej. Wszystkie potacie dachu i lukarn bedgce bezposrednio nad poddaszem zaizolowaé
termicznie wetng mineralng. Dach i lukarny kryte nowg dachowkg ceramiczng zaktadkowg. Konstrukcja i
pokrycie dachu segmentu ,C” pozostaje istniejgce, jedynie poszczegdélne elementy poddane

wzmochieniom zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

7.8. DACH PLASKI (SEGMENT ,,£”)
W projekcie opracowywanego budynku jako pota¢ dachu czesci tgcznikowej zaprojektowano dach
ptaski kryty papa o kacie nachylenia 5.0%. Konstrukcja stropu wtasciwego wykonana jako strop

zelbetowy, grubos¢ wedtug branzy konstrukcyjnej. Warstwe spadkowg stanowig kliny z wetny mineralne;.

7.9. WENTYLACJIA PRZESTRZENI KONSTRUKCJII DACHU
Wentylacja pokrycia dachowego
Nalezy zastosowaé kompletne systemy pokry¢é dachowych, zapewniajacymi odpowiednig
wentylacje potaci dachowej oraz przestrzeni dachowej, zapewniajac mozliwos¢ wejscia kominiarza na
dach. Warstwy dachu wykona¢ wedtug danych zawartych na rysunkach i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy dachu musza pochodzi¢ od jednego producenta
Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni dachowej poprzez otwory wentylacyjne w warstwie okapu
dachu oraz kominki wentylacyjne w dachu. tgczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych
powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. W projekcie zaprojektowano 15 sztuk kominkow
wentylacyjnych zlokalizowanych przy Scianie budynku, prawie przy najwyzszym punkcie dachu. Kominki
wentylacyjne nalezy wprowadzi¢ do przestrzeni dachowej. Kominki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej gr. 0,65 mm wzglednie z tworzywa sztucznego.
Nalezy przewidzie¢ takze otwory wlotowe w podbitce dachu wynoszgce 200 cm?® na 1 mb okapu,

ktére nalezy zabezpieczy¢ siatka.
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8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. ELEWACJE

»  tynki cienkowarstwowe mineralne barwiony w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce

systemowe, z fakturg — drobny baranek (ziarno 1.5 mm)

Cokot
Ptytki klinkierowe dostosowane kolorystycznie do istniejgcych cokotéw.
8.1.1 Kolorystyka elewacji

Malowanie zewnetrzne — farby silikonowe.

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentac;ji
projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach).

Przyjeto nastepujgce kolory elewacji:

»  gtébwne potacie elewacji kolor biaty

8.2. POKRYCIE DACHU DACH STROMY
Projektuje sie wykonanie dachu z dachowki ceramicznej zaktadkowej w kolorze czerwonym
angobowanym matowym, dostosowanym do funkcjonujgcego i wyremontowanego budynku dla
niepetnosprawnych zachowujgc fad i porzgdek w przestrzeni. Nalezy zastosowa¢ dachdéwke
renesansowg tylu L na zaczepach bocznych.
Dachéwka renesansowa zaktadkowa:
Zapotrzebowanie ok. 12,5 szt./m?
Dtugos¢ krycia: ok. 35,5-36,5 cm
Srednia dtugosé krycia: ok. 36,0 cm
Szerokos¢ krycia: ok. 22,2 cm
Ciezar: ok. 48,8 kg/m?
Rozstaw tacenia od 35,5 do 36,5 cm
Zastosowac¢ wentylacje okapowa i kalenicowg. Zapewni¢ efektywny przekroj wentylacyjny min.
2%o0 powierzchni dachy, co dla krokwi o dt. do 10m wynosi 200cm?/mb okapu. Nalezy zastosowaé
aluminiowy grzebieh okapu w potgczeniu z listwg wentylacyjng.
W czesci kalenicowej nalezy zapewni¢ efektywny przekrdj wentylacyjny min. 0,5%. powierzchni
dachu. Zastosowa¢ aluminiowg tasme wentylacyjno-uszczelniajgcg kalenicy. Rozwigzanie to zapewnia
przekréj wentylacyjny LQ=160cm2/mb kalenicy dla dwéch stron dachu. Wspomaga¢ wentylacje nalezy

réwniez dachowka wentylacyjng (15cm2/szt.)

8.3. POKRYCIE DACHU DACH PtASKI
Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej z wylewki cementowej grubosci 1 cm nalezy wykonac
pokrycie dachowe z papy. Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy (kolejnosé¢ od gory) :
» papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 4,4 mm
» papa asfaltowa podktadowa gr. 4,0 mm

Pokrycie dachu w klasyfikacji ognhiowej NRO..
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8.4. OBROBKI BLACHARSKIE

ZastosowaC obrobki blacharskie systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm zapewniajgce wymagang szczelno$¢. Warstwa wierzchnia
poliester — mat o grubosci min. 50 ym. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ w sposob gwarantujgcy
niezaciekanie wody opadowej na sciany. Odlegtos¢ kapinosa obrébki od Sciany wynosi¢ powinna

minimum 4.0 cm.

8.5. ODWODNIENIE DACHU

W projekcie przyjeto odwodnienie potaci dachowej do zewnetrznych rynien i rur spustowych.
Rynny przyjeto srednicy 150 mm, natomiast rury spustowe o $rednicy 110 mm.
Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. 0,65 mm).

Warstwa wierzchnia poliester - mat o grubosci min. 50 ym.

8.6. PODBITKA DACHOWA

Do wykonania podbitki dachowej nalezy wykona¢ ruszt z fat drewnianych 4.0 x 5.0 cm , a
nastepnie przymocowac¢ ptyty OSB gr. 12 mm i obtozy¢ styropianem gr. 3.0 cm . Nastepnie otynkowaé
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie. Kolor podbitki biaty.

W podbitce zamontowac¢ kratki wentylacyjne celem wentylacji przestrzeni dachowe;.

8.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa zewnetrzna— aluminiowe (ciepte), powlekane, U <1,3 W/m?K, wzmocnione
(zabezpieczenie przeciwwlamaniowe) wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadkg patentows,
samozamykacz oraz ndzke, szyba bezpieczna. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m.

Stolarka okienna zewnetrzna — PCV, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig
otwierania i uchylania, wspoétczynnik U dla catego okna U okna<0,9 W/m?3K

Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajgce klasie odpornosci okna na wtamanie - WK1,
rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw
przeciggowym, izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw min=35dB.

Witryny aluminiowe — przeszklenie segmentu ,t”, mocowane do konstrukcji. Zastosowac fasade
stupowo — ryglowg np. MB-SR50N wraz z efektem przeciwpozarowym obejmujgcym pasy ppoz
wysokosci 80cm miedzy kondygnacjami.

Klapa dachowa zewnetrzna (okna systemu oddymiania na klatce schodowej) — wykonane z
profili aluminiowych oklejone tak aby przypominaly swojg fakturg okna drewniane zainstalowane na
obiekcie. Klasa EI30. Okno wyposazone w system zabezpieczajgcy przeciw oddymiajgcy, ktory w razie
pozaru otworzy okno (sitowniki elektryczne).

Drzwi wyposazone w ktadki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system
(do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu poszczegding dostepnos¢ drzwi)..

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem

do produkgcji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich ilosci i poréwnaé
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z projektowanymi  w celu unikniecia nieprawidlowosci przy produkcji stolarki wynikajgcych
z niedoktadnosci wykonania otworéw okiennych na budowie.
8.7.1 Parapety
Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm
Parapety wewnetrzne - parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane
wodoodpornymi lakierami

8.8. ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO OBIEKTU

Zadaszenie nad wejsciami zaprojektowano jako systemowe prefabrykowane wykonane ze szkia
laminowanego hartowanego zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych — ciegnach. Wysieg
tafli szklanych 1,2 m zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Zamocowanie zadaszenia zgodnie

z wytycznymi producenta.

8.9. DRABINKA ZEWNETRZNA

W celu dotarcia do wszystkich powierzchni dachu nalezy zamontowac¢ drabinki zewnetrzne
wykonane z aluminium anodowego. Drabinki projektuje sie na dachu ptaskim, gdyz z niego bedziemy
mogli dosta¢ sie na kazdg potaé. Zaprojektowano 3 drabiny zewnetrzne.

Minimalny odstep drabiny od sciany (wykonczonej) wynosi 15.0 cm .

Rozstaw obreczy i pretow (stupkéw) kosza zabezpieczajgcego. Maksymalny rozstaw obreczy
wynosi wg polskich przepisow 80 cm, a stupkéw kosza 30 cm. Szeroko$¢ szczebla drabiny wg polskich
przepisdw wynosi minimum 50 cm. Ochrona przed upadkiem (kosz ochronny) powinien zaczyna¢ sie od
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,2 m i nie wiekszej niz 3,0 m. Wedtug polskich przepiséw kosz ochronny
nalezy stosowac od wysokosci 3,0 m. Kosz nie powinien tez zaczynac sie nizej niz 2,2 m nad poziomem
wejscia.

Parametry drabiny:

— szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

— antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm

—  przekrdj podtuznicy 58 x 25 mm

— uchwyty standardowe dtugosci 16 cm
Drabinka zewnetrzna powinna spetnia¢ i przestrzega¢ zasady uregulowane w przepisach BHP oraz
normg DIN 18799 i 14094, normg EN ISO 14122-4.

PRZEJSCIE NAD ATTYKA
» zabezpiecza przed poslizgnieciem pracownika stojgcego na attyce.

» zapobiega uszkodzeniu obrébki blacharskiej przy wchodzeniu na dach.

» umozliwia bezpieczne
0,77 Seisci
. ejscie z
1 ] gt ’ 0,61 J
. - drabiny na
‘ B dach.
' r !
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Uchwyty montazowe — ilo$¢ i rozstaw zgodnie z normg. Diugo$¢ uchwytéw sg regulowane od 16
cm do 44 cm . Mocowanie uchwytow do konstrukcji nosnej — Sciany murowanej. Catos¢ stanowi

rozwigzanie systemowe.

50

-

| @

Montaz drabiny wg normy EN ISO 14122-4 oraz zasadami BHP i sztukg budowlang. Drabiny
muszg spetnia¢ przepisy WT § 101.

8.10. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przy gtéwnym wejsciu do budynku wykonac¢ nalezy kratki - wycieraczki stalowe
Wycieraczke z poliestru wzmocnionego widknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym

ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Whnetrze projektuje sie indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania
pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Wykonczenie poziome posadzek wykonaé zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzutach
poszczegoblnych kondygnacji w czesci rysunkowej.

9.11 Posadzka na gruncie (parter)

Po wykonaniu warstwy podiogi z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na
podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonym warstwami gr. 30 cm do Is = 0,96, na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy:

» 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS na zaktad 2 x 4.0 mm

> plyty styropianowe EPS 100-036 grubosci 12 cm

» folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywinieciem na Sciany

> wylewke betonowg C16/20 (B-20) zbrojona witdéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 (oraz
z dodatkiem plastyfikatorow w pom. z ogrzewaniem podiogowym) gr. 7 cm

» warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia
Wylewke betonowg nalezy zdylatowaé polami nie wigkszymi niz 7.0 x 7.0 m oraz w taki sposob

aby stosunek bokdéw pdl dylatacyjnych nie przekraczat 1:2.

9.2. WYKONCZENIE POZIOME POSADZEK.
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POMIESZCZENIA PLYTKI GRES

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki ceramiczne, wykona¢ nalezy na cienkiej
warstwie kleju elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowg. Zaprawa do
spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki

powleczonej gumg NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.
Na schodach uktadac ptytki stopnicowe z brzegami ryflowanymi, antyposlizgowymi.
POMIESZCZENIA Z WYKLADZINA PCV
Wyktadzina PCV wykonana na warstwie szpachli samopoziomujgca gr. 1,5 cm. Wyktadzina

klejona do podtoza. Wyktadzina z wywinieciem na sciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8.0 cm.
Materiaty dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC

» Roztwdr do gruntowania
Dyspersyjny Srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chfonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

» Masa wyréwnujgca
Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

» Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podfoza
Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do scian

» Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy
4mm

» Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podfozem, na ktorq klejony jest cokdt z wyktadziny
wywijany na sciane

9.2.1 Ptytki gres
W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki gresowe, wykonac¢ nalezy na cienkiej warstwie
kleju elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowg. Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.
Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki Sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gumg NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.
Przyktadowy wzér oraz odcien ptytek gres. Dokladny kolor i wzoér plytek uzgodnié

z uzytkownikiem obiektu.

Kategoria gresy szkliwione
Format (cm) 29,7x59,8
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Zastosowanie na zewnatrz, do wnetrz

Miejsce przeznaczenia podtoga
Grubosc¢ (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna szara
Mrozoodporno$¢ tak

Klasa Scieralno$ci PEI IV
Antyposlizgowo$¢ R10
Wykonczenie mat

Gatunek [

Wzér imitacja kamienia

Plytki nalezy uktada¢ z przesunieciem wynoszgcym 1/3 dtugosci.

9.3. WYKONCZENIE SCIAN ORAZ SUFITOW

9.3.1 Wykonczenie $cian
» tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gtadz
w pomieszczeniach wraz z farbg ceramiczna (komunikacja)
» tynk cementowo — wapienny kat. lIl + gladz
przestrzenie $cian malowane farbg lateksowg (wszystkie powierzchnie oprécz komunikacji i Scian
z oktadzinami np. ptytkami ceramicznymi/
>  ptytki ceramiczne do wys. 2.0 m, powyzej malowane 2 x farbg lateksowag

pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz magazyny

9.3.2 Wykonczenie sufitow
» tynk cementowo — wapienny + gtadz

> sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 mm,

Sufit kasetonowy z wypetnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcjg T15
Ptyty sufitowe:
Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykonczone
ipomalowane. Krawedzie fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzor
powierzchni — ptyta posiada reguralng, kwadratowq perforacje o wymiarach 9x9mm i
chrakteryzuje sie najwyzszq jakoscig malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku a,, =
0,65. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetng grubosci 10cm. Kolor biaty NCS
0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na wilgo¢ 70%. Odbicie swiatta 73%. Stopien

perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii zapewniajgcej ciggte i trwate

usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

KrawedZ E15
Wtasciwosci:
Wymiary ‘ Ciezar ‘ Klasa ‘ Pochfanianie | Izolacyjnos¢ Odpornos¢ | Odbicie % ‘
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[mm] [kg/mz] reakcji dZwieku a,, akustyczna na wilgo¢ Swiatta perforacji
na ogien wzdtuzna D,y
600x600x10 | 6.60 A2 0.65 39dB 70% 73% 16%

Rozwigzanie to jest przyktadowe. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan innych producentéow
systemow oktadzin Sciennych, przy spetnieniu warunkéw technicznych takich jak dla systemu
przedstawionego. W razie watpliwosci co do doboru systemu paneli sciennych, nalezy skonsultowac sie z
projektantem opracowania lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Kolorystyke paneli nalezy uzgodni¢ z

uzytkownikiem obiektu.

9.4. MALOWANIE
9.4.1 Wykonczenie $cian
» Farba lateksowa

» Farba ceramiczna
WwerAasciwosci

FARBA CERAMICZNA

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro
(klasa 1 [3 ym] wg PN-EN 13300 — ubytek 3 ym po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia
matowego wykonczenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A. Produkt

powinien spetnia¢ normy LEED.

FARBA LATEKSOWA
Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2
pum] wg PN-EN 13300, tatwos¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie

mikroorganizmow.

9.4.2 Wykonczenie sufitow
>  Wykonczenie tynk

malowanie 2 x farba lateksowa

9.5. STOLARKA WEWNETRZNA
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — podziat na dwa typy wg zestawienia stolarki — aluminiowe

oraz drewniane.
Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej,

szyby w drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz lub/oraz w nézke zgodnie z

wyposazeniem stolarki.
Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wkiadkg

patentowg. (drzwi do zespotéw sanitarnych wyposazyé w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?).

9.6. BALUSTRADY WEWNETRZNE SCHODOWE
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Na klatce schodowej nalezy balustrady oraz porecze przyscienne, umozliwiajgce prawo
i lewostronne uzytkowanie.

Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej bez szwu wykonane z elementéw systemowych.
Wysokosé minimalna balustrady wynosi 1,10 m ponad poziom powierzchni zabezpieczanej. Maksymalny
przeswit miedzy elementami tworzgcymi balustrady powinien wynosi¢ 0,12 m. Szeroko$¢ miedzy
balustradami lub/i pochwytem w biegu schodowym musi wynosi¢ min. 1,20 m. Pochwyt zaprojektowano z
rur ¢ 42,4/3,2 mm. Stupki zaprojektowano z rur ¢ 42,4/3,2 mm. Wypetnienie balustrad: tralki z pretow ¢12.
Dodatkowo na  ostatniej kondygnacji na spoczniku wykona¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce
wypadniecie na schody (zabezpieczenie na cata wysokos¢ od balustrady do sufitu).

Mocowanie balustrad, tgczenie elementow wedtug technologii producenta uwzgledniajgcej
nosnosc¢ i bezpieczehstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do
elementéw konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementéw wykonczeniowych
takich jak wylewki cementowe itp. Balustrady oraz ich sposdb kotwienia muszg przenies¢ obcigzenie

poziome wynoszgce 1,0 kN/mb.

9.7. PROJEKTOWANA WINDA OSOBOWA

Dzwig osobowy

Nalezy zastosowa¢ dzwig osobowy hydrauliczny, ktéry przeznaczony jest dla budynkow
istniejgcych z uwzglednieniem trudnych warunkéw architektonicznych. Dzwig o zmniejszonych strefach
bezpieczenstwa nadszybia (275cm) oraz podszybia (45cm). Nalezy zastosowac przeszklony szyb windy
0 odpornosci REI 60. Wewnatrz kabina musi by¢ przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych i

mie¢ drzwi o odpornosci El 30.

Charakterystyka dzwigu:

dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu os6b niepetnosprawnych EI30

Udzwig: 630 kg
llo$¢ osob: 8
llo$¢ przystankoéw: 3
Wysokos$¢ podnoszenia: 8,30m
Kabina:
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilos¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: szkto
panele kabiny: szkto
podioga: PVC
lustro: Y5 $ciany
oswietlenie: LED

Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: szkto

Szyb — wymiary:
podszybie: 450 mm
nadszybie: 2750 mm
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szerokosc: 1600 mm (drzwi teleskopowe)

dla kabiny nieprzelotowej
gtebokos¢: 1750 mm (drzwi teleskopowe)

Predkosé¢: 0,52 m/s

Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przetozenie: 1:2

Agregat: MRL-T (tower)

Moc napedu: 7,7 kW

Blok zaworowy: proporcjonalny

Sterowanie: mikroprocesorowe

Tryb jazdy: zbiorczo$¢ goéra / dot

Maszynownia: brak

Linia telefoniczna*: PSTN/GSM

Zasilanie: 400V / tréjfazowe

Zastosowanie: budynki przebudowywane

Konstrukcja szybu windy opracowana przez dostawce i montera windy.

9.8. KOMINY WENTYLACYINE
Wentylacja grawitacyjna w budynku — rury spiro na catej dlugosci. W poziomie pomieszczen
kanaty zabezpieczone poprzez stelaz i warstwe ptyty g-k. Od stropu poddasza wykonane obtozenie ich z
ptyt osb na specjalnej konstrukcji drewnianej. Ponad dachem warstwa wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym analogicznym do elewacji. Pion kominowy zakonczony systemowg nakrywa

zabezpieczong przeciwwilgociowo.oraz nasadg wiatrowg wspomagajgcag wyciag.

9.9. POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE

9.9.1 Elementy zewnetrzne

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE
Przy wejsciach do budynku wykona¢ nalezy kratki - wycieraczki stalowe
Wycieraczke z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym

ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

9.9.2 Elementy wewnetrzne

SCIANKI SYSTEMOWE

W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ Scianki systemowe z ptyt wiérowych laminowanych.

System musi by¢ wykonany z atestowanych materiatdw posiadajgcych certyfikaty wymagane
przepisami prawa. Poszczegdlne elementy zbudowane z piyt wiérowych o grubosci 18 mm,
laminowanych dwustronnie folig melaminowg lub laminatem, dajgcym odpornosé na wilgoé, dostepnych
w szerokiej palecie kolorystycznej.

Konstrukcja nosna kabin z ksztattownikéw aluminiowych, montowanych do posadzki przy uzyciu

regulowanych wspornikéw, pozwalajgcych na swobode doboru wysokosci kabin oraz tatwe niwelowanie
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koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadkéw podtogi. Kabiny WC wydzielone $ciankami
0 wysokosci 190 cm, umieszczonymi na ndzkach 15 cm od powierzchni posadzki. Wymiary drzwi do
kabin systemowych swiatto przejscia musi wynosi¢ minimum 80 cm. Nalezy zastosowa¢ rozwigzanie

systemowe — catos¢ musi stanowic jeden system.

WYCIERACZKI WEWNETRZNE WEJSCIOWE

Przy wszystkich wejsciach do budynku projektuje sie wycieraczki wejsciowe. Wycieraczki z
wbudowang aluminiowg ramg wpustowg (zagtebienie nalezy przygotowa¢ pod wymiar zewnetrzny
wycieraczki, aby zlicowata sie¢ z wykonczeniem podfogi — wycieraczka nie moze wystawac, ewentualne
réznice pomiedzy poziomem podtoza a zamontowang ramg nalezy wypetni¢ masg samopoziomujgca).

Maty aluminiowe z wktadem tekstylnym, w kagtownikach aluminiowych 25x25x3.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Nalezy oznakowa¢ pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie
przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczeg6t tresci tabliczek uzgodni¢ z inwestorem.

Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

UCHWYTY DO FLAG
Na Scianie budynku nalezy zamontowaé 2 uchwyty do flag. Uchwyt do flag
stal kwasowa, bezspoinowa i gtadka powierzchnia. Stal odporna jest na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony jest w Srubke do

przykrecenia drzewca, tak aby nie wypadat. Miejsce lokalizacji uchwytéw do flag

uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH ORAZ SOCJALNYCH

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych
L.p. Zastosowane wyposazenie jednostka ilos¢
1 dozownik na mydto w ptynie szt. 5
2 pojemnik na papier toaletowy szt. 10
3 pojemnik na reczniki papierowe szt.
4 kubetki na papier zuzyty szt.
5 lustra nadumywalkowe bez ramek mocowane do Sciany (bez ptytek) 65 x 100 cm

ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO W SALI KONFERENCYJNEJ

W Sali oraz pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonac

aneks kuchenny. Zabudowe aneksu kuchennego nalezy tak
wykona¢ aby byla mozliwos¢ zamknigcia go roletg. (wg

zatgczonego przyktadu)




10.ROBOTY DODATKOWE W CZESCI ISTNIEJACEJ

10.1. PRACE BUDOWLANE

» rozbidrka warstw docieplenia $cian zewnetrznych

» zasypanie piwnicy oraz rozbiorka klatki schodowej do niej, oraz schodéw zewnetrznych do
piwnicy réwniez,

» rozbiorka stropdw oraz czesciowa rozbiérka posadzki na gruncie w celu jej wzmocnienia i
wykonania zgodnie z warstwami izolacyjnymi i cieplnymi

» rozbiorka scian wewnetrznych oraz klatki schodowej

» poddanie pracom wzmacniajgcym istniejgcej konstrukcji dachu

» demontaz parapetéw zewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wykonanie
nowych

» demontaz obrébek blacharskich, okapow, rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych

»  skucie luznych tynkéw, uzupetnienie ubytkéw oraz malowanie zgodnie z kolorystykg elewac;ji

» czesciowa zmiana kierunku sptywu wody z dachu (poprzez kolizje po rozbudowie), wykonanie
nowych murkéw attykowych, wykonanie nowego odwodnienia oraz pokrycia dachowego

» wymiana pokrycia dachowego na nowe

11.DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek jest przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Przed budynkiem znajdujg sie
miejsce postojowe z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniony jest réwniez dostep dla oséb niepetnosprawnych z zewngtrz budynku poprzez
zaprojektowanie dojscia do budynku w formie otwartego patio i uksztattowania terenu z kostki brukowej o
nachyleniu nieprzekraczajagcym 5%. W budynku zaprojektowano winde hydrauliczng oraz schodotazy
zapewniajac pelny dostep do wszystkich kondygnacji projektowanego obiektu. W obiekcie

zaprojektowano wezty sanitarne dostepne dla osob niepetnosprawnych.

12.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

12.1. INSTALACIE SANITARNE
12.1.1 Instalacja wodociggowa — dane ogélne
Instalacje wody zimnej w budynku projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego przytgcza
wodociggowego z istniejgcej sieci wodociggowe] przebiegajgcej na terenie dziatki. Rozprowadzenie
przewodow wodociggowych wg branzy sanitarnej.
12.1.2 Kanalizacja sanitarna — dane ogélne
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego z istniejgcej sieci kanalizacyjnej przebiegajacej na terenie dziatki. Rozprowadzenie

przewodow kanalizacyjnych wg branzy sanitarne;j.
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12.1.3 Kanalizacja deszczowa — dane ogélne.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz terenu rozprowadzone do szczelnej

kanalizacji deszczowej projektowanej.

12.2. INSTALACJIE GRZEWCZE
Projektowana instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego zasilana bedzie z projektowanego
przytacza gazowego i kottowni zaprojektowanej na kondygnac;ji parteru segmentu ,C”. Szczegdtowy opis

wg opracowania branzowego.

12.3. INSTALACIE WENTYLACII
12.3.1 Nawiewna wentylacja
Do wentylacji nawiewnej pomieszczen segmentu t” stuzy¢é bedzie wentylacja mechaniczna wg
opracowania branzowego (cze$¢ sanitarna). Dla pozostatych segmentéw projektuje sie nowsg instlacje
wentylacji grawitacyjnej. Dla wszystkich pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczeh gospodarczych
zastosowano drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? w
dolnej czesci drzwi.
12.3.2 Wywiewna wentylacja
Do wentylacji pomieszczeh bedgcych w niniejszym opracowaniu przyjeto wentylacje wywiewng
mechaniczng wg opracowania branzowego.
12.3.3 Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku w siec¢ elektroenergetyczng z istniejgcego przytacza.

13.AKUSTYKA PRZEGROD

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z bloczkéw wapienno —
piaskowych gr. 24 cm o gestosci objetosciowej 1500 kg/m3 posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng na
poziomie 52[dB].

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng spetniajg rowniez drzwi, ktére zaprojektowano na poziomie
32[dB]. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach zastosowano sufity podwieszane posiadajgce bardzo

dobry wspétczynnik pochtaniania dzwieku.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na

srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

14.1. GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA

W projekcie przewidziano odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych szczelnym systemem
kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytgcza. Woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociggiem o
racjonalnym zuzyciu dzieki petnemu indywidualnemu opomiarowaniu. Szczegétowe dane odnosnie
zapotrzebowania wody oraz ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekow podano w projekcie branzowym —
instalacji sanitarnej.
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14.2. OCHRONA ATMOSFERY
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych oraz
ptynnych nie wieksza niz przewidujg odpowiednie normy.
1421 Wytwarzanie odpadoéw stafych i ich usuwanie
Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.
14.2.2 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Budynek wraz z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji. W budynku réwniez nie sg przewidziane urzgdzenia,
ktére bytyby Zzréodtami promieniowania zagrazajgcego mieszkancom i srodowisku.
14.2.3 Przenikanie szkodliwych substancji do gruntu
Nie przewiduje sie wystepowania przenikania szkodliwych substancji do gruntu wynikajgcego z

rozwigzan zawartych w projekcie.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczne zawarta w opracowaniu branzy sanitarne;.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Zukowo. Projektowany
budynek odpowiada wymaganiom ochrony przeciwpozarowej okreslonym w ,Warunkach technicznych”
(WT).

16.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowywany obiekt to budynek Urzedu Gminy w Zukowie. Projektowana rozbudowa z
przebudowg bedzie obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem stromym i ptaskim
(stropodach niewentylowany nad czescig fgcznikowg). Powyzsze opracowanie obejmuje tylko fragment
budynku bez czesci nazywanych w opracowaniu jako segment ,B” i ,A”. nalezgcych réwniez do Urzedu
Gminy, ktére zostang na etapie prac projektowych wydzielone osobng strefg pozarowa.

Budynek zaprojektowano w dwdch strefach pozarowych oraz wydzielony pozarowo od obiektéw
istniejgcych mimo jego bezposredniego potgczenia. Zgodnie z § 210 WT moga by¢ traktowane jako
odrebne budynki.

Dlatego m.in. S$ciana istniejgca przy segmencie ,B” traktuje sie jako $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 (zgodnie z § 232.4 WT), natomiast przejscia zamykane drzwiami o klasie
min. EI60.

16.3. Charakterystyczne parametry techniczno — uzytkowe

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:
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» powierzchnia zabudowy 1126.87 m’

=  powierzchnia objeta inwestycja:

o segmentDit : 177,95+121,39 m?
o segmentC 262.96 m?
= powierzchnia nieobjeta inwestycjg
o segmentB 332.41 m?
o segmentA 232.16 m?
» powierzchnia uzytkowa 1363.17 m?
o wtym:
o segmentDit : 563,57+203,88 m?
o segmentC 395,72 m?
» powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem 1363.17 m?
» kubatura czesci budynku objeta opracowaniem 5032.16 m®

Parametry liniowe budynku (czes¢ objeta opracowaniem)

» max. dlugos¢ budynku 29.61m

» max. szerokos¢ budynku 11.93 m

» wysokos$¢ budynku do attyki (seg. t) 11.78 m

» wysokosé¢ budynku do kalenicy (seg. D) 11,80 m

» wysokos¢ budynku do kalenicy (seg. C) 11,60 m

» poziom posadowienia posadzki parteru (seg. C) 122.00 m n.p.m.

» poziom posadowienia posadzki parteru (seg. D it) 122.51 m n.p.m.
Uwaga: Projektowany poziom posadzki parteru dostosowaé do poziomu istniejagcych posadzek w
budynku ,B”.

» Dachseg.DiC dach stromy o kacie nachylenia 81.0%.

» Dachseg.t stropodach ptaski o kgcie nachylenia 5.0%
Liczba kondygnacji Il oraz Il kondygnacje nadziemne

Zgodnie z warunkami technicznymi budynek, kwalifikuje sie do grupy obiektéw niskich. (zgodnie
z§8(WT))
16.4. Funkcja
Funkcja ustugi nieucigzliwej. Budynek uzytecznosci publicznej.
16.5. Odlegtosé od obiektow sasiednich
Opracowywana rozbudowa i przebudowa w swoim najblizszym sgsiedztwie nie ma innych
budynkéw. Dopiero w odlegtosci 42 m zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publiczne;j.
Segment ,C” jest potgczony z segmentem ,B” poprzez szklany fgcznik. Segment ,B” oddzielono
Sciang odpornosci ppoz.
- od strony potudniowej budynek graniczy z dziatkg drogowg (ul. Gdanska).

16.6. Kategoria zagrozenia ludzi
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Uwzgledniajgc funkcje pomieszczen, poszczegdine kondygnacje kwalifikuja sie:
- budynek uzytecznosci publicznej zagrozenie ludzi ZL 1l (zgodnie § 209.2.WT)
Opracowywana inwestycja (segment ,C”, ,D” oraz ,L”) stanowi jedng strefe pozarowa.
16.7. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.
16.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Uwzgledniajgc, ze budynek jest traktowany jako budynek niski, a kategoria zagrozenia ludzi to
ZL 1l wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,,C” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT).
Klasy odpornosci ogniowej elementow budynkéw (§ 216.1. WT).
> glédwna konstrukcja nosna — min. R 60 (60 minut) (stupy/rdzenie zelbetowe/podciagi)
» konstrukcja dachu — R 15
> strop
o REI60 (60 minut)
» Sciana zewnetrzna
o EI'30 (30 minut)
» $ciana wewnetrzna:
o EI15 (15 minut)
o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 15 (§ 241.1 WT)
» przekrycie dachu — RE 15
» schody state — R 60
» przegroda oddzielajgca palng konstrukcje i przykrycie dachu od pomieszczen poddasza — El 30.
Gtéwng konstrukcje nosng stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej oraz z bloczkéw
wapienno-piaskowych grubosci 24 cm. Klasa odpornosci ogniowej elementéw powyzej R 240
Konstrukcja dachu oddzielona jest od poddasza warstwg termoizolacji z wetny mineralnej oraz
podwdjnego poszycie z ptyt GKFIl o odpornoéci REI 60.
Przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej zaktadkowej.(odpornos¢ ogniowa spetniona).
Wszystkie elementy budynku z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia (drewniane
zabezpieczone atestowanymi srodkami ogniochronnymi do klasy reakcji na ogien B-s2,d0).
Klatke wyposazono w drzwi ktére w razie pozaru sie otworzg i umozliwia naptyw powietrza.
Powierzchnia geometryczna drzwi jest o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej klapy
dymowej. Klapa dymowa zainstalowana zostata w najwyzszym punkcie i spetnia wymagania 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej (28,21 x 0,05 = 1,41 m2). Zaprojektowano klape dymowg o

wymiarach 1,4x1,4m jednoskrzydtowa o powierzchni czynnej 1,41 m?.
16.9. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw powodujgcych koniecznos$¢ kwalifikowania obiektu

jako zagrozonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

16.10. Warunki ewakuacji w budynku
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Dtugosc¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac drzwiami. Minimalna szerokos¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
W pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Minimalna szerokosé¢ drég
ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m
w przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Na wyjsciu z
drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos¢ nieblokowanego skrzydta
minimum 0,9 m. Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ w Swietle oscieznicy. Grubos$¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w Swietle oscieznicy. Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny sie
otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Ewakuacje pionowg w budynku zapewnig dwie klatki schodowe istniejgca w bryle C i
projektowana w bryle D. Minimalna szerokos¢ biegu schodéw wynosi 120 cm, minimalna szerokosé
spocznika 150 cm, maksymalna wysokos¢ stopni schodéw wynosi 17,5 cm. Ww. wymiary powinny by¢
zapewnione po catkowitym wykonczeniu wnetrz. Klatke schodowg w bryle D nalezy zamkng¢ drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 S,o0 i wyposazy¢é w system oddymiania z uwagi na koniecznos$¢
zapewnienia w bryle D dopuszczalnych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Klatka istniejgca otwarta.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku wynosi 30 m przy jednym kierunku
ewakuaciji i 60 m przy dwdch kierunkach ewakuacji. Dlugosé dojscia liczy sie od wyjscia z pomieszczenia
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wejscia do obudowanej, zamykanej drzwiami El 30 Sy i
oddymianej klatki schodowej.

16.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W analizowanym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy
zainstalowa¢ hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem podtsztywnym. Hydranty powinny by¢ umieszczone
przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku, w przejsciach i na
korytarzach. Zasieg hydrantéw DN 25 powinien obejmowaé catg powierzchnie budynku z
uwzglednieniem:

- dlugosci odcinka weza (30 m),
- efektywnego zasiegu rzutu rozproszonego prgdu wodnego, ktéry wynosi 3,0 m.

Zawoér odcinajgcy hydrantu winien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajno$é poboru wody, mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu DN 25
powinna wynosi¢ 1,0 dm¥/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ w analizowanym budynku
jednoczesny pobdér wody w jednej strefie pozarowej z dwoéch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej lub ze zbiornikéw o

odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych bezposrednio albo za pomocg pompowni
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przeciwpozarowej. Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty DN 25

powinna wynosi¢ co najmniej 25 mm.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg powinna w projektowanym obiekcie przypada¢ na kazde 100 m?.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejéciach do budynku,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

YV V V V V

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé
cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Uwaga!l Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce

usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane.

Drogi komunikacji ogdéinej w budynku nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne oraz w strefach
pozarowych, ktérych kubatura przekracza 1.000 m® nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byc
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Klatke schodowg w bryle ,D” nalezy wyposazyé w klapy oddymiajgce o wielkosci 5% powierzchni
rzutu przynaleznej klatki schodowej. Nalezy rowniez zapewni¢ napowietrzanie klatki schodowej w bryle

,D” poprzez drzwi wejsciowe do budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich
dziatania.

16.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Spetniajg wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL-II1.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatébw niepalnych, przewody spalinowe i dymowe z
materiatéw niepalnych i powinny spetnia¢ wymagania dot. odpornosci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia p.poz powinny posiada¢ klase EI réwng
wymaganiom dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w elementach wydzielajgcych klatke schodowg
oraz kottownie gazowg nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60 (EIS 60 w przypadku przejs¢
instalacji wentylacyjnej).

16.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi
minimum 20 I/s z co najmniej dwéch hydrantéw lub minimum 200 m3 wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa miejska z
hydrantami DN-80. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 34 m od budynku. Drugi najblizszy
hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 58 m od budynku (oba hydranty widoczne na planie
zagospodarowania terenu.

16.14. Drogi pozarowe

Dla budynku kategorii ZL jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z § 12. 7
"Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych".

Dojazd do budynku dla jednostek ochrony przeciwpozarowej zapewnia ul. Gdanska oraz droga

wewnetrzna o nawierzchni brukowej przebiegajaca od strony potudniowe.

16.15. Wykaz podstawowych przepiséw prawnych

— Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r. oraz 52 z
2003 r.)

— Wymogi wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013
poz. 926). zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719z 2010 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr

121, poz. 1137 z pdzn. zm.

17.UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia mechaniczne i maszyny muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994
r. (Monitor Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz przepisami BHP.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiadaé swiadectwo ITB i PZH, jak rowniez inne

wymagane atesty i certyfikaty.
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Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatdw i rozwigzan wymagajg uzgodnienia
z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie z przebudowa budynku Urzedu Gminy w Zukowie.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora

opracowania.
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SCIANA FUNDAMENTOWA

St (Sciana istniejaca)

Sciana z cegty petnej

510 cm

2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy

3 mm

ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza

12.0 cm

mata drenarska klejona do podtoza

0.4 cm

g | COKOL

tynk cementowo - wapienny kat. Ill

15 cm

Sciana z cegty petnej

510 cm

2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy

0.8 cm

ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza

20.0 cm

2 x siatka zbrojaca na kleju

ptytki klinkierowe

SCIANA ZEWNETRZNA

S3 tynk

tynk cementowo - wapienny kat. Ill

15 cm

Sciana z cegty petnej

510 cm

ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK)

20.0 cm

siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)

tynk systemowy mineralny na siatce

0.5 cm

6.33

PRZEKROJ A-A - stan projektowan

DACH SKOSNY ISTNIEJACY
P&

(poddany pracom remontowym)
pokrycie dachowka ceramiczna 3 cm
taty drewniane 3x5cm 3 cm
kontrtaty drewniane 3x5 wzdtuz krokwi 3 cm
folia wysokoparoprzepuszczalna 0.3 mm
krokwie drewniane 12.5x17.5cm 17.5 cm
P3 STROP PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
podtoga z ptyt OSB gr. 25mm 25 mm
folia wysokoparoprzepuszczalna 0,2 cm
izolacja termiczna z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) dwuwarstwowo [ 28.0 cm
folia PE paroszczelna 0.2 cm
istniejacy strop drewniany poddany remontowi REI 60 30 cm
sufit g-k GKFI 2x REI 60

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

P2

warstwa wykonczeniowa 2 cm

szlichta 3 m

styropian EPS 100 - 038 (x=0,038 W/mK) 5 cm

folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
strop RECTOR 20+4 cm
tynk gipsowy 1,5cm

P STROP NAD ZASYPANA PIWNICA

warstwa wykonczeniowa 2 cm

wylewka betonowa (16/20(B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi 1 cm

ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK) 12.0 cm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
strop RECTOR 20+4 cm
pustka wentylacyjna przestrzeni piwnicznej 60 cm

grunt budowlany - zasypka piwnicy

BUDYNEK URZEDU GMINY ZUKOWO

INWESTOR:

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W ZUKOWIE W
RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZAC]I BUDYNKU URZEDU
GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52",
dziatki nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD”
inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wt tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT

- PRZEKROJ A-A

SKALA: BRANZA

1:100 ARCH.

FAZA:

DATA

PROJEKT WYKONAWCZY 10.10.2020r.

NUMER RYSUNKU:

A-05

FUNKCJA

PROJEKTANT

Branza:architektura

MGR INZ. ARCH. TADEUSZ
KREPSKI

Upr architekftoniczne
nr BP-RN-V/22/T0/84

PODPIS

FUNKCJA

SPRAWDZAJACY

Branza:architektura

MGR INZ. ARCH. ANNA
LANIECKA

Upr. architekftoniczne
nr OKK/UpB/3/2006

mo_%_mA\

PRZEKROJ A—A
Skala 1:100

FUNKCJA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

INZ. LUKASZ BETKER

PODP IS




150

®

Q Q

12.29

AN
D\

ANV ANARVN]

1.60

PRZEKROJ B-B - stan projektowany

PRZEKROJ PRZEZ SEGMENT "D"

R R R R R S
R R A R R TR RN RN NNONRDRDINNNNN

DACH SKOSNY

.77

316

@

SN N RN

4.10

Q N

MRS NN

RSN

A7

305

2.13

e a

podshpka piaskons - Zwirowa uslabligowana do i .

4 a

P3
pokrycie dachowka ceramiczna 3 cm
taty drewniane 3x5cm 3 cm
kontrtaty drewniane 3x5 wzdtuz krokwi 3 cm
folia wysokoparoprzepuszczalna 0.3 mm
izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 16cm pomiedzy krokwiami 16 cm
krokwie drewniane 11.5x17.5cm 17.5 cm
ruszt z profili CW tworzacy przestrzen dla dodatkowej izolagji 12
cieplnej
izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10 cm pomiedzy profilami 10 cm
folia PE paroszczelna 0.3 mm
ptyta g-k GKFI El 30 15 cm
P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
warstwa wykonczeniowa 2 cm
szlichta 3 m
styropian EPS 100 - 038 (x=0,038 W/mK) 5 cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
strop RECTOR 20+4 cm
tynk gipsowy 1,5cm
Pl POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykonczeniowa 2 cm
wylewka betonowa (16/20(B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi T cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK) 12 cm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. & mm 0.8 cm
podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo zwirowa Is=0.97
grunt budowlany -
S 1 SCIANA FUNDAMENTOWA
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy 3 mm
Sciana fundamentowa zgodnie z branzag konstrukcyjng 260 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy 3 mm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 12.0 cm
mata drenarska klejona do podtoza 0.4 cm
<, | COKOL
tynk cementowo - wapienny kat. Ill 15 cm
Sciana fundamentowa zgodnie z branzag konstrukcyjng 260 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy | 0.8 cm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 20.0 cm
2 x siatka zbrojaca na kleju
ptytka klinkierowa kolor ceglasy
s3 SCIANA ZEWNETRZNA
tynk
tynk cementowo - wapienny kat. 15 cm
Sciana z bloczkow wapienno - piaskowych silikatowych 260 cm
ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) 20.0 cm
siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siaftce 0.5 cm
St SCIANA ZEWNETRZNA
(fasada szklana)

tynk cementowo - wapienny kat. Ill na konstrukcji
konstrukcja budynku 24.0 cm
konstrukcja stupowo-ryglowa fasady 8 cm
fasada szklana
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p3 [ DACH SKOSNY
2.13 pokrycie dachdwka ceramiczna 3 cm
@ 305 { taty drewniane 3x5cm 3cm
131 kontrtaty drewniane 3x5 wzdtuz krokwi 3cm
folia wysokoparoprzepuszczalna 0.3 mm
izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 16cm pomiedzy krokwiami 16 cm
@ ’ krokwie drewniane 11.5x17.5cm 175 cm
ruszt z profili CW tworzacy przestrzen dla dodatkowej izolacji 12
//,//,///,//,/,//,/,////,///é cieplnej cm
izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10 cm pomiedzy profilami 10 cm
“ folia PE paroszczelna 0.3 mm
@ N ptyta g-k GKFI EI 30 15 cm
P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
warstwa wykonczeniowa 2 cm
. szlichta 3 m
g1 | SCIANA FUNDAMENTOWA styropian EPS 100 - 038 (x=0,038 W/mK) 5cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy | 3 mm sfrop RECTOR 20+ cm
Sciana fundamentowa zgodnie z branza konstrukcyjna 24.0 cm Py o
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy | 3 mm YR GIpSovy 2
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 12.0 cm
mata drenarska klejona do podtoza 0.4 cm
- ToKOL P POSADZKA NA GRUNCIE
tynk cementowo - wapienny kat. lll 15 cm warstwa wykohczeniowa - — — - 2 cm
Zdiana fundamentowa zgodnie z branZa konsfrukcyjna 240 om wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi 1 m
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy | 0.8 cm folia PE _um._.o_No_mnE:m na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 20.0 cm ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK] 12 cm
7 X siatka zbrojaca na kleju 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
pyTka Klinkierowa Kolor ceglasy podktad betonowy - chudy beton (12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo zwirowa Is=0.97
<3 | SCIANA ZEWNETRZNA grunt budowlany -
tynk
tynk cementowo - wapienny kat. Ill 15 cm
Sciana z bloczkdéw wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) 20.0 cm
siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm
N SCIANA ZEWNETRZNA
(fasada szklana) 5
tynk cementowo - wapienny kat. Ill na konstruk @d@%zgmﬁm GTN%USG @ZZHZJW Ndﬁ@ﬂw@
konstrukcja budynku 24,0 cm N
konstrukcja stupowo-ryglowa fasady 8 cm %%N@ﬁ%@% O - ﬁ

fasada szklana
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3 DACH PLASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
papa termozgrzewalna podktadowa L mm
wylewka cementowa 1cm
izolacja termiczna z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) dwuwarstwowo | 26.0 cm
warstwa spadkowa z ftwardej skalnej wetny mineralnej 10.0 cm
papa podktadowa jako paroizolacyjna 0.2 cm
strop RECTOR 20+4 cm
sufit kasetonowy
P22 STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY
warstwa wykonczeniowa 2 cm
szlichta 3 m
styropian EPS 100 - 038 (x=0,038 W/mK) 5 m
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
strop RECTOR 20+4 cm
tynk gipsowy 1,5cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Pzb (klatka schodowa)
warstwa wykonczeniowa 2 cm
szlichta 3cm
folia PE posadzkowa na zaktad min. 10 cm 0.5 mm
konstrukcja zelbetowa klatki schodowej 2L cm
tynk gipsowy 15cm
Pl POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykohczeniowa 2 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi *cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK) 12 cm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
podktad betonowy - chudy beton (12/15 (B-15) 15.0 cm
podsypka piaskowo zwirowa Is=0.97
grunt budowlany -

podsypia giaskons - ixirons ustabligfonana do |5 ans0 97

S 1 SCIANA FUNDAMENTOWA
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy 3 mm
Sciana fundamentowa zgodnie z branzg konstrukcyjng 24,0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy 3 mm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 12.0 cm
mata drenarska klejona do podtoza 0.4 cm
<7 | COKOL
tynk cementowo - wapienny kat. [ll 15 cm
Sciana fundamentowa zgodnie z branzg konstrukcyjng 24,0 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej powtokowej SBS + podktad gruntujacy | 0.8 cm
ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS klejone do podtoza 20.0 cm
2 x siatka zbrojaca na kleju
ptytka klinkierowa kolor ceglasy
s3 SCIANA ZEWNETRZNA

tynk
tynk cementowo - wapienny kat. [ll 15 cm
Sciana z bloczkow wapienno - piaskowych silikatowych 24.0 cm
ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) 20.0 cm
siatka zbrojaca na kleju (do wys. h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siatce 0.5 cm
S4 SCIANA ZEWNETRZNA

(fasada szklana)
tynk cementowo - wapienny kat. Ill na konstrukcji
konstrukcja budynku 24,0 cm
konstrukcja stupowo-ryglowa fasady 8 cm
fasada szklana
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PROJEKT - PRZEKROJ D-D
1:100
ARCH.
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 10.10.2020r. >I°m
FUNKCJA MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODPIS
PROJEKTANT  |KREPSKI
Upr architekftoniczne

Branza:architektura
nr
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PODPI A\

PRZEKROJ D-D
Skala 1:100
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PODP IS




PRZEKROJ PRZEZ WINDE

DACH PLASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
P3
12.30
—~ ) papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5 mm
T =i papa termozgrzewalna podktadowa L mm
wylewka cementowa 1cm
11.00 izolacja termiczna z wetny mineralnej (A=0,035 W/mK) dwuwarstwowo | 26.0 cm
: warstwa spadkowa z ftwardej skalnej wetny mineralnej 10.0 cm
7 NIRRT N TN RN/ papa podktadowa jako paroizolacyjna 0.2 cm
G e s e e RO M 7 SFrop RECTOR 20+4 cm
| | || N sufit kasetonowy
tref dszybig
reta nadszybig 0,2 | STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
316 m warstwa wykohczeniowa 2 cm
szlichta 3 m
styropian EPS 100 - 038 (x=0,038 W/mK) 5 m
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
180 rzystanek : 3 strop RECTOR 20+4 cm
przy - tynk gipsowy 15cm
\\\\// ////////////// NN ////////T\N
P2h STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
(klatka schodowa)
warstwa wykonczeniowa 2 cm
2 szlichta 3
05 m folia PE posadzkowa na zaktad min. 10 cm 0.5 mm
konstrukcja zelbetowa klatki schodowej 2L cm
tynk gipsowy 15cm
4.10
przystanek : 2 P POSADZKA NA GRUNCIE
B > > = warstwa wykohczeniowa 2 cm
wylewka betonowa (16/20(B-20) zbrojona wtdknami polipropylenowymi *cm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK) 12 cm
2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm
325 — podktad betonowy - chudy beton (12/15 (B-15) 15.0 cm
m podsypka piaskowo zwirowa Is=0.97
grunt budowlany -
0.51
122,51 m.n.p.m przystanek : 1
L \::\::M:t:\:»:\ /
7 [¥a}
< P4trefa podszybia “4 TNWESTOR.
. ) . )
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
8 83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W ZUKOWIE W
RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZAC]I BUDYNKU URZEDU
GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52",
dziatki nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU , SKALA: BRANZA
PROJEKT - PRZEKROJ PIONOWY 1:100
PRZEZ SZYB ARCH.
Az oATA RUMER RYSUNKD.
PROJEKT WYKONAWCZY 10.10.2020r. A-09
FUNKCIA MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PoopIsS

PROJEKTANT KREPSKI

Upr architekftoniczne
nr BP-RN-V/22/T0/84

Branza:architektura

FUNKCJA MGR INZ. ARCH. ANNA S%_mﬁ\
SPRAWDZAJACY |LANIECKA

Upr. archiftektoniczne D;

nr OKK/UpB/3/2006

Branza:architektura

BUDYNEK URZEDU GMINY ZUKOWO FUNKCJA INZ. LUKASZ BETKER PODPIS

PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ SZYB R
Skala 1:100
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RZUT PIWNICY - rozbidorki i zamurowania

wykonac izolacjg typu cigzkiego,
wykona¢ iniekcjg $cian,

NA ik Ts zasypaé piwnice

v | %
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dziatki nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3
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inz. Benedykt Reder
E elementy do rozbidrki ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
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ROZBIORKI I ZAMUROWANIA 1:100
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RZUT 1 PIETRO - rozbiorki i zamurowania

FRAGMENT PRZY SCHODACH EW.

(Segment A)

rozbiorka schodow zewnetrznych

kompletna rozbidrka segmentu D

biorki

elementy do roz

LEGENDA:
E elementy do zamurowania z c
il

y segmentami

Kompleksowa rozbidrka tacznika miedz
161

kompletna rozbidrka tacznika miedzy segmeptaghi
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RZUT 2 PIETRO - rozbiorki i zamurowania

kompletna rozbiorka segmentu D

kompletna rozbiorka facznika migdzy segmentami

u

a7

przygotowanie otworu 120/200 pod|drzwi ppoz

(potaczenie z projektowapym acznikiem) \
Kompleksowa rozbiorka tacznika miedzy segmentami D
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wymiana pokrycia dachu wraz z obrobkami bla¢harskimi-

INWESTOR:

ma\\\LT\\ URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
— 83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W ZUKOWIE W
RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZACJII BUDYNKU URZEDU
GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52",
dziatki nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi, Legi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU , SKALA: BRANZA
ROZBIORKI I ZAMUROWANIA 1:100
RZUT 2 PIETRO ’ ARCH.
_|mmm20> FAZA DATA NUMER RYSUNKU:
T clementy do zamurowania 2 ceaty PROJEKT WYKONAWCZY || 10.10.2020r. B-04
[55id]  elementy do rozbiérki FUNKCIA: MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODP IS
PROJEKTANT KREPSKI
Branza:architektura |UPT- 2rchitekfoniczne
nr BP-RN-V/22/T0/84
FUNKCJA: MGR INZ, ARCH. ANNA vc_:_m\
SPRAWDZAJACY |LANIECKA D;\
Branza:architektura Upr architektoniczne
. nr OKK/UpB/3/2006
BUDYNEK URZEDU GMINY ZUKOWO FUNKC A INZ. LUKASZ BETKER PODPIS
ASYSTENT
RZUT 2 PIETRO PROJEKTANTA
Skala 1:100




warstwa wykonczeniowa

DETAL

PRZYZIEMIA BUDYNKU

wylewka betonowa (16/20 zbrojona wtdoknami 6 cm

folia PE

ptyty styropianowe EPS 100 - 038

12 cm

2 x papa podktadowa zgrzewalna gr. 0.4 mm 0,8 cm

podktad betonowy - chudy beton (12/15

15 tm

podsypka piaskowo zwirowa

min. 30 cm

1 x papa termozgrzewalna podktadowa & mm

+0,00=122.51 m n.p.m.

tynk cementowo - wapienny kat. lll 1,5 cm
bloczki gazobetonowe 2hcm
ptyty wetny mineralnej

uktadane mijankowo 10+10 cm

siatka zbrojaca
tynk systemowy cienkowarstwowy

tacznik izolacji tfermicznej

Szyna cokotowa

Tasma uszczelniajaca

Tynk systemowy mozaikowy 15 cm

Siatka zbrojaca

1 x papa termozgrzewalna podktadowa 4 mm
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Ptyty termoizolacyjne ze styropianu estrudowanego 12cm
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Sciana fundamentowa z bloczkow

Skala 1:10

INWESTOR

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W ZUKOWIE W
RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU

GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52".

mata drenarska klejona do podtoza

tawa fundamentowa wg proj. konstr.

Chudy beton C8/10 (B10) - 10 cm

"BENBUD"

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wk, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

_um+o:o£<n: C 20/25 24 cm dziatki nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
2 x izolacja z masy bitumicznej 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

ptyty fermoizolacyjne ze styropianu BIURO PROJEKTOWE:

mm:,:n_oim_._mm_o 12 cm Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA:
DETAL PRZYZIEMIA BUDYNKU
1:10 ARCH.
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU
PROJEKT
WYKONAWCZY 10.10.2020 r. D-01
FUNKCJA MGR INZ. ARCH. TADEUSZ PODPIS
PROJEKTANT KREPSKI
Branza:architektura |UPT- @rchitektoniczne
nr BP-RN-V/22/T0/8%L
FUNKCJA MGR INZ, ARCH. ANNA Sz_m\
SPRAWDZAJACY [LANIECKA D;\
Branza:architektura Upr. architektoniczne
nr OKK/UpB/3/2006
FUNKCJA mSM.—nC—A>MNwm_.—AM” PODPIS:
ASYSTENT

PROJEKTANTA




aluminiowy naroznik
ochronny systemowy ——

kotwa systemowa

kotwa systemowa

pianka poliuretanowa

tynk cementowo - wapienny
kat. Il 1.5 cm

(

N

nadproze wg. branzy konstrukcyjnej
pianka poliuretanowa

aluminiowy naroznik ochronny systemowy

aluminiowy naroznik ochronny

systemowy

SZCZEGOY. MONTAZU STOLARKI

Skala 1:10

stolarka okienna montowana wkretami
na kotwach systemowych _

LOLLLIORIY

)

(>

tacznik mechaniczny

stolarka okienna montowana wkretami na

kotwach systemowych

folia paroprzepuszczalna

podktadka ttumigca hatas (fasma uszczelniajaca)
parapet z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55 mm
aluminiowy naroznik ochronny systemowy

Tynk mineralny

Siatka zbrojaca

tacznik izolacji termicznej

Izolacja termiczna

CzeSt konstrukcyjna Sciany

aluminiowy naroznik
ochronny systemowy

parapet systemowy z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm _

INWESTOR

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W ZUKOWIE W
RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
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NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA:
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1:10 ARCH.
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PROJEKT
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\ Zaprawa klejowa

Podktad tynkarski

Siatka zbrojaca

listwa narozna z siatk

Tynk mineralny typu 1,50 mm

tacznik izolacji termicznej

T 0000
| N

siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej uktadane mijankowo gr. 10+10 cm

kotek do mocowania tfermomodernizagji

zaprawa klejowa

kotek do mocowania fermomodernizagji

Zaprawa klejowa

Podktad tynkarski

Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej uktadane mijankowo gr. 10+10 cm

Tynk mineralny typu 1,50 mm

Siatka zbrojaca

—

siatka zbrojaca z wtokna szklanego

listwa narozna z siatka

DETAL OCIEPLENIA

Skala 1:10

INWESTOR
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Pochwyt typ "A"

nawiercenie otowru @14 mm i
wbicie stupka balustrady
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Balustrada typ "C”

INWESTOR :
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
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Przewody wentylacyjne ®15cm —|

Obejma spinajaca rury, zabezpieczajaca przed

przesunieciem
Ptyta 0SB wodoodporna 2,2 cm
Siatka Rabitza

Katowniki - wzmocnienia na narozach

tynk cienkowarstwowy

Rzut
Skala 1:10

46

34

tynk cienkowarstwowy

Siatka Rabitza
Ptyta OSB wodoodporna 2,2 cm

Izolacja z wetny
mineralnej 6 cm

izolacja z wetny mineralnej 6 cm

Rura PCV 150

Belki drewniane 6x6 cm
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