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I.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

1.0 ADRES ZADANIA

Obiekt, dla ktérego projektowane s3 instalacje sanitarne zlokalizowany jest
w Zukowie na dziatce nr 971/1, 742/9, 813/3 obreb 0021 gmina Zukowo.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie na wykonanie prac projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany; opracowywany réownolegle

Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem.

3.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika ze zlecenia Inwestora oraz obowigzujgcych przepisow
dotyczacych formy i zakresu projektu budowlanego. Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla prawidtowej
realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej i cieptej

instalacja centralnego ogrzewania z technologig kottowni

instalacja chtodu

instalacja wentylacji mechanicznej

4.0 DANE OGOLNE — CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, dla ktérego projektuje sie instalacje sanitarne jest obiektem ktdry zostanie
przebudowany i rozbudowany. Instalacje projektuje sie dla czesci przebudowywanej
oraz dla rozbudowy.
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5.0 INSTALACIE ZEWNETRZNE )
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ

PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU.

Przytgcze wodociggowe do budynku nalezy przebudowac. Usung¢ kolizje projektowanej
zabudowy 1z istniejgcg studzienkg wodomierzowg oraz istniejgcym przytaczem
wodociggowym.

Projektuje sie nowa lokalizacje studzienki wodomierzowej oraz czeSciowo nowg trase
przytgcza, ktére nalezy potaczy¢ z istniejgcym.

Studzienke wodomierzowe wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw (&1,20m, H = 30cm) z
betonu B45 (45MPa), faczonych na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi
ustawia¢ na monolitycznej betonowej czesci dennej z betonu B45 (ze ztaczem na
uszczelke gumowg), posadowionej na podtozu z betonu B15 grubosci 10cm oraz na
podsypce z piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym lub ze zwiru z drenazem w
gruncie nawodnionym. Gore studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowg z wiazem
kanatowym zeliwnym @600 typu ciezkiego. Otwdér wiazowy umiesci¢ nad stopniami
ztazowymi, umieszczonymi mijankowo w dwodch rzedach w odlegtosci pionowej, co 250
mm oraz w osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty
nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Zewnetrzne $ciany studzienek zaizolowac 2 x lepikiem.

Przejscie przytgcza przez Sciany studni wodomierzowej wykona¢ w rurach ochronnych
J90PE, PN 10 uszczelnionych pianka PU.

Projektowane przytgcze wodociggowe wykonaé¢ z rur polietylenowych PN10 (SDR17,0
PE100 PN10). Do taczenia rur PE nalezy zastosowal ksztattki wciskane ISO. Nalezy
wykorzysta¢ istniejagce przytacze zlokalizowane na dziatce inwestora. Przed
wykonaniem catego przytgcza nalezy sprawdzi¢ jego wydajnos¢. W przypadku
niezapewnienia odpowiedniej wydajnosci przytgcze wykonac¢ jako nowe i witgczyé do
sieci nawiertkg NWZ PN10/PN16 z zasuwga, kompletng obudowa, skrzynka zeliwng oraz
trwatym oznakowaniem - tabliczkg miejsca jej wbudowania. Przytgcze wykonac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10cm i z obsypka 30cm ponad wierzch rury. Oznaczenie
przebiegu trasy przytgcza tasma ostrzegawczg o kolorze niebieskim utozong 30cm nad
przytgczem. Giebokos¢ posadowienia przytgcza winna wynosi¢ 1,4m. Przy przejsciu
rury PE przez przegrody budowlane, fundamenty, $ciany, posadzki nalezy wykonac
tuleje ochronne. Wolng przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ odpowiednim
szczeliwem.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego oznaczy¢ na stupkach stalowych (po
zakonczeniu inwestycji tabliczki przenieSs¢ na ogrodzenia i S$ciany obiektéw). Na
wysokosci okoto 30cm nad gorng powierzchnig przewodu wodociggowego utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng (o szerokosci 20cm) z zatopiong wktadkg metalowg. Przy
pracach ziemnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac polewanie wodag (jezeli podtoze
nalezy do gruntéw przewodzgcych wode). Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypka powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie
z zaleceniami producenta rur). W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do
stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany urobku z wykopdéw i zastosowac
obsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio
na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Uktadanie i montaz przewodéw
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu warstwg gruntu
miedzy ztgczami zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa, a po pomysinym
wyniku proby przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg i dezynfekcje (przez chlorowanie).
Dezynfekcji nalezy dokona¢ wprowadzajac do przewodu roztwor podchlorynu sodowego
na okres min. 24 godzin w ilosci 25 mg chloru na 1 dm3 wody. Po chlorowaniu
przewod przeptuka¢ czystg wodg oraz wykonac¢ analize bakteriologiczng wody w
Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w Laboratorium. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z badania probki wody, zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru
wtascicielowi sieci.
Przebieg projektowanej trasy przytaczy przedstawiono w czes$ci rysunkowej
opracowania.
. Przy wykonaniu catosci robdt budowlano-montazowych wodociggu wykonacd
prébe cisnieniowg na p=0,9 MPa. Spadki cisnienia niedopuszczalne.
) Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg przytgcza nalezy uzgodnic¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji.
e  Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.
o Podstawg do odbioru koAcowego jest wykonanie przytgcza zgodnie z
dokumentacjg techniczng i przedtozenie dokumentacji powykonawczej oraz
wynikéw bakteriologicznych badan wody.

5.2 INSTALACIA KANALIZACJI DESZCZOWE)]

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJII KANALIZACJI DESZCZOWE]J

Wody opadowe z potaci dachowych (rury spustowe) beda odprowadzane do istniejgcej
instalacji KD zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Wody opadowe z terendw
utwardzonych beda wprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istniejgcej kratki na terenie inwestora nad projektowang studnig KD6.
Przed przystgpieniem do montazu KD sprawdzi¢ droznosS¢ istniejgcego kanatu KD, a w
przypadku zakiécen w odprowadzeniu wody kanat udrozni¢ lub wymieni¢ na nowy.
Studnie rewizyjne wykona¢ jako prefabrykowane z HDPE o Srednicy 600mm.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studzienek z osadnikiem z kregow
zelbetowych prefabrykowanych ©@1200 przykrytych ptyta zelbetowa nastudzienng wg
KB4-4.12.6(16). Dla studni projektuje sie wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-
80/H-74051.02. Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV-U, klasy S (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy
uszczelek gumowych. Przewody sieci kanalizacji deszczowej ukifadane beda na
gtebokosciach ok. 0,5+1,4 mppt. Montaz rur w wykopie otwartym o Scianach
zabezpieczonych obudowag petng z wyprasek stalowych. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowo-zwirowej grubosci 215cm oraz w warstwie ochronnej obsypki grubosci 30cm
ponad wierzch rury. Przy pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
staranne wykonanie obsypki i zasypki. Wykopy zasypywa¢ warstwowo i zagesci¢. Przy
zageszczaniu zasypki mozna stosowac¢ polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy do
gruntow przewodzgcych wode). Stopief zageszczenia zasypki powinien by¢ nie nizszy
niz 85% w terenie zielonym i 95% w pasie drogowym zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku natrafienia na grunty zaliczcone do stabonos$nych nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany i zageszczenia gruntu pod podsypka. Powyzsze ocenic
bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Na odcinkach, gdzie
przykrycie wierzchu rury jest mniejsze niz 1,20m nalezy przewdd ociepli¢ stosujac
zuzel lub tupki z pianki poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z PE. Odprowadzenie wod
deszczowych z dachdéw budynkdéw nastepuje poprzez rury spustowe @110PVC
wyposazone w
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czyszczaki rewizyjne. Wiaczenie przytgczy od rur spustowych do sieci kanalizacji
deszczowej wykona¢ poprzez studzienki rewizyjne lub poprzez trojniki.

STUDZIENKI REWIZYINE DESZCZOWE (WG PN-B-10729:1999)

Na ciggach kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z
HDPE 600mm lub alternatywnie z kregéow betonowych @1,2m z betonu B-45, tgczonych
na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi ustawia¢ na monolitycznej
betonowej czes$ci dennej (ze ztgczem na uszczelke gumowg) z osadnikiem 50cm,
posadowionej na podfozu z betonu B-25 o grubos$ci 25cm oraz na podsypce z piasku
grubosci 10 cm w gruncie suchym lub ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym.
Gére studzienki przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg z wtazem kanatowym zeliwnym @
600 typu ciezkiego (400kN) wg PN-EN 124 — w drogach, parkingach i innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne oraz lekkiego (125kN), w trawnikach i
zieleAcach, z zabezpieczeniem przeciwko kradziezom (wtazy ustawia¢ na ptytach
odcigzajgcych). Na terenach zielonych wiaz powinien by¢ obetonowany lub obtozony
kostkg w kwadracie 1mx1m i wyniesiony 8cm ponad poziom gruntu. Otwér wtazowy
umiesci¢ nad stopniami ztazowymi, umieszczonymi mijankowo w dwdch rzedach w
odlegtosci pionowej co 250 mm, oraz w osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym. Zewnetrzne $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub
izoplastem ,R”. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej $ciany studzienki zaizolowac
2 x izoplastem R+B. Przejscia rurociggéw przez Sciany studni rewizyjnych w tulei
ochronnej z gumowym piers$cieniem uszczelniajgcym. Studnie zlokalizowane w skarpie
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie skarpy murkiem oporowym wykonanym z betonu B-
25.

5.3 INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ]

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Catos¢ Sciekdw sanitarnych skierowana bedzie do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na granicy dziatki Inwestora. Po rozpoczeciu prac
budowlanych sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, a w
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub ztego stanu technicznego studzienke
wykona¢ jako nowag zelbetowa z kregdéw zelbetowych prefabrykowanych @1200
przykrytych ptyta zelbetowg nastudzienng wg KB4-4.12.6(16). Dla studni projektuje
sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-80/H-74051.02.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej uktadane bedg na gtebokosciach ok.
1,2+2,1 mppt. Montaz rur w wykopie otwartym o Scianach zabezpieczonych obudowa
petng z wyprasek stalowych. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
>15cm oraz w warstwie ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy
pracach ziemnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Wykopy zasypywac warstwowo i zagesci¢. Przy zageszczaniu zasypki mozna
stosowac¢ polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy do gruntéw przewodzacych wode).
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i
95% w pasie drogowym zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia
na grunty zaliczone do stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany i
zageszczenia gruntu pod podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w
porozumieniu z inspektorem nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury
jest mniejsze niz 1,20m nalezy przewod ociepli¢ stosujgc zuzel lub tupki z pianki
poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z PE. Trase rurociggdw podano w czesci
rysunkowej.
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STUDZIENKI REWIZYINE SANITARNE (WG PN-B-10729:1999)

Na ciggach kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z
HDPE 600mm lub z kregéw betonowych @1,2m z betonu B-45, tgczonych na uszczelki
gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi ustawia¢ na monolitycznej betonowej czesci
dennej (ze ztgczem na uszczelke gumowa), posadowionej na podtozu z betonu B-25 o
grubosci 25cm oraz na podsypce z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub ze
zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Gore studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa
zelbetowa z wtazem kanatowym zeliwnym @ 600 typu ciezkiego (400kN) wg PN-EN 124
— w drogach, parkingach i innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
oraz lekkiego (125kN), w trawnikach i zielencach, z zabezpieczeniem przeciwko
kradziezom (wtazy ustawia¢ na ptytach odcigzajgcych). Na terenach zielonych wtaz
powinien by¢ obetonowany lub obtozony kostkg w kwadracie 1mx1m i wyniesiony 8cm
ponad poziom gruntu. Otwor wtazowy umiesci¢c nad stopniami ztazowymi,
umieszczonymi mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej co 250 mm oraz w
osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢,
zagruntowac¢ farbg podktadowag cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Zewnetrzne
$ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x lepikiem. PrzejScia rurociagdéw przez Sciany studni
rewizyjnych w tulei ochronnej z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym. Studnie
zlokalizowane w skarpie zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie skarpy murkiem oporowym
wykonanym z betonu B-25.

6.0 INSTALACIE WEWNETRZNE i
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] I CYRKULACYIJINEJ

RUROCIAGI

Wode zimng i ciepta rozprowadza sie pod posadzkg na poziomie parteru do punktow
czerpalnych w pomieszczeniach sanitarnych. Projektuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych (PE-RT/AI/PE-RT).
Do potaczen stosowac ztgczki systemowe. Potgczenia: zaprasowywane (dla Srednic od
14 do 75 mm); zaciskowe gwintowane (dla S$rednic od 14 do 25 mm). Wykonanie
instalacji z innych materiatéw (posiadajacych aprobaty techniczne) jest mozliwe pod
warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem. Armatura
czerpalna i wodociggowa typowa na ci$nienie 1,0 [MPa]. Jako zawory odcinajace
przelotowe stosowaé zawory kulowe.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci
ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych
do $rednicy przewoddw). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowacd
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody.

Przed zakryciem przewodow wierzchnig warstwag posadzki lub glazurg, nalezy
przeprowadzié probe szczelnosci, po czym wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna i ciepta) prowadzone w posadzce lub w bruzdach w S$cianie, nalezy zaizolowac¢
ostong z pianki poliuretanowej.

Przy okreslaniu $rednic rur przyjeto, ze predko$¢ przeptywu wody w poziomach i
pionach w.z. i c.w.u. nie przekracza 1,2 m/s.

UWAGA! Wszystkie podejscia do baterii i zaworow czerpalnych nalezy
zakonczy¢ kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do
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listwy przylaczeniowej w celu wykonania punktu statego oraz zapewnieniu
odpowiedniego odstepu pomiedzy wyjsciami.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowa¢ termicznie, na catej
dtugosci

Jako izolacje zastosowac¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,040 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji [mm]
[mm] W.Z. | W.C. i Cyr.
do 22 10 20
22-35 15 30
rowna 2 Srednicy rowna 2 Srednicy
35-100 . .
wewnetrznej rury wewnetrznej rury

BADANIE SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed wykonaniem izolacji termicznej i
zalaniem podtég lub zamurowaniem bruzd nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci dla
cisnienia 0,9 [MPa]. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane ciSnieniem, podczas proby szczelnoSci moga wystepowac spadki
ciSnienia. Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30 [min] wytworzy¢ ci$nienie probne w odstepach, co 10 [min]. Po
ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 [min]
cis$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 [bara] Proba zasadnicza przeprowadzana
jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze byc¢
wiekszy od 0,2 [bara]. Podczas prdéby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Po
zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawaé pod
cisSnieniem 3 [bary]. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Usytuowanie rur
wodociggowych oraz ich $rednice przedstawiono w czesci rysunkowej.

Proby w instalacji z rur PE wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz
wytycznymi producenta rur. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji catos¢ doktadnie
dwukrotnie przeptukac.

6.2 INSTALACJA PPOZ

OPIS INSTALACJII PPOZ

W obiekcie projektuje sie instalacje przeciwpozarowg z zastosowaniem hydrantéw z
zaworami DN25 z 20m wezem pozarniczym. Nominalny zasieg hydrantu nie wiekszy niz
przyjeta dtugo$¢ weza hydrantowego, to jest 20m + 3m maksymalnego rzutu pradu
gasniczego.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0,1m od
poziomu podtogi. Cisnienie na zaworze w najniekorzystniej potozonym miejscu nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne ci$nienie na zaworze nie wieksze niz
0,7MPa, a w instalacji nie powinno przekraczac¢ 1,2MPa.

Instalacje ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W celu zabezpieczenia
wymaganego ci$nienia w instalacji ppoz zastosowano na instalacji wody zimnej zawér
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przeciwpozarowy elektromagnetyczny NC z cewka typu BE montowang na rurociggu w
pomieszczeniu technicznym. Instalacje ppoz wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu
EA.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej
przejscia, odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Przy kazdym z hydrantdw montowacC gasnice o zawartosci srodka gasniczego 2kg (3
dm?®) dla kazdej gasdnicy. Dla rozmieszczenia dodatkowych gasnic w budynku nalezy
stosowac nastepujgce zasady. Gasnice powinny by¢ rozmieszczane w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, np. przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach, klatkach
schodowych, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz itp. Gasnice nalezy
rozmieszcza¢ w miejscach nienarazajgcych ich na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie Zzrdédet ciepta. Miejsce, w ktdrym znajduja sie gasnice (oraz inny sprzet
stuzagcy do walki z ogniem), powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcg Polska
Normg PN-92-N -011256/01 pt. ,Znaki bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej”.
Ponadto do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 metra,
a odlegtos¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 metrdw.

6.3 INSTALACIA KANALIZACYJINA

RUROCIAGI

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng Sciekdéw bytowo — gospodarczych.
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wtaczyé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Gitowne poziome przewody odptywowe
prowadzone sg w posadzce parteru. Poziomy i podejscia pod przybory sanitarne
uktadac ze spadkiem zgodnym z PN-EN 12056-2,

tj. i=0,5[%] (DN200), i=1,5[%] (DN160), i = 2[%] (DN110), i = 2,5[%] (DN75), i =
3[%] (DN50).

Poziomy wykona¢ z rur PVC kielichowych dla kanalizacji zewnetrznej klasy ”“S”. Piony
oraz podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC kielichowych dla instalacji
wewnetrznych PVC lub PP. Zaleca sie wykonanie instalacji w systemie kanalizacji
niskoszumowej. taczenie rur w kielichach przy pomocy uszczelek gumowych. U dotu
piondw na wysokosci 50 [cm] nad posadzkg zamontowac czyszczaki. Na przewodach
poziomych wykonac rewizje wg schematu instalacji kanalizacyjnej.

Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowo-
zwirowej o grubosci 10 [cm] i w obsypce 20 [cm]. Potaczenia kielichowe rur przed
zasypaniem owing¢ foliag PE. W miejscach prowadzenia pozioméw na gtebokosci
mniejszej niz 30 [cm], posadzke nalezy wzmocni¢ siatkg z pretow stalowych. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez posadzki uszczelni¢ przy pomocy potrojnej warstwy
tasmy ,Denso” o szerokosci 10 [cm] (lub pianki poliuretanowej) i starannie
obetonowac¢

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci ogniowej
wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych do $rednicy
przewodow). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowacd
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody. Wyjscia przewoddw kanalizacyjnych z posadzki i Scian nalezy uszczelni¢
piankg PU i zaprawa cementowg lub wykona¢ w szczelnych tulejach systemowych.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy poddaé probie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o ci$nieniu 2,0 [m] stupa wody.

ARMATURA SANITARNA

Do projektowanej instalacji dobrano ceramike sanitarng typowa dostepna na rynku
polskim. Montaz oraz potaczenia urzadzen sanitarnych do instalacji wody i kanalizacji
wykonac¢ nalezy zgodnie z DTR producentdw armatury.

Przybory do podtaczenia:

e umywalka ceramiczna @ 32-40
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zlewozmywak ze stali nierdzewnej @ 32-40

miska ustepowa ceramiczna @ 100

pisuar ceramiczny @ 50

wpust podtogowy wewnetrzny @ 75-100 (nierdzewny)

6.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACII

e obliczeniowe zapotrzebowanie na moc: Q=89 041 [W]

e rodzaj ogrzewania: wodne pompowe
e strefa klimatyczna I Te = -16 [°C]

e temperatura obliczeniowa wewnetrzna T; = 20 [°C]

OPIS INSTALACII

Obiekt bedzie ogrzewany przez instalacje dwururowa, niskoparametrowg zasilang z
projektowanego zrddta ciepta opalanego gazem ziemnym. Instalacja posiadaé¢ bedzie
dwa obiegi grzewcze. Pierwszy obstugujacy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej oraz
drugi, ktory bedzie obstugiwat wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

zrodto ciepta — kociot kondensacyjny gazowy o mocy grzewczej nominalnej do 100kW,
grzejniki ptytowe, grzejniki podfogowe (ogrzewanie podtogowe), armatura (pompy,
zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajace,
odpowietrzenia) PN 10, rury rozprowadzajace.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy grzewczej minimum
100kW. Instalacja pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Napetnianie ztadu odbywa
sie wodg wodociggowa poprzez zawdr napetniania instalacji.

Zastosowanymi pompami obiegowymi, sterowat bedzie regulator pogodowy w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa) pozwalajgc na ptynne
dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania ciepta.

Zanieczyszczenia i osady wytrgcajgce sie z wody krazacej w ztadzie wychwytywane
beda przez filtr siatkowy instalowany na powrocie z instalacji c.o.

RUROCIAGI

Gtéwne poziomy prowadzone na parterze oraz piony w bruzdach i odgatezienia
wykona¢ z wielowarstwowych rur PE z wktadka aluminiowa i ostong antydyfuzyjna typ
PE-RT/AL/PE-RT (T=95°C, PN10) taczonych przez zaprasowanie (816+@63) lub ztgczki
zaciskowe skrecane (©25+@110). Do potaczen rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT z armatura
i rurociggami stalowymi stosowacC ztgczki systemowe z gwintem. W najwyzszych
miejscach oraz zasyfonowaniach montowaé automatyczne urzadzenia odpowietrzajgce
zgodnie z PN-91/B-02420. Odwodnienie w najnizszym punkcie instalacji (kottownia)
przez kurki spustowe ze ztgczka do weza.

Rurociggi prowadzone poziomo lokalizowa¢ w warstwie posadzki (mozliwy kanat
betonowy). Piony umiesci¢ w bruzdach s$ciennych (grubo$¢ zaprawy zakrywajgcej
bruzde > 3cm, bruzda zazbrojona siatkg Rabitza), a pod tréjnikami przy odgatezieniu
czynnika grzewczego wykona¢ punkty state (rozstaw podpor przesuwnych w zaleznosci
o srednicy wg wytycznych producenta).

Rurociagi do centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur stalowych.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane bez okre$lonej klasy
odpornosci ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowaé uszczelnienia systemowe w
klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody.
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Wykonanie instalacji z innych materiatow (posiadajgcych aprobaty techniczne) jest
mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem.

ELEMENTY GRZEIJNE SCIENNE

Grzejniki ptytowe: typ C - (podejscia z boku oraz zawor termostatyczny)

Grzejniki montowac do $cian lub podtogi za pomocg konsol.

Kazdy grzejnik typu C wyposazy¢ w korek z recznym odpowietrznikiem.

Przy kazdym grzejniku montowaé zawor termostatyczny z nastawg wstepnag oraz
gtowice termostatyczng zabezpieczong przed kradzieza. Na powrocie czynnika
grzewczego z grzejnika montowac zawdr powrotny z mozliwos$cig odciecia.

Wymagane ciSnienie robocze PN6, cisnienie préobne PN10

ELEMENTY GRZEIJNE PODLOGOWE

Do grzejnikow podtogowych zaprojektowano rure 18x2. Powierzchnia kazdego
grzejnika oraz rozstaw wezownic podano na rysunkach instalacji c.o. Konstrukcja ptyty
grzejnej grzejnika podiogowego jest tzw. elementem ptywajagcym oddzielonym od
konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi. Nalezy zatem wzdtuz Scian bocznych
utozy¢ tasme brzegowga. Nastepnie na betonowg konstrukcje stropu nalezy roztozy¢
styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajgcej montaz wezownic z
okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane sg bezposrednio na folii i
mocowane za pomocg klipsow wbijanych w styropian. Zalecana grubo$¢ wylewki
betonu nad rurg wynosi 5cm. Do wylewki stosowaé¢ beton B20 z dodatkiem
plastyfikatora. W czasie wykonywania prac budowlanych rury powinny pozostawac pod
cisSnieniem minimum 3 bary.

Konstrukcja grzejnika podtogowego

L

strop lub posadzka

izolacja cieplna ok. 4-6 cm
tasma brzegowa

izolacja przeciwwilgociowa
wylewka bet. ok. 5 cm nad rurg
terakota

rura ogrzewania podtogowego

....................

[~ J= ol for fo
NoOoup,~,WwWN

ROZRUCH INSTALACJII PODLOGOWE].

Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach.
Poczagtkowa temperatura wody nie powinna przekraczaé¢ 20°C, nastepnie kazdego dnia
nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do osiggniecia wartosci zaprojektowanej 50°C. Jastrych
powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — minimum 4 dni przy maksymalnej
zaprojektowanej temperaturze wody.

REGULACJA INSTALACII

Wyrdwnanie nadmiaru cisnienia w instalacji odbywa sie przy pomocy regulatorow
roznicy cisnien montowanych przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz za
pomocg nastaw na powrocie wezownic ogrzewania podiogowego do rozdzielacza.
Opcjonalnie mozna stosowac bezprzewodowe regulatory pokojowe.

ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYINA I KONTROLNO-POMIAROWA

Montaz zawordw odcinajgcych przewidziano na rozgatezieniach instalacji przed
rozdzielaczami lub urzgdzeniami. W catej instalacji nalezy stosowac zawory odcinajgce
kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na ci$nienie PN6.

IZOLACJA TERMICZNA
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Rurociagi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowa¢ termicznie, na catej
dtugosci.

Jako izolacje zastosowac¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,040 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji [mm]
[mm] zasilanie | powrdt
1522 20 20
22+35 30 30
35+100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

NAPELNIANIE, ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALAC]II
Napetnianie instalacji grzewczej wodg zimng z sieci miejskiej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce przy pionach
oraz zawory odpowietrzajace przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

PROBY INSTALACJII RUROWE]J

Po zmontowaniu instalacji C.0., przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd oraz
przed zatozeniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla
cis$nienia 4,5 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem, podczas proby szczelno$ci moga wystepowac¢ spadki ciSnienia. Prdbe
nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30 min. wytworzy¢ ci$nienie probne w odstepach, co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa
2 godz. W tym czasie dalszy spadek ciSnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bar.
Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$é ztgcz. Po zakonczeniu
pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawac pod ci$snieniem 3 bar.
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz wytycznymi producenta
rur.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w pomieszczeniach
zgodnie z PN-82/B-02402, oraz dokona¢ ewentualnej korekty nastawy wstepnej
zawordw.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA INSTALACII

Dla zapewnienia ochrony przed korozjg instalacji c.o. woda stuzaca do napetniania i
uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607 - Woda w
instalacjach c.o.

Woda do napetniania i uzupetniania:

e twardo$¢ weglanowa < 4mval/dm?® (11,2 °n)

e zawarto$é jondw agresywnych mg/dm? = 50[CI" + SO42], w tym < 30 CI
zawarto$¢ amoniaku mg/dm3 NH4* < 0,5
pH 8,0+9,0

e zawarto$¢ tlenu mg/0, < 0,1

Nie przewiduje sie zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw c.o. z zewnatrz.
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Konstrukcje wsporcze przewoddw zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

e odttusci¢ (benzyng lakowq)

e odrdzewit

e oczysci¢ do stopnia czystosci Sa3/St3 wg PN-ISO 8501-1
Malowanie powierzchni:

¢ malowanie farbg podktadowa do gruntowania x 2

¢ malowanie farbg nawierzchniowg x 1

OBLICZENIA INSTALACJI GRZEWCZE)]

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby dogrzania powietrza

wentylacyjnego ustalono na podstawie Polskich Norm:

e PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-91/B-02420: Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych;

e PN-83/B-03430/Az3 (z pOzniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

PN-EN ISO 6946:2004 Opor cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta;

e PN-EN 12381:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

6.5 WENTYLACIJA MECHANICZNA

OPIS PRACY INSTALACII WENTYLACYJINE)]

Hol tacznika bedzie wentylowany mechaniczne za pomocag centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem krzyzowym (rekuperator) o wydajnoéci maksymalnej 2000m?3/h
lokalizowanej na poddaszu. Powietrze do w/w pomieszczefn bedzie dostarczane
kanatami montowanymi w strefie poddasza wyposazonymi w ttumiki akustyczne.
Czerpnia i wyrzutnia zlokalizowana w dachu budynku.

Maksymalna obliczeniowa predkos¢ w kanatach wentylacyjnych wynosi 5,4 [m/s].

Dla pomieszczen biurowych dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach
wynikajace z prazy instalacji wentylacyjnej wg PN-87/B-02151/02 wynoszg 35 dB.

KANALY WENTYLACYJNE

Do nawiewania i wywiewania powietrza zastosowano kanaty prostokatne lub kotowe z
blachy stalowej ocynkowanej typ AI o gr. 0,6 i 0,8mm w zaleznosci od przekroju.
Sposdb prowadzenia kanatdéw i ich przekroje pokazano na zatgczonych rysunkach w
czesci graficznej opracowania. Dobrane przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw
niepalnych. Przewody elastyczne powinny posiada¢ atesty wytrzymatosSci ogniowej.

W kanatach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie i mycie
kanatow. W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowal przepustnice
przeciwpozarowe.

WYTYCZNE PROWADZENIA KANALOW WENTYLACYINYCH
e Poziome odcinki przewoddéw gtownych i odgateznych muszg by¢ w sposdb
trwaty przymocowane do konstrukcyjnych elementéw budynku. Sposdéb
mocowania uzgodni¢ z autorem projektu konstrukcyjnego
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e Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m

e Wsporniki lub wieszaki stuzgce do umocowania przewoddw muszg zapewnié
sztywno$¢ podwieszonym przewodom

e Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatéw

e Przewody odgatezne, ktdrych diugos¢ liczona od miejsca wigczenia ich do
przewodu gtéwnego, jest wieksza niz 1,0 [m] powinny by¢ podwieszone

e Elementy mocujgce kanaty do konstrukcji budynku muszg by¢ dobrane do
podtoza, w ktorym bedg utwierdzane tak, aby przenosity ciezar zawieszonych
kanatow wentylacyjnych, ich uzbrojenia oraz ocieplenia. Do doboru kotew
nalezy przyja¢ wspotczynnik bezpieczenstwa B=2.

IZOLACJA CIEPLNA

W celu zabezpieczenia wykraplania sie pary wodnej wewnatrz i na zewnatrz kanatow
wentylacyjnych projektuje sie izolacje termiczng z wetny mineralnej pokrytej z jednej
strony warstwa zbrojonej folii aluminiowej. Izolacje montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng o
grubosci 50 [mm].

STEROWANIE

Uktad wentylacji nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgca. Automatyka powinna
informowa¢ o braku sprezu na wentylatorach. Zaleca sie zastosowanie automatyki
firmowej dostarczanej przez producenta centrali wentylacyjnej.

CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano w dachu budynku na rdznych elewacjach.
Lokalizacja wyrzutni musi uniemozliwia¢ mieszanie sie powietrza $wiezego z
powietrzem zuzytym.

OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Za i przed urzadzeniami emitujgcymi hatas nalezy montowac ttumiki szumu. W celu
wyeliminowania drgan generowanych przez =zaprojektowane urzgdzenia nalezy
wyposazy¢ je w elementy ttumigce takie jak krdéce elastyczne i podktadki
amortyzujgce. Kanaty wentylacyjne montowac przy uzyciu amortyzatorow.

6.6 INSTALACJA CHLODU

OPIS PRACY INSTALACJI CHLODNICZE)

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowany klimatyzatory $cienne lub sufitowe.
Urzadzenia chtodnicze taczy¢ w ukiady po 5 jednostek wewnetrznych z jedna
jednostkg zewnetrzng. Moce oraz schemat grup klimatyzatoréw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Stosowac jednostki zewnetrzne i wewnetrzne jednej firmy.
Montaz jednostek wg wytycznych wybranego producenta.

7.0 OCHRONA PPOZ PROJEKTOWANYCH INSTALACIJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami rozdziat 6 Wymagania
przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji.

Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Materiaty powinny posiadac atesty odpornosci ogniowej.

W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne lub
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przepustnice przeciwpozarowe w kanatach instalacji wentylacji mechanicznej. Przejscia
nalezy uszczelnia¢ masg plastyczng o odpornosci ogniowej, co najmniej rownej
odpornosci ogniowej przegrody, przez, ktérg przechodzga tuleje.
Przejscia rur instalacyjnych nalezy zabezpieczyé w nastepujgcy sposob:

e Przejscia rurami palnymi o $rednicy zewnetrznej do 50mm - ogniochronna

peczniejaca masa uszczelniajgca

e Przejscia rurami stalowymi — ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca
Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegolnosci
nalezy poddac¢ je okresowym przeglagdom i konserwacji.

8.0 UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6, Warszawa maj 2003r.,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r,,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
dokumentacjg techniczng,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadac
cechy okresSlone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Przed przystgpieniem do robdét nalezy szczegdétowo zapoznaé sie z pozostatymi
projektami branzowymi i wszelkie zastrzezenia lub watpliwosci zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru przed przystgpieniem do prac.

Wszelkie roboty mogag by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajgcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem
0soOb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do nadzoru.

Podczas montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcjach montazu
dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Roboty wykonawcze, bez uzgodnieA autorskich z odstepstwem od dokumentacji mogg
zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji oraz by¢ powodem zaktécen w jej
eksploatacji.

Zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, jest mozliwe pod
warunkiem zachowania zatozonych parametréw technicznych i eksploatacyjnych
instalacji oraz uzgodnienia zmian z autorem projektu i Inwestorem.
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
INSTALACIE SANITARNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

URZAD GMINY

W ZUKOWIE
83-330 Zukowo
Dziatka numer 971/1, 742/9, 813/3 obreb 0021

NAZWA I ADRES INWESTORA

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
l16|Strona




Wrytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z p6in. zm,) w zwigzku z art. 1
ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM Il cz. 4 — PROJEKT WYKONAWCZY - INST. SANITARNE

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52,
83-330 Zukowo

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
mgr inz. Jacek Kawczynski

upr. proj. MAZ/0495/PWOS/06

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.0 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robot montazowych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod.-
kan., c.o. i wentylacji.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych catym zamierzeniem budowlanym obejmuje:
e montaz instalacji c.o.
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e montaz instalacji wod.-kan.
e montaz instalacji wentylacji mechanicznej
e montaz instalacji chtodniczej

4.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek, w ktédrym prowadzone bedg prace jest obiektem istniejgcym dla ktdrego
projektuje sie rozbudowe. Zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej, na terenie
gminy Zukowo.

5.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementdw zagospodarowania terenu. Nalezy
jednak zwrdci¢ uwage na organizacje placu budowy ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania ciggtosci pracy pozostatych.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze robot i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

6.0 PRZEWIDYWANE ZAG_ROiENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

W ,Planie BiOZ"” nalezy uwzgledni¢ specyfike robdt budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym
niniejszym projektem stwarza nastepujace zagrozenia:

e mozliwo$¢ upadku przy pracy z wysokosci powyzej 1,0 m

e mozliwos¢ zerwania sie ciezkich elementéw z zawiesia podczas transportu lub
podczas demontazu
mozliwo$¢ porazenia prgdem
mozliwo$¢ poparzenia podczas prac spawalniczych
mozliwos$¢ odniesienia urazéw mechanicznych
mozliwo$¢ potracenia przez samochdd dostawczy
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez
caty czas ich trwania.

7.0 INST,RUKTAi P,RACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem BezpieczeiAstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robdt jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robdt, z okresleniem podczas szkolenia:

e rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen

e zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow Srodkéow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

e opracowac instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje prowadzenia prac
niebezpiecznych

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi
chroni¢ ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania

e poinformowa¢ pracownikdbw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw
bezpieczenstwa

8.0 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robo6t oraz
sktadowania materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie pozostatych robét modernizacyjnych.

Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu osOb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w
szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych
(Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

(Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.w
sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)
Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych mtodocianym

(Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr 105,
poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160
W DOLNEJ CZESCI PIONU
KANALIZACYJNEGO (OKOLO 40CM
NAD POSADZKA) ZLOKALIZOWAC
OTWOR REWIZYJNY
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 1101160

W DOLNEJ CZESCI PIONU

KANALIZACYJNEGO (OKOLO 40CM
NAD POSADZKA) ZLOKALIZOWAC
OTWOR REWIZYJNY

pvc 4fo PYC MO

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
TZAKONCZYE WYWIEWKA 110/160
W DOLNEJ CZE$CI PIONU PVL.50
KANALIZACYJNEGO (OKOLO 40CM ___
NAD POSADZKA) ZLOKALIZOWAG |
OTWOR REWIZYINY
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONGZYE WYWIEWKA 110/160

W DOLNEJ CZESCI PIONU
KANALIZACYJNEGO (OKOLO 40CM -0,50

NAD POSADZKA) ZLOKALIZOWAG RZyay = 121,50
OTWOR REWIZYJINY \

POZIOM POSADZKI 122,00

POZIOM POROWNAWCZY
POZIOM POSADZKI 122,00

OZNACZENIA:

-0,85
RZiay = 121,15

ISTNIEJACA STUDNIA
) KANALIZACJYNA

RZEDNA DNA STUDNI
119,96

UWAGI:

PVC 110 1. Materiat przewodow kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
T.OO% INSTALACIA KANALIZACYINA kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe
2. Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%,

R REWIZIA 110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

—0— 3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC.

Pk 1 PION KANALIZACYINY 4. Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac
PVC 110 w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej
-0.64 ZAGEEBIENIE DNA KANALU przegrody. . ..

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako
INSTALACIA ODPOWIETRZAJACA 6 gazoszczelne.

W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem tras inst.
elektrycznych oraz instalacji c.o.

1S TOR GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
INWESTYCJA
Pr d , rozbud , nadbud budynku Urzedu Gminy w
Zukowie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na bud

e dla rozbudowy oraz
modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52

dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.

220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE
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inz. Benedykt Reder
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PW 10.10.2020 r. S-01
FUNKCJA
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PROJ EKTANT upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Branza: sanitarna MAZ/0495/PWO0OS/06

FUNKCJA
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Branza: sanitarna
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA110/160

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PMC 110
° PVC 50

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110-WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

pvci1p PVCINO

PVC 110

L Lo (P

PVC 110

PVC 110

OZNACZENIA:

__PvCiio INSTALACIA KANALIZACYINA
i = 2.00%
—R REWIZIA
Pk 1 PION KANALIZACYINY
PVC 110
-0.64 ZAGLEBIENIE DNA KANALU

INSTALACIA ODPOWIETRZAJACA

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

UWAGI:

1. Materiat przewoddw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe

2. Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%,
110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC.

4. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykona¢ jako
gazoszczelne.

6. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem tras inst.

elektrycznych oraz instalacji c.o.

INWESTOR

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

INWESTYCJA
Przebud , rozbud , nadbud budynku Urzedu Gminy w
Zukowie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy oraz

modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52
dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ —
110 WYPROWADZIC PONAD DACH |
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

o
PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH \@
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PVC 50

F
PVC 110

o

PVC 110

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

OZNACZENIA:

PVC 110
i = 2.00%

R
—C—

Pk 1
PVC 110

-0.64

INSTALACIA KANALIZACYINA

REWIZIA

PION KANALIZACYINY

ZAGELEBIENIE DNA KANALU

INSTALACIA ODPOWIETRZAJACA

UWAGI:

1. Materiat przewoddw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe

2. Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%,
110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC.

4. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako
gazoszczelne.

6. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem tras inst.

elektrycznych oraz instalacji c.o.

INWESTOR :

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

INWESTYCJA
Przebud , rozbud , nadbudowa budynku Urzedu Gminy w
Zukowie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy oraz
modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52
dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE:
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
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inz. Benedykt Reder
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NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
RZUT 2 PIETRA 1:100 SANIT
KANALIZACJA SANITARNA ' '
FAZA: DATA NUMER RYSUNKU
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FUNKCJA: mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI |PODPIS:
upr. bud. do projektowania b.o. w specjalnosci
PROJEKTANT instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer —
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
Branza: sanitarna MAZ/0495/PWO0OS/06
FUNKCJA: mgr inz. FILIP UFNALEWSKI PODPIS:
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
110 WYPROWADZIC PONAD DACH
1 ZAKONCZYC WYWIEWKA 110/160
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
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PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
) 110 WYPROWADZIC PONAD DACH
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OZNACZENIA:

__PvCiio INSTALACIA KANALIZACYINA
i = 2.00%
—R REWIZIA
Pk 1 PION KANALIZACYINY
PVC 110
-0.64 ZAGLEBIENIE DNA KANALU

INSTALACIA ODPOWIETRZAJACA

UWAGI:

1. Materiat przewoddw kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe

2. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%,
110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC.

4. Przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac¢ jako
gazoszczelne.

6. W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem tras inst.

elektrycznych oraz instalacji c.o.

INWESTOR

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

INWESTYCJA
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Urzedu Gminy w
Zukowie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskani pozwolenia na budowe dla rozbudowy oraz
modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52
dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3

BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RZUT DACHU
1:100 SANIT.
KANALIZACJA SANITARNA
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INSTALACJA @
W BRUZDZIE
SCIENNEJ o

e

216
@20
INSTALACJA ,, 220
W BRUZDZIE
SCIENNEJ
DN32
216
@25
DN32 DN32
INSTALACJA
//’© W BRUZDZIE
DN32 q $CIENNEJ
g -~
DN32
216 250
@25
DN32
250 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
DO PRZEBUDOWY,
ZMIANA LOKALIZACJI STUDNI
WODOCIAGOWEJ
—
L STUDZIENKA WODOCIAGOWA
16 (PROJEKTOWANA LOKOALIZACJA)
325 INSTALACJA @@
DN32 WBRUZDZIE | 0
250 SCIENNEJ 'DN32
S
= g16
ZASOBNIK WARSTWOWY
O POJEMNOSCI 300 LITROW - EE
KOCIOL KONDENSACYJNY @
GAZOWY O MOCY 100KW
ISTNIEJACA STUDZIENKA POLACZENIE Z ISTNIEJACYM
\ KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM
1S TOR GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
INWESTYCJA
Przebud , rozbud , nadbud budynku Urzedu Gminy w
OZNACZENIA: UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:
. . wraz z uzyskani pozwolenia na budowe dla rozbudowy oraz
i i , . i ., i . i . , L modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52
816 1. Poda]na) Iokqllzaqe urzadzen sanitarnych przed montazem sprawdzi¢ z dokumentacjg architektoniczng i dopasowac do aranzacji dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.
N L — INSTALACIA WODY CIEPLE] pomieszczen. 220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3
2. Instalacje ppoz wykonac z rur stalowych. CTURe PRoTERTouE
3. Instalacje pozioma wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc lub z rur polipropylenowych stabilizowanych Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych
16 z wktadka aluminiowg PP STABI AL (PN16). "BENBUD"
INSTALACIA WODY ZIMNEJ] i ; A . . S no . -
4. Przewody rozprowadzajace wz i wc prowadzone w pasadzce uktadac w izolacji termicznej z pianki PU (patrz czeSC opisowa projektu). inz. Benedykt Reder )
5. Na skrzyzowania izolacje zmniejszy¢ do 50% wymagane;j. ul. Ks. dr Wh kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
16 6. Przed kazdym odbiornikiem wody na wysokosci 30cm od posadzki montowac zawory kulowe DN15. NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
— CYRKULACIA 7. Dla umywalki montowanej na wysokosci 850mm nad podtoga wysokos¢ podtaczenia armatury wynosi 600-650mm. RZUT PARTERU 1:100 || SANIT
8. Przy montazu baterii wodociggowej wody cieptej i zimnej pamietac o zasadzie: kurek wody cieptej z lewej strony WODA ZIMNA I CIEPLA ’ ’
®16 9. Przy kazdej ptuczce wc montowac zawory kulowe DN 10 na instalacji wody zimnej, wysokosC zamontawania armatury dapasowac do ci7a e UNER RYSUNKD
—_— ZASILANIE Z PRZYLACZA zastosowanej ceramiki sanitarnej. PW 10.10.2020 r S-05
10.Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej o :
EI danej przegrody.
DN25 . 11.Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne. FUNKCJA mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI  [PODP 1S
INSTALACIA PPOZ 12. W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sig z przebiegiem PROJEKTANT | s, it e -
tras pozostatych instalacj sanitarnych oraz elektrycznych. _ _ _ ) _ Branza: sanitarna P MAZ/0495/PWOS/06
13. W przypadku znaczacych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzor autorski FUNKCJA mgr inz. FILIP UFNALEWSKI | P0DP IS
SPRAWDZAIACY | teete s ot wentes 57
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan =
Branza: sanitarna WAM/0167/PO0S/17
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OZNACZENIA:

INSTALACIA WODY CIEPLE]

INSTALACIA WODY ZIMNE]

CYRKULACIA

ZASILANIE Z PRZYEACZA

INSTALACJA PPOZ

INSTALACJA
©  w BRUZDZIE
SCIENNEJ

UWAGI DO INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

. Podang lokalizacje urzadzen sanitarnych przed montazem sprawdzi¢ z dokumentacjg architektoniczng i dopasowac do aranzacji
pomieszczen.
. Instalacje ppoz wykonac z rur stalowych.
. Instalacje poziomg wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc lub z rur polipropylenowych stabilizowanych
z wktadka aluminiowg PP STABI AL (PN16).
. Przewody rozprowadzajgce wz i wc prowadzone w pasadzce uktadac w izolacji termicznej z pianki PU (patrz czesS¢ opisowa projektu).
. Na skrzyzowania izolacje zmniejszy¢ do 50% wymaganej.
. Przed kazdym odbiornikiem wody na wysokosci 30cm od posadzki montowac zawory kulowe DN15.
. Dla umywalki montowanej na wysokosci 850mm nad podtogg wysokos¢ podtgczenia armatury wynosi 600-650mm.
. Przy montazu baterii wodociggowej wody cieptej i zimnej pamietaé o zasadzie: kurek wody cieptej z lewej strony
. Przy kazdej ptuczce wc montowaé zawory kulowe DN 10 na instalacji wody zimnej, wysoko$¢ zamontawania armatury dapasowac do
zastosowanej ceramiki sanitarnej.
10. Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej
EI danej przegrody.
11.Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.
12. W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem
tras pozostatych instalacj sanitarnych oraz elektrycznych.
13. W przypadku znaczacych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzér autorski
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TLOCZNEDO SKROPLIN

&)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GRUPY KLIMATYZATOROW
O MOCY 3,8KW KAZDA.
JEDNOSTKE KOMPLETOWAC
Z URZADZENIAMI
WEWNETRZYMI O TYM
SAMYM SYMBOLUL
MAKSYMALNIE DO JEDNEJ
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
MOZNA PODLACZYC 5
JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

F
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INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY
KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI
TLOCZNE DO SKROPLIN

F
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SREDNICE INSTALACJI CHODNICZEJ
OKRESLIC PO WYBORZE PRODUCENTA
SYSTEMU ORAZ PO OKRESLENIU MEDIUM
CHLODZACEGO GAZ/CIECZ

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI

CHLODNICZEJ 4,5 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY

LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYBAJNOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY
KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI
TEOCZNE DO SKROPLIN

D D KLIMATYZATOR SCIENNY
i LUB SUFITOWY
KLIMATYZATOR SCIENNY O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHEODNICZEJ 2,8 kW

LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSC]
CHLODNICZEJ 2,8 kW

CHLODNICZEJ 4,5 kW

OZNACZENIA:

INSTALACJIA SKROPLIN

PION INSTALACII KS

UWAGI DO INSTALACJI CHLODNICZYCH:

oo

Chtodzenie pomieszczen za pomoca klimakonwektorow - jednostek wewnetrznych 2.

Jednostki wewnetrzne tgczy¢ z jednostkg zewnetrzna w jeden ukfad maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych na jedng jednostke

zewnetrzng 3.
Jednostki wewnetrzne i jednostki zewnetrzne stosowac jednego wybranego producenta
Montaz jednostek wg wytycznych wybranego producenta oraz wybranego systemu

Srednice instalacji okre$lié po wyborze producenta oraz czynnika chtodniczego gaz/ciecz wg wytycznych producenta urzadzen
Nie przekracza¢ maksymalnych dtugosci instalacji chtodniczych wg wytycznych wybranego producenta 7.
Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci

ogniowej El danej przegrody.
Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac si¢ z

przebiegiem pozostatych tras instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GRUPY KLIMATYZATOROW
O MOCY 3,8KW KAZDA.
JEDNOSTKE KOMPLETOWAC
Z URZADZENIAMI
WEWNETRZYMI O TYM
SAMYM SYMBOLU.
MAKSYMALNIE DO JEDNEJ
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
MOZNA PODLACZYC 5
JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH
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SREDNICE INSTALACJI CHODNICZEJ
OKRESLIC PO WYBORZE PRODUCENTA
SYSTEMU ORAZ PO OKRESLENIU MEDIUM
CHLODZACEGO GAZ/CIECZ

| Bop|

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI

CHLODNICZEJ 3,6 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJINOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

Bl [H A

A

INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY
KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI
TLOCZNE DO SKROPLIN

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
E CHLODNICZEJ 2,8 kW

E INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC

E W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY
KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI
TEOCZNE DO SKROPLIN

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
E O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY

CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW
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KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
EUB-SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJINOSCI ' ©-NOMINALNEJ WYDAINOSCH

CHLODNICZEJ 2,8 kW
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GRUPY KLIMATYZATOROW

O MOCY 3,8KW KAZDA.
JEDNOSTKE KOMPLETOWAC
Z URZADZENIAMI
WEWNETRZYMI O TYM
SAMYM SYMBOLU.
MAKSYMALNIE DO JEDNEJ
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
MOZNA PODLACZYC 5
JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY.
O'NOMINALNEJ WYDAJINOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC

LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY

W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI

TEOCZNE DO SKROPLIN

G G

KLIMATYZATOR SCIENNY

KLIMATYZATOR SCIENNY

LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

LUB SUFITOWY
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SREDNICE INSTALACJI CHODNICZEJ
OKRESLIC PO WYBORZE PRODUCENTA
SYSTEMU ORAZ PO OKRESLENIU MEDIUM
CHLODZACEGO GAZ/CIECZ

KLIMATYZATOR SCIENNY

LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJINOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

G

KLIMATYZATOR SCIENNY

LUB SUFITOWY

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI

OZNACZENIA:

INSTALACJIA SKROPLIN

PION INSTALACII KS

CHLODNICZEJ 2,8 kW,

UWAGI DO INSTALACJI CHLODNICZYCH:

oo

Chtodzenie pomieszczen za pomoca klimakonwektorow - jednostek wewnetrznych 2.

Jednostki wewnetrzne tgczy¢ z jednostkg zewnetrzna w jeden ukfad maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych na jedng jednostke
zewnetrzng 3.

Jednostki wewnetrzne i jednostki zewnetrzne stosowac jednego wybranego producenta

Montaz jednostek wg wytycznych wybranego producenta oraz wybranego systemu

Srednice instalacji okre$lié po wyborze producenta oraz czynnika chtodniczego gaz/ciecz wg wytycznych producenta urzadzen
Nie przekracza¢ maksymalnych dtugosci instalacji chtodniczych wg wytycznych wybranego producenta 7.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci
ogniowej El danej przegrody.

Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac si¢ z
przebiegiem pozostatych tras instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GRUPY KLIMATYZATOROW
O MOCY 3,8KW KAZDA.
JEDNOSTKE KOMPLETOWAC
Z URZADZENIAMI
WEWNETRZYMI O TYM
SAMYM SYMBOLU.
MAKSYMALNIE DO JEDNEJ
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
MOZNA PODLACZYC 5
JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

A

SREDNICE INSTALACJI CHODNICZEJ
OKRESLIC PO WYBORZE PRODUCENTA
SYSTEMU'ORAZ PO OKRESLENIU MEDIUM
CHEODZACEGO GAZ/CIECZ

. PP

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNQSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNQSCI

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNQSCI

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 5,6 kW

CHLODNICZEJ 2,8 kW CHEODNICZEJ 2.8 kW

INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
LUB POD STROPEM
W RAZIE POTRZEBY PRZY
KLIMATYZATORACH STOSOWAC POMPKI
TLOCZNE DO SKROPLIN

KLIMATYZATOR $CIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 2,8 kW

C

INSTALACJE SKROPLIN PROWADZIC
W PRZESTRZENI PODDASZA

OZNACZENIA:

INSTALACJIA SKROPLIN

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GRUPY KLIMATYZATOROW
O MOCY 3,8KW KAZDA.
JEDNOSTKE KOMPLETOWAC
Z URZADZENIAMI
WEWNETRZYMI O TYM
SAMYM SYMBOLU.
MAKSYMALNIE DO JEDNEJ
JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
MOZNA PODLACZYC 5
JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH

SREDNICE INSTALACJI CHODNICZEJ
OKRESLIC PO WYBORZE PRODUCENTA
SYSTEMU ORAZ PO OKRESLENIU MEDIUM
CHLODZACEGO GAZ/CIECZ

IR I
o °o "

KLIMATYZATOR SCIENNY

LUB SUFITOWY
O’NOMINALNEJ WYDAJINOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

= O

PION INSTALACII KS

KLIMATYZATOR SCIENNY
LUB SUFITOWY
O NOMINALNEJ WYDAJNOSCI
CHLODNICZEJ 4,5 kW

UWAGI DO INSTALACJI CHLODNICZYCH:

oo

Chtodzenie pomieszczen za pomoca klimakonwektorow - jednostek wewnetrznych 2.

Jednostki wewnetrzne tgczy¢ z jednostkg zewnetrzna w jeden ukfad maksymalnie 5 jednostek wewnetrznych na jedng jednostke
zewnetrzng 3.

Jednostki wewnetrzne i jednostki zewnetrzne stosowac jednego wybranego producenta

Montaz jednostek wg wytycznych wybranego producenta oraz wybranego systemu

Srednice instalacji okre$lié po wyborze producenta oraz czynnika chtodniczego gaz/ciecz wg wytycznych producenta urzadzen
Nie przekracza¢ maksymalnych dtugosci instalacji chtodniczych wg wytycznych wybranego producenta 7.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci
ogniowej El danej przegrody.

Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac si¢ z
przebiegiem pozostatych tras instalacji elektrycznych oraz sanitarnych

INWESTOR

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

INWESTYCJA
hid

Pr

hid Al

, T , T budynku Urzedu Gminy w
Zukowie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z k pozwolenia na budowe dla rozbudowy oraz
modernizacji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52
dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_4.0021.971/1, 220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3
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INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA

NAWIEWNIK

WYWIEWNIK

SREDNICA PRZEWODU / ILOSC POWIETRZA

UWAGI DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z kanatéw prostokatnych lub kotowych ocieplonych ptytg z wetny mineralnej o
grubosci 3-5cm

Jezeli wystgpig przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy je wykonac za pomocg klap
przeciwpozarowych z sitownikiem elektrycznym wyposazonym w czujnik temperatury zewnetrznej, ktéry po
przekroczeniu temperatury 72°C powoduje zadziatanie zabezpieczenia oraz trwate i bezpowrotne odtgczenie
zasilania

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy
zapoznac sie z przebiegiem tras inst. elektrycznych, kanalizacyjnych oraz instalacji c.o. i cwu

W przypadku znaczgcych zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny jest kontakt z autorem opracowania -
nadzér autorski
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INSTALACJA GAZOWA
Z ISTNIEJACEGO
PRZYLACZA

KUREK DN40
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GAZ DN40

INSTALACJA
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UWAGI DO INSTALACJI GAZOWEJ:

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych wedtug PN-EN 10208-2

2. Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w
przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody

3. Instalacje montowac pod stropem lub na Scianach nie zakrywac

—
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Materiat przewodow kanalizacyjnych: rury i ksztattki PVC tgczone w
kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe

Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych 160PVC - i=1,5%,
110PVC -i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka 110/160 PVC.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac
w przepustach ogniowych "PO" w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

Przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako
gazoszczelne.

W celu unikniecia kolizji, przed przystapieniem do montazu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie z przebiegiem tras inst.

elektrycznych oraz instalacji c.o.
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