TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USEtUG BUDOWLANYCH
~ L,BENBUD”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27, 86-300 Grudzigdz "'UE.

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl ;; benbud@op.pl BENBUD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
EGZEMPLARZ NR 1 2 3 45 6

Stadium dokumentacji:

TOM Il cz. 2 —- PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pt:

,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Urzedu Gminy w Zukowie

w ramach zadania: "Opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

dla rozbudowy oraz modernizaciji budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52".”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek Urzedu Gminy

Gdanska 52, 83-330 Zukowo,

Dziatka nr 971/1, 742/9, 813/3, obr. 0021, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_4.0021.971/1,
220508_4.0021.742/9, 220508_4.0021.813/3,

Inwestor:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
KONSTRUKCJA inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci: kontr. — budowlanej

nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

KONSTRUKCJA mgr inz. GRZEGORZ SZMIDT
SPRAWDZAIJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej

nr uprawnien KUP/0128/PWOK/09

WLASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 10 pazdziernik 2020 r.

ZAWARTOSC

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
l|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

SPIS TRESCI :

1. OPIS LECHIICZIIY ..vvieiiiiieeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e s s esaaaseteeeesssssnsaasseeeessssnsnnanes 6
D N € 171 1 ) RN 6
1.2 JednostKa PrOJEKIOWAINIA. ....ccceiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e ettt e e e e e e e sttt e e e e e e s essnaaaseeeeessesssnnnes 6
1.3 LOKAlIZACTA INWESEYCTL. cuvvvvrvriieieeiiiieiiiieeeeeeeeeeeiteeeeeeeeeeeesstaereeeeeeeesssaasaeeeessesssasssssareeeeessssannsrees 6
1.4 AKCEY NOTIMATYWIIE. .oiiiiiiiiiiiiiieee ettt e e e e e e e ettt et eeeeeses st aateeeeeseessssaaassseessssssssnsaasseeeessssnsnnnnes 6
1.5 ZAKI€S OPTACOWAIIA.......uvvvvveiieieeieiiieiiieeeeeeeeeeeeatteeeeeeeeeeessstrereeeeeeessaasaastreeessessssssssrareeeeessssannsrees 6
1.6 Opis 10zwiazan KONSTIUKCYIIYCI. ...uvviiiiiiiiiiiiiiiieieee ettt e e eaa e e e e s e s senanes 6
1.6.1 Warunki gruntOWO-WOAIME .........ooeeeiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeiieeeee e e e e eeeeiare e e e e e e e s sessaaaeeeeeeeeeesesasraeeeeeas 6
1.6.2 RODOLY ZICINNE .......vviiieeireie ettt e et e et e e e e et e e e eeaaeeeeeeaaeeeeeennaeeeeenanneeeens 7
1.6.3 ZADEZPICCZENIE SKAIPY ....ceeieireiiiiieeeeiieiitteieeeeeeeeeette e e e e e e e e e b re e e e e e e e e esensbaarreeeeesessesarraeeeeess 7
1.6.3.1 KOSZE GADIMOWE ...ttt ettt e e e et e e e eeataeeeeesaneeeeeetseeeeeeasreeeeenes 7
1.6.3.2 R 11T | SRR 8
1.6.3.3 MechanicZne KOtWY GIUNTOWE ......ccoouveieeeiiurieeeeeteeeeeeieeeeeeeitreeeeeereeeeeesneeeeeesneeseensseeeennnns 8
1.6.3.4 [ 110N (4) < 111 1 V- ORI 8
1.6.3.5 Wykonanie kotwionego muru gabiONOWEZO. .......eeeeevuvieeeeeirreeeeeiieeeeeeireeeeeeirveeeeeerreeeeenns 8
1.6.3.6 Wykonanie muru gabionowego NiCKOTWIONEZO. ..occvvvvvvveeeeeiiiiiriieeeeeeeeeeeeiirieeeeeeeeeeesnnnanes 9
1.6.3.7 UWAZE KONCOWE ....cevvvieieeireie ettt ettt eee et eee e eeeetae e e e eetaaeeeeeaaeeeeeetseeeeennsseeeeenaneeeeens 10
1.6.4 L0016 P2 00T 0 1 RPN 10
1.6.5 SCIANY FUNAAIMEIEOWE. ..ottt ee e eee et eeeaeeeeeees e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeens 10
1.6.6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne KONStUKCYINE . ....v.v.veveveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeens 10
1.6.7 SCIANY AZIATOWE ... et ee et ee et s et ee e e eeeees e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeens 10
1.6.8 Nadproza prefabryKOWane 19 ........coooiiiieiiiiieieeeeeeeee ettt e e e enaanes 10
1.6.9  Nadproza i podcig@i ZEIDEIOWE........uvviieeeiriieeeeireeeeeeteeeeeeeeee e eetre e eeerae e e eeareeeeeetaeeeeeeareeas 11
1.6.10  SIHUpPY 1 tIZPIENI€ ZEIDEIOWE. ..uuvviiiiiiiieiiteeieee ettt e et ee e e e e e e senraraereeeas 11
L.O.11  WICACE ZEIDEIOWE . .vveeeeeiriieeeeieeeeeeeeteee ettt eeete e e ettt e e e et e e eeaar e e e eeeataeeeeeareeeeennareeeeenreeas 11
1.6.12  WYIEWKI ZEIDELOWE ...cooiiieriiiiiiieeee ettt ettt e e et e e e e e e e e et aeeeeeeeesesnnsaraereeeas 11
1.6.13  Strop gestozebrowy z belek strunobetonoWYCh ........c..vevveeviviieieiiiieceeeee e 11
1.6.14 Konstrukcja dachu = S€Z. Do.uuuuvviiiiiiiiiiiiieeee ettt e 11
1.6.15 Konstrukcja stropodachu — S€g. E ....oooiiiiiiiiiiiiic e 11
2 Obliczenia statyczne — S€2. D 1 E . ..oiieeiiiiiiiiiieeeeee e 12
2.1 ZAl0ZENIA PIOJEKIOWE .ttt ettt ettt e e e e s e e a et e e e e e e e s s saaaaeeeeeeeseas 12
2.2 P0SAadOWIENIE DUAVIIKUL....uuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e et e e e e e e e e senaabareeeeeeeeens 12
2.3 poz. 1.0 Konstrukcja daChU .........oovviuiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt e e e e aaa e e e 13
2.3.1 poz. 1.1 Wigzar daChOWY D=1 ......oooiiiiiiiiiiieiiiee ettt e e e ennaaes 13
2.3.2  poz. 1.2 Wigzar daChOWY D=2 .......cooouiiiiieiieie ettt eeeree e eeare e et e e eeraeeeeeans 15
233 POZ. 1.3 KIOKWIC K =T ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiec ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e eenaataaeeeeeeesssensanes 18
2.3.4  POZ. 1.4 POYGCZEIIA .....oeoeeiviieeeieeee et e et e e e et e e e e et e e e e eearaeeeeeans 19
2.3.5 POZ. 1.5 SHEOPOAACH .. e e e e e e e e 20
2.3.5.1 poz. 1.5.1 Wymian i Zebra Przy OtWOIZE ........ccoouveeeeeeiuvieeeeeireeeeeeereeeeeeereeeeeereeeeeeeneeeeen 21
2.3.5.2 POZ. 1.5.2 WYICWKA W STEODIC....eeiiiiiiiieieiieeiieeee ettt e e ee et e e e e e e eearaaeeeeeeeeeeenannes 25
24 POZ. 1.6 POUCIAZ ..ooeviiiiieeeieeeee ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e s e s e aaaaeteeeeeeeas 25
2.5 poz. 2.0 Strop nad pictrem + 7.50 M — S€G. D.uvvvvvveviiiiiiiiiie e 27
2.5.1 poz. 2.1 BelKi StropoWe L = 4,78 I c...eeeiieieiieeeeiieie ettt eerae e e e 28
2.5.2 poz. 2.2 Belki Stropowe L = 3.38 1M ..ccoiiiiiiiieiiiii ettt 28
2.5.3 poz. 2.3 BelKi Stropowe L = 2.0 M .....ueiiiiiiiriieeeeiieee e et eeeae e eeaee e e eeaaeeeeeearaeeeeeans 28
254 POZ. 2.4 POACIAG. ....evvveeeiiiiieieeeeiieeeee ettt ee et e e e e e e e eesaa b eeeeeeesesessbaaeeeeseeessannranes 28
2.5.5 POZ. 2.5 POdCig@ L = 1,99 Ml....uuviiiiiiiiiee et et e e e 31
2.5.6 poz. 2.6 Zebra pod $cianki dZialowe L = 4,78 Ml...evvveueeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaes 32
2.5.7  poz.2.7 Wymian ZeIDEtOWY W STTOPIC ....cccvvveeeeirrieeeeeirreeeeeereeeeeeeeeeeeeeiareeeeeeseeeeeesreeeeennns 33

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
2|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

2.6  poz. 3.0 Strop nad parterem — S€Z. D .....eeiiiiiiiiiiieeiiee e 34
2.6.1 poz. 3.1 BelKi Stropowe L = 3,38 Il c..ueiiiiiiiiiiieieiieie et 36
2.6.2 poz. 3.2 BelKi Stropowe L = 2.0 11 ...coooiiiiiiiieiiieie ettt 36
2.6.3 poz. 3.3 BelKi StropowWa L = 4,78 I c....ooiiiiiriiieeeiieee et e 37
2.64 poz. 3.4 Zebra pod $cianki dZialowe L = 4,78 Ml...eveveueeeeeeeeeeeeeeee oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaes 37
2.6.5 POZ. 3.5 POdCig@ L = 3,40 IM....euvviiiiiieieeeeieeeee et e e e e eetae e e e e 37
2.6.6 POZ. 3.6 POACIAZ L = 4,78 IMl.uueviiiiiiiiiiieieetieeeee ettt ettt e e ettt e e e e e s eenaaaes 39
2.6.7  p0z.3.7 Podcig@ L = 1,50 M..ccccuviiiiiiiiieeeieie ettt eetr e et eeeeans 41
2.6.8 poz. 3.8 Wymian zelbetowy w stropie L = 1,91 M..cccvvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 43
2.7  poz. 4.0 Strop nad parterem i PIErem — SE€E. E ..ovvvviiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeeeeeetee e 44
2.7.1 poz. 4.1 Belki stropowe L =178 m, L =329 M .ieooovvrriiiiiiiiiiieeee e 45
2.7.2  poz.4.2 Belki Stropowe L = 6,18 I, .veeeieeiiiiiiieiiieiee ettt 45
2.7.3 poz. 4.3 Belki stropowe L = 5.41 m ze wspornikiem a = 0,62 M...........ccooevvvrvverereeeerinnnns 46
2.74  poz. 4.4 Belki stropowe L = 4,97 m ze wspornikiem a[1]1a[2] =0.62 m .......cooeeuvvveree.... 46
2.7.5 poz. 4.5 Wymian zelbetowy w stropie L = 2,15 Ml..cccuvvveiiiiiiiiiiiiiiieeiece e 46
2.7.6  POZ. 4.6 Z€bra dla WYIMHANU .......oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e et e eete e eeteseeeeeneeeeeeeeaeeeeeeees 48
2.8  poz. 5.0 Podciggi na poziomie +11.00 m - S€Z. E.ooovvviiiiiiiieeiieeee e 48
2.8.1 POZ. 5.1 POACIGE Pl cooiiieeeiieeeeee et eaa e e e aaa e e e eearaeeeeeans 48
2.8.2 POZ. 5.2 POACIAE P2 oottt e e et e e e e e e e eeat e e e e e e e e e eenraaes 51
2.8.3 POZ. 5.3 POACIGE P-3 ..o e e e e et e e eraeeeeeaes 53
2.84 POZ. 5.4 POACIAZ P-3.1 ..ooiiiiiieieeee et e e e e e e 56
2.9  poz. 6.0 Podciagi na poziomie +4.10 m -+ 7,60 m - S€Z. E ..ooooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 60
2.9.1 POZ. 6.1 POACIAET PGttt e e e e e e et e e e e e e e s eennanes 60
2.9.2  POZ. 6.2 POACIGEE P-5..cceeiriieeeeeee et e e e 62
293 POZ. 6.3 POACIAET PoO...oooeiiiiiiiiieeeeee ettt e e e et ee e e e e s sennanes 64
2.10 poz. 7.0 Klatka SChodOWa = S€. E .....cuvviiiieiiieeeceee et 67
2.10.1 poz. 7.1 Bieg schodowa z [0.51] 18 [4.10]..ccccoiiiiiirieiiieeeeeeeeeeeee et 67
2.10.2 poz. 7.2 Bieg schodowa z [4.10] 108 [7.60] ......ccoevreeeieirieeeeireieeeecreeeeeeireeeeeeteeeeeeeveeeeeeens 76
2.11 poz. 8.0 SHUpPY i trzpieni€ ZEIDEIOWE ...cocvvvveeiieiiiiieiiieieeee et e e e aeeeees 85
2.11.1  poz. 8.1 SHUPY ZEIDELOWE S-1 ...uvviiiiiieiieeeeeeee et eeere e eeare e et e e e eeraeeeeenens 85
2.11.2  P0zZ. 8.2 STUPY ZEIDELOWE S=2 ..oeeeiiiiiiieiieieieee et e e e e e s e e eeaarraeeeeas 87
2.11.3 poz. 8.3 Trzpienie ZeIbetOWe TR =1 ....oooiviriiiiiiiiiiieeeieeee et 89
2.11.4 poz. 8.4 Trzpienie ZeIDEtOWE TR =2 ....ovvveeiiiiiiiiieeeeee et 92
2.11.5 poz. 8.5 Trzpien ZelbetoWY TR-3 . ...eeiiiiiiieeeeeeeeeee et 94
2.12  POZ. 9.0 NAADIOZA....euvveiieiie ittt e ettt e e e e e e ee bt aeeeeeeesessstbtreeeeeesssssnasrreneeess 96
2.12.1 poz. 9.1 Nadproza prefabrykowane L-19 ........cooovuuriiiiiiiiiiiiieeiieee e 96
2.12.2 poz. 9.2 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro L= 1,10 m ..........ccccveereeeiveeeeeiinneeeennn, 96
2.12.3 poz. 9.3 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro L = 1,50 M ........cooovvvvvveeiieiiiiiiinnnnnnnnn. 99
2.13 pOZ. 10.0 WIENCE ZEIDEIOWE......couvveieeeitrrieeeeireeeeeetteeeeeeteeeeeeetveeeeeetaeeeeesaeeeeeeaaeeeeensreeeeennns 101
2.14 poz. 11.0 NaKIryWV KOIMINOWE ...ocoiiiiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt e e e e eeenaaree e e e e e e e e sennraneeeeas 101
2.15 p0z. 12.0 Sciany fUNAAMENTOWE .......veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetes e eeeeeeeseseeeeeeeseeeeseens 101
2.16 POZ. 13.0 FUNAAMIENLY ..oeiiiiiiiiiieiiiee ettt e e e ee e e e e e e e e eenaaraeeeeeeeesssnsaaaeeeeas 101
2.16.1 poz.. 13.1 Lawa fundamentowa Ff-1.......cccccooiiiiiiiiiiiiiiceeeee e 102
2.16.2 poz. 13.2 Lawa fundamentowa F-2........c.ccccoiiiiiee e 103
2.16.3 poz. 13.3 Lawa fundamentowa Ff-3........cccccoiiiiiiiiiiiiiieceee e 104
2.16.4 poz.13.4 Lawa fundamentowa Ff-4.........cccccoovmiiiiiiiiieeeeee e 105
2.16.5 poz. 13.5 Lawa fundamentowa Ff-5........cccooiiiiiiiiiiieiieeeeee e 105
2.16.6 poz. 13.6 Lawa fundamentowa Ff-6.........cccccoovvimiieiiiiiiiieeeee e 106
2.16.7 poz. 13.7 Lawa fundamentowa Ff-7 ........cccoiiiiiiiiiiiiiiee e 107
2.16.8 poz. 13.8 Lawa fundamentowa F=8..........cccciiiiiiieii e 109

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
3|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

2.16.9 poz. 13.9 Lawa fundamentowa FI-O.........ccoiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 110
2.16.10  poz. 13.10 Stopa fundamentowa St-1 .........ccocvveiieeiiiieeeeiiiiee et 111
2.16.11 poz. 13.11 Stopa fundamentoWa St-2 .....ccuvvviiiiiiiiieiiieeeee e 111
2.16.12  poz. 13.12 Stopa fundamentowa St=3 ..........ccooiiiiiiiiieeeeiieee e 112
2.16.13  POZ. 13.13 SZYD WINAY ..eeiiiioniiiiiieiiec ettt e et e e eenaaeeeeennes 114
2.16.13.1 p0Z. 13.13.1 Sciany SZYDU WINAY ....vveeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e eeeeeeee e eseeeeeeens 114
2.16.13.2 POZ. 13.13.2 PIyta POASYDIA. .evvvvviiiiiiiiiiiiieieeee et 115
2.16.13.3 poz. 13.13.3 PIyta nadSZYDIa.......ccoeeiuviieiiiiiiieieeieeee e 117
3 Obliczenia StatyCzZne — ST, . C 7 i ittt e e a e e e eaan 120
3.1 poz. 14.0 Konstrukeja daChU.......coocueeiiiiiiiiiiieieeieeee ettt ee e 120
3.1.1 POZ. 14.1 POYACZEMIA ..vvvveiiiiiiiiiieieee ettt e et e e e e e e e eatba e eeeeeeseenaanes 120
3.2 poz. 15.0 Strop nad piwnica 1 PAITEIEIM........eevveureriiieeeeeeeiiieeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeessssarraeeeeeessenns 120
3.2.1 poz. 15.1 BelKi Stropowe L = 5,68 11, ..cocuvvvveiieiiiiiiiiiieeieeeee ettt et ee e e e e eennanes 122
322 poz. 15.2 Belki Stropowe L = 2,76 M, ...coouvviieeeiriee e eeeveee et eeee e e eeaaeee e 123
3.2.3 poz. 15.3 Belki Stropowe L = 4,80 11, .eoocuvvvveiieiiiiiiiiiieeieeeee et eeeeesvreee e e e e e eeennanes 123
324  poz.15.4 Belki Stropowe L = 5,41 M, ..coooviiiieiiriee ettt 123
3.2.5 poz. 15.5 Belka Stropowa L = 3,26 IM.....ccuvveeiiiiiiiiiiiieieeeee ettt ee e e 124
3.2.6  poz.15.6 Zebra pod $cianki dZialowe L = 5,68 Mi....cooveveveueieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenenene 124
3.2.7 poz. 15.7 Zebra pod $cianki dziatowe L = 5.41 Ml.eveueeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaes 124
3.2.8 poz. 15.8 Wymiany ZelDEtOWE W SITOPIC . .....cccevureeeeeirrieeeeeieeeeeeereeeeeeitreeeeeereeeeeeeneeeeeenns 125
3.3 poz. 16.0 Klatka SCHOAOWE .....ccooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e e e e e an 127
3.3.1 POZ. 16.1 Bie@ SChOAOWY L....ouviiiiiiiiiieieeiiiie ettt e eeaae e e e eeaaeeeeennns 127
3.3.2 POZ. 16.2 BIeZ SCHOAOWY 2. .eeieiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee ettt eeetae e e e e e e eaaateeee e e e s s eennanes 133
3.4 poz. 17.0 Lawy fUNdamENtOWE ....cccuvveiiiiiiiiiieeceeeeeee ettt ettt e e aaaeeee e e e e 139
34.1 poz. 17.1 Lawa fundamentowa LE=10.....c.uvvviiiiiiiiiiiieeeee et 140
3.4.2 poz. 17.2 Lawa fundamentowa LA-11......ccoooiiiiiiiiiiiiiiecceee e 141
3.4.3 poz. 1.3.Lawa fundamentowa EA-12......cccvvrriiiiiiiiiee e 142
344 poz.17.3 Lawa fundamentowa EA-13 ... ..o 142
3.5 poz. 18.0 Schody zeWnetrzne eWaKUACYINE ......uvvvvveeeieieiiiiiieiieeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeensrereeeeeeeeenns 143
3.5.1 POZ. 18.1 Bi€@ SChOAOWY L....euvviiiiiiiiieiieiiiie ettt eetae e e e eeaaeeeeenns 143
3.5.2 POZ. 18.2 BI€Z SCHOAOWY 2. ettt eeetaee e e e e e e eavba e e e e e e e e sesnnanes 146
3.53 DOZ. 18.3 Sciana PO SCROAY .....vveveeeeeeeeeeeeeee et eee et eee et e e eeee et e eeeeeeeeseeeens 148
3.54 poz. 18.4 Lawy fUNdameEntOWE. ........cooviiiiiiiieieeeee ettt eeeeirte e e e e e eearbreeee e e e e eeensaaes 149

Spis rysunkow

K-01 - Rzut fundamentoéw

K-02 - Lawy fundamentowe — przekroje

K-03 - Lawy fundamentowe - przekroje

K-04 - Lawy i stopy fundamentowe - przekroje
K-05 - Ptyta fundamentowa szybu windy — §ciany szybu
K-06 - Plyta nadszybia

K-07 - poz. 12.0 Sciany fundamentowe

K-08 - Rzut stropu nad piwnicg — seg. ,,C”

K-09 - Rzut stropu nad parterem — seg. ,,C, D1 E”
K-010 - Rzut stropu nad pi¢trem — seg. ,,D 1 E”
K-011 - Rzut pigtra - nadproza

K-012 - Rzut konstrukcji dachu, stropodachu seg. E
K-013 - Rzut konstrukeji schodow ewakuacyjnych
K-014 - Rzut fundamentéw schodéw ewakuacyjnych
K-015 - Przekrdj konstrukcyjny seg. ,,.D”

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
4|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

K-016 - Konstrukcja dachu — szczegbty polaczen

K-017 - Konstrukcja - wymiany stropowe

K-018 - poz. 1.5.2 Wylewka zelbetowa w stropie

K-019 - Podciagi

K-020 - Podciagi

K-021 - poz. 5.0 Podciagi

K-022 - poz. 6.0 Podciagi, poz. 5.4 Podciagg P-3.1

K-023 - poz. 7.1 Klatka schodowa — Bieg 112

K-024 - poz. 7.1 Klatka schodowa — Bieg 3, belka BL-1
K-025 - poz. 7.2 Klatka schodowa — Bieg 415

K-026 - poz. 7.2 Klatka schodowa — Bieg 6, belka BL-2
K-027 - poz. 8.118.2 Stupy S-11S-2

K-028 - poz. 8.3 Trzpienie TR-1, TR-2

K-029 - poz. 8.3 Trzpienie TR-3, TR-3.1, TR-3.2

K-030 - poz. 9.3 Nadproza

K-031 - poz. 10.0 Wience zelbetowe w $cianach fundamentowych
K-032 - poz. 10.0 Wience zelbetowe w $cianach nad parterem
K-033 - poz. 10.0 Wience zelbetowe w $cianach nad pigtrem
K-034 - poz. 10.0 Wience zelbetowe w §cianach w §cianach poddasza
K-035 - poz. 10.0 Wience zelbetowe seg. ,,C” parter

K-036 - poz. 10.0 Wience zelbetowe seg. ,,C” pietro

K-037 - Osadzenie belek stropowych na podciggach seg. ,,E”.
K-038 - poz. 16.0 Klatka schodowa seg.”C”

K-039 - poz. 18.0 Schody zewnetrzne ewakuacyjne

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
5|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA STATYCZNE

1. Opis techniczny
do projektu przebudowy i rozbudowy budynku administracyjno — biurowego Urzedu Gminy
Zukowa.

1.1 Inwestor.
Gmina Zukowo ul. Gdanska 52 83-330 Zukowo, dziatka nr 971/1 obr. 0021

1.2 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wt Legi 1/27 86-300 Grudziadz

1.3 Lokalizacja inwestycji.
Projektowany budynek zlokalizowani zostanie na dziatce nr 971/1, obr. 0021

1.4 Akty normatywne.
. Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 wrze$nia 2020 r w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U.
2020 r poz. 1608).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013 r poz.
762).
. Opinia geotechniczna opracowana przez GEA ustugi geologiczne mgr Weronika Palicka -

Uscinowicz, nr upr. XI — 067/POM.

1.5 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy branzy konstrukcyjnej przebudowy i rozbudowy budynku
administracyjo — biurowego Urzgdu Gminy w Zukowie.

1.6 Opis rozwigzan konstrukcyjnych.
1.6.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczne.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, przyjmuje si¢ dla rozpatrywanego terenu warunki gruntowe proste. Powierzchnia terenu
jest naturalna i stanowi glebe lub zmieniona antropogenicznie, przez wykonanie nasypu
niekontrolowanego, albo utwardzenia kostka brukowa na podbudowie nasypu budowlanego, miejscami
przewarstwionego warstwg betonu. Ponizej wystepuja grunty rodzime jednorodne genetycznie, zmienne
litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace gruntow stabonosnych, gruntdow organicznych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Zgodnie z ww. aktem prawnym:
warunki proste - wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu zaliczono do 6 warstw geotechnicznych, o
réznych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Podzial na warstwy geotechniczne.
Na podstawie przeprowadzonych badan dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Parametry wytrzymatosciowe okreslono na podstawie badan terenowych, pomiaréw,
lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Z podzialu warstw wydzielono humus i nasypy.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:
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Warstwa geotechniczna to strefa w podtozu gruntowym, dla ktorej ustala si¢ jednakowe wartosci
parametrow geotechnicznych. W podziale pominigto warstwe nasypdéw niekontrolowanych, ktore
stanowig grunty

nienadajace si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.

Warstwa geotechniczna I - nos§na

Obejmuje gliny pylaste (Gr) dla ktorych charakterystyczng warto$¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci I, ™ = 0,25.

Grunty spoiste mineralne zaliczonr do tej warstwy stanowia dobre podtdze budowlane,
Grunty te zaliczono do nos$nych.

Warstwa geotechniczna II — no$na

Obejmuje gliny piaszczyste (Gp) dla ktorych charakterystyczng wartos¢ stopnia plastyczno$ci ustalono w
wysokosci I = 0,10.

Grunty spoiste mineralne zaliczone do tej warstwy stanowig dobrego podtoze budowlane.
Grunty te zaliczono do nos$nych.

Warstwa geotechniczna III - no$na

Obejmuje piaski gliniaste (Pg) dla ktérych charakterystyczng warto$¢ stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci I, ™ = 0,10.

Grunty spoiste mineralne zaliczone do tej warstwy stanowig dobrego podtoze budowlane.
Grunty te zaliczono do nos$nych.

Warstwa geotechniczna IV - no$na

Obejmuje utwory piaszczyste, tj. piaski drobnoziarniste (Pd).

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci In™ =0,50.

Grunty niespoiste zaliczone do tej warstwy stanowig dobre podtoze budowlane.

Grunty te zaliczono do nos$nych.

Warstwa geotechniczna V - no$na

Obejmuje utwory piaszczyste, tj. zwiry (Z).

Charakterystyczng warto$é stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci I,™ =0,67.

Grunty niespoiste zaliczone do tej warstwy stanowig dobre podtoze budowlane.

Grunty te zaliczono do nos$nych.

Warstwa geotechniczna VI - no$na

Obejmuje grunty antropogeniczne piaszczyste, tj. nasypy budowlane zbudowane z piaskow
drobnoziarnistych z domieszka zwiréw (Pd+Z).

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci In™ =0,50.

Grunty niespoiste zaliczone do tej warstwy stanowig dobre podtoze budowlane.

Grunty te zaliczono do nos$nych.

1.6.2 Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ do poziomu 121.14 m n.p.m. Przyjeto posadowienie taw fundamentowych na
poziomie 121.34 m n.p.m. Przestrzen pomigdzy 121.34 m n.p.m. a 121.14 m n.p.m. tj. 20 cm nalezy
wypemi¢ chudym betonem C8/10. Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z wykopami
pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ skarpe przed zsuwaniem si¢ zbocza. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, a wykop zabezpieczy¢ przed rozmakanie.
Nalezy wykona¢ petne deskowanie wykopu.

1.6.3 Zabezpieczenie skarpy
1.6.3.1 Kosze gabinowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o
sze$ciokatnych oczkach 1 podwdjnym splocie drutéw. Kosze powinny posiada¢ przegrody
poprzeczne co 1m (za wyjatkiem koszy o dlugosci 1,5 m). Przednia $cianka 1 jedna z bocznych
powinna by¢ wykonana z drutu o $rednicy minimum 3,9 mm w celu nadania $cianom licowym
wiekszej sztywnosci. Drut stalowy z ktérego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony
przed korozja stopem cynkowoaluminiowym. Kosze powinny by¢ taczone drutem o $rednicy 2,2
mm lub zszywkami ze stali o wytrzymatosci 1700 MPa - o tym samym zabezpieczeniu
antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka. Zastosowany wyrdb powinien by¢
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dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wymiary koszy:
zgodnie z dokumentacja projektowa. Wymiary oczka siatki : 8 x 10 cm Grubo$¢ drutu: §cianka
przednia i jedna boczna @ 3,9 mm, pozostate @ 2,7mm Powtloki antykorozyjne: Stop cynkowo-
aluminiowy zgodnie z klasg A wg PN-EN 10244-2

1.6.3.2 Kamien
Do wypelnienia koszy nalezy uzy¢ granitu strzegomskiego. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Najwigksze uzywane
kamienie nie powinny przekraczac 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. W koszach kotwionych
zastosowano przewiercane bloki granitowe 40x40x20cm o szorstkich —tupanych
krawedziach/ptaszczyznach

1.6.3.3 Mechaniczne kotwy gruntowe
Do zakotwien koszy gabionowych nalezy uzy¢ mechanicznych kotew gruntowych np. Duckbill, ktorych
stopa kotwiaca wykonana jest z zeliwa ocynkowanego posiadajaca specjalny ksztatt umozliwiajacy
otwarcie si¢ kotwy w gruncie podczas proby jej wyciggania. Kotwa musi posiada¢ pret nosny ze stali
nierdzewnej potaczony ze stopg za pomocg szekli uniemozliwiajgcej powstanie elektrokorozji. Podktadki
i nakretki muszg rowniez by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Kotwy gruntowe musza zapewnia¢ no$nos¢
min 40 kN.

1.6.3.4 Geowldoknina

Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtokning iglowang z polipropylenu o nastgpujacych
parametrach:

* predko$¢ przeptywu prostopadiego wody do ptaszczyzny wyrobu:  min. 0,085 m/s

* wytrzymalo$¢ na przebicie (CBR): min. 2600 N

* umowny wymiar poréw Og: min. 80 um
Na ochrong i separacj¢ warstw zabezpieczenia p. wodnego korony skarpy gtownej nalezy uzy¢
geowlokning polipropylenowa z termicznie utwardzonych wiokien ciaglych o gramaturze 110 g/m2 i
wytrzymalosci na przebicie 1kN (parametry pozostate takie jak dla Typar SF 32).

1.6.3.5 Wykonanie kotwionego muru gabionowego.
Wykonanie robot nalezy rozpocza¢ od instalacji kotew gruntowych. Nalezy wyznaczy¢ punkty kotwienia
i dobra¢ odpowiedni kat nachylenia przed instalacjg tak aby pdzniej gtowice kotew znajdowaty si¢ na
jednakowym poziomie w koszach gabionowych. Przy wytyczaniu zwroci¢ szczegdlng uwage na trasy
przytaczy instalacji. Po wbiciu kotew nalezy je tymczasowo spr¢zy¢ stosujge tymezasowe bloki oporowe
na skarpie (np. 2 belki drewniane 10x10x50 cm). Po wykonaniu kotew nalezy wykona¢ wykop pod kosze
gabionowe tak aby mozliwe byto wykonanie poduszki zwirowej o grubo$ci min 20 cm. Na poduszce
nalezy ulozy¢ geowlokning i przystapi¢ do instalacji pierwszej warstwy koszy gabionowych. Montaz
koszy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:
* roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni,
* zagia¢ 1 podnie$¢ do pionu boki kosza i1 przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac¢ regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,
* sprawdzi¢ poprawnos¢ uzyskanych wymiaréw kosza i poltaczy¢ naroza wystajagcymi drutami
brzegowymi,
* polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwojne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami nie rzadziej
niz 15 cm,
* kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i polaczyc¢ z
koszami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie, Przdd kosza i/lub bok z siatki
3,9 mm powinien by¢ po stronie licowej konstrukc;ji.
* puste kosze potaczone w grupe skladajaca si¢ z kilku sztuk, nalezy naciagnac¢ i dopiero wtedy
utozy¢ na podtozu lub przymocowac do nizszej warstwy,
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* kosze napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze napetni¢ z lekkim
naddatkiem, stosujac w trakcie napelniania st¢zenia przeciwlegtych $cian co 1/3 wysokosci
kosza,

» zamkna¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich §cianek pionowych z
ktorymi wieko si¢ styka (boki 1 przegrody wewngtrzne); mocowanie wieka nalezy wykonac
drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesniej

* ulozy¢ geowltokning za koszem i1 wykonac¢ zasypke z piasku zaggszczajac go do I;= 0,98

» montaz kolejnej warstwy koszy musi dodatkowo uwzglednia¢ umieszczenie prgtow nosnych
kotew 1 bloku oporowego. W celu utatwienia mozna pret no$ny przecigé i zastosowac
dodatkowy tacznik. Przed polaczeniem preta z kosztem nalezy zwolni¢ naciag kotwy
demontujac glowice 1 blok oporowy. Wypehienie kosza nalezy dostosowac tak aby granitowy
blok oporowy byt $rodku $ciany licowej komory gabionu. Pret poza blokiem wewnatrz gabionu
powinien by¢ w rurce PCW o $rednicy min. 20 mm. Po wypetieniu koszy nalezy wylozy¢
geowldkning za koszami z rozcigciami na prety 1 wykonaé zasypke analogicznie jak w pierwszej
warstwie.

* Sprezy¢ kotwy do wartosci 40 kN.

* Kolejng warstwe wykonac¢ analogicznie.

* Na gornym poziomie kotwienia zainstalowac czujnik obcigzenia kotwy (max. sita mierzona
okoto 150 kN)

Orientacyjne no$nos$ci graniczne kotew Duckbill

Rodzaj gruntu MR-88| MR-4| MR-3|MR-2|MR-1|AS140 | AS200 |AS300
Bardzo zaggszczone Zwiry, 15 | 30 | 40 | 50 | 90 | 120 | 200 | 300
pospoiki 1 piaski grube.
Zageszczone zwiry, pospotki
i piaski grube. 13 25 35 40 80 100 175 250
Bardzo zwarte gliny i pyly.

Srednio zageszczone zwiry i pospotki.
Zageszczone piski. 10 20 30 35 70 90 150 180
Zwarte gliny, pyty i ily.
Luzne zwiry i pospotki
Srednio zaggszczone piski. 8 15 25 30 60 80 120 150
Twardoplastyczne gliny, pyly i ity.
Luzne do $redniozaggszczonych piaski.
Plastyczne gliny pyly i ily.

LuZne piaski.

Migkkoplastyczne gliny 1 pyly.
'Wszystkie warto$ci no$no$ci podane sa w kN

5 10 20 25 40 60 100 120

3 5 12 15 20 30 60 100

Podane nos$nosci sg tylko warto§ciami orientacyjnymi. Warto$ci rzeczywiste muszg zosta¢ ustalone w
trakcie wykonywania probnych obcigzen.

Wszystkie roboty geotechniczne wymagajg zastosowania szczegdlnej ostroznosci i przestrzegania
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ infrastrukture podziemna.

1.6.3.6 Wykonanie muru gabionowego niekotwionego.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop pod kosze gabionowe tak aby mozliwe bylo wykonanie
poduszki zwirowej o grubosci 20 cm. Na poduszce nalezy utozy¢ geowldkning i przystgpic¢ do instalacji
pierwszej warstwy koszy gabionowych. Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastgpujacego
schematu:
* roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni,
* zagig¢ i podnie$¢ do pionu boki kosza i przegrody wewngtrzne, tak aby uzyska¢ regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,
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* sprawdzi¢ poprawnos$¢ uzyskanych wymiaréw kosza i potaczy¢ naroza wystajagcymi drutami
brzegowymi,

* polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac naprzemiennie
podwojne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami nie rzadziej niz 15 cm,

* przdd kosza i/lub bok z siatki 3,9 mm powinien by¢ po stronie licowej konstrukeji,

* puste kosze polaczone w grupe sktadajacg si¢ z kilku sztuk, nalezy naciggnac¢ i dopiero wtedy utozy¢ na
podtozu lub przymocowa¢ do nizszej warstwy,

* kosze napeti¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki. Kosze napeti¢ z lekkim
naddatkiem, stosujac w trakcie napekniania stezenia przeciwleglych $cian co 1/3 wysokosci kosza,

» zamkng¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktoérymi
wieko si¢ styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub
zszywkami w sposob podany wczesniej

* utozy¢ geowloknine za koszem i wykona¢ zasypke z piasku zageszczajac go do 1[,=0,98.

1.6.3.7 Uwagi koncowe
Podczas realizacji prac nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zachowanie bezpieczenstwa pracy i mienia.
Prace nalezy przeprowadza¢ sprawnie w sprzyjajacych warunkach pogodowych i pod statg kontrola
uprawnionych osob. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ rozpoznania rzeczywistej
lokalizacji przytaczy, prace prowadzi¢ tak aby ich nie uszkodzi¢.

1.6.4 Fundamenty
Lawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, (klasa ekspozycji XC2), zbrojone
pretami ze stali A-III N (BST500S).

) 1.6.5 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 25 cm do wys. 40 cm ponad poziom projektowanego parteru zaprojektowano
Jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37. (klasa ekspozycji XC4, XF1, XAl).

Sciany zewnetrzne nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym W-1 40 x 25 cm. Zbrojone pretami ze stali
A-IIT N (BST5008S).

1.6.6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne z i wewnetrzne konstrukcyjne oraz usztywniajée cegly wapienno — piaskowej gr. 24
na zaprawie cem. - wap. M 10. Klasa wytrzymato$ci min. 20 MPa.
Sciany zewnetrzne i wewnetrznych dodatkowo wzmocniono trzpieniami zelbetowymi 24cm x 24 cm.

) 1.6.7 Sciany dzialowe
Scianki dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z pustakow gazobetonowych na zaprawie cem.-wap, M 5.
Klasa wytrzymatosci 10.

1.6.8 Nadproza prefabrykowane L19
Nadproza typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztatcie litery L ze stopka dolng o
szeroko$ci 9 cm. Po zamontowaniu w $cianie od razu majg petng nosnos$¢. Nadproza montuje si¢
rownocze$nie ze wznoszeniem murow. Elementy uktada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie
nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta
przestrzen migdzy nimi wypetnia si¢ betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem. Jesli pozostata cz¢s$¢ Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwa
izolacji. Wykonujac nadproze, trzeba wigc pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony
zewngtrznej, by $ciana miata pozniej rowng powierzchni¢. Nadproza produkowane sg w wymiarach od
120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.
Belki nadprozowe mogg by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuzg do
konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
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Zestawienie belek prefabrykowanych ,,.L 19” dla nadprozy okiennych typu ,,N” , w Scianach obcigzonych stropem
Lp. | Typ Diugos¢ | Wysokos¢ | Moment | Wymiary okna w $wietle osciezy [em]

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 |91 |111 121|141 151|171 181 211|241 249|262 271

[em] [em] ny przez
belke kKNm

1 |N/120 119 19 2,64 X X
2 |N/150 149 19 2,64 X |X
3 |N/180 179 19 2,64 X =5 XK
4 [N/210 209 19 4,41 X | X
5 | N/240 239 19 5,32 X
6 |N/270 269 19 8,05 XX

1.6.9 Nadproza i podciagi zelbetowe
Nadproza i podciagi zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).
Podciggi wewngtrzne zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

1.6.10 Shupy i trzpienie Zelbetowe
Stupy i trzpienie w $cianach zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4,
XF1). Slupy wewngtrzne zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

1.6.11 Wience Zelbetowe
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1), zbrojone pretami
ze stali klasy A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

1.6.12 Wylewki zelbetowe
Wylewki zZelbetowe w stropie wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1), zbrojone
pretami ze stali klasy A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

1.6.13 Strop gestozebrowy z belek strunobetonowych
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetonowych. Rozstaw belek
stropowych a = 59 cm. Wysokos$¢ stropu h =20 cm + 4 cm nadbeton. Belki w uktadzie podwojnym
opierajg si¢ na $cianach. Glebokos¢ oparcia belek na $cianie przyjeto 12 cm.

1.6.14 Konstrukcja dachu - seg. D
Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie wigzarow jetkowych z drewna klasy C 24
Kat nachylenia potaci dach a. = 39°i 6.5°. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng esdwka.

1.6.15 Konstrukcja stropodachu — seg. E
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetonowych. Rozstaw belek
stropowych
a =59 cm. Wysokos$¢ stropu h =20 cm + 4 cm nadbeton. Belki w uktadzie podwojnym opierajg si¢ na
scianach. Gieboko$¢ oparcia belek na $cianie przyjeto 12 cm.
Stropodachu ocieplony matami z welny mineralnej. Spadki nalezy wyrobi¢ za pomocg ptyt
klinowych z welny mineralnej. Pokrycie papa termozgrzewalna.
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2 Obliczenia statyczne — seg. Di E

2.1 Zalozenia projektowe
Opinia geotechniczna opracowana przez GEA ustugi geologiczne mgr Weronika Palicka -Uscinowicz,
nr upr. XI—067/POM.

Podstawa opracowania
Projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej
Strefy klimatyczne i1 obcigzenia

Strefa obcigzenia $niegiem I11 - Sk = 1,008 kN/m’
Strefa obcigzenia wiatrem [ - Jk = 0,42 kN/m®
Obciazenie technologiczne - Jk = 2,0 kN/m’
Cigzar $wiezej masy betonowej - g =250 kN/m’

Zatozenia materialowe
Klasa betonu C20/25 dal klasy ekspozycji XC1

Klasa betonu C25/30 dal klasy ekspozycji XC2

Klasa betonu C30/37 dal klasy ekspozycji XC3, XC4, XF3, XAl
Klasa cegly wap.-piaskowej - 20

Klasa stali zbrojeniowej A-III N (BST500S)

Klasa stali zbrojeniowej pomocniczej A-I (St3SX-b)

Drewno klasy -C24

2.2 Posadowienie budynku
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 22012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne na badanym terenie okreslono jako proste.
Normy i normatywy
PN-80/B-0210/Az1 — obcigzenie $niegiem
PN-B-0211 : 1977/Az1 — obcigzenie wiatrem

PN-82/B-02001 — obcigzenie stale

PN-82/B-02003 — obcigzenie zmienne

PN-88/B-02014 — obcigzenie gruntem

PN-B-03264 : 20002 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone
PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe

PN-B-3002 :2007 — konstrukcje murowe
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2.3 poz. 1.0 Konstrukcja dachu
Zaprojektowano konstrukcje dachu drewniang w uktadzie jetkowym. Drewno klasy C24.
Rozstaw krokwi co 80 cm. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng esowka.

2.3.1 poz. 1.1 Wiazar dachowy D-1
Szkic wigzara

p 630 6 7020 A6y 630 o

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej [ = 39,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1= 8,60 m

Rozstaw murtat w swietle 1, =7,02 m

Poziom jetki h=2,18 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty 1, = 1,80 m
Wysieg wspornika murtaty 1., = 0,20 m

Dane materialowe:

- krokiew 11,5/17,5 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =5 cm) z drewna C24
- jetka 2x 5/15 cm z drewna C24 z przewigzkami co 77 cm,

- murlata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g, = 1,12 kN/m’
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 39,0 st.):
- na potaci lewej o1 = 1,51 kKN/m?
- na pofaci prawej s, = 1,01 KN/m’
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwale
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z=12,0 m):

- na potaci nawietrznej Por1 = -0,05 kN/m?
- na potaci nawietrznej Porn = 0,45 KN/m?
- na polaci zawietrzne;j Pop = -0,47 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ():
ok = 0,62 KN/m?

- obciazenie state jetki (Obcigzenie jetki [0,520kN/m2]):
qjo = 0,68 kN/m”

- obcigzenie zmienne jetki : Pjo = 0,00 KN/m’

- obcigzenie montazowe jetki  F,=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 12,98 8,07 K4: state-max+s$nieg+0,90 - wiatr z lewej-wariant 11
12,11 10,40 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11

6 (B) 12,98 -8,07 K11: statle-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-
11,10 -10,40 wariant II

K4: state-max+$nieg+0,90 - wiatr z lewej-wariant 11

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k 14 MPa fC 0k = =21 MPa ka 2 5 MPa Eo ,mean =11 GPa Px = 350 kg/m

Krokiew 11,5/17,5 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 =15 cm)

Smuktosé
Ay =755 < 150
A, =98,1 < 150

Maksymalne sity i napr¢zenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11

M =-2,59 kNm, N =998 kN

finy.a= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Om,y,d = 4 42 MPa Gc0d = 0,50 MPa

key=0,511, k.,=0,321

c700d/(kc chd) + csmyd/fmyd O 499 < 1

604/ (Ke 2 fc0.4) T Omy.d/fmya =0,558 <1

Maksymalne sily i naprgzenia na podporze - murlacie

decyduje kombinacja: K4 stale-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11

M =-0,53 kNm, =13,52 kN

finy.a = 11,08 MPa, fcod 9,69 MPa

Om,y,d = 1 32MPa GCOd—Ogl MPa

(Ceod/feoa) + Omy,dTmya= 0,126 < 1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant 11
M =-2,60 kNm, N=9,72 kN

finy.a= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Om,y,d = 783 MPa GCOd—OSS MPa

(Ceod/feoa) + Gmyd/fmyd 0,715 < 1

Maksymalne ugi¢cie krokwi (pomigdzy murtaty a jetka)

decyduje kombinacja: K15 statle-max+wiatr z lewej-wariant 11

Ugn = 3,51 mm < Upein =1/200=3258/200=16,29 mm (21,5%)

Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K15 statle-max+wiatr z lewej-wariant 11

Ugin = 3,05 mm < Upeein = 2:1/200= 2-764/200=7,64 mm  (39,9%)

Jetka 2x 5/15 cm z przewiazkami co 77 cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay=55,1 < 150

A, =1173 < 175

Maksymalne sily 1 napr¢zenia

decyduje kombinacja: K24 state-max-+montazowe jetki

M =1,12 kNm, N=6,91kN

finyd = 12,92 MPa, fooa=11,31 MPa

Omy.d = 2,99 MPa, Gc04 = 0,46 MPa
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key=0,784, k.,=0,230

csc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + csm,y,d/fm,y,d =0,283 < 1

G0,/ (ke fe04) + Omyd/fmya = 0,408 < 1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K24 statle-max+montazowe jetki

Ugin = 2,41 mm < Upeein =1/200=2349/200=11,74 mm (20,5%)

Murlata 16/16 cm

Cze$¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 16,22 kN/m, Qy,max = 12,99 kN/m

Maksymalne sity i napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, =4,51 kNm

finza= 11,08 MPa

Omzd = 6,605 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,596 <1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 16,22 KN/m,  qymax = 12,99 kKN/m

Maksymalne sily 1 napr¢zenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+$§nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M, = 0,32 kNm, M, = 0,26 kNm

finy.a= 11,08 MPa, finza = 11,08 MPa

Omy.d = 0,48 MPa, Omzd = 0,38 MPa

kn=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,067 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,064 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant 11

U = 0,01 mm < Uy =2°1/200= 2-200/ 200 =2,00 mm  (0,4%)

2.3.2  poz. 1.2 Wiazar dachowy D-2

Szkic wigzara

3499

1 16
g 5100 4780 200y
0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej [1 = 39,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej o = 39,0°
Rozstaw murtat w Swietle 1,=4,78 m
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Roéznica poziomdéw murtat Ah = 1,85 m

Wysigg lewego wspornika 1, = 0,51 m

Wysigg prawego wspornika lyp = 0,20 m

Poziom jetki h=2,25m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty 1, = 1,80 m
Wysigg wspornika murtaty 1, = 0,20 m

Dane materialowe:

- krokiew 11,5/17,5 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =5 cm) z drewna C24
- jetka 2x 5/15 ¢cm z drewna C24 z przewiazkami co 72 cm,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g =1,12 KN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 39,0 st.):

- na polaci lewe;j o1 = 1,51 KN/m?

- na polaci prawej Sop = 1,01 KN/m’

- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwate
- obciazenie wiatrem potaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-3: strefa 11, teren A, wys. budynku
z=12,0 m):

- jako nawietrznej  po 1= -0,05 kN/m?

- jako nawietrznej  po = 0,45 KN/m?

- jako zawietrznej  po, = -0,47 kN/m?
- obcigzenie wiatrem polaci prawe;j:

- jako nawietrznej  po = 0,00 KN/m?

- jako zawietrznej  po, = 0,00 KN/m’
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ():

ok = 0,62 KN/m?
- obcigzenie stafe jetki (Obcigzenie jetki [0,520kN/m2]):
qjo = 0,68 kN/m”

- obcigzenie zmienne jetki : pio = 0,00 kN/m*
- obcigzenie montazowe jetki  F,= 1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 13,19 10,06 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11

6 (B) 4,00 -8,19 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
3,81 -11,52 K4: state-max+$nieg+0,90 - wiatr z lewej-wariant 11

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Px = 350 kg/m3

Krokiew lewa 11,5/17,5 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =15 cm)
Smuktosé
Ay=95,0 < 150
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A, =101,5 < 150

Maksymalne sity i napr¢zenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11

M =2,16 kNm, N=13,48 kN

fnya= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Om,y,d = 3,68 MPa, Gc0d = 0,67 MPa

key=0,341, k.,=0,302

csc,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + csm,y,d/fm,y,d =0,535 <1

G0,/ (ke fe04) + Omyd/fmya = 0,561 <1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murlacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-0,15 kNm, N=15,63 kN

fnya= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Om,y,d = 037 MPa GCOd—094MPa

(Ceod/fena) + Omy,dTmya= 0,043 <1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jgtce

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,90 kNm, N=10,51 kN

finya= 11,08 MPa, fe0a=9,69 MPa

Om,y,d = 5 74 MPa Gc0d = O 92 MPa

(Ceod/feoa) + Omy,dTmya= 0,527 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomiedzy murlatg a jetka)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg

Uy = 4,12 mm < Uperin = 1/200=3369/200=16,85 mm (24,5%)

Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg

U = 1,81 mm < Upen =2°1/200= 2-404/200 =4,04 mm  (44,7%)

Krokiew prawa 11,5/17,5 em (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-2,5 =15 cm)

Smukto$é
Ay=29,4 < 150
A, =43,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,96 kNm, N=10,79 kN

finya= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Omy.d = 3,34 MPa, Gc04 = 0,54 MPa

k.,=0,918

(Ceod/fund)’ + Ot/ fmya = 0,305 < 1

csc,O,d/(kc,z‘fc,O,d) + csm,y,d/fm,y,d =0,362 < 1

Maksymalne sily 1 napr¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =-1,96 kNm, N=10,79 kN

finya= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Omy.d = 3,91 MPa, Ge04= 0,95 MPa

(Gc,O,d/fc,O,d) + cSm,y,d/fm,y,d 09543 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomigdzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Upp = 0,66 mm < Upen =1/200=1858/200=9,29 mm (7,1%)

Jetka 2x 5/15 cm z przewiazkami co 72 ¢cm z drewna C24
Smuktos¢

Ay=51,3 < 150

A, =109,2 < 175
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Maksymalne sity i napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M = 0,37 kNm, N=11,73 kN

finy.a= 11,08 MPa, fe04=9,69 MPa

Omy.d = 0,99 MPa, Ge04=0,78 MPa

key=0,834, k.,=0,264

c700d/(kc chd) + csmyd/fmyd O 186 < 1

csc,O,d/(kc, fc,O,d) + csm,y,d/fm,y,d 05396 <1

Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K15 statle-max+montazowe jetki

Ugn = 1,98 mm < Uyein =1/200=2220/200=11,10 mm  (17,9%)

Murlata 16/16 cm

Cz¢$¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 16,49 KN/m,  qymax = -14,41 kKN/m

Maksymalne sity i napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, = 5,00 kNm

finza= 11,08 MPa

Omzd= 7,322 MPa

szd/fmzd 0661 <1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 16,49 KN/m,  qymax = -14,41 KN/m

Maksymalne sily 1 napr¢zenia

decyduje kombinacja: K4 sta%e-max+énieg+0,90'wiatr z lewej-wariant 11
=0,33 kNm, =0,29 kNm

fmyd 11,08 MPa, fmzd 11,08 MPa

Omy.d = 0,48 MPa, Omzd = 0,42 MPa

kn=0,7

Gmyd/fmyd +km szd/fmzd 0,070 < 1

ki Gmyd/fmyd + szd/fmzd 0,069 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

U = 0,01 mm < Uy =2°1/200= 2-200/ 200 =2,00 mm  (0,4%)

Deska stezajaca 50x16 cm
2.3.3 poz. 1.3 Krokwie K-1

DANE:
Wymiary przekroju:  przekroj prostokatny
Szeroko$é b=10,0 cm

Wysokosé h=17,5cm
Zacios na podporach  t,=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
e d fm,k =24 MPa, ft,O,k 14 MPa fC 0k = =21 MPa ka 2 5 MPa Eo ,mean —

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o=12,0°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Dhugos¢ rzutu poziomego wspornika 1, x = 0,80 m

=11 GPa, py = 350 kg/m’

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

I18|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=2,24 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx=0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obciazenie state g, = 0,930 kN/m” potaci dachowej; y,= 1,20
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 12,0 st.):

Sk = 0,960 kN/m2 rzutu potaci dachowej, [1f=1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant Il strefa I, teren
A, z=H=10,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=28,0 m, nachylenie
potaci 12,0 st., beta=1,80):

px = 0,030 kN/m” potaci dachowej, v;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa
II, teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknig¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=28,0 m,
nachylenie potaci 12,0 st., beta=1,80):

px = -0,680 KN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem g, = 0,520 kN/m” potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; v, = 1,20

WYNIKI:

—— M[kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ociepleniet$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mpzest = L3S kKNm;  Mjeqp = -0,69 KNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 2,64 MPa, f,,,=11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d: 0,238 <1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 1,98 MPa, f,,q,=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,134 <1
Ugigcie (odcinek srodkowy):
U = 1,90 mm < Upeen=1/200=11,45mm (16,6%)

2.3.4 poz. 1.4 Polaczenia
Potgczenie krokwi z murtata nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika do drewna - LK 3.
Zamocowanie facznika do elementow za pomoca gwozdzi karbowanych. Gleboko$¢ wbicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okre$la tgcznik i
jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu polaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okre$lone
w PN-81/B03150/03.
Potaczenie jetki z krokwig nalezy wzmocni¢ za pomocg sruby M 16. W jetkach nalezy umiescic¢
przewiazki w ilosci 2 szt.
Potgczenie krokwi z wymianem nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tacznika do drewna - LK 3.
Zamocowanie facznika do elementow za pomoca gwozdzi karbowanych. Gleboko$¢ wbicia gwozdzi
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powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla facznik i
jest on zgodny z normg DIN 1052.

Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone

w PN-81/B03150/03.
Ilo$¢ otwordw 1 ich $rednice oraz schematy poszczegdlnych typow tacznika okreslone sg w ,,Katalogu
lacznikow do drewna”

2.3.5 poz. 1.5 Stropodach

Zaprojektowano stropodach gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetonowych. Rozstaw belek
stropowych a =59 cm. Wysokos¢ stropu h = 20 cm + 4 cm nadbeton. Belki w uktadzie podwéjnym

opierajg si¢ na $cianach. Glebokos¢ oparcia belek na $cianie przyjeto 7 cm.

Stropodachu ocieplony matami z welny mineralnej. Spadki nalezy wyrobi¢ za pomoca ptyt klinowych z
welny mineralnej. Pokrycie papa termozgrzewalna.

zestawienie oddzialywan kN/m” - obc. stale

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, |0,15 1,30 0,19
podwojnie
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 0,23 1,30 0,30
niezbrojony, niezagg¢szczony grub. 1 cm
[23,0kN/m’-0,01m]
3. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 26 cm | 0,52 1,20 0,62
[2,0kN/m’-0,26m]
4. | Welna mineralna w ptytach twardych grub. 10 cm | 0,20 1,20 0,24
- warstwa spadkowa [2,0kN/m’-0,10m]
5. | Folia paroprzepuszczalna 0,05 1,30 0,07
6. | Sufit podwieszony [0,6OOkN/m2] 0,60 1,30 0,78
X 1,75 1,26 2,20
zestawienie oddzialywan KN/m’ - ciezar stropu
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | Ciezar stropu [2,96kN/m’] 2,96 1,10 3,26
X 2,96 1,10 3,26
zestawienie oddzialywan kN/m” - obc. §niegiem
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | Obciazenie $niegiem potaci dachu 0,96 1,50 1,44
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m?,
nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m’]
X 0,96 1,50 1,44

Max. Rozpigtos¢ stropu L = 6,20 m

Msd = ([1,35 x (1,75 +2,96)] + 1,5 x 0,96) x 6,20"2 / 8 x 0,59 = 22,11 kNm

Vsd =[1,35 x (1,75 + 2,96) + 1,5x 0,96] x 6,20 /2 x 0,59 x ( 1 — (5% 0,24) / (3 x 6,20)) = 13,34 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 :
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton

Rozstaw belek a=0,59 m

Mgq =26,95 kNm >22,11 kNm
Vra =19,38 kKN

> 13,34 kN
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Dodatkowo nad podporami dla belek ze wspornikami , nad kazdymi belkami nalezy utozy¢ po jednej
sztuce pret @ 12 ze stali A-IIIN (BST500S). Prety nalezy zamocowac¢ do siatki zgrzewane;.
Dhugo$¢ pretal=1,70 cm.

2.3.5.1 poz.1.5.1 Wymian i zebra przy otworze

Belka podwieszana 1

g =[((1,35 x (1,75 + 2,96)) + 1,5 x 0,96)] x 0,59 = 4,60 kN/m

Tablica wynikow obliczen statycznych:

| Reakcje podporowe: RA =7,36 kN, RB =7,36 kN

Belka podwieszana 2

g =[((1,35 x (1,75 + 2,96)) + 1,5 x 0,96)] x 0,59 = 4,60 kN/m

Tablica wynikow obliczen statycznych:

| Reakcje podporowe: R, =1,84 kN, Rz = 1,84 kN

Wymian 1
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0 cm
Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]
1. |Cigzar whasny belki 1,50 1,10 1,65 cala belka
[0,25m-0,24m-25,0kN/m’]
> 1,50 1,10 1,65
Zestawienie sil skupionych [kN]:
Lp. |Opis obcigzenia Fy X [m] Y Fq
1. Obc. z B-1 5,37 0,82 1,37 7,36
2. Obc z B-1 5,37 1,41 1,37 7,36

Schemat statyczny belki

|

.

A

L

2,04

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)

Zbrojenie glowne:

Klasa stali A-IIIN (RB500) [0 fyk =500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

p=25,0kN/m’
Maksymalny rozmiar kruszywa
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Srednica pretow gornych ¢ =12 mm

Srednica pretow dolnych ¢g= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1(St3SX-b) [ fyk =240 MPa, fyd =210 MPa, ftk =320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cpom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l.x/500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 6,31 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 A= 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg= 6,31 kKNm < Mgpy=26,59 kNm (23,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej VSd = (-)10,05 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg = (-)10,05 kN < Vg4 =37,01 KN (27,2%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny MSk = 4,76 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly MSk,It = 4,76 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugiecie od MSk,It:  a(MSk,It) = 0,76 mm < alim = 2040/500 =4,08 mm  (18,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej VSk,It = 7,85 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

| Reakcje podporowe: RA =7,49 kN, RB =10,59 kN

Wymian 2
GEOMETRIA BELKI
*

* 25 #
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=24,0 cm
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Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:

Lp. |Opis obciazenia Obe.char. i Obe.obT. Zasieg [m]
1. | Ciezar wlasny belki 1,50 1,10 1,65 cafa belka
[0,25m-0,24m-25,0kN/m’]
T 1,50 1,10 1,65
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Zestawienie sil skupionych [KN]:

Lp. |Opis obcigzenia Fy X [m] Y Fq4
1. |Obc.zB-2 1,34 0,82 1,37 1,84
2. |ObczB-2 1,34 1,41 1,37 1,84

Schemat statyczny belki

5 =
! <
2 2

4L 2,04 4L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,55
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢, =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢g= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fyk =240 MPa, fyd =210 MPa, ftk = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-ITIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,21 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 A, = 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq= 2,21 kNm < Mgy =26,59 kNm (8,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej VSd = (-)3,36 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=(-)3,36 kKN < Vi4q =37,01 kKN  (9,1%)
SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny MSk = 1,77 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,77 kNm
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Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,29 mm < ay, =2040/500 = 4,08 mm  (7,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej VSk,It = 2,97 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

| Reakcje podporowe: RA =3,13 kN, RB =3,91 kN

Sprawdzenie zebra zlozonego z dwéch belek sprezonych

Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Lp. |z [m] M, [kNm]  [M, [kNm] [Vi[kN] [V, [kN]  [fi [mm]
Przgsto A-B (1,=5,64 m)

A. 0,00 -- 0,00 - 22,47 --

1. 0,85 17,44 17,44 18,56 14,65 -

2. 2,35 34,24 34,24 7,75 -2,84 --

3. 2,74 32,78 32,78 -4,64 -4,64 -

B. 5,64 0,00 -- -17,97 - --
Reakcje podporowe: R, =22,47 kN, Rg=17,97 kN

Przyjeto belki stropowe 2 x RS 136 :  Mpgq =43,14 KkNm > 34,24 KNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra =31,62 KN > 18,56 kN

2.3.5.2 poz.1.5.2 Wylewka w stropie
Wylewka zelnetowe w stropie zaprojektowana z betonu C20/25, zbrojona pretami ze stali A-IIIN
(BST500S).
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) o=2,55
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Srednica pretow gornych $. =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢qg= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fyk =240 MPa, fyd =210 MPa, ftk = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

Ptyta gr. 12 cm, zbrojona pretami ¢ 6 w postacu siatki o oczkach 15 x 15 cm. Prety opieraja si¢
na stopkach belki.

2.4 poz. 1.6 Podciag
Podcigg zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.
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GEOMETRIA BELKI

. 24

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=35,0 cm

zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. Vi Obe.obL Zasieg [m]
1. |obc. zpoz. 1.2 4,00 125 5.00 cafa belka

. |obc. zpoz. 1.3 2,68 1.25 335 cala belka
3. |Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 6,20 1,10 6,82 cala belka

(silikat), pelna) grub. 0,24 m i szer.1,36 m
[19,0kN/m’-0,24m-1,36m]

4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,30 7,75 1,30 10,08 cala belka
miszer.1,36 m [19,0kN/m’-0,30m-1,36m]
5. | Cigzar whasny belki 2,10 1,10 2,31 cala belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m’]

> 22,73 1,21 27,55

Schemat statyczny belki

i ]

A B

L 224 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o =2,46
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, {4 =420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500

Graniczne ugigcie na wspornikach ajm = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

A 2512 B
al
25 199 425

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 17,28 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, = 1,33 cm’. Przyjeto 212 0 A, =226 cm® (p = 0,30%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 17,28 kNm < M4 = 28,80 kNm  (60,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgq = (-)18,65 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢p6 co 230 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)18,65 kKN < Vgq =45,15kN  (41,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 14,26 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 14,26 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,205 mm < wy;, =03 mm (68,4%)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msk ) = 2,24 mm < ay,, = 2240/500 = 4,48 mm  (49,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 22,61 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

2.5 poz. 2.0 Strop nad pietrem + 7.50 m — seg. D
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetowych . Rozstaw belek stropowych
a =59 cm. Wysokos$¢ stropu h =20 cm + 4 cm nadbeton. Belki opierajg si¢ $cianach. Betonu C20/25,
stal A-IIIN (BST500S).

zestawienie oddzialywan kN/m’ - obc. stale

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. | Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie |0,44 1,30 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 0,72 1,20 0,86

niezbrojony, zageszczony grub. 3 cm
[24,0kN/m3-0,03m]

3. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 0,03

4. |Folia PE paroizolacyjna 0,05 1,30 0,07

5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
X 1,42 1,25 1,77

zestawienie oddzialywan kN/m’ — obc. zmienne - biura

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.

kN/m’ kN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie 1 faznie zakladoéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
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uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)

2 2,00 1,40 2,80
zestawienie oddzialywan kN/m’ — klatka schodowa
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 4,00 1,30 5,20
zestawienie oddzialywan KN/m’ - korytarze
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ KN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 2,50 1,30 3,25
zestawienie oddzialywan KN/m’ — ciezar stropu
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ KN/m’
1. | Cigzar stropu 2,96 1,10 3,26
X 2,96 1,10 3,26

2.5.1  poz. 2.1 Belki stropowe L =4,78 m
Biura
Msd =([1,35x (1,42 +2,96)] + 1,5 x 2,0) x 4,78"2 / 8 x 0,59 = 15,02 kNm

Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 4,78 /2x 0,59 x (1 — (5% 0,24) / (3 x 4,78)) = 11,52 kN

Przyjeto belki stropowe RS 114 :  Mpgq =20,72 kNm > 15,02 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kKN > 11,52 kN

2.5.2  poz. 2.2 Belki stropowe L = 3,38 m
Biura
Msd =([1,35x (1,42 +2,96)] + 1,5 x2,0) x 3,38"2 /8% 0,59 =7,51 kNm

Vsd = [1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,0 x 3,38 /2x 0,59 x (1 — (5 x 0,24) / (3 x 3,38)) = 7,84 kN

Przyjeto belki stropowe RS 113 : Mpgq = 15,06 kNm > 7,51 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kN > 7,84 kKN

2.5.3 poz. 2.3 Belki stropowe L =2,0 m

Korytarz
Msd = ([1,35x (1,42 +2,96)] + 1,5x2,5) x 2,0/2 /8 x 0,59 = 2,85 kNm

Vsd = [1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,51 x 2,0 /2 x 0,59 x ( 1 — (5 x 0,24) / (3 x 2,0)) = 4,56 kN

Przyjeto belki stropowe RS 111 : Mgy =10,47 KkNm > 2,85 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kN > 4,56 kKN

2.54 poz. 2.4 Podciag
Podcigg zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

g=[((1,35x (1,42 + 2,96)) + 1,5 x 2,50)] x 0,59 = 4,60 kN/m
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Zestawienie oddzialywan kN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 16,42 1,10 18,06

petna) grub. 24 cm i szer.3,60 m
[19,0kN/m’-0,24m-3,60m]

2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 2,00 1,30 2,60
szer.3,50 m [19,0kN/m3'0,03m'3,50m]

.| 18,42 1,12 20,66

GEOMETRIA BELKI

K

vy

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=40,0 cm

Schemat statyczny belki )
[ ]

L 500 . 224 |
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o =2,46
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢q =20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
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Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| ol
512
A 4920 [ Z] ZAC
al bl cl
24, 478 24y 200 24y
1A 11 1T

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 57,93 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 4,09 cm’. Przyjeto 4020 0 A, = 12,57 cm® (p = 1,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 57,93 kKNm < Mgy = 148,59 kNm  (39,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)69,61 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi ¢6 co 110 mm na odcinku 88,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostalej czesci przgsta

Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vgg = (-)69,61 kKN < Vg3 =71,51 kN (97,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 50,26 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 50,26 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,082 mm < wy;,, =03 mm (27,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msg ) = 9,59 mm < ay,, = 5020/500 = 10,04 mm  (95,5%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 69,30 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,268 mm < wy, =0,3mm (89,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)66,19 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 4,67 cm’. Przyjeto 512 0 A, = 5,65 cm® (p = 0,64%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)66,19 kKNm < Mgq= 78,59 kNm (84,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)57,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)57,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,241 mm < wy;, =03 mm (80,4%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 0,05 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ay, = 1,14 cm®. Przyjeto 2920 0 A, = 6,28 cm® (p =
0,72%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 0,05 kNm < Mgy = 85,18 kNm  (0,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 47,18 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢p6 co 270 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq =47,18 kKN < Vpq; =5545kN  (85,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,05 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)57,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)57,42 kNm

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = (-)1,47 mm < ay, = 2240/500 = 4,48 mm  (32,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 49,84 kN

Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono
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2.5.5 poz.2.5Podciag L=1,99 m
GEOMETRIA BELKI

35

*x

oy

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=35,0 cm

zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. Vi Obe.obL Zasicg [m]

1. |obc. state [1,42kN/m2*(2,Om+4,78m)*0,5 481 1,25 6,01 cala belka
obc. z poz. 2.1 zmienne 4,78 1,40 6,69 cala belka
[2,00kN/m**4,78mx0,5

3. | obc. z poz. 2.3 zmienne 2,50 1,30 3,25 cala belka
[2,50kN/m**2,0mx0,5]

4. | cigzar stropu 10,03 1,10 11,03 | kR
[2,96kN/m**(4,78m+2,0m)*0,5]

5. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa 5,70 1,10 6,27 cala belka

(silikat), petna) grub. 0,24 m i szer.1,25 m
[19,0kN/m**0,24m*1,25m]

6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,30 7,13 1,30 9,27 caa belka
m i szer.1,25 m [19,0kN/m’**0,30m*1,25m]
7. | Cigzar wlasny belki 2,10 1,10 2,31 cala belka

[0,24m*0,35m*25,0kN/m’]

>:| 37,05 1,21 44,84

Schemat statyczny belki
[ ]

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) =246
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm
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Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

N

al
it

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,12 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, =2,21 cm’. Przyjeto 3912 0 A= 3,39 cm® (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 28,12 kNm < Mpgpy=42,14 kNm (66,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)30,35 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = (-)30,35 kKN < Vgq =47,18 kKN  (64,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 23,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 23,24 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,214 mm < wy;,, =03 mm (71,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msgy) = 3,11 mm < ay,, =2240/500 =448 mm  (69,4%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;o = 36,86 kN

Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.5.6 poz. 2.6 Zebra pod $cianki dzialowe L = 4,78 m
Pod $cianki dziatowe przewidziano dwie belki sprezone RS 114

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z drobnych elementow z betonu 3,84 1,10 4,22

komoérkowego odmiany 07 grub. 12 cm i szer.3,20
m [10,000kN/m3*0,12m*3,20m]

2. | Obc. ze stropu 3,94 1,23 4,85
[(1,42kN/m2+2,0kN/m2+2,96kN/2)*0,59]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,82 1,30 2,37

szer.3,20 m [19,0kN/m3*0,03m*3,20m]

X 9,60 1,19 11,44

Schemat statyczny:
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b 492 L

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Lp. | z[m] | M[kNm] | My[kNm] | V,[kN] [ V,[kN] | f [mm]
Przesto A-B (1,=4,92m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 28,14 --
1. 2,46 34,62 34,62 0,00 0,00 37023,16
B. 4,92 0,00 -- -28,14 - -
Reakcje podporowe: R, =28,14 kN, Rg = 28,14 kN

Przyjeto belki stropowe 2xRS 114 :
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton

Mga = 41,44 KNm > 34,62 kNm
Vea =31,62kN  >28,14 kN

2.5.7 poz.2.7 Wymian zelbetowy w stropie
Wymiany zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

Schemat statyczny :

“Na e YeSOBREBEBREEREESSSSSSSSSSSSSESESES 2N
A Xgozo 00 kN/mb B
|

4,29 L
+

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Lp. | z[m] [ M[kNm] | M[kNm] | V,[kN] [ V,[kN] [ fi[mm]
Przesto A-B (1,=4,29m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 24,54 --
1. 2,15 26,32 26,32 0,00 0,00 21401,40
B. 4,29 0,00 -- -24,54 -- --
Reakcje podporowe: R, = 24,54 kN, R = 24,54 KN
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=24,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OplS Obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. |Ciezar whasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cafa belka
[0,25m"0,24m"25,0kN/m3]
X 1,50 1,10 1,65
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] Y kq Fq4
1. |Obc. zpoz. 2.1 20,45 0,60 1,20 -- 24,54

Schemat statyczny belki

’

A

L

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) o=2,55
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢qg= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢os = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,32 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 8,32 kNm < Mgy =26,59 kNm (31,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)12,92 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg=(-)12,92 kKN < Vgq =37,01 kKN  (34,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,96 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,96 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,066 mm < wj;,, =03 mm (21,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msgy) = 0,62 mm < ay, = 1300/500 = 2,60 mm  (23,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 11,12 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.6 poz. 3.0 Strop nad parterem — seg. D
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetowych . Rozstaw belek stropowych
a =59 cm. Wysokos¢ stropu h =20 cm + 4 cm nadbeton. Belki opierajg si¢ $cianach. Betonu C20/25,
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stal A-ITIN (BST500S).
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zestawienie oddzialywan kN/m’ - obc. stale

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. | Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie |0,44 1,30 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 0,72 1,20 0,86

niezbrojony, zageszczony grub. 3 cm
[24,0kN/m3-0,03m]

3. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 0,03

4. | Folia PE paroizolacyjna 0,05 1,30 0,07

5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25
[19,0kN/m3-0,01m]
X 1,42 1,25 1,77

zestawienie oddzialywan kN/m’ — obc. zmienne - biura

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.

KN/m’ kN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie 1 faznie zakladoéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)

P 2,00 1,40 2,80
zestawienie oddzialywan kN/m’ - korytarze
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 2,50 1,30 3,25
zestawienie oddzialywan kN/m’ — ciezar stropu
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ KN/m’
1. | Cigzar stropu 2,96 1,10 3,26
2 2,96 1,10 3,26

2.6.1 poz. 3.1 Belki stropowe L = 3,38 m
Biura
Msd = ([1,35 x (1,42 +2,96)] + 1,5 x 2,0) x 3,38"2 /8 x 0,59 = 7,51 kNm

Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 3,38 /2 x 0,59 x (1 — (5x 0,24) / (3 x 3,38)) = 7,84 kN

Przyjeto belki stropowe RS 114 :  Mgq =15,06 kNm > 7,51 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kKN > 7,84 kKN

2.6.2 poz. 3.2 Belki stropowe L =2,0 m
Korytarz
Msd = ([1,35x (1,42 +2,96)] + 1,5 x 2,5) x 2,0°2/ 8 x 0,59 = 2,85 kNm

Vsd = [1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,51 x 2,0 /2 x 0,59 x ( 1 — (5 x 0,24) / (3 x 2,0)) = 4,56 kN

Przyjeto belki stropowe RS 112 : Mpgq =10,47 kNm > 2,85 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kKN > 4,56 KN
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2.6.3 poz. 3.3 Belki stropowa L =4,78 m
Biura

Msd = ([1,35 x (1,42 +2,96)] + 1,5 x 2,0) x 4,782 / 8 x 0,59 = 15,02 kNm

Vsd = [1,35 x (1,42 + 2,96) + 1,5x 2,01 x 4,78 /2x 0,59 x (1 = (5x 0,24) / (3 x 4,78)) = 11,52 kN

Przyjeto belki stropowe RS 114 :

Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kN

2.6.4 poz. 3.4 Zebra pod $cianki dzialowe L = 4,78 m
Pod $cianki dziatowe przewidziano dwie belki sprezone RS 114

zestawienie oddzialywan kKN/m

Mga = 20,72 kNm > 15,02 kNm
> 11,52 kN

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z drobnych elementow z betonu 3,84 1,10 422
komoérkowego odmiany 07 grub. 12 cm i szer.3,20
m [10,0kN/m3-0,12m-3,20m]
2. | Obc. ze stropu 3,94 1,23 4,85
[(1,42kN/m*+2,0kN/m2+2,96kN/2)*0,59]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,82 1,30 2,37
szer.3,20 m [19,0kN/m’-0,03m-3,20m]
X 9,60 1,19 11,44
Schqemat statyczny : i
]
A N\ o000 kimb B
k 492 k
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | z[ml | M[kNm] | My[kNm] | V,[kN] [ V,[kN] | fi [mm]
Przesto A-B (1,=4,92m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 28,14 --
1. 2,46 34,62 34,62 0,00 0,00 37023,16
B. 4,92 0,00 -- -28,14 -- --
Reakcje podporowe: R, =28,14 kN, Rg = 28,14 kN

Przyjeto belki stropowe 2xRS 114 :

Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra =31,62 kN

2.6.5 poz.3.5 Podciag L =3,40 m

Mga = 41,44 KNm > 34,62 kNm
> 28,14 kN

Podciagg zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

K

50

A
Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h = 50,0 cm

zestawienie obcigZen rozlozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl Zasicg [m]

1. |obc. zpoz. 2.2 3.1 state 522 | 1,25 6,52 cala belka
[1,42kN/m**3,38m*0,5*2+1,42kN*0,59m*0,5]

2. |obc. zpoz. 2.2 1 3.1 zmienne 735 | 1,40 | 10,29 | cRbek
[2,00kN/m**3,38m*0,5%2+2,0kN/m’*0,59m*0,
5]

3. | ciezar stropu [2,96kN/m’*3,38mx0,5*2] 10,00 | 1,10 | 11,00 cala belka

4. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), | 31,92 | 1,10 35,11 cala belka
petna) grub. 0,24 m i szer.7,00 m
[19,0kN/m’*0,24m*-7,00m]

5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 3,99 | 1,30 5,19 cafa belka
szer.7,00 m [19,0kN/m**0,03m*7,00m]
6. | Cigzar wtasny belki 3,00 1,10 3.30 cala belka

[0,24m*0,50m*25,0kN/m’]

.| 61,48 | 1,16 71,41

Schemat statyczny belki

!

4 [71.41

| 365 |
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) d=2,46
Zbrojenie gldwne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gornych $o =12 mm

Srednica pretow dolnych ¢qg =20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢os = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
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Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l.x/500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

25, 340 25,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 118,93 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 6,78 cm’. Przyjeto 4920 0 A, = 12,57 cm® (p = 1,13%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 118,93 kNm < Mgy =200,31 kNm (59,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)88,41 kN

Zbrojenie strzemionami dwucictymi ¢8 co 140 mm na odcinku 84,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w $rodku rozpigtosci przgsta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukos$nych)

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgqg = (-)88,41 KN < Vg4 = 125,40 kN  (70,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 102,38 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = 102,38 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,147 mm < wy;, =03 mm (48,9%)
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msg ) = 6,82 mm < ay, = 3650/500 = 7,30 mm  (93,4%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 104,51 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wi = 0,265 mm < wy, =0,3mm (88,2%)

2.6.6 poz. 3.6 Podciag L =4,78 m
Podcigg zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI
r
2
®
_,li,k
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h = 60,0 cm

zestawienie obcigZen rozlozonych [KN/m]:

Lp OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 31,92 1,10 35,11 cala belka
(silikat), pelna) grub. 0,24 m i szer.7,00 m
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[19,0kN/m’-0,24m-7,00m]

2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 3,99 1,30 5,19 cala belka
m 1 szer.7,00 m [19,0kN/m3'0,03m'7,00m]
3. | Cigzar wiasny belki 3,60 1,10 3,96 cala belka

[0,24m-0,60m-25,0kN/m’]

5| 39,51 112 4426

Schemat statyczny belki

44,2

N a4,
. haoe

A B

| 5.02 ﬂL

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f,4=13,33 MPa, f,,q = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=12,46
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretow dolnych ¢qg =20 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢os = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

A 420 B
4.24,:, 478 .244.,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 139,42 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 6,38 cm’. Przyjeto 4920 0 A, = 12,57 cm® (p = 0,93%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 139,42 kKNm < Mgy = 253,09 kNm (55,1%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)80,91 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi ¢8 co 200 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w $rodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)80,91 kN < Vg4 = 106,78 kN  (75,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 124,46 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 124,46 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,150 mm < wy,, = 0,3 mm  (50,0%)
Maksymalne ugigcie od Mgy yi:  a(Mgxy) = 9,71 mm < ay, = 5020/500 = 10,04 mm  (96,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 94,42 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,298 mm < wy, =0,3mm  (99,3%)

2.6.7 poz.3.7 Podciag L =1,50 m
Podciagg zelbetowy wylewany na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1). Zbrojone pretami
ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

K

p 24 p

7 7
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=30,0 cm

zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OplS obcia}ienia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]

1. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 6,38 1,10 7,02 cala belka
(silikat), pelna) grub. 0,24 m i szer.1,40 m
[19,000kN/m’-0,24m-1,40m]

2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 0,30 1,30 1,04 cala belka
mi szer.1,40 m [19,0kN/m’-0,03m-1,40m]
3. | Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 1,98 cala belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m’]
>0 898 1,12 10,04
zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] e Fy4
1. | Obc. z poz. 3.5 112,35 0,75 1,16 130,33

Schemat statyczny belki
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130.33
<}:1

a 110,04

5 1

A B

L L74 L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, f.4 = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,07
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fi, = 500 MPa, {4 = 420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretéw gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢g= 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢os = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

A 4916 B
L 24 150 L 24,
a a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 60,49 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, = 6,37 cm’. Przyjeto 4916 0 A, = 8,04 cm®> (p = 1,32%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mggq = 60,49 kKNm < Mpgpq= 73,91 kNm (81,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)70,14 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi ¢8 co 125 mm na catej dlugosci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)70,14 kKN < Vgpg3=77,22kN  (90,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 52,27 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 52,27 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,198 mm < wj;,, =03 mm (65,9%)
Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msk ) = 3,27 mm < ay, = 1740/500 = 3,48 mm  (94,0%)

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
42|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 62,91 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w,=0,182 mm < wy;,=0,3mm (60,8%)

2.6.8 poz.3.8 Wymian Zelbetowy w stropie L = 1,91 m

Wymiany zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

Schemat statyczny :

e N 2y
) 395 |
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | z[m] [ Mi[kNm] | Mi[kNm] | Vi[kN] [ V,[kN] | -
Przesto A-B (1,=3,95m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 22,59 --
1. 1,98 22,31 22,31 0,00 0,00 --
B. 3,95 0,00 -- -22,59 -- --
Reakcje podporowe: R, =22,59 kN, Rg = 22,59 kN
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Cigzar whasny belki 1,50 1,10 1,65 cala belka
[0,25m-0,24m-25,0kN/m3]
X 1,50 1,10 1,65
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obciazenia Fy X [m] Yt Fq4
1. |Obc. z poz. 3.4 18,83 0,96 1,20 22,60

Schemat statyczny belki

[ ]
Ll\ 201 L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) d=2,55

Zbrojenie gldwne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

43|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Strzemiona:
Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l.x/500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 12,19 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 A, = 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 12,19 kNm < M4 =26,59 kNm  (45,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)12,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)12,59 kN < Vg =37,01 kKN (34,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,22 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 10,22 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,117 mm < wj;,, =03 mm (39,0%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msk ) = 2,37 mm < ay, = 2010/500 = 4,02 mm  (59,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 10,89 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.7 poz. 4.0 Strop nad parterem i pietrem — seg. E
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetowych . Rozstaw belek stropowych
a =59 cm. Wysokos¢ stropu h =20 cm + 4 cm nadbeton. Belki opierajg si¢ $cianach. Betonu C20/25,
stal A-ITIN (BST500S).

zestawienie oddzialywan kN/m’ - obc. stale

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. |Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie |0,44 1,30 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,72 1,20 0,86

niezbrojony, zageszczony grub. 3 cm
[24,0kN/m’-0,03m]

3. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m’-0,05m] 0,02 1,30 0,03
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4. | Folia PE paroizolacyjna 0,05 1,30 0,07
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25
[19,0kN/m’-0,01m]
K 1,42 1,25 1,77
zestawienie oddzialywan kN/m’ — obc. zmienne - biura
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. | Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie 1 faznie zakladoéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)

2 2,00 1,40 2,80

zestawienie oddzialywan kN/m” — klatka schodowa

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ KN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 4,00 1,30 5,20
zestawienie oddzialywan kN/m” - korytarze
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ KN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
> 2,50 1,30 3,25
zestawienie oddzialywan kN/m? — ciezar stropu
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m?
1. | Cigzar stropu 2,96 1,10 3,26
X 2,96 1,10 3,26

2.7.1 poz. 4.1 Belki stropowe L =1,78 m, L. =3,29 m
Korytarz
Msd =([1,35x (1,42 +2,96)] +1,5x2,5)x2,47"2 /8 x 0,59 =4,35 kNm

Vsd=[1,35x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,5] x 2,47 /2 x 0,59 x (1 — (5 x 0,24) / (3 x 2,47)) = 5,91 kN

Przyjeto belki stropowe RS 112 :  Mpgg =1047 kNm >4,35kNm dlaL=1,78 miL =2,417m
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kKN >591kN dlaL=1,78 miL=2,417m

Msd = ([1,35 x (1,42 +2,96)] + 1,5 x 2,5) x 3,29°2 / 8 x 0,59 = 7,71 kNm

Vsd = [1,35 x (1,42 + 2,96) + 1,5x 2,51 x 3,29 /2x 0,59 x ( 1 — (5 x 0,24) / (3 x 3,29)) = 8,24 kN

Przyjeto belki stropowe RS 112 :  Mpgg =10,47 kNm > 7,71 kNm dla L =3,29 m
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 15,81 kN >824 kN dlaL=3,29m

2.7.2 poz. 4.2 Belki stropowe L. = 6,18 m,

Biura
Msd=[1,35x (1,42 +2,96) +1,5x2,0] x 6,18"2 /8 x 0,59 = 25,10 kNm
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Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 6,18 /2x 0,59 x (1 — (5% 0,24) / (3 x 6,18)) = 15,20 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 : Mgq =26,95 kNm > 25,10 KkNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 19,38 kKN > 15,20 kN

2.7.3 poz. 4.3 Belki stropowe L = 5,41 m ze wspornikiem a = 0,62 m

Biura
Msd=[1,35x (1,42 +2,96) +1,5x2,0] x 5,41"2 /8 x 0,59 = 19,24 kNm

Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 5,41 /2x 0,59 x (1 = (5x0,24) / (3 x 5,41)) = 13,17 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 : Mgq =26,95 kNm > 19,24 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 19,38 kKN > 13,17 kN

Dodatkowo nad podporg, nad kazda belka nalezy utozy¢ po jednej sztuce pret @ 12 ze stali A-IIIN
(BST500S). Pret nalezy zamocowac do siatki zgrzewanej. Diugos¢ preta 1 = 1,70 cm.

2.74 poz. 4.4 Belki stropowe L = 4,97 m ze wspornikiem a[1] i a[2] = 0,62 m

Biura
Msd =[1,35x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,0] x 4,732/ 8 x 0,59 = 14,71 kNm

Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 4,73 /2x 0,59 x (1 - (5% 0,24) / (3 x 4,73)) = 11,39 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 : Mgq =26,95 kNm > 14,71 KNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra = 19,38 kKN > 11,39 kN

Dodatkowo nad podporami, nad kazdymi belkami nalezy utozy¢ po jednej sztuce pret @ 12 ze stali A-

IIN (BST500S). Prety nalezy zamocowac¢ do siatki zgrzewanej. Dtugos¢ preta 1 = 1,60 cm.
2.7.5 poz. 4.5 Wymian zelbetowy w stropie L =2,15 m

Wymiany zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze

stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. Vi Obe.obL Zasieg [m]
1. | Obc. state [1,42kN/m’*2,36m*0,5] 1,68 1,25 2.10 cafa belka
. | Obc. zmienne [2,OkN/m2*2,36m] 2,36 1,40 3,30 cafa belka
3. | Cigzar stropu podwieszonego 3,49 1,10 3,84 cala belka
[2,96kN/m**2,36m*0,5]
4. | Cigzar wiasny belki 1,50 1,10 1,65 cala belka
[0,25m*0,24m*25,0kN/m’]
> 9,03 1,21 10,89
Schemat statyczny belki
i ]

41, 229 41,
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f,4=13,33 MPa, f,,q = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o =2,55
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gornych ¢ =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢g= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

A 3912 B
19 215 A0,
A a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,17 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3012 0 A, = 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq= 7,17 KNm < Mgq=26,59 kNm (27,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = (-)9,69 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = (-)9,69 kKN < Vggq =37,01 KN  (26,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,95 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,95 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,048 mm < wj;,, =03 mm (15,9%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = 1,93 mm < ay, = 2295/500 = 4,59 mm  (42,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 9,91 kN

Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono
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2.7.6 poz. 4.6 Zebra dla wymianu
Obc. z poz. 4.5
g=[1,35x (1,42 +2,96) + 1,5 x 0,96] x 2,36 m x0,5= 10,51 kN/m
Obc. na zebro

Tablica wynikow obliczen statycznych:
| Reakcje podporowe: RA =12,56 kN, RB = 12,56 kN

q=1[1,35x (1,42 +2,96) + 1,5 x 2,0] x 0,59 = 5,26 kN/m

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

©
0 0
o o
-~ -~
©
N
0

AA \»go=0,oo kN/mb AB
Jos2 4,97 o062 |
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | z[m] [ Mi[kNm] | My[kNm] | Vi[kN] [ V,[kN] |
Lewy wspornik (1,=0,62 m)
0. 0,00 -- 0,00 -- 0,00
A. 0,62 -1,01 -- -3,26 -- --
Przesto A-B (1,=4,97 m)
A. 0,62 -- -1,01 -- 26,79 --
1. 1,75 2591 25,91 20,85 8,29
2. 3,10 32,31 32,31 1,16 1,16
3. 3,33 32,44 32,44 -0,01 -0,01
4. 4,00 31,25 31,25 -3,55 -16,11
B. 5,59 -1,01 -- -24 .47 -- --
Prawy wspornik (1, =0,62 m)
B. 5,59 -- -1,01 -- 3,26 --
5. 6,21 0,00 -- 0,00 -- -
Reakcje podporowe: R, =30,05 kN, Rg = 27,73 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 : Mpgq =2x26,95 kNm > 32,44 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra =2x19,38 KN > 30,05 kKN

Dodatkowo nad podporami, nad kazdymi belkami nalezy utozy¢ po jednej sztuce pret @ 12 ze stali A-
ITIIN (BST500S). Prety nalezy zamocowac do siatki zgrzewanej. Diugos¢ preta 1= 1,60 cm.

2.8 poz. 5.0 Podciagi na poziomie +11.00 m - seg. E
Podciagi Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1). Zbrojone
pretami ze stali A-IIT N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

2.8.1 poz.5.1 Podciag P-1

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Lp. | z[m] | M[kNm] | My[kNm] | V,[kN] [ V,[kN] | f [mm]
Lewy wspornik (I,=1,20 m)

0. 0,00 -- 0,00 -- 0,00 -8949,32

A. 1,20 -20,51 -- -34,18 -- --
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Przesto A-B (1,=3,74m)

A. 1,20

20,51

1. 3,07 29,29

29,29

0,00

15568,03

B. 4,94 -20,51

-53,26

Prawy wspornik (1, =1,20 m)

B. 4,94 -

-20,51

2. 6,14 0,00

0,00

-8949,32

Reakcje podporowe:

R, = 87,43 kN, Ry = 87,43 kN

GEOMETRIA BELKI

35

N

e

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=35,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp

Opis obciazenia

Obc.char.

Yt

Obc.obl.

Zasigg [m]

1.

Obc. z poz. 1.5

16,37

1,20

19,64

cala belka

Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa
(silikat), petna) grub. 0,24 m i szer.1,30 m
[19,000kN/m3-0,24m-1,30m]

5,93

1,10

6,52

cafa belka

Cigzar wlasny belki
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

2,10

1,10

2,31

cala belka

>:| 24,40

1,17

28,48

Schemat statyczny belki

O 28,4

4 128,48

L

AN
A

1,20 v 3,74
A

N

1,20

N

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f, = 1,33 MPa, E.,,= 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,07

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢ =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

x
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Strzemiona:
Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| c|
| 2012 2912 |
721 prey) 1220
al bl cl
108 4,24’:, 350 qp24* 108

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)20,50 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2912 0 Ay, = 2,26 cm® (p = 0,31%)

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o Ay, = 5,65 cm”

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)20,50 kKNm < Mgq= 28,32 kNm (72,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgqg = (-)21,98 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)21,98 kKN < Vgpq =58,94 kN  (37,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)17,57 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ;i = (-)17,57 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,267 mm < wj;,, =03 mm (88,9%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = (-)4,77 mm < ay, = 1200/150 = 8,00 mm  (59,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 26,35 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 29,29 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 2,34 cm’. Przyjeto 4912 0 A, =4,52 cm’ (p = 0,61%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 29,29 kNm < My = 54,76 kNm  (53,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 41,06 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢p6 co 230 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=41,06 kN < Vpq; =58,94 kN  (69,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 25,09 kNm
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 25,09 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,146 mm < wy, =0,3 mm  (48,5%)
Maksymalne ugi¢cie od Mgy y:  a(Msk ) = 6,46 mm < ay, = 3740/500 = 7,48 mm  (86,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 42,70 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)20,50 kKNm

Przyjeto indywidualnie gora 2012 0 Ay, =2,26 cm® (p = 0,31%)

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o Ay, = 5,65 cm’

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)20,50 kKNm < Mgq= 28,32 kNm (72,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 21,98 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg=21,98 KN < Vg4 =58,94 kN  (37,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)17,57 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)17,57 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,267 mm < wy,, = 0,3 mm  (88,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msky) = (-)4,77 mm < ay, = 1200/150 = 8,00 mm  (59,7%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 26,35 kN

Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.8.2 poz.5.2 Podciag P-2

GEOMETRIA BELKI

<

v 24 v

i A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=30,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obc.obl. Zasicg [m]
1. |Obc. zpoz. 1.5 16,33 1,20 19,60 cala belka
Cigzar wlasny belki 1,80 1,10 1,98 cala belka

[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

x| 18,13 1,19 21,58

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] Yt Fq4

1. |Obc. zpoz. 5.4 P-3.1 27,34 0,00 1,12 30,62
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Schemat statyczny belki

|

=)

@
(]

L ]
0 PN PN 1
A B
L 0,80 ¥ 2,99 ¥ 0,80 )
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f.q = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) d=2,52
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢qg= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢os = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l.x/500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| c|

4012 212

[ZZ)N 2¢12 V778

al bl cl
y 68 p24 275 L24, 68 v
A K 1 2 2 7

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)31,40 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Aq; = 3,06 cm’. Przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm® (p = 0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokos$ci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=(-)31,40 kNm < Mgy =45,26 kNm (69,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)39,73 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)39,73 kKN < Vgpq =57,87kN  (68,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)27,67 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy i = (-)27,67 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,197 mm < wy;,, =03 mm (65,7%)

Maksymalne ugigcie od Mg :  a(Msk ) =4,52 mm < ay, = 800/150 =533 mm  (84,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 39,67 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq= 6,51 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Ay, = 0,93 cm®. Przyjeto 2912 0 A;=2,26 cm® (p =
0,37%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy = 6,51 kKNm < Mgy = 23,57 kNm (27,6%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 32,29 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg= 32,29 kKN < Vgq =57,87 kN  (55,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mg = 5,00 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)5,80 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = (-)5,80 kNm

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msky) = (-)0,44 mm < aj, =2990/500 = 5,98 mm  (7,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 32,24 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik
Zginanie: (przekroj c-c)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)6,90 KNm
Przyjeto indywidualnie gora 4912 0 A;=4,52 cm® (p = 0,73%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)6,90 kNm < Mgq=45,26 kNm (15,3%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 9,11 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg=9,11 kKN < Vgq =57,87kN  (15,7%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)5,80 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)5,80 kNm
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msg ) = 0,07 mm < ay,, = 800/150 =533 mm  (1,4%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 12,33 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono
2.8.3 poz. 5.3 Podciag P-3
GEOMETRIA BELKI
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Y 24 v

i A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=30,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opls Obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]
1. |Obc. zpoz. 1.5 [20,320kN/m] 20,32 1,20 2438 | cabela
Cigzar whasny belki 1,80 1,10 1,98 cala belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
> 22,12 1,19 26,36
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] e Fy4
1. |Obc. zpoz. 5.4 P-3.1 25,22 8,88 1,12 28,25
Schemat statyczny belki
3 ;
0 = N Py 2
A B (o}
b 0% 4,10 ¥ 3,00 , 080 |
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f, = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotezynnik petzania (obliczono) $=2,52
Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm
Srednica pretow dolnych ¢qg= 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q4 =210 MPa, f = 320 MPa

Srednica strzemion ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
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Otulenie:
Klasa srodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| c| d| el
| 5012 4912 5012 |
1z 6916 1z Flc
al bl cl dl el
, 87 24, 386 24, 275 25, 68
7 T A 1A 1A 2

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)12,92 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 1,22 cm’. Przyjeto 512 0 A, = 5,65 cm” (p =0,91%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=(-)12,92 kNm < Mgq= 55,40 kNm (23,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgqg = (-)16,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=(-)16,13 kN < Vgq = 60,70 kKN (26,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)10,84 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;i = (-)10,84 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,032 mm < wj;,, =03 mm (10,8%)

Maksymalne ugigcie od Mgy yi:  a(Mgky) = (-)6,16 mm < aj, = 990/150 = 6,60 mm  (93,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 19,24 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 32,34 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 3,18 cm’. Przyjeto 6616 0 A, = 12,06 cm® (p = 2,01%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 32,34 kNm < Mp4=99,93 kNm (32,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)49,27 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)49,27 kKN < Vgpq1 = 57,87 kN (85,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 27,25 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dhugotrwaly Mgy, = 27,25 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,085 mm < wj;,, =03 mm (28,2%)

Maksymalne ugi¢cie od Mg y:  a(Msky) = 8,11 mm < ay, =4100/500 = 8,20 mm  (98,9%)
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;o = 46,99 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)34,22 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Aq; = 3,35 cm’. Przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm®> (p = 0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)34,22 kNm < Mgq=45,26 kNm (75,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)28,45 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy . = (-)28,45 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,203 mm < wy;,, =03 mm (67,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Zbrojenie dolne w przg¢sle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 30,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg = 30,59 kN < Vpq; =57,87kN  (52,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)28,45 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy i = (-)28,45 kNm

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = (-)2,63 mm < aj, =2995/500 = 5,99 mm  (44,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 30,88 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)31,00 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne A, = 3,01 cm’. Przyjeto 5012 0 A, = 5,65 cm’® (p=0,91%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=(-)31,00 kNm < Mgq=55,40 kNm (56,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 39,37 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vgg=39,37 kKN < Vgq; = 60,70 KN  (64,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,22 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)27,22 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,140 mm < wy;,, =0,3 mm (46,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msg ) = 5,35 mm < ay, = 805/150 =537 mm  (99,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 40,26 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

2.84 poz.5.4 podciag P-3.1

GEOMETRIA BELKI
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35

N

, 24 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h=35,0 cm
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Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]

1. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 5,93 1,10 6,52 cala belka
(silikat), pelna) grub. 0,24 m i szer.1,30 m
[19,000kN/m3-0,24m-1,30m]

cafa belka

2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 0,74 1,30 0,96
miszer.1,30 m
[19,0kN/m3-0,03m-1,30m]

3. | Cigzar wlasny belki 2,10 1,10 2,31 cala belka
[0,24m-0,35m-25 0kN/m3]

> 877 1,12 9,79
Schemat statyczny belki
I ]
0 aN pa—
A B
b oe2 497 042 |
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, f.q = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,49
Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢, =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢qg= 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
58|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

al bl c|
2012 2912
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, 50 24, 473 24,30 o,
A 11 11 7

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)1,88 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 2012 0 Ay, =2,26 cm® (p = 0,31%)

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o Ay, = 5,65 cm’

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)1,88 kKNm < Mgy =28,32 kNm  (6,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = (-)1,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na Scinanie:  Vgg=(-)1,88 kKN < Vg4 =58,94 kN  (3,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)1,69 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)1,69 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msy ) = (-)2,42 mm < ay, = 620/150 =4,13 mm  (58,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 4,38 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,87 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, = 2,31 cm’. Przyjeto 8¢12 0 A, = 9,05 cm® (p = 1,27%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mggq = 28,87 kNm < Mpq= 97,44 kNm (29,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 20,47 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 220 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 20,47 kKN < Vpgq; =69,17kN  (29,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 25,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 25,85 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,085 mm < wj;,, =03 mm (28,3%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msk ) = 9,84 mm < ay, =4970/500 = 9,94 mm  (99,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 20,92 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)0,86 kKNm

Przyjeto indywidualnie gora 2012 0 Ay, =2,26 cm® (p = 0,31%)

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o Ay, = 5,65 cm’

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)0,86 KNm < Mgy =28,32kNm (3,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 2,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg=2,94 kKN < Vgq =58,94 kN  (5,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)0,77 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = (-)0,77 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = (-)1,67 mm < ay, =420/150=2,80 mm  (59,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 2,63 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.9 poz. 6.0 Podciagi na poziomie +4.10 m -+ 7,60 m - seg. E
Podciagi zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

2.9.1 poz. 6.1 Podciagi P-4

GEOMETRIA BELKI
¢ 24 ¢
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obc.obl. Zasicg [m]
1. |Obc. zpoz. 4.3 22,86 1,20 27,43 cala belka
Cigzar wiasny belki 2,40 1,10 2,64 cala belka

[0,24m-0,40m-25,0kN/m’]

| 25,26 1,19 30,07

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] e Fy4

1. |Obc. z poz. 4.6 25,04 3,84 1,20 30,05

Schemat statyczny belki

30,05
<=
430,07

eI poo?

PN 1 N 2
A B
4|, 120 ¥ 3,74 ¥ 120 4|,
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o=3,11
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
60|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fi, = 500 MPa, {4 = 420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretow gornych $o =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢qg= 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l.x/500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| <l

I 2412 3912 l
PA 5412 12D
al bl el

108 o4y 350 Py 108

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)21,65 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay, = 1,44 cm’. Przyjeto 2012 0 A, =2,26 cm® (p = 0,26%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)21,65 kNm < Mgq= 33,55 kNm (64,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgqg = (-)21,41 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vgg=(-)21,41 kKN < Vggq =49,60 kKN  (43,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)18,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ;i = (-)18,19 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,220 mm < wy;,, =03 mm (73,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msyy) = (-)7,95 mm < ay, = 1200/150 = 8,00 mm  (99,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 27,28 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 48,75 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 3,36 cm”. Przyjeto 5012 0 A, = 5,65 cm® (p = 0,64%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =48,75 kNm < My = 78,59 kNm  (62,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)62,77 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 77,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przgsta
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Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)62,77 kKN < Vgpgi3=71,51 kN  (87,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 40,82 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 40,82 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,166 mm < wy, =03 mm (55,4%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = 7,17 mm < ay, = 3740/500 = 7,48 mm  (95,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 61,88 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy=0,214 mm < wy, =0,3mm (71,3%)

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)21,65 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay = 1,44 cm’. Przyjeto 312 0 A, =3,39 cm® (p = 0,38%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)21,65 kNm < Mgy =49,27 kNm  (43,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 21,41 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg=21,41 kKN < Vg =51,55kN  (41,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)18,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)18,19 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,116 mm < wy,, =0,3mm (38,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msyy) = (-)7,06 mm < ay, = 1200/150 = 8,00 mm  (88,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 27,28 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.9.2 poz. 6.2 Podciagi P-5

GEOMETRIA BELKI
24
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=40,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp Opis obciazenia Obe.char. Vi Obe.obl Zasicg [m]
1. |Obc. zpoz. 4.4 20,26 1,20 2431 cala belka
Cigzar wiasny belki 2,40 1,10 2,64 cala belka

[0,24m-0,40m-25,0kN/m’]

| 22,66 1,19 26,95

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] e Fy4

1. |Obc. z poz. 4.6 25,04 0,05 1,20 30,05

Schemat statyczny belki
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e ®0.05
[ aes2B

| os0

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o=3,11
Zbrojenie gldwne:
Klasa stali A-IIIN (Bst500s) — fj, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy, = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢ =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = l./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| <l
2012 2312

VZ2AA 2412 V7248

a
38 24 305 24 68

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)16,89 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) Ay = 1,15 cm’. Przyjeto 2012 0 A, =226 cm® (p =
0,26%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=(-)16,89 kNm < Mgq=33,55kNm (50,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)40,29 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢p6 co 270 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)40,29 kKN < Vg =49,60 kN (81,2%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)14,10 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;i = (-)14,10 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,122 mm < wy, = 0,3 mm (40,7%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = (-)1,07 mm < aj, = 500/150 =3,33 mm  (32,2%)
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 33,65 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 23,83 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 1,59 cm’. Przyjeto 2012 0 A, =226 cm” (p = 0,26%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 23,83 kNm < Myy=33,55kNm (71,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 33,70 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢p6 co 270 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 33,70 kKN < Vpq; =49,60kN  (67,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,08 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 20,08 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,262 mm < wy;, =03 mm (87,2%)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msk ) = 4,45 mm < ay,, = 3290/500 = 6,58 mm  (67,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 36,64 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)8,62 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Ay = 1,15 cm®. Przyjeto 2912 0 A,=2,26 cm® (p =
0,26%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Mgq = (-)8,62 KNm < Mgy =33,55kNm (25,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 8,41 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg= 8,41 KN < Vgq1 =49,60 kKN  (17,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)7,25 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = (-)7,25 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msyy) = (-)1,22 mm < ay, = 800/150 = 5,33 mm  (23,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 15,41 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.9.3 poz. 6.3 Podciagi P-6

GEOMETRIA BELKI

" 24 "

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=40,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
| Lp ‘ Opis obcigzenia

‘ Obc.char. v Obc.obl. Zasigg [m] |
f
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1. | Obc. z poz. 4.3 22,86 1,20 27,43 cala belka
Ciczar wiasny belki 2,40 1,10 2,64 cala belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m’]

25,26 1,19 30,07
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy X [m] e Fy4

1. | Obc. z poz. 4.6 25,04 2,06 1,20 30,05
Obc. z poz. 4.6 25,04 4,39 1,20 30,05

Schemat statyczny belki

ﬂ ﬂ

L 1 : ]

|l 0% 380 " 330 v 080 |

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gldwne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢ =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢0q =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa

Srednica strzemion ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| c| d| e|
2912 4912 2412
ZTN 3916 1Z) 2)16 Vic
al bl cl dl el
87 24 356 4 305 25068 o

Lewy wspornik:
Zginanie: (przekrdj a-a)
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Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)14,74 kKNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Ay = 1,15 cm’. Przyjeto 2912 0 A,=2,26 cm® (p =
0,26%)

Warunek no$noéci na zginanie: Mgq = (-)14,74 kKNm < Mgq= 33,55 kNm (43,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgqg = (-)15,10 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = (-)15,10 kKN < Vg4 =49,60 kN  (30,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)12,38 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ;i = (-)12,38 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy :  a(Msky) = (-)3,39 mm < aj, = 990/150 = 6,60 mm  (51,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 21,97 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 45,62 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 3,15 cm’. Przyjeto 3016 0 A, = 6,03 cm”® (p = 0,69%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugigcia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =45,62 kNm < My = 82,69 kNm (55,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)99,52 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi ¢6 co 70 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = (-)99,52 kN < Vg3 =112,37 kN  (88,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 38,19 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 38,19 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,161 mm < wy;, =03 mm (53,7%)
Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msk ) = 6,03 mm < ay,, = 3800/500 = 7,60 mm  (79,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 83,34 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy=0,157 mm < wy, =0,3mm (52,4%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)55,20 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ay, = 3,83 cm’. Przyjeto 4912 0 A, =4,52 cm’ (p = 0,51%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)55,20 kNm < Mgq= 64,28 kNm  (85,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)46,28 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)46,28 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,263 mm < wj;,, =03 mm (87,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 11,50 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) A = 1,14 cm”. Przyjeto 2016 0 A, =4,02 cm® (p =
0,46%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq= 11,50 kNm < Mpgpq=57,36 kNm (20,1%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 48,66 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
66|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 48,66 kKN < Vpq; =53,50kN  (91,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 9,70 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)8,18 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)8,18 kNm

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msy ) = (-)0,38 mm < ay, = 3295/500 = 6,59 mm  (5,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 50,14 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)9,74 kKNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukeyjny) Ay = 1,15 cm®. Przyjeto 2912 0 A,=2,26 cm® (p =
0,26%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-)9,74 KNm < Mgy =33,55kNm (29,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 9,38 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vgg= 9,38 kKN < Vgq; =49,60 kKN  (18,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)8,18 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (-)8,18 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msg i) = (-)0,12 mm < ay, = 805/150 =537 mm  (2,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 17,17 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

2.10 poz. 7.0 Klatka schodowa - seg. E
Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone
pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

2.10.1 poz. 7.1 Bieg schodowa z [0.51] na [4.10]
SZKIC SCHODOW [0.51 - 1.707]

L 156 o, 155 M
+ + +

L 162.4 M 123.6 v
+

25, 286 24,
F= +=

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ biegu 1,=1,56 m

Poziom dolnego spocznika Hy=0,51m
Poziom gornego spocznika H,=1,71m

Liczba stopni w biegu n =7 szt.
Grubo$¢ ptyty t=18,0 cm
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Dlugo$¢ gornego spocznika I, = 1,55 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,55m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0 cm, h= 80,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugo$¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,83 1,20 0,99
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m2:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,1/26,0)
2. | Ptyta Zzelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,1/26 7,52 1,10 8,28
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 8,69 1,11 9,68
Obciazenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m2:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 529 1,11 5,89
Schemat statyczny schodow
Po = 5.20 kN/m2
2T IRRT R R IR RRRNRRZI
= 5,89 kN/m2
g20.b = 9,68 kN/m?2 } S
¥ 3,04 ¥
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4= 13,33 MPa, f.y = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
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Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa $§rodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 15,50 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga =21,48 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 18,63 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
a

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 15,50 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,46 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm’/mb (p =
0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgq = 15,50 kKNm/mb < Mgq= 38,03 kNm/mb  (40,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 20,14 kKN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg = 20,14 kKN/mb < Vg4 =67,61 kN/mb  (29,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,22 kNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 10,51 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,068 mm < wj,, =0,3mm (22,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy j:  a(Mgyy) = 2,44 mm < ay, = 3040/200 = 15,20 mm  (16,1%)

SZKIC SCHODOW [1.707 - 3.075]
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] 7 492 7 :.,24*
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :

Dhugo$¢ dolnego spocznika Lka=155m

Dhugos¢ biegu 1,=1,82 m

Poziom dolnego spocznika Hy=1,71m

Poziom gornego spocznika H,=3,08 m

Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos$¢ ptyty t=18,0 cm

Dhugo$¢ gornego spocznika I, =1,55m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,55 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0 cm, h=24,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m’]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]
Obcigzenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m2:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
>l 5,29 1,11 5,89
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,83 1,20 0,99
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m2:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,1/26,0)
2. | Ptyta Zzelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,1/26 7,52 1,10 8,28
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
>0 8,69 1,11 9,68
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Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m2

YT IR R R RN RNRYZ A

=5,89 kN/m = 5,89 kN/m2

= 9,68 kN/m2 B o
Az~ —_
Y 5,10 v
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f4= 13,33 MPa, 4 = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =21 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 44,02 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga =31,98 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsyp =32,47 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

Haﬂﬁ
—

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 44,02 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 7,53 cm*/mb. Przyjeto ¢16 co 10,0 cm o A;=20,11 cm*’/mb (p =
1,33%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 44,02 KNm/mb < Mg = 100,77 kNm/mb  (43,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 31,47 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg = 31,47 kN/mb < Vg4 =72,79 kKN/mb  (43,2%)
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SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 37,55 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 29,86 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadlych:  wyi = 0,071 mm < wy, =0,3 mm  (23,8%)
Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mgky) = 23,70 mm < ay, = 5100/200 =25,50 mm  (93,0%)

SZKIC SCHODOW [3.075 — 4.10]

Y 245 L 130 L 155 L
+[4.100 N 7 ?
< 2
“ T o
= x
- 18 +13,075
**************** 18~ 5
v 2136 9,1425., 124.6 v 160.4
A A a
i 220 4.,25,'.,
24, 530 24,
A A
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :

Dhugos¢ dolnego spocznika La=1,55m
Dhugos¢ biegu 1,=1,30 m

Poziom dolnego spocznika Hy=3,08 m
Poziom gornego spocznika H,=4,10m
Liczba stopni w biegu n = 6 szt.

Grubo$¢ ptyty t=18,0 cm

Dlugo$¢ gornego spocznika 1, =2,45 m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 4,92 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0 cm, h=24,0 cm

Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=150,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m?]
Obcigzenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
5,29 1,11 5,89
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Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:

Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,83 1,20 0,99
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,1/26,0)
2. | Ptyta Zzelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,1/26 7,52 1,10 8,27
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 8,69 1,11 9,68
Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m?2
p 24 3,07 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls Obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej | 37,56 1,17 0,80 44,03 cala belka
Ciezar wiasny belki 3,13 1,10 -- 3,44 cala belka
>:| 40,68 1,17 47,46
Schemat statyczny belki
qo = 46,23 kKN/m
L leff=5,12m T
1 7
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie glowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:
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Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica stzrmion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 9,88 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msgq, =-12,10 kKNm/mb
Przegsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 4,34 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsg.amax = 14,80 kN/mb, Rgga min = 7,40 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap.max = 44,03 kKN/mb, Rgqpmin = 33,53 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa.c.max = 9,82 KN/mb, Rsy.cmin = 2,82 kN/mb
OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002
c[ bl
a
cl bl 1
al

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 9,88 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 18,0 cm 0 A, =
6,28 cm*/mb  (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mggq = 9,88 kKNm/mb < Mpq = 38,03 kNm/mb  (26,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 23,17 kN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg= 23,17 kKN/mb < Vgq; =67,61 kN/mb  (34,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,42 kNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 6,70 KNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mgi ) = 1,41 mm < ay,, = 3065/200 = 15,33 mm  (9,2%)
Podpora B
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 12,10 kNm
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,54 cm*/mb. Przyjeto gora 12 co 21,0 cm o A,

= 5,39 cm*/mb

SGU:

Warunek no$noéci na zginanie: Mgq=(-) 12,10 kNm/mb < Mpgpq=42,34 kNm/mb  (28,6%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,32 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,21 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 4,34 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o A, =

6,28 cm*/mb  (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 4,34 KNm/mb < Mgy = 38,03 kKNm/mb  (11,4%)

Scinanie:

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 17,14 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg= 17,14 kKN/mb < Vgq; = 67,61 KN/mb  (25,3%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,70 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mg = 2,95 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadlych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy j:  a(Mgi ) = 0,31 mm < ay, =2415/200 = 12,08 mm  (2,5%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 151,47 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 128,47 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 98,96 kKNm
Reakcja obliczeniowa Rsga =Rggp = 118,34 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

500

, 250 ,
Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=50,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia ¢y, = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgg= 151,47 kKNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 8,78 cm’. Przyjeto dotem 5¢16 o A, = 10,05 cm® (p = 0,86%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgg= 151,47 kNm < Mgy = 170,02 kNm (89,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgg= 113,72 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach
oraz co max. 340 mm w Srodku rozpigtosci belki

Warunek no$nosci na $cinanie: Vg = 113,72 kN < Vgg3=124,51 kN  (91,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 128,47 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 98,96 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi,=0,175 mm < wj;, =03 mm (58,2%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = 14,20 mm < ay, = 5120/200 = 25,60 mm  (55,5%)
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Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata V= 74,29 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: wy,=0,102 mm < wy, =0,3mm (33,9%)

2.10.2 poz. 7.2 Bieg schodowa z [4.10] na [7.60]
SZKIC SCHODOW [4.10-5.15]

245 L, 125, 155
+ +

>
3

¥ 220 4,254, 155.7 ¥ 124.3 ¥
24, 525 424)(

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ dolnego spocznika lkg=2,45m

Dhugos¢ biegu 1,=1,25m

Poziom dolnego spocznika Hqi=4,10m

Poziom gornego spocznika H,=5,15m

Liczba stopni w biegu n = 6 szt.

Grubo$¢ ptyty t=18,0 cm

Dlugo$¢ gornego spocznika I, = 1,55 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,55m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0 cm, h=24,0 cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=50,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]
Obcigzenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
>l 5,29 1,11 5,89
Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:
| Lp ‘ OplS obciqunia ‘ Obc.char. ‘ Ve | Obc.obl. ‘
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1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,85 1,20 1,02
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/25,0)

2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/25 7,68 1,10 8,45

3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,35 1,20 0,42
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm

> 8,88 1,11 9,89

Schemat statyczny schodow
po = 5,20 kN/m2

QTR TR RTR TR RRRRRANRNRZA

= 5,89 kN/m = 5,89 kN/m2

= 9,89 kN/m2 = 31
L 242 3,02 L

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f4= 13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie glowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f, = 320 MPa
Srednica stzrmion ¢os = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f 4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwatla

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
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Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 4,25 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msgq, =-12,17 kNm/mb

Przgsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 10,20 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 9,71 kKN/mb, Rggamin = 2,77 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap.max = 43,38 kKN/mb, Rggpmin = 33,10 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.comax = 15,04 KN/mb, Rggcmin = 7,73 kN/mb

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

|

T v

al bl

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Mgq = 4,25 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o A, =

6,28 cm’/mb  (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 4,25 kKNm/mb < My = 38,03 kNm/mb  (11,2%)

Scinanie:

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 17,05 kN/mb
Warunek no$noéci na $cinanie:  Vgqg = 17,05 kN/mb < Vg4 =67,61 KN/mb  (25,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,63 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 2,90 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msky) = 0,29 mm < ay, = 2415/200 = 12,08 mm  (2,4%)

Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 12,17 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,13 cm*/mb. Przyjeto gora ¢12 co 18,0 cm o A,

= 6,28 cm*/mb

SGU:

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$noéci na zginanie: Mgg=(-) 12,17 kNm/mb < Mpgq= 40,67 kKNm/mb  (29,9%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,29 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 10,20 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 18,0 cm 0 A, =

6,28 cm*/mb (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 10,20 kKNm/mb < Mgy = 38,03 kKNm/mb  (26,8%)

Scinanie:
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Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 23,57 kN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg = 23,57 kKN/mb < Vgq; =67,61 kN/mb  (34,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,70 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 6,95 kKNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mgi ) = 1,41 mm < ay,, =3015/200 = 15,08 mm  (9,3%)

SZKIC SCHODOW [5.15 - 6.55]

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ dolnego spocznika la=1,59m

Dhugos¢ biegu 1,=1,79 m

Poziom dolnego spocznika Hq¢=5,15m

Poziom gornego spocznika H,=6,55m

Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubo$¢ ptyty t=18,0 cm

Dhugo$¢ gornego spocznika li,=1,55m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,55 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0 cm, h=24,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm

Oparcie belek:
Dhugos¢ podpory lewej tp = 20,0 cm
Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm
Obcigzenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]
Obcigzenia stale na spoczniku [kKN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 529 1,11 5,89
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:
| Lp ‘ OplS obciqunia Obc.char. Ve | Obc.obl.
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1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,84 1,20 1,01
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/25,6)

2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/25,6 7,64 1,10 8,40

3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,35 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm

>:| 8,83 1,11 9,83

Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m2

IR R IR TR RRRRRINIRRZA

= 5,89 kN/m = 5,89 kN/m2

= 9,82 kN/m2

L 5,11 L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f4= 13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E_,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =21 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 44,38 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 32,09 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgp = 32,64 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

e

h—/a|
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Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 44,38 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 7,60 cm*/mb. Przyjeto ¢$16 co 10,0 cm o A;=20,11 cm*’/mb (p =
1,33%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 44,38 KNm/mb < Mpgg= 100,77 kNm/mb  (44,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 31,65 kN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg = 31,65 kKN/mb < Vgq; =72,79 kN/mb  (43,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 37,88 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 30,20 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,072 mm < w;,, =0,3mm  (24,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msgy) = 24,07 mm < aj, =5110/200 =25,55mm  (94,2%)

SZKIC SCHODOW [6.55 - 7.60]

v 245 v 130 v 155 v
+|7 6(;0 ! o, ! !
Y o
, R 3
S *
18 +[6,550
**************** 18~ =
¥ 2135 644,354., 124,5 * 160,5
¥ 220 5y
4.244., 530 4.,244.,
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :

Dhugos¢ dolnego spocznika La=1,55m

Dhugos¢ biegu 1,=1,30 m

Poziom dolnego spocznika Hq=6,55m

Poziom gornego spocznika Hy,=7,60 m

Liczba stopni w biegu n = 6 szt.

Grubo$¢ ptyty t=18,0 cm

Dlugo$¢ gornego spocznika 1, =2,45 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 4,92 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0 cm, h=24,0 cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=150,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 24,0 cm, h=24,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]

Obciazenia stale na spoczniku [kN/m’]:
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Lp Opls ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,50 1,20 0,60
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 529 1,11 5,89
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Winyleum o grubosci 2,8 mm (na 0,84 1,20 1,00
butaprenie, polocecie) grub. 0,3 cm [0,050kN/m*:0,003m])
grub.3 cm 0,57-(1+17,5/26,0)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,5/26 7,61 1,10 8,37
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 879 1,11 9,79
Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m?
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]

1. | Max. reakcja podporowa z plyty schodowej | 37,72 1,17 4420 [ bl
Cigzar wlasny belki 3,13 1,10 3,44 cala belka
>:| 40,84 1,17 47,63

Schemat statyczny belki
qo = 46,40 kKN/m

v leff=5,12m N
7 7
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,00
Zbrojenie glowne - ptyta:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie glowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica stzrmion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek 1 plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 9,91 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msgq, = -12,14 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 4,33 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 14,82 KN/mb, Rgsgamin = 7,43 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.pmax = 44,20 KN/mb, Rggpmin = 33,70 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.comax = 9,80 kKN/mb, Rgycmin = 2,80 kN/mb
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
c| b|
a
cl bl
al

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 9,91 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 18,0 cm 0 A, =
6,28 cm*/mb (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq=9,91 kNm/mb < Mgq = 38,03 kNm/mb  (26,1%)
Scinanie:

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
83|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 23,29 kN/mb
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg = 23,29 kKN/mb < Vg4 =67,61 kN/mb  (34,4%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,45 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 6,74 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mgi ) = 1,42 mm < ay,, = 3065/200 = 15,33 mm  (9,3%)

Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 12,14 kKNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,54 cm*/mb. Przyjeto gora 12 co 18,0 cm o A,

= 6,28 cm*/mb

SGU:

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$no$ci na zginanie: Mgq = (-) 12,14 KNm/mb < Mgq=49,02 kNm/mb  (24,8%)

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 10,36 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,25 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 4,33 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,00 cm*/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 A, =

6,28 cm*/mb  (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 4,33 kKNm/mb < Mgy = 38,03 kNm/mb  (11,4%)

Scinanie:

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgg= 17,16 kN/mb
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg= 17,16 kKN/mb < Vg4 =67,61 kKN/mb  (25,4%)

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,70 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 2,94 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy j:  a(Mgi ) = 0,31 mm < ay, =2415/200 = 12,08 mm  (2,5%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 152,03 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 128,97 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 99,45 kKNm
Reakcja obliczeniowa Rsga =Rsgp=118,77 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

500

, 250 ¢
Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=50,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia ¢y, = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 152,03 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 8,82 cm’. Przyjeto dotem 5¢16 o A, = 10,05 cm® (p = 0,86%)
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Warunek no$nosci na zginanie: Mgq= 152,03 kNm < Mgq= 170,02 kNm  (89,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgg= 114,13 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach
oraz co max. 340 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg= 114,13 kKN < Vgg3=124,51 kN  (91,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 128,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 99,45 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,176 mm < wj;,, =03 mm (58,5%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = 14,27 mm < a, = 5120/200 = 25,60 mm  (55,8%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata V= 74,66 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w,=0,103 mm < wy;,=0,3mm (34,3%)

2.11 poz. 8.0 Shupy i trzpienie Zelbetowe
Stupy i trzpienie w Scianach Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 dla klasa ekspozycji XC1
C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1). Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych
elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

2.11.1 poz. 8.1 Shupy zelbetowe S-1
SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy
Srednica stupa d.=24,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Szeroko$¢ stupa gornego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 40,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 40,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji hyond =3,50 m
Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,77 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysoko$¢ stupa 1., =5,07 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy shupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
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W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1,00
OBCIAZENIA SEUPA
typ Nsq Nsdi Misqx Misqx Masqx
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kKNm] [kKNm]
1. | prostoliniowy 447,21 0,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wlasny stupa o wartosci N, = 6,31 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q= 13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=23,12
Zbrojenie podituzne:

Klasa stali A-III (BST500S) — fj =410 MPa, f4 = 350 MPa, fy, = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-I (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:
Zbrojenie potrzebne tacznie 816 o A, = 16,08 cm’ (p = 3,56%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=453,52kN : Mgyx=27,22 kNm < Mggxodpmax = 37,97 KNm
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- dla Mg, =27,22kNm:  Ng=453,52 kN < Nrgodpmm = 744,52 kKN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 160 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia glownego ¢6 co max. 80 mm

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wy, = 0,3 mm

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mz xmax = 43,50 KNm;  Nggoqp = 222,34 kKN
Mg xmin = -43,50 KNm;  Nggoqp = 222,34 kN
Mg x,0dp = 0,00 KNm;  Nggmax = 1161,76 KN

MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -562,97 kN

2.11.2 poz. 8.2 Shupy zelbetowe S-2

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. = 24,0 cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 30,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H, =7,60 m
Poziom dolnej kondygnacji H,;=4,10m

Wezet dolny:
- Szeroko$¢ stupa dolnego 24,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokos¢ stupa 1, = 3,48 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy shupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

(0,0%)
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- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowe;j B.=1,00
Z plaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa it Misdx M;s4.x Masax
wykresu [KN] [KN] [kKNm] [kKNm] [kNm]
1. prostoliniowy 278,62 44721 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ci¢zar whasny stupa o wartosci N, = 4,32 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=23,12
Zbrojenie podituzne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fj, =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-I (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $§rodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Sciskanie ze zginaniem:
Zbrojenie potrzebne tacznie 616 o A, = 12,06 cm’ (p=2,67%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=282,94kN : Mgy, =4,55 kNm < Mpgxodp.max = 38,25 kKNm
-dlaMgx=4,55kNm: Ng=282,94 kN < Nrgodpmx = 1026,39 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdéwnego ¢p6 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wy, =0,3 mm (0,0%)

Wartos$ci ekstremalne wykresu M-N:

Mg xmax = 39,31 KNm; Nggoqp = 212,88 kKN
MRd,x,min = -39,31 kNm, NRd,odp = 212,88 kN
Mg x,0dp = 0,00 KNm;  Nggmax = 1081,33 KN

MR x0dp = 0,00 KNm;  Nggmin = -506,68 kKN

2.11.3 poz. 8.3 Trzpienie zelbetowe TR -1
SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Szeroko$¢ stupa gornego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm

Wysokos¢ kondygnacji hyonda =3,50 m

Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,77 m
Wezet dolny:

- Fundament

— przyjeto wysoko$¢ stupa 1., =5,02 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Model wyboczeniowy shupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W plaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugo$ci wyboczeniowej By=1,00
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OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa it Misdx M;s4.x Masax
wykresu [KN] [KN] [kKNm] [kKNm] [kNm]
1. | prostoliniowy 237,54 44721 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ci¢zar whasny stupa o wartosci N, = 7,95 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f.q= 1,33 MPa, E.,= 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=12,56
Zbrojenie podhuzne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica strzemion ¢os = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-I (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchylki
— nominalna grubo$¢ otulenia

Ac =5 mm
Coom =30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

'y
b=240

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 A, = 2,26 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm’

ELacznie przyjeto 4912 o A= 4,52 cm’ (p = 0,79%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=245,49kN : Mgy, = 6,51 KNm < Mggx odpmax = 37,63 kKNm
-dlaMgx=6,51kNm: Ny=24549 kN < Nrgodpmax = 1269,96 kN
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Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdéwnego ¢p6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wy, =0,3mm (0,0%)

Wartos$ci ekstremalne wykresu M-N:

Mg xmax = 48,08 KNm; Nggoqp = 493,01 kKN
MRd,x,min = -48,08 kNm, NRd,odp = 493,01 kN
Mg x0dp = 0,00 KNm;  Nggmax = 1332,96 KN

MR x0dp = 0,00 KNm;  Nggmin =-190,00 Kn
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2.11.4 poz. 8.4 Trzpienie Zelbetowe TR -2
SZKIC SLUPA

+7,600
A %< )Q
g w2
+|4,104
% &; X
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 30,00 cm
Poziom goérnej kondygnacji H, =7,60 m
Poziom dolnej kondygnacji H;=4,10m
Wezet dolny:
- Szeroko$¢ stupa dolnego 24,00 cm
- Wysokos$¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm

— przyjeto wysokos¢ stupa 1, = 3,48 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy shupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W plaszczyZnie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z plaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00
OBCIAZENIA SEUPA
typ Nsg Nsa,it Misax Misax Masax
wykresu [kN] [KN] [kNm] [KNm] [kKNm]
1. prostoliniowy 118,77 278,62 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wlasny stupa o wartosci N, = 5,50 kN

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, f.q= 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
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Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=12,56
Zbrojenie podhuzne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-I (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $§rodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchylki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

'y
b=240

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 A, = 2,26 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm’

Eacznie przyjeto 4912 o A= 4,52 cm’ (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=12427kN : Mgy, = 1,61 KNm < Mggx odp,max = 28,74 kNm
-dlaMgx=1,61kNm: Ng=124,27 kN < Npgoagpmx = 1321,37 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia glownego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdéwnego ¢p6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wy, =0,3mm (0,0%)

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mg xmax = 48,08 KNm; Nggoqp = 493,01 kKN
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MRd,x,min = -48,08 kNm, NRd,odp = 493,01 kN
Mraxodp = 0,00 KNm;  Nggmax = 1332,96 kKN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -190,00 kN

2.11.5 poz. 8.5 Trzpien zelbetowy TR-3

SZKIC SLUPA
+[8,910
K <
" =
“ I
— ke
I g
E =24 =
+|7,500
<
B m
K

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm
Wymiary stupa:

Poziom gorej kondygnacji H,=891m
Poziom dolnej kondygnacji H; =7,50 m
Wezet dolny:

- Szeroko$¢ stupa dolnego 24,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 25,00 cm

— przyjeto wysokos¢ stupa 1, = 1,54 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy shupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W plaszczyZnie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,00
Z plaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsg Nsa it Misax Misax Msax
wykresu [KN] [KN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. | prostoliniowy 12,98 118,77 0,00 - 13,52

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wlasny stupa o wartosci N, = 2,43 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f, = 1,33 MPa, E.,,= 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) 0=2,56
Zbrojenie podituzne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fi, = 500 MPa, {4 = 420 MPa, f; = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-I (St3SX-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Chom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
ly .

K

h=240

'y
y, b =240 L
a a

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 A, = 2,26 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 212 0 A, = 2,26 cm’

Eacznie przyjeto 4912 o A= 4,52 cm’ (p = 0,79%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=1541kN: Mgx=13,67 KNm < Mggyxodpmax = 19,74 KNm
-dlaMgx=13,67kNm: Ng=15,41 kN < Ngrgodgpmax = 1202,89 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm
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- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtdéwnego ¢p6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mg, = 11,27 kNm, Mg, ;y = 11,27 kNm

Sity charakterystyczne Ngx = 12,55 kN, Ngyy = 14,29 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi,=0,214 mm < wy;,, =03 mm (71,3%)

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mg xmax = 48,08 KNm; Nggoqp = 493,01 kKN
MRd,x,min = —48,08 kNm, NRd,odp = 493,01 kN
Mraxodp = 0,00 KNm;  Nggmax = 1332,96 kKN

MRax0dp = 0,00 KNm;  Nggmin = -190,00 kKN

TABELA SIE. PRZEKROJOWYCH I NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g) 12,98 0,13 -188,80 1332,59 -19,53 19,53
1(d) 15,41 13,67 -52,44 1202,89 -19,74 19,74
2.12 poz. 9.0 Nadproza

2.12.1 poz. 9.1 Nadproza prefabrykowane L-19
Nadproza typu L-19 to prefabrykowane elementy zelbetowe w ksztalcie litery L ze stopka dolng o
szerokos$ci 9 cm. Po zamontowaniu w $cianie od razu majg pelng no$nos¢. Nadproza montuje si¢
rownoczesnie ze wznoszeniem murow. Elementy uktada si¢ na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie
nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm i nie wigksze niz 19 cm (zalecane 15 cm). Pusta
przestrzen mi¢dzy nimi wypetnia si¢ betonem. Nadproza tego typu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem. Jesli pozostala czes$¢ Sciany nie bedzie ocieplona, nalezy obtozy¢ nadproza warstwag
izolacji. Wykonujac nadproze, trzeba wigc pozostawi¢ miejsce na wykonanie docieplenia od strony
zewnetrznej, by §ciana miala pdzniej rowng powierzchni¢. Nadproza produkowane sg w wymiarach od
120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.
Belki nadprozowe mogg by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuza do
konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Zestawienie belek prefabrykowanych ,.L 19” dla nadprozy okiennych typu ,,N”, w $cianach obciazonych stropem
Lp. | Typ Dhugo$¢ | Wysokos¢ | Moment Wymiary okna w $wietle o$ciezy [cm]

nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 |81 |91 |111 121|141 151|171 181|211 241249 262271

[cm] [em] ny przez
belke KNm

1 [N/120 119 19 2,64 X |X
2 |N/150 149 19 2,64 X |X
3 | N/180 179 19 2,64 X =l X
4 |N/210 209 19 4,41 X | X
5 [ N/240 239 19 5,32 X
6 |N/270 269 19 8,05 XX Ll

2.12.2 poz. 9.2 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro L = 1,10 m
Nadproza zewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

GEOMETRIA BELKI
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—_

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm

Zestawienie oddziatywan roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. T Obe.obl. Zasicg [m]
1. |)be. z poz. 2.3 [6,88kN/m’*2,0m*0,5] 6,88 | 1,20 | 8,26 cala belka
Obc. z poz. 2.4 [6,38kN/m’*4,78m*0,5] 1525 123 | 18,76 | “*t=

3. |Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), | 5,47 | 1,10 6,02 cala belka
peta) grub. 0,24 m i szer.1,20 m
[19,0kN/m**0,24m*1,20m]

4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 0,68 | 1,30 0,88
szer.1,20 m [19,OkN/m3*0,03m*1,20m]
5. | Ciezar wiasny belki [0,24m*0,24m*25,0kN/m’] | 1,44 | 1,10 1,58 cala belka
>:129,72 | 1,19 35,50

cafa belka

Schemat statyczny belki

L. bsso

A B

J 134 i

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q= 13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=23,12
Zbrojenie glowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych $. =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,4 =210 MPa, f = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
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Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

212

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 7,97 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ay, = 0,94 cm’. Przyjeto 2012 0 A, =226 cm” (p = 0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 7,97 kKNm < Mpgq= 18,35 kNm  (43,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgq = (-)12,14 KN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgg=(-)12,14 kKN < Vg =33,59 kN (36,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,67 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 6,67 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,116 mm < wy,, =03 mm (38,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msgy) = 1,01 mm < ay, = 1340/200 = 6,70 mm  (15,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 16,34 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

2.12.3 poz. 9.3 Nadproza zelbetowe wylewane na mokro L = 1,50 m
Nadproza zewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1).
Zbrojone pretami ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

GEOMETRIA BELKI

*/A%

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=24,0 cm

Zestawienie oddziatywan roztozonych [KN/m]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]

1. | Obc. z poz. 2.4 [6,38kN/m’*4,78m*0,5] 1525 | 123] 18,76 | «hbl
Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 593 | 1,10 6,52 cala belka
peta) grub. 0,24 m i szer.1,30 m
[19,0kN/m**0,24m*1,30m]

3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i 0,74 | 1,30 0,96
szer.1,30 m [19,0kN/m3*0,03m*1,30m]
4. | Cigzar whasny belki [0,24m*0,24m*25,0kN/m’] | 144 |1,10] 1,58 cala belka
> 23,36 | 1,19 27,83

cafa belka
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Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obciazenia Fy X [m] Yt Fq4

1. |Obc. zpoz. 3.4 23,45 0,75 1,20 28,14

Schemat statyczny belki

L : y

L 174 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4=20,00 MPa, f.q= 1,33 MPa, E.,= 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) d=3,12
Zbrojenie gldwne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢ =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0q =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC4
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

A 312

L 25, 150 L 25

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,77 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, = 2,93 cm’. Przyjeto 3912 0 A;=3,39 cm®> (p =0,71%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 22,77 kNm < M4 =26,10 kNm (87,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)29,43 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 140 mm na calej dtugosci przgsta
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Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = (-)29,43 kKN < Vgpq =46,19 kN  (63,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 19,04 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 19,04 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,248 mm < wy;, = 0,3 mm  (82,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msgy) = 3,96 mm < ayy, = 1740/200 = 8,70 mm  (45,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 29,24 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

2.13 poz. 10.0 Wience zelbetowe
Na obrzezach stropdw, na $cianach konstrukcyjnych i §cianach rdéwnoleglych do belek nalezy wykona¢ w
poziome stropu wience zelbetowe o wysokos$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu i
szerokos$ci co najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencow powinno sktadac si¢ co najmniej z trzech prgtow,
zaleca si¢ stosowanie czterech pretow o Srednicy 12 mm ze stali klasy A-IIIN (BST500S). Strzemiona o
srednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 250 mm. Zbrojenie wiencoéw nalezy wykonac tak, aby
gorne podtuzne prety wienca znajdowaly si¢ okoto 30 mm ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi
to utozenie zbrojenia podporowego 1 wlasciwe jego otulenie betonem. Wience nalezy betonowac
roOwnocze$nie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wypelnienie mieszanka
betonowa wszystkich przestrzeni, w tym — w przypadku wiencoéw opuszczonych — przestrzeni pod
belkami stropowymi opuszczonych.
Zaprojektowano wience zelbetowe wylewang na mokro z betony C30/37, zbrojone pretami 4 ¢ 12 ze
stali
A-IIIN (BST500S). Strzemiona ¢ 6 ze stali A-I St co 250 mm. Klasa ekspozycji XC4, XF1.
W-1 - 24/26 - wience na $cianach nie obcigzonych stropem, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25 cm.
W-2 — 17/26 - wienice na Scianach obcigzonych stropem jednostronnie, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona
¢ 6 co25cm.
W-3 — 10/26 - wience na $cianach obcigzonych stropem dwustronnie, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona
¢ 6 co25cm.
W-4 —20/12 - wience na obnizonych pustakach przy starych murach, zbrojenie 4 ¢ 12, strzemiona
¢ 6 co 25 cm.

2.14 poz. 11.0 Nakrywy kominowe
Nakrywy kominowe Zelbetowe gr. 7 cm, zbrojone stalg wg projektu konstrukcyjnego. Od spodu ptyty
nalezy wykona¢ kapinos trojkatny szer. 2 cm i wys. 1.5 cm. Klasa ekspozyciji XC4, XF1.

2.15 poz. 12.0 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 24 cm do wys. 40 cm ponad poziom projektowanego parteru zaprojektowano
jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37. (klasa ekspozycji XC4, XF1, XA1l). Zbrojenie
pretam @ 8 co 150 mm, prety rozdzielcz @ 6 co 250 mm.
Sciany zewnetrzne nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym W-1 24 x 26 cm. Zbrojone pretami ze stali
A-III N (BST500S).

2.16 poz. 13.0 Fundamenty
Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, (klasa ekspozycji XC2), zbrojone
pretami ze stali A-III N (BST500S). Ze wzgledu na zréznicowanie uwarstwienia

OPIS PODLOZA war. I

Zestawienie warstw podtoza

Nr |nazwa gruntu h[m] [nawo [p™ |Vemin |Vemax | O ¢ M, M
dnion |[t/m’] [°] [kPa] |[kPa] |[kPa]
a

1 | Piaski gliniaste 3,00 |nie 2,15 (090 [1,10 [20,94 |39,76 |59500 | 66105
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OPIS PODLOZA war. I1

Zestawienie warstw podtoza

Nr nazwa gruntu h[m] |nawod |p,™ Yemin | Vemax oo e, M, M
niona |[t/m’] [°] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 Piaski drobne 1,20 |nie 1,65 10,90 1,10 27,37 0,00 |61908 |77386
Zwiry 0,70 |tak 0,85 10,90 1,10 35,85 0,00 193798 | 193798
3 Gliny pylaste 1,30 |tak 1,00 (0,90 1,10 18,44 |33,05 (39551 (43941
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m’

Wspotczynniki obciagzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm

Wspotczynniki obciagzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (BST500S) — £, = 500 MPa, f,; = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow wzdhiz boku B 65 = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 25 mm

2.16.1 poz.. 13.1 Lawa fundamentowa Ff-1

zestawienie oddzialywan kN/m*

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. z poz. 2.2 [6,38kN/m"*3,38m*0,5] 10,78 1,23 13,26
. | Obe. z poz. 3.1 [6,38kN/m”*3,38m*0,5] 10,78 1,23 13,26
3. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m]
4. | Mur z cegly [19.0kN/m’*0,24m*3,2m] 14,68 1,10 16,15
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,84 1,30 2,39
szer.3,22 m [19,0kN/m**0,03m*3,22m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
7. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24rn*1,60m] 9,22 1,10 10,14
X 89,57 1,15 102,64

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: lawa schodkowa

B=0,70 m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=0,20m

B;=0,24m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Duin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D [171,1 171,1 - -

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qmn my [“o] z[m] N Qn my [7o]
[kN/mb] |[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [119,8 558,2 0,21 26,5 0,00 119.8 5582 0,21 26,5
Nos$nos¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qfr mr |[%] |z[m]|N T Qer mr | [%]
[kKN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] [kKN/mb] | [kN/mb] |[kN/mb]
1 |[116,1 0,0 58,3 0,00 10,0 0,00 |116,1 0,0 58,3 10,00 (0,0
2.16.2 poz.13.2 Lawa fundamentowa Ff-2
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. z poz. 2.2 [6,38kN/m°*3,38m*0,5] 10,78 1,23 13,26
Obc. z poz. 3.1 [6,38kN/m’*3,38m*0,5] 10,78 1,23 13,26
3. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m]
4. | Mur z cegty [19.0kN/m’*0,24m*3,2m] 14,68 1,10 16,15
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,84 1,30 2,39
szer.3,22 m [19,0kN/m**0,03m*3,22m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
7. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24m*1,60m] 9,22 1,10 10,14
8. | Obc. z poz. 3.5 [112,35kN/1,50m] 74,90 1,16 86,88
Y| 164,47 1,15 189,52

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:
B=1,00m
B,=0,30m
B,=0,24 m

lawa schodkowa
H=0,60 m

B;=0,35m
eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce

D=1,17m

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

w=0,35m

Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/c
1 D [2153 2153 - -
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Nos$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [N Qnn my [“o] z[m] N Qn my [7o]
[kKN/mb] |[kN/mb] [kN/mb] | [kKN/mb]

1 [215,3 807,2 0,27 32,9 0,00 2153 807,2 0,27 32,9

No$nos¢ pozioma podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qs mr |[%] |z N T Qs mr [%]
[kN/mb] [ [kN/mb] |[kN/mb [m] |[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]
]
1 1209,6 0,0 100,1 0,00 10,0 [0,00 [209,6 0,0 100,1 0,00 10,0

2.16.3 poz. 13.3 Lawa fundamentowa Ff-3

zestawienie oddzialywan kN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m]
2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m**0,03m*8,24m]
3. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24rn*1,60m] 9,22 1,10 10,14
.| 51,49 1,12 57,58

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: lawa schodkowa

B =0,60 m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=0,15m

B;=0,24m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dnin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D |[119,7 119,7 -- --
Nosno$¢ pionowa podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qn my [%0] z [m] N Qn my [70]
[KN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [71,8 476,5 0,15 18,6 0,00 71,8 476,5 0,15 18,6
Nos$nos¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qsr mr |[[%] |z N T Qqr mr |[%]
[KN/mb] | [kN/mb] [[kN/mb] [m] |[kN/mb] [[kN/mb] |[kN/mb
]
1 ]68,8 0,0 38,2 0,00 10,0 10,00 | 68,8 0,0 38,2 0,00 10,0
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2.16.4 poz. 13.4 Lawa fundamentowa Ff-4

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. z poz. 7.2 8,18 1,20 9,82
. |Obc. zpoz. 7.1 8,18 1,20 9,82
3. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 1 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m**0,03m*8,24m]
5. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24rn*1,60m] 9,22 1,10 10,14
| 6785 1,14 77,21
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: Ilawa schodkowa
B =10,60 m H=0,60m w=0,35m
B,=030m B;=0,15m
B;=0,24m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dnin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D [1524 1524 -- --
Nosno$¢ pionowa podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qmn my [“o] z[m] N Qn my [7o]
[kN/mb] |[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [91,5 476,5 0,19 23,7 0,00 91,5 476,5 0,19 23,7
Nosno$¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N T Qer mr [[%] |z[m] N T Qer mr | [%]
[kN/mb] [[kN/mb] |[kN/mb] [kKN/mb] | [kN/mb] |[kN/mb
]
1 |88,4 0,0 45,8 0,00 10,0 10,00 |88.4 0,0 45,8 0,00 10,0
2.16.5 poz.13.5 Lawa fundamentowa Ff-5
zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. | y; Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 1.3 2,88 1,20 3,46
2. |Obe. z poz. 2.3 [6,88kN/m”*2,0m*0,5] 6,88 1,20 8,26
3. | Obc. z poz. 2.1 [6,88kN/m2*4,78rn*0,5] 16,44 1,23 20,22
4. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 44,69 1,10 49,16
petna) grub. 24 cm i szer.9,80 m
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[19,0kN/m’**0,24m*9,80m]

5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.9,80
m [19,0kN/m**0,03m*9,80m]

5,59

1,30

7,27

6. | Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m]

9,22

1,10

10,14

>:| 85,70

1,15

98,50

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:
B=0,60m

B,=0,30m
B,=0,24m

lawa schodkowa

H=0,60m
B;=0,15m
eg = 0,00 m

w=0,35m

Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:
Nr | typ | o [kPa]
1 D [187,9

o, [kPa] c/C'
187,9 - -

Nosénos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr N Qn my [%0] z [m] N Qn my [70]
[kKN/mb] |[kN/mb] [kKN/mb] | [kKN/mb]
1 [112,7 476,5 0,24 29,2 0,00 112,7 476,5 0,24 29,2
No$nos$¢ pozioma podloza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qfr mr |[[%] |z[m] |N T Qsr mr | [%
[KN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] [KN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] ]
1 |109,7 0,0 53,9 0,00 10,0 10,00 |109,7 0,0 53,9 0,00 10,0
2.16.6 poz.13.6 Lawa fundamentowa Ff-6
zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 1.2 4,00 1,20 4,80
2. |Obc. zpoz. 1.3 2,88 1,20 3,46
3. | Obc. z poz. 2.3 [6,88kN/m°*2,0m*0,5] 6,88 1,20 8,26
4. |Obc. z poz. 2.1 [6,38kN/m°*4,78m*0,5] 15,25 1,23 18,76
5. | Obe. zpoz. 3.2 [6,88kN/m™*2,0m*0,5] 6,88 1,20 8,26
6. | Obc. z poz. 3.3 [6,38kN/m**4.78m*0,5] 15,25 1,00 15,25
7. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 45,37 1,10 49,91
petna) grub. 24 cm i szer.9,95 m
[19,0kN/m**0,24m*9,95m]
8. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 5,67 1,30 7,37
szer.9,95 m [19,0kN/m3*0,03m*9,95m]
9. |Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m] | 9,22 1,10 10,14
> 111,40 1,13 126,20

GEOMETRIA FUNDAMENTU
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Wymiary fundamentu :

Typ: Ilawa schodkowa

B=0,70 m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=0,20m

B,=0,24 m ez = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dnin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D [204,9 204.9 -- --
Nosno$¢ pionowa podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qmn my [“o] z[m] N Qn my [7o]
[kN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [1435 5582 0,26 31,7 0,00 1435 5582 0,26 31,7
Nos$nos¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N T Qer mr | [%] z[m] |N T Qsr mr | [%]
[kN/mb] | [kN/mb] |[kN/mb] [kN/mb] |[[kN/mb] |[kN/mb]
1 |139,8 0,0 67,4 0,00 10,0 0,00 [139,8 0,0 67,4 0,00 10,0
2.16.7 poz.13.7 Lawa fundamentowa Ff-7
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 1.2 13,19 1,20 15,83
2. | Obc. zpoz. 2.1 [6,38kN/m*4,78m*0,5] 15,25 1,23 18,76
3. | Obc. z poz. 3.3 [6,38kN/m"*4,78m*0,5] 15,25 1,00 15,25
4. | Obc. zpoz. 3.4 [23,45kN/1,5m*2] 31,27 1,20 37,52
5. |Obc. zpoz. 3.5 [112,35kN/1,50m] 74,90 1,16 86,88
6. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m)]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
8. | Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m] | 9,22 1,10 10,14
>:| 201,35 1,15 231,82
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: lawa schodkowa
B=1,10m H=0,60m w=0,35m
B,=030m B;=040m
B;=0,24m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D=1,17m

Dpin=1,17m

Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA — war. I1

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D [236,8 236,8 - -

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qn my [%0] z [m] N Qn my [70]
[KN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [260,5 405,5 0,64 79,3 0,00 260,5 405,5 0,64 79,3
Nos$nos¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qsr mr |[[%] |z N T Qsr mr | [%]
[kKN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] [m] |[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]
1 [254,2 0,0 127,1 0,00 10,0 0,00 |254,2 0,0 127,1 0,00 10,0
2.16.8 poz. 13.8 Lawa fundamentowa Ff-8
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 4.1 34,88 1,20 41,86
[6,88kN/m**(1,78m+3,29m)*0,5*2]
2. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m)]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
4. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24rn*1,60m] 9,22 1,10 10,14
>:| 86,37 1,15 99,44
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: lawa schodkowa
B =10,60 m H=0,60m w=0,35m
B,=030m B;=0,15m
B;=024m e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/ic
1 D |[189,5 189,5 -- --
Nosénos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr N Qn my [%0] z [m] N Qn my [70]
[kN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
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[1 [1137 [476,5 0,24 129,5 10,00 1137  [476,5 0,24 [29,5 |
Nos$nos¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qfr mr |[[%] |z N T Qrr mr | [%]
[kKN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] [m] |[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]
1 |110,6 0,0 54,3 0,00 10,0 0,00 |110,6 0,0 54,3 0,00 10,0
2.16.9 poz. 13.9 Lawa fundamentowa Ff{-9
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 1.5 [5,67kN/m’*6,18m*0,5] 17,52 1,22 21,37
. | Obc. z poz. 4.1 [6,88kN/m2*3,29rn*0,5*2] 22,64 1,20 27,17
3. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m)]
4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
5. | Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m] | 9,22 1,10 10,14
| 91,65 1,16 106,12
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: lawa schodkowa
B=0,70 m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=0,20m
B;=0,24m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D |176,1 176,1 -- --
Nosénos¢ pionowa podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N Qm my [%] z [m] N Qn my [%0]
[kN/mb] | [kN/mb] [KN/mb] | [kN/mb]
1 123,3 558,2 0,22 (273 0,00 123,3 558,2 0,22 27,3
No$nos$¢ pozioma podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N T Qsr mr | [%] |z N T Qsr mr | [%]
[KN/mb] |[[kN/mb] | [kN/mb] [m] |[[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]
1 119,6 0,0 59,7 0,00 10,0 10,00 [119,6 0,0 59,7 0,00 10,0
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2.16.10 poz. 13.10 Stopa fundamentowa St-1

zestawienie oddzialywan kN

Lp Opis obcigzenia

Obc. char.
kN

Yr

Obc. obl.
kN

1. |Obc. z poz. 3.6

99,19

1,12

111,09

2. | Ciezar stupa [25,0kN/m’*0,24m*0,24m*4,90m]

7,06

1,10

1,77

2

106,25

1,12

118,86

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadlo$cienna
B=0,70 m L=0,70m H=0,40m
D,=024m ez=0,00m e = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:

Nr o, [kPa] | o, [kPa] | o3 [kPa] | o4 [kPa]

c/ic

ar [m]

ap [m]

ty
p
1 [D|269,4 269.4

2694 2694

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[KN] | Qn [KN] [my [%o] z[m] N [KN] | Qn [kN] [my [%]
1 1132,0 588.8 0,22 27,7 0,00 132,0 588.8 0,22 27,7
No$nos¢ pozioma podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr (N [KN] | T [kN] | Qr mr [%]  |z[m] |N[kN]|T[kN] | Qe mr [70]
[kN] [kN]
1 |129,1 (0,0 59,1 0,00 0,0 0,00 129,1 10,0 59,1 0,00 0,0
2.16.11 poz. 13.11 Stopa fundamentowa St-2
zestawienie oddzialywan kN
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN kN
1. |Obc. zpoz. 7.1 [118,77kN*2] 237,54 1,20 285,05
Ciezar stupa 14,11 1,10 15,52
[25,0kN/m’*0,24m*0,24m*4,90m*2]
Y| 251,65 1,19 300,57
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadloscienna
B=0,90 m L=0,90m H=0,40 m
B;=0,24m L;=0,24m eg = 0,00 m e = 0,00 m
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Posadowienie fundamentu:
1,17 m

D=1,17m

Dmin =

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA — war. II

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:

Nr |ty | o, [kPa] | o, [kPa] | o3 [kPa] | o, [kPa] | C [m] c/ic ar [m] |ap[m]
p

1 |D[398,8 398,8 398,8 398.8 -- -- - -

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
N [N[KN] | Qn [KN] |my [7o] z[m] N[KN] [ Qn [KN] |my [70]
r
1 3230 6254 0,52 63,8 0,00 323,0 625,4 0,52 63,8
No$nos¢ pozioma podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N[kN] | T [kN] | Qer mr [%] |z[m] |N[KN]|T[kN] | Qs mr [7%0]
[kN] [kN]
1 |318,0 [0,0 159,0 10,00 0,0 0,00 318,0 10,0 159,0 10,00 0,0
2.16.12 poz. 13.12 Stopa fundamentowa St-3
zestawienie oddzialywan kKN
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN kN
1. |Obc. z poz. 8.1 372,68 1,20 447,22
Ciezar shupa [6,21kNx2] 12,42 1,10 13,66
>:| 385,10 1,20 460,88
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadlo$cienna
B=1,00m L=1,00m H=040m
D=024m ez=0,00m e = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,17m Dpin=1,17m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA — war. I
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |ty | o, [kPa] | o, [kPa] | o3 [kPa] | o4 [kPa] | C [m] c/C ap [m] |ap [m]
p
1 |D (4889 488.9 488.9 488.9 -- -- -- --
Nosno$¢ pionowa podloza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[KN] [Qu [kN] [my [[%] z[m]  [N[KN] [Qn[kN] [my [ [%]
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[1 [488,9 [7775 [063 [ 77,6 10,00 14889 [7775 10,63 177.,6 |
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Nos$nos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N [KN] | T [KN] | Qsr my [%] z[m] |N[KN] [T [KN] | Qr my [%]
[kN] [kN]
1 [482,6 |0,0 241,3 (0,00 0,0 0,00 482.6 (0,0 241,3 0,00 0,0

2.16.13 poz. 13.13 Szyb windy

2.16.13.1  poz. 13.13.1 Sciany szybu windy
Zaprojektowano $ciany szybu windy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C250/30 zbrojone pretami
® 12 ze stalui A-IIIN (BST500S) co 15 cm, prety rozdzieleze @12 ze stali A-IIIN (BST500S). Grubos¢
$cian
15 cm. Klasa ekspozycji betonu XC2.
Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na placu magazynowym, na
podktadach drewnianych (rozstawionych 2,0-2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem.
Nie wolno uktada¢ stali posrednio na gruncie. Pr¢ty zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i
gatunkdow, $rednicy 1 dhugoscei.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuje takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie cigcie, giecie i
montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspolpracg betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wigc usung¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp.
Oczyszczone 1 wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Pociete prety sa
nastgpnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wyginac recznie
kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca
gietarek recznych lub mechanicznych. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio
w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych.
Zbrojenia nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan przez inspektora budowy. Zbrojenie
mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza si¢ rozstaw
pretow. Ustawia si¢ prety pionowe, a nastgpnie, poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome.
Pionowe prety Scian i stupow przywiazuje si¢ do pretow wystajacych z fundamentu lub poprzedniej
kondygnacji. Dlugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. Zbrojenie przed zabetonowaniem nalezy
przedstawi¢ inspektorowi budowy i uzyskaé jego pozwolenie na wykonywanie dalszych prac. Zbrojenie
powinno by¢ tak usytuowane, aby nie uleglto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretdw betonem, stosuje si¢ réznego rodzaju wkladki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ polaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoSci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, polozenie ztgczy, dlugos¢ zakotwienia itp.
Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Mieszanke betonowg uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z najwazniejszych
probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow.
Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gegstoplastycznej nie powinna przekra-
cza¢ 3 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta
powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$c¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50 cm.
Elementy betonuje si¢ poziomymi warstwami ciggtymi. Ulozona mieszanka betonowa by¢
zaggszczona za pomocg wibratoréw wgtebnych. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki pokryje si¢
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Bulawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani
zbrojenia.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
glownych. Powierzchnig te nalezy starannie przygotowac do potaczenia betonu stwardnialego z betonem
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nowym. Wymaga to usunigcia z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego 1 przeptukania woda.
Dojrzewajacy beton nalezy pielggnowac:
e Chronic¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonic mrozu),
o Utrzymywac w statej wilgotnosci — siedem dni w przypadku cementu portlandzkiego,

Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy i deskowanie
Dopuszcza si¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

2.16.13.2 poz. 13.13.2 Plyta podsybia.
Zaprojektowano ptyte zelbetowg wylewang na mokro z betonu C25/30 zbrojone prgtami @ 12 ze stalui A-
IIN (BST500S) co 20 cm, Grubos¢ ptyty 40 cm. Klasa ekspozycji betonu XC2.

Oddzialywanie na posadzke podszybia - F-1 kN

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. F-1 20,30 1,30 26,39
> 20,30 1,30 26,39
Oddzialywanie na posadzke podszybia - F-2 kN. Obc na posadzke podszybia - F-2 kN
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN kN
1. |Obc. F-2 [12,60kN * 4] 50,40 1,30 65,52
| 50,40 1,30 65,52
Oddzialywanie na posadzke podszybia - Ps kN
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN kN
1. |Obc. Ps szer.1,00 m i dtug.1,00 m 29,20 1,30 37,96
[29,20kN/m?*1,00m*1,00m]
> 29,20 1,30 37,96
zebranie oddzialywan na plyte podszybia kN
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN kN
1. | Obc. z plyty nadszybia 21,81 1,20 26,17
Obc. ze $cian szybu 352,54 1,10 387,79
[(1,90m+2,05m)*2*0,15m*25,0kN/m’>*11,90m]
3. | Cigzar tynku 53,59 1,30 69,67
[(1,90m+2,05m)*2*0,03m* 19,0kN/m>*11,90]
4. | Ciezar ptyty fund. 73,13 1,10 80,44
[0,50m*2,60m*2,25m*25,0kN/m’]
5. | Obc. silg F2 [12,60kNx4] 50,40 1,30 65,52
6. | Obc. Ps szer.1,00 m i dhug.1,00 m 29,20 1,30 37,96
[29,20kN/m’*1,00m*1,00m]
7. |Obec. F-1 20,30 1,30 26,39
X:| 600,97 1,15 693,94

A =2,50m*2,65m = 6,63 m’
Qrs = 600,97kN / 6,63m” = 96,64 kKN/m’

q = 96,64kN/m” — 0,50m x 25,0kN/m’ = 78,14 kN/m’
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
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Obcigzenia powierzchniowe[kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. | Obc. z szybu 78,14 1,15 89,86
2. | Plyta zelbetowa grub.45 cm 11,25 1,10 12,38

>: | 89,39 1,14 102,24
SCHEMAT STATYCZNY

2,85

=102,24

leff,y=

v leff x=2,70 v

i A

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty legx = 2,70 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty legy = 2,85 m
Grubos¢ plyty 45,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 14,82 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgix = 12,96 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 12,96 kKNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Mggxp, = 34,40 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 30,08 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 30,08 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y)  Qoxmax = 138,02 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuiz krawedzi y) Qox = 90,75 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgqy = 13,31 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 11,63 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 11,63 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 30,87 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 26,99 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i, = 26,99 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoy.max = 138,02 kKN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Q,y = 86,26 kKN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f4=13,33 MPa, f.y = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu  p =25 kN/m’

Wilgotno$¢ srodowiska RH=50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotezynnik petzania (obliczono) 0 =2,56

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax = 12 mm

Srednica pretéw nad podpora w kierunku x $ox = 12 mm
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Srednica pretow w przesle w kierunku y day =12 mm
Srednica pretow nad podpora w kierunku y $gy =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory plyty Crom,g = 25 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chomd = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie Ajim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 5,45 cm’/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A, = 6,28
cm’/mb  (p=0,15%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mggx = 14,82 kKNm/mb < Mpgqx = 107,96 kNm/mb  (13,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgyy)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 5,45 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o Ay, =6,28
cm’/mb  (p=0,15%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mggx, = 34,40 KNm/mb < Mgy, = 107,96 kNm/mb  (31,9%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqx = 138,02 kKN/mb < Vgg1x=213,03 kN/mb  (64,8%)
Szeroko$c¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Mgy p)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 5,29 cm*/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A, = 6,28
cm’/mb  (p=0,15%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy = 13,31 kKNm/mb < Mgqy = 104,79 kKNm/mb  (12,7%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Mgyy)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 5,29 cm*/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o Ay, =6,28
cm’/mb  (p=0,15%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy, = 30,87 KNm/mb < Mgqy, = 104,79 kNm/mb  (29,5%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqy = 138,02 kN/mb < Vg1, =209,18 KN/mb  (66,0%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Mgyy,p)

Ugigcie catkowite plyty:

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Mgg ) = 0,09 mm < aj,, = 13,50 mm  (0,6%)

2.16.13.3 poz. 13.13.3 Plyta nadszybia
Zaprojektowano plyte zelbetowg wylewang na mokro z betonu C25/30 zbrojone prgtami @ 12 ze stalui A-
IIN (BST500S) co 20 cm, Grubos¢ ptyty 40 cm. Klasa ekspozycji betonu XC2.

Oddzialywanie na posadzke podszybia - F-1 kN

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN kN
1. |Obc. F-1 10,0 1,30 13,0
X 10,0 1,30 13,0
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m’]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
2. | Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
| 13,00 1,25 16,30
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SCHEMAT STATYCZNY

1,87

=16,30

leff y=

K |eff X=1 72 K

i A

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty legx = 1,72 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty leg, = 1,87 m
Grubos¢ plyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgqyp, = 2,07 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 1,65 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 1,65 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qoxmax = 14,02 KN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qo = 9,45 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Mgqy = 1,75 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,40 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 1,40 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoymax = 14,02 kKN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoy = 8,76 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — f.q= 16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu  p =25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) 0=2,88

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — f, =500 MPa, f,4 =420 MPa, f; = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x $ax = 10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y $ay =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory plyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Crom.d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie Ajim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
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Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,28 cm’/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o A, = 6,54
cm’/mb  (p = 0,69%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqx = 2,07 kKNm/mb < Mpgqx = 23,85 kNm/mb  (8,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgyy)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqx = 14,02 kN/mb < Vgg;,=80,33 kN/mb  (17,4%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,15 cm*/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, = 6,54
cm’/mb  (p=0,77%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy = 1,75 KNm/mb < Mgqy = 21,10 kNm/mb  (8,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgqy = 14,02 kN/mb < Vgg 1, =73,23 kN/mb  (19,1%)
Ugigcie catkowite plyty:

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msgy) = 0,40 mm < aj, = 8,60 mm  (4,7%)

3 Obliczenia statyczne — srg. ,,C”

3.1 poz. 14.0 Konstrukcja dachu
Istniejaca konstrukcja dachu pozostaje bez zmian. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych —
dekarskich wymagane bedzie rozebranie czes$ci pokryciw w miejscach gdzie zaprojektowano przewody
wentylacyjne.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi krokwiami nalezy wykona¢ wymian. W niniejszym
projekcie przyjeto wymiany o przekroju 11.5 cm x 16,0 cm. Niemniej jednak ostateczny przektdj
wymianu ustali¢ nalezy po dokonaniu odkrycia potaci dachu. W trakcie opracowania dokumentacji jest to
niemozliwe.

3.1.1 poz. 14.1 Polaczenia
Potgczenie krokwi z wymianem nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tacznika do drewna - LK 3.
Zamocowanie tgcznika do elementow za pomoca gwozdzi karbowanych. Gieboko$¢ wbicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla facznik i
jest on zgodny z normg DIN 1052.
Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone
w PN-81/B03150/03.

3.2 poz. 15.0 Strop nad piwnicg i parterem
Zaprojektowano strop gesto zebrowy na belkach sprezonych strunobetowych . Rozstaw belek stropowych
a =59 cm. Wysokos¢ stropu h =20 cm + 5 cm nadbeton. Belki opierajg si¢ $cianach. Betonu C20/25,
stal A-ITIN (BST500S).

zestawienie oddzialywan kN/m’ - obc. stale

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. |Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie |0,44 1,30 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,72 1,20 0,86

niezbrojony, zageszczony grub. 3 cm
[24,0kN/m’-0,03m]

3. | Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3'0,05m] 0,02 1,30 0,03
4. |Folia PE paroizolacyjna 0,05 1,30 0,07
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 0,25

[19,0kN/m*-0,01m]
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> 1,42 [1,25 (1,77 |
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zestawienie oddzialywan kN/m” — obc. zmienne - biura

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)
X 2,00 1,40 2,80
zestawienie oddzialywan kN/m” — klatka schodowa
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady 4,00 1,30 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 4,00 1,30 5,20
zestawienie oddzialywan kN/m’ - korytarze
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
KN/m’ kN/m’
1. | Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,50 1,30 3,25
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
X 2,50 1,30 3,25
zestawienie oddzialywan KN/m* — ciezar stropu
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. |vy; Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. | Cigzar stropu 2,96 1,10 3,26
X 2,96 1,10 3,26
zestawienie oddzialywan kN - §cianka dzialowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN kN
1. | Mur z drobnych elementéw z betonu 2,27 1,10 2,50
komoérkowego odmiany 07 grub. 12 c¢m, szer. 3,20
m, dtug. 0,59 m
[(10,0kN/m’-0,12m-3,20m)-0,59m)]
2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, 1,08 1,30 1,40
szer.3,20 m i dlug.0,59 m
[19,0kN/m’-0,03m-3,20m-0,59m]
X 3,35 1,16 3,90
3.2.1 poz. 15.1 Belki stropowe L = 5,68 m,
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. [ z[m] | Mi[kNm] [ My[kNm] | Wi[kN] | Vo[kN] [ -
Przesto A-B (1,=5,82m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 16,21 --
1. 2,91 26,42 26,42 1,95 -1,95 --
B. 5,82 0,00 - -16,21 -- --

Reakcje podporowe:

R, = 16,21 kN, Rg = 16,21 kN
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Biura
Msd = 26,42 kNm

Vsd==1621kNx (1—(5x0,24) /(3 x 2,76)) = 15,07 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 : Mgq =28,77 KkNm > 26,42 KNm
Pustaki RP20 + 5 ¢cm nadbeton Vra =20,17 kKN > 15,07 kN

3.2.2 poz. 15.2 Belki stropowe L. =2,76 m,

Biura
My =[1,35x(1,42+2,96) + 1,5x 2,0] x2,76"2 / 8 x 0,59 = 6,00 kNm

Va=[1,35x% (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 2,76 / 2 x 0,59 = 6,31 kN

Przyjeto belki stropowe RS 111 : Mgy =10,98 kNm > 6,00 kNm
Pustaki RP20 + 4 cm nadbeton Vra =16,49 kN > 6,31 kN
3.2.3 poz. 15.3 Belki stropowe L = 4,80 m,

Biura
My =[1,35x(1,42+2,96)+ 1,5x2,0] x 4,802 /8 x 0,59 = 15,14 KNm

Vaa=[1,35x% (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 4,80 /2 x 0,59 x ( 1 — (5 x 0,24) / (3 x 4,80)) = 11,57 kN

Przyjeto belki stropowe RS 114 : Mpgq =21,14 KkNm > 15,14 KNm
Pustaki RP20 + 5 cm nadbeton Vra =16,49 kN > 11,57 kN

3.2.4 poz. 15.4 Belki stropowe L = 5,41 m,

zestawienie oddzialywan kN - §cianka dzialowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN kN
1. | Mur z drobnych elementéw z betonu 2,27 1,10 2,50
komoérkowego odmiany 07 grub. 12 c¢m, szer. 3,20
m, dtug. 0,59 m
[(10,0kN/m’-0,12m-3,20m)-0,59m]
2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, 1,08 1,30 1,40
szer.3,20 m i1 dlug.0,59 m
[19,0kN/m’-0,03m-3,20m-0,59m]
X 3,35 1,16 3,90

Korytarz
p=1[135x (1,42 +2,96) + 1,5 x 2,5] x 0,59 = 5,70 kN/m

Tablica wynikow obliczen statycznych:

Lp. | z[ml | M{[kNm] [ My[kNm] [ Vi[kN] | V,[kN] | f[mm]
PrzestoA-B (1,=5,41 m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 17,98 --
1. 1,66 22,00 22,00 8,52 4,82 26006,92
2. 2,51 24,04 24,04 -0,03 -0,03 31014,22
3. 2,67 23,96 23,96 -0,95 -0,95 31142,37
B. 5,41 0,00 -- -16,55 -- --
Reakcje podporowe: R, =17,98 kN, Rg = 16,55 kN

Msd = 24,04 kNm
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Vsd=17,98 kN x (1 —(5x0,24)/ (3 x 5,41)) = 16,65 kN

Mgq =28,77 kNm > 24,04 kNm
Vgra =20,17kN  >16,65 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 :
Pustaki RP20 + 5 cm nadbeton

3.2.5 poz. 15.5 Belka stropowa L = 3,26 m

Biura
Msd =[1,35x (1,42 +2,96) + 1,5 x 2,0] x 3,262 / 8 x 0,59 = 6,99 kNm

Vsd =[1,35 x (1,42 +2,96) + 1,5x 2,01 x 3,26 /2 x 0,59 x (1 — (5 x 0,24) / (3 x 3,26)) = 7,52 kN

Przyjeto belki stropowe RS 112 :
Pustaki RP20 + 5 em nadbeton

Mgq =10,98 kKNm > 6,99 kNm
Vra =1649 kN  >7,52 kN

3.2.6 poz. 15.6 Zebra pod $cianki dzialowe L = 5,68 m
Pod $cianki dziatowe przewidziano dwie belki sprezone RS 136

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z drobnych elementéw z betonu 3,84 1,10 422
komoérkowego odmiany 07 grub. 12 cm i szer.3,20
m [10,0kN/m**0,12m*3,20m]
2. | Obc. ze stropu 3,94 1,23 4,85
[(1,42kN/m*+2,0kN/m*+2,96kN/m?)*0,59]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,82 1,30 2,37
szer.3,20 m [19,0kN/m3*0,03m*3,20m]
X 9,60 1,19 11,44
Schemat statyczny :
e ]
5 \_go=000 kNimb 8
k 5,68 i}
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | z[ml [ M[kNm] | M[kKNm] | V,[kN] [ V,[kN] [ -
Przesto A-B (1,=5,68 m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 32,49 --
1. 2,84 46,14 46,14 0,00 0,00 --
B. 5,68 0,00 -- -32,49 -- --
Reakcje podporowe: R, =32,49 kN, Rg = 32,49 kN

Msd = 32,49 kNm
Vsd =32,49x (1 —(5x0,24) / (3 x 5,68)) = 30,20 kN

MRd = 2*28,77 KNm
Vra =2%20,17 kKN

> 46,14 kNm
> 30,20 kN

Przyjeto belki stropowe RS 136 :
Pustaki RP20 + 5 cm nadbeton

3.2.7 poz. 15.7 Zebra pod $cianki dzialowe L = 5,41 m
Pod $cianki dziatowe przewidziano dwie belki sprezone RS 136
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zestawienie oddzialywan kN - §cianka dzialowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN kN
1. | Mur z drobnych elementéw z betonu 2,27 1,10 2,50
komoérkowego odmiany 07 grub. 12 c¢m, szer. 3,20
m, dtug. 0,59 m
[(10,0kN/m’-0,12m-3,20m)-0,59m]
2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, 1,08 1,30 1,40

szer.3,20 m i dtug.0,59 m
[19,0kN/m’-0,03m-3,20m-0,59m]

X 3,35 1,16 3,90
zestawienie oddzialywan kN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Mur z drobnych elementéw z betonu 3,84 1,10 4,22

komoérkowego odmiany 07 grub. 12 cm i szer.3,20
m [10,0kN/m**0,12m*3,20m]

2. | Obc. ze stropu 3,94 1,23 4,85
[(1,42kN/m*+2,0kN/m*+2,96kN/m?)*0,59]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 1,82 1,30 2,37
szer.3,20 m [19,OkN/m3*0,03m*3,20m]
> 9,60 1,19 11,44
Schemat statyczny:
Ag 7777777777777777777 R Ngo00kvme ia
541 ﬂL
Tablica wynikow obliczen statycznych:
Lp. | z[m] [ M[KNm] | Mp[kNm] [ Vi[kN] | V,[kN] [ -
Przesto A-B (1,=5,41 m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 25,21 --
1. 1,70 34,62 34,62 15,52 11,82 --
2. 2,72 40,74 40,74 0,24 0,24 --
3. 2,74 40,74 40,74 -0,01 -0,01 --
B. 5,41 0,00 -- -30,48 -- --
Reakcje podporowe: R, =25,21 kN, Rg = 30,48 kKN

3.2.8 poz. 15.8 Wymiany Zelbetowe w stropie
Wymiany zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone pretami ze
stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=24,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve Obc.obl. Zasigg [m]

1. | Obe. state [1,42kN/m™5,31m*0,5] 3.77 125 | 471 | e
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2. | Obc. zmienne [2,0kN/m°*5,31m*0,5] 5,31 1,40 7,43 cala belka
3. | Cigzar stropu podwieszonego 7,86 1,10 8,65 cala belka
[2,96kN/m**5,31m*0,5] [7,860kN/m]
4. | Cigzar wilasny belki 1,50 1,10 1,65 cala belka
[0,25m-0,24m-25,0kN/m’]
>:| 18,44 1,22 22,44

Schemat statyczny belki
y 1

A
b L5t |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) o =2,55
Zbrojenie gldwne:
Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow gornych ¢ =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢0qg =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (BST500S)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 06=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach  ay, = 1./500
Graniczne ugigcie na wspornikach a;m = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 6,40 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 A, = 3,39 cm® (p = 0,65%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 6,40 kKNm < Mgy =26,59 kNm (24,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,15 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na calej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=(-)11,15 kN < Vgq; =37,01 kKN  (30,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,26 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 5,26 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msk ) = 0,49 mm < ay, = 1510/500 = 3,02 mm  (16,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 13,00 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

3.3 poz. 16.0 Klatka schodowa
Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1). Zbrojone
pretami ze stali A-IIT N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw
technologicznych.

3.3.1 poz. 16.1 Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ biegu 1[,=2,25m

Poziom dolnego spocznika Hy=0,00 m
Poziom gornego spocznika H,=1,70 m

Liczba stopni w biegu n = 10 szt.
Grubo$¢ ptyty t=14,0 cm
Dhugo$¢ gornego spocznika I =1,60 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,33 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=35,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b =24,0 cm, h=25,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =25,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp=25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
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Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Okladzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 2,15 1,20 2,58
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,640kN/m*:0,015m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,0/25,0)
2. | Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/25 6,36 1,10 6,99
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
>:| 8,85 1,13 9,99
Obciazenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp OplS ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 1,28 1,20 1,54
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,640kN/m?:0,015m]) grub.3 cm
2. | Plyta Zzelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. | Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
| 5,07 1,13 5,73
Schemat statyczny schodow i
Belka A
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty 12,71 1,18 0,80 15,02 cala belka
schodowej
2. | Ciezar whasny belki 2,19 1,10 -- 2,41 cala belka
>:| 1490 1,17 17,43
Schemat statyczny belki
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp Opls Obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej | 30,47 1,18 0,80 36,01 cala belka
Ciczar wiasny belki 2,19 1,10 -- 2,41 cala belka
Y| 32,66 1,18 38,42

Schemat statyczny belki
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qo =37.45 kN/m

VTV T ERERERTERER LR LRI

K leff=3,01m

£
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) o=3,11

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pr¢téw rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie glowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica stzrmion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek 1 plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 7,71 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgq;, = -8,09 KNm/mb

Przgsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 1,03 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 15,02 KN/mb, Rggamin = 9,43 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap.max = 36,01 kKN/mb, Rgqpmin = 27,24 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.comax = 4,74 kKN/mb, Rgy c.min = -0,39 kN/mb
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

b|

ol

Przesto A-B
Zginanie: (przekrdj a-a)

0,60%)

Moment przegstowy obliczeniowy Mgq = 7,71 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 1,65 cm*/mb. Przyjeto ¢12 co 16,5 cm 0 A, = 6,85 cm’/mb (p =

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq= 7,71 kKNm/mb < Mpq=29,71 kNm/mb  (26,0%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 19,84 kN/mb
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg= 19,84 kKN/mb < Vg4 =51,08 kN/mb  (38,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,53 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 5,21 kKNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy j:  a(Mgyy) = 1,46 mm < ay, = 2423/200 = 12,12 mm  (12,0%)
Podpora B

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 8,09 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,02 cm*/mb. Przyjeto gora ¢12 co 16,5 cm o A,

= 6,85 cm*/mb

Warunek no$no$ci na zginanie: Mgq = (-) 8,09 kNm/mb < Mgqy=41,71 kNm/mb  (19,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 6,85 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 5,46 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Przesto B-C

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 1,03 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,48 cm*/mb. Przyjeto $12 co 16,5 cm o A, =

6,85 cm*/mb  (p = 0,60%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 1,03 kKNm/mb < Mpq=29,71 kNm/mb  (3,5%)

Scinanie:

SGU:

(3,4%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 12,38 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 12,38 kN/mb < Vg4 =51,08 KN/mb  (24,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 0,87 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 0,69 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy poap = 6,85 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i podp = 5,46 KNm/m
Maksymalne ugigcie od Mgki:  a(Mskiepodp) = () 0,26 mm < ay, = 1545/200 = 7,72 mm

WYNIKI - BELKA A:
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Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,64 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwatly Mgy = 12,83 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgp = 24,78 KN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

250

i’rzyj gte wymia;'y przekroju:
b, =25,0cm, h=35,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia ¢y, = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,64 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 1,44 cm’. Przyjeto dotem 2912 0 A, =2,26 cm® (p = 0,28%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq= 18,64 KNm < Mgy =28,86 kNm (64,6%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq=22,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 230 mm na catej dtugosci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=22,72 kN < Vg4 =46,87 kKN (48,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy, = 12,83 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,164 mm < wy, =03 mm (54,5%)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Msky) = 3,31 mm < ay, =3010/200 = 15,05 mm  (22,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 15,64 kN
Szerokos¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 42,42 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 35,84 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 28,24 kKNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgp = 56,37 kKN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

250

i’rzyj cte wymia;'y przekroju:
by, =25,0cm, h=35,0cm
nominalna grubos¢ otulenia ¢, = 26 mm
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Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 42,42 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 3,41 cm’. Przyjeto dotem 4912 0 A, = 4,52 cm®> (p = 0,57%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq=42,42 kNm < Mpgq= 55,01 kNm (77,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 51,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi ¢6 co max. 130 mm na odcinku 65,0 cm przy podporach
oraz co max. 230 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vgg=51,69 KN < Vgg3 =52,29 kN (98,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 35,84 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 28,24 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi,=0,175 mm < wj;,, =03 mm (58,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Mgyy) = 5,64 mm < ay,, =3010/200 = 15,05 mm  (37,5%)
Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata V. = 34,41 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy=0,124 mm < wy, =0,3mm (41,3%)

3.3.2 poz.16.2 Bieg schodowy 2
SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ dolnego spocznika lsa=1,60 m
Dhugos¢ biegu 1,=2,25m

Poziom dolnego spocznika Hy=1,70 m
Poziom gornego spocznika H,=3,40m
Liczba stopni w biegu n = 10 szt.

Grubo$¢ ptyty t=14,0 cm

Dhugo$¢ gornego spocznika lie=2,25m

Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 1,33 m
- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =20,0 cm, h=20,0 cm

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b =24,0 cm, h=25,0 cm
Oparcie belek:

Dhugos¢ podpory lewej tp =25,0 cm

Dhugos¢ podpory prawej tp=25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta

Obcigzenia zmienne [kN/m*]:
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Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia stale na spoczniku [kN/m’]:
Lp OplS ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Okladzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 1,28 1,20 1,54
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,640kN/m*:0,015m]) grub.3 cm
2. | Plyta Zzelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
| 5,07 1,13 5,73
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OplS ObCiqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Okladzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 2,15 1,20 2,58
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,640kN/m*:0,015m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,0/25,0)
2. | Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/25 6,36 1,10 6,99
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
>l 8385 1,13 9,99
Schemat statyczny schodow
. i izj: i::z PN PR TR PP RO 573 kKN/m2
o mmmmmmmml||llllllllllllllllllllllllllllmmmmnmml e
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls Obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej | 26,50 1,18 0,80 31,31 cala belka
Ciczar wiasny belki 2,19 1,10 -- 2,41 cala belka
> | 28,69 1,18 33,72
Schemat statyczny belki
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls Obciqunia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej | 30,59 1,18 0,80 36,15 cala belka
Ciezar wiasny belki 2,19 1,10 -- 2,41 cala belka
>0 32,78 1,18 38,56
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Schemat statyczny belki

do = 37,59 kN/m

v v
# x

leff=3.,01 m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £y =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie glowne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fy = 500 MPa, f,4 =420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica stzrmion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — £, =240 MPa, f,s =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwatla

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek 1 plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 1,52 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgq;, = -6,65 KNm/mb

Przgsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 5,67 kKNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Mgq, =-7,94 KNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 3,89 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 5,76 KN/mb, Rggamin = 0,54 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap.max = 31,31 kKN/mb, Rgqpmin = 17,44 kKN/mb
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Reakcja obliczeniowa Rsd.comax = 36,15 KN/mb, Rggcmin =21,39 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap.max = 9,22 kN/mb, Rgqp.min = 3,42 kKN/mb

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

el df

Przesto A-B
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 1,52 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,48 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 16,5 cm 0 A, =

6,85 cm*/mb  (p = 0,60%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 1,52 kNm/mb < Mgq=29,71 kNm/mb (5,1%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 11,38 kN/mb
Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vgg= 11,38 kKN/mb < Vg4 =51,08 kN/mb  (22,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 1,28 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 1,02 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Mgky) = (-) 0,18 mm < ay,, = 1545200 =7,73 mm  (2,4%)
Podpora B

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 6,65 kKNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,02 cm*/mb. Przyjeto gora 12 co 16,5 cm o A,

= 6,85 cm*/mb

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-) 6,65 kKNm/mb < Mgy =41,71 kNm/mb  (15,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,62 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,49 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Przesto B-C

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 5,67 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,48 cm*/mb. Przyjeto $12 co 16,5 cm 0 A, =

6,85 cm*/mb  (p = 0,60%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 5,67 KNm/mb < Mpq=29,71 kNm/mb  (19,1%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 18,04 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 18,04 kN/mb < Vg4 =51,08 kKN/mb  (35,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,80 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 3,83 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Mgk ) = 1,02 mm < ay,, = 2500/200 = 12,50 mm  (8,2%)
Podpora C

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 7,94 kKNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,02 cm*/mb. Przyjeto gora ¢12 co 16,5 cm o A,

= 6,85 cm’/mb
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Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-) 7,94 kKNm/mb < Mgy =41,71 kNm/mb  (19,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 6,72 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 5,36 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadlych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Przesto C-D
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przegstowy obliczeniowy Mgq = 3,89 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,48 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 16,5 cm 0 A, =
6,85 cm*/mb  (p = 0,60%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 3,89 kKNm/mb < Mpq=29,71 kNm/mb  (13,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 14,31 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 14,31 kN/mb < Vg4 =51,08 KN/mb  (28,0%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 3,29 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 2,62 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugigcie od Mgy y:  a(Mgk ) = 0,54 mm < ay, = 2195/200 = 10,97 mm  (4,9%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 37,10 kKNm

Moment prze¢stowy charakterystyczny Mg, = 31,22 kKNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 24,02 kKNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsap =49,30 kKN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

250

i’rzyj cte wymia;'y przekroju:
b, =25,0cm, h=235,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia ¢y, = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgq= 37,10 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 2,95 cm’. Przyjeto dotem 3912 0 A, =3,39 cm® (p = 0,43%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mggq= 37,10 kNm < Mgq=42,27 kNm (87,8%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq=45,20 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 230 mm na catej dtugosci belki
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq=45,20 kN < Vg =48,90 kN  (92,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 31,22 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 24,02 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,227 mm < wy, =03 mm  (75,7%)

Maksymalne ugigcie od Mg y:  a(Msky) = 5,72 mm < ay, = 3010/200 = 15,05 mm  (38,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata V= 29,27 kN
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Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

138|Strona




TOM Il cz. 2 — PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 42,58 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 35,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 27,72 kKNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgp = 56,58 kKN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

250

i’rzyj cte wymia;'y przekroju:
by, =25,0cm, h=35,0cm
nominalna grubo$¢ otulenia ¢y, = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 42,58 kNm

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A, = 3,42 cm’. Przyjeto dotem 4912 0 A, = 4,52 cm®> (p = 0,57%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =42,58 kNm < Myy=55,01 kNm (77,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq= 51,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 130 mm na odcinku 65,0 cm przy podporach
oraz co max. 230 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg= 51,88 kKN < Vg3 =52,29kN  (99,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 35,85 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 27,72 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,171 mm < wy,, =0,3mm (57,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy :  a(Msky) = 5,53 mm < ay, = 3010/200 = 15,05 mm  (36,7%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg, = 33,78 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wi,=0,119 mm < wy, =0,3mm (39,8%)

3.4 poz. 17.0 Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, (klasa ekspozycji XC1), zbrojone
pretami ze stali A-III N (BST500S).

OPIS PODLOZA war. I1

Zestawienie warstw podtoza

Nr |nazwa gruntu hm] [nawod|po™ [Yemn |Vema |07 [c”  [Mo M

niona |[t/m’] [°] [kPa] |[kPa] [[kPa]

1 Piaski drobne 1,20 | nie 1,65 1090 1,10 (27,37 [0,00 61908 |77386
Zwiry 0,70 |tak 0,85 10,90 1,10 [35,85 [0,00 |193798 193798

3 Gliny pylaste 1,30 |[tak 1,00 (0,90 [1,10 [18,44 33,05 [39551 [43941

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
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Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m’
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) [ fcd= 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy [ =24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Of,min=0,90; [fmax=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (BST500S) O fyk =500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Srednica pretow wzdhuz boku B B =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow 1L =20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 85 mm
cnom,b = 25 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach
3.4.1 poz.17.1 Lawa fundamentowa Lf-10

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. z poz. 15.1 [6,38kN/m™*5,82m*0,5%2] 37,13 1,23 45,67
2. | Obc. z poz. 15.2 [6,88kN/m”™*2,90kN/m*0,5*2] 19,95 1,23 24,54
3. |Obc. z poz. 16.1 [39,82kN/1,5m] 26,55 1,20 31,86
4. | Obc. zpoz. 16.1 [46,98kN/1,5m] 31,32 1,20 37,58
5. |Obc. z poz. 16.2 [ 47,15kN/1,5m] 31,43 1,20 37,72
6. | Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
peina) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’*0,24m*8,24m)]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]
8. | Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m] | 9,22 1,10 10,14
> | 197,87 1,19 234,95
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: lawa schodkowa
B=1,10m H=0,60m w=0,35m
B,=030m B;=040m
B,=0,24 m ez = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=127m Dpin= 1,27 m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/iC
1 D |[241,6 241,6 -- --

Nos$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr N Qmn my [o] z[m] N Qn my [70]
[kN/mb] [[kN/mb] [KN/mb] |[kN/mb]

1 2657 4327 0,61 75,8 0,00 265,7 432,7 0,61 75,8
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Nosénos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N T Qs mr |[% |z N T Qsr mr | [%]
[kKN/mb] | [kN/mb] [[kN/mb] ] |[m] |[kN/mb] [[kN/mb] |[kN/mb]
1 258.,9 0,0 129.4 0,00 10,0]0,00 |258,9 0,0 1294 0,00 10,0
3.4.2 poz.17.2 Lawa fundamentowa Lf-11
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. zpoz. 15.2 [6,88kN/m”*2,90kN/m*0,5*2] 19,95 1,23 24,54
2. |Obc. z poz. 16.1 [39,82kN/1,5m] 26,55 1,20 31,86
3. |Obc. z poz. 16.1 [46,98kN/1,5m] 31,32 1,20 37,58
4. | Obc. zpoz. 16.2 [ 47,15kN/1,5m] 31,43 1,20 37,72
5. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m’-0,24m-8,24m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m**0,03m*8,24m]
7. | Sciana fundamentowa [24,OkN/m3*0,24rn*1,60m] 9,22 1,10 10,14
>:| 160,74 1,18 189,28
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: Ilawa schodkowa
B=1,00m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=035m
B,=0,24m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=127m Dnin=1,27m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/ic
1 D [216,9 216,9 - --
Nosénos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr N Qn my [%%0] z[m] N Qn my [7%0]
[kN/mb] [[kN/mb] [KN/mb] |[kN/mb]
1 2169 386,2 0,56 69,4 0,00 216,9 386,2 0,56 69,4
No$nos$¢ pozioma podloza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N T Qfr mr |[[%] |z N T Qsr mr | [%]
[KN/mb] | [kN/mb] |[kN/mb] [m] |[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]
1 210,8 0,0 1054 0,00 10,0 0,00 {210,8 0,0 1054 0,00 10,0
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3.4.3 poz. 1.3.Lawa fundamentowa L.f-12

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia

Obc. char.
kN/m

Yt

Obc. obl.
kN/m

1. |Obc. z poz. 16. 2

922

1,20

11,06

Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat),
petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m**0,24m*8,24m]

37,57

1,10

41,33

3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i
szer.8,24 m [19,0kN/m3*0,03m*8,24m]

4,70

1,30

6,11

Sciana fundamentowa [24,0kN/m’*0,24m*1,60m]

9,22

1,10

10,14

X

60,71

1,13

68,64

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: lawa schodkowa
B=0,60m H=0,60 m
B,=030m B;=0,15m
B,=0,24 m ez = 0,00 m

w=035m

Posadowienie fundamentu:
D=1,27m Dupin=1,27m
Brak wody gruntowej w zasypce
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:

Nr |typ |, [kPa] G, [kPa]

c/ic

1 D [139,6 139,6

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N Qn my [%0] z [m] N Qn my [70]
[kN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]
1 [83,8 2144 0,39 48,2 0,00 83,8 2144 0,39 48,2
Nos$nos¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qfr mr [[% |z[m] [N T Qrr mr | [%]
[kKN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] ] [KN/mb] | [kKN/mb] |[kN/mb]
1 80,5 0,0 40,2 0,00 10,0]0,00 |80,5 0,0 40,2 0,00 10,0
3.44 poz.17.3 Lawa fundamentowa L.f-13
zestawienie oddzialywan kKN/m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Obc. z poz. 15.3 [6,38kN/m**4,65m*0,5%2] 29,67 1,23 36,49
2. | Obe. z poz. 15.4 [6,38kN/m”*5 40kN/m*0,5*2] 34,45 1,23 42,37
3. |Obc. z poz. 15.6 [27,30kN/1,5m] 18,20 1,20 21,84
4. | Obc. zpoz. 15.7 [21,18kN/1,5m] 14,12 1,20 16,94
5. | Mur z cegly (cegla wapienno-piaskowa (silikat), 37,57 1,10 41,33
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petna) grub. 24 cm i szer.8,24 m
[19,0kN/m3-0,24m"8,24m]

6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 4,70 1,30 6,11
szer.8,24 m [19,0kN/m3-0,03m-8,24m]
7. | Sciana fundamentowa 9,22 1,10 10,14
[24,0kN/m3x0,24m*1,60m]

>:| 147,93 1,18 175,23

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: Ilawa schodkowa

B=1,00m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=035m

B,=0,24 m ez = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=127m Dnin=1,27m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:
Nr |typ | o, [kPa] o, [kPa] C [m] c/C
1 D (2029 202.,9 - -

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr |N Qmn my [%] z [m] N Qn my [%]
[KN/mb] |[kN/mb] [KN/mb] | [kN/mb]

1 1202,9 386,2 0,53 64,9 0,00 202,9 386,2 0,53 64,9

No$nos¢ pozioma podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr |N T Qs mr |[%] |z N T Qsr mr | [%]
[kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb] [m] |[kN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb]

1 196,7 0,0 98,4 0,00 10,0 10,00 {196,7 0,0 98,4 0,00 10,0

3.5 poz. 18.0 Schody zewne¢trzne ewakuacyjne
Schody Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37, (klasa ekspozycji XC4, XF1), zbrojone prgtami
ze stali A-III N (BST500S). W betonowanych elementach nie przewiduje si¢ przerw technologicznych.

3.5.1 poz. 18.1 Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW

160 D 120

M
*
+0,750

L 126,2 » 128,8
L 257 755 w25y
F2op ¥

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :
Dhugos¢ biegu 1,=1,20 m
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Poziom dolnego spocznika Hq=0,00 m
Poziom gornego spocznika H,=0,75m
Liczba stopni w biegu n =5 szt.

Grubos$¢ ptyty biegu  t=16,0 cm

Dhugo$¢ gornego spocznika I =1,60 m
Grubo$¢ ptyty spocznika gornego t=16,0 cm
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm

Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm

Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm

Oktadzina spocznika gornego 3,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=110,0 cm

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 25,0 cm, h=25,0 cm
Oparcie belek:

Dhugo$¢ podpory lewej t =20,0 cm

Dhugo$¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m?]
Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 1,32 1,30 1,72
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m*:0,015m]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0)
2. | Ptyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/30 6,35 1,10 6,98
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,30 0,41
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
> 7,99 1,14 9,11
Obcigzenia stale na spoczniku gérnym [kN/m’]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 10 mm 0,88 1,30 1,14
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m*:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
| 517 1,15 5,91

Schemat statyczny schodow
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Po = 5,20 kN/m?

= 5,91 kN/m2

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, f.,q = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) d=2,51

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — £, =500 MPa, {4 =420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 11,70 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 18,30 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgp = 16,13 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a|

R

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 11,70 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,29 cm*/mb. Przyjeto ¢p12 co 19,0 ecm 0 A= 5,95 cm’/mb (p =
0,48%)
) Warunek no$noéci na zginanie: Mgy = 11,70 kNm/mb < Mgq= 29,44 kNm/mb  (39,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 17,15 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqg= 17,15 kN/mb < Vg4 =73,14 kKN/mb  (23,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 9,80 kKNm/mb
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 7,67 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)
Maksymalne ugi¢cie od Mgy y:  a(Mgky) = 1,76 mm < ay, = 2710/200 = 13,55 mm

3.5.2 poz. 18.2 Bieg schodowy 2

SZKIC SCHODOW

3

120
120

205 n 210 ¥25 ¢

"
+1,950

Y 1712 Y, 2438
(25 T a5

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos¢ biegu 1,=2,10 m

Poziom dolnego spocznika Hq¢=0,75m
Poziom gornego spocznika H,=1,95m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos$¢ ptyty biegu  t=16,0 cm
Dlugo$¢ gornego spocznika 1, =2,05 m
Grubo$¢ ptyty spocznika gornego t=16,0 cm
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Oktadzina spocznika gornego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Wieniec $ciany podpierajacej dolny bieg schodowy
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b= 25,0 cm, h=25,0 cm

Oparcie belek:
Dhugos¢ podpory lewej tp = 20,0 cm
Dhugo$¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

b=25,0cm, h=25,0cm

(13,0%)

Opis obcigzenia

Obc.char.

Ve

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m’]

4,00

1,30

0,35

5,20

Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m’]:

Lp

Opis obcigzenia

Obc.char.

Yt

Obc.obl.

1.

Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m*:0,015m]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0)

1,32

1,30

1,72

Ptyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/30

6,35

1,10

6,98

Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna

[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm

0,32

1,30

0,41

>

7,99

1,14

9,11
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Obcigzenia stale na spoczniku gérnym [KN/m’]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 10 mm 0,88 1,30 1,14
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm
[0,440kN/m*:0,015m]) grub.3 cm
2. | Ptyta Zzelbetowa spocznika gornego grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. | Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m’]) grub.1,5 cm
| 517 1,15 591

Schemat statyczny schodow

pa = 5,20 kN/m2

= 5,91 kN/m2

1,17

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, f.,q = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) d=2,51

Zbrojenie glowne - ptyta:

Klasa stali A-IIIN (BST500S) — fi, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f; = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-I(St3SX-b) — fj =240 MPa, {4 =210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC4

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Coom =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ay, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 29,45 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 28,65 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap =25,72 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a|
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Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mgq = 29,45 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 5,95 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 10,5 cm 0 A, = 10,77 cm*’/mb (p =
0,87%)

(decyduje warunek granicznego ugigcia)

Warunek no$noéci na zginanie: Mgy = 29,45 kNm/mb < Mgq = 50,98 kNm/mb  (57,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 28,37 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 28,37 kN/mb < Vg4, =76,14 kKN/mb  (37,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,66 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 19,31 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadlych:  wy=0,173 mm < wy, =0,3mm  (57,7%)

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mgky) = 20,69 mm < ay, =4231/200 =21,16 mm  (97,8%)

3.5.3 poz. 18.3 Sciana pod schody
Sciana betowa gr. 25 cm murowana z bloczkéw betonowych C20/25 na zaprawie cementowo —
wapiennej
M 10.

DANE:

Materiat:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie f, = 20,0 MPa
Kategoria wykonania elementu I

Zaprawa murarska: zwykta klasy M10, przepisana — f, = 10,0 MPa
—  Wytrzymatos$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fy =7,31 MPa

Geometria:
Grubo$¢ $ciany t=25,0cm
Wysokos¢ sciany h=250,0 cm

Odlegltos¢ migdzy $cianami poprzecznymi lub inny elementami usztywniajacymi b, = 0,0 cm

Obcigzenia obliczeniowe:
Obcigzenie wierzchu $ciany wynikajace z obcigzen statych Ny = 44,78 kN/mb
Cigzar objetoSciowy muru p=19,0 kN/m’; y;=1,10
— cigzar wlasny $ciany G, = 13,06 kN/mb
Wysokos¢ zasypania Sciany gruntem  h, = 120,0 cm
Cigzar objetosciowy gruntu p. = 18,5 kKN/m’

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Kategoria wykonania robot: B
— Czgsciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2

WYNIKI - SCIANA PIWNIC (wg PN-B-03002:2007):
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Sprawdzenie wg Zal. A normy:

Obliczeniowe obcigzenie pionowe w potowie wysoko$ci zasypania gruntem Ngg = 54,71 kKN/m

Nsq = 54,71 kKN/m < t-fi /(3-ym) = 276,90 kN/m
Nsq = 54,71 kN/m > p-h-h. /(40-t) = 6,66 kKN/m

Whiosek: nie jest wymagane obliczeniowe sprawdzenie $ciany.

3.5.4 poz. 18.4 Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, (klasa ekspozycji XC2), zbrojone

pretami ze stali A-III N (BST500S).

zestawienie oddzialywan kKN/m

Lp Opis obcigzenia Obc. char.

kN/m

Yt

Obc. obl.
kN/m

1. |Obc. z poz. 18.1 37,32

1,20

44,78

2. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 17,50
zbrojony, zaggszczony grub. 25 cm i szer.2,80 m
[25,0kN/m’-0,25m-2,80m]

1,10

19,25

X 54,82

1,17

64,03

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: lawa schodkowa

B=0,80m H=0,60 m w=0,35m
B,=030m B;=025m

B;=0,24m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=127m Dnin=1,27m
Brak wody gruntowej w zasypce

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Naprezenia:

Nr |typ |, [kPa] o, [kPa] C [m] c/c

1 D [114 153,9 -- --

Nosno$¢ pionowa podloza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr N Qn my [70] z[m] N Qn my [70]
[kN/mb] [[kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb]

1 [66,2 190,6 0,35 42,9 0,00 66,2 190,6 0,35 42,9
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Nos$nos¢ pozioma podioza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr |N T Qsr mr ([%] |z[m] N T Qrr mr | [%]
[KN/mb] |[kN/mb] |[kN/mb] [KN/mb] [ [kN/mb] |[kN/mb]

1 [61,5 2,0 30,7 0,07 19,0 0,00 [61,5 2,0 30,7 0,07 19,0
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Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30)
poz. 13.1 tawa F-1 Stal BST500S poz. 13.2 tawa F-2 Stal BST500S poz. 13.3 tawa F-3 Stal BST500S
St3SX-b St3SX-b St3SX-b
@ Otulina dolna Cnom =85 mm @ Otulina dolna Cnom =85 mm @ Otulina dolna Cnom =85 mm
35 Otulina boczna cpom =25 mm 50 -/ Otulina boczna cpom =25 mm w Otulina boczna cpom =25 mm
N3 OIZ T NT7 D12 Nrll DIz
™ Klasa ekspozycji XC2 ™ Klasa ekspozycji XC2 N Klasa ekspozycji XC2
Nr4 @6 co 20,0 9 © Hykez zhrojenia — . NI8 @6 co 20,0 0 ® Wykaz zbrojenia Nr12 @6 co 20,0 a ® Wykaz zbrajenia _ _
o ’ 3 Dtugosé catkowita [m] o Dlugosé catkowita [m] - 3 Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr2 @6 co 15 | Nrl 8 < Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St3SX-b BST500S Nré @6 co 15 PE 8 < Nr Srednica Dlugosé Liczba St3SX-b BST500S Nr10 @6 co 15 Nro 8 < Nr Srednica Diugos¢ Liczba St3SX-b BST500S
N 4121340 3 Nr4 @6 co 20,0 preta] (mm] Lem) [sz] | @6 12 AN / B +1b1 240 NI8 @6 co 20,0 preta | [mm] [em] [szt] 26 12 \\ 12130 Nr12 @6 co 20,0 preta | {mml [em] 2] | 26 012
NE ! 70 =145 poz. 13.1 tawa F-1 (dtugosc | = 8,10 m) J/_— 20 12145 poz. 13.2 Lawa F-2 (dtugosé | = 7,60 m) N5 J 20 12145 poz. 13.3 tawa F-3 (dtugos¢ | = 7,60 m)
1 12 65 41 26,65 5 I %5 39 37.05 9 12 55 39 21,45
é chudy beton 2 6 850 4 34,00 é 4, chudy beton 6 6 798 6 47,88 2 Z 2 A chudy beton 10 6 798 4 31,92
gr.20 cm 3 12 850 4 34,00 gr.20 cm 7 12 708 4 31,02 gr.20 cm 11 12 798 4 31,92
3 24 3 41 6 145 41 59,45 3 4L 24 4L 3 8 6 145 39 56,55 3 | o2a || s 12 | 6 145 39 56,55
20 30 20 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 93,5 60,7 35 30 35 Diugos¢ cafkowita wg Srednic ml 1045 69.0 15 4 20 A 15 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 88,5 53,4
70 4 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 100 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 60 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 20,8 53,9 Masa pretéw wg $rednic [ka] 232 61,3 Masa pretéw wg srednic [ka] 19,6 47,4
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [ka] 20,8 53,9 4 4 ; Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 19,6 47,4
NIl @12 co20 I=65 YR—— i o NI5 @12 co20 I=95 Masa pretow wg gatunkow stall {Eg} 232 °13 Nr9 @12 co 20 I=55 yE—— kel p
M tkowit 85 ——
65 UWAGA: DI - . o : 95 asa calowra 9 55 . o } o -
: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na UWAGA: Dlugo$é preta jest dtugoscia obliczong na UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006) 3766:2006) 3766:2006)
Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30)
Beton C25/30 (B30)
poz. 13.3 tawa F-3.1 Stal BST500S poz. 13.3 tawa F-3.2 Stal BST500S
SE3SXD SE3SXD poz. 13.4tawa F-4 Stal BST500S
t - t -
3 ; 4 . St3SX-b
Otulina dolna Cnom =85 mm Otulina dolna Cnom =85 mm @ Otulina dolna . -85 mm
/] Otulina boczna cpom =25 mm / Otulina boczna cpom =25 mm . hom
N5 BT N9 BT 20/ Otulina boczna cpom =25 mm
” ” Nr23 91z
I~ Wykaz zbrojenia Klasa ekspozycji XC2 I~ o Klasa ekspozycji XC2 N Klasa ekspozycji XC2
Nrl6 @6 co 20,0 10 © Diugos¢ catkowita [m] Nr20 @6 co 20,0 9 © Wykaz zbrojenia %) Wykaz zbrojenia
. S . . Diugosé catkowita [m] Nr24 @6 co 20,0 0 = -
L © N i ugosc Li St3SX- BST500S L © ) ., ugosé catkowita [m
Nrl4 @6 co 15 Nrl3 g ¥ ‘| Srednica ’ eena Nri8 @6 co 15 Nri7 g ¥ Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba | St3sx-b | BST500S — ol @ o o : : m :
\ o preta| [mm] [cm] [szt] 26 212 \ © preta|  [mm] [em] [szt] 26 o2 Nr22 @6 co 15 Nr21 g ¥ Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3sX-b | BST500S INWESTOR: ] ]
\ +121°%10 Nrlé @6 co 20,0 poz. 13.3 Lawa F-3.1 (dtugo$é | = 4,05 m) \\‘ +1217%340 Nr20 @6 co 20,0 a1 =V T340 \ o NI24 26 co 200 preta [mm] [cm] [szt] 26 212 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
J 20 =145 13 12 55 21 11,55 J 20 I=145 poz. 13.3 tawa 3.2 (dhigos¢ 1= 2,40 m) R +1217340 ' poz. 13.4 tawa F-4 (dlugosc | = 7,60 m) 83-330 ZUKOWO
” S o5 . 700 : 17 12 55 13 7,15 L 20 =145 - - : 5 - - ’ TV —
MJZZA chudy beton | 17,00 ulé,éﬂ chudy beton 18 6 252 4 10,08 : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
r.20 cm 1 12 a2 2 ' r.20 cm 19 12 252 4 10,08 202278 chudy beton 22 6 798 4 31,92 - :
ar. 16 6 145 21 30,45 ar. i gr.20 cm 23 12 708 4 31.92 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
3 L 24 L 3 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 47,5 28,6 3 |’ 24 L 3 20 6 145 13 18,85 L 24 6 145 39 56,55
51T 30 M5 ' ' 517 30 115 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 29,0 17,3 3 24 1, 3 , _ : BIURO PROJEKTOWE: .
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 15[ 30 "L15 Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 88,5 534 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
60 Nasa bretow wa Srednic kal 105 254 60 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 # v D oro s 03 oo "BENBUD"
proow 9 — 9 ’ ’ Masa pretow wg srednic ka| 64 15,4 60 asa_moprela kg/mbl | O, ’ ing Benedykt Reder
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 10,5 254 — ~ - Masa pretéw wg $rednic [ka] 19,6 474 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
Nrl3 @12 co 20 =55 Masa catkowita [ka] 36 Nrl7 @12 co 20 I=55 Masa pretow wg gatunkow stall Lol 04 154 Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 19,6 47,4 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
55 UWAGA: Di dr bl 55 Masa calkowita Lol 22 Nr21 @12 co20 1=55 yRS— il — EAWY FUNDAMENTOWE L
: o t i t Sl i ————— asa catkowita : KONSTRUKCJA
podstawie WL;/?nOiSaCrOF\)/;eWa(i:ispre?s (()rz(;?oga Ilgzv?/gaPrl]\Ia-EN ISO UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na 55 : — - — PRZEKROJE
. podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO UWAGA_‘ D"UQO_SC preta Je_St dugoscig obliczong na FAZA- DATA- NUMER RYSUNKU-
3766:2006) 3766:2006) podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO PROJEKT
. 27RR-INNRY PW 10.10.2020 r. K-02
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER PO“C &
PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




Beton C25/30 (B30)

Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30)
Stal BST500S Stal BST500S Stal BST500S
poz. 13.5 tawa F-5 St3SX-b poz. 13.6 tawa F-6 St3SX-b poz. 13.7 tawa F-7 . St3SX-b
Otulina dolna Cnom =85 mm Otulina dolna Cnom =85 mm Otulina dolna Cnom =85 mm
@ Otulina boczna cpom =25 mm @ Otulina boczna cnom =25 mm @ Otulina boczna ~ cpom =25 Mm
_ .. A B I/ i
Nr27 BTz Klasa ekspozycji XC2 NIBEDTE] Klasa ekspozycji XC2 - Klasa ekspozycji XC2
- N\ Wykaz zbrojenia
N Wykaz zbrojenia I~ Wykaz zbrojenia WY - : Dt tk
v - ugos$¢ catkowita [m
Nr28 @6 co 20,0 a 2 Dtugosc¢ catkowita [m] Nr32 @6 co 20,0 0 ° Dtugosc¢ catkowita [m] Nr36 @6 co 20,0 9 © N . ) DIUGOSE Liczb SthX b BST5([)0]S
- Nr | Srednica | Dftugosé Liczba St3SX-b BST500S ° Nr | Srednica | Diugosé Liczba S13SX-b BST500S . r rta Sr[i:rr:]ca [CQ;n] [I;::t]a — - e
Nr26 @6 co 15 Nr2s 8 ¥ preta | [mm] [cm] [szt] 26 212 Nr30 @6 co 15 Nr29 3 N preta| [mm] [cm] [szt] 76 @12 Nr34 @6 co 15 Nr3s 3 N pre -
N 9 Nr28 @6 co 20,0 poz. 13.5 tawa F-5 (diugos¢ | = 29,70 m) N 2 Nr32 @6 co 20,0 poz. 13.6 Lawa F-6 (dlugosé | = 20,50 m) N / 2 Nr36 @6 co 20,0 poz. 19,7 tawa 77 @ugose 122410 M)
\ +1215340 : 5195 \ +151|34 ' N ™ +121,340 ' 33 12 105 122 128,10
J 20 =145 25 | 12 %5 149 ' N 20 =145 20 | 12 65 103 66,95 A 20 =145 15180
2 : s - sl 30 6 2152 4 86,08 22 162 zgig j | 101,20
%, 4] chudy beton 27 | 1 3118 2 12472 % chudy beton 31 | 12 2152 4 86,08 7 chudy beton P Tt e 17690 '
gr-20 cm 28 0 145 149 21005 gr.20 cm 32 6 145 103 149,35 gr20 em Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 325; 6 229,2
3 || 24 || 3 Dlugosé catkowita wg $rednic ml| 3408 206,7 3 24 3 Dtugo$é catkowita wg $rednic mI| 2355 153,1 3l 2l s - 9 T o 9 fegimbl |0 22'2 5 88'8
J ] 4 7 asa 1mb preta m , ,
15 30 15 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 20 30 20 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 40 30 40 M t,p ¢ P—— g K 729 5035
- —— A asa pretéw wg srednic
60 Masa pretow wg Srednic [ka] 75,7 183,5 70 Masa pretéw wg $rednic [kal 52,3 136,0 110 v P et' 9 =" [kg] 72’9 203'5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 75,7 183,5 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 52,3 136,0 Masa prfkow.wg gaumow sl {Iﬂ ' 577 '
- asa catkowita
NI25 @12 co 20 1=55 Masa calkowita ] 260 Nr29 @12 co 20 1=65 Masa caikowta [kal 189 Nr33 @12 co 20 =105 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosci obliczin na
—_— UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na . - - " - : 9 : preta J : goscig El
55 ; P ; 65 UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na 105 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO )
3766:2006) 3766:2006) 3766:2006)
Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30)
Stal BST500S poz. 13.9 Lawa F-9 Stal BST500S
- Z. . W -
poz. 13.8 tawa F-8 St3SX-b T St3SX-b Beton C25/30 (B30)
. ykonaé 1 szt. .
Otulina dolna Cnom =85 mm Otulina dolna Cnom =85 mm poz. 17.1 tawa F-10 Stal BST500S
@ Otulina boczna cpom =25 mm @ Otulina boczna cpom =25 mm St3SX-b
2 3 @ Otulina dolna Cnom =85 mm
NI35 BTz Klasa ekspozycji XC2 NHFTTET— Klasa ekspozycji XC2 Otulina boczna cpom =25 mm
> Wykaz zbrojenia ;\ Wykaz zbrojenia P !251)4 ——/
Nr36 @6 co 20,0 9 © Diugosé catkowita [m] Nr44 @6 co 20,0 0 @ Dtugosc¢ catkowita [m] N Klasa ekspozycji XC2
© Nr | Srednica | Dlugosc Liczba | st3sx-b | BST500S © Nr | Srednica | Dtugosé Liczba | St3sX-b | BST500S NI54 36 Co 20.0 % Wykaz zbrojenia o
L ’ o :
Nr34 @6 co 15 ALEE g v preta | [mm] [cm] [szt] @6 @12 Nr42 @6 co 15 Nral g ¥ preta |  [mm] [em] [szt] @6 @12 — N Diugosé catkowita [m] URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
\\ +121'-’(%40 Nr36 @6 co 20,0 poz. 13.8 Lawa F-8 (dtugos¢ | = 1,90 m) \\ +12L§ 24 Nrd4 @6 co 20,0 poz. 13.9 Lawa F-9 (dtugosc | = 9,40 m) NI52 @6 co 15 Nrj1l 3 g Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St3SX-b | BST500S 83-330 ZUKOWO
O 20 =145 37 | 12 55 10 5,50 7 20 =145 a| 12 65 48 31,20 N /_ P NS4 26 co 200 LPER[  [mml [em] [szt] 26 212 TESTYCIAT
38 6 200 4 8,00 42 6 987 4 3948 N E% 55 145 ' poz. 17.1 awa F-10 (dhugos¢ | = 10,20 m) PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
é chudy beton 39 12 200 4 8,00 é é chudy beton 43 12 987 4 3948 - 51 12 105 52 54,60 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIE] 52
gr.20 cm 40 6 145 10 14,50 gr.20 cm 44 6 145 48 69,60 M 2 2 chudy beton 52 6 1071 6 64,26
7 2 f z i BIURO PROJEKTOWE:
3 ,L 24 ,L 3 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 225 135 3 24 3 Diugos¢ catkowita wg srednic [m]| 1091 70,7 gr.20 cm 53 12 1071 4 42,84 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
15, 30 115 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888 20 30 20 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 3 04 3 54 6 145 52 7540 "BENBUD" =
d Z . - inz. dyk dl
60 Masa pretéw wg $rednic [kal 50 12,0 70 Masa pretow wg srednic kg] 24,2 628 40 30 40 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m| 1397 97,5 ul. Ks. dr w;h;Zieﬁz;{, 56.500 Grudziadz
Masa pretéw wg gatunkéw stali k] 5.0 12,0 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 24,2 62,8 110 A Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 NAZWA RVSUNKD SKALA SRANIA
NI33 @12 co 20 1=55 Masa catkowita [ka] 17 Nral @12 o 20 =65 Masa catkowita (kg] 87 Masa pretéw wg $rednic [ka] 31,0 86,6 LAWY FUNDAMENTOWE 1095 || onsmmoene
—_— UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na = UWAGA: Dilugo$é preta jest dtugoscig obliczong na Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 31,0 86,6 PRZEKROJE -
podstawie Wymiar()w W OSi preta (metoda B wg PN-EN ISO g(;gfsstézi\(l)v(l)eewymlaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Nr51 @12 co 20 =105 Masa catkowita [kg] 118 FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
3766:2006) ' ) 105 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na PW 10.10.2020 r. K-03
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO ——— —
. : inz. BENEDYKT REDER :
8766:2006) PROJEKTANT | 4 ioimecopaptoni
. ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 13.12 Stopa St-3

poz. 13.10 Stopa St-1

_Wykona¢ 7 szt.
8-8 Wykona¢ 7 szt 9-9
2-2 3-3 [
Beton C25/30 (B30) Beton C25/30 (B30) 1 1 1 ( 1 e z z 7
. 17. - tal BST500 - — — — Nr49 NIr50
poz. 17.2 tawa F-11 S S S poz. 17.3_tawa F-12 Stal BST500S " |26 N[50 \rao N — Beton C25/30 (B30)
St3SX-b St3SX-b M7\46 a5 T\ /| g Beton C25/30 (B30) AN / N S Thi21.340 | Stal BST500S
@ Otulina dolna  cpom =85 mm @ Otulina dolna  cpom =85 mm 2 — — PAL30 | g BST500S St3SX-b
0 Otulina boczna cpom =25 mm w Otulina boczna cpom =25 mm \_M St3SX-b W M M chudy beton Otulina dolna Cnom =85 mm
N57 012 . Nr61 BTz .. 4Z%Z_%% hudy bet . i =
N Klasa ekspozycji XC2 N Klasa ekspozycji XC2 - ;r;chrrf o Otulina dolna  cpom =85 mm L, 50 | gr.20 cm Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia — ' ; - 7-7
% _ % - Otulina boczna cpom =25 mm - 0 5 s
NI58 26 co 20,0 0 Diugose cafkowita ] NI62 26 co 20,0 0 Diugodt calkowia I 11 @ 9| 2 Klasa ekspozycji XC2
@ Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3sx-b | BST500S S @ Nr | Sredni Dlugosé Liczba St3SX-b | BST500S Klasa ekspozycji XC2 - — jeni
NIS6 @6 co 15 NiB5 3 X et | o] o) o) — e NGO @6 co 15 N59 gl € Srednica 9 3| < Wykaz zbrojenia pozyc) Wykaz zbrojenia
N /— . 1 \ o preta| [mm] [em] [szt] @6 @12 _ ) Srrose caloma o |8 Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
N ®}1211 340 Nr58 26 co 20,0 poz. 17.2 tawa F-11 (dhugos¢ | = 10,20 m) N +121°%40 Nré2 @6 co 20,0 poz. 17.3_tawa F-12 (dlugos¢ | = 3,00 m) Pl |2 19 wita [m] 2 °l | Nr | Srednica | Dhugosé pretoww | elementow | catkowita BST500S
20 =145 55 12 95 52 49,40 N 20 =145 59 ) 55 16 380 o N 3 Nr | Srednica | Diugosc Liczba BST500S g. X ] y
56 6 1071 6 64,26 0 = preta |  [mm] [cm] [szt] 212 8 N Hs 2 i preta] ([mm] fem] 1 elemencie prefow p12
, 60 6 315 4 12,60 2 2 6l<lol8 s @l <8l 8 |w 0z. 13.12 Stopa St-3 - wykonaé 7 szt.
2 5 =2l sl 8 P p wy
chudy beton 57 12 1071 4 4284 chudy beton o1 12 315 2 12.60 ) SIS PN poz. 13.10 Stopa St-1 f U j_ <[ N |~ @
W ! ar20om J < ~ 0 = 49 12 95 6 7 42 39,90
L L 58 6 145 52 75,40 |, L gr 62 6 145 16 23,20 E 45 12 65 5 325 g 50 12 95 6 7 42 3990
S 24 4 3 Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m| 1397 92,3 3 24 3 Diugosé catkowita wg $rednic [m] 35,7 21,4 ] o 46 12 65 5 325 ol |8 Y - <redni ’
A A ) ) £ — - - - 3 0 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 79,7
35 30 35 15 30 15 = Dtugos¢ catkowita wg srednic m 6,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 P z
100 v ——— ” T 570 60 kil 9 : ’ 3| < Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 - Masa 1mb preta [kg/mb] 0.888
asa pre ?w wg $re nlc’ . [ka] , , Masa pretéw wg $rednic [ka] 7,9 19,0 ‘ Masa protow wg &rednic Ikal - | Masa pretéw wg $rednic [ka] 70,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 31,0 82,0 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 7,9 19,0 4 4x15,5 4 Miasa Dretow wa Gaturkow Stal ” 5’8 9 ~ Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 70,8
Nr55 @12 co 20 1=95 Masa catkowita [kg] 113 Nr59 @12 co 20 I=55 Masa catkowita [ka] 27 23 | 24 | 23 prefow wg gatunow s'al [kal ' a5 5185 . Miasa catkowita kal 1
) — - — - —_—— - — - — - Masa catkowita [ka] 6 : X198,
95 UWAGA: D’fugo.sc’preta Jest diugoscia obliczong na 55 UWAGA: Dtugos$c¢ preta jest diugoscig obliczong na 70 : — - —— ' 33 24 38 UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO odstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO _ UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na ;
p Yy prei 9 Nrd5 5@12 co 15,5 =65 ; N ) (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
3766:2006) 3766:2006) podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 100
o AalaaRalalai) Nr49 6@12co 18,5 =95
95
poz. 13.11 Stopa St-2
_Wykonac 2 szt.
5.5 Wykona¢ 2 szt 6-2
Beton C25/30 (B30) 4 4 4 4
poz. 17.4 tawa F-13 Stal BST500S Beton C25/30 (B30) N147 Nr48
St3SX-b Stal BST500S s r47 T/ 2
_ 0z. 18.4 Lawa F-14 a T\ ¥ Beton
@ Otulina dolna Chom =85 mm p SBSX.b ./ LN |/ 121,340 C25/30 (B30)
Otulina boczna ¢ —o5 mm Wykonaé 2 szt. _ Stal BST500S
50—/ nom — @ Otulina dolna Cnom =85 mm St3SX-b
65 D12 ) Otulina boczna ¢ =25 mm chudy beton :
I N Klasa ekspozycji XC2 nom 45 gr.20 cm Otulina dolna  cpom =85 mm
Wykaz zbrojenia 40-—/1 . 4-4 Z o Otuli b —
Nr66 @6 co 20,0 0 © v . NETDIZ Klasa ekspozycji XC2 - 10 tulina boczna  cpnom =25 mMm INWESTOR:
—_— ~ Diugosé catkowita [m] 5 7 N
NN Wykaz zbrojenia 6| o URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
© Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St3SX-b | BST500S . o Klasa ekspozveii XC2 s
Nr64 @6 co 15 NIBs 3 N Nr70 @6 co 20,0 0 © Liczba [szt.] Dtugo$é catkowita [m] ~ 0 Wykaz zbrojenia pozyc 83-330 ZUKOWO
N o preta | [mm] [cm] [szt] 26 @12 —_——— & » @ Liczb DIugosE catkowi TNWESTYCJIA:
N Bl 1oh 340 Nr66 @6 co 20,0 b0z, 17.4 Lawa F-13 (dlugosd | = 11,90 m) o Nr | Srednica | Diugosc pretoww | elementow | calkowita | St3SX-b | BST500S o 2 i o 3 , iczba [Sft-] _ ugos¢ catkowita [m] e UDOWA. ROZEUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKL
20 =145 63 I %5 50 5700 Nr68 @6 co 15 Nr67 2 S preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212 © Nr | Srednica | Diugosc pretoww | elementow | catkowita BST500S PR )
’ — - ; 5 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
2 64 6 1249 6 74,94 \\ / +8341 3ho Nr70 @6 co 20,0 poz. 18.4 tawa F-14 (dhugos¢ | = 1,90 m) - wykonac 2 szt. @ 5 il 5 § +lolg o preta| [mm] fem] 1 elemencie ’ pretéw 212 E
é chudy beton 65 12 1249 4 49,96 N 20 1=145 67 12 75 10 2 20 15,00 I j_ S e N @ poz. 13.11 Stopa St-2 - wykonaé 2 szt. BIURO F;ROJEKTOWE:
] (O] Zakkad Projektowania i Uslug Budowlanych
S 2 S Diugos¢ calkowita wg Srednic m| 1634 | 1070 727 /Aoy veon o0 L 200 4 2 ’ o B2 Slago S o v e : : = s A K. dr £ 112 6500 G
35 ] 30 ) 35 Masa 1mb preta egimb] 0.222 0,898 gr.20 cm 70 6 145 10 > 20 29,00 > ugos¢ catkowita wg srednic [m] 20,3 ;
100 Masa pretow wg Srednic k| 363 95.0 3 |} ooa |l 3 Dlugos¢ calkowita wg Srednic m| 450 31,0 N . Masa Lmb preia _ _ [kg/mb] 0,888 e | o | E
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 36,3 95,0 25 ! 30 ! 25 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 ‘ masa PFQI?W Wg sre nllf' I [ka] 18,0 PRZEKROJE 1:25 KONSTRUKCJA
Nr63 @12 co 20 =95 Masa catkowita [ka] 132 80 Masa pretow wg srednic kal 10,0 27,5 3.5 } 5x16,5 4 Masa pr:zOW‘Wg gatunkow stal H:g} 112-32,30 Az DATA: NUMER RYSUNKU:
- - : asa catkowita PROJEKT
95 UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na Masa pretow wg gatunkow stall kgl 100 215 33 24 33 — _ — _ — g PW 10.10.2020 r. K-04
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO NI67 @12 c0 20 I=75 Masa catkowita [ka] 38 90 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
3766:2006) = UWAGA: Diugosé preta jest diugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Nrd47 6012 co 16,5 1=85 (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) FUI:KRCCJ)/SI:EKTANT inz. BENEDYKT REDER  [7°°71s*
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) 85 o s ans o
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




Pozyc jo obliczeniowa : 1313

Liczba elementdow : 1
Wymiary + 1900 mm x 2030 mm

Beton (C25/30 Klasa ekspozycji XC2
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250 250 80#10 L=440 80410 L=[BYESTOR: . .
B 250 250 250 N— 250 — 16 10 3800 35 ! 35 133,00 # @ # URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
e — 17 | 10 | 18600 | 51 1 51 (795,60 440 Jeo_ §3-330 ZUKOWO
250 250
— — = 410 L=1850 -
@12#12 L=3630 3 @14#12 L=3680 2 24 |12 | 3630 12 1 12 43,56 @ # INWESTYCJA:
3 3 2590 25 12 3680 14 1 14 51,52 1850 PRZEBUDOWA, ROZ.BUDOWA | NADBUDOWA’BUDYNKU
i i URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
2440 26 | 10 | 1400 36 1 36 |50,40
BIURO PROJEKTOWE:
27 | 10 1450 13 1 13 18,85 ﬁ @4#10 L=2510 § Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
28 | 10 | 1450 13 1 13 |18,85 1850 in2. Benedykt Reder
29 10 1450 13 1 13 18.85 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
I NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
Diugos¢ wg srednic (m) P056,32193,64 PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBUWINDY| | o || e
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 | 0,89 SCIANY SZYBU WINDY -
M P sredni (k ) 268.78171.95 FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
asa 1qczna wg sSrednic g y/ ’
PV 10.10.2020 r. K -05
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 1440,70
FUNKCJA: s PODIAS:
inz. BENEDYKT REDER
Ogstem (kg) 144070 PROJEKTANT | 0 soimero ko
ograniczes w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




Pozyc ja obliczeniowa @ 13.13

Liczba elementéw : 1
Wymiary + 1900 mm x 2030 mm

Beton (C25/30 Klasa ekspozycji XC2
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16410 L=3460co 12’)

680 @ 16410 L=3460 60

INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Uslug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

PLYTA NADSZYBIA 1:25 KONSTRUKCIA

AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PV 10.10.2020 r. K-06

FUNKCJA:
PROJEKTANT

inz. BENEDYKT REDER  |P°o7"s*

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

&
inz. Benedykt Reder ]\:/
ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz BiEnBun

NAZWA RYSUNKU
poz. 12.0 SCIANY FUNDAMENTOWE

SKALA: BRANZA:

KONSTRUKCJA

1:20

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT

PW 10.10.2020 r. K -07

FUNKCJA:
PROJEKTANT

inz. BENEDYKT REDER

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci: kont. - budowlanej

Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH STRUNOBETONOWYCH
SEGMENT "C"
1 2 3 4 5
oznaczenie rozpigtosc przesta| dtugosé belki | ilos¢ belek pustaki +
[em] [em] [szt] nadbeton
RS 111 276 290 18 RP 20+5
RS 114 465 480 15 RP 20+5
RS 114 485 500 7 RP 20+5
RS 136 568 582 17 RP 20+5
RS 136 517 531 4 RP 20+5
RS 136 540 554 20 RP 20+5

INWESTOR:

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Uslug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RZUT 1:100 KONSTRUKCIA
STROPU NAD PIWNICA SEG. "C"
AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-08
PW

FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"%7"*"

PROJEKTANT | . budowtane do projekeomania bez

ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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BIURO PROJEKTOWE:
N/150 100 149 8 ! 8 Zakkad Projektowania i Uslug Budowlanych
N/150 105 149 2 5 10 ~ "BENBUD"
inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
RzUT

1:100 KONSTRUKCJA
STROPU NAD PARTEREM SEG. C,Di E

AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PV 10.10.2020 r. K-09
FUNKCJA: PODI S'

Inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT | 5. budowtane do projekeomania bez

ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnie UAN-1V/8346/113/T0/88
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INWESTOR:
URZAD GMINY iUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO
. . INWESTYCJA:
ZESTAWIENIE NADPROZY L 19 - seg.D i E nad parterem
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
1 2 3 4 5 6 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
. i . ilos¢ belek nad otworem | ilos¢ otworéw
szer. otworu [cm] | dtugosé belki [cm razem [szt.
oznaczenie [cm] gos¢ [cm] [szt] [szt] [szt] BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
50 119 6
N/120 2 12 PBENBUD
inz. Benedykt Reder
N/150 110 149 2 5 10 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
N/180 150 179 2 2 4 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
N/210 160 209 2 2 4 RzUT 1:100 KONSTRUKCIA
STROPU NAD PIETREM SEGDi E
N/210 156 209 2 1 2 AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-010
PW
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  [PO°7*S:
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcawania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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Branza: konstyrukcja

ZA: DATIA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 1L9L-ae?e-r K-011
PW = :
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci: kont. - budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88
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INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
1:100 KONSTRUKCJA
STROPODACH SEG. "E"

DATA: NUMER RYSUNKU:

FAZA:
PRg\JA'fKT 10.10.2020 r. K-012

-
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |Po°*s*
PROJEKTANT ;. budowtane do projekcowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
nr uprawnien  UAN-1V/8346/113/TO/88

Branza: konstyrukcja
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INWESTOK}
URZAD GMINY iUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

-
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INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU ) SKALA: BRANZA:
RZUT KONSTRUKCJI SCHODOW 1-100 CONSTRUKCIA
EWAKUACYJNYCH
AZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PR(;\J/EKT 10.10.2020 r. K-013

FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |Po°/*s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projekowania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
nr uprawnien  UAN-1V/8346/113/TO/88

Branza: konstyrukcja
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INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

RZUT FUNDAMENTOW 1100 || o
POD SCHODY EWAKUACYJNE
AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-014

PW

FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER

PROJEKTANT

upr. budowlane do projektowania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
PREZEKROJ KONSTRUKCYJNY
1:100 KONSTRUKCJA
B-B, C-C, D-D
DATA: NUMER RYSUNKU:

AZA:
PROJEKT 10.10.2020 r. K -015
PW
FUNKCJA:

inz. BENEDYKT REDER  |F°o7"s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcowania bez

ograniczer w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnier UAN-IV/8346/113/TO/88




. LK-3 210/32 (obustronnie)

Nr 1 Sruba M 16 K. 56 co 1800 mm
dt. 700mm, szt 45, moment doktcenia &ruby Mo = 0,10kNm

Potaczenie krokwi z kle; i na jaskgi€zy ogon

L&
150

W-1
9 /
, 74 murfata 160x160
& /
\TR-3 24/24
szt. 27
Krokiwe Krokiwe
115175 1154175
Mh— tacznik ocynk. KP-2 105/105/90 szt. 2 Mh—
Wymian
LA LA LA
M 1600 N
+ -+
p U5 4 1485 p U5 3
+ + +

Kleazcze 2x50x150
Nr 2 Sruba M 16 K. 5.6
di. 210mm, szt. 54

Krokiwe
N5xX175

LACZNIKI DO DREWNA

KP-2 105/105/90

-

LK-3 210/32

:

Zestawienie tgcznikéw

Nr 2 Sruba M 16 K. 5.8

dt. 210mm, szt. 54

Lp. | nazwa sztuk
KL-3 210/32 204
KP-2 105/105/90 28

ZESTAWIENIE SZCZEGOrOWE SRUB

NR | ELEM. ZESTAWU ILOSE
‘POZ‘ ELEM‘ SRUBOWEGO ‘ KLASA ‘ NORMA [V poz]x POz IRAZEM
Sruby
[or] 1 [ mibx700 [ 56 [ENISO 4014 [ 1 [ 45 | 45 |
Polaczenie w kalenicy na zwidtowanie Sruby
[or] 2 [ Miex210 [ 56 [ENISO 4014 [ 27 | 2 | 54 |
Nr 3 $uba M 16 K. 5.6 Sruby
dt. 165mm, szt. 108 [or] 3 [ MiBxi65 [ 56 [ENISO 4014 ] 27 | 4 | 108 |
Podkiadki
[or] 1 [ Pdot17 [ Sta [ENISO 7089 ] 2 [ 162 | 324 |
Nakretki
[or] 1] M16 [ 5 TENISO 4032] 1 [ 207 [ 207 |
INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO
INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

KONSTRUKCJA DACHU
. , l : 20 KONSTRUKCJA

SZCZEGOLY POLACZEN

AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:

10.10.2020 r. K-016

PW

FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER

PROJEKTANT

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci: kont. - budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/83

[

Branza: konstyrukcja
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0zZ.
0z. 3.8 wymian W-5 A1I A ﬁIIN o "emvé"C‘eLleme"téw ogdtem :\_el /;—;gq
Dfugose poz. 2.7 wymian W-3 Stal Liczba Diugoss POt Scianka dzialowa 27 12 | 1760 | 2 1 2 3,52
Stal o Liczba chzn% (m) s o Diugose fqczna (m) 2412 1=1490 \
Poz.[— . (umgr:§c - T oz.| 4 # {(mm) ¥ Liementsu ogétem A-l [A=IIN E 29 12 | 1490 2 1 2 2,98
blemencidiementow ogdfem A—l IA—IIN plemencig 26 |#12 E-E 2412 88 L1490
1.5.1 ian W-1 A=l eo 412 15 12 | 1760 1 1 1 1,76 2§12 L=3200 #2 co 88 L= (:)3#12 L=3060 30 12 | 3200 2 ! 2 6,40
poz. 1.o.I wymian W- 2§12 L=1490 1 12 | 3070 3 2 6 18,42 scianka dziatowa C i 31 12 | 3060 3 1 3 9,18
_ A C'C _ 16 6 660 2 1 2 1,32 siatka zbrojeniowa @ 4,5x 20x30 cm +14.00
A-A 2412 co 88 L=1490 3M2 L=3070 2 12 ] 2860 | 2 2 ¢ 144 S 212 co 88 L=1490 . fdieniowa @ 4.5x 20x30 cm 2#12 L=2990 3#12 L=3210 _ - 2|6 670 | 11 1 1n | 7,37
_ #12 L= #12 L=2990 / : _ 17 12 | 1490 2 1 2 2,98
2§12 L=2860 3 6 670 14 2 28 18,76 dylatacja gr. 20 mm 2{#12 L=1490 1116 L=670 o 33| 6 830 1 1 1 0,83
. - % C +17.50 18 12 | 2990 2 1 2 5,98 Ny +/3.76
siatka zbrojeniowa @ 4,5x 20x30 cm J]r +/11.00 4 12 1490 4 2 8 11,92 I I I l/ & | | 5? Dtugosé wg Srednic (m) 8,20 |22,08
— 4; = 19 12 | 3210 3 1 3 9,63 ﬁﬁ
1466 L=670 = ' Sl e 660 2 2 4| = ——" a 10-,26) - +7.96 3#12 '-=306°@ Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
i " ]D\F/_\ﬁ/ﬂ ~° N DDD\IH/D[ +10.76 6 12 | 1760 2 2 4 7,04 N J; : L : £ 2| 6 670 14 1 14 | 9.38
L : N ; (e : ) == &30 Masa srednic (k 1,82 | 19,61
| | _ Diugose wg srednic (m) 10,70 | 20,35 2#12 co 88 L=1490 _t ° @ 116 L=670 6 Leaso asa fqczna wg Srednic ( g)
| |3#12 L=3070© 5 ) 206 |_=5>{<w Dfugos¢ wg srednic (m) 21,40 | 48,82 3§12 L=3210@ 16) 2¢6 L=660 350 C1 9 3 = Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 1.82 | 19,61
1 ylewka betonowa V= 0,1 m3 @ _ @ 296 L=660 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
430 A 2066 L=660 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 @2#12 oo 88 L=1490 6130 s L 670C\_. v . P— P Py Ig 730 @3#12 L=3060 820 6230 Ogdtem (kg) 21,43
= -8 (=] =
@2#12 co 88 L=1490 g,g @14¢6 L=670 o Masa 1qczna wg srednic (kg) 4,75 | 43,35 1350 %.“3 A [o @30 7qezna wg srednic (kg i i 2412 L=1760 \v:‘é /'9 s
1350 ° - AW A VA Masa tqezna wg gatunku stall (kg) 2,38 |18,07 1150 v -
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 4,75 | 43,35 Ig 890 3#12 L=3210 920 120 Beton : C20/25
[@ 730 @3#12 L=3070 770 = - Ogétem (kg) 20,45 2#12 L=3200 ‘
oy \: f Ogeten (k) 810 W2 L=1760 \ Stal : A-IIIN (BSR500S)
- 1210 ~
2412 L=2860 Beton : C20/25 2#12 L=2990 SBetlonA' C20125 SRS00S ——
- tal : A-IIIN (BSRS : Dfugos¢
Stal : A-TTIN (BSR5005) ( ) 2412 L1760 - Stal Liczba —tt
Poz D1iugosé q
% 860 11| # | (mm) w A—l | A=IIIN
belka RS — . B ogbétem
belka RS @ #2 L_:ﬂ:o , @ 860 A= IA=IIN blemencig lementéw og 6 [F12
@2#12 L=1760 : 34 12 | 1760 3 4 12 21,12
860 1
z. 4.5 wymi -
= G 850 poz. 4.5 an W-6 35| 6 660 3 4 12 | 7.92
G =0 i 6412 L=1490
poz. 2.7 wymian W-4 - Dlugose - 36 12 | 1490 6 4 24 35,76
Stal DIugose Liczba fqczna (m) F F F
ugo! -
: Poz. _ 37 12 | 3940 2 4 8 31,52
POZ. 15.8 wymian W-2 Dfugose D-D D 2412 L=1490 ] # [ (mm) W L ementsw ogstem A—l [A-IIN 4‘6#12 co 88 L=1490 4#12 L=4120
9 | prugose Liczba tqezna (m) A=l [A—IIN plemencig” 56 | F12 2#12 L=3940 38 12 | 4120 4 4 16 65,92
Poz. 2#12 L=1720 i jeni
B-B B 2412 L=1490 @ # (mm) ! W Liemento ogstem A=l | A=IIN # 4@2#12 L=1490 @3#12 L=1810 2K PO 21 12 1490 2 2 4 5,96 siatka zbrojeniowa @ 4,5x 20x30 cm & +14.00 +/7.50 39| 6 670 24 4 96 |64,32
A=l |A—1IN premenciy 26 |#12 +/4.00 +7.50 — . . . . . , —— - £
23 12 | 1810 3 2 6 10,86 o Dtugost wg Srednic (m) 72,24 154,32
2412 L=2150 - 3#2 L=2240 9 12 | 2240 3 6 18 40,32 . ; ; ; ; ; 2416 =670 S : :
212 L=1490 % | 0 24 | 6 670 7 2 14 | 938 N . L. . L. . +3.76  +4[7.26 Masa 1 ta (k 0,22 | 0,89
vy +3.40 £0.00 10 12 | 2150 2 6 12 25,80 796 L=670 @ D +3.76  +|7.26 ]D\Fﬂﬁ/ﬂ { - W - = =L - osa 1 m preta (kg/m) ’ i
T S—— TR — —— — T = Y : ek ‘ 25 12 | 1720 | 2 2 4 6,88 | 1#12 e % 316 L=660 Masa fqczna wg srednic (kg) 16,04 [137,04
1086 L=670 0¢6 ' @ 786 L=670 =
+/3.16 —|0.24 jD\Fﬂﬁ/D ARS S 21 e 50 ) 5 = o2 32 L=1810 . . 26 12 | 1760 1 2 2 3,52 @ 430 F Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 16,04 137,04
- 206 L=660 i D Diugosc wg Srednic (m) 9,38 | 27,22 X. 2416 L=670
L=670 ;@ 13 12 | 1490 2 6 12 17,88 @ 2412 L=1490 %f’"z 730 6#12 co 88 L=1490 2P0 (2 = w00 Ogétem (kg) 153,07
5 4 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 4#12 L=4120
s (:) 3p2 (<187
B \_, 14 12 | 1760 1 6 6 10,56 1350 v 1350 w .
@ 2§12 L=1490 3‘;;""-’ 730 - Ig . = Masa fqczna wg srednic (kg) 2,08 | 2417 [8 - 2z v Beton : C20125 INWESTOR:URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52
1350 @ 2¢6 L=660 v ( : )3#12 L=2240 Dtugose wg srednic (m) 48,12 | 94,56 " Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 2,08 (24,17 } @ Sz L=1760 Stal : A-ITIIN (BSRSOOS) o '
. \ 1320 Masa 1 m preta (kg/m) 0.22 | 0,80 (26)1#12 L=1760 (25)212 L=1720 B 83-330 ZUKOWO
Ig K Ogdtem (kg) 26,25 @2#12 L=3940 INWESTYCJA:
=\ /2 i 1720
1#12 L=1760 o\ [~ 2#12 L=2150 Masa fqczna wg srednic (kg) 10,68 | 83,97 Beton - C20/25 3940 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
7150 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 10,68 83,97 o . cton . URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
= A belka RS
! belka RS 3#12 L=1760 ! BIURO PROJEKTOWE:
g A2 L=1760 Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
. = 860 "BENBUD"
belka RS gCtIOHA. (I:IZI()N/z(%SRSOOS) 860 @ 860 inz. Benedykt Reder
ta . - - 8-60 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
#2 1=1760 . | E
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
860 KONSTRUKCJA
@ 860 l : 25 KONSTRUKCJA
WYMIANY STROPOWE
AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-017
PW
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  [PO°7%S"
PROJEKTANT | 5. budowiane do projekowania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnie UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 1.5.2 wylewka w stropie

A D

Stal Liczba };‘cgz:ac:
e oo &
A Liernenclelementsy ogétem e
7 6 620 87 3 261 (161,82
8 6 | 3500 * 9 3 27 94,50
Dfugosé wg srednic (m) 256,32]
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22
Masa tqczna wg $rednic (kg) 56,90
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 56,90
Ogbtem (kg) 56,90
*  Srednia diugosc

Beton : C20/25
Stal : A-ITIN (BSR500S)

INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz. Benedykt Reder T

ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz IDENOUT

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
POZ. 1.5.2 WYLEWKA ZELBETOWA
l : 25 KONSTRUKCJA
W STROPIE

AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:

PV 10.10.2020 r. K-018

FUNKCJA:

inz. BENEDYKT REDER  |Po°/*s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcowania bez

ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 1.6 Podcigg poz. 2.4 Podciag

1 2 3
1| {7260 2®|12 5®|12 2(3|12 =
2012 Beton C20/25 (B25
o BSTSOOS( ) Beton C20/25 (B25)
al
| + 6,910 St3SX-b S Stal BST500S
+16, - 7,100
N Otuli 15+5=20 +_ S13SX b
ulina cC = =20 mm .
A 2012 4 B nom ZI 4920 V. s 36207/ Otulina cpom =15+5=20 mm
1| Wykaz zbrojenia Klasa ekspozycji XC1 1| 2| 3|
9x22=198 - : 15 x 26 = 390 8x11=88 8 x 25 = 200 Klasa ekspozycji XC1
25 199 25 Dtugos¢ catkowita [m] o4 478 o4 200 24 Wykaz zbrojenia
Nr Srednica Dilugos¢é Liczba St3SX-b BST500S 2.9 Dtugosé catkowita [m]
11 preta] [mm] (em] [szt] 26 012 11 == Nr | $rednica | Diugosé Liczba | St3SX-b BST500S
- < poz. 1.6 Podciag Nr 4 Nr4 3-3 preta| [mm] [em] [szt] @6 @12 | @20
Nr 1 9 ped 1 12 245 4 9.80 \ N Nr 3 S NI 4 - poz. 2.4 Podcigg
r r r
Nr2 1086 =111 2 | 6 | 111 10 11.10 /L7 1 20 746 2 14,92
>0 Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 11,0 9,8 NF 2 =) Nr 2 =) Nr 1 =) 3 2 20 537 2 10,74
24 Masa lmb}preta ' . [kg/mb] 0,222 0,888 \\ T\ Nr5 33@6 |=121 3 12 237 3 711
Masa pret?w wg srednlc, . [ka] 2,4 8,7 Nr 1 / 24, NF 1 24 20 4 12 746 > 14.92
NiL AG12 1245 Masa pretowlwg gatunkow stali [ka] 2,4 8,7 . L 24 N 5 6 121 33 39,93
= Masa catkowita kgl 12 Nr4d 2@12 =746 Diugosé catkowita wg $rednic [ml| 40,0 22,1 25,7
UWAGAI: D’fugo.s'(’:’preta je§t dtugoscia obliczong na 746 ’|V 96.0 ’|V Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 2,466
gggztg\gg% ;Nymlarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO N3 3012 =237 Masa pretéw wg $rednic ka]| 89 19,6 63,4
’ 237 Masa pretéw wg gatunkoéw stali [ka] 8,9 83,0
Nr2 2020 1=537 Masa catkowita [ka] 92
537 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dugoscia obliczong na podstawie
Nrl 2@20 =746 wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006)
746
Beton C20/25 (B25)
poz. 2.5 Podcigg Stal BST500S poz. 3.5 Podciag
] St3SX-b 1 13760
+ (7,260 . il
o Y Otulina cnom =15+5=20 mm 2012 Beton  C20/25 (B25)
Stal BST500S
3+ ono Wykaz zbrojenia Klasa ekspozycji XC1 St3SX-b
+6, o .
AN Dlugosé catkowita [m] 0 Otulina cpnom =15+5=20 mm
ZN 3012 # B Nr | Srednica | Diugosce Liczba St3SX-b | BST500S q3.2%0 . TNWESTOR:
1| preta | [mm] [cm] [szt.] 76 @12 ZN 2220 7 B Klasa ekspozycji XC1 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
9% 22 = 198 poz. 2.5 Podciag 1| Wykaz zbrojenia 83-330 ZUKOWO
25 199 25 1 12 245 5 12,25 6x14=84 5x 34 =170 6x14=84 ] _ 5 _ Diugos¢ catkowita [m] INWESTYCIA:
2 6 111 10 11,10 25 340 25 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba | St3SX-b BST500S PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
1-1 Diugosé catkowita wg srednic [m] 11,0 12,3 preta| [mm] [em] [szt] 28 p12 | @20 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1-1 poz. 3.5 Podciagg
N © Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,4 10,9 1 20 386 4 15.44 BIURO PROJEKTOWE:
0 = pre 9 g ! ) % ! Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
Nrl < ® Nr2 1086 =111 Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 2,4 10,9 Nr2 2 12 386 2 7,72 "BENBUD" _._..ym
- inz. dykt Red )
20 Masa catkowita [kg] 14 8 g 3 8 141 18 25'38 ul. Ks. dr W;”;zle:i2§ ;3:-63&: Grudzigdz B NBUI)
AA" Nrl 5@12 [=245 UWAGA_: D*UQO_S'é’preta je_St dugoscig obliczong na Nrl Dlugosc catkowita wg Srednic (mJ 254 8 155 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
T podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Nr3 1828 =141 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 0,888 2,466 PODCIAGI
3766:2006) 20 Masa pretéw wg $rednic kgl | 10,0 6,9 38,2 1225
,l&k Nr2 20912 1=386 Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 10,0 45,1 AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
[ kg] 56 10.10.2020 r. K-019
380 Masa catkowita [kg PW
Nt AxAn I—aoe UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczona na podstawie . =
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"°°7'%"
PROJEKTANT | . budowtare do pojektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 3.6 Podciag poz. 3.7 Podcigg

Wykona¢ 2 szt.
1 4,000 —%q Beton C30/37 (B37)
20512
12 317 Stal BST500S
St3SX-b
MELSY Beton C20/25 (B25) i o 545230
. I = +5=
3 Stal  BST500S ®| +]287 uiina  Cnom mm
+ _ StSSX'_b B An 4216 L klasa ekspozycji XC4, XF1
7 2020 = 4 Otulina cpnom =15+5=20 mm 1| Wykaz zbrojenia
A N B ) 12x12,5 =150 Liczba [s2t] Dlugosé catkowita [m]
6 x 20 = 120 6 x 39,5 = 237 6 x 20 = 120 . Klasa ekspozycji XC1 24 150 24 Nr | Srednica | Dhugose pretoww | elementow | catkowita | St3SX-b BST500S
N 4,78 s Wykaz zbrojenia 1-1 preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @8 @12 | @16
’ . 5 . Diugos¢ catkowita [m] N 2 poz. 3.7 Podcigg - wykonaé 2 szt.
1_1 Nr Srednica DJ{UQOSC Liczba St3SX-b BST500S — N 1 16 192 4 2 8 15’36
AN
= . preta| [mm] [em] [szt] | o8 g12 | @20 . e 2 12 192 2 2 4 7,68
Nr 2 © poz. 3.6 Podciag ° o Nr3 1308 1=93 3 8 93 13 2 26 24,18
1 20 522 4 20,88 Nr1 777 18 Diugosé catkowita wg $rednic my| 242 7.7 15,4
2 © 2 12 522 2 10,44 , 24 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 0,888 1,578
Nrl 3 8 161 19 30,59 N2 2@12 =192 Masa pretéw wg $rednic [kal 9,6 6,8 24,3
Nr3 1928 =161 Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m] 306 10,5 20,9 To2 Masa pretéw wg gatunkéw stali kal| 9.6 31,1
5 20 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 0,888 2,466 NIl 4016 |=192 Masa catkowita [ka] 41
JAF Nr2 2@12 =522 Masa pret?w w9 srednlc, _ (k] 121 93 515 192 UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiardéw w osi preta (metoda B
= Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 12,1 60,8 wg PN-EN ISO 3766:2006)
Masa catkowita [ka] 73
Nrl 4020 12522 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie .1#12 co 150 L=1860 . _
522 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) . P TUgUSY
Stal Liczba fqczna
Dfugose (m)
nadbeton C20/25 gr. 40 mm e I GO [N O ogstem | AN
; . . Elementow
poz. 5.1 Podcigg P-1 A—IIN elemencid R
Wykonag 1 szt. 40| 12 1860 1 10 10 18,60
1 2| 3| +11,000 Beton C30/37 (B37) Dlagost wa srednic (m) p—
2012 2012 2012 U Stal RB500 N ugost wg srednic \m ,
~
o St3SX-b Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
[ +10,650 ; — —
N — o Otulina cpngm =25+5=30 mm Masa tqczna wg $rednic (kg) 16,52
412 = o :
222 ) Zr: o klasa ekspozycji XC4, XF1 & Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 16,52
1| 2| 3| Wykaz zbrojenia
5x 20,5 = 103 15 x 23 = 345 5x 20,5 = 103 Ditugosc catkowita [m] Ogdtem (kg) 16,52
108 24 350 24 108 Nr Srednica Diugos¢é Liczba St3SX-b RB500 TTESTERS . ,
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
1-1 3.3 preta [mm] [em] [szt.] 7?6 @12 — .
- - " -330 ZUKOWO
— 2-2 — poz. 5.1 Podcigg P-1 83-330
N A Nr 4 Nrd 1 12 608 4 24,32 INWESTYCJA:
; \ _—_— ; \ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
3 3 3 2 | 12 235 L 2,35 poz. 5.1 #12 co 150 L=1860 o ,
® 3 ) 235 1 535 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
Nr 2 8 8 Nr 3 8 Q
Nr5 2876 1=103 4 12 668 2 13,36 BIURO PROJEKTOWE: o
ey N oy ey 1 5 6 103 o8 28.84 1 550 Zakkad PrOJektO\I/IvBaS\ll?BbLS?ug Budowlanych
Nr 1 — Nr 1 . - - - .-——ym
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 28,9 42,4 inz. Benedykt Reder -
24 24k 24 enedy _ _
Nrd 2012 =668 Masa 1mb preta [kg/mb] 0’222 0,888 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz B NBUI)
508 Masa pretéW Wg S'rednic [kg] 6’4 37’7 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
0 0 - - - PODCIAGI )
R N Masa pretow wg gatunkoéw stali [ka] 6,4 37,7 o 1:25 KONSTRUKCIA
13 Nr2 1912 1=235 Nr3 1912 =235 13 Masa catkowita [kal 45 II:,{% AZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
535 - 535 UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscig obliczong na PROJEKT 10.10.2020 r. K - 020
Nrl 4@12 =608 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO PW
608 3766:2006) FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER |POP#S:
PROJEKTANT | y; pudowtare do projktowania bez
. _ ograniczer w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien  UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 5.2 Podciag P-2 34#10 co 150 L=2270

Wykona¢ 1 szt.
110 1| 2| 3| +11,000
4012 20512 4@12 O 2410 L=6000 nadbeton C20/25 gr. 40 mm
o Beton C30/37 (B37) 42 Dfogose
G Q Stal Liczba
¢ ®| +10,700 Stal BST500S tqgczna (m)
N Pog Dtugosé q
v/ An 2012 V7 s _ St3SX-b NI 1| # | (mm) | % Liementsw og6fem | A~! [A—IIN
‘ poz. 5.4 P}3.1 N 3l ‘ Otulina cpom =25+5=30 mm r = A=l [A=IIN plemencig 16 |#10
] N\ N
= = = . N\
4x16 =64 1| 15x 18 =270 4x16 =64 | o klasa ekspozyc“ XC4, XF1 O\ 41 10 2270 34 1 34 77,18
68 24 275 24 68 Wykaz zbrojenia o \\ RS
11 Dlugos¢ catkowita [m] =] NN 42 10 6000 4 1 4 24,00
N5 2.2 3-3 Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba St3SX-b BST500S NN N N 43 6 230 26 1 26 18,98
L& NP5 - preta [mm] [em] [szt] 76 @12 \\ R 3
Nr 4 Nr5 r poz. 5.2 Podciag P-2 N AN AN 0 Dtugos€¢ wg srednic (m) 18,98 101,18
N "\ 6,
9,06
Nr 3 o - Nr 2 - - ° ;‘ i; i?i ; S0 2410 L=6000 poz. 1.5 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62
™ ™ ™ N — ’
- Nr6 2606 1=93 3 12 148 1 1,48 o O S 2616 co 250 L=730 Masa tqczna wg srednic (kg) 4,21 (62,43
-~ 77 18 4 12 246 1 2,46 : S0 2 240 : 0z.5.2 W« s
2y Nr 1 7 7 7 poz. >. a\ Masa tunku stali (kg) 4,21 | 62,43
Nrl 24 5 12 482 2 .64 o 90 asa tqczna wg gatunku stali (kg \ ,
24
Nr5 2012 =482 6 6 93 26 24,18 34#1 0 co 150 L=2270 Ogétem (kq) 66,64
73 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 24,2 26,1
o] =]
H( Nrd 10912 1=246 Nr2 20712 1=170 WH Masaimbpreta (kg/mb] | 0,222 0,888 2060
Masa pretéw wg $rednic [ka] 54 23,2
231 155 p, p, -
3(/ 60.0 L 13 Masa pretdw wg gatunkow stali [ka] 54 23,2
1 i k
1 Nr3,| 1912 =148 Masa catkowita [kg] 29 5
) UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na N
i 4 Amana o ama pOZ 53 POdC|qg P_3 mAadrtaia nmniarAnr e Ani mrata fmaatada D oo~ DR EREICA N
Wykona¢ 1 szt.
e g 2| 3| 4 5| 11100
~ 5012 2012 4012 4012 5012
Y77
;] ?’Q 8| +10,70
_ ' Beton C30/37 (B37)
ZZZZN 6016 2z 2016 V/77Ac Stal BST500S
‘ Loz 54P31 | | 2| 3l al 5| ‘ St3SX-b
| 5x16,5=83 20 x 19 =380 15x 18 =270 4x16=64 | Otulina cpom =25+5=30 mm
87 24 386 24 275 25 68
11 3-3 4.4 5-5 klasa ekspozycji XC4, XF1
7 E— 2-2 NI 7 7 _ NI 7 Wykaz zbrojenia
Nr 7 NP NP Dtugosé catkowita [m]
m N\ d E\ ' Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3SX-b BST500S
AN mwY AN A A A preta [mm] [em] [szt.] @6 @12 | @16
Nr 4 Nr 4 %)
= Nr 2 = / = Nr 4 / = / = 3 poz. 5.3 Podciag P-3 INWESTOR: ] ]
= URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52
JPR N/ Ly e, , NS AL N8 4806 1=93 1 16 883 2 17,66 A ’ '
Nr 2 Nr 1 /7 18 83-330 ZUKOWO
ﬁ; 24 Nr 2 / / 2 16 432 4 17,28
Nr 1 == Nr 1 3 12 135 1 1,35 INWESTYCJA:
24 Nrl o 24 Nrl o 7 12 266 1 166 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
5 12 504 1 5.04 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
Nr7 2@12 =912
6 12 185 3 5,65 BIURO PROJEKTOWE:
3( NG 3012 188 883 s 1012 1504 )3 7 12 912 2 18,24 Zaktad ProjektO\I/IvBa;’\il?BLLS?ug Budowlanych m
8 6 93 48 44,64 inz. Benedykt Reder ﬁyNBUI)
m( 170 489 | )m Dtugos¢ catkowita wg $rednic ml| 44,7 34,9 35,0 ul. Ks. dr WA. kegi 1/27, 86-300 Crudziadz
— = —
Nré 1012 =466 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888 1,578 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
. 5.0 PODCIAGI
= Masa pretéw wg srednic [ka] 9,9 31,0 55,2 poz A 1:25 KONSTRUKCIA
. 451 p p -
Nr2 4016 =432 B 525 )3 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 9,9 86,2 — e RV
432 Ni3 1912 12135 Masa calkowta [kg] 97 PR(;\JAEKT 10.10.2020 r. K- 021
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie _
1 216 1883 135 wymiardéw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER PO[C
PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez
883 Branta: konstyrukcia | g IANRUBIIITONS Q




poz. 5.4 Podcigg P-3.1
Wykona¢ 1 szt.

1 2| 3] i
+11,05 0z. 6.3 Podcigg P-6
2012 212 2012 Beton C30/37 (B37) P : a9
. Wykona¢ 2 szt.
7 777 Stal BST500S 1 5 3 4 5
4 / Y 8 +10,70 St3SX-b 2®|12 2®|12 4(3|12 2®|12 2®|12 N
7 Z 2 .
. . £ Otulina cpnom =25+5=30 mm -
\ 27N 8012 22 \ )
poz.,52°P- | | poz. 5.3 P-3 Kl K - °
1| 2 3 ‘ Wykaz zbrojenia asa ekspozycji XC4, XF1 | 413600 +|7.200
2X23=46 22x21,5=473 1x23=23 - - 4
. o4 473 ” 20 f Diugos¢ catkowita [m] ' Tl T v T Al
Nr | Srednica | DHugos¢ Liczba St3sX-b | BST500S A B c Beton C20/25 (B25)
11 22 33 preta| mm] | o] [sat] o6 o1 1] 2| 3| 4] 5| Stal  BST500S
NF 3 NF 3 NF 3 poz. 5.1 Podciag P-1 | 3x27=81 10x7=70 8 x 27 =216 10x7=70 12 x 25 = 300 3x21,5=65 St3SX-b
87 24 356 24 305 25 68 .
NEAN 2\ 2\ 1] 12 595 5 29,75 Otulina cnom =15+5=20 mm
) 2 12 507 3 1521 1-1 2.9 3-3
Nr 2 3 Nr 2 3 Nr 2 3 °‘ 3 12 655 2 13,10 E— — ii
\| \| © Nrd 2806 =103 N 4 N 4 Nr 4 4-4 5.5 klasa ekspozycji XC1
NF 1 ./'/'/'/ NF 1 ./'/'/'/ Nr 1 7777 18 4 6 103 28 28,84 \ \ \ \ \ Wykaz zbrojenia
r r r y - - : 3 3 3 - = -
111214/ 111214/ 111214/ Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 28,9 58,1 Nr 3 77 Nr 4 Nr 4 % Liczba [szt] Diugosc cafkowita [m]
L F—=—k HNB 2B12 =655 Masa 1mb}preta ' . [kg/mb] 0,222 0,888 \r 2 o Nr 2 o s Q w1 Q - S 9 Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita [ St3SX-b BST500S
— Masa Pret?w wg srednlc, . [ka] 6,4 51,6 \ \ r \ r r NS 5026 1121 preta|  [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 o2 | 216
9 1 Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 6,4 51,6 Nr 1 » Nr 1 Y, - Y, 5 poz. 6.3 Podcigg P-6 - wykonac 2 szt.
' - Nl / 7 Nl / 7 r
Nr2 3@12 =507 Masa catkowita [ka] 58 >4 >4 = 24 24 1 16 285 > > 4 3540
13 507 71(53 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na 2 16 416 1 2 2 832
HF— i iard ; Nrd 2@12 1=965 !
Nrl 5@12 =595 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3 ) 506 > > 2 824
— 3766:2006) 885 4 12 965 2 2 4 3é 60
0 83.0 0 :
® t 1; @ 5 6 121 50 2 100 121,00
poz. 6.1 Podcigg P-4 Nr3 2g12 =206 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m| 121,0 46,9 438
13 13
. 206 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888 1,578
Wykona¢ 2 szt. 6.0 ! ! !
1| 2| 3| 7H_ Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,9 41,6 69,1
+(4,000 + (7,500 Nr2 1916 1=416 5 5 i
20312 2B12 3012 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 26,9 110,7
> ~ 416 Masa catkowita [ka] 138
Nrl 2@16 1=885 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
o
< .
+13,600 +|7,100 0oz 50 Poqug P@E’ wg PN-EN ISO 3766:2006)
S — — Beton C20/25 (B25) -2
5012 Wyk ¢ 2 szt.
B Stal BST500S — oA £ 95
1 2| 3] St3SX-b 1 2| 3] +4,000 +|7,500
4x26=104 10x 27 =270 7x11=77 4x26=104 . 2012 2012 20512
otulina  cpom =15+5=20 mm Beton  C20/25 (B25)
108 24 350 24 108 y~ -\ Stal BST500S
11 22 33 klasa ekspozycji XC1 g St3SX-b
Nr 4 Nr 4 Nr4 +]3,600 +|7,100 -
—\ Wykaz zbrojenia A > Otulina cpgm =15+5=20 mm
> 3 Nr 3 77 % Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m] 2 2012 v/ g ———
Nr 2 o Nr 2 o o © Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St3SX-b | BST500S 1| 2| 3| klasa ekspozycji XC1 URZAD GMINY ZUKOWO, UL, GDANSKA 52,
r N r N N ® i ) 2x175=35 = 3x21,5=65 eni .
\_\\ \\\ Nr 2 Nr5 2806 I=121 preta | [mm] em] 1 elemencie pretow @6 @12 X 12 x 25 = 300 X Wykaz zbrojenia 83.330 ZUKOWO
, , AN - poz. 6.1 Podciag P-4 - wykonaé 2 szt. 38 24 305 24 68 Liczba [s2L] Dlugost catkowita [m] S
Nr 1 Nr 1 /] y > - :
24 24 Nrl 1 12 610 2 2 4 24,40 Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw catkowita St3SX-b BST500S PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
= 2 12 304 3 2 6 2364 11 22 33 . , _ !
Nr4 2@12 =673 ’ preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 212 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
3 12 234 1 2 2 4,68 Nr 2 Nr 2 Nr 2 ) 0z. 6.2 Podcigg P-5 - wykonac 2 szt.
610 4 12 673 2 2 4 26.92 p ag Wy BIURO PROJEKTOWE:
o @ ) Q Q Q 9 1 12 455 2 2 4 18,20 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
Nr3 1@12 =234 5 6 121 28 2 56 67,76 Nr 1l Nr 1 Nr 1 NI 2006 =121 2 12 535 2 2 4 21,40 "BENBUD"
Py : . - - inz. Benedykt Reder
= 210 L, Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 67,8 79,7 % 3 6 121 20 2 40 48,40 ul. Ks. dr WA, agi 1/27, 86-300 Grudziadz
Nr2 3912 =394 # @ Masa 1mb preta . [kg/mb] | 0,222 0,888 24 24 24 Diugosé catkowita wg $rednic [m] 483 39,6 A TSONID e T
M t6 Sred k 15,1 70,8
304 asa pretow wg srednic [ka] ) ) Nr2 20912 1=535 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 poz. 6.0 PODCIAGI 1:95 o
Nrl 2812 =610 Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 15,1 70,8 Masa pretéw wg $rednic ko] | 107 35,2 poz. 5.4 PODCIAG P-3.1 -
r = . 455 ' '
= Masa catkowita [ka] 86 o o Masa pretow wg gatunkow stali [kl 10,7 35,2 AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
UWAGA: Diugo$é preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta ™ ® Masa catkowita [ka] 46 PW 10.10.2020 r. K-022
(metoda B wg PN-EN 15O 3766:2006) Nrl 2012 =455 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta EONKCIA- — e
13 13 . inz. BENEDYKT REDER
(metoda B wg PN-EN ISO 37662006) PROJEKTANT . budowlan do pojektowania bez
455 ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 7.1 Bieg B-1

poz. 7.1 Bieb B-2

25 286 24 24 492 24
156 155 155 182 155
162 124 160 208 124
I+ (1,707 I+ {3,080
= ' 26 '
y / \ & Beton C20/25 (B25) 42 | _—= Y <
‘ ' Stal BST500S ! l
\ S :i Beton C20/25 (B25)
Nr3, Nr3, Nr4 co 180 St3SX-b '\:\9’1/ Nr4 co 100
otulina cpom =15+5=20 mm > Stal  BST500S
o -
273"5 = klasa ekspozycji XC1 22 X 5 otuli S1SX b16 5=21
™ = +o=
Wykaz zbrojenia 147° Ig - ulina  Cnom mm
” - — "
Diugos¢ catkowita [m] klasa ekspozycji XC1
335 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St3SX-b | BST500S Wykaz zbrojenia
0,510 /@F - -
’ preta| [mm] [mm] [szt] 76 @12 Dtugosc¢ catkowita [m]
poz. 7.1 Bieg B-1 +l710 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St3SX-b BST500S
1 12 2774 6 16,64 . preta| [mm] [mm] [szt] 26 216
9,92 . 7.1 Bi -
- 2 12 3305 3 < (‘ \ 9 poz. 7.1 Bieb B-2
© Nr3 @12 1=2003 3 12 2003 6 12,02 N I 1 16 5944 6 35,66
1693 4 12 2209 3 6,63 2 16 5028 5 25,14
5 6 1510 22 33,22 3 16 5214 5 26,07
N —_
Nra @12 1=2209 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 333 453 4 16 2182 16 3491
1061 3 @ 514 ]g Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 Nrd @16 1=2182 5 6 1508 32 48,26
— | Masa pretow wg $rednic [ka] 7.4 40,2 47° 1680 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 48,3 121,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 7.4 40,2 1817 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa catkowita [ka] 48 Masa pretéw wg $rednic [ka] 10,7 192,2
UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscig obliczong na Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 10,7 192,2
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Masa catkowita [ka] 203
3766:2006) 1817 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO INWESTOR: . i
722 5 3766:2006) URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
5 ( % ) 83-330 ZUKOWO
3 987 INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD" _-m

inz. Benedykt Reder "'i;/
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz B NBUIJ
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 7.1 KLATKA SCHODOWA
1:25 KONSTRUKCJA
BIEG 1i2
AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-023
PW
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT

upr. budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88

[




poz. 7.1 Bieg B-3

102

24 530 24
245 130 155
220 25
214 bl 25 125 160
@12 co 210 (Nrl Stal BST500S
7
s | AN = St3SX-b
' @12 co 180 (Nr2+2+3) Otulina cpom =15+5=20 mm
klasa ekspozycji XC1
NIl @12 1=2627 Wykaz zbrojenia
Diugosé catkowita [m]
1338 . e .
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St3SX-b | BST500S
L 13,080 preta [mm] [mm] [§Zt'] 76 @12
| poz. 7.1 Bieg B-3
Nr2 @12 1=2650 ® / " \ < 1 12 2627 24 63,05
2650 | 2 12 2650 19 50,35
@12 co 180 (Nr4+4+5) 3 12 2850 9 25,65
442 4 12 3676 19 69,84
— 34,88
,5( %3 Nr3 @12 |=2850 5 12 3876 9 —
L 5084 6 6 4880 41 )
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 200,1 243,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
1812 Masa pretéw wg $rednic [ka] 44,4 216,5
Masa pretow wg gatunkoéw stali [ka] 44,4 216,5
501 Masa catkowita [ka] 261
3 é )g UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
1187 — podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Belka spocznikowa BL-1
1-1
_2| Beton C20/25 (B25)
2012 Stal BST500S
St3SX-b
5 Otulina cpom =26 mm
klasa ekspozycji XC1
Z A 5016 7 B Wykaz zbrojenia
| Dtugosé catkowita [m]
2 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba | St3SX-b BST500S INWESTOR: , ]
12 x 80 =96 9 x 330 = 297 12 x 80 =96 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
20 492 20 preta [  [mm] [mm] [szt] @6 g12 | @16 _
- - - 83-330 ZUKOWO
dla jednej belki
2-2 7 16 5280 5 26.40 TNWESTVCIA:
— PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
8 12 5280 2 10,56 . i
Nr 8 ) 9 6 1420 2 1808 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
o 3 Dtugosc catkowita wg srednic [m] 48,3 10,6 26,3 BIURO PROJEKTOWE: o
Nr 7 © < Masa 1mb preta [kg/mb]| 0222 | 0888 | 1578 Zaklad Pmﬂkto‘.’."&”@bﬁ”g Budowlanych
Nro 3406 [=1420 Masa pretéw wg srednic kgl | 10,7 9.4 41,5 in2. Benedykt Reder
210 Masa pretéw wg gatunkow stali kgl | 10,7 50,9 ul. Ko, dr WA kegi 1727, 86-300 Grudziadz
, 25 s -
Nr8 2@12 1=5280 . NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
Masa calkowita [ka 62 poz. 7.1 KLATKA SCHODOWA ) S
5280 UWAGA: Dtugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie BIEG 3, BELKA BL-1 1:25
Nr7 5@16 1=5280 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) — o TR RYSUNKO-
5280 PRg\JA'fKT 10.10.2020 r. K- 024
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"°°7"%"
PROJEKTANT ;. sudowtane co projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 7.2 Bieg - 4

24

24 525 24
245 125 155 .
220 , 25 156 124 poz. 7.2 Bieg - 5
24 493 24
5,150 159 179 155
o5 = ' 165 205 124
. 2y /'_8 m < i+ |6,550
o : 1B : Beton C20/25 (B25)
N 380 |
et = 26 Stal BST500S
\Nr5, NI5, NI6 co 180 F—* vk <
. ~ St3SX-b
[Te] .
Nr2co180 S © Hi Otulina cpom =16+5=21 mm
Nr7 Beton C20/25 (B25) Ry Nr4 c0 100
Nré co 180 Stal BST500S 3 N klasa ekspozyciji XC1
ykaz zbrojenia
St3SX-b 1299
100 1| otul 1545200 e 72X Q Dtugosé catkowita [m]
12 co 180 (Nr1 =15+o= \n i s .
312 co 180 (Nr tulina  cnom mm NIS I= Nr | Srednica | Dlugosé Liczha | St3SXb | BST500S
‘ \ [ee]
I n klasa ekspozycji XC1 preta| [mm] [mm] [s_Zt.] 26 216
@12 co 180 (Nr2+2+3) Wykaz zbrojenia poz. 7.2 Bieg - 5
Diugosé catkowita [m] 1 16 5979 6 35,87
Nr | Srednica | Diugosc Liczba | St3SX-b | BST500S +]5150 2 16 5059 5 25,30
2127 poz. 7.2 Bieg - 4 3 f \ 0 4 16 2185 16 34,96
1 12 2270 9 20,43 1 5 6 1508 32 48,26
2 12 3669 6 22,01 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 48,3 122,4
3 12 3875 3 11,63 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Nr2 @12 1=3669 Masa pretow wg srednic [ka] 10,7 193,1
: - = S = s Nra @16 122185 M t6 tunkow stall k 10,7 1931
2497 5 12 2010 6 12,06 I — asa pretow wg gatunkow stali [kg] , ,
Nr5 @12 [=2010 6 12 2216 3 6,65 Masa catkowita [ka] 204
448 o 45° 1691 7 6 1510 43 64,93 1858 UWAGAI: D%ugqéé preta je§t dtugoscig obliczong na
g( @3 Nr3 @12 |=3875 Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 65,0 97,1 g(;(éztézi\év(l)% wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3 1932 Nré 912 1=2216 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 2006)
1065 X é 508 ]v Masa pretéw wg $rednic [ka] 14,4 86,2 =
]
o {ase A Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 14,4 86,2
Masa catkowita [ka] 101
300 723
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na \\3
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO S 2
3766:2006) - 1027 INWESTOR:

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD" _-——ym
inz. Benedykt Reder "'i;/
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz B NBUIJ
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 7.2 KLATKA SCHODOWA
1:25 KONSTRUKCJA
BIEG 4i5
AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PV 10.10.2020 r. K - 025

FUNKCJA:

=
inz. BENEDYKT REDER  |P°°7*s*
PROJEKTANT ;. budowtane do projekcowania bez
ograniczer w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 7.2 BiegB - 6

105

24 530 24
245 130 155
220 25
214 L 25 125 160 Beton C20/25 (B25)
600
12 co 180 (Nr1 Stal BST500S
St3SX-b
9 e .
[ Otulina cpnom =15+5=20 mm
@12 co 180 (Nr2+2+3) 3
klasa ekspozycji XC1
Wykaz zbrojenia
Nrl @12 [=2635 Diugos¢ catkowita [m]
1338 146 Nr Srednica Diugos¢é Liczba St3SX-b BST500S
preta [mm] [mm] [szt.] a6 12
16550 poz. 7.2 Bieg B - 6
! 1 12 2635 28 73,78
Nr2 @12 1=2650 @ / ] < 2 12 2650 19 50,35
N
25,65
2650 @12 co 180 (Nr4+4+5) ) 3 12 2850 o
4 12 3690 19 70,11
442 5 12 3890 9 35,01
< Nr3 @12 1=2850 204,96
,5( @H 6 | 6 | 40 42 ,
& 2084 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 205,0 254,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 45,5 226,4
1813 Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 45,5 226,4
Masa catkowita [ka] 272
501 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
< A podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
= 4 S 3766:2006)
1188 «
Belka spocznikowa BL-2
1-1
2|
2012
B
Beton C20/25 (B25)
Stal BST500S
INWESTOR:
An 5016 Z B St3SX-b URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
2| Otulina cpom =26 mm 83-330 ZUKOWO
12 x 80 = 96 9 x 330 = 297 12 x 80 = 96 TS
20 492 20 klasa ekspozycji XC1 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
2.9 Wykaz zbrojenia URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
- Dtugos¢ catkowita [m] BIURO PROJEKTOWE:
Nr8 o Nr | Srednica | Diugosé Liczba St3SX-b BST500S Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
o < preta [mm] [mm] [szt] 26 212 | 216 inz. Benedykt Reder
0 g dla jednej belki ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
Nr 7
! \\\ Nr9 3496 1=1420 7 16 5280 5 26,40 NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
510 8 12 5280 2 10,56 poz. 7.2 KLATKA SCHODOWA 1:25 || rousrmucn
BIEG 6, BELKA BL-2
, 25 1 9 6 1420 34 48,28
Nr8 20312 1=5280 = - - - FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 48,3 10,6 26,3 PROJEKT 10.10.2020 K - 026
.10. r. -
5280 Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0888 | 1578 PW
Nr7 5@16 1=5280 < < ;
Masa pretéw wg srednic . [ka] 10,7 9,4 41,5 FUNKCJA: inz. BENEDYKT REDER _ |PoP9s:
5280 Masa pretow wg gatunkow stali kgl | 107 50,9 PROJEKTANT | y; pudowtare do projktowania bez
T E o Branta: konstyrukeia_| s UMMESSAITORS




poz. 8.1 Stup S-1 poz. 8.2 Stup S-2

=24

2x120

=212

9x235

=144

12 x 120

_Wykona¢ 7 szt. Wykonag 14 szt.
+]129,50 +]133,00
N - 1035
3 N (7 — ~
I
S g
—
&
+1126,000 1-1 1-1
24 ,li,lﬁ
) Nr1’ 7 Nr 1
g -y
N N
Nr 1 K Nr 1
2'2 2_2
24 5 o, 24
. 8 Nr 2 ‘T o Beton C20/25 (B25)
Q Nr 1 3 Stal BST500S
Nr 1l N o Il
. x & — < |3 St3SX-b
[ce] - < .
3 1 1 3 N S R Otulina cpom =15+5=20 mm
o —F Nr 1 - F . . "
g Nr 1 z Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC1
| i o _Nr2 Nr2 Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
% 913 o o Ni3 1806 12900 Nr | Srednica Diugosc pretow w elementéw catkowita St3SX-b BST500S
g o gNrS 2426 1=900 § ' - preta [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 216
§ - S Beton C20/25 (B25) poz. 8.2 Stup S-2 - wykonag 14 szt.
z
© Stal BST500S 1 16 4460 6 14 84 374,64
1 1 < St3SX-b - 2 16 1600 6 14 84 134,40
: 3 6 900 18 14 252 226,80
— — Otulina cpom =15+5=20 mm ® - : ——
o Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 226,8 509,1
.. N
Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC1 ! Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 1,578
Liczba [szt] Dhugosé catkowita [m] ~ S Masa pretow wg srednic kal| 503 8034
Nr | Srednica | Dtugosé pretow w elementow catkowita St3sX-b | BST500S 2 2 112600 | +[129.50 % Masa pretow wg gatunkow stali kgl 50,3 803,4
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 @16 o |8 Masa catkowita [ka] 854
poz. 8.1 Stup S-1 - wykona¢ 7 szt. o 8 3 UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
1 16 5040 6 7 12 211,68 4 RV N (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
2 16 2128 6 7 42 89,38 z
+[122,510 3 6 900 24 7 168 151,20
| . § Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 151,1 301,1 INWESTOR
o Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
=t E Masa pretéw wg srednic [ka] 33,5 475,1 83-330 ZUKOWO
E - Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 33,5 475,1 INWESTYCJA:
NS N Masa catkowita [ka] 509 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
Z - I
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
2 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
+ 1,740 BIURO PROJEKTOWE:
_ AN Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
L b 11 L ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
’IJ C / NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 8.1i 8.2 SLUPY

413 1:25 KONSTRUKCJA

SEUP S-1iS-2

AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-027
PW
FUNKCJA:

inz. BENEDYKT REDER  |P°o7"s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcowania bez

ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 8.4 TR-2

poz. 8.3 TR-1 Wykonaé 17 szt.
Wykonaé 23 szt. +]129,500 1-1
~ _—
o 560 04
S ) ( ™
2 N Nr1’ 7
A
+ 126,00 N
~ AV 7
Y 11 Nr 1
S < ==
& s 04 2-2
Nr 1
VAN 24
7—, Nr 2
<
N Nr 1
N7
Nr 1 —
N
2-2 s—
@ Nr 1
1
Nr 2 ol o N i & Nr 2 Beton C30/37 (B37)
— = -
Nr 1 45 5 18 It ol @ g § S Stal BST500S
— —_— N
o -
=1 - @ N S Nr3 2496 =810 St3SX-b
& s 180 Otulina cpom =25+5=30 mm
Nr 1 .
2 j7 Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC4, XF1
o
ol © % Nr 2 Liczba [szt] Diugosé catkowita [m]
Lo
® ik ° ] Nr | Srednica Dilugos¢ pretéw w elementéw catkowita St3SX-b BST500S
N e . £
o N o preta [ [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12
< Q v <] =
& S K Nr3 3006 =810 Beton C30/37 (B37) 00z, 8.4 TR-2 - wykonat 17 ozt
S - o g = 180 Stal BST500S 1 12 3989 4 17 68 271,25
3 18 S g = St3SX-b
< 1 Q1 N t3SX- 2 12 1200 4 17 68 81,60
o — —_— .
= Otulina cpom =25+5=30 mm 3 3 6 810 24 17 408 330,48
g Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 330,5 352,9
Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC4, XF1 2 g Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] ~ 2 + 1236 000 % Masa pretéw wg $rednic [ka] 73,4 3134
Nr | Srednica | Diugosc pretow w elementow catkowita St3SX-b | BST500S ~ |8 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 73,4 313,4
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 26 @12 o § o Masa catkowita [kg] 387
poz. 8.3 TR-1 - wykonac 23 szt. 24 o N UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
1 12 5230 4 23 92 481,16 z (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
+(122,510 2 12 1000 4 23 92 92,00
3 6 810 30 23 690 558,90
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 558,8 573,2 oo
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
Masa pretéw wg $rednic [ka] 1241 509,0 83-330 ZUKOWO
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 1241 509,0 TNESTYCIAT
™ Masa catkowita [kal 634 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
@ - UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
I 8 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
8 9' BIURO PROJEKTOWE:
= n Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
~ "BENBUD" "N
i i +1121,34 Q @ inz. Benedykt Reder "'i;/
¥ ul. Ks. dr Wi, kegi 1/27, 86-300 Grudziadz BENBUD
g NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
4L 24 4L poz. 8.5 TRZPIENIE TR-1 i TR-2 105 -
D —/
126 AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K-02
PW
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"°°7'%"
PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




— poz. 8.5 TR-3.1 1-1
- 24
poz. 8.5 TR-3.2 Nr 1’| ’| Wykonac¢ 6 szt. , 24
Wykona¢ 6 szt. 7\ +[13253 Nrl
+[132,25 N N JAN
~ B e ) o 560
N 560 s 8 \ - ) N
S ) ( < ) Nr 1 ™
X I Nr 1
™
22 2.2
24 ==
Nr 2 24
Nr 2
Nr 1l
il ) il
. :j
: j ° 3
Nr 1l
Nrl
21 2 o Beton C30/37 (B37)
N § ) Nr 2
S o 0 i S Beton C30/37 (B37) = N . i X Stal BST500S
o L R R 1 g g 5 8 Nr3 1806 =810 Stal BST500S p 1 § § 1 o & ~ 8 o St3SX-b
=~ — — r = L = .
* " : T St3SX-b g X g” & Nr3 1906 =810 Otulina  cnom =25+5=30 mm
x o . x o 180
z = +5= = L "
- Otulina cpom =25+5=30 mm S z Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC4, XF1
Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC4, XF1 Liczba [szt.] Dtugo$é catkowita [m]
Liczba [szt.] Dlugo$é catkowita [m] Nr | Srednica | Dtugosé pretoww | elementow | catkowita St3SX-b | BST500S
ﬁ Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St3SX-b | BST500S preta] [mm] (mm] 1 elemencie i pretow 26 @12
% preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 6 @12 - poz. 8.5 TR-3.1 - wykonac 6 szt.
® poz. 8.5 TR-3.2 - wykonagé 6 szt. E 1 12 3519 4 6 24 84,46
o 1 12 3239 4 6 24 77,74 2 2 12 400 4 6 24 9.60
2 2 =] 2 12 400 4 6 24 960 3 6 810 19 6 114 92,34
£ £ +(129,5¢ i i 3 5 310 s 6 108 87.48 3 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 92,4 94,1
§ St Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 87,5 87,4 i A +129,5Q T_lr Masa 1mb preta i [kg/mb] 0,222 0888
Uoal | N N Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 ~ g Masa pretow wg Srednic [kal| 205 83,6
2 2 z Masa pretéw wg srednic [kg] 19,4 77,6 o AN Masa pretow‘wg gatunkow stali (kg 205 836
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 19,4 77,6 4|/ 24 ,!/ o N Masa catkowita ka] 105
Masa catkowita [ka] 97 z UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
— - — - - — - (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
poz. 8.5 TR-3 1-1
: Beton C30/37 (B37)
Wykonag 15 szt. 24
+ 113091 Nri1’ 7 Stal BST500S
N N ,; N St3SX-b
1l .
2 N\ 3 20 N Otulina cpom =25+5=30 mm
™ AN 7
Nr1 Wykaz zbrojenia klasa ekspozycji XC4, XF1 'NWESTOR:URZAD CMINY ZUKOWO. UL GOARSKA 62
2.2 Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m] T '
£Le . > . - 83-330 ZUKOWO
® o4 Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementow catkowita St3SX-b | BST500S
‘%c Nr 2 preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow @6 712 INWESTYCIA:
3 N N ‘—4 0 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
w18 R 1 = ~ 8 w2 poz 8.5 TR-3 - vykonac 15 szt URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
N 9\ <]
g - = g o . 1 12 1899 4 15 60 113,94 & :
% = — 2 12 400 4 15 60 24,00 BIURO PROJEKTOWE:
M g N 3 6 810 0 15 150 12150 Zaktad PrOJektO\I/Iv;;\ll%bLé?ug Budowlanych
o Nrl N Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 1215 138,0 inz. Benedykt Reder
= r ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
2 2 ili29s5d 1 2 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
— - . r P - - NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
N
§ § Masa pretéw wg srednic [ka] 27,0 1225 poz. 8.5 TRZPIENIE TR - 3 -
< < /jggg Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 27,0 1225 1:25 KONSTRUKCIA
N .
IIL 24 llL g % Nr3 10@6 |:810 Masa Ca’kaWI’[a [kg] 150 AZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
180 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta PR%]AEKT 10.10.2020 r. K -029
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"°°7"%"
PROJEKTANT ;. sudowtane co projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 9.2 Nadproze

Wykonat 2 st Beton C20/25 (B25)

1| v 12560 +16.050 Stal BST500S
2z12 : : St3SX-b
< +]2320 +[5.810 Otulina cpngm =15+5=20 mm
ZIN 2012 Z B klasa ekspozycji XC1
1| Wykaz zbrojenia
7 x 15 = 105 Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
25 110 25 Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St3SX-b BST500S
1-1 preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 @12
Nr 1 E— poz. 9.2 Nadproze - wykona¢ 2 szt.
\ 1 12 156 4 2 8 12,48
— | < of @ 2 6 89 8 2 16 14,24
L o o Nr2 806 1=89 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 14,3 12,5
Nr 1 20 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 0,888
M Masa pretéw wg srednic [ka] 3,2 11,1
Nrl 4912 =156 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 32 11,1
156 Masa catkowita [ka] 15
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
poz. 9.3 Nadproze
ko= 10 oot Beton C30/37 (B37)
1| 1341 +|701 Stal BST500S
2012 St3SX-b
sl +[317 +]e77 Otulina cpom =25+5=30 mm
Aa 312 Z B klasa ekspozycji XC4, XF1
1| Wykaz zbrojenia
11x13,5=149 Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m]
25 150 25 Nr | Srednica [ Dtugosc pretow w elementow catkowita St3SX-b | BST500S
11 preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
— poz. 9.3 Nadproze - wykona¢ 10 szt.
Lﬁ 1 12 194 5 10 50 97,00
— % 2 6 81 12 10 120 97,20 INWESTOR: ] ]
J S Nr2 1296 1=81 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 97,2 97,0 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
Nr 1 4 8 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 83-330 ZUKOWO
24 Masa pretéw wg srednic [ka] 21,6 86,1 INWESTYCJA:
Nrl 5@12 =194 Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 216 86,1 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
194 Masa catkowita [ka] 108 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiar6w w osi preta BIURO PROJEKTOWE:
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

poz. 9.3 NADPROZA 1:25 KONSTRUKCIA

AZA:PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PW 10.10.2020 r. K - 030

FUNKCJA:

inz. BENEDYKT REDER  |P°°/1s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcowania bez

ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




Wieniec W—1 w Scianie fundamentowe]
Pozycja: 10.0 L = 2915 m, szt. 2

2412 L=30950i :

i +/0.91

—@ 221¢6 co 250 L=930
+0.

22196 co 250 L=930

Pozycja:

260

200

) 2400 5
2412 [=30950 %
(2) 2
200

220

Obnizenie przy otworze drzwiowym

dodatkowe zbrojenie

—@2#12 L=1870
-QEEH

t&65

@2#1 2 L=1250
g%:’ﬂ

Q%OS

—@ 2412 L=1870
240

1100 240

1250
60(

810

2§12 L=1250@

-

N

=

o

(o)
@2#12 L=1870

1080

810

10.0 L

2#1

Wieniec W—1 w Scianie fundamentowe]

= /,45 m, szt. 2

2 L=7450i ;

v +(0.91

260

I 240

)

241

2| L=7450
3

—@ 11886 co 250 L=930
+/0.

. Dtugosc
p St Dtugosc¢ Liczba tqczna (m)
0z.
[ # (mm) ’ W Liementsw ogdtem A—l [A-IIN
A—l |A—IIIN plemenciq 6 | #12
1 6 930 339 2 678 [630,54
2 12 | 30950 4 2 8 247,60
3 12 7450 4 2 8 59,60
4 12 1870 4 1 4 7,48
5 12 1250 4 1 4 5,00

Dfugosé wg srednic (m)

630,54/319,68

Masa 1 m preta (kg/m)

0,22 | 0,89

Masa fqczna wg $rednic (kg)

139,98(283,88

Masa fqczna wg gatunku stali (kg)

139,98(283,88

Ogétem (kg)

423,86

Klasa ekspozycji XC4, XF1.

Beton C30/37
Stal: A=IIIN (BST500S)

INWESTOR:
URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,

83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU
poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE

W SCIANACH FUNDAMENTOWYCH

SKALA:

1 :20/25

BRANZA:

KONSTRUKCJA

FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT

W 10.10.2020 r. K-031

FUNKCJA:
PROJEKTANT

Inz. BENEDYKT REDER
upr. budowlane do projektowania bez

ograniczer w specjalnosci: kont. - budowlanej
nr uprawnien_UAN-1V/8346/113/TO/88

[

Branza: konstyrukcja




Wieniec W—=1 nad parterem Wieniec W=1 nad parterem Wieniec W—1 nad parterem
Pozycja: 10.0 L = 3580 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L = 7.45 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L = 570 m, szt. 2
L=57OO@ A¢— TSN (mm) alemvénciealementéw 0gdtem A-l |A-TIN

/2//4@ L=3800@ /2/4/@ L=7450@ ,2//% AREE"
ﬂJ/Ak +/4.00 @21()7:6 co 250 L=930 ﬁ/ﬂk +4.00 %/ﬂ +/4.00 6 12 | 3800 8 2 16 60,80
457

%4

Dtugose
Stal Liczb
a Dfugose Iczba fgczna (m)

Poz. 4

260
|
W44
o}
260
|
260 |

ﬂ 1786 co 250 L=930 9 é—@ 3186 co 250 L=930 ﬂ 2486 co 250 L=930 716 930 144 2 288 (267,84
+[3. 0 I§ +[3. +[3.

16 119,20

8 12 7450 8

NN

9 12 | 5700 8 16 91,20
7 L=3800@ Y L=7450@ 2 L=57OO@ 10| 6 970 224 2 448 |434,56
11 12 | 7450 8 2 16 119,20
Wieniec W=2 nad porterem Wieniec W—2 nad porterem Wieniec W—2 nad porterem 12 12 | 1380 362 ! 362 499,56
- _ . . 329,60
Pozycjo: 10.0 L = 7.45m, szt. 2 Pozycjo: 10.0 L = 20,0 m, szt. 2 Pozycjo: 10.0 L = 3.70 m, szt. 1 3| 12|20 | 8 | 2 | 16
14 12 | 3700 8 1 8 29,60
2412 L=1380 B _
2412 |_=745o@ iz L=20600 12)71#12 L=1380 2412 |_=3700@ 10#12  L=1380 15| 6 970 32 1 32 | 31,04
iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 m @ ) . 16 12 20600 4 1 4 82,40
/V; r_?_ 400 iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mE‘ll_ 4 OO iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mr_?_4 OO
. o 8196 co 250 L=970 SE W £ 17 12 | 20600 | 4 1 4 82,40
of ST T S 5 l S i
3196 co 250 L=970 @ +|3.76 @g A 137 1686 co 250 L=970 3 o [ e — 1 4376 18| 6 970 | 178 1 178 [172,66
P % l_ £ L SE 19 12 | 1400 8 1 8 11,20
/;J; 2#12 L=7450 31¢6 co 250 L=970 /4@ Dfugos¢ wg srednic (m) 906,10[1425,1§
(11) /7 p#12 L=20600 (10) 8196 co 250 L=970 ) 212 L=3700 ) (15) 1696 co 250 L=970
6, 210 @ 210 14 5. 210 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
6,
@24#12 L=1380 ';‘}jo R @71#12 L=1380 Nsoi o @10#12 L=1380 o\ ° Masa fqczna wg srednic (kg) 201,151265,54
¥} 2 o) Q
1160 i 1160 “\_210 1160 210 Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 201,151265,54
lg l Q Ogdtern (kg) 1466,70
N . . 2 o
Wieniec W—3 nad parterem Wieniec W—3 nad parterem Klasa ekspozycji XC4, XF1
Pozycja: 10.0 L = 20,0 m, szt 1 Pozycja: 10.0 L = 1,40 m, szt. | Seton C30/37
) 12)33412 L=1380/ /) 1 | 0500 12)37#12 L=1380 12)3#12 L=138Q 212 L=1400 12)3#12 L=1380 Stal: A—IlIN (BST500S) — —
/ @ Lt talona 3 4.5 - 200500 @ e talona 3 4.5 - 200400 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
latka stalowa O - X mf_’?_ 4‘00 latka stalowa O - X mr_?_ 4.00 83-330 iUKOWO “; ¥

INWESTYCJA:
I 1 ! D —H ] I ) P D —H [P PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

co co
© il ik +/3.76 N L +)3.76 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:

% Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
P#12 | =20600 8116 co 250 L=970 _ 2412 L=1400 816 co 250 L=970 "BENBUD"
@ 33#1 2 L=t W @ 3#1 2 L=13 /J; @ inz. Benedykt Reder

3 k I‘ [2
. Ks. k. i - i LI N )
185 6 210 1160 ‘ . 210 ul. Ks. dr Wk. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz
y ] NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
@ 37412 L=1380 2 (7] = o @ 3#12 L=1380 R o 2 poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE 1:20 CONSTRUKCIA
=] 39 b 39 p :
3 °\ 20 N °\ 20 W $CIANACH NAD PARTEREM
1160 1160
FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
° ° PW 10.10.2020 r. K -032
J J

FUNKCJA:
PROJEKTANT

inz. BENEDYKT REDER  |P°°*s*
upr. budowlane do projektowania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej

Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




Wieniec W—=1 nad pietrem Wieniec W—1 nad pietrem Wieniec W—=1 nad pietrem

Pozycja: 10.0 L = 580 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L = 7.45 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L =570 m, szt. 2 Dragoee
, Stal Dlugose Liczba tgczna (m)
ozZ.
2/% '—=3800@ /Z//*% L=7450@ /Z)/% L=57°°@ A¢I - ﬁIEIIN (mm) o Flement6w ogStem :_6' ’;_'1”2“
+17.50 @ 1706 co 250 L=930 +17.50 11750
o 2 : o o 2 : o %) : 6 12 | 3800 8 2 16 60,80
S w 1786 co 250 L=930 o' |g o w 3186 co 250 L=930 o @—@ 2496 co 250 L=930 7168 930 | 144 2 288 (267,84
M H7 “\L200 J” Y H7 N H7 8 12 | 7450 8 2 16 119,20
M W W 9 12 | 5700 8 2 16 91,20
7 L=3800@ 7 L=7450@ 7 L=5700@ 10| 6 970 224 2 448 (434,56
1 12 | 7450 8 2 16 119,20
o . o : . . 12 12 | 1380 | 362 1 362 499,56
Wieniec W—2 nad pietrem Wieniec W—2 nad pietrem Wieniec W—2 nad pietrem
, : : 13 12 | 20600 | 8 2 16 329,60
Pozycja: 10.0 L = 7.45 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L = 20,0 m, szt. 2 Pozycja: 10.0 L = 370 m, szt. 1 p——
14 12 | 3700 8 1 8 :
2412 L=7450 @ 12)24412 L=1380 /p#12 L=20600 @ 12)71#12 1=1380 2#12 L=3700 @ 12)10412 1=1380 15| 6 970 32 1 32 | 31,04
/ iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mi‘;f)o / iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mi&50 / iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mil;so 16 12 20600 4 1 4 82,40
f_ £ | f_ L= f_ L= 17 12 | 20600 | 4 1 4 82,40
3166 co 250 L=970 @ 2 l N O e B T A 2&26 8186 co 250 L=970 @ 2 l 2 | N e e R R 2&26 1686 co 250 L=970 @ 2 l 2 | N e S A S N Eézg 18| 6 970 | 178 1 178 [172,66
- - - 19 12 | 1400 8 1 8 11,20
] 2412 L=7450 @ @ 3186 co 250 L=970 R#12 L=20600 @ @ 8186 co 250 L=970 ) 212 L=3700 @ @ 1686 co 250 L=970 Diugosé wg srednic (m) 906,10[1425,16
6, 210 6, 210 6, 210 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
@24#12 L=1380 2\° 2 @71#12 L=1380 w\® 2 @10#12 L=1380 w\? 2 Masa fgczna wg srednic (kg) 201,151265,54
1160 al 1160 2 1160 20 Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 201,151265,54
lg lg lg Ogétem (kg) 1466,70
o , - : Klasa ekspozycji XC4, XF1.
Wieniec W—=3 nad pietrem Wieniec W—3 nad pietrem Bet ng/;; : ’
. . eon
Pozycja: 10.0 L = 20,0 m, szt. 1 Pozycja: 10.0 L = 1,40 m, szt. 1
Stal: A=IIIN (BST500S)
12)33#12 L=1380, 12)37#12 L=1380 12)3#12  L=138( 2412 L=14OOQ 12)3#12 L=1380 INWESTOR:URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDARISKA 52, | (5
19 ;UL a\

P#12 1 =20600
iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 m iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mm 83-330 ZUKOWO
E;S 0 +[7.50 INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
S o N — | D —H [ I A E— A —H [P URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

S : : ngG “ a : : §;26 BIURO PROJEKTOWE:

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"

- inz. Benedykt Reder
@33#12 L 1%2#12 L=20600 . 8116 co 250 L=970 @ 3412 =138 /b 2#12 L=1400@ 816 co 250 L=970 ul. Ks. dr WA. kegi 1/27, 86-300 Grudziadz
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
1160 / 6o 210 1160 4 o210 poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE 120 || e
1 @ 37412 L=1380 A 2 3 o @ 3412 L=1380 wfo 3 W SCIANACH NAD PIETREM ]
Q b} X 3 o) «
g 210 N 210 FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
1160 1160 10.10.2020 r. K -033

240

240

PW
FUNKCJA: s . PODAS:
Inz. BENEDYKT REDER
PROJEKTANT | 5. budowtane do projekcomania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




. Dtugose
Stal Liczba
. P . c L. . c L. . . . . fgczna (m)
Wieniec W—=1 w S$cianie poddasza Wieniec W—1 w Scianie poddasza Wieniec W—1 w Scianie poddasza Wieniec W—1 w Scianie poddasza Poz. Dlugosé
o | # | (mm) w A=l |A=IIN
. . . . L . lementéw ogdfem
Pozycja: 10.0 L = 23.65 m, szt. 1 Pozycja: 10.0 L = 7.45 m, szt. 1 Pozycja: 10.0 L = 6.60 m, szt. 1 Pozycja: 10.0 L =575 m, szt. 1 A=T[A=IIN plemencic 96 [ #12
20 12 24250 4 1 4 97,00
2412 L=24250 @ 2412 L=7450 2412 L=6600 @ 2#12 L=5750 22| 6 930 322 1 322 [299,46
23 12 7450 4 1 4 29,80
b v %91 @96036 co 250 L=930 E@m v v 2@91 118.91 ,
' ;& 22 I ' I 24 12 6600 4 1 4 26,40
8. 8 @ 96066 co 250 L=930 N 4 bS] 8. 3 @ 3166 co 250 L=930 8. 3 @ 2886 co 250 L=930 8‘ 8 (@ 25866 co 250 L=930 o5 1 5750 . 1 4 3,00
~ +[8. o§ < ~ ‘ +(8. N | +(8. S ‘ +/8. .
L £ 200 b £ r i L i
A24OA A24OA A24OA A24OA 26 12 5200 4 3 12 62,40
2#12| [ =24250 2#12| L=7450 2#12| L=6600 2#12| L=5750 61,38
# @ # @ # @ # @ 27| 6 930 22 3 66
28 12 17300 8 1 8 138,40
29 12 2450 4 2 8 19,60
31 6 930 1 2 22 20,46
Wieniee W—1 . 4d Wieniec W—1 w Scianie poddasza Dfugos¢ wg srednic (m) 381,30[396,60
- |e.mecm . W LSClorgezgo OSZS . Wieniec W—=1 w Scianie poddasza Pozycja: 10.0 L = 2.45 m, szt. 2 Wieniec W—1 w Scianie poddasza Masa 1 m preta (kg/m) 0.22 | 0.80
ozycja: 10. = 3.20 m, szt. - _ . - _
ye) ’ Pozycja: 10.0 L = 1730 m, szt. 1 po skosie od 10.79 m — 10.5T m Pozycja: 10.0 L =17.30 m, szt. 1 Masa fqczna wg srednic (kg) 84,65 352,18
- Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 84,65 (352,18
2#12 L=5200
4. 2#12 L=17300 . 2#12 L=2450. 2#12 L=17C’>OO.
é +/8 @22% co 250 L=930 @ @ @ms co 250 L=930 @ Ogstem (k) 436,83
L v : 00 § #1079 ;o H10.79 | +10.51
— — ., 200 _ i
2 | 2206 co 250 1=930 B ’ § Q H 7186 co 250 L=930 o i 1166 co 250 L=930 Z ] Q i 7186 co 250 L=930 KlOSO ekSpOZyC_“ XC4’ XF1 .
: L@Q N f 8 qento) - 2 gertly sl O : 0% - Beton €30/37 _ ,
— ) ] 200 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
240  [ha40! (140!  {haso) Stal: A=IIIN (BST500S) 83-330 2UKOWO
240 240 240 :
2#1 2 L=5200 —_ — — INWESTYCJA:
@ 2#12 -=17300 @ 2#1 a L_2450@ 2#12 -=17300 @ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE

, 1:20 KONSTRUKCJA
W SCIANACH PODDASZA

FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PW 10.10.2020 r. K-034

FUNKCJA:
PROJEKTANT

inz. BENEDYKT REDER  |P°°*s*
upr. budowlane do projektowania bez
ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej

Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




Wl eniec W_ 2 - pO rter Stal Liczba Dfugose wieniec przyscienny W-4
\/\/I I \/\/ ]_ -t \/\/I ' \/\/ ]_ ‘t : P Dtugos¢ taczna (m)
_ — — — . — oz. « .
leniec parter leniec porter Pozycja: 10.0 L = 10,25 m, szt. 1 LA ] w Lo ogstem | A ;—;gu poz. 10.0 Wietice zelbetowe seg. C parter
Pozycjar 100 L= 3,20 m, szt 1 Pozyc ja: 100 L= 10,25 m, szt. 1 A=l A-IIN ’ 16 [ rain 7 ra o  prpwee wwee N
, , , ) : 9z 9z , , [ X )
R . 970 | s6 1 55 |54.32 Oparcie stropu na starych murach - parter o % /j/}y et Copados i “%‘%% 2
M el i it
21#12 L=1380 54 12 | 3200 4 1 4 12,80 7 - o[ EERIESNIR /7 B I—_— ]
D#12 L=10250 Wt t Y@%/ %
@ 55 12 | 10450 4 1 4 41,80 wykucie bruzdy wykucie bruzdy
2#12 L=3200 @ 2#12 L=10450 @ atka stalowa 245 - 200300 . 0.00 pojedyrczych w cianie szt. 48 podwojnych w $cianie szt. 7
. 56 | 6 970 31 1 31 |30,07 £10.00 235 252
1416 co 250 L=970 @4216 co 250 L=970 o 57 12 | 10250 4 1 4 41,00
_ /Vjéﬁoo 5 @ _ ﬁ//vﬂgoo o 210 3116 co 250 L=970 @ —|0.24 25216 co 250 ]
f S f s L | 59 12 1380 21 1 21 28,98 | —10.25
1416 co 250 L=970 @ 3 3 w\° 2 4216 co 250 L=970 @ 3 3 w\° =4 / )
N‘ —0.26 & 8\ Lo IF N‘ ;@26 ST L R 62 | 6 970 90 1 90 87,30 2412 L=61700 Staf Licsba Dfugosé
L t 7 p#12 L=10250 3116 co 250 L=970 _ 48) Dlugose fqczna (m)
@ 63 12 20600 2 1 2 41,20 - ‘obnizony pustak =80 mm Poz. 1 4 (mm) " Al | ACIIN
% 2#12 L=3200 % 2412 L=10450 6210 oy lement6y og6tem
@ @ 21#12 1380 S 64 12 | 20600 2 1 2 41,20 A=l |A=IIN i 16 | #12
240 240, e °\ 20 |° 65 12 | 1380 | 83 1 83 114,54 45 12 | 3640 ! 64 64 232,96
66 12 | 11700 4 ] 4 46,80 46 12 | 1460 1 64 64 93,44
S Dfugosé wg srednic (m) 171,69(368,32 471 6 720 252 1 252 181,44
Wieniec W—3 — parter Wieniec W—3 — parter Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 8 2] 681700 | 4 1 + 246,80
. . . Dfugos¢ wg srednic (m) 181,441573,20
Pozycja: 10.0 L = 10,25 m, szt. 1 Pozycja: 10.0 L = 11,70 m, szt. 1 Masa fqczna wg srednic (kg) 38,12 1327,07
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 38,12 327,07 Masa 1 m preta (kg/m) 0.22 | 0,89
Ogétem (kg) 365.18 Masa tqczna wg srednic (kq) 40,28 (509,00
65)21#12 L=13 / 65)21#12 L=1380 65)204#12 L=1382 242 L=11700 65)21#12 L=1380 ) Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 40,28 (509,00
(66) Klasa ekspozycji XC4, XF1. ogstem (ko) 549,28

@ 1800

P#12 L=20600@
iatkastalowa(ZM.S-ZOOxSOOmﬁgoo / iatkastalowaQJ4.5—200><300mﬁgoo Beton C30 / 37
- | | | Stal: A—IIIN (BST500S)
co < L EQQA, co © M %().24

INWESTOR:
21 #12 L=1%,//J§2—.#12 L=2O6OO 4216 co 250 L=970 20#12 L=1?@/',//J;2#12 L=117OO@ 4816 co 250 L=970 URZAD GMINY iUKO\.NO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO

1160 6210 1160 6210
21412 L=1380 2 21412 L=1380 2 e
= (=) = o
o # % R o # % R PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
< <
~ 210 ~ 210 . g
1160 1160 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIE] 52
BIURO PROJEKTOWE:
? ? Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
3 3
) ) "BENBUD" _._..ym
inz. Benedykt Reder "'i;/
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz B NBUIJ
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE
seg. "C" PARTER

1:20 KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PW 10.10.2020 r. K - 035

FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |Po27*s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projekowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




Wieniec W—2 — pietro
Wieniec W-1 - pietro Pozycja: 10.0 L = 10,25 m, szt. 1
Pozycja: 100 L= 6,65 m, szt 1

poz. 10.0 Wietice Zelbetowe seg. C pigtro
Oparcie stropu na starych murach - pigtro

wieniec przyscienny W-4

21#12 L=1380 Stal Liczba Dtugose

D#12 L=10250 fqczna (m)
@ Poz. Dfugosc
2412 L=6650 iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 mi 1 # (mm) w . elementow ogé’{em A-l A-liN i /] L 74 [ A\ /z /‘ oY ,!' i
#2 L= @ @OO A=1 |A—IIIN plemencig” 16 | #12 | I VI LA VA VIS4 Y 2T X <l o
3 30 M VNS /¢ X, SV YN S s Y X0/ &
/ ‘ s <o 950 Leg70 67 12 | 6650 4 1 4 26,60 4%1: - Y IR Y v O [N N -~ 4 I [ S B Ry . IR I
+(3.30 @ co = 3116 co 250 L=970 - % %% % G
_ /( &, 210 &24 68 | 6 970 107 1 107 103,79 24016 co 250 - W Z _ W
+13.05 wykucie bruzdy wykucie bruzdy
1416 co 250 L=970 @ e e '?:5 o 3 69 12 | 10250 4 1 4 41,00 i i pojedynczych w écianie szt. 54 podwojnych w scianie szt. 8
N +13.04 « o — 235 252
210 = = 2#12 L=58700 - - - -
] HS- ez L 10250@ 3116 co 250 L=970 20 12 | 1380 | 66 | 66 91,08 #2 @ ' ' ' '
210 ~ 1~ ‘obnizony pustak h=80 mm
V//f 2412 L=6650 @ ‘; 71 12 | 3200 4 1 4 12,80 . %
21#12 L=1380 )
# S 72 12 | 11700 4 1 4 46,80 Dfugosc

I_ﬂ.l 1160 210 - @#12 L=1460 , Stal Dlugose Liczba tqczna (m)
Dtugose wg srednic (m) 103,79(218,28 1310 oz.[ 4 (mm) " ] At AN

g Llemencid ementoy ogsfem
J Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 [g A—| |JA—IIIN 16 |#12
Masa fgczna wg srednic (kg) 23,04 |193,83 49 12 | 58700 4 ! 4 234,80

1#12 L=3640
Wieniec W=2 — p|Qtro o . Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 23,04 (193,83 50| 6 720 240 1 240 [172,80
PozyCJO' 10.0 L = 390 m. szt 1 Wieniec W—3 — p|Qtro Og6tem (kg) 216.87 51 12 | 1460 1 71 71 103,66
Pozycja: 10.0 L = 11,70 m, szt. 1 ) RS 52 12 | 3640 | 1 7 4 258,44
Klasa ekspozycji XC4, XF1. Dfugos¢ wg srednic (m) 172,80|596,90
4#12 L=1380 70)20#12 L=1382 b2 L=11700 70)21#12 L=1380 Beton ij0/37 @#12 L=3640 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
2#12 L=3200@ @ Stal* A—=IIIN (BST5OOS) E 1238 Masa fqczna wg $rednic (kg) 38,36 (530,05
. iatka stalowa @ 4.5 - 200x300 m o)
laka stalona 2:45- 20060 MY 5 0 j/ %%OO Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 38,36 |530,05
- AN b | | L] Ogdtem (kg) 568,41
—|0.24 e & 4 $0.24

M INWESTOR:
I/ = _ URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
7 2412 1=3200 1416 co 250 L=970 20812 L1 /2412 L=11700 4816 co 250 L=970 _
71 = / 83-330 ZUKOWO

6, 210 1160 62210 INWESTYCJA:
— 21412 L=1380 w\© Q PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
4412 L=1380 wf? 3 o # ) 2 ' \
°\ 20 ~ N 210 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
1160
1160
BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
o
2 2 "BENBUD" b
N inz. Benedykt Reder "'i;/
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz B NBUIJ
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

poz. 10.0 WIENCE ZELBETOWE

1:20 KONSTRUKCJA
seg. "C" PIETRO

DATA: NUMER RYSUNKU:
10.10.2020 r. K - 036
FUNKCJA:

inz. BENEDYKT REDER  [P°°/*s*
PROJEKTANT | 5. budowiane do projelcowania bez

ogranicze w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88

FAZA:
PROJEKT
PW




Pogosd Ptugosd
40)1#12 co 150 L=1860 Stal | e Liczba ’fQ(CZQG 44)1#12 co 150 L=1860 Stal | e Liczba ’fQ(CZQG
ugo m ugo m
Poz. 7 Poz. s
nadbeton C20/25 gr. 40 mm # (mm) X W . blementéw ogdfem AN nadbeton) C20/25 gr. 40 mm # (mm) X W blementéw ogdtem AN
A—IIIN Flemencie #12 A—IIIN elemencig F 2
40 | 12 1860 1 10 10 18,60 44 | 12 1860 1 26 26 48,36
NN NN
i \\\\:\ Dtugose¢ wg srednic (m) 18,60 4 \\\\:\ Dtugose wg srednic (m) 48,36
D 3 -, X EFEAN
NN j: \ Masa 1 m preta (kg/m) 0,89 NN \ Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
SNAN poz. 1.5 AN\
,|,7_0,|‘\ Masa fgczna wg srednic (kg) 16,52 o poz.43 Masa tgczna wg srednic (kq) 42,94
poz. 5.1 poz. 6.1 P-4
Masa fqczna wg gatunku stali (k 16,52 o Masa tqczna wg gatunku stali (k 42,94
#12 co 150 L=1860 d 98 (ka) @ #12 co 150 L=1860 b 99 (ko)
16,52 42,94
1550 Ogdtem (kg) , 1550 Ogdétem (kq) ,
[} o
M M
M M
Dfugose Dfugose
Stal Liczba fqozne. (m) Stal Liczba tqozne. (m)
34#10 co 150 L=2270 Sos Diugose Q 92#10 co 150 L=2270 Sy Dtugosc q
2410 L=6000 nadbeton C20/25 gr. 40 mm 1 # (mm) L) W blementow ogdtem A1 | AN 2#10 L=13400 nadbeton C20/25 gr. 40 mm 1 # (mm) L W . elementow ogdtem ATl | AN
A—I [A—IIIN premenciy 16 [ #10 A—I |A-IIIN P emencis 16 [ #10
S EE e o e 41 10 | 2270 34 ! 34 77,18 PE—————— S ——————————— 58 10 | 13400 4 2 8 107,20
2616 co 250 L=730 @ 1 | 42 10 | 6000 4 1 4 24,00 5516 co 250 L=730 @ g N -t | 60| 6 730 55 2 110 |80,30
AN “ AN
) X Ei 43 6 730 26 1 26 18,98 - N o 61 10 2270 92 2 184 417,68
2410 L=5000 : \poz. 15 2410 L=13400 \I \poz.4.4
(42) Dtugose wg srednic (m) 18,98 101,18 (58) o2 o Diugose wg srednic (m) 80,30 [524,88
'lL 500 ql, 240 'lL poz.52 'lL 500 1I. 240 'lL poz. 6.3 P-6
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,62
2616 co 250 L=730 Masa 1gczna wg srednic (kq) 4,21 (62,43 ﬁ 5516 co 250 L=730 Masa fgczna wg srednic (kg) 17,83 (323,85
34#10 co 150 L=2270 92#10 co 150 L=2270
2060 Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 4,21 162,43 2060 Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 17,83 (323,85
Ogdtemn (kg) 66,64 Ogétem (kg) 341,68
) )
INWESTOR:

URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
83-330 ZUKOWO

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52

BIURO PROJEKTOWE:
Zakkad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi. kegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
OSADZENIE BELEK NA PODCIAGACH
1:20 KONSTRUKCJA
seg. "E"
FAZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
PV 10.10.2020 r. K -037

-
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |Po27*s*
PROJEKTANT ;. budowtane do projekcowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnieri UAN-1V/8346/113/TO/88




poz. 16.2 Bieg schodowy 2

poz. 16.1 Bieg schodowy 1
o5 385 24 Beton C20/25 (825) 24 610 20
o5 205 160 Stal BST500S 225 225 160
25 135 St3SX-b 200 25 25 | 135
. 196 4 27 223
223 27 Ly 4 131 NS Otulina cpom =15+5=20 mm g i
2(L | 1,700 Nr 13 Nr 15 +]31400 _R
12|co 165 (Nrl) /'7 ,/ . Klasa ekspozycji XC1 . \\ \ @12 co 165 (Nrl
25 5 7, T 7 . Wykaz zbrojenia i N\ s
| AL 12 co 165 (Nr2) o Diugosé catkowita [m] @12 co 165 (Nr2+2+3) 3
o7 S—<X —F
':*i % <[« Nr 13 Nr | Srednica | Dlugosc Liczba | sSt3sx-b | BST500s | _Ni15 4 < |
I~
Nrl4 1206 1=900 reta| [mm mm szt. 3|
2 2l \g1 ° r ° _ hrig (pre@] [mm ) - 26 o212 Ni 16 & Nri6 1206 =900
\:\g\qf 200 poz. 16.1 Bieg schodowy 1 550
b Nrl @12 1=2782 1 12 2782 8 22,26 368
1570 0.9 2 12 1800 8 14,40 146
NI5 146 S e 3 12 3329 6 1997 R
\ —
\96[" 4 12 3437 2 6,87
Nr2 @12 1=1800 5 1290 20 2580 Nr2 @12 1=2450
1800 6 2720 14 38,08 2450
Podparcie spocznika gérnego
13 12 2720 4 10,88 447
14 6 900 12 10,80 N PNE| Nr3 @12 1=2644 NI8 1700
— . — S ' 1919 /‘7 '
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 74,7 74,4 R 165 (Nr) )
Masa 1mb preta [ka/mb] | 0,222 0,888 = f N o
=
Masa pretéw wg srednic [ka] 16,6 66,1 212 co 165 (NI16) 1| &
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 16,6 66,1
Masa catkowita [ka] 83
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Nrd @12 1=2201
3766:2006) 1946
Beton C20/25 (B25) Beton C20/25 (B25) hE
Stal BST500S Stal BST500S
St3SX-b St3SX-b
Belka spocznikowa B-1 Otulina cpom =26 mm Otulina  cpom =15+5=20 mm —
&3
4 - Klasa ekspozycji XC1 - Klasa ekspozycji XC1
Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
2010 _ : 4 J 46° Nr6 @12 1=2485
> Diugosé catkowita [m] Dlugosé catkowita [m] —
| | Nr | Srednica | Diugosé | - Liezba | St3Sxb | BSTS00S Nr | $rednica | Dlugosé | Liczba | St3Sx-b | BST500S
preta| [mm] [mm] [szt] 26 @12 preta | [mm] [mm] [szt] @6 @12
4912 V, B poz. 16.2 Bieg schodowy 2 poz. 16.2 Bieg schodowy 2
4l 1 12 2039 8 16,31 1 12 2039 1631
5 x 130 = 65 7 x 205 = 144 5 x 130 = 65 2 12 2450 14.70 2 12 2450 6 14,70
25 276 25 s 12 2644 2 529 3 12 2644 2 5,29
4 12 2201 8 17,61 7 12 2201 3 1761 ———
4-4 5 12 3285 8 26,28 5 12 3285 8 26,28 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
s < 6 12 2485 8 19,88 6 12 2485 8 19,88 83-330 ZUKOWO
0 g OJ ! 6 1290 21 27’09 7 6 1290 21 27’09 INWESTYCJA:
Nr 12 ® N4 1826 1=1120 8 6 2720 30 81,60 8 6 2720 30 81,60 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
510 Podparcie spocznika gornego Podparcie spocznika gérmego URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIEJ 52
, 25 15 12 2720 4 10,88 15 12 2720 4 10,88 _
16 6 900 12 10,80 BIURO PROJEKTOWE: o
: : 16 6 900 12 10,80 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
NI3 2010 1=3365 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 119,5 111,0 Diugos$¢ calkowita wg Srednic ] 1195 1110 "BE’\:JBkUD"d
r = inz. Benedykt Reder
C > Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 ul. Ks. dr Wi. kegi 1/2; 86-300 Grudziadz
8 3218 AN Masa pretéw wg $rednic [ka] 26,5 98,6 Masa pretéw wg $rednic [kl 26,5 98,6 VT —— ——
NH2 4B12 123220 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 26,5 98,6 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 26,5 98,6 poz. 16.0 KLATKA SCHODOWA SEG. "C" 1:20 S
3220 Masa catkowita (kg 126 Masa catkowita [ka] 126 seg. "E"
UWAGA.: D’fugo.éé'preta je§t dtugoscia obliczong na UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczona na AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO W 10.10.2020 r. K - 038
3766:2006) 3766:2006) .
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  [P°7*S"
PROJEKTANT | . budowtane do projektowenia bez
. ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88




poz. 18.1 Bieg schodowy 1 poz. 18.2 Bieg schodowy 2

25 255 25 25 415 25
160 120 Beton  C30/37 (B37) 205 210 25
126 129 Stal BST500S 171 244
o| nrg +|01750 St3SX-b “[nro {00
N—\ | 305 a5, Otulina cpom =25+5=30 mm X =
9 AN S o % , 9 AN . ~.
. _ S N 0 o klasa ekspozycji XC4, XF1 A —
8 (7 Wykaz zbrojenia NI 6 U7,
X 4P N3, Ni3, Ni4 co 190 T3 — . NI3, Nr3, Nr4 co 105
0 'I\T 9 / S %9 Diugosé catkowita [m] Nl 7 /
S L5 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St3SX-b | BST500S o S
o
§ Nr9 926 1=840 N +10,000 preta| [mm] [mm] [szt] 26 @12 S = <
218 496 ™ poz. 18.1 Bieg schodowy 1 S Nr7 906 1=840 218
NN
o 1 12 2089 6 12,53 190
NI 6 2 12 2941 2 5,88
3 12 1901 6 11,41 018 0,75C
3 4 12 2080 2 4,16 | ===
« 0
G2 5 6 1512 23 34,78 o
Nr 6 Dolne podparcie biegu
Nr 7 6 12 1850 4 7,40
Nr3 @12 1=1901 / 7 6 2090 9 18,81 Nr3 @12 |=2351
1683 153\)% 3 k Podparcie spocznika gérmego 2133
4/ 8 12 1440 4 5,76
Nrd @12 1=2080 ° 9 6 840 9 756 Nrd @12 1=2530
S 17 oy i sredni ; 643 3 1412
< 483 \7@0 = 1122 25 Ditugos$¢ catkowita wg srednic [m] 61,2 47,2 $ ‘{90 =4
L
X 1 . Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888 S
& Masa pretéw wg $rednic [ka] 13,6 41,9
[Zo] Z Z -
S Masa pretow wg gatunkéw stali Hzg% 13,6 419 Beton C30/37 (B37)
Masa catkowita g 56
NI7 9996 1=2090 _ — . —— Stal BST500S
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
200 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO St3SX-b
3766:2006) Otulina cpom =25+5=30 mm
klasa ekspozycji XC4, XF1
Wykaz zbrojenia
Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St3SX-b | BST500S
preta [mm] [mm] [szt] a6 712
poz. 18.2 Bieg schodowy 2
1 12 3395 10 33,95
2 12 3361 5 16,81 INWESTOR:
3 12 2351 10 23,51 URZAD GMINY ZUKOWO, UL. GDANSKA 52,
4 12 2530 5 12,65 83-330 ZUKOWO
5 6 1512 31 46,87 INWESTYCJA:
Podparcie spocznika gémego PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
6 12 1440 4 5,76 URZEDU GMINY W ZUKOWIE PRZY UL. GDANSKIE] 52
7 6 840 9 7,56
.z . z i BIURO PROJEKTOWE:
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 54,5 92,7 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 "BENBUD"
Masa pretc')w wg $rednic [kg] 12’1 82’3 ul. Ks. dr W;n;zle:igik;:-egoeg Grudziadz
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 12,1 82,3 A VSN o VT
Masa catkowita [ka] 95 poz. 18.0 SCHODY ZEWNETRZNE 1:20 ok
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na EWAKUACYINE
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO AZA: PROJEKT DATA: NUMER RYSUNKU:
3766:2006) PV 10.10.2020 r. K - 039
FUNKCIA: inz. BENEDYKT REDER  |"°°7'%"
PROJEKTANT . budowtane co projektowania bez
ograniczen w specjalnosci: kontr. - budowlanej
Branza: konstyrukcja nr uprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88
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