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RODZAJ WYROBU

montowana w licu muru

Okno drewniane 1145x270

Okno drewniane 630x270
montowana w licu muru

Okno drewniane 200x270

montowana w licu wykoficzenia Sciany

do scian konstrukcyjnych przymocowana za pomocq
profili stalowych

Okna drewniane typu 04 i 05 pofgczone stupkami drewnianymi 674x270 montowana w licu muru

Okno drewniane 140x270
montowana w licu muru

widok od strony zewngtrznej

widok od strony zewngtrznej

widok od strony zewnetrznej

MATERIAL

rama/oScieznica: drewno sosnowe Klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng transparentng
wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkg TGl; szkfo o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa - szkfo P2

transparentng

wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepiq ramkq TGl; szkfo o podwyzszonym standardzie
bezpieczefistwa - szkio P2

oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng
transparentng

wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z
ciepfq ramkq TCGl; szkfo o podwyzszonym standardzie
bezpieczefistwa — szkfo P2

transparentng
wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepig ramkq TGl; szkfo o podwyzszonym standardzie
bezpieczefistwa — szkio P2

transparentng

ramkg TGl; szkto

widok od strony zewngtrznej
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gr. 1,0cm w kolorze biatym kaseta rolet fasadowych gr. 1,0cm w kolorze biatym gr. 1,0cm w kolorze biatym 0=124 gr. 1,0cm w kolorze biatym gr. 1,0cm w kolorze biatym | na profilach stalowych | 0=95.5 b=121 0=95.5 N gr. 1,0cm w kolorze biatym
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WYMIARY W SWIETLE OTWORU W MURZE 1145x270 630x270 200x270 674x270 (04=200/270+stupek=12+05=250,/270+stupek=12+04=200/270) 140x270
rama/oScieznica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbgq wodorozcieficzalng rama/oScieznica: drewno sosnowe Klejone, impregnowane| [rama/oScieinica/stupek: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng rama/oScieznica: drewno sosnowe Klejone, impregnowane
oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng

wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepfq

o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2;

LICZBA SZTUK 1 1 1 1 1
IZOLACYINOSE CIEPLNA Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB
ODPORNOSC POZAROWA - - - - -
ANTYWLAMANIOWOSC RC2 RC2 RC2 RC2 RC2
SCIANA ST SZ1 Sz1 SZ1 Sz1
okucia: klamki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgfq malowane proszkowo w kolorze biatym, typ. wg STWIOR; okucia: klamki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtq malowane proszkowo w kolorze biatym, typ. wg okucia: klamki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okucia: klamki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgfq malowane proszkowo w kolorze biafym, typ. wg STWIOR; okucia: klamki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgfq
wyposazenie: STWIOR; okrqgtq malowane proszkowo w kolorze biafym, typ. wg wyposazenie: malowane proszkowo w kolorze biatym, typ. wg STWIOR;
—nawiewniki; wyposazenie: STWIOR; —nawiewniki; wyposazenie:
—rolety zewnetrzne tekstylne typu "screen” (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, naped elektryczny; prowadnice malorwane proszkowo w kolorze zblizonym drewnianej stolarki; tkanina w kolorze —nawiewniki; Wyposazenie: —nawiewniki; _ _
jasnoszarym (uwaga! prébke nalezy przedstawi¢ od akceptacji projektanta) —rolety zewngtrzne tekstylne typu "screen” (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, naped elektryczny; prowadnice —nawiewniki; —siatka zabezpieczajqca grzed insektami
WYPOSAZENIE J ym ga: probke yp ptac)i proj . "
malorwane proszkowo w kolorze zblizonym drewniane] stolarki; tkanina w kolorze jasnoszarym (uwaga! probke I gryzoniami ) )
nalezy przedstawic od akceptacj projektanta) —szyba z naklejong folig mleczng od strony wewnetrznej
*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptaciji projektowej *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacii projektowej *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do|  [*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacii projektowej *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do
**wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko$¢ przejScia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowa€, przed przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie **wiodgeym wymiarem drzwi jest szerokos¢ przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowaé, przed akceptaciji projektowej **wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowaé, przed akceptacji projektowej
***wskazane na rysunku okna sq uchylne i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne przystqpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie *wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ przejscia w przystqpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie *wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ przejscia w
¥**wskazane na rysunku okna sq uchylne i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne Swietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowag, przed| |***wskazane na rysunku okna sq uchyine i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne Swietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowaé, przed
UWAGI przystqpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw przystqpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
nalezy sprawdzi¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie
***ywskazane na rysunku okna sq uchyine i otwieralne, ***wskazane na rysunku okna sq uchylne i otwieralne,
pozostafe sq nieotwieralne pozostafe sq nieotwieralne
01 052 033

Okno drewniane $wietlika 1294x200 montowana w licu

muru

Okno drewniane $wietlika 1704x200 montowana w licu muru

1.

Okno drewniane $wietlka 906x200 montowana w licu muru
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obudowa drewniana
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| ||] = . uwaga! o$ podzialu okna dopasowana do stupa ‘
} 429 " 424 " 429 2 568 , ~ 568 , 568 _ \”i —,‘
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff -/ S I S
********************** 11 Y A ] t o I **************’7**************E]**************”***/L**********[]******* - r— - 71 N
<+
L | e [ 0 A A2 - | e e et o e e e e |
. f ! 1| parapet z blachy obrobka blacharska = S+ | | FH—R———oooooooo oo e 7Z_______“—_"_““““““___"_“““—““““r_bT_h_ ““““““““““““““““““““““““““““““ b_’_b__BI“h“k_"_ﬁ“ i ‘
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rama/oscieznica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng transparentng

rama/oscieznica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng transparentng
wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkg TGI; szkfo
o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2

rama/oscieznica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbq wodorozcieficzalng transparentng
wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkq TGl; szkfo
o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2;

wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkg TGl; szkfo
o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2;

UWAGI OGOLNE:

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI |

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

10. PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R..PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

11. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM

UWAGA:

CZESC OKIEN JEST OD WEWNATRZ WYKONCZONA OBUDOWA ZE SKLEUKI,

RYSUNKI ZESTAWIEN NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DETALEM WG RYSUNKOW:
-380PW_06_05_DETAL ZABUDOWY OKIEN
-380PW_06_01_DETALE ELWACJ 1
-380PW_06_02_DETALE ELWACJ 2

UWAGA:

WIELKOSC OKIEN 1 ICH OBUDOWY ZE SKLEJKI JEST DOPASOWANA DO WYMIAROW OBUDOWY

INSTALACJI SANITARNYCH W SWIETLIKU

NR PROJEKTU

OKIENNEJ

1 1 1 BUDOWA ZtOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB ADRES NR DZIALEK
ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bér gz‘ra;gan:gog?é;gn;%oﬁ
INWESTOR Gmina Czarny Boér
RC2 RC2 RC2 ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor
S S S JEDNOSTA isba GRUPA PROJEKTOWA ~ SP.z 0.0.
okucia:'qumki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtq malowane proszkowo w kolorze biafym, typ. wg STWOR; okucia:.qumki stalowe o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtq malowane proszkowo w kolorze biafym, typ. wg STWIOR; okucia:.qumki stalowe o prostym ksztaicie z rozetq okrqgfq malowane proszkowo w kolorze biatym, typ. wg STWIOR; ﬂ'“ffé'ﬁ”&?z’;ogf m.:+5438-45£t)1eve\3/£20j1%g
wyposazenie: wyposazenie: wyposazenie: www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
—nawiewniki; —nawiewniki; —nawiewniki;
—rolety zewnetrzne tekstyine typu "screen” (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, naped elektryczny; prowadnice malorwane proszkowo w kolorze zblizonym drewnianej stolarki; tkanina w kolorze jasnoszarym (uwaga! prébke nalezy przedstawié od akceptacii AROHITERTORA
projektanta) PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
OPRACOWAL. arch. Magdalena Dymna
arch. Agnieszka Kotschy
arch. Patrycja Jedra
*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
**wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko$¢ przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem do produkcji drzwi *wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokost przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowa€, przed przystgpieniem do produkciji drzwi wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie *wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba bezwzglednie zachowa€, przed przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie SPRAWDZAJACY mgr inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
wymiary otwordw nalezy sprawdzié¢ na budowie **yskazane na rysunku okna sq uchyine i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne **wskazane na rysunku okna sq uchyine i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne
**wskazane na rysunku okna sq uchylne i otwieralne, pozostafe sq nieotwieralne
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
ZESTAWIENIE STOLARKI o
1-50

NR RYSUNKU

380

NR PROJEKTU STADIUM

PWIA 10505

ZA  RODZ.RYS.

REWIZJA



AutoCAD SHX Text
HPzewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
HPwewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
widok od strony zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
HPzewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
HPwewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
widok od strony zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
HPwewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
HPzewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
HPwewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
widok od strony zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
HPzewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
HPwewn.=30cm

AutoCAD SHX Text
widok od strony zewnętrznej

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
RODZAJ WYROBU

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT 1:50

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
LICZBA SZTUK

AutoCAD SHX Text
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

AutoCAD SHX Text
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

AutoCAD SHX Text
ODPORNOŚĆ POŻAROWA

AutoCAD SHX Text
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA

AutoCAD SHX Text
WYPOSAŻENIE

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane 1145x270 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
1145x270

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki;  -rolety zewnętrzne tekstylne typu "screen" (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, napęd elektryczny; prowadnice malorwane proszkowo w kolorze zbliżonym drewnianej stolarki; tkanina w kolorze jasnoszarym (uwaga! próbkę należy przedstawić od akceptacji projektanta)   

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane 630x270 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
630x270

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki;  -rolety zewnętrzne tekstylne typu "screen" (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, napęd elektryczny; prowadnice malorwane proszkowo w kolorze zbliżonym drewnianej stolarki; tkanina w kolorze jasnoszarym (uwaga! próbkę należy przedstawić od akceptacji projektanta)   

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane 200x270 montowana w licu wykończenia ściany do ścian konstrukcyjnych przymocowana za pomocą profili stalowych

AutoCAD SHX Text
200x270

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki; 

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
O4/O5/O4

AutoCAD SHX Text
Okna drewniane typu O4 i O5 połączone słupkami drewnianymi 674x270 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
674x270 (O4=200/270+słupek=12+O5=250/270+słupek=12+O4=200/270)

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica/słupek: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki; 

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane 140x270  montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
140x270

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło  o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2; 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki;  -siatka zabezpieczająca grzed insektami i gryzoniami -szyba z naklejoną folią mleczną od strony wewnętrznej 

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
OS1

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane świetlika 906x200 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
906x200

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło  o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2; 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki; 

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
OS2

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane świetlika 1294x200 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
1294x200

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło  o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2; 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki; 

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
OS3

AutoCAD SHX Text
Okno drewniane świetlika 1704x200 montowana w licu muru

AutoCAD SHX Text
1704x200

AutoCAD SHX Text
rama/ościeżnica: drewno sosnowe klejone, impregnowane oraz trzykrotnie malowane farbą wodorozcieńczalną transparentną  wypełnienie: podwójne pakiety szybowe bezbarwne z ciepłą ramką TGI; szkło  o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - szkło P2; 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Uw=0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
RA2=42 dB

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RC2

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
okucia: klamki stalowe o prostym kształcie z rozetą okrągłą malowane proszkowo w kolorze białym, typ. wg STWIOR; wyposażenie:  -nawiewniki;  -rolety zewnętrzne tekstylne typu "screen" (tzw. refleksole), kaseta podtynkowa, napęd elektryczny; prowadnice malorwane proszkowo w kolorze zbliżonym drewnianej stolarki; tkanina w kolorze jasnoszarym (uwaga! próbkę należy przedstawić od akceptacji projektanta)   

AutoCAD SHX Text
*rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektowej **wiodącym wymiarem drzwi jest szerokość przejścia w świetle, wymiar ten trzeba bezwzględnie zachować, przed przystąpieniem do produkcji drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie  ***wskazane na rysunku okna są uchylne i otwieralne, pozostałe są nieotwieralne

AutoCAD SHX Text
UWAGA:  CZĘŚĆ OKIEN JEST OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZONA OBUDOWĄ ZE SKLEJKI, RYSUNKI ZESTAWIEŃ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DETALEM WG RYSUNKÓW:   -380PW_06_05_DETAL ZABUDOWY OKIEN  -380PW_06_01_DETALE ELWACJI 1 -380PW_06_02_DETALE ELWACJI 2 UWAGA: WIELKOŚĆ OKIEN I ICH OBUDOWY ZE SKLEJKI JEST DOPASOWANA DO WYMIARÓW OBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH W ŚWIETLIKU


