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INFRASTRUKTURA SPORTOWA LEKKOATLETYCZNA
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - V

Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Skocznia do skoku w dal i trójskoku

 Michał Brychcy

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. E. Szczanieckiej 1
Jednostka: Nowy Tomyśl 301504_4
Obręb: miasto 0001, dz. 166

12.1.2021
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OBIEKT NR 3
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

Skala 1: 100

ODBICIE DO SKOKU W DAL
ODBICIE DO TRÓJSKOKU KOBIET

0.
5%

LINIA METY NA DYSTANSIE 100 METRÓW
KOLOR BIAŁY SZEROKOŚĆ 5 cm

ODBICIE DO TRÓJSKOKU MĘŻCZYZN

A
-A

Skrzynia
do mocowania belki

Próg odbicia

Próg odbicia

Nakładka progu

Belka odbicia
Skala 1:20

73.19+

73.16+

Obrzeże betonowe 6/20 
z natryskiem koloru białego
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
Ława betonowa z oporem C12/15
Warstwa odsączająca do stropu warstw nośnych
Podłoże rodzime zagęszczone

Piasek frakcja 0-2,0mm gr. 30cm
Grunt rodzimy

Belka krawędziowa
100/100 mm

Kotew stalowa, nakrętka 
wpuszczana w drewno

Przekrój A-A
Skala 1:20

Podłoże gruntowe
Trawa naturalna

73.19+

UWAGA:
1) Skrzynka do mocowania belki odbicia
- wymiary 1225x350x100mm
- zastosować element typowy z kształtowników metalowych, 
cynkowanych ogniowo o grubości ścianki 2,0mm
- zabetonować w podłożu zgodnie z zaleceniami producenta
2) Belka do skoku w dal
- wymiary 1220x340x100mm
- laminowana, wykonana z żywicy epoksydowej
- umożliwiająca łatwy montaż i demontaż w skrzynce
- do górnej części montowany próg do odbicia, z plasteliną

OBRZEŻE BETONOWE 6/20
Z NATRYSKIEM KOLORU BIAŁEGO

OBRZEŻE BETONOWE 6/20
Z NATRYSKIEM KOLORU BIAŁEGO


