ZAKEAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYSLU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne

1. Budowa elementéw infrastruktury sportowej lekkoatletycznej - obiekty niekubaturowe
(nazwa obiektu i ilos¢ kondygnacji)
Nowy Tomysl, ul. Emilii Sczanieckiej 1, dz. nr 166
(Adres inwestycji)
2. Powiat Nowotomyski, ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl
(Imig 1 nazwisko lub nazwa i adres inwestora)
3. mgr inz. arch. Piotr Brychcy, 64-300 Nowy Tomysl ul. Wypoczynkowa 5a

(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajqgcego informacje)

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie prac rozbiorkowych zwigzanych z demontazem obrzezy i nawierzchni z zuzla,
- wykonanie niwelacji i profilowanie koryta pod obiekty,
- montaz obrzezy betonowych,
- nawiezienie i profilowanie podtoza z ttucznia i klifica,
- wykonanie podbudowy z betonu,
- wykonanie warstwy poliuretanowej i natrysku,
- wykonanie oznaczen i linii oraz montaz elementow trwatych,
- dostawa i montaz urzadzen sportowych,

(inne)
2. Budowa elementow lekkoatletycznej infrastruktury sportowej jest zlokalizowana na terenie
Zespotu Szkot nr 2 obejmujacym budynki dydaktyczne, sale oraz boiska sportowe.
(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- Komunikacja ogo6lna,- sasiedztwo drog i chodnikow,
- Uzbrojenie podziemne,
(Inne)
4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej S m, a w szczegdlnosci
- nie sg przewidywane prace na wysokosci;
4.2. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokos$ci ponad 3.0 m:
- nie przewiduje si¢ wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5 m,
4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu typu WBT lub wciggarki: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowego i awarig dzwigu — nie wystepuje.
LA, bbbt eh et b e bbb e e e e e be et nb e
(Inne zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych; okresli¢, rodzaj, miejsce oraz czas ich
Wwystapienia).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:
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5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie;

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzadzenia techniczne;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji;

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikows;

6.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umie§ci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w;

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. min. 1,5 m, oznakowac na planie j/w;

6.7.Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

6.9. W przypadku prac nocnych zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto;

6.10.W przypadku prac z uzyciem wciagarki umiejscowi¢ daszek ochronny nad stanowiskiem

operatora;

6.11.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

6.12.Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

6.13.Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowat:
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