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Infrastruktura sportowa lekkoatletyczna
na terenie Zespotu Szkét nr 1 w Nowym TomySlu

I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

I.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa do celow projektowych wg stanu na dzien 06.01.2021 r. w skali 1:500,

- uzgodnienie lokalizacji z PEC w Nowym Tomyslu z dnia 11.01.2021 r. (zatgcznik nr 1),

- podrecznik pt. ,,Zatozenia dla projektantow stadionéw LA” autor - Tadeusz Majsterkiewicz,

- regulamin zadan z zakresu infrastruktury sportowe;j (lekkoatletycznej) — zatgcznik do
uchwaty nr 2958/2020 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.,

- wytyczne PZLA ,,Zatozenia dla projektantow”,

- inwentaryzacja istniejacych obiektow terenowych I kubaturowych na terenie szkoty w formie
szkicow do projektowania,

- wytyczne funkcjonalne i uzytkowe opracowane przez inwestora,

- szczegdlowy przedmiar robot,

- Prawo Budowlane, obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy elementéw infrastruktury sportowe;j
lekkoatletycznej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Nowym Tomyslu, przy ul. Emilii Sczanieckiej 1,
na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 166. Inwestorem projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego jest Powiat Nowotomyski. Celem opracowania jest dokument umozliwiajacy
uzyskanie zgody na realizacj¢ robot w procedurze zgtoszenia, uzyskanie mozliwosci ubiegania si¢ o
dofinansowanie wg regulaminu zadan z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) —
zalacznik do uchwaty nr 2958/2020 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada
2020 r. oraz wykonanie projektowanych elementow

Zakres opracowania obejmuje nastepujace obiekty i ich oznaczenia na projekcie zagospodarowania:
- obiekt nr 1 - budowa 4 torowej biezni lekkoatletycznej prostej o dhugosci 127 m ( 100 m plus strefa
startu i wybiegu), dla biegu na 60 m, 100 m i 110 m przez ptotki,

- obiekt nr 2 - realizacja skoczni wzwyz usytuowanej na torach biezni,

- obiekt nr 3 - realizacja skoczni do skoku w dal i trojskoku jako przedtuzenie biezni na 100 m,

- obiekt nr 4 - realizacja rzutni do pchnigcia kulg,

- zapewnienie minimalnego zakresu urzadzen wyposazenia,

- opis koniecznego zakresu przebudowy terenowych elementéw istniejgcych.

1.2.1. Opis stanu istniejacego
Teren dziatki o nr geodezyjnym 166 aktualnie wykorzystywany jest jako zesp6t obiektow
kubaturowych szkoty §redniej wraz z niezbednym uzbrojeniem technicznym, kilkoma boiskami
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sportowymi oraz dwutorowg bieznig o dtugosci 60 m o nawierzchni z zuzla i zuzZlowym kotem do
rzutu kula.
Szczegotowo - zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania na terenie zespotu szkot
znajduja si¢:

- trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny (e3),

- budynek szkolnej sali sportowej (el),

- zespot budynkow warsztatow szkolnych (e2, i),

- sala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym (il),

- plyta boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 63 x 34,

- plyta boiska do koszykowki o nawierzchni asfaltowej 0 wymiarach 30 x16,

- plyta boiska do pitki plazowej 0 wymiarach 25 x 15,

- plac apelowy,

- uktad drog wewnetrznych,

- chodniki i dojscia.
W miejscu lokalizacji obiektow sportowych, znajduja si¢ réwniez nastepujace elementy
infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ cieplna,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,
Teren w obszarze lokalizacji obiektow sportowych jest ptaski i w catosci ogrodzony. Dostep do
obiektow i terenow sportowych jest zapewniony dla miejscowej spotecznosci szkolnej, a poza
godzinami funkcjonowania szkoty dla grup przyjaciot zjednoczonych w uprawianiu ulubionej
dyscypliny sportowej. Dekapitalizacja istniejacej zuzlowej nawierzchni biezni lekkoatletycznej i
rzutni kulg utrudnia uprawianie sportu wydatnie obnizajac efekty i satysfakcje z uprawiania
dyscyplin lekkoatletycznych.
Istniejacy budynek sali sportowej z zespotem szatniowo — sanitarnym catkowicie zabezpiecza
wydzielone pomieszczenia szatni (przebieralni) z sanitariatami z ciepta woda 1 toaletami oraz
pomieszczenia dla s¢dziéw i sekretariatu zawodow oraz lekarza (obstugi medycznej) zawodow rangi
szkolnej.

1.2.2. Opis projektowanych rozwiazan

Podstawowym zamiarem inwestora jest stworzenie w obszarach istniejacej dwutorowej biezni o
nawierzchni z zuzla, 4 torowej biezni prostej 0 nowoczesnej nawierzchni umozliwiajacej rozgrywki
biegu na 60 m, 100,0 m i 110 m, zakonczone skocznig do skoku w dal z dwiema piaskownicami,
rozbieg i skocznia do skoku wzwyz oraz koto i rzutnia do pchnigcia kula.

Cato$¢ biezni bedzie miata zapewnione strefy bezpieczenstwa o szeroko$ci minimum 1,0 m na
ktorych nie beda si¢ znajdowaty zadne elementy state (ogrodzenie, stupy oswietleniowe).

Przed rozpoczeciem prac projektowanych wykonano aktualizacje geodezyjng sytuacyjno —
wysokosciowa oraz szczegotowe pomiary wlasne dotyczace infrastruktury istniejacej. Dobrze
utrzymane boisko pitkarskie wielofunkcyjne obliguje do zachowania rz¢dnych wysokosciowych
znajdujacych si¢ na tym boisku i nawigzania do nich rzednych biezni lekkoatletycznej oraz
pozostatych projektowanych obiektow.

Projektuje si¢ catkowite rozebranie istniejacej, niepewnej konstrukcyjnie i nietrwalej nawierzchni
biezni z zuzla i realizacje nowej podbudowy z thucznia i betonu z nawierzchnig z poliuretanu 0
poprawnych parametrach wymiarowych. W obszarach pozostatych po starej nawierzchni z zuzla, a
wolnych od uprawiania dyscyplin sportowych teren nalezy uzupetni¢ ziemia roslinng z wysiewem
trawy naturalne;j.

Budowa biezni polega¢ be¢dzie na wykonaniu nowej podbudowy pod docelowg nawierzchni¢ z
poliuretanu z nawigzaniem do rzednych terenowych dobrze utrzymanego boiska pitkarskiego.
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W zwiazku z tym zachodzi koniecznos$¢ rozebrania i wywiezienia nawierzchni z zuzla.

W wyprofilowanym korycie projektuje si¢ wykonanie ok. 15 cm nowej podbudowy z thucznia
uktadanego w dwoch warstwach (z jednoczesnym profilowaniem 0,5 % spadku poprzecznego),
warstwy wyrownawczej z klinca o gr 5 cm 1 ulozenie na niej ptyty betonowej o gr. 12 cm z betonu
C20/25 W6 ze zbrojeniem z siatki 4 mm o oczkach 10 x10 cm. Na tak przygotowanym podtozu
projektowana jest nawierzchnia o gr. 13 mm z poliuretanu przepuszczalnego wykonczonego
natryskiem.

I1. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.1. Komunikacja

Gloéwny dojazd do istniejagcego zespotu obiektow sportowych odbywa si¢ z drogi gminnej jaka jest
ulica Musiata w Nowym Tomyslu. W chwili obecnej ulica ta wykonana jest w postaci nawierzchni
asfaltowej. Komunikacja na terenie szkoty odbywa si¢ po utwardzonych betonowych wewngtrznych
ciggach komunikacyjnych. Do budynkow szkoty prowadzi wejscie gtdwne usytuowane od strony
zachodniej oraz dojazd techniczny usytuowany od wschodniej strony dz. nr 166.

Projektowana budowa biezni lekkoatletycznej oraz pozostatych obiektow wymaga niewielkiej
ingerencji w istniejqcy uklad komunikacji wewnetrznej poprzez rozebranie koncowego fragmentu
drogi gospodarczej zapewniajqcego wezesniej dostep do nieistniejgcego w tej chwili jednego z
budynkow gospodarczych szkoty.

I1.2. Sie¢ wodociagowa

Istniejace budynki zespotu szkot wiaczone sa do miejskiej sieci wodociagowej biegnacej w drodze
dojazdowej. Inwestor posiada stosowng umowe na dostarczenie i pobor wodly.

Dla projektowanej budowy biezni lekkoatletycznej wraz z pozostalymi elementami infrastruktury
sportowej lekkoatletycznej nie zachodzi koniecznos¢ ingerencji w uktad istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

I1.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Budynki zespotu szkot oraz utwardzone tereny wokot nich wiaczone sg do istniejagcej w sasiedztwie
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Dla projektowanej budowy biezni lekkoatletycznej wraz z pozostalymi elementami infrastruktury
sportowej lekkoatletycznej nie zachodzi koniecznos¢ ingerencji w uklad istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni biezni odbywac sie bedzie bezposrednio
z przepuszczalnego dla wody poliuretanu bezposrednio do podtoza gruntowego w obrebie dziatki
inwestora.

I1.4. Sie¢ cieplna

Budynek sali sportowej jest zasilany w ciepto z istniejacej preizolowanej miejskiej sieci
cieplownicze;.

Budowa projektowanej biezni lekkoatletycznej o jej catkowitej dtugosci 127,0 m jest mozliwa jedynie
pod warunkiem jej czesciowego usytuowania nad istniejgcq preizolowang sieciq cieplng. Siec ta
zostata zrealizowana w 2017 roku i moze zostac¢ uznana jako nowa. Oddziatywanie tego rodzaju
elementu uzbrojenia technicznego usytuowanego na glebokosci 1 m na nawierzchnie biezni bedzie
znikome. Od gestora sieci PEC Nowy Tomysl uzyskano uzgodnienie (zatgcznik nr 1) umozliwiajgce
realizacje. Jednak inwestor musi sie liczy¢ z mozliwoscig powstania szkod wobec biezni w przypadku
awarii sieci i zrzeczeniem odpowiedzialnosci PEC za odtworzenie nawierzchni biezni i innej
infrastruktury z nig zwigzanej.

Nalezy poinformowacé PEC o terminie rozpoczecia prac. W miejscach kolizji z cieptociggiem prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzic¢
plaszcza rur preizolowanych. W razie uszkodzenia natychmiast nalezy informowac¢ PEC. Po
wykonaniu wszystkich robot nalezy dostarczy¢ do PEC dwa egz. mapy z inwentaryzacji
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powykonawczej.

I1.5. Sie¢ energetyczna

Istniejgce w terenie latarnie o§wietlajace teren wigczone sg do sieci energetycznej zwigzanej z
obstuga zespotu budynkow. Inwestor posiada stosowne warunki przytaczenie do sieci
elektroenergetyczne;j.

Budowa i funkcjonowanie biezni lekkoatletycznej wraz z pozostatymi elementami infrastruktury
sportowej lekkoatletycznej wymaga remontu lub wymiany kilku latarni istniejgcych i uzupetnienia
latarni wzdftuz biezni. Elementy te zostang zrealizowane w odrebnym programie finansowym.

11.6. Stan prawny terenu

Projektowana budowa biezni zlokalizowana jest w Nowym Tomyslu, przy ulicy E. Sczanieckiej 1,
na dziatce oznaczonej geodezyjnie numerem 166, ktorej wiascicielem jest inwestor Powiat
NowotomyskKi, a trwalym zarzadcg Zespot Szkét nr 1 w Nowym Tomyslu.

Projektowana budowa projektowanych elementow sportowej infrastruktury lekkoatletycznej nie
wymaga zmian w stanie prawnym wlasnosci nieruchomosci.

11.7. Ogrodzenie terenu

Zespot obiektow kubaturowych i sportowych szkoty zlokalizowany na terenie dz. nr 166 jest w
catosci ogrodzony plotem z siatki w ramach stalowych na betonowym cokole.

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznosé niewielkiej przebudowy fragmentu
ogrodzenia w zakresie umozliwiajgcym usytuowanie zeskoku do skoku w dal.

11.8. Opinia dotyczaca geotechnicznych warunkéw gruntowo-wodnych
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 ustalono:

» warunki gruntowe
Na podstawie makroskopowej oceny rodzaju gruntéw w postaci odkrywek i przekopow
miejscowych ustalono, ze w analizowanym obszarze wystepuja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, a zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia podtoza pod
terenowe obiekty sportowe. Majac na uwadze wielko$¢ i rodzaj projektowanej inwestycji
zakwalifikowano projektowane terenowe obiekty sportowe do | kategorii, w prostych warunkach
gruntowych.

» kategoria geotechniczna

Wobec realizacji terenowych obiektow sportowych o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczna.
Warstwa gleby zalega do glgebokosci 20-35 cm, ponizej znajdujg si¢ piaski 1 piaski drobne. Przyjeto
naprezenie dopuszczalne Sq= 0.15 MPa. Swobodnie zwierciadto wody znajduje si¢ ponizej 0,8 m od
poziomu terenu. Podczas wykonywania wykopow inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy
potwierdza rodzaj gruntu pod wszystkimi obiektami i prawidtowo$¢ okreslenia naprezen
dopuszczalnych. W przypadku wystapienia odmiennych rodzajow gruntu nalezy powiadomic
projektanta lub grunt w wykopie odebra¢ z udzialem geologa.

Zalecenia:

» przed przystapieniem do uktadania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni zaleca si¢
wykona¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz
poréwnanie uzyskanych wynikoéw z zaleceniami PN-S-02205,

» W przypadku wynikow nie spelniajacych wymagan stawianych podtozu nawierzchni biezni,
nalezy wykona¢ zabiegi wzmacniajace tj. dogeszczenie gruntéw niespoistych lub
doziarnienie,

» roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym ( PN-B-06050:1999),

» W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo — wodnych niz w
okreslonych w w/w opinii, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia
dalszego sposobu realizacji rob6t ziemnych.
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11.9. Zmiany w terenie
Teren dziatki zainwestowany jest w chwili obecnej budynkami zespotu szkot wymienionymi w p
1.2.1 niniejszego opisu.
Nowymi elementami zagospodarowania terenu beda:
- 4 torowa bieznia lekkoatletyczna prosta o nawierzchni z poliuretanu -obiekt nr 1,
- skocznia do skoku wzwyz o nawierzchni z poliuretanu usytuowana jako zakole (czgsciowo
na biezni) — obiekt nr 2,
- skocznia do skoku w dal i trojskoku, usytuowana na przedtuzeniu biezni 100 m — obiekt nr 3,
- rzutnia do pchnigcia kulg — obiekt nr 4,
- latarnie oswietleniowe biezni.

11.10. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren dziatki nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.

11.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

11.12. Wplyw na Srodowisko i otoczenie oraz zasieg uciazliwosci obiektu
Obszar oddziatywania obiektu poddano analizie w oparciu o:

- rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wt),

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami,

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami,

- ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21),

- ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401).

Budowa terenowych obiektow sportowych infrastruktury lekkoatletycznej nastgpuje w obszarze juz
istniejgcego zespotu obiektdw sportowych szkoly. Obiekty te nie wymagajg ustalenia stref ochrony
sanitarnej i nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszaja praw osob
trzecich, wynikajacych z ich usytuowania i1 projektowanej funkcji. Elementy infrastruktury sportowe;
zaprojektowane zostaty zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami 1 mozliwo$ciami
technicznymi i finansowymi inwestora. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie zostaly przyjete wlasciwie 1 nie odbiegaja od standardow stosowanych w
tego rodzaju obiektach w znacznym stopniu eliminujg mozliwo$¢ ewentualnego wystgpienia sytuacji
nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska.

Projektowana budowa nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej mieszkancom innych
nieruchomosci, nie zmieni panujacych stosunkéw wodnych oraz nie ograniczy dostgpu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w obiektach sasiednich. Projektowane
zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ mozliwo$ci korzystania z dostgpnych mediow
mieszkancom dziatek sgsiednich. W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
22013 r. z péZniejszymi zmianami, rozporzadzenie MTiGM z 26.02.1996 r. w sprawie Warunkoéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania oraz
jego zasieg miesci¢ si¢ bedzie w cato$ci w granicach dziatki o nr 166, na ktdrej obiekty sa
projektowane a bedacej wlasnoscig inwestora.
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Rodzaj informacji Dane
Nr geodezyjny dziatki w jakiej zamyka si¢ obszar oddzialywania 166
Obreb geodezyjny : Nowy Tomysl, 0001
Jednostka ewidencyjna : Nowy Tomys$l, 301504 4
Czy obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat tak
zaprojektowany ?.
Czy zamierzenie nie b¢dzie oddziatywato na dziatki sasiednie (zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt.1c tak
ustawy Prawo Budowlane) ?.
Czy usytuowanie obiektu wobec granic jest zgodne z § 13.1 wt ?. tak
Czy wystepuje przestanianie obiektéw na dzialce sasiedniej ?. nie
Czy usytuowanie miejsc postojowych jest zgodne z § 18 1 19 wt ?. tak/nie
Czy usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych jest zgodne z § 23 wt ?. tak/nie
Czy usytuowanie zbiornika bezodptywowego jest zgodne z § 36 wt ?. nie wystgpuje
Czy usytuowanie studni jest zgodne z § 31 wt ?. nie wystepuje
Czy usytuowanie urzadzen rekreacyjnych jest zgodne z § 40 wt ?. nie s3 wymagane
Czy zapewniono wlasciwe o$wietlenie i nastonecznienie zgodnie z § 60 wt ? nie jest wymagane
Czy usytuowanie zapewnia bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 271 wt ? tak/nie

111. OPIS SZCZEGOLOWY OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

I11.1. Budowa biezni i rozbiegéw skoczni o nawierzchni z poliuretanu (obiekty nr
1, 2,3) o powierzchni 771,1 m?

Zamiarem inwestora jest stworzenie w miejscu istniejacej biezni o nawierzchni z zuzla nowoczesnej

nawierzchni z poliuretanu. Przed rozpoczeciem prac projektowanych wykonano aktualizacje

geodezyjng sytuacyjno — wysoko$ciowg oraz szczegotowe pomiary wlasne dotyczace biezni

istniejgcej. Dobrze utrzymane boisko wielofunkcyjne zgodnie z zaleceniem inwestora obliguje do

zachowania rz¢dnych wysokosciowych znajdujacych si¢ na tym boisku i nawigzania do nich
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rzednych, projektowanej biezni.

Projektuje si¢ czterotorowg biezni¢ prostg 0 dystansie 60, 100 i 110 m. Szeroko$¢ toru 1,22 m, z

odchytka max do 1 cm, tory oddzielone liniami o szeroko$ci 5 cm. Nachylenie poprzeczne biezni 0,9

%, catkowite nachylenie podtuzne 0 %.

Bieznia ograniczona po obu stronach obrzezem betonowym 6/200 (powleczonym poliuretanem lub

z naktadka z tworzywa sztucznego w kolorze biatym) przed ekspansja trawnika.

Realizacja przebudowy biezni obejmuje nastgpujacy zespot czynnosci:

- rozebranie istniejgcych elementow betonowych,

- rozebranie i wywiezienie warstwy zuzla,

- wytyczenie charakterystycznych wymiaréw biezni,

- usunigcie ziemi ro$linnej w obszarze, gdzie bieznia wymaga uzupehienia,

- wykonanie obrzeza zewnetrznego biezni z krawgznika 6/20 na tawie betonowej C12/15 z
oporem powleczonego warstwa poliuretanu,

- zageszczenie podtoza rodzimego,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku 0 gr. od 5 cm do 10 cm z jednoczesnym
profilowaniem spadku poprzecznego = 0,9 %,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z thucznia kamiennego od 4 do 31,5 mm o gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy wyrownawczej podbudowy - kliniec o gr. 5 cm i frakcji 0 — 4,0 mm,

- wykonanie ptyty betonowej o gr. 12 cm z betonu C20/25 W6 ze zbrojeniem z siatki 4 mm,
krzyzowo o oczkach 10 x10 cm,

Uwaga:

e podtoze musi zapewnia¢ wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne z doktadnos$cig odchytek
na lacie o dlugosci 2,0 m nie wigkszych jak 2 mm. Tolerancje te musza by¢ spelnione nie tylko
przez nowo ukonczony obiekt, ale rowniez przez caly czas zywotnos$ci biezni. Oczekuje si¢, ze
zywotnos¢ ta wyniesie dwa badz trzy razy tyle, co oczekiwana zZywotno$¢ nawierzchni. Oznacza
to, ze konstrukcja podbudowy powinna by¢ odpowiednia przez co najmniej 25 lub 30 lat, bez
wykazywania oznak przemieszczania w formie osiadania badZz wybrzuszania

e podstawowym warunkiem jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa, jest jej zgodno$¢ z norma
PN-EN 206. Sktadniki recepturowe betonu musza by¢ tak dobrane aby spetniaty okreslone
wymagania mieszanki betonowej w zakresie gestosci, konsystencji, wytrzymatosci i trwatosci,
ochrony przed korozjg stali w betonie 1 korozjg atmosferyczng z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego technologii realizacji prac betoniarskich.

- wykonanie nawierzchni biezni o gr. 13 mm z poliuretanu przepuszczalnego wykonczonego
natryskiem w kolorze pomaraniczowym (paleta RAL 2004),

- wykonanie natrysku linii oddzielajacych tory o szerokosci 5 cm w kolorze biatym,

- wypehienie ziemig ro$linng z zasianiem trawy obszardw poza bieznia,

Szczegoty wymiarowe geometrii biezni zawarte zostaly na rysunku nr 2, 3 i 4, a jej usytuowanie na

projekcie zagospodarowania terenu. Szeroko$¢ toru 1,22m, tory oddzielone liniami o szerokos$ci 5

cm w kolorze biatym.

I11.2. Budowa skoczni w dal i trojskoku — obiekt nr 3
Na koncu czterotorowej biezni do sprintu, na jego dwoch skrajnych torach projektowany jest rozbieg
zakonczony zeskokiem w postaci skrzyni na piaskownicg skoczni w dal i tréjskoku 0 wymiarach
2,75 x 8,0 oraz zeskokiem krotszym 2,75 x 6,0 —rys. nr 4.
Realizacja skoczni (oprocz w/w opisu realizacji biezni) obejmuje nastepujacy zespot czynnosci:
- mechaniczne wykonanie koryta pod zeskok,
- wykonanie obrzeza zewngtrznego zeskoku z kraweznika 6/20 na tawie betonowej C12/15 z
oporem i natrysku z poliuretanu,
- 0sadzenie przez zakotwienie w tawie betonowej drewnianej belki krawedziowej 100/100
mm. Belki przed montazem nalezy zaimpregnowac¢ srodkami zabezpieczajacymi przed
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dziataniem warunkéw atmosferycznych,

- osadzenie w biezni 4 skrzynek metalowych ocynkowanych do mocowania belek odbicia,

- osadzenie prefabrykowanych z zywic epoksydowych 4 belek odbicia,

- wypehienie zeskoku piaskiem o frakcji 0 — 2 mm, warstwa o grubosci 30 cm,

- wypelnienie ziemig roslinng z zasianiem trawy w obszarach sgsiadujgcych,
Na powierzchni rozbiegu nalezy zaznaczy¢ liniami o szerokosci 5 cm zewngtrzne granice toru.
Biezni¢ nalezy wyposazy¢ w belke odbicia z zywicy epoksydowej posadowiong w odlegtosci
usytuowanej w zaleznos$ci od rozgrywanej dyscypliny (skok w dal lub tréjskok damski lub meski).
Szczegodly wymiarowe geometrii skoczni zawarte zostaty na rysunku nr 4, a usytuowanie na
projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

111.3. Budowa skoczni do skoku wzwyz — obiekt nr 4

Na cze$ci biezni w formie zakola projektowany jest rozbieg i skocznia do skoku wzwyz — rysunek
szczegotowy nr 3. Realizacja rozbiegu skoczni obejmuje takie same czynnosci jak wyzej opisany
sposob wykonania biezni.

I11.4. Budowa rzutni do pchniecia kula — obiekt nr 5
Od potudniowo-wschodniej strony biezni projektowana jest rzutnia do pchnigcia kulg — rysunek
szczegotowy nr 5.
Realizacja rzutni obejmuje nastepujacy zespot czynnosci:

- mechaniczne wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki z piasku zageszczonej r¢cznie,

- montaz obrzeza w sektorze rzutu z kraweznika 6/20 na tawie betonowej C12/15 z oporem,

- zageszczenie podtoza rodzimego,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 10 cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego od 4 do 31,5 mm o gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy gornej podbudowy z klinca o gr. 5 cm 1 frakcji 0 — 4,0 mm,

- wykonanie w obszarze sektora rzutu warstwy nawierzchni mineralnej o gr. 5 cm wg rys. 5,

- wykonanie ptyty betonowej kota (z mocowaniem progu) gr. 12 cm z betonu C20/25 W6.
Uwaga: prog majacy ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac si¢ z
wewnetrzng krawedzig obrgczy. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i
znajdowac sie 1,4 cm — 2,0 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Gorna krawedz obregczy
kota rzutéw powinna znajdowac si¢ w poziomie nawierzchni sektora rzutow 1 nie moze byc¢ nig
pokryta. Koto rzutni musi mie¢ zapewnione odwodnienie.

- wypehienie ziemig ro$linng z zasianiem trawy obszarow miedzy rzutnig a trawg istniejaca.

Uwaga: Sektor rzutow w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szerokos$ci 5 cm, tworzacymi kat
34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu ( w odlegtosci 10 m od srodka
kota odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m a w
odlegtosci 20 m od $rodka kota odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ 12,0 m). Nachylenie sektora rzutow
tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Wskazanym
jest zapewnienie po obu stronach sektora rzutoéw mozliwos$ci ustawiania tablic oznaczajacych
orientacyjng odlegto$¢ rzutow. Szczegdlty wymiarowe geometrii rzutni do pchnigcia kulg zawarte
zostaly na rysunku nr 5, a jej usytuowanie na projekcie zagospodarowania - rys. nr 1.

I11.5. Niezbedne prace uzupekiajace
W miejscach po nawierzchni Zuzlowej oraz po obrysie biezni na granicy pomi¢dzy nawierzchnig z
poliuretanu a nawierzchnig trawiasta zachodzi konieczno$¢ urzadzenia nowych trawnikow. Obszary
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te nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ w nawigzaniu do obiektu ze spadkiem w stron¢ zewnetrzna,
utozy¢ odpowiednio warstwy humusu oraz obsia¢ trawa. Podbudowa pod trawe naturalng: kompost o
grubo$ci warstwy 5 cm, ziemia urodzajna i humus o grubosci catkowitej minimum 15 cm. Trawa
naturalna powinna by¢ wykonana z mieszanki traw, ktora sktada si¢ z zycicy trwatej, wiechliny
lakowej oraz kostrzewy czerwone;.

Istniejace betonowe nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych kolidujace z elementami infrastruktury
nalezy rozebra¢ a powierzchnie niezagospodarowane uzupetni¢ humusem i rowniez obsia¢ trawa.

111.6. Wykaz i opis elementéw wyposazenia ( trening, zawody szkolne)
W uzgodnieniu z zamawiajgcym w ramach wyposazenia nalezy zapewni¢ jedynie bloki startowe dla
biezni lekkoatletycznej oraz elementy prefabrykowane skoczni w dal i rzutni kula.

1. Blok startowy — 4 kpl.
Urzadzenie typowe posiadajace atest PZLA. Konstrukcja stalowa ocynkowana galwanicznie, o 4
stopniowym zakresie regulacji pochylenia oparcia i 14 stopniowym zakresie oparcia regulacji na
szynie. Blok winien posiada¢ kolce na tartan. Dla projektowanego obiektu nalezy zapewni¢ 4 kpl.
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2. Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal — 4 szt.
Projektowane jest zastosowanie skrzynki o wymiarach 122,5x35x10 cm z ksztaltownikow
metalowych, ocynkowanych ogniowo o grubos$ci $cianki 2 mm. Skrzynke nalezy zabetonowaé w
podtozu idealnie w poziomie umozliwiajacym zamocowanie belki do skoku w dal.

3. Belka do odbicia skoku w dal — 4 szt.
Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowanej 0 wymiarach 122x34x10 cm. Belka na czas
zawodow jest wktadana do skrzynki a wigc musi by¢ demontowalna. Do gornej czgséci belki
montowany jest prog do odbicia z plastelina.|

4. Prog do odbicia — 4 szt.
Wykonany z malowanej sklejki wodoodpornej o wymiarach - progu 120x19x1,8 cm, wymiary
naktadki 120x10x1,8 cm. Na $rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe wyniesienie o wysokosci 0,5
cm i szerokosci 8 cm. Catos¢ stanowi 2 elementy — deska biata (wybicie) oraz deska niebieska
(pozycja spalona).
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6. Wymienny prog do pchniecia kulg z wlékna szklanego w stalowej ramie

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

IV.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego o gr. 13 mm

Dla projektowanej biezni, rozbiegu skoczni wzwyz, rozbiegu skoczni w dal planuje si¢ nawierzchni¢
sportowa, poliuretanowg o gr. 13 mm, wymagajaca podbudowy betonowej, odpowiadajaca
parametrami zawartymi w ponizszej tabeli i opisowi.

Nawierzchnia bez spoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, wykonywana na miejscu

instalacji przez maszyng + natrysk PU (rozscietacz, mikser, maszyna do wykonania natrysku).

Wykonywana zgodnie z normg PN-En 14877:2014-02, aprobata techniczng ITB, posiadajgca atest

niepalnosci oraz atest higieniczny PZH.

Od wykonawcy oczekuje si¢ posiadania referencji na wykonanie obiektow w technologii

poliuretanowej dokumentujacych realizacje w ciggu ostatnich 5 lat minimum biezni z liczba 4 toréw

na prostej, wszystkie skocznie 1 rzutnie, ktory uzyskat §wiadectwo PZLA.

Wymagane dokumenty ktore winien zapewni¢ potencjalny wykonawca biezni lekkoatletycznej z

nawierzchni syntetycznej poliuretanowej:
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- certyfikaty na zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014-02, aprobatami technicznymi
ITB, lub popartymi wynikami badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Parametry nawierzchni zgodnie z norma PN-EN oraz wymogami IAAF

Poz. Okreslenie parametru, jednostka nggazzmig Wytyczne IAAF
1. | Grubos¢ (mm) > 10 mm > 13 mm
2. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) > 0,40 > 0,5 nieporowate / > 0,4 porowate
3. | Wydtuzenie przy zerwaniu (%) > 0,40 > 0,40
4. | Amortyzacja (redukcja sity) 10-40°C (%) 25-50 35-50
5. | Scieralno$é (9) < 4 -
6. |Starzenie (skala szaro$ci) > 3 -
7. | Odksztatcenie pionowe: (mm)
0°cC <3 06-25
+23°C <3 06-25
+40°C <3 06-25
8. |Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
o nawierzchnia w stanie suchym 80 -110 -
o nawierzchnia w stanie mokrym 55-110 > 0,5
9. | Odpornos¢ na kolce — spadek Nie wigcej niz
wytrzymatos$ci i wydtuzenia po kolcach (%) | 20% od wartosci -
wyj$ciowych
10. |Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) > 150 -

IV.1.2. Technologia ukladania nawierzchni

Sktada si¢ ona z dwu warstw elastycznej (nos$nej) i uzytkowej. Warstwa nosna (gr. 10 mm) to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg o gr. 2 - 3 mm, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki.
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Catkowita gr. nawierzchni 13 mm.

IV.1.3. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza 0 co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

IV.1.4. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .
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Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdéw oraz powstalych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubo$ci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody - jest

to naturalna cecha nawierzchni.

e Powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionow la) lub innych przepisow
(w przypadku boisk, kortow itp.).

e Podloze musi zapewnia¢ wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne z doktadnoscig odchytek

na 2,0 m tacie nie wigkszych jak 2 mm.

IV.1.5. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie z poliuretanu sg typowymi nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni.

Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu
na no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji s3 podawane w dobrej wierze i maja
charakter og6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest
zrbéznicowany i1 jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.

IV.1.6. Dopuszczenie materialéw rownowaznych

Dokumentacja projektowa wskazuje na wybrane rozwigzania materiatowe. Projektant dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych, tj. zastosowanie innych materialow niz podano w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okre§lono w
dokumentacji (materialty rownowazne).

Oferent, ktory zamierza zastosowaé materialy rownowazne ma obowiazek wskaza¢ w swojej ofercie,
ktore materiaty zostaty zamienione 1 okresli¢ jakie materiaty proponuje w ich miejsce. Ponadto
zamawiajacy musi wymagac, aby w tym przypadku oferent dotaczyt do oferty stosowne specyfikacje
1 wyniki badan; obowigzek udowodnienia rownowaznosci oferowanych materiatow z rozwigzaniami
okreslonymi w dokumentacji cigzy na oferencie.

W przypadku, gdy materialy zaproponowane przez oferenta nie bedg rownowazne do okre§lonych w
dokumentacji projektowej w §wietle przedtozonych przez oferenta dokumentoéw — ztozona oferta
winna zosta¢ odrzucona. W przypadku, gdy zastosowanie materialdw rownowaznych wymaga
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent wprowadzajacy
zmiany.

V.1.7. Program konserwacji nawierzchni
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Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji nawierzchni winne by¢ zawarte w Karcie
Gwarancyjnej opracowanej po zakonczeniu robot przez producenta i wykonawce nawierzchni.

IV.2. Opis podbudowy betonowej pod nawierzchnie i jej parametrow
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi - odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka
cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Podbudowa jest projektowana w formie ptyty betonowej o gr. 12 cm z betonu C20/25 W8 ze

zbrojeniem z siatki 4 mm, krzyzowo o oczkach 10 x10 cm,

Uwaga:

e podtoze musi zapewnia¢ wyprofilowane spadki podtuzne 1 poprzeczne z doktadnoscia odchytek
na facie o dtugosci 2,0 m nie wigkszych jak 2 mm. Tolerancje te muszg by¢ spelnione nie tylko
przez nowo ukonczony obiekt, ale rowniez przez caly czas Zywotnosci biezni. Oczekuje si¢, ze
zywotno$¢ ta wyniesie dwa badz trzy razy tyle, co oczekiwana zywotno$¢ nawierzchni
syntetycznej. Oznacza to, ze konstrukcja podbudowy powinna by¢ odpowiednia przez co
najmniej 25 lub 30 lat, bez wykazywania oznak przemieszczania w formie osiadania badz
wybrzuszania

¢ podstawowym warunkiem jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa, jest jej zgodnos$¢ z norma
PN-EN 206. Sktadniki recepturowe betonu muszg by¢ tak dobrane aby spetniaty okreslone
wymagania mieszanki betonowej w zakresie gestosci, konsystencji, wytrzymatosci i trwatosci,
ochrony przed korozja stali w betonie i korozja atmosferyczng z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego technologii realizacji prac betoniarskich.

VI. UWAGI KONCOWE | OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI
VI.1. Uwagi koncowe

— Wwyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania,

— Wykonanie 1 odbidr urzadzen sportowych na podstawie atestow higienicznych, wymogow
p-poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm 1 innych wymaganych certyfikatow,

— W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami tych norm,

— wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.),

— podane w projekcie nazwy producentéw, materiatdw i urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy i urzadzenia rownowazne, o nie
mniejszych parametrach technicznych i jakosciowych. Zaproponowane zamienniki nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inwestora, Projektantow oraz Inspektora nadzoru,

— prace budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem i kierunkiem osob posiadajgcych
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odpowiednie uprawnienia budowlane i duze doswiadczenie stosowne do zakresu robot,

— rysunki techniczne 1 czg$¢ opisowa dokumentacji sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

V1.2. Mozliwosci realizacyjne

Zamierzenie inwestycyjne obejmujace budowe elementow infrastruktury sportowej lekkoatletyczne;j
zlokalizowanej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Nowym Tomyslu, przy ul. Emilii Sczanieckiej, po
doktadnej analizie uwarunkowan terenowych, istniejacego uzbrojenia technicznego, zrealizowane w
zgodzie z powyzsza dokumentacjg, jest wykonalne pod wzgledem technicznym i technologicznym.
Zastosowane w dokumentacji rozwigzania dotyczace nawierzchni sztucznych na projektowane;j
biezni i skoczni jest zgodne z dobrg praktyka w tej dziedzinie (obejmuje materiaty posiadajgce
stosowne atesty i certyfikaty). a zawarte w opracowaniu obwarowania realizacyjne zapewniaja
optymalny stosunek jakosci do ceny.

Calos¢ dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku watpliwosci nalezy je rozstrzygac
przy udziale inwestora i autorow opracowania.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, wytycznymi Ministerstwa Sportu dla tego typu obiektéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp. Wszystkie elementy nie uwzglednione lub
niedostatecznie opisane w projekcie nalezy bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem.

OPRACOWAL.:
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