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12.

13.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robét w zakresie przebudowy istniejgcych kanatdw deszczowych, ktéra zostanie wykonana w celu
osiggniecia zadowalajacych efektdw oczyszczania wody opadowej przed zrzutem do rzeki Brzeznicy ze
zlewni ulicy tukasiewicza.

Zakres stosowania SST

Szczegoétowg specyfikacje techniczng SST, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczego6towe dla robét w zakresie sieci
kanalizacji ujetych w pkt.1.3.

Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ujetej w Dokumentacji Projektowej
w ramach umowy nr 67/MZD/U/2021 z dnia 03.11.2021r

Projektowany uktad przebudowy kanalizacji obejmuje:

1.3.1. Budowe réwnolegtego odcinka kanalizacji deszczowej od studni D1 w ul. Lukasiewicza do studni D5 ( na

1.4.

odcinku zrzutowym do rzeki Brzeznicy).
Zakres tego odcinka obejmuje budowe:
e kanatu grawitacyjnego DN800O

e budowe podczyszczalni wéd opadowych — osadnika v=30m® oraz separatora z by-pasem
wewnetrznym Q, =130/1300 dm?/s,

¢ budowe by-passu DN600

* przebudowe istniejgcych studni na kanalizacji deszczowej

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00 ,Okreslenia
Podstawowe”.

Dokumentacja Projektowa . - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zesp&t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub
czesci zalozonych proceséw technicznych.

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (separator) stuzgcy do odprowadzania $ciekdéw deszczowych (wéd
opadowych i roztopowych).

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do wylotéw kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikw.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw iflub wéd
powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodia.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (wod opadowych) i ich transportu
do odbiornika.

Ruroci ag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Komora - obiekt budowlany zelbetowy na sieci kanalizacyjnej stuzacy do celéw technologicznych,

Komin - otwor wylazowy z komory z elementéw prefabrykowanych lub murowany z cegly kanalizacyjnej stuzacy do
wchodzenia i wychodzenia z komory

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni, itp.

Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do glebokosci
przemarzania.

Préby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania $ciekéw
do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajace i oczyszczajgce.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg by¢ nowe
i nieuzywane,

e wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
parametrow:

o] sztywnos¢é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
o] dla rur i ksztattek - chropowatosé bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. K < 0,2 mm),
o] najwyzsza szczelnos¢ i trwalos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

o] posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

« stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

e powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania robét bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa: 2.2.1.
2.2.1. Rury kanalizacyjne tworzywowe z PP

Rury i ksztaitki tworzywowe z PP o $ciance litej 0 sztywnosci obwodowej min. SNBKN/m? wg PN-EN 1852.

Ponadto rury z polipropylenu PP powinny spetnia¢é wymagania:

- Sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwos¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania.)

— Ksztattki powinny by¢ wykonane z materiatu takiego jak rury. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnieé i wtrgcen ciat obcych.

2.2.2. Studnie zelbetowe prefabrykowanet aczone na uszczelk e gumow g (EPDM)

« komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych o
$rednicy 140 cm lub 120 cm lub odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917
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«  plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu. Srednica plyty powinna byé wieksza
od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e komin wtazowy komér powinien byé wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,2 m
lub 1,4m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

e whlazy kanatlowe nalezy wykonywa¢ jako witazy zeliwne typu ciezkiego D400 odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74051-02, wlazy powinny by¢ montowane na pierscieniach odcigzajgcych
oddzielone od konstrukgcji studni i komina

2.2.3. Stopnie zeliwne ztazowe

Stopnie zeliwne ztazowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74086

224. Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250.

2.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.2.6. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

Stabilizacja cementem w stosunku 1:5.

2.2.7. Srodki izolacyjne — wodochronne

Jako srodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowac¢ szybkowigzgcy srodek uszczelniajgcy (domieszka
uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

2.2.8. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupehiania otworéw likwidowanych kanaléw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmuréwki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych i ogélnosptawnych powinny
miec:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

SPRZET
OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —00.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,
e pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
e urzadzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,

«  wibromioty ,kafary do zapuszczenia scianki szczelnej,

Strona5z 16



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lukasiewicza w Plocku

*  koparki i koparko-tadowarki,

e elektronarzedzia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, SST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy 5 -10 T,
e ciggnik kotowy 29-37 kW.

e samochody i pompy do betonu,
e samochody samowytadowcze,

e samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kiore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizaciji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie
na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych,
lecz roztadowa¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej i bloczkéw beto  nowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukiada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokosé tadunku nie powinna przekraczac¢
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé
mechanicznie za pomocag urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek wyrob6éw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdoéw
pomocniczych.

4.4. Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Wymagania dotycz gce przewozu przyboréw iurz gdzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢é w spos6b zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.9. Skladowanie

4.10.

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skltadowania rur i ksztattek nalezy stosowac¢ sie do ponizszych
instrukc;ji:

e rury PP s3g dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
folig,

e rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci,

e rury PP powinny byé zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigeciem sie,

e rury PP kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami - kielichami,

e zarowno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety (zlgczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chiodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

e W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryé wyzej omawiane materiaty brezentem, by uchronic je
przed zniszczeniem,

e rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka w tym celu uzywamy paséw
nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

e przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac¢ tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy tomow lub drggéw,

e obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowa¢ sie pod unoszonym tadunkiem,

« palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaly sie w gruncie,

e palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewréw tymi
paletami,

* przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym),

e pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasoéw nosnych, zwracajgc uwage na biate lub z6te punkty
na zewnetrznej stronie rury, okreslajgce ich srodek ciezkosci,

e palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunieciu tasm mocujacych rury nie rozsunely sie.

Magazynowanie rur

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur
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51

52

powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc,
a konce rur sfrezowac.

QOdbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci izgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera rob6t

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie i
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z Dokumentacijg Projektows.

Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniaé¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Przewiduje sie realizacje rob6t metodg odkrywkowg w szalunku petnym. Roboty ziemne i montazowe
podlegajg odwodnieniu.

Jezeli glebokos$é wykopu jest mniejsze badz réwna 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego nalezy
zastosowaé Stalowg Obudowe Wykopu — System SBH — obudowa stupowo-ptytowa z podwojng prowadnicg
z rozporami rolkowymi. Jezeli glieboko$¢ wykopu jest wieksza niz 5m m do obudowy wykopu nalezy
zastosowac $cianke szczelng z grodzic G62.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. W przypadku
komor rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie
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5.2.1  Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejgcych ciekéw warunki gruntowo-wodne sg dogodne
dla posadowienia obiektéw

Nalezy dazy¢ do ukladania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W
tych gruntach przewéd mozna ulozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki
0 grubosci 20 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokosc¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami 0 migzszosci
dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutdéw gliniastych, torféw przyjeto
posadowienie na podtozu wzmocnionym z czes$ciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach
przewidziano wymiane gruntu i stabilizacje podtoza cementem, kt6rg nalezy wykonaé na $rednig gtebokosé
0,40 m z piasku.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypke wokét rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

5.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopow

53.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaSlepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

tgczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzen mechanicznych. Przed
przystagpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie uszczelki.
Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie kielicha posmarowac¢ srodkiem
zalecanym przez producenta. Przy polgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaly sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na
niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Przewody powinny byé
uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokos$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz gteboko$é przemarzania gruntu o
0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gltebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia
(warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Monta z ruroci ggow

Kanaly grawitacyjne DN800 i DN600 nalezy wykonaé¢ z rur z PP klasy min.SN8 kN/m2. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz 8°C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowac¢ nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i giebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

* najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s.

« minimalna gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0do 1,3 m.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Uszczelnienia ztgczy
przewodéw rurowych nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

5.4. Monta 2 studni kanalizacyjnych i komér
Studnie kanalizacyjne dla kanatéw:
- DNG600 nalezy wykona¢ o $rednicy 1,2m
- DNB800 nalezy wykonaé o $rednicy 1,5m oraz DN2000 i DN3000.

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki klasy C30/37 klasy
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5% o srednicy DN1200 (DN1500) z prefabrykowanymi kinetami i
zamontowanymi kré¢cami dostudziennymi GA i GZ, przejsciami szczelnymi GE oraz z z zamontowanymi
fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi typu ciezkiego. Komory robocze studni DN1500 nalezy zwezi¢
zwezkami DN1500/DN1000 ( komin ztazowy)

Studnie przykryte zwezkami betonowymi @1200/600 ( 1000/600). Regulacje wysokosci studni nalezy dokonywac¢
przy pomocy pierscieni dystansowych z betonu lub polimerobetonu.

Komory DN3000 i DN2000 nalezy przykry¢ ptytami nadstudziennymi na wys. 2,0 m nad dnem a nastepnie
wyprowadzi¢ komin DN1200 lub DN1000 i zakonczyé ptytg nadstudzienng z wkazem zeliwnym DN60O.

Fundamenty pod studnie betonowe wykona¢ jako 30cm warstwe betonu B15 na 10 cm warstwie podsypki z
pospotki. Zastosowac kregi betonowe denne do zabudowy studni rewizyjnych typowych. Elementy betonowe
prefabrykowane muszg by¢ taczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie studni po
zamaltowaniu ztgczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg izolbetu
lub innego srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni jezeli ze wzgledu na
klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéw betonowych tego nie wymaga.

Przejscia przez Sciany studni betonowych wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei przejsciowych. Po
wprowadzeniu rurociggéw nalezy wykona¢ w dnie studni kinety z betonu klasy min B40 zgodnie z kierunkiem

przeptywu.
Podtaczenia kanatéw do studni zaprojektowano 0$ w 0$. Studnie wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
e komory roboczej,
. komina wlazowego,
¢ dna studzienki,
*  wihazu kanatowego,
e stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosc

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwaoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtos$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.1. Wiazy

Zastosowac¢ wtazy z zeliwa szarego kanatowe DN600 klasy D400 z wypetnieniem betonowym zabezpieczone
przed przesuwaniem. Nie dopuszcza sie wtazow z czesciami ruchomymi. Wtazy powinny odpowiada¢ PN-EN
124:2000.

5.4.2. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.4.3. Podsypka

Ze wzgledu na lokalizacje ( pobliska skarpa) zaleca sie wykonanie stabilizacji podsypki cementem na sucho
w stosunku 1:5.

5.5. Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodéw powinien by¢ zgodny z zapisami specyfikacji ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszosc
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczeg6ing
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg
na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody,
po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg
kamer uzna¢ za réwnowazny probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rébwnego, CO najmniej
0,98 a w przysztych jezdniach 1.0

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.
5.6. Separator

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
z powierzchni szczelnej zlewni w ilosci jaki powstaje z opaddw o0 natezeniu co najmniej 15dm%/s x ha powinny by¢
oczyszczone w taki sposob, aby na odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdéinych nie byla wieksza niz
100mg/dm3 a weglowodorow ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm3.

Zgodnie z warunkami technicznymi przed zrzutem do odbiornika wody opadowe muszg byé podczyszczone z
substancji ropopochodnych. Poniewaz zrzut wody opadowej jest w ilosci 2,5 m¥s a obecny ukfad
podczyszczajgcy ma Qnom = 1,3 m®/s zaprojektowano réwnolegty taki sam uktad sktadajgcy sie z osadnika
pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f.
Ecol Unikon.

Dobér separatora uwarunkowany zostat ograniczonym obszarem jego zabudowy w poréwnaniu z rozwigzaniem z
osadnikiem.
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Urzadzenia do podczyszczania nie sg wyposazone w elementy mogace ulega¢ awarii. Czyszczenie i konserwacja
separatora planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co gwarantuje ich sprawnos¢ w czasie, kiedy sg
potrzebne.

Czestotliwo$é czyszczenia separatora uzalezniona bedzie od wielkosci opadéw atmosferycznych. Opréznienie
naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych odbywa¢ sie bedzie w okresie bezdeszczowym.
Osadnik nalezy oprézni¢ po wypetnieniu przez osad % + % pojemnosci. Po wykonaniu urzadzen
oczyszczajagcych, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przeglad co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej
eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia $ciekéw opadowych jest
systematyczne opréznianie wszystkich urzgdzen oczyszczajgcych, komory osadnikowe - minimum dwa razy do
roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a takze doraznie w zaleznosci od natezenia opadow
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno sie odbywaé gtdéwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub
innego sprzetu. Eksploatacje i opréznianie separatora nalezy dokonywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta
urzgdzenia. Okresowe kontrole, pozwolg na biezgcg ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony Srodowiska wodnego w eksploatacji drogi wymagacé bedzie
kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich urzgdzen oraz przeprowadzenia analiz $ciekow
oczyszczonych na wylotach do odbiornikéw.

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

— separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodnos$c¢ z Krajowg Oceng Techniczng

— skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeplywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3

- skutecznos$é¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

— separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

— usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

— urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

— urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem sciekéw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

— nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, ktéra
uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekdw rowniez w przypadku spietrzenia $ciekdéw za separatorem

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przepltywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciggniecie pakietéw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o Srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukgciji

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej

—  korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

— korpus wykonany z prefabrykowanych elementéow z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

—  korpus posiadajagcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej,
kolejowej oraz w pozostatych zastosowaniach

—  korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:
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klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornosc¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzgdzen nalezy przedstawic:

deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia

dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

Zakftadowg Kontrole Produkciji

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami technicznymi na
korpusy urzadzen

instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentow

raport z badan separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajacy zabezpieczenie urzadzenia przed
wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

5. 7. Osadnik

Wymagania odnosnie urzadzenia:

osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg
aktualnej Aprobaty Technicznej 10S-PIB dotyczacej osadnikéw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako
urzgdzenia

skutecznos¢ usuwania zawiesin dobrana do okreslonego obcigzenia hydraulicznego i powierzchni
urzgdzenia

konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
urzgdzenia Qmax

przystosowanie do podigczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukciji

deflektor na wilocie rozbijajgcy struge $ciekéw i zwiekszajgcy efektywnos$¢ urzgdzenia poprzez
rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do $rednicy rury doptywowe;j

wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza sie wyposazenia z tworzyw
sztucznych

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy osadnika

wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wiotu

mozliwo$¢ podigczenia instalacji alarmowej

nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania komindéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm
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odpornos$c¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materialowej urzgdzen nalezy przedstawic:

6.1.

6.2.

krajowg deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie

dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

Zaktadowg Kontrole Produkciji

deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami technicznymi na
korpusy urzadzen

instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentéw

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ogoélnej.

Biezaca kontrola In zyniera

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako $ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatbw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robo6t i uzgodni¢ z
Inzynierem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszych SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w PZJ zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ jg na oddzielnym skladowisku i wykona¢ badania
laboratoryjne.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogolnej.

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Kontraktu,
prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ogdlnej.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST, SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
« roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
e  zbrojenie komér,

* wykonane komory,
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wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop,

proby szczelnosci,

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogéinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady i wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w ST ogdline;j.
Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV-1989 r. —
Roboty ziemne.

Wykonawce obowigzujg rowniez wytyczne Urzedu Miasta w Ptocku.
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