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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO
1. Oswiadczenie Projektanta

........... Maria Nowak Ptock, dnia 31.08.2022r.
(imi¢ i nazwisko ) (data)
09-410 Ptock
DL ot OC
Ofiar Katynia 14 @ @ .
(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z pdin. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. tUKASIEWICZA W PLOCKU

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na dziatee ( dziatkach)
o nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4- obreb nr 0004 (LUKASIEWICZA)

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjno-inzynieryjnej w_zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujacych
sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

( piecgé i podpis)



2. Oswiadczenie Sprawdzaj gcego

Jarostaw Moderacki Ptock, dnia 31.08.2022r.

( kod pocztowy ) (' miejscowio )
Dziedziniec 9

(ulica)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z pdin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako prejektant/sprawdzajgcy zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. tUKASIEWICZA W PLOCKU

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na dziatee ( dziatkach)
o nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4- obreb nr 0004 (LUKASIEWICZA)

o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt zostat zaprejektewany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniei budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujacych
sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

( piecgé i podpis)






[I. UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
1. Kopia za swiadczenia i uprawnie n Projektanta

—® POLSKA

ﬁ '\.,' o A
‘;, _|' \\ “D W

,- INEYMIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
e armaer ranasird sy i

MAZ-NOU-YIMI-512

Pani BAARIA NOWAE o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1150/02

adres zamieszkaniaul. OF AR KATYNIA 14, 09-410 *LOCK

jest crtonkiem Mazowieckie] Okrggowej lzby Inzynierow Dudownictwa | posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc eywilnzj.

Miniejsie zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

fadwiaderenie woslalo wygensrowane elekironicenie | osatroone berpeconyn podpsem  elekbroriconym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv F021-12-06 reku prier:

Foman Lulis, Praewodniczgoy Rady Marowiecie) Okregowe] Izby Inbynierdn Budownictea.

(dpodnie a1, 5 ust 7 ustawy T dnia 18 wereinda 2001 v o podpisie eleltronicesym (D7, U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac

eheltronicane| opateone beiplecznygm podpisem elektronicanyr wengdikeswarym oy pomocy waisego bwaifcwanego certefikaty
FRATHIAMIE PRl AEEHAET ST [BraWTCh BORUMENIoe: Soatrioemymy poapisam | wiasnor s nyml |

* Wengfilncy poprawnodci Larpech w ninbejsrmn radwidsdczeniu moing spranednid za pomocy numend wenyfitanynege radwiadzzenis na
arumily Pusbic] by ndyoiodey Banuwnicban weew il gl lule bmiaRiogpe sy o Bl wislabee] Ohegguoes) ey B iysier g
Bodkwmictas.
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URZAD WOUEWODIKI W PEOCKTU Fiock 22 Luiv 1939 o,

Ny ewid, 55/89

STWIERDZENIE PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGD

Iz podstawie § 2ust,.l ol i f 13 ust Tpkt 7N N, W— rozzorzgdrenia
blinistra Gospodarki Tarenowe] | Ochrony Srodewiska z dnia 20 Iutege 1975 r w sprawis saimadzicl-
~yek funkeji bechateznych w budownictwie (Dz. U. I¥r 8 poz. £§ — ¢ pdiaiejszymi mmianamil
Obywate] K2 MARTL N O W A K

magister inzynier InZvnierii drodowiska .

ursdzenya) dnia 221 marcs_ 1958 rn..m. lubnafou S e e 118 e R it -

gtrzymuje

stwierdzepie pyzygotowania zawodowego do wykonywaria samodzielne] _I’u.n}:czfi. g?r:_:rjjek‘[:anta W

spe;;a_ﬂewcf’}nstala:ygnu-lni nieryined w zakresis sieci i instalacii

sanliarnych obejmujase] sieci i ingtalac je wedociagows, kznalizecyine

i cieplne uzbrojenia ierenu, upowazniajace do:

1/ sperzadzaaiz profektéw sised wedeciggowyceh, kanzlizacyinyer 1
¢cieplnyeh uzbrojssia terenu,

2/ sporzadzaniz projektdw instalzcji sanitarnych obejmujace] insta-~
lacie wodocizcowe, kanalizacyjne i cieplne,

3/ ¥ budownictwiz osdt fizycanyeh - ds kierowania, nadzorowsniz i
scentrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw Sudowlanysh
orzz badaniaz stanu technicznego sisci 1 instalacii sanitarnyca
ebe jmuiacych sieci wodcciggowe, kanszlizacyjae i ciepine,-

po. Dyreftora

Slarpe 0116 510 Ad



2. Kopia za $wiadczenia i uprawnie nh Sprawdzaj gcego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenije
o numerge werdikacynym

MAZ-X1G-COW-VIA *

Pan JAROSLAW MODERACK! o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Plock

jest eztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej,

MNiniejsze zadwiadezenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwladozenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bepiecznym podpisem elektionicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikotu w dnlu 2021-12-09 roku prze::

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie L 5 uil 2 uslowy & dala 18 witeinla 2001 ¢ o podpisie elektionicinym (DF U, 2000 N 130 poi 1450) dane w postac)
elektropicene) opatreone beppiecenym podpisem elektionicenym werylikowanym prey pomocy wainego kwalilikowanego cerylikatu 54
rivwnawatne pod wrgledem wkutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpluem) wlasnorgernymi §

* Werylikaijg poprawnodcl danych w nifiejaeym fadwiadcieniu moina sprawdiid ta pomocq numer weiylikacyinego radwiadiienia fia

sttanle Polskie] liby Ingynicrdw Budowniclwa swww pliborg pl lub kostaktujae sie 2 biurem wladciwe] Okrggiwe] by Inbyniordw
Budownictwa

in |1-|i-'rlr
AhleR pr r—



WOJEWODA MAZOWIECKI]
Warszawa, dnia (749.07.2001 1.,

Nrewld.uprawnien Wa-65/01
DECYZJA NR 495 mm

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (DZUNr 89 2 19941 poz
414) zpon. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemme| 1 Budownicrtwa z dnia 30
grudmia 1994 1. w sprawiec samodzielnych fimkcji techniczmych w budowmictwie (D2 UNr 8 z 1995 1.
poz 38), w zwigzku z art 104 § 1 12 Kpa, po rozpatrzenin wniosku Pana mgr . Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksziatcenie 1 praktyke zmwode-
w3 oraz na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawniema budowlane ztozonego przed Ké-
misj4 egzaminacyjng,-

NADAJE

' Panu Jaroslawowi Moderackiemu

magisirow inZynierowi inZynierii srodowiska
ur. dnia 27 czerwea 1967 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCIH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeme) 1 Budowmetwa 2 dnia 30
grudma 1984 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniezen stanowis réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjaluogei objete) tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W rwiazla 7 potwierdzeniem przez Komisj¢ sgzaminacyjna, powolang przez Wo‘j:wndq Muozowiee
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr in2 Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowsj kenieczne) do wyska-
ma uprawineld budnw!anych w powy?aze] specjalnofci i po uzyskaniu porytywnezo wyniku z ogza
mirmu na uprawniena budowiane - orzeczono jak w sentenc)l.

Od nimejsze) decyz praystuguje odwolamie do Gléwaegn Inspekiora Nadzorn Budowlanczo
w termime 14 dos od daly otizyvimauia decyz)i za pofredmetwen Wojewody Mazowieckiego.

m,nn ody Moznwitckiego

.-m:mr KT WaSE) \\ D-!.K!
LA F

magr int. areh. ﬂ?roam .'.!sm

2
ﬁ
m——




. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Inwestycja realizowana w oparciu o art. 29, pkt 19a, lit.c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
2020 ( Dz.U. 2020 poz. 1333)

— warunki techniczne okreslone przez Urzad Miasta Ptocka

- podkiady geodezyjne 1:500,

— Zarzadzenie nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 09.01.2020r

- wizja lokalna,

— przepisy i normy branzowe,

— Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej przy ul. Lukasiewicza w Plocku.

Zakres robo6t budowlanych objetych wnioskiem w celu zlozenia zgloszenia budowy obiektu
budowlanego (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. 2021 poz. 2351) budowa sieci kanalizacyjnych podlega zgtoszeniu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej - Prezydentowi Miasta Plocka, o ktorym mowa w art. 30 w/w
ustawy) bedzie sie zawierat w granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 219/3, 223/4
tukasiewicza — obreb nr 0004.

Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5.04.2022r. nie
ma koniecznosci zmiany obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng
obejmujgcg odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych z terenu zlewni ul. Lukasiewicza w
Ptocku do rz. Brzeznicy w km 2+805 w zwigzku z planowang rozbudowg ukiadu
podczyszczajgcego wody opadowe polegajgcego na zamontowaniu powyzej istniejgcego wylotu
dodatkowego , réwnolegtego uktadu podczyszczania gdyz ani wylot ani wielko$¢ zlewni nie ulega
zmianie.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktorych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje réwniez pas
drogowy ul. tukasiewicza. Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie jako catosc¢.

3. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach inwestycji zostanie
rozbudowana czesc sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjna sprowadzajgca wody opadowe ze
zlewni ulicy Lukasiewicza do odbiornika.

W zakresie rozbudowy tego odcinka sieci kanalizacji deszczowej znajdzie sie rownolegly do
istniejgcego odcinek z elementami podczyszczajgcymi oraz by-pass omijajgcy awaryjnie ukiad
podczyszczalni. Obecnie istniejgcy osadnik oraz separator czyli obiekty budowlane stuzgce do
oczyszczania wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika ( rzeki
Brzeznicy) majg za malg przepustowos¢ w stosunku do ilosci wody opadowej ze zlewni.
Powoduje to w czasie intensywnych opadéw przelewanie sie wody przez wiazy, rozmywanie
skarpy, wyptukiwanie osadéw i odseparowanych produktow ropopochodnych i w konsekwencji
niedostateczny efekt oczyszczania.

Teren objety opracowaniem jest bez zabudowy. Istnieje tylko zabudowa podziemna obiektéw
podczyszczalni. W ramach budowy kanalizacji na gtebokosci od 2,5 do 8,5m pod poziomem
terenu zostang zabudowane elementy podczyszczalni wod opadowych oraz studnie rewizyjne
zelbetowe wyprowadzone do rzednej terenu projektowanego zwiehczone plytami
nadstudziennymi lub stozkami betonowymi (konusy) oraz wtazami zeliwnymi najazdowymi.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownikéw wihascicieli-zarzadcoéw poszczegoélnych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu.
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Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w czesci
graficznej projektu.

4. Projektowane niezb edne rozwi gzania techniczne oraz materiatowe

4.1. Uwagi ogolne do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentow jak rowniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamdéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materialtdbw rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie
oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz
bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyjatek stanowi g elementy wymagane przez gestorow sieci.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen, materiatow
i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a zakresie
jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej
dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.2. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

4.2.1. llo$é wod opadowych z terenu inwestycji

Sumaryczna ilos¢ wéd opadowych odplywajgca wylotem do rzeki Brzeznicy ze zlewni
ul. Lukasiewicza wynosi:

Q=2,51m’s
Wartosc ta zostata zaczerpnieta z opracowania:

JKONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWE],
KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ

DLA OBSZARU OKRESLONEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIODOWA-LUKASIEWICZA W PLOCKU” - opracowana przez
PP HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki w 2015r.

4.2.2. Parametry techniczne sieciiurz gdzen uzbrojenia terenu

Z powyzszych danych wynika, ze obecna podczyszczalnia skladajgca sie z osadnika pionowego
EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z
130/1300S f. Ecol Unikon majgca maksymalng przepustowos$é 1,3 m®h jest za mata o potowe.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej polega na ulozeniu réwnolegtego ukiadu
podczyszczania wody opadowej i roztopowej przy pomocy osadnika pionowego o takiej same;j
przepustowosci. W ramach rozbudowy wykonane zostanie tez dodatkowe obejscie, ktore
uruchomi sie w przypadku opadu znacznie przekraczajgcego wartosci przyjete do obliczeh.
Wody deszczowe i roztopowe ze zlewni ulicy tukasiewicza sg zbierane do sieci kanalizaciji
deszczowej i odprowadzane do odbiornika, ktérym jest rzeka Brzeznica wylotem DN1000
znajdujgcym sie w jarze przy moscie w ciggu ul. Lukasiewicza.

Przebudowa objete bedg rowniez dwie istniejgce studnie zbiorcze D1 i D5. Studnia D1 bedzie
miata srednicg DN3000. Zmiana srednicy studni podyktowana jest koniecznoscig wykonania
dodatkowego odejscia DN800. W istniejgcej studni wykucie takiego otworu w sScianie jest
niemozliwe. Zatem nalezy dolny element (kinete) takiej studni wykona¢ fabrycznie. Nalezy tez z
tego samego powodu przebudowac studnie D5 (dodatkowe wyjscia DN800 i DN600).
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Na studni D1 nalezy utozy¢ zelbetowg plyte nadstudzienng i osadzi¢ na niej wtaz zeliwny. Nie ma
potrzeby montowac pierscienia odcigzajgcego, gdyz obcigzenie ruchem bedzie niewielkie ( tylko
dojazd okresowy pojazdow do obstugi)

Pomiedzy studniami i zbiornikami podczyszczalni kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PP litych
@800mm i klasie sztywnosci obwodowej min.SN8 KN/m fgczonych przy pomocy kielicha i
uszczelek gumowych. By pass wykonac z rur @600mm.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne D2 i D3 wykona¢ z kregéw betonowych prefabrykowanych
DN1500 (dla rurociggu DN800) a studnie D4 z kregbw betonowych prefabrykowanych DN1200.
Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy min.B45, wodoszczelnosci W8 oraz
mrozoodpornosci F-100.

Studnie projektuje sie z elementami wiehczgcymi w postaci stozkow zelbetowych (konuséw) oraz
ptyt pokrywowych z otworem @625mm. Na studniach obsadzi¢ wiazy kanatowe zeliwne @600mm
klasy D400 lub klasy C250 (poza terenami utwardzonymi) zgodne z normg PN-EN 124. Jako
dennice zastosowac¢ prefabrykowane betonowe kregi denne odpowiednich s$rednic z
prefabrykowanymi kinetami oraz otworami z systemowymi przejSciami przez Sciany studni.
Wszystkie kregi studni powinny byc¢ tgczone za pomocg uszczelnien elastomerowych.

Zewnetrzne  powierzchnie studni  po zamontowaniu zitgczy nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powlokg z abizolu 2R+Pg lub
innego srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni
studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca
prefabrykatow tego nie wymaga. Przejscia przez $ciany studni wykonac jako szczelne wg
producenta rur.

W studniach betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-92/B-10729 obsadzi¢ stopnie zeliwne
ztazowe mijankowo lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm. Rzedne wkazéw
nalezy dopasowaé do projektowanej rzednej terenu. Srednice studni projektowanych zostaty
opisane na rysunku profilu podiuznego.

Fundament pod studnie wykonac¢ jako 20cm warstwe betonu B15 na podsypce piaskowej i 10cm
warstwie podsypki piaskowej lub zastosowa¢ kregi denne posadowione na 20cm warstwie
betonu B7.5.

Kanalizacje grawitacyjng nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
na podtozu wykonanym z zageszczonego piasku bez grud i kamieni z recznym zageszczeniem
do wspotczynnika 0,98. Utozone odcinki rur wymagajg stabilizacji poprzez obsypke ochronng z
piasku siegajgca 30cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna byé wolna od kamieni i
zageszczana warstwami z zachowaniem ostroznosci (nie zageszczaé mechanicznie warstwy
piasku bezposrednio nad utozonym kanatem), do zageszczania uzywac sprzetu lekkiego.

Rzedne wigczen zostaty naniesione w czesci rysunkowe] dokumentacji.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz trase projektowanych przewoddéw wraz ze spadkami i
zagtebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

Srednice studni projektowanych zostaty opisane na rysunku profilu podiuznego.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonac¢ inspekcji TV za pomocg kamery calego ciggu
sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.
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4.2.3. Separator produktow ropopochodnych - wymagan ia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej zlewni w ilosci jaki
powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15dm%s x ha powinny byé oczyszczone w taki
sposob, aby na odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogolnych nie byta wieksza niz
100mg/dm?® a weglowodoréw ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm®.

Zgodnie z warunkami technicznymi przed zrzutem do odbiornika wody opadowe muszg by¢
podczyszczone z substancji ropopochodnych. Poniewaz zrzut wody opadowej jest w ilosci 2,5
m®/s a obecny uktad podczyszczajgcy ma Quom = 1,3 m®/s zaprojektowano réwnolegly taki sam
uktad sktadajacy sie z osadnika pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora
substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. Ecol Unikon.

Dobor separatora uwarunkowany zostat ograniczonym obszarem jego zabudowy w poréwnaniu z
rozwigzaniem z osadnikiem.

Urzgdzenia do podczyszczania hie sg wyposazone w elementy mogace ulegaé¢ awarii.
Czyszczenie i konserwacja separatora planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co
gwarantuje ich sprawnos¢ w czasie, kiedy sg potrzebne.

Czestotliwosé czyszczenia separatora uzalezniona bedzie od wielkosci opadow
atmosferycznych. Oproznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych
odbywac sie bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadnik nalezy oprozni¢ po wypeieniu przez

osad ¥ + ¥ pojemnosci. Po wykonaniu urzgdzen oczyszczajgcych, w okresie pierwszego roku
zalecany jest ich przeglad co okolo 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym
czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia $ciekow opadowych jest
systematyczne oproznianie wszystkich urzgdzen oczyszczajgcych, komory osadnikowe -
minimum dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a takze doraznie w
zaleznosci od natezenia opadow atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno sie
odbywa¢ gtéwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub innego sprzetu. Eksploatacje i
oprOznianie separatora nalezy dokonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia.
Okresowe kontrole, pozwolg na biezgcg ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony srodowiska wodnego w eksploatacji drogi
wymaga¢ bedzie kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich urzadzen oraz
przeprowadzenia analiz sciekdw oczyszczonych na wylotach do odbiornikéw.

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

— separator musi posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnosc¢
z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i
oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnosc¢ z Krajowg Oceng Techniczng

— skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3

— skutecznosé¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92%
dla przeptywu oczyszczanego 3:NS

— separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

— usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

— urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji
poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substanciji
ropopochodnych

— urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substanciji ropopochodnych i
wtérnym zanieczyszczeniem sciekOw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone
badaniami

— przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane
z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z
doptywajgcymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen
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konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa
sztucznego, ktéra uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekow rowniez w przypadku
spietrzenia SciekOw za separatorem

pakiety lamelowe z wypelnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymalego mechanicznie tworzywa sztucznego
PEHD, wyposazone w linki umozliwiajgce wyciggniecie pakietbw z separatora bez
koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP
przystosowanie do podigczania rur wlotowych o Srednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowg — nie dopuszcza sie stosowania redukciji

wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej

korpus przykryty pokrywg Zzelbetowg z whlazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na
zewnagtrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez
koniecznosci demontazu pokrywy

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzgdzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

korpus posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) Ilub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej,
obejmujgcej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostatych
zastosowaniach

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)
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Wysokcsprawny separator lamelowy
ESL-Z 130/1300 S

WYLST
8
o max max
OH1200 oHIZCO
— B 7
b ';'. | 7 g
N 7 1 2 °
S “ e e R /f{ |
| 2500 |
Przepqs_tpwoéé | W\fr_r_liar\r m&eﬁa ! £rednica rur i Rzeczywista | Pojemnodd - Masa
Typ urzgdzenia (3 e | wiot/ wylot | pojemnosé magazyn. najcieiszego
Qo Qnax (dm’ /] q“';" Du Hu Amias DN*** czedd osad. oleju cal:t::].' ta elementu
(NS) [dm/s] | [mm] [mm] [mm] [mm] [dm’] [dm*] [kgl
ESL-Z 130/1300 S 130 1300 ‘ 2500 1620 ‘ 1700 max 1200 ’ 790 1950 ‘ 14300 G700

*) Qram [dm3/s] (NS) — przepustowos¢ nominalna urzgdzenia, przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).
Qpax [dm3/s] — maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczenistwa wyptukania zgromadzonych
zanieczyszczen,
8 — oznakowanie urzgdzen dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

***) Wieksze srednice rur na indywidualne zapytanie. Zwiekszenie Srednicy rury wplywa na wartosé Amin.

W celu uzyskania akceptacji materialowej urzgdzen nalezy przedstawic:

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych urzadzenia

— dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

— Zaktadowag Kontrole Produkcji

— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzgdzen

— instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia
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wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentéw

raport z badan separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajgcy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

4.2.4. Osadnik pionowy - wymagania

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

osadnik musi posiadac¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej I0S-PIB dotyczacej osadnikéw (separatoréw)
zawiesiny mineralnej jako urzgdzenia

skutecznos¢ usuwania zawiesin dobrana do okreslonego obcigzenia hydraulicznego i
powierzchni urzgdzenia

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do urzgdzenia Qmax

przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowg — nie dopuszcza sie stosowania redukciji

deflektor na wilocie rozbijajgcy struge sciekdw i zwiekszajgcy efektywno$é urzgdzenia
poprzez rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do srednicy rury doptywowe;j
wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza sie
wyposazenia z tworzyw sztucznych

nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy osadnika

wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej

nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

korpus posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) Ilub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB
oraz IBDIM

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powitok (wg PN-EN 858-
1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materialowej urzgdzen nalezy przedstawic:

krajowg deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie
dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia
Zaktadowg Kontrole Produkgiji
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— deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzgdzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badah chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow
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4.3. Roboty ziemne, umocnienie wykopéw

Rurociggi grawitacyjne nalezy utozy¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 20cm. Z badan geotechnicznych podioza gruntowego
wynika, ze w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, na glebokosci 3,6
m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych zatem przewiduje sie odwodnienie wykopow
w trakcie budowy. Zaleca sie zatem wykonanie w dnie wykopu tymczasowego drenazu w
obsypce filtracyjnej. Sptywajacg wode odprowadzac¢ do studzienki zbiorczej i dalej do studni na
rurociggu zrzutowym do wylotu. Po wykonaniu podfoza i utozeniu rury kanalizacyjnej oraz jej
zasypce rurocigg nalezy zaslepiC i pozostawi¢ w zastabilizowanej podsypce. Wypeni sie on
wodg i nie bedzie negatywnie wptywat na grunt.

Metoda wykonania rob6t — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz obiektéw, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej systemowej obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatéw w terenie zielonym utozony obok winien
by¢é wymieniony na piasek a jego nadmiar wywieziony. Ze wzgledu na korzystne warunki
geotechniczne (odnosi sie to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie zawierajgcych kamieni) dopuszcza sie w zasypke wykopOw gruntem
pochodzacym z wykopow.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie. Przed
przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
Zz wymaganiami. Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na
wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podloze powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Opuszczanie i ukfadanie przewodéw na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur i studni do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Obsypke wykonywac¢ z jednoczesnym symetrycznym
zageszczaniem warstwami o grubosci 15-20 cm i z podbiciem pach. Zageszczac recznie lub
lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Zasypke wykopu w terenie zielonym mozna wykona¢ gruntem uzyskanym z wykopow z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do rzednej terenu istniejgcego.
Zasypke zagesci¢ do wspéiczynnika zageszczenia min.0,9 a pod droga dojazdowg zasypac
catkowicie piaskiem z zageszczeniem do wspoétczynnika min. 0,98.

18



Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntu o 0,20 m.

Uwaga: Ze wzgledu na usytuowanie zadania (w pobli zu skarpy) podsypki pod ruroci  ggi
nale zy zastabilizowa é cementem w stosunku 1:5, a pod obiekty dodatkowo w  ylaé 30 cm
warstw e betonu B-15. Mo ze zaistnie ¢ réwnie z konieczno $§¢ pozostawienia cz esci
szalunkow w ziemi dla lepszej stabilizacji skarpy.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie terenu doprowadzi¢c  do stanu
pierwotnego.

4.4. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do Urzedu
Miasta Ptocka Referat Infrastruktury rozpoczecie i zakonczenie robét. Uprawniony pracownik
UMP dokona odbioru na etapie utozenia rur, studni i obiektéw w odkrytym wykopie. Po
wybudowaniu rurociggéw nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Nalezy wykona¢ inspekcje TV rurociggéw. Wyniki powinny sie znalez¢ w dokumentach
odbiorowych.

4.5. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie sieci teletechniczne i energetyczne. W trakcie
prowadzenia rob6t zwigzanych z ukladaniem kanatdbw mogg wystgpi¢ kolizje z istniejagcym
uzbrojeniem. Od istniejgcych kabli energetycznych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min.0,2m,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego.

Zdarza sie réwniez, ze istniejgce uzbrojenie nie zostato zinwentaryzowane wysokosciowo lub
zostato zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca sie zatem, przed przystgpieniem do robdt,
dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach wigczeh
projektowanej kanalizacji do istniejgcych studni w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W
przypadku Kkolizji nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowa¢ projekt do rzednych
rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokona¢ korekty projektowanych rurociggéw
wykonawca winien przewidzie¢ koszty zwigzane z koniecznoscig ewentualnej przebudowy sieci.

5. Informacje o charakterze i cechach istniej gcych i przewidywanych zagro zen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych

Przyj ete w niniejszym opracowaniu rozwi __azania techniczne b eda wykazywa € ograniczenie
lub eliminacj e wpitywu obiektu budowlanego na  $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja:

- nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
istniejgcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

- nie jest inwestycjg ucigzliwg dla teren6w sasiednich oraz nie wplywa w zaden sposob na
tereny sgsiednich nieruchomosci.

- ze wzgledu na lokalizacje w pasie istniejgcych drég powigzana bedzie z infrastrukturg
drogowg. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej realizacja nie bedzie powodowac
wystgpienia ponadnormatywnego kumulowania sie jej oddzialywania z innymi
przedsiewzigciami;

— w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce i materialy budowlane w
ilosciach scisle wynikajagcych z technologii prowadzonych robot;

- nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

- nie spowoduje negatywnego oddziatywania na S$rodowisko. Prace bedg prowadzone
wytgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytow i gazéw do powietrza
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bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i srodkéw transportu.
Tym samym wykonawca bedzie stosowat Srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub
majgce na celu ograniczenie emisji do wéd i do ziemi zanieczyszczenh powstajacych podczas
prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgadzenia nie beda
powodowa¢ nadmiernego hatasu, oraz bedg spetnialy kryteria dopuszczalnej mocy
akustycznej wynikajacej z obowigzujgcych przepisow. Transport materiatdw sypkich
mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie przy ostonietych przestrzeniach
tadunkowych.

Ucigzliwo éci te beda miaty charakter krétkotrwaly i ust apig po zako hczeniu prac
realizacyjnych.

Ponadto:

- w trakcie wykonywania robdét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu.

— Projektowana inwestycja nie wplynie trwale na zmiane uksztattowania rzezby terenu oraz
uklad istniejgcej zieleni (zgodnie z uchwalg nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Plocka z dnia
28.03.2017r)

- Nadmiar ziemi dla rob6t ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony w
miejsce wskazane przez zamawiajgcego natomiast wykopy zostang zasypane piaskiem.
Poza pasem drogowym na terenie zielonym dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem
nosnym pochodzgcym z wykopow. W przypadku wystgpienia gruntow niestabilnych wykopy
nalezy zasypac piaskiem. Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopéw nalezy
zebra¢ i wykorzysta¢ do niwelacji zagtebien lub uksztaltowania terenéw zielonych. W
przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow jako odpad nalezy jg zagospodarowac zgodnie
z ustawg o odpadach.

- w przypadku zblizeh do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metoda reczng
celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski drzewostan zostanie
tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady komunalne, odpady niebezpieczne a
takze nieczystosci ciekte. Wykonawca bedzie prowadzit selektywng zbiérke odpaddéw oraz
zapewni ich odbior przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia na transport do miejsc
odzysku badz unieszkodliwiania. Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do
szczelnych zbiornikdw sanitarnych np. typu toy-toy.

- w fazie eksploatacji inwestor bedzie monitorowat stan techniczny sieci kanalizacyjnej a w
przypadku awarii bedzie dokonywat natychmiastowych napraw.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére mogtyby znaczaco
negatywnie wptywaé na srodowisko.

5.1. Sposéb prowadzenia prac w obr ebie istniej gcych drzew

a) zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas realizacj i inwestycji

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgcg roslinnos¢ wysokg
(jesli taka wystepuje). Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny byc¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom.

W tym celu przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé
poprzez deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiatow
na terenie budowy.

W granicach inwestycji nie znajdujg sie zadne drzewa. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez wszystkie
drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na ewentualne uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych.
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W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

— przestrzen pomiedzy deskami a pniem nalezy wypeti¢ materiatlem izolacyjnym w postaci mat
stomianych badz geowtokniny (minimum 2 warstwy). Dolna czesci desek powinna opierac¢ sie
na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jesli to jest nie mozliwe z uwagi na np. nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia;

- do mocowania deskowania do pnia uzy¢ opasek z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowe] ocynkowanej ( zakaz uzywania gwozdzi);

- w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykryé glebe
matami stomianymi lub wilgotng juta,

- miejsca poruszania oraz sktadowania materiatdw powinny by¢ wyznaczone poza obrebem
systemu korzeniowego.

— podwigzac¢ nisko osadzone galezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

W celu zminimalizowania uszkodze n systemOw korzeniowych prace w obr ebie bryty
korzeniowej powinny by € wykonywane wyt gcznie sposobem r ecznym. Zabrania si e
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyk e drzewa. Ograniczanie korzeni
nalezy wykonac¢ ostrg siekierg lub pitg - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw
korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczyé¢ przed wysychaniem.

b) prowadzenie robot w zasi egu koron drzew

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 5 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

— nie byly skladowane materiaty budowlane,

- nie parkowano maszyn i pojazdéw,

- nie lokalizowano budynkéw tymczasowych i zaplecza budowy

— nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegoinie
w pemi lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca,

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

— zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byly metodg reczna.

6. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, w szczegoélno $ci o
drogach po zarowych oraz przeciwpo zarowych zaopatrzeniu wwod e, wraz z
ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
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7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obie ktu budowlanego

Opinie geotechniczng dla niniejszej inwestycji opracowat mgr tukasz Skrok (,Geolook” tukasz
Skrok, 09-400 Ptock, ul. Przyjazna 84). Projektowana inwestycja polegajgca ha rozbudowie sieci
kanalizacji deszczowej zostala zaliczana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (DZ.U. poz. 463 z dnia 27
kwiecien 2012r.) do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gr untowych .

W poditozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste i
niespoiste. Kierujgc sie zroznicowaniem litologiczno-genetycznym oraz = parametrami
geotechnicznymi  wydzielono w podtozu gruntowym dwie warstwy geotechniczne
scharakteryzowane ponizej.

Holocen (0,00-1,6m ppt) - piaszczysty grunt nasypowy. Zbudowany z wilgotnego piasku
drobnego w stanie $rednio zageszczonym z gling piaszczysta. Wyznaczony, na podstawie
sondowan DPL, stopien zageszczenia (ID) dla tego gruntu wynosi 0,51.

Plejstocen (1,6 — 10,0m ppt) - zbudowana z:

- Piasku drobnego jasnobrgzowego od 1,6 do 4,2 m ppt

- gliny piaszczystej ze zwirem szarobrgzowa od 4,2 do 5,5 m ppt
- gliny piaszczystej ze zwirem szarej od 5,5 do 10,0 m ppt.

Srednia warto$é wilgotnosci naturalnej (Wn) tego gruntu, zbadana laboratoryjnie, wynosi 15,4%.
Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki badan
laboratoryjnych i makroskopowych wynosi IL= 0,30.

Wykonanymi badaniami nie stwierdzono wystepowania woéd podziemnych do gtebokosci 3,0 m
p.p.t.

Roboty ziemne w obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry zabezpieczy te
grunty przed negatywnym wptywem wod opadowych i podziemnych — ryzyko uplastycznienia sie
gruntu i znaczace pogorszenie sie parametréw geotechnicznych.

Projektowane kanaly grawitacyjne zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na calej
szerokosci wykopu, zageszczonej do zatozonego w dokumentacji projektowe] wspotczynnika.
Nastepnie zostang obsypane warstwami pisakiem na catym obwodzie do 0,3m ponad wierzch
kanalu. Obsypka takze bedzie obejmowata szeroko$¢ wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej
zageszczeniu wykop zostanie zasypany. W zaleznosci od miejsca utozenia rurociggu — pod
pasem drogi paskiem z zageszczeniem do wsp. 1.0 lub pod terenami zielonymi gruntem
zgromadzonym z wykopow. Zasypka innym gruntem kanaldw niz piasek w sytuacji lokalizacji
rurociggéw pod powierzchniami utwardzonymi (drogi) jest niedopuszczalna. W ramach projektu
na kanalizacji zostang zabudowane dodatkowo studnie oraz separator i osadnik. Posadowienie
tych studni bedzie realizowane dodatkowo (procz podsypki) na ptycie fundamentowej wylanej z
betonu grubosci minimum 0,15m i o srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o
minimum 0,10m. Prawidiowo wykonana podbudowa pod projektowane studnie zapobiegnie ich
osiadaniu.

Wykonane rurociggi nie wywotajg dodatkowych naprezen na grunt (grunt wydobyty wazy wiecej
niz wlozone na jego miejsce kanaty wypelnione wodg), co oznacza, ze nie wywolajg zmian w
poditozu ponizej dna wykopdéw. Nie ma dla nich zatem potrzeby wykonywania obliczen no$nosci i
osiadan gruntu.

Zmianie ulegnie uksztaltowanie gruntdw powyzej poziomu montowania rurociggéw tj. w strefie
zasypu wykopéw — nie ma praktycznych mozliwosci wykonania zasypek z zachowaniem
pierwotnego uktadu warstw. W terenach zielonych zasypka gruntem rodzimym nie spowoduje
zmiany filtracji wody w gruncie. Okresowe i lokalne przesagczenia wody z luznych nasypow nie
wplyng negatywnie na wykonane, szczelne rurociggi.
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8. Uwagi

1. Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
sanitarnych.

2. Nalezy scisle przestrzegac instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i dostawcow
materiatow.

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy rozebra¢ istniejgca droge dojazdowg a nastepnie
odtworzy¢ jg oraz rozbudowac o niezbedny zakres.

4. Odtworzenie nawierzchni wg zatgczonego rysunku.

Projektant: Sprawdzaj acy:
mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01
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K ) . D2,03 O proj. studnie dn1500mm
P D1 O proj. studnia dn3000mm D4 O proj. studnia dn1200mm
Za zgodno$¢ z orygmaiem SEP () proj. separator dn2500mm @ istn. studnia do likwidacji
mapy zasadniczej 90.25
data 31 082022r h PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACO“';IEUIZ’iO.lEI;T]O\:AV H‘l;]zRf)ll?l(zE;[é;.:?’;Wah)hdernckl
mgr inzl Maria Nowak / / uDeO' " lO' Ic Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198
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- Gmina Miasto Ptock Rozbudowa i przebudowa kanalizacji
(\ ul. Stary Rynek 1 |c)l}feszkczoweé w ulicy Lu£<§§|e4wmza W2 0
\ 09-400 Ptock OCKU na dz. nr. ew. / oraz /
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Istn. studnia kan.deszczowej dn2000mm do przebudowy na DN3000

Istn. studnia kan.deszczowej dn 1400 do przebudowy
Istn. studnia kan.deszczowej dn 1400 do przebudowy

Proj. studnia kan.deszczowej dn1500mm
Proj. separator ESL-Z 130/1300S

Proj. studnia kan.deszczowej dn1500mm
Proj. osadnik pionowy EOS-0 3000/30,0
Istn. kabel telet. 2t; zagf. ok. 0,8m pp.t.
Istn. kabel 3 €S; zagl. ok. 0,8m pp.t.
Istn. kanal. deszczowa DN40O; rz. 84,65
Proj. studnia kan.deszczowej dn1200mm
Istn. kabel telet. 2t; zagt. ok. 0,8m p.p.t.
Istn. kabel 3 €S; zagl. ok. 0,8m pp.t.
Istn. studnia kan.deszczowej dn2000mm
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KOLIZIE [m]
1,0 245 41
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N
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MATERIAL SREDNICA [mm dn800 dn600
SPADEK [%] 2% 3%

09-402 Plock, Al Jachowicza 17A : tel/fax: 024 269 25 75.

0,00
9,2
14,45
18,15
12,60

I PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderackl

10,85
29,95
0.00
3,30

ODLEGLOSCI [m]

9,29 9,60 3,60 3,70 11,80 3,30 9,30 INWESTOR:

Nazwa proj.

kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jaroslaw Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 . REGON 141247642
Nrkonta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

Rozbudowa i przebudowa

D5 D4 Distn. Gmina Miasto Ptock kanalizacji deszczowej

| ul. Stary Rynek 1 w ul. Lukasiewicza w Plocku
09-400 Ptock na dz. nr ew. 223/4, 219/3
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N
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Branza: Imie | Nazwisko Nazwa rys.

Podpis
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
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D5 (dn2000)

D3 (dn1500)

D4(dn1200)

D1 (dn3000)

9300
_

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
2 7 24269 257

iydromont@op pl. NIP 7
nta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

aroslaw Moderacki 060-
74-304-10-00 : REGON 141247642

Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Nazwa proj.
Rozbudowa i przebudowa

kanalizacji deszczowej

w ul. Lukasiewicza w Plocku

@ | na dz. nr ew. 223/4, 219/3

Sanitarna

Projektant: upr. nr 43/89

mgr inz. Maria Nowak

SCHEMATY STUDNI

il mgr inz. Jarostaw
rawazll upr. nr Wa-68/01
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LEGENDA
H — szeroko$¢ wykopu

PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA — dla kanatu o &. @ 800mm szer.wykopu 1,6m
DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GEEBOKOSCI 2,50m< hw < 5,0m DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GLEBOKOSCI hw < 2,50m — dla kanafu o §. @ 600mm szer.wykopu 1,4m
Nt | ]
/ot T T\
van ﬂ -] ~~_ROZPORA STALOWA
~_ROZPORA STALOWA
S
PLYTA STALOWA PODSTAWOWA 300x240 0 PLYTA STALOWA PODSTAWOWA
DLA hw < 3,60m MOZNA ZASTOSOWAC \Y/| 300 x 240
PLYTE STALOWA UZUPELNIAJACA 300x120 E
I ULOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH
N |
o SLUP PROSTOKATNY STALOWY 2 I "N W WYKOPIE
S 1 | Z PROWADNICAMI NA SUWLIWE PROWADZENIE PLYT StUP PROSTOKATNY STALOWY
5’;‘ ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR 7 PROWADNICAMINA SUWLIWE
E ! PROWADZENIE PLYT ORAZ H
N " e Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR
T T——H RURA KANALIZACYJNA Rz, tereny
~_ROZPORA STALOWA DA N LR \ _|istniejgea/projektowana
" US7ER.ROBOCZA Konstrukacja nawierzchni dojazdowej =
S7ER OBUDOWY ’ be g.runt rodzimy - trawnik
4 ZasypaC piaskiem zageszczonym D4 S .
pod droga 1,00, zjazdami publicznymi 1,0 wg Proctora gL ‘
z;gléfoTALOWA PODSTAWOWA do min. 0,98 wg Proctora - chodnik T~ L T
lub gruntem rodzimym pod trawnikami R L M
Obsvoka 2 biask 30cm  H (zmienng
sypka z piasku zaggszczonego wg. profly
do min. 0,98 wg Proctora —
RURA KANALIZACYJNA [ DJN
T Y RURA KANALIZACYJNA Podsypka z piasku lub pospdiki L e T 20cm
e dodatkowo zastabilizowane r
cementem w stosunku 1:5
SZER. ROBOCZA
SZER. OBUDOWY Deskowanie segmentowe

rura drenarska DN100
odwodnienie na czas budowy

UWAGA:
1. Podczas montazu zabezpieczen stosowac
sie Scisle do zalecen zawartych w katalogu
producenta wybranego systemu.

09-402 Plock, Al Jachowicza 17A : tel/fax: 024 269 25 75:

kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jaroslaw Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op pl: NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198
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INWESTOR: Nazwa proj.

Rozbudowa i przebudowa
kanalizaciji des.zczowelg

w ul. Lukasiewicza w Ptocku
na dz. nr ew. 223/4, 219/3

Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Branza: Imie i Nazwisko Nazwa rys.
Sanitarna nr uprawnien Podpis PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
mgr inz. Maria Nowak
Projektant: upr. nr 43/89
" mgr inz. Jarostaw Moderacki Data: Nr rys. Skala
Sprawdzil: upr. nr Wa-68/01
08.2022r. 1S-04 bis
Opracowat:




