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I. OSWIADCZENIA PROJ EKTANTA | SPRAWDZAJACEG® Piock, ;331_- Stary Rynek 1
1. Oswiadczenie Projektanta

KR A I B

Maria Nowak Plock, dnia 3 -OF. 107D, .

.....................................................................................................

...........................................

{ kod pocztowy ) { migjscowose )
QOfiar Katynia 14

(ulica)

oooooooooooooo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z péin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawezajaey zamierzenia

b :
udowlanego pod nazwg l PMHDOM'
ROZBUDOW,M‘:IECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W UL. LUKASIEWICZA W PLOCKU

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr; 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na dzialee { dziatkach )
o nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4- obreb nr 0004 (EUKASIEWICZA)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych uprawnieri budowlanych w
specjainosci: Instalacyjno-iniynieryinej w zakresie sieci i instalacfi_sanitarnych obejmujacych

sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

upr. do projektowania baz ograniczen
w specjalnosei instutacii i sleci sanitarnych
Nr. ewid. 43/89

..........................................

( pieczed i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pktlb, sporzadzona
informacja dotyczgcq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z
pozn. zm.) spetniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, :

mgr ini. Mgria Nowak
ssktowania bez ograniczen
_ do projektowania bez ogran!
o jaose ke i siecl sanitarnych

: speciatnoscl in-tal P
wsped Nr. ewidd. 43789

MMMMCV( ﬂ- IS 22z -g- Y mgr ins. Mg Nowak

upr. do pret ) T DE oaraniczen
w specialno . iistect sennaraych

", 389
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2. Oswiadczenie Sprawdzajacego 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

Jarostaw Moderacki Ptock, dnia @( -O?“‘Lfazz -

.....................................................................................................

...........................................

( kod pocztowy ) ( migyscowosc )
Dziedziniec 9

..........................................................

(ualica )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U, z 2021 roku
poz. 2351 z poin. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy zamierzenia

budowlanego pod nazwa: PRLERU O &

ROZBUDOWA'SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWEI
Wl BYASIEUIR 4 vy P Boliein

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na dziatee { dziatkach )
o nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4~ obreb nr 0004 (LUKASIEWICZA)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprejekiowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnodci: nstalacyino-inynieryjnef w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujacych
sieci i instalacie wodociggowe, kanalizacyinych i cieplne uzbrojenia terenu

e Moderacki

mgr inz. Jaro
wwrnia robotami

upe hud do projektowa - D B
budowié_!f‘“/”‘“‘ ‘ ..anitarnych
w cpecjalnoscl Inste - D

NR ewid.: Juds

{ pieczed i podpis)

WMAMA— Ob. 10208 31

Yook ograniczen
wspecjalnose] insXo i - of sanftaess ch 5
N s iy
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2. Oswiadczenie Sprawdzajgcego

Jarostaw Moderacki Plock, dnia 28 ()3 20220

..................................................................................................

(imig 1 nazwisko } ( data}

...........................................

( kod pocatowy ) { migjscowosé )
Dziedziniec 9

..........................................................

(ulica )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z pdin. zm.), skiadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACH DESZCZOWE)
W UL. tUKASIEWICZA W PLOCKU

Zlokalizowang w Ptocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na dzialee ( dziatkach )
o nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4— obreb nr 0004 (LUKASIEWICZA)

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat zaprejektowary/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjno-inzynieryinej w zakresie sieci i _instalacji_sanitarnych obejmujgcych
sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

Sy berahranitaen;
W Speciainpgsifezes i podpis) sanitarnycn
NR ewbd.: 30/ WA.58/01

L A

W“@&WQ wee obweu’

Y08 L048v.

mgr inz. Jafostaw Moderacki

upr.bud.do prgj
budoyianymi bez ograniczen

w specjainon: - *laciti siech sanitarnych
NR gwid, 5 - VABBI01

AEAT FRER A
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2. Oswiadczenie Sprawdzajacego

Jarostaw Moderacki Plock, dnia 2% O? A2

....................................................................................................

...........................................

( kod pocztowy ) ( miejscowosé )

Dziedziniec 9

..........................................................

(ulica )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z péin. zm.), skiadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy zamierzenia
budowlfanego pod nazwg:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIEC! KANALIZAC)! DESZCZOWE]
W UL. tUKASIEWICZA W PLOCKU

Zlokalizowana w Plocku w obrebie ewidencyjnym nr: 0004

przy ulicy: tukasiewicza
na éziadee ( dziatkach )
o0 nr ewidencyjnym gruntu: 219/3; 223/4~ obreb nr 0004 (LUKASIEWICZA)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojeldowany/sprawdzony na podstawie positadanych uprawniert budowlanych w
specjalnodci: Instalacyjno-inzynieryinej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujacych
sieci i instalacie wodociggowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

mgrinz. Jarbkiaw Moderacki

upr.bud.do projefadaiin RETOWania robotami
......... bude Ay qu shie oht

w specalnodc{Pigqz NP, nitarych
NR ewig 302 A-BBIG1

Abhyatioys e b
3. 908 LOXRw.

rosiaw Moderackl

mgr inZ.

ianta robotami

phue e i

uprEt sy ez 0graniczen
pi s g1ec sanitarnych
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Wydziat glr‘dlﬂgii, Architcﬂk;u;y‘i_U:bz;i;gk}
Referat Administracji
Architekioniczno - Budowlanej
09-400 Piock, pl. Stary Rynek
ll. UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ™

1. Kopia zaswiadczenia i uprawnieﬁ Projektanta

I 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQU-YML-SI2 *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1150/02
adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-12-06 roku priei;

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckie Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wezednia 2001 . o podpisie elektronicznym (D, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
efektroniczne] opatrzene bezplecznym podpisern elektroniczn

ymn weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sa
) réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnoreczayimi.}

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzié za pomacy numery weryfikacylnego raswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa winw.pitb.org.pl tub kontaktujae sle z bivrem wiadclwe] Okrggowej izby Indynlerdw
Budownictwa,

J EEe
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URZAD MIASTA PrLOCKA
Wydziaf bi:t:ifc:gﬁi, Aschitekry ; Urbanistyki
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URZAT MIASTA PLOCKA
Wydzial S:f‘;a!c_g;ii, Architektury i Urbanistyki
2. Kopia zaswiadczenia i uprawnient Sprawdzajacego Reterat Administracji
Architekioniczno - Budowlanej
09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1
~3-

POLSKA
{2 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-X1G-COW-V3A *

Pan JAROSEAW MODERACK) o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Plock '

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie} Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bepiecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym P2y pomocy was kwalifik ego certyfikatu sg

réwnowatne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

Lo cgudnogs Mjma}m
Bt S A Lk

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaiwiadczeniy moina sprawdtit za pomocg numery weryfikacyjnego zaiwiadcrenia na
stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktuiac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej izby Intynierdw
Budownictwa.



URZAD MIASTA PLOCKA
Wydzial Strategii, Architekiury | Urbanistyki
: Redirat Administraci
WOJEWODA MAZOWIECKT Architekioniczno - Budowlane]
Warszawa, daia G0 Hot pl- Stary Rynek 1

Nr ewiduprawnient Wa-68/01
DECYZJIA NR 495 mm

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlate (DzUNT 89 2 1994 1. poz.
414) z pén. ze.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Preestrzerne; 1 Budownictwa z duiz 50
grudnia 1994 1. w sprawie samedzieinych fimkji techniczaych w budownictwie (DzUNr 82 1995 T,
poz. 38), w zwigza z art. 104 § 1 12 Kpa, po rozpatrzenin wniosky Pana mgr in2. Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajucych wymagane wyksziatcenie i prakiyke zowode-
w3 oraz pa podstawie pozytywnej oceny z egzarim na uprawnienia budowlage zdozonego preed K-
misja egzaminacying.-

NADAJE

' Papn Jaroslawowi Moderackiemu
magistrowi inZynierowi infynieri srodowiska
ur. dnja 27 czerwea 1967 . w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH 1 GAZOWYCH

e

Zgodnie 2 § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodacki Przestrzence] 1 Budownictwa 2z duia 30
grucnta 1984 1. uprawnienia bodowlage do projektowania bez ograniczed stanowia réwniez podstawe
do sprawdzamia projektéw budowlanych w specjalnotei objetej tymi uprawnienismi,

UZASADNIENIE

W 2wigrlen 2 potwierdzeniem przez Komisje sgraminacying, powolang przez Wejswode Mazowize-
kiego Zarzadzenies Nr 122 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadmia przez Pana mgr 2 Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawem wyksztafcenia oraz prakiyki zawodows] konisers) do uzyska-
13 upsasvniefl budowlanych w powyzsze] specjalnosei { po zyskanin pozytywnego wynil 2 egzn.
miou oz uprawnicaia budowlane - orzeczono jak w sentencyi,
Od ninicjszej decyzji prayshiguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego
w terminie 14 doi od daty otzymania decyzji za posrednictwen Wojewody Mazowizckisgo,
L. tjodnos¢ r iﬂﬂfs.n

. L g 2y by A waué
| s
7 un. Wojewody Maxpwietkienn
_e.lslai:i:'rrsr Wwafew ppadl
: T A A 4
Wilnng

fogr g, asen. Barbara casind!




ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Inwestycja realizowana w oparciu o art. 29, pkt 19a, lit.c Ust
2020 ( Dz.U. 2020 poz. 1333)
— warunki techniczne okreslone przez Urzad Miasta Plogka
- podktady geodezyjne 1:500,
~ Zarzgdzenie nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 09.01.2020r
— wizja lokalna,

— przepisy i normy branzowe,
— Uzgodnienia z Inwestorem

y Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

2. Rodzaj o kategoria obiektu ioudowl nego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sie¢ kanalizgcji deszezowej

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI/- sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kahalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.

3. Okreslenie przedmiotu zarfierzenia budowlanego
" (wprzypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
cafego zamierzenia) '

Przedmiotem opracowania jest fozbudowa sieci kan

izacji deszczowej grawitacyjnej przy ul.
tukasiewicza w Ptocku. -

¢

celu ztozenia zgtoszenia budowy obiektu
lipca 1994k, Prawo Budowlane (tj. z

Zakres robo6t budowlanych gbjetych wnioskief

dnia 7 lipca 2020r. Dz.U. /2020 poz. 1333 b £ izacyjnyglg spodlega zgtoszeniu
organowi administraciji rchitektoniczn e N R Ak gﬂl‘ggtac\P#ocka, o kidrym
mowa w art. 30 w/w ustgivy) bedzie sig 2GS icApN -" ﬁg\}ﬁa encyjnych o numerach:

Obszar. oddziatywanig/zamierzei westycyjnego zawiera sig w granicach, do ktdrych Inwestor
posiada prawo do gysponowania\nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje réwniez pas

drogowy ul. tukasigivicza. Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie jako catosé.

4. Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkoyvania obiektéw budowlanych powinien byé zgodny z projektem tj. projektowane
sieci kanalizacyjne z zafozenia muszg by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Kanalizacja geszczowa begdzie stuzyta do odprowadzania wody opadowej i roztopowej ze zlewni
ulicy tukasigwicza. Wody deszczowe z przedmiotowego obszaru sg zhierane przy uzyciu sieci
kanalizacyjhej i wprowadzane po podczyszczeniu wylotem do rzeki Brzeznicy.

Rurociagf oraz elementy podczyszczaini zabudowane beda pod powierzchnig terenu na
gtebokogciach projektowych od 2,0m do 8,5 m p.p.t. Na trasie kanatow oprocz elementéw
podczybzczalni (osadnika i separatora substancji ropopochodnych) beda wykonane réwniez
studnig rewizyjne do okresowej kontroli lub tez napraw eksploatowanych rurociagéw.

5. /Informacja o zgodzie na odstepstwo
(o kidrym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2020 poz.1333)

Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie odstepujg od
przepisow - budowlanych
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6. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki)

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé bedzie na typf, iz w ramach inwestycji zostanie
rozbudowana czes¢ sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnd sprowadzajgca wody opadowe ze
zlewni ulicy Lukasiewicza do odbiornika.

W zakresie przebudowy tego odcinka sieci kanalizacji gészczowej znajdzie sie réwnolegly do
istniejgcego odcinek z elementami podczyszczajgcymj/oraz by-pass omijajgcy awaryjnie ukiad
podczyszczalni. Obecnie istniejacy osadnik oraz sepdrator czyli obiekty budowlane stuzace do
oczyszczania wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika { rzeki
Brzeznicy) majg za matg przepustowo$¢ w stgéunku do ilosci wody opadowej ze zlewni.
Powoduje to w czasie intensywnych opadéw pyzelewanie sie wody przez witazy, rozmywanie
skarpy, wyptukiwanie osaddw i odseparowanygh produktéw ropopochodnych | w konsekwenciji
niedostateczny efekt oczyszczania.

Teren objety opracowaniem jest bez zabudowy. Istnigje tylko zabudowa podziemna obiektow
podczyszczalni. W ramach budowy kanajizacji na glebokosci od 2,5 do 8,5m pod poziomem
terenu zostang zabudowane elementy pgdczyszczalni wod opadowych oraz  studnie rewizyjne
zelbetowe wyprowadzone do rzednej terenu projektowanego zwieficzone plytami
nadstudziennymi lub stozkami betonoyymi (konusy) oraz wtazami zeliwnymi najazdowymi.

Prace ziemne w miejscach skrzyzgwan i zblizen z istniejacymi sieciami nalezy wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracowplikdéw wiascicieli-zarzadcow poszczegdinych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu.

Przewidziano i zaprojektowano grzedmiotowa inwestycje wg leﬂél' acji przedstawionej w czesci
/Z
graficznej projektu.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki lu
{w tym urzadzenia budovflane zwigzane z obiektapi owlanymi, sposch odpr&wadzani'a fub
oczyszczania sciekow, yktad komunikacyjny, spys@b dostepu do drogi qul@zﬁbj, parag;etry

techniczne sieci i urzagzen uzbrojenia tere L I Zieleni)ie™ o
i -6\\{.»@#“\1
a2 i
51 Uwagi o o
O §§:\L- ‘._,;‘:ag
Wymienione w dokunfentacji projek j urzadzenia i m.Bies'ione do konkretnych

producentéw jak rownjez nazwy firm dostawcow i producenfewhalezy traktowac jako stuzace do
okreslenia parametrpw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jako$ciowo gorsze od wskazanych w projekcie
oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz
bedg posiadad wgzystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyjatek stanowia elementy wymagane przez gestordw sieci.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentagiji projektowej urzadzen, materiatow
i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a zakresie
jego obowigzkdéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;
dokonana ng wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, Zze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzgdzenig nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2. Przebudowa sieci kanalizaciji deszczowej‘

5.21. llos$¢ wod opadowych z terenu inwestycji

Sumaryczna ilo§¢ woéd opadowych odplywajgca wylotem do rzeki Brzeznicy ze zlewni
ul. tukasiewicza wynosi:

Q=2,51 m¥s
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Warto$¢ ta zostata zaczerpnieta z opracowania:

JKONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | SIEC! WODOCIAGOWEJ
DLA  OBSZARU OKRESLONEGO MIEJSCOWYM PLANE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OSIEDL| MIODOWA-LUKASIEWICZA W P CKU” — opracowana przez
PP HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki w 2015r.

5.2.2. Rozwigzania techniczne

Z powyzszych danych wynika, ze obecna podczyszczalnia £ktadajaca sie z osadnika pionowego
EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatorg’ substancji ropopochodnych ESL-Z
130/1300S f. Ecol Unikon majgca maksymalng przepustéwosé 1,3 m¥/h jest za mata o polowe.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej poleda na ulozeniu réwnolegitego  ukiadu
podczyszczania wody opadowej i roztopowej przyomocy osadnika pionowego o takiej samej
przepustowosci. W ramach przebudowy wykondne zostanie tez dodatkowe obejscie, ktore
uruchomi sie w przypadku opadu znacznie pyzekraczajgcego wartosci przyjete do obliczen.
Wody deszczowe i roztopowe ze zlewni uligf tukasiewicza sg zbierane do sieci kanalizacji
deszczowej i odprowadzane do odbiornik ktorym jest rzeka Brzeznica wylotem DN1000
znajdujgcym sie w jarze przy moscie w ciagy ul. tukasiewicza.

Przebudowg objete bedg rowniez dwie i niejgce studnie zbiorcze D1 i D5, Studnia D1 bedzie
miata $rednicg DN3000. Zmiana sred icy studni podyktowana jest koniecznoscig wykonania
dodatkowego odejscia DNB8QO. W is iejgcej studni wykucie takiego otworu w $cianie jest
niemozliwe. Zatem nalezy dolny elergent (kinete) takiej studni wykonaé fabrycznie. Nalezy tez z
tego samego powodu przebudowaé £tudnie D5 (dodatkgtve wyjscia DN80O i DN60Q).

potrzeby montowac pierscienia
dojazd okresowy pojazdéw do

mi podczyszezalpiykanalizacje deszczowa wykonaé z rur PP litych
SN8 KN/m taczonych przy pomocy kielicha i

Pomiedzy studniami i zbiorni
J800mm i klasie sztywnodGi obwodowej
uszczelek gumowych. By pAss wykonaé z ru

Studnie rewizyjne kanaljzacyjne D2 i y
DN1500 (dla rurociagu IN80O) a studnf\D4 z o pxj%Igb \kowanych DN1200.

Elementy betonowe ugyte do zabudo y posiagadstogoRae.g®lszczenia do stosowania
w budownictwie i wi

.. oAy X
mrozoodpornosci F-, 30 0 s &

00.
' . ol

Studnie projektuje/sie z elem Wieﬁczqcymi“g%epb\g%;df‘sTOZKéw zelbetowych (konuséw) oraz
plyt pokrywowycHl z otwore mm. Na studiiach obsadzié wlazy kanalowe zeliwne @600mm
klasy D400 lub/klasy C25 za terenami utwardzonymi) zgodne z norma PN-EN 124. Jako
dennice zasjosowaé prefalrykowane betonowe kregi denne odpowiednich &rednic =z
prefabrykowaihymi kinetami oraz otworami z systemowymi przej$ciami przez $ciany studni.
Wszystkie kfegi studni powinny byé taczone za pomocy uszczelnien elastomerowych.

Zewngtrznle  powierzchnie  studni po zamontowaniu zigczy nalezy zabezpieczyd
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powlokg z abizolu 2R+Pg lub
innego grodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sig nie izolowanie zewnetrznych powierzchni
studni fezeli ze wzgledu na kiase betonu kregi posiadaja gwarancje szczelnoéci i dostawca
prefabrykatow tego nie wymaga. Przejscia przez Sciany studni wykonaé jako szczelne wg
prodycenta rur.

W sflidniach betonowych wykonanych zgodnie z norma PN-92/B-10729 obsadzi¢ stopnie zeliwne
ztagowe mijankowo lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm. Rzedne wiazow
najezy dopasowaé do projektowane] rzednej terenu. Srednice studni projektowanych zostaty
opisane na rysunku profilu podiuznego.

Fundament pod studnie wykonaé jako 20cm warstwe betonu B15 na podsypce piaskowej i 10cm
warstwie podsypki piaskowej lub zastosowaé kregi denne posadowione na 20cm warstwie
betonu B7.5.
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Kanalizacje grawitacyjng nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
na podtozu wykonanym z zageszczonego piasku bez grud i kamieni z recznym zageszczeniem
do wspéiczynnika 0,98. Utozone odcinki rur wymagaja stabilizacji poprzez pbsypke ochronng z
piasku siegajacg 30cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna byé Mvolna od kamieni i
zageszczana warstwami z zachowaniem ostroznoéci (nie zageszczaé/mechanicznie warstwy
piasku bezposrednio nad utozonym kanatem), do zaggszczania uzywag

Rzedne wigczen zostaty naniesione w czeéci rysunkowej dokument

Lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz trase projektowanych przewoddw wraz ze spadkami i
zagtebieniami naniesiono w czeséci graficznej projektu.

Srednice studni projektowanych zostaly opisane na rysunku pfofilu podiuznego.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonaé inspekgf TV za pomocg kamery calego ciagu
sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowié jeden z/dokumentéw odbiorowych.

5.2.3. Separator produktéw ropopoghodnych - wymagania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska zAnia 28 stycznia 2009r, w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
ofwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjné z powierzchni szczelnej zlewni w ilosci jaki
powstaje z opaddéw o natezeniu co najmnig] 15dm%s x ha powinny byé oczyszczone w taki
sposdb, aby na odptywie do odbiornika Zawarto$é zawiesin ogdlnych nie byta wigksza niz
100mg/dm® a weglowodoréw ropopochodpfych nie byta wieksza niz 15 mg/dmd,

Zgodnie z warunkami technicznymi pyfed zrzutem do odbiorngka wody opadowe muszag byé
podczyszczone z substancji ropopociodnych. Poniewaz zrzut Wody opadowej jest w ilosci 2,5
m%s a obecny uktad podczyszczajady ma Quom = 1,3 m¥s zapfojektowano rownolegly taki sam
uktad skladajacy sie z osadnika piofiowego EQS-O 3000/ Z wysokosprawnego separatora
substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. Ecol Ugiko

Dobdr separatora uwarunkowa
rozwigzaniem z osadnikiem.

Urzadzenia do podczyszcZania nie sg
Czyszczenie i konserwacj

zone w elementy moggce ulegaé awaril.

ne jest zawsze na okres bezd?szczowy, co
Ne. Maria Nowa

Czestotliwosé  czyszcfenia separaﬁ uzalezniona Qd&;gm Mol AVK iel&oéq’i‘zcﬁo addw
atmosferycznych. Oppbznienie nan@e O przez wody pigskhindscywid ké'{-ﬁfrbﬁ’ak%‘é’f'? dnych
odbywac sie bedzie #v okresie b z\BiH czowym. Osadnik nalezy opr fﬁﬁ“b63\3?ypeinieniu przez
osad %2 = % pojemipfosci. Po aniu urzadzen oczyszczajgcych, w okresie pierwszego roku
zalecany jest ich fprzeglad co to 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym
czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia  Sciekéw opadowych jest
systematyczne foproznianie wszystkich urzadzen oczyszczajacych, komory osadnikowe -
minimum dwa fazy do roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a takZe doraznie w
zaleznosci od natgzenia opaddéw atmosferycznych. Usuwanie Zanieczyszczen powinno sie
odbywa¢ gibwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego Iub innego sprzetu. Eksploatacje i
opréznianig/ separatora nalezy dokonywaé zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia.
Okresowe/ kontrole, pozwolg na biezaca oceng koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczygzczen. Efektywna realizacja ochrony $rodowiska wodnego w eksploatacji drogi
wymaggt bedzie kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich urzgdzen oraz
przeprgwadzenia analiz Sciekow oczyszczonych na wylotach do odbiornikow.

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

eparator musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na Zgodnosé
Z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracie wiasciwosci uzytkowych i
oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnosé z Krajowg Ocena Techniczng

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeplywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odplywie dla NS: <5 mg/dm?
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~ skutecznosé usuwania ropopochodnych >97% dia przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92%
dla przeptywu oczyszczanego 3-NS

— separator klasy [ wg PN-EN 858-1:2005

— Uusuwanie zawiesin wspomagane podczas przeplywu przez pakie

- Uurzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okres
poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do
ropopochodnych '

— urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgrom zonych substancji ropopochodnych i
wtdrnym  zanieczyszczeniem $ciekéw  przy przeplywie maksymalnym, potwierdzone
badaniami

— Pprzegrody wewnetrzne wydzielajagce komory: wlojéwa, magazynowania i wylotowg wykonane
z PEHD

- Wwydzielona komora magazynowania rogopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z
doptywajgcymi wodami opadowymi i wyptukivanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukeja urzadzenia zapewniajgca jeg prawidtowa prace przy maksymainym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechddzacym przez pakiety lamelowe

— nie dopuszcza sie urzadzenia z bypasgem — catosé przeptywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyézczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona/dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa
sztucznego, ktéra uniemoziiwia Avtérne zanieczyszczenie $cighkow réwniez w przypadku
spietrzenia Sciekdw za separatorem

— pakiety lamelowe z wypelnieffiem plytowym wielostrumieni
wykonane z odpornego chémicznie i wytrzymatego
PEHD, wyposazone w Jihki umozliwiajgce wyciagpie

lamelowe
ego podtopienia kanalizacii
ylotu wydzielonych substancii

0 przeplywie krzyzowym,
iCznie tworzywa sztucznego
pakietébw z separatora bez

kenieczno$ci schodzenia do jego wnetrza

— mozliwo$¢ podigtzenia instalacji alarriows
— korpus przykryty pokrywa zelbetqw wiazami Zelfnoymi, . Umgliwiajacymi wyjecie na

zewnatrz i ponowne umiesxc2em ewngtrz s& - pakietow lamelowych bez
koniecznosgl demontazu pokr@% o
OX|

1. do projektowa "‘a’bc_z o |
— nadbudowé separatora do p u terenu kfﬁiémhtﬁ@écﬁmgj%r}%dnlcy co urzadzenie, nie

dopuszcza sie mozliwoéci zastosowania komindw redukcyjnyt
Wymaganja odnosnie korpusu urzadzenia:

— korpgs wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego faczonych na
usztzelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dia $rednic DN 000-1500) iub uszczelki
behtonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN2000-3000})

orpus posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg

normy PN-EN 1917 (dla s$rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i

oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej,

obejmujgcej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostatych
zastosowaniach _

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji korpusu urzadzenia:

— klasa wytrzymatoéci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 ,
— klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, X83
— nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

— stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
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- stopien mrozoodpornoéci betonu w 2% NaCl {(wg PN-88/B-06250): F50
— wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04); < 0,45
— otulina zbrojenia min. 30 mm

— odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stoso
1:2005)

ania powlok (wg PN-EN 858-

Wysckosprawny separator ilamelowy
ESL-Z 1301300 S

o
A

P, s
2

WLOT

WYLOT

jczen
o o = N ) 22 0 ranc
sl s do projektOWEL: bez o8 anitarnye
Wl R G, upr. 1 mstali\ci‘- i sigcl Santt
c |

w specialnos Ny, ewid. 437 89

1708

max

1200 DN12DD

I
N

Q

"
Q
o
O
N
RN

Q3
0
o
Q
N

DR
1600

o
o
N

1 % 7
Z /
T
[ 2600 |
g
|
|
| Przepustowods Wymiary urtqdzenia Srednita rur} Rzecrywista | Pojernnoéé Masa Masa
T dzenia noéé a
¥ urzg Creen o " s wiot/ wylot| pojem MABAINN. | owits | MRICIEEs2eg0
[+ T [ T [ i 5} "‘:‘" bod td ia* DN czgfci osad. oleju lig] elementu
ns) | EmAl ) fem fmm] frm] [mmj [dm’] [den’] Ixgl
ESL-Z 130/1300 S 130 130G 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 6700

*} Qnom [dm3/s] (NS} ~ przepustowosic nominalna urzgdzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszezen ropopochodnych fwynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1). ‘
Oimax [dm3/s) - maksymalna przepustowost hydrauliczna urzadzenia, przy kiérej nie ma niebezpieczenstwa wyplukania zgromadzonych
zanieczyszczert.
$ — oznakowanie urzadzes dostarczanych na plac budowy w elementach

**} Zwigkszenie wartoici A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy,

**#2} Wieksze érednice rur na indywiduaine zapytanie, Zwigkszenie irednicy rury wplywa na wartodé Amin.
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W celu uzyskania akceptacji materiatowsj urzgdzen nalezy przedstawic:

- deklaracje wiaéciwosci uzytkowych urzadzenia

— dokumentacje techniczno - ruchowa urzadzenia

~ Zaktadowa Kontrole Produkciji

— dekiaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaragj
technicznymi na korpusy urzadzen

— instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-
niz 8 miesigcy przed ztozeniem dokumentéw

— raport z badan separatora przy przeplywie no inalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzgdzenia przed wymywaniem zgromadzonych bstancji ropopochodnych

zgodno$ci wraz z aprobatami

858-1:2005 wykonane nie wczesniej

5.2.4. Osadnik pionowy - wymaghnia
Wymagania odnosnie urzadzenia:

— osadnik musi posiadaé krajowg deklara
wykonany wg aktuainej Aprobaty Tec
zawiesiny mineralnej jako urzadzeni

— skuteczno$¢ usuwania zawiesin

* powierzchni urzadzenia

— konstrukcja urzadzenia zapewnigdjaca jego prawidtowa prag
kierowanym do urzgdzenia Qméx

— przystosowanie do podiacZania rur wlotowych o §
projektowg — nie dopuszcza/sie stosowania redukciic\

€ zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
icznej IOS-PIB dotyczgcej osadnikéw (separatorow)

obrana do okreslonego obgidzenia hydraulicznego i
maksymalnym przeptywie
¥nicach zgodnie z dokumentacjg
wigkszajgcy efektywnosé urzadzenia

poprzez rozprowadzenie/ciekow po powierzghii ostosowany do $rednicy rury doptywowej
14301 lub ALU - nie dopuszcza sig

- nie dopuszcza sie.upzadzenia z by i catos¢ przeplywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ pfzez uktad podgzy jacy osadnika
j Ylotu

— wylot znajdujacy $le 20 mm pontgegj

.a N()Wﬂk_ ) | |
t i:’ );&h[ﬁt"/-' ' ! Ze“ e

anslagit Tsieet 520
BN RAE

dopuszcza sig mozliwosci zastosowania kominéw r

Wymagania odyiosnie korpusu urzadzenia:w speciammosc’
™,

— korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelkd gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla  $rednic DN1000-1500) Ilub uszczelki
bentonilowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN2000-3000)

— korpug posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg

nori PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracie Zgodnosci i

ozngkowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB

orgz IBDIM

kgrpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-

magane parametry betonu uzytego do produkgji korpusu urzadzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04). XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
— nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

— stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

— stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

— stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04); < 0,45

—~ otulina zbrojenia min. 30 mm
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— odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przgfistawic:

— krajowg deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczna Aa urzadzenie

— dokumentacjg techniczno - ruchows urzadzenia

— Zakladowa Kontrole Produkcji

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe
technicznymi na korpusy urzadzen

~ instrukcjg montazu korpusu oraz urzadzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu g PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed ztozeniem dokumentow

Osadnik poziomy EOS-0 3000/30,0

Oeklaracie zgodnosci wraz z aprobatami

WYLOT
8 -‘
©;
1 m N max
DN1000
( i
N S R
/
N\ /
%
v
% 7
/
2 (]
]
7
g Z g
3 13
7’ /]
%
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%
7
[
7
- 7. YA L SIS IIISS, .
! 3000 )
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5.3. Roboty ziemne, umocnienie wykopow

Rurociagi grawitacyjne nalezy ulozyé w wykopach otwartych wag oprzestrzennych na
zaggszczonej podsypce z piasku gr. 20cm. Z badan geotechnicznyth podioza gruntowego
wynika, ze w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terepd badan, na gtebokoéci 3,6
m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie wéd gruntowych zatem przewiddje sie odwodnienie wykopéw
w frakcie budowy. Zaleca si¢ zatem wykonanie w dnie wykgpu tymczasowego drenazu w.
obsypce filtracyjnej. Sptywajgcg wode odprowadzaé do studzighki zbiorczej i dalej do studni na
rurociggu zrzutowym do wylotu. Po wykonaniu podioza i udzeniu rury kanalizacyjnej oraz jej
zasypce rurociag nalezy zaslepi¢ i pozostawié¢ w zastabiizowanej podsypce. Wypelni sie on
woda i nie bedzie negatywnie wptywat na grunt.

Metoda wykonania robét — wykopu (mechanicznie/ reczne uzupetniajgce) powinny byc
dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadagego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiaraghi kanatu oraz obiektéw, do ktérych dodaje
sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na degkowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowe] systemowej gbudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanaiéw w terenie zielonym utozony obok winien
by¢ wymieniony na piasek a jego nadmigy wywieziony. Ze wzgledu na korzystne warunki
geotechniczne (odnosi si¢ to do gruntow pidszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie zawierajacych kamigni) dopuszcza sie w zasypke wykopow gruntem
pochodzgcym z wykopow.

Szalowanie wykopéw powinno byé wyKonane zgodnie z Aymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlang/montazowych” — #m | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé Aztywnosé i ni iennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno fyé skonstruowan sposob umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozpargle oraz montaz y\Ddsadowienie kanalizagji wg dokumentacji
projekiowej.

Dno wykopu powinno byé réwsie i wykonane
przy czym dno wykopu Wylonawca wyk
0,20 m. W przypadku g
przystapieniem do wyko
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukigefania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi sig¢ fo do gr iaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie Zawieraj amieni. W tygh gruntaéh przewoéd mozna utozy¢ na
wyréwnanym dnie ’ ki a grbosci 20 cm. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci w K Jat] fgkg\\pbwinna byé zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0.9&. diﬁq‘%‘ Z -aniﬂe‘“%aieZy wykonywaé warstwami o
psowanej do wybranejmetdtly \zagesZézenia. Podloze powinno byé tak
wyprofilowane, gby rura spoczywata na nim jednag czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno
by¢ wykonane Zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

adkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
a poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie. Przed

i ukiadanie przewodéw na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowagiiu podioza. Przed opuszczeniem rur i studni do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny/- nie mogg mie¢ uszkodzer - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed

zakonczgniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy Zabezpieczy¢ korice
ulezonggo kanalu przed zamuleniem. Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym
zaggszczaniem warstwami o grubosci 15-20 cm i z podbiciem pach. Zageszczaé recznie lub
lekkim sprzgtem mechanicznym. Obsypke wykonaé piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch

rury.
Zasypke wykopu w terenie zielonym mozna wykona¢ gruntem uzyskanym z wykopdw z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do rzednej terenu istniejacego.
Zasypke zages$ci¢ do wspolczynnika zageszczenia min.0,9 a pod droga dojazdowg zasypac
catkowicie piaskiem z zageszczeniem do wspétczynnika min. 0,98.
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Zagiebienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gigboko$é ufozenia przewoddw, powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz gtebokosé
przemarzania gruntu o 0,20 m.

Uwaga: Ze wzgledu na usytuowanie zadania (w poblizu skarpy) odsypki pod rurociagi
nalezy zastabilizowaé¢ cementem w stosunku 1:5, a pod obiekty dodatkowo wylaé 30 cm
warstwe betonu B-15. MoZe zaistnie¢ réwniez koniecznd$é pozostawienia czesci
szalunkéw w ziemi dla lepszej stabilizacji skarpy.

Wykopy nalezy prawidiowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie #renu doprowadzi¢c  do stanu
pierwotnego.

5.4, Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionegoAvykonawce. Nalezy zgiosié do Urzedu
Miasta Plocka Referat Infrastruktury rozpoczecie i Zakonczenie robot. Uprawniony pracownik
UMP dokona odbioru na etapie utoZenia rur, stddni i obiektow w odkrytym wykopie. Po
wybudowaniu rurociagéw nalezy sporzadzi¢ inwentgfyzacje geodezyjng powykonawcza.

Nalezy wykonaé inspekcje TV rurociggéw.
odbiorowych.

niki powinny sie znalezé w dokumentach

5.5. SkrzyZzowania z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowane] inwestycji znajduj§ sie sieci teletechniczne i energetyczne. W trakcie
prowadzenia robét zwigzanych z ukifadghiem kanatéw moga wystapié kolizie z istniejgcym
uzbrojeniem. Od istnigjacych kabli enérgetycznych nalezy zachowaé odleglosé min.0,2m,

ponadto nalezy je zabezpieczy¢ rurami gchronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego.

Zdarza sig rowniez, ze istnigjace uzbrojenie nie zostalo zinwentaryzowane wysokosciowo lub
zostato zinwentaryzowane niewlaégiwie. Zaleca sie zatem, przed przystgpieniem do robét,
dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach wigczen
projektowanej kanalizacfi do istplejgcych studni w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W
przypadku kolizji nalezy, p udziale projektanta, zaktualizowa¢ projekt do rzednych
rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonaé korekty prgjektowanych rurociagow
wykonawca winien przewidzigc koszty zwigzane z koniecznoscia ewe ualnej przebudowy sieci.

8. Zestawienie powi
budowlanych

— Kanatéw grawitagyjnych - 42,0mb. @\ .

- Obiektow siecigivych — separator- 1 kpl. ‘Q, ‘ upr. do projektosanil e i
- Obiektéw sieglowych — osadnik- 1 kpl. $\ w specjiinics astatac R

~  Obiektow sigtiowych — studnie - 5 kpl. ‘

vl

zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decygji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3

ie objetym opracowaniem nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu.

Dla rjhiejszej inwestycji zostata wydana przez Prezydenta Miasta Plocka w dniu 29 czerwca
2022r. Decyzja Nr 22/PG/2022, znak WSU-1.6733.5.2022.AM, w ktérej ustalono wymagania
dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym polegajacej na rozbudowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Plocku
przy ul. tukasiewicza na dz. o nr. ewid. gruntéw: 219/3 i 223/4
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10. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktdrym jestprojektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gmjnnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest p4 obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren dzialki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru zabytkéw i tym samym nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

11. Informacje i dane okreslajace wplyw eksp atacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jezeli Zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.

12. Informacje o charakterze i cechac istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdybwia uzytkownikéw projektowanych .
obiektéw budowlanych i ich otgtzenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
{(w tym projektowane rozwigzania maferialowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
Srodowisko) ‘

Przyjete w niniejszym opracowani rozwiazania techniczne beda wykazywaé ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu bidowlanego na $rodowisko przyrodnjcze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane. 7
AN

— nie bedzie stanowita zAgrozen'dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
i k

Projektowana inwestycja:

jenwptywa w zaden sposéb na
3t 1 sigci sanitarnyc

o L jd. 43/89 . )
alizacje w pasie |stn|ejacycr‘1\'"<§?"6g powigzana bedzie z infrastrukturg

drogowa. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej realizacja nie bedzie powodowad
wystapienia  pgnadnormatywnego  kumulowania si¢ jej oddziatywania z innymi
przedsiewziecigmi:

— W trakcie reajfzacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce i materiaty budowlane w
llosciach Scigle wynikajacych z technologii prowadzonych robot;

— hie zmienig warunkéw wplywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

— nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Prace beda prowadzone
wylacznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytdw i gazéw do powietrza
bedzie/wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i §rodkow transportu.
Tym gamym wykonawca bedzie stosowat $rodki sprawne techniczne niepowodujgce lub
majglte na celu ograniczenie emisji do wod i do ziemi zanieczyszczen powstajacych podczas

prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgdzenia nie bedg

poywodowaé nadmiernego halasu, oraz beda speinialy kryteria dopuszczalnej mocy
akustycznej wynikajacej z obowigzujacych przepisdw. Transport materiatow sypkich
ogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie¢ przy osfonietych przestrzeniach

azliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakoriczeniu prac
lizacyjnych. :

Ponadto:

- w trakcie wykonywania robdt ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymainego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla rob6t ziemnych
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wykonywanych w pasie drogowym bedzie  wywieziony w
zamawiajgcego natomiast wykopy zostana zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym nha
terenie zielonym dopuszcza si¢ zasypke wykopoéw grunt no$nym pochodzgcym z
wykopow. W przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy nalezy zasypacé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopdy/ nalezy zebraé i wykorzystac do
niwelacji zagigbien lub uksztattowania terendéw zielonygh. W przypadku zakwalifikowania
ziemi z wykopow jako odpad nalezy ja zagospodarowad/Zgodnie z ustawa o odpadach.

ejsce wskazane przez

— W przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace zigfine prowadzone beda metodsy reczna
celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzefinego a pobliski drzewostan zostanie
tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami mec anicznymi.

~ W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawac,6dpady komunalne, odpady niebezpieczne a
takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzi€ prowadzit selektywng zbidrke odpadéw oraz
zapewni ich odbiér przez firmy posiadajagé stosowne zezwolenia na transport do miejsc
odzysku badz unieszkodliwiania. Nieczygtosci ciekle, bytowe zostana odprowadzane do
szczelnych zbiornikéw sanitarnych np. typls toy-toy.

- w fazie eksploatacji inwestor bedzie
przypadku awarii bedzie dokonywat

onitorowat stan techniczny sieci kanalizacyjnej a w
tychmiastowych napraw.

Eksploatacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje uciazliwosci, ktére moglyby znaczgco
negatywnie wplywaé na $rodowisko. :

12.1. Sposéb prowadzenia prac w obrebie istniejacych drzew

a) zabezpieczenie drzew ikrzewéw podczas realizacji inwestycji

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwréci¢ szczegding uwage na istnigjace roslinnosé wysoka
(jesli taka wystepuje). Pragé ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadgen technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny by¢
wykonywane w sposéb najnniej szkodzacy drzewom.

W tym celu przed rozpogzeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé
poprzez deskowanie pnyi lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiatow
na terenie budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie
drzewa znajdujace gie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu
maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

— zabezpieczy¢ pnie drzew obuddwq z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej /jednak indywiduainie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw,

— przestrzgn pomiedzy deskami a pnient nalezy wypeti¢ materiatem izolacyjnym w postaci mat
stomianfych badz geowtékniny (minimum 2 warstwy). Dolna czesci desek powinna opieraé sie
na poghozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi). Jeéli to jest nie mozliwe z uwagi na np. nadbiegi
korzghiowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia;

— do pnocowania deskowania do pnia uzy¢ opasek z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego
luly tasmy stalowej ocynkowanej ( zakaz uzywania gwozdzi);

- przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiad odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe
matami stomianymi lub wilgotng juta,

— mMiejsca poruszania oraz skfadowania materiatdw powinny byé wyznaczone poza obrebem
systemu korzeniowego.

~  podwiazaé nisko osadzone gafezie. e (\(\MW
‘\/\g N Nowak
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Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowldknin

W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych pragé w obregbie bryly
korzeniowej powinny byé wykonywane wylacznie sposobem rgfznym. Zabrania sie
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzgwa. Ograniczanie korzeni
nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg - niedopuszczalne jest rwadie i miazdzenie systeméw
korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczyé przed wysyghaniem.

b) prowadzenie robét w zasiegu koron drzew

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zaglegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegiosci 2 m od obrysu

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowey

nie byty skfadowane materiaty budowlane,
~ nie parkowano maszyn i pojazdéw,

— nie lokalizowano budynkéw tymczasowych i Zaplecza budowy

— nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly/planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w pelni lata; prace te powinno wykonfwaé sie w okresie spoczynku zimowego roélin tj. od
listopada do marca,

— czasowe wykopy na instalacje proyWadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

- zaleca sig by nowe instalacje lifiowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metoda reczna.

13. Charakterystyka ekolggiczna obiektu

Projektowana inwestycja nfe pociaga zmiany uksztattowania terenu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizAcji inwestycji ma charakter wylgcznie przej$ciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziajdh konczy sie wraz z zakohnczeniem rob6t budowlanych. Wplyw na
$rodowisko podczas prgivadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zAsiegu, natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budowa kanalizacji deszczowe;
bedzie spetniafa obgwigzujace normatywy co do jakosci, wytrzymatosci materiatu oraz jego
szczelnosci- przez /o wyeliminuje sie zagrozenie dla $rodowiska zwigzane z mozliwoscig
wystapienia nieszgzelnosci.

Realizowane prZedsiewziecie nie bedzie miaio negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jai réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczgh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie stosowanej technologii
przewidziang’ powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
Srodowiska/l ludzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robét nalezy osiggngé miedzy innymi
poprzez;

— odpowiednig organizacje robot

— dpbor materiatow, sprzgtu i Srodkéw transportowych spefiajgcych wymagania ochrony
Frodowiska,

stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Pface budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
prawnym sprzetem i pod budowlanym nadzorem.

mgr inz.
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14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozaro
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych za
ich parametrami technicznymi

j, w szczegoblnosci o
atrzeniu w wode, wraz z

Nie dotyczy.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 ust.1 Prawa Budowianego projgktant ma obowiazek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu obszar oddziatywania wzigto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowflane tj. Dz.U 2020 poz.1333 z dnia 7 lipca
2020r.}. W my$l art. 5 ust.1 przywotanej wyzej ystawy podziemne rurociggi kanalizacyjne w tym
towarzyszace im roboty ziemne nie doprowad 3 do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w ustawie Aymagan ogdlnych. Pod wzgledem sanitarnym
inwestycja spetnia wymagania co zostato pofwierdzone stosownymi uzgodnieniami.

Analiza okreslajaca obszar oddziafywania projektowanej instalacii:

Analiza swym zasiggiem obejmuje dZiatke budowlang o nr ewid. 219/3; 223/4 na ktorej
zlokalizowany zostat przedmiotowy offiekt oraz dziatki lub ich czesci potozone w bezposrednim
sgsiedztwie, a wigc dziatki o nr ewidehcyinym: 219/4, 219/5.

Odzialywanie obiektu liniowefo w zakresie funkcii i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu:

v funkcia obiektu: projektowghy obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sie¢ deszczowa
wraz z obiektami podczyszczajgcymi odprowadzajgca wody deszczowe | roztopowe ze
Zlewni ulicy tukasiewic

v"w odniesieniu do funkgji obiektu (sie¢ kanalizacyjna oraz podczyszczalnia) stwierdza sig, ze
PO przeanalizowaniu/zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (t.j/ z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiagdac budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaly niezbedne minimalne
odleglosci pomigdzy projektowanym cbiektem liniowym, a obiektami istniejacymi i
potencjalnie mggacymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywgnia projektowanej budowy sieci deszczowej wraz z obiektami podczyszczaini
w m. Plock na dziatkach o nr ewid. 219/3, 223/4 obreb nr 0004 tukasiewicza miesci sie w
kach, na ktérych zostat zaprojektowany. Zakres oddzialywania inwestycji
zamyka i si¢ w granicach wiw dzialek, do ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania

i nie narusza praw 0séb trzecich. m\kj
16. Opinia geotechniczna oraz inm/glssobie posadowidfido i '

lanego

wak

upr. do projektowan® bez'ograniczen
Opinig geptechniczng dla niniejszej inwestycji opracowat mgr Lukaé‘?‘gfdﬂjﬁﬁfq' bk ceiskaiggnych
Skrok, 0P-400 Plock, ul. Przyjazna 84). Projektowana inwestycja polegajaca ria bredludowie
sieci kapalizacji deszczowej zostata zaliczana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budowpictwa i Gospodarki Morskiej] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geoteghnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (DZ.U. poz. 463 z dnia 27
kwiegierr 2012r.) do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

diozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste i
niegpoiste. Kierujgc sie  zréznicowaniem litologiczno-genetycznym oraz  parametrami
technicznymi  wydzielono w  podiozu gruntowym dwie warstwy geotechniczne
scharakteryzowane ponizej.

Holocen (0,00-1,6m ppt) - piaszczysty grunt nasypowy. Zbudowany z wilgotnego piasku
drobnego w stanie $rednio zageszczonym z gling piaszczystg. Wyznaczony, na podstawie
sondowan DPL, stopien zageszczenia (ID) dla tego gruntu wynosi 0,51.
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Plejstocen (1,6 — 10,0m ppt) - zbudowana z:

- Piasku drobnego jasnobrgzowego od 1,6 do 4,2 m ppt
- gliny piaszczystej ze zwirem szarobrazowa od 4,2 do 5,5 ppt
- gliny piaszczystej ze zwirem szarej od 5,5 do 10,0 m pp¥

Srednia warto$é wilgotnosci naturalnej (Whn) tego grupfu, zbadana laboratoryjnie, wynosi 15,4%.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci te gruntu ustalona w oparciu o wyniki badan
laboratoryjnych i makroskopowych wynosi IL= 0,30

Wykonanymi badaniami nie stwierdzono wystepbwania wéd podziemnych do giebokosci 3,0 m
p.p.t.

Roboty ziemne w obrebie gruntéw spoistyclf nalezy prowadzié w sposdb, ktéry zabezpieczy te
grunty przed negatywnym wptywem wéd ogadowych i podziemnych — ryzyko uplastycznienia sie
gruntu i znaczace pogorszenie sig paramgfréw geotechnicznych.

Projektowane kanaly grawitacyjne zostAng utozone na podsypce z piasku rozécielonej na catej
szerokosci wykopu, zageszczonej dof zatozonego w dokumentacji projektowej wspétczynnika.
Nastgpnie zostang obsypane warstyfami pisakiem na catym obwodzie do 0,3m ponad wierzch
kanatl. Obsypka takze bedzie olfejmowata szerokosé wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej
zaggszczeniu wykop zostanie zgbypany. W zaleznosci od miejsca ufozenia rurociagu — pod
pasem drogi paskiem z zaggsfczeniem do wsp. 1.0 lub pod terenami Zielonymi gruntem
zgromadzonym z wykopow. Zgsypka innym gruntem kanatow niz piasek w sytuacji lokalizacji
rurociaggow pod powierzchniapi utwardzonymi (drogi} jest niedopuszczalna. W ramach projektu
na kanalizacji zostang zabugbwane dodatkowo studnie oraz separator i osadnik. Posadowienie
tych studni bedzie realizowgne dodatkowo (précz podsypki) na plycie fundamentowej wylanej z
betonu grubosci minimuny 0,15m i o érednicy wigkszej od Srednicy zewnetrznej studzienki o
minimum 0,10m. Prawidigwo wykonana podbudowa pod projektowa tudnie zapobiegnie ich

osiadaniu. L I/(

Wykonane rurociggi ni wywo’raquc}{d tkowych naprezeh na grunt (grunt wydobyty wazy wiecej
niz wiozone na jego fniejsce kanaty wypetnione woda), co oznacza, ze nie wywotajg zmian w
podtozu ponizej dnawykopéw. Nie ma dla nich zatein:. (e Nyweykonywania obliczef nosnosci i
osiadan gruntu.

.. ) . upt. do projektoanit bez\ograniczed, ) i )
Zmianie ulegnie yksztattowanie gruntéw pewyaehe 1 imeniowaRnia rurociggow tj. w strefie
zasypu wykopdw — nie ma praktycznych mozliNoseid. wykonania zasypek z zachowaniem
pierwotnego ukfadu warstw. W terenach zielonych zasypka gruntem rodzimym nie spowoduje
zmiany filtracji wody w gruncie. Okresowe i lokalne przesgczenia wody z luznych nasypéw nie
wpiyng negatywnie na wykonane, szczelne rurociagi.

17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budgwlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obigkty sasiednie pod wzgledem:

— zapgtrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz
wod opadowych — nie dotyczy,

— enisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy,

— 1pdzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

— [wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdinosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéceni, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniefacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — pkt. 12, 13 opisu do PZT.
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18. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowianego lub robéybudowlanych

Projektowana inwestycja nie pociaga zmiany uksztattowanid terenu.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przytacza b€dzie spetniata obowigzujgce normatywy
co do jakoscil, wytrzymatosci materiatu oraz jego szczélnosci przez co wyeliminuje sie zagrozenie
dia srodowiska zwigzane z mozliwoscig wystapiepfa nieszczelnosci, tj. w najgorszym przypadku
zmiane parametrow wyirzymatosciowych gruftéw znajdujgcych sie w poblizu obiektow
budowlanych jak budynki i drogi. Ewentualne grace odwodnieniowe muszg byé prowadzone bez
szkody dla terendw sagsiednich.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budgWwlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku wystapienia w trakcie robét zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowane] inwestyc;ji
Z punktami osnowy geodezyjnej, wykbnawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Wydziatem
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nigfuchomosci Urzedu Miasta Plocka rozwigzania dotyczacego
sposobu wykonania robét celem zébezpieczenia punktdw osnowy geodezyjnej.

19. Uwagi

Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.

Nalezy scisle przestrzegaé instrukcji montazu zalecanych przez producentow i dostawcow
materiatow. '

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr Wa-68/01
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Nr. ewid. 43/3¢9
Inwestycja realizowana w oparciu o art. 29, pkt 19a, lit.c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

2020 ( Dz.U. 2020 poz. 1333) .. : ,
~ warunki techniczne okreslone przez Urzad Miasta Plocka UR{{JA‘: B M%ASTA P*LOC_KA;
Wydviat Strategii, Architcktury i Urbanistyki

1. Podstawa opracowania

~ Podkiady geodezyjne 1:500, Reforat Adwministraci
— Zarzadzenie nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 09.01.202@%ckitckeoniczno - Budowlanej
- wizja lokalna, 09-200 ock, p3! Swry Rynek 1

—  przepisy i normy branzowe,
- Uzgodnienia z Inwestorem

N

Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sieé kanalizacji deszczowe;

Kategoria obiektu_budowlanego: XXVI - sieci: jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe.

3.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
{(w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres
catego zamierzenia)

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy ul.
tukasiewicza w Plocku.

Zakres robot budowlanych objetych wnioskiem w celu zlozenia zgtoszenia budowy obiektu
budowlanego (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.|.
Dz.U. 2021 poz. 2351) budowa sieci kanalizacyjnych podlega zgtoszeniu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej - Prezydentowi Miasta Plocka, o ktérym mowa w art. 30 wiw
ustawy) bedzie sie¢ zawierat w granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 219/3, 223/4
tukasiewicza - obreb nr 0004.

Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5.04.2022r. nie
ma konieczno$ci zmiany obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego na usfuge wodng
obejmujacg odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z terenu zlewni ul. Lukasiewicza w
Ptocku do rz. Brzeznicy w km 2+805 w Zwigzku z planowana rozbudowa ukiadu
podczyszczajgcego wody opadowe polegajgcego na zamontowaniu powyzej istniejacego wylotu
dodatkowego , réwnolegtego uktadu podczyszczania gdyz ani wylot ani wielko&¢ zlewni nie ulega
Zmianie.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktorych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i cbejmuje rowniez pas
drogowy ul. tukasiewicza. Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie jako catosé.

4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych powinien byé zgodny z projektem tj. projektowane
sieci kanalizacyjne z zatozenia muszg byé uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Kanalizacja deszczowa bedzie stuzyta do odprowadzania wody opadowej i roztopowej ze zlewni
ulicy tukasiewicza. Wody deszczowe z przedmiotowego obszaru sg zbierane przy uzyciu sieci
kanalizacyjnej i wprowadzane po podczyszczeniu wylotem do rzeki Brzeznicy.

Rurociggi oraz elementy podczyszczalni zabudowane bedg pod powierzchnig terenu na
glebokosciach projektowych od 2,0 m do 8,5 m p.p.t. Na trasie kanatdw oprécz elementéw
podcezyszczalni (osadnika i separatora substanci ropopochodnych) bedg wykonane réwniez
studnie rewizyjne do okresowej kontroli lub tez napraw eksploatowanych rurociggéw.
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3. Informacja o zgodzie na odstepstwo Referat Administracy;
‘ Archiickioniczno - Budowlanej
(0 ktérym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (LjoP2.202Q ppaB38)nek 1
“3-.
Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie odstepuja od
przepisow - budowlanych

6. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki)

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach inwestycji zostanie
rozbudowana czgs¢ sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjna sprowadzajgca wody opadowe ze
zlewni ulicy tukasiewicza do odbiornika. :

W zakresie rozbudowy tego odcinka sieci kanalizacji deszczowe] znajdzie sie rownolegly do
istniejgcego odcinek z elementami podczyszczajgeymi oraz by-pass omijajgcy awaryjnie ukiad
podczyszczalni. Obecnie istniejgcy osadnik oraz separator czyli obiekty budowlane siuzgce do
oczyszczania wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika { rzeki
Brzeznicy) majg za matg przepustowosé w stosunku do ilogci wody opadowe] ze zlewni.
Powoduje to w czasie intensywnych opadéw przelewanie si¢ wody przez wiazy, rozmywanie
skarpy, wyptukiwanie osadéw i odseparowanych produktéw ropopochodnych i w konsekwencji
niedostateczny efekt oczyszczania.

Teren objety opracowaniem jest bez zabudowy. Istnieje tylko- zabudowa podziemna obiektow
podczyszczalni. W ramach budowy kanalizacji na glebokosci od 2,5 do 8,5m pod poziomem
terenu zostang zabudowane elementy podczyszczalni wéd opadowych oraz studnie rewizyjne
Zelbetowe wyprowadzone do rzgdnej terenu projektowanego zwiericzone plytami
nadstudziennymi lub stozkami betonowymi (konusy) oraz wtazami zeliwnymi najazdowymi.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizef z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownikow wiascicieli-zarzadcéw poszczegdlinych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowa inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w czesci
graficznej projektu.

7.  Projektowane zagospodarowanie dziatki fub terenu
(w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, spos6b odprowadzania lub
oczyszczania Sciekéw, ukfad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzgdzer: uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukiad Zieleni)

7.1.  Uwagi ogolne do specyfikacji materiatlowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentdw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowa¢ jako sfuzace do
okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzeri | materiatéw rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie
oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz
bedq posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyjatek stanowig elementy wymagane przez gestoréw sieci.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow
I technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobodr, a zakresie
jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacjia dokumentacji projektowej
dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy
urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentaciji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.
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7.2.  Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie nieZ% ‘zl! ypdeo . Budowlang;

ow: >re | h - o5t kﬁ[z'm;{ynek 1
uzupeinienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dgi .
terenu |

W nawigzaniu do Uchwaty nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Plocka z dnia 28.03.2017r. w
sprawie Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeznicy w Plocku, zgodnie z §3
planowana inwestycja nie wplynie trwale na zmiane uksztattowania rzezby terenu oraz
uktad istniejacej zieleni. Oddziatywanie na teren i okoliczng zielen podczas realizacji inwestycji
bedzie miato charakter wylgcznie przej$ciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konriczy
sig wraz z zakoiiczeniem robét budowlanych,

P LT RAYG 3T Tt e

7.3. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

7.3.1. llo$¢ wod opadowych z terenu inwestycji

Sumaryczna ilos¢ wod opadowych odplywajaca wylotem do rzeki Brzeznicy ze zlewni
ul. tukasiewicza wynosi:

Q=251 m¥s
Wartos¢ ta zostata zaczerpnieta z cpracowania:

KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJ! SAN!TARNEJISIECIWODOCIAGOWEJ . e

DLA OBSZARU OKRESLONEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIODOWA-ELUKASIEWICZA W PLOCKU” - opracowana przez
PP HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki w 2015r.

7.3.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Z powyzszych danych wynika, ze obecna podczyszezalnia skiadajgea sie z osadnika pionowego
EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancii ropopochodnych ESL-Z
130/1300S f. Ecol Unikon majgca maksymalng przepustowosé 1,3 m*h jest za mata o potowe.

Rozbudowa sieci kanalizacii deszczowe] polega na ulozeniu rownoleglege  ukladu
podczyszczania wody opadowej i roztopowej przy pomocy osadnika pionowego o takiej samej
przepustowosci. W ramach rozbudowy wykonane zostanie tez dodatkowe obejscie, ktore
uruchomi sie w przypadku opadu znacznie przekraczajgcego wartoéci przyjete do obliczen.
Wody deszczowe i roztopowe ze zlewni ulicy tukasiewicza sa zbierane do sieci kanalizacji
deszczowej i odprowadzane do odbiornika, ktorym jest rzeka Brzeznica wylotem DN1000
znajdujgcym sie w jarze przy moscie w ciagu ul. Lukasiewicza.

Przebudows objete bedg réwniez dwie istniejgce studnie zbiorcze D1 i D5. Studnia D1 bedzie
miata srednicg DN3000. Zmiana srednicy studni  podyktowana jest koniecznoscig wykonania
dodatkowego odejécia DN80O. W istniejacej studni wykucie takiego otworu w $cianie jest
niemozliwe. Zatem nalezy dolny element (kinete) takiej studni wykonaé fabrycznie. Nalezy tez z
tego samego powodu przebudowaé studnie D5 (dodatkowe wyjscia DN8OO i DN60D).

Na studni D1 nalezy utozyé zelbetowa ptyte nadstﬁdziennq i osadzi¢ na niej wtaz Zeliwny. Nie ma
potrzeby montowac pierécienia odcigzajacego, gdyz obcigzenie ruchem bedzie niewielkie ( tylko
dojazd okresowy pojazdéw do obstugi)

Pomiedzy studniami i zbiornikami podczyszczalni kanalizacje deszczowa wykonaé z rur PP litych
@800mm | klasie sztywnosci obwodowej min.SN8 KN/m {gczonych przy pomocy kielicha i
uszczelek gumowych. By pass wykonaé z rur @600mm.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne D2 i D3 wykonaé z kregéw betonowych prefabrykowanych
DN1500 (dla rurociggu DN8QO) a studnie D4 z kregow betonowych prefabrykowanych DN1200.
Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i winny byé wyprodukowane z betonu kiasy min.B45, wodoszczelnosci W8 oraz
mrozoodpornosci F-100.

Studnie projektuje sie z elementami wieficzacymi w postaci stozkéw zelbetowych {konusoéw) oraz
ptyt pokrywowych z otworem @625mm. Na studniach obsadzi¢ wtazy kanatowe zeliwne @600mm
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Klasy D400 lub klasy C250 (poza terenami utwardzonymi) zgodne z rlgrmh'JPf‘{—EN‘iQOsqi}ako
, ; . re K oniczno gl dane
dennice zastosowaé prefabrykowane betonowe kregi denne Od@)?iji'Jiﬁ(ﬁl §f§b‘%§] %J
prefabrykowanymi kinetami oraz otworami z systemowymi przej$ciami przez é&én@ys il
Wszystkie kregi studni powinny byé taczone za pomocy uszczelnien elastomerowych.

Zewnetrzne  powierzchnie  studni po zamontowaniu ztgczy nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewngtrznych powierzchni powiokg z abizolu 2R+Pg lub
innego $rodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sig nie izolowanie zewnetrznych powierzchni
studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancie szczelnosci i dostawca
prefabrykatéw tego nie wymaga. Przejscia przez sciany studni wykona¢ jako szczelne wg
producenta rur.

W studniach betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-92/B-10729 obsadzi¢ stopnie zeliwne
ztazowe mijankowo lub kiamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm. Rzedne wiazéw
nalezy dopasowaé do projektowanej rzednej terenu. Srednice studni projektowanych zostaty
opisane ha rysunku profilu podtuznego.

Fundament pod studnie wykonaé jako 20cm warstwe betonu B15 na podsypce piaskowej i 10cm
warstwie podsypki piaskowej lub zastosowaé kregi denne posadowione na 20cm warstwie
betonu B7.5.

Kanalizacje grawitacyjng nalezy uktadaé w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
na podiozu wykonanym z zageszczonego piasku bez grud i kamieni z recznym zageszczeniem
do wspélczynnika 0,98. Utozone odcinki rur wymagajg stabilizacji poprzez obsypke ochronng z
piasku siggajaca 30cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna byé wolna od kamieni i
Zageszczana warstwami z zachowaniem ostroznoéci (nie zageszczaé mechanicznie warstwy
piasku bezposrednio nad utozonym kanatem), do zageszczania uzywac sprzetu lekkiego.

Rzedne wigczen zostaty naniesione w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz trase projektowanych przewodéw wraz ze spadkami i
zagfebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

Srednice studni projektowanych zostaty opisane na rysunku profilu podifuznego.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonac inspekcji TV za pomocg kamery catego ciggu
sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowié jeden z dokumentow odbiorowych.

7.3.3. Separator produktéw ropopochodnych - wymagania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu &ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dia $rodowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej zlewni w ilosci jaki
powstaje z opadéw o natgzeniu co najmniej 15dm®s x ha powinny by¢ oczyszczone w taki
sposob, aby na odplywie do odbiornika zawarto$é zawiesin ogdlnych nie byla wieksza niz
100mg/dm® a weglowodoréw ropopochodnych nie byta wicksza niz 15 mg/dm?,

Zgodnie z warunkami technicznymi przed zrzutem do odbiornika wody opadowe muszg by¢
podczyszezone z substancji ropopochodnych. Poniewaz zrzut wody opadowej jest w ilosci 2,5
m®/s a obecny uklad podczyszczajacy ma Quon = 1,3 m¥s zaprojektowano réwnolegly taki sam
uktad sktadajgcy si¢ z osadnika pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora
substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. Ecol Unikon.

Dobér separatora uwarunkowany zostat ograniczonym obszarem jego zabudowy w poréwnaniu z
rozwigzaniem z osadnikiem.

Urzgdzenia do podczyszczania nie sg wypocsazone w elementy mogace ulegaé awarii.
Czyszczenie i konserwacja separatora planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co
gwarantuje ich sprawnos¢ w czasie, kiedy sg potrzebne.

Czestotliwod¢  czyszczenia  separatora  uzalezniona bedzie od wielkosci opadow
atmosferycznych. Opréznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych
odbywaé sig bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadnik nalezy oprdzni¢ po wypelnieniu przez
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osad % + % pojemnosci. Po wykonaniu urzadzen oczyszezajacych, w okreg\kéfé‘fw&%’éqorbﬁ“' daBly
jest ich przeglad co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacii niezbe nym czuimﬁ}dérlﬂ% 8R5dia
efektywnego stopnia oczyszczenia sciekéw opadowych jest systematyczne oproznianie wszystkich
urzadzen oczyszczajgeych, komory osadnikowe - minimum dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz
jesienno-zimowym, a takze doraznie w zaleznosci od natezenia opadéw atmosferycznych. Usuwanie
Zanieczyszczen powinno sie odbywac gléwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego iub innego sprzetu.
Eksploatacje i oprdznianie separatora nalezy dokonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia.
Okresowe kontrole, pozwolg na biezacy ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych Zanieczyszczen,
Efektywna realizacja ochrony $rodowiska wodnego w eksploatacji drogi wymagaé bedzie kontrolowania i
biezacego czyszczenia wszystkich urzgdzen oraz przeprowadzenia analiz $ciekow oczyszczonych na
wylotach do odbiornikow.

LN A v A BRI B L

Wymagania odnosnie urzadzenia:

— Separator musi posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na Zgodnosc¢ z normg
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnosé z Krajowa Oceng Techniczng

- skuteczno$é usuwania ropopochodnych >99.9% dla przeplywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm?®

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeplywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeplywu oczyszczanego 3-NS

— separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- Usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeplywu przez pakiety lamelowe

- ‘urzgdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i widrnym
zanieczyszczeniem $ciekow przy przeplywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewngtrzne wydzielajgce komory: wiotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

~ Wwydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemoziiwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyplukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidiowsg prace przy maksymainym przeplywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sig urzgdzenia z bypassem — calosé przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez ukiad podczyszczajacy separatora

— komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzieki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego,
ktéra uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $cickéw rowniez w przypadku spietrzenia Sciekéw za
separatorem

— pakiety lamelowe z wypetnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie | wytrzymaltego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umoztiwiajgce wyciggniecie pakietdw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

~ wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- Wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wiotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektows — nie
dopuszcza sig stosowania redukciji

—  wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wiotu

— mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej

— korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajacymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewngtrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy .

- nadbudowa separatora do poziomu tereny kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sig mozliwosci zastosowania kominow redukeyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia;

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla $rednic DN2000-3000)

~ korpus posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracie Zgodnosci i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w
inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostalych zastosowaniach

- korpus przystosowany do obciazenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgiji korpusu urzadzenia;
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- Kiasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04). C35/45 Architckloniczng - Budowlanej

= Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

~ nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5% ‘ *

-  stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpomnosci betonu w wodzie {wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

~ odporno$é betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powiok (wg PN-EN 858-1.2005)

AR RE G A %3 2 & & 3

Wysokosprawny separator lamelowy

E8L-Z 130112300 5
WLOT WG
2
S max mac
N2 1 Tenuo
7 52
& p 7
o =
[ R e A
1 268, j
Preepustowost Wymilary urzadrent Srednica rue | Rieczywista | Pojemnodé Masa Masa
Typ urzgdzenis o ] wiot/ wylot| pojermncdé | magazyn, najcleisiego
Caoind Qminx, ( dm 51 Q'”;' D Huy Ao DNt+» czesci osag, oleju caﬂ[«:;;l fta elementy
T it i Wl Mol L fdm’) fdm®) fg]
ESL-Z 13071200 § }3c 1300 2500 1620 1700 max 1200 790 1950 14300 67006

*} Quam [drn?/s} (NS} = przepustowast nominalna urzadzenia, prey kedre] nastepue 2atrrymanie > 99% zanieczyszczed ropopochodnych (wynik
uzyskany podezas badania urzadzenia 2godnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).
Qg [dm3/s] - maksymalna przepustowoic hydraulicana urzadzentia, przy kidrej nie ma nisbezpleczenstwa wyplukania zgromadzenych
zanleczyszezen,
§~ aznakowanie urzadzen destarczanych na pla¢ budowy v elementach

**) Zwiskszenie wartesci A poprzez zastasowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

***) Wigksze Srednice rur na indywidnalne zapytanie. Zwigkszenie srednicy rury wplywa na wartodé Amin.
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W celu uzyskania akceptacii materiatowej urzadzer nalezy przedstawic: pa'g“zg(‘);f{giif‘i;‘l"s[L}I;‘};’y‘gg{n‘fj

— deklaracje wladciwosci uzytkowych urzadzenia =

— dokumentacje techniczno - ruchowa urzadzenia

- Zaktadowa Kontrole Produkji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami

technicznymi na korpusy urzadzen '

~ instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczeéniej
niz 6 miesigcy przed zlozeniem dokumentéw

- raport z badan separatora przy przeptywie nominalnym potwierdzajacy zabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych,

7.3.4. Osadnik pionowy - wymagania
Wymagania odnoénie urzadzenia:

— osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej 10$-PIB dotyczgcej osadnikéw (separatorow)
zawiesiny mineralnej jako urzgdzenia

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin dobrana do okreslonego obcigzenia hydraulicznego i
powierzchni urzadzenia _

— konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kKierowanym do urzadzenia Qmax

- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacja
projektowa — nie dopuszcza sie stosowania redukciji

— deflektor na wlocie rozbijajgecy struge $ciekéw i zwigkszajgcy efektywnosé urzadzenia
poprzez rozprowadzenie sciekéw po powierzehni, dostosowany do srednicy rury doptywowej

— Wyposazenie wewngtrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza sig
wyposazenia z tworzyw sztucznych

— nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — catosé przeplywu kierowanego przez urzadzenie
musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgey osadnika

— wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wiotu

- moziiwo$¢ podigczenia instalacji alarmowej

— nhadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sig mozliwosci zastosowania kominéw redukeyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

— korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawg wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1 500) Ilub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN2000-3000)

— korpus posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB
oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

— klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

— klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
— nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

— stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/ic (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm
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— odporno$¢ betonu na substancie ropopochodne bez stosowania POl ifwe, PINsE @\ﬁéﬂ

1:2005) 3
W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

— krajowq deklaracjg zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie

— dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

— Zakladowa Kontrole Produkgji

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami
technicznymi na korpusy urzadzen

~  instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

— wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesnigj
niz 6 miesigey przed ztozeniem dokumentéw
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7.4.  Roboty ziemne, umocnienie wykopéw o ’E—-:IJSW Rynekc 1
Rurociagi grawitacyjne nalezy utozyé w wykopach otwartych wagskoprzestrzennych na
zaggszczone] podsypce z piasku gr. 20cm. Z badan geotechnicznych podtoza gruntowego
wynika, ze w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, na glebokosci 3,6
m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych zatem przewiduje sie odwodnienie wykopow
w trakcie budowy. Zaleca sie zatem wykonanie w dnie wykopu tymczasowego drenazu w
obsypce filtracyjnej. Splywajgca wode odprowadzaé do studzienki zbiorczej i dalej do studni na
rurociggu zrzutowym do wylotu. Po wykonaniu podioza i utozeniu rury kKanalizacyjnej oraz jej
zasypce rurocigg nalezy zaslepi¢ i pozostawié w zastabilizowanej podsypce. Wypetni sie on
wodg i nie bedzie negatywnie wptywal na grunt.

Metoda wykonania robdt — wykopu (mechanicznie, reczne uzupemiajgce) powinny byé
dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz obiektéw, do ktdérych dodaje
sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykédw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej systemowej obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatéw w terenie zielonym ulozony obok winien
byé wymieniony na piasek a jego nadmiar wywieziony. Ze wzgledu na korzystne warunki
geotechniczne (odnosi sie to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie zawierajacych kamieni) dopuszcza sie w zasypke wykopdw gruntem
pochodzacym z wykopéw.

Szalowanie wykop6w powinno byé wykonane zgodnie Z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ~ tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$é | niezmienno$é ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie Kanalizacji wg dokumentadiji
projektowe;.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustalaé¢ indywidualnie. Przed
przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenic, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukiadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie
nawodnionych inie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozyé na
wyréwnanym dnie wykopu | odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20 cm. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybrane; metody zageszczenia. Podioze powinno byé tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podloze powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610, '

Opuszczanie i ukfadanie przewoddéw na dhie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur i studni do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie mogag mieé¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed

zakorniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice
utoZzonego kanatu przed zamuleniem. Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym
zageszczaniem warstwami o grubosci 15-20 cm i z podbiciem pach. Zageszczaé recznie lub
lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykonaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch

rury.
Zasypke wykopu w terenie zielonym mozna wykonaé gruntem uzyskanym z wykopow z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do rzednej terenu istniejgcego.
Zasypke zagesci¢ do wspdlczynnika zageszczenia min.0,9 a pod droga dojazdows zasypacd
catkowicie piaskiem z zageszczeniem do wspélczynnika min. 0,98,
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Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe ﬁggégaa}#{mqo%zﬁﬁtg‘ﬁ’%l?
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokosé utozenia przewodow p'ca\?\ﬁriﬁ)g' ‘i‘/lg ARE!
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wiecksze niz giebokosé
przemarzania gruntu o 0,20 m. .
Uwaga: Ze wzgledu na usytuowanie zadania (w poblizu skarpy) podsypki pod rurociagi
nalezy zastabilizowaé cementem w stosunku 1:5, a pod obiekty dodatkowo wylaé 30 cm
warstwe betonu B-15. Moze zaistnieé réwniez koniecznosé pozostawienia czesci
szalunkow w ziemi dla lepszej stabilizacji skarpy.
Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczyé¢ i oznakowaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
BHP. Po robotach ziemno-montazowych nawierzchnie terenu doprowadzi¢  do stanu
pierwotnego.

7.5. Warunki odbioru

Prace powinny byé wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do Urzedu
Miasta Plocka Referat Infrastruktury rozpoczecie i zakoficzenie robdt. Uprawniony pracownik
UMP  dokona odbioru na etapie utozenia rur, studni i obiektéw w odkrytym wykopie. Po
wybudowaniu rurociggéw nalezy sporzadzié inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Nalezy wykona¢ inspekcje TV rurociggéw. Wyniki powinny sie znalezé w dokumentach
odbiorowych.

7.6.  Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie sieci teletechniczne i energetyczne. W trakcie
prowadzenia robdt zwigzanych z ukladaniem kanatéw moga wystapi¢ kolizje z istniejacym
uzbrojeniem. Od istniejacych kabli energetycznych nalezy zachowaé odlegtosé min.0,2m,
ponadto nalezy je zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego.

Zdarza sig¢ réwniez, ze istniejace uzbrojenie nie zostato zinwentaryzowane wysokosciowo lub
zostato zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca si¢ zatem, przed przystgpieniem do robét,
dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach wigczen
projektowanej kanafizacji do istniejgcych studni w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W
przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowaé projekt do rzednych
rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonaé korekty projektowanych rurociagéw
wykonawca winien przewidzie¢ koszty zwiazane z koniecznosécig ewentualnej przebudowy sieci.

8. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow

budowlanych
{w tym charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego)

Diugoscei zabroiektowanvch kanatow:

~ Kanatéw grawitacyjnych - 42,0mb.

— Obiektow sieciowych — separator- 1 kpl.
— Obiektéw sieciowych — osadnik- 1 kpl.
- Obiektow sieciowych ~ studnie - 5 kpl.

9. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

Na terenie objetym opracowaniem nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana przez Prezydenta Miasta Plocka w dniu 29 czerwca
2022r. Decyzja Nr 22/PG/2022, znak WSU-1.6733.5.2022. AM, w ktérej ustalono wymagania
dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym polegajacej na rozbudowie kanalizacji deszczowej, przewidziane] do realizacji w Plocku
przy ul. Lukasiewicza na dz. o nr. ewid. gruntow: 219/3 i 223/4.
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;
Inwestycja prowadzona bedzie z zachowaniem przepiséw ustawy z dnid 37 "Qgiiéfﬁf oxdirf ke
Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmian@%?)ﬁ %)r(;ﬁfai&) ')gtr‘tli?ﬁiléfélggl

inwestycja zhajduje sig na obszarze Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeznicy
w Plocku dla ktérego obowigzujg przepisy uchwaty Nr 524/XXX/2017r. Rady Miasta Ptocka z dnia
28.03.2017r. Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé zapisy w/w uchwaly oraz przepisy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.916). Planowana inwestycja
celu publicznego - budowy kanalizacji deszczowej przy ul. tukasiewicza na terenie Zespotu
Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeznicy w Plocku uzyskata opinie pozytywna
okreslong Uchwatg NR 780/XLV/2022 Rady Miasta Plocka z dnia 25.08.2022r.

Realizacja inwestyciji nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew.

W trakcie eksploatacji inwestycji zobowiazuje sie wiasciciela lub zarzadce do stosowania paliw,
surowcow i materiatdw eksploatacyjnych zapewnigjgcych ograniczenie ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko oraz podejmowania odpowiednich dziatan w przypadku powstania
zakidcen w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich
skutkéw dna $rodowiska.

Odpady powstajgce podczas prac budowlanych bedg przekazane firmie posiadajacej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami

10. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru zabytkdw i tym samym nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym nakazami, zakazami,
dopuszczeniami i ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu ze wzgledu na
potrzebe ochrony débr kultury wspdiczesnej. Planowane zamierzenie budowlane nie podlega
ochronie wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.840)

11. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

12. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
(w tym projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne mafgce wpfyw na otoczenie, w tym
Srodowisko)

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwiazania techniczne beda wykazywaé ograniczenie
lub etiminacje wplywu obiektu budowlaneqo na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie judzi i
inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja:

~ nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

- nie jest inwestycjg uciazliwg dla terenéw sgsiednich oraz nie wplywa w zaden sposéb na
tereny sasiednich nieruchomosci,

— ze wzgledu na lokalizacje w pasie istnigjgcych drég powigzana bedzie z infrastrukturg
drogowa. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej realizacja nie bedzie powodowac
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— w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce i materiaty bugdowlane”w
ilociach $cisle wynikajgcych z technologii prowadzonych robét:

— nie zmienia warunkow wplywu na $rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

—- nie spowoduje negatywnego oddzialywania na érodowisko. Prace bedg prowadzone

wylgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytdw i gazow do powietrza
bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i $rodkéw transportu.
Tym samym wykonawca bedzie stosowat $rodki sprawne techniczne niepowodujgce lub
majace na celu ograniczenie emisji do wéd i do ziemi zanieczyszczen powstajacych podczas
prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgdzenia nie bedg
powodowa¢ nadmiernego hatasu, oraz beda spefniaty kryteria dopuszczalnej mocy
akustycznej wynikajacej z obowiazujgcych przepiséw. Transport materiatdw sypkich
mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé si¢ przy osfonigtych przestrzeniach
tadunkowych.,

Uciazliwo$ci te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu prac
realizacyjnych.

Ponadto:

- W trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu.

- Projektowana inwestycja nie wplynie trwale na zmiang uksztattowania rzezby terenu oraz
ukfad istniejace]j zieleni (zgodnie z uchwalg nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Plocka z dnia
28.03.2017r)

~ Nadmiar ziemi dla robét ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony w
miejsce wskazane przez zamawiajgcego natomiast wykopy zostang zasypane piaskiem.
Poza pasem drogowym na terenie zielonym dopuszcza sie¢ zasypke wykopéw gruntem
nos$nym pochodzacym z wykopéw. W przypadku wystapienia gruntdw niestabilnych wykopy
nalezy zasypaé piaskiem. Grunty niebudowlane oraz humus pochodzgcy z wykopéw nalezy
zebraé i wykorzystaé do niwelacji zaglebieri lub uksztattowania terendw zZielonych. W
przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow jako odpad nalezy jg zagospodarowaé zgodnie
Z ustawg o odpadach.

— W pizypadku zblize do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metoda reczng
celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski drzewostan zostanie
tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- W rakcie realizacji inwestycji bedg powstawaé odpady komunaine, odpady niebezpieczne a
takze nieczystoéci ciekte. Wykonawca bedzie prowadzit selektywng zbioérke odpadéw oraz
zapewni ich odbiér przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia na transport do miejsc
odzysku badz unieszkodiiwiania. Nieczystosci ciekle, bytowe zostang odprowadzane do
szczelnych zbiornikéw sanitarnych np. typu toy-toy.

~ w fazie eksploatacji inwestor bedzie monitorowat stan techniczny sieci kanalizacyjnej a w
przypadku awarii bedzie dokonywat natychmiastowych napraw.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére moglyby znaczaco
negatywnie wptywac na srodowisko.
12.1. Sposéb prowadzenia prac w obrebie istniejacych drzew

a) zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas realizacji inwestycji

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrécié szczegding uwage na istniejaca roslinnosé wysoka
(jesli taka wystepuje). Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny byé
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom.
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W tym celu przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy néi@zycxﬁﬁglé_&?%;{; lane:
poprzez deskowanie pni lub ich wygredzenie z uwagi na ruch maszyn oraz tr%é%ﬂmkaﬁem;%ynekﬂ?
na terenie budowy. 3

W granicach inwestycji nie znajduja sie zadne drzewa. Nalezy zabezpieczyé rowniez wszysikie
drzewa znajdujace sie poza granicami inwestycji, a narazone na ewentualne uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

— zabezpieczyC pnie drzew obudows z desek do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzié najblizszych
konaréw,

- przestrzen pomiedzy deskami a pniem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym w postaci mat
stomianych badz geowtdkniny (minimum 2 warstwy). Dolna czgéci desek powinna opieraé sie
na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jesli to jest nie mozliwe z uwagi na np. nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia;

— do mocowania deskowania do pnia uzy¢ opasek z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tadmy stalowej ocynkowanej ( zakaz uzywania gwozdzi);

- w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozyé nowa nawierzchnie lub przykryé glebe
matami stomianymi lub wilgotng juta,

— mMiejsca poruszania oraz sktadowania materialéw powinny byé wyznaczone poza obrebem
systemu korzeniowego.

- podwigzaé nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badZ geowidkning.

W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly
korzeniowej powinny byé wykonywane wylacznie sposobem recznym. Zabrania sie
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa. Ograniczanie korzeni
nalezy wykona¢ ostrg siekierg lub pita - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow
korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczyé przed wysychaniem.

b) prowadzenie robét w zasiegu koron drzew

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew 4. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 5 m od obrysu korony:

~  nhie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe,

- nie byly sktadowane materiaty budowlane,

— nie parkowano maszyn i pojazdow,

-~ nie lokalizowano budynkéw tymczasowych i zaplecza budowy

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

— Pprace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacii roslin, a szczegéinie
w peni lata; prace te powinno wykonywaé sig w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

— zaleca sig by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byly metoda reczng.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylgcznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoniczeniem robét budowlanych. Wplyw na
srodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu, natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita
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zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budow%&{%&iﬂfatsﬁrwomwajej
bedzie spetniata obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatoséi ma é’f‘i’éﬁgr_' %‘ﬁé&Rﬁgbl
szczelnoSci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla érodowiska zwigzane z mozliwoscia
wystgpienia nieszczelnosci.

Realizowane przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dia
srodowiska i ludzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robat nalezy osiggna¢ miedzy innymi
poprzez:

— odpowiednig organizacje robot

— dobdr materiatdéw, sprzetu i $rodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
srodowiska.

— stosowanie materialow lub prefabrykatdw posiadajacych atesty i certyfikaty.

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod budowlanym nadzorem.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegd6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi ‘

Nie dotyczy.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddziatywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane tj. Dz.U 2020 poz.1333 z dnia 7 lipca
2020r.). W mysl art. 5 ust.1 przywolanej wyzej ustawy podziemne rurociagi kanalizacyjne w tym -
towarzyszace im roboty ziemne nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w ustawie wymagan ogolnych. Pod wzgledem sanitarnym
inwestycja spelnia wymagania co zostato potwierdzone stosownymi uzgodnieniami.

Analiza okreslajaca obszar oddzialywania projektowanej instalacji:

Analiza swym zasigegiem obejmuje dziatke budowlang o nr ewid. 219/3; 223/4 na kidrej
zlokalizowany zostat przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich czedci potozone w bezposrednim
sgsiedztwie, a wigc dziatki o nr ewidencyjnym: 219/4, 219/5.

Qddziatywanie obiektu liniowego w zakresie funkcii i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu:

v funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sie¢ deszczowa
wraz z obiektami podczyszczajgcymi odprowadzajgca wody deszczowe i roztopowe ze
zlewni ulicy Lukasiewicza,

v" w odniesieniu do funkcji obiektu (sie¢ kanalizacyjna oraz podczyszczalnia) stwierdza sie, ze
po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaly niezbedne minimaine
odlegtoéci pomiedzy projektowanym obiektem liniowym, a obiektami istniejgcymi i
potencjalnie mogacymi istnieé na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach sasiednich.

Obszar oddzialywania projektowanej budowy sieci deszczowej wraz z obiektami podczyszczalni
w m. Plock na dziatkach o nr ewid. 219/3, 223/4 obreb nr 0004 tukasiewicza miesci sie w
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catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Zakres Od&ﬁwwaﬂlﬁlk%;gﬁt&ﬁihej
zamyka i si¢ w granicach wiw dziatek, do ktérej inwestor posiada préif?réoél&@iys;g(ﬁmwama |
i nie narusza praw osoéb trzecich. e

16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinig geotechniczng dla niniejszej inwestycji opracowat mgr fukasz Skrok (,Geolook” Lukasz
Skrok, 09-400 Plock, ul. Przyjazna 84). Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci
kanalizacji deszczowej zostala zaliczana na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych (DZ.U. poz. 463 z dnia 27
kwiecien 2012r.) do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste |
niespoiste.  Kierujgc sie  zréznicowaniem litologiczno-genetycznym  oraz  parametrami
geotechnicznymi  wydzielono w  podiozu gruntowym dwie warstwy geotechniczne
scharakteryzowane ponizej. :

Holocen (0,00-1,6m ppt) - piaszczysty grunt nasypowy. Zbudowany z wilgotnego piasku
drobnego w stanie $rednio zageszczonym z gling piaszczysta. Wyznaczony, na podstawie
sondowari DPL, stopien zageszczenia (D) dla tego gruntu wynosi 0,51.

Plejstocen (1,6 — 10,0m ppt) - zbudowana z:

- Piasku drobnego jasnobrazowego od 1,6 do 4,2 m ppt

- gliny piaszczystej ze zwirem szarobrazowa od 4,2 do 5,5 m ppt
- gliny piaszczystej ze zwirem szarej od 5,5 do 10,0 m ppt.

Srednia wartosé wilgotnosei naturalnej (Wn) tego gruntu, zbadana laboratoryjnie, wynosi 15,4%.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznoéci tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki badan
laboratoryjnych i makroskopowych wynosi L= 0,30.

Wykonanymi badaniami nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych do glebokosci 3,0 m
p.p.t

Roboty ziemne w obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzi¢ w sposdb, ktéry zabezpieczy te
grunty przed negatywnym wplywem wéd opadowych i podziemnych — ryzyko uplastycznienia sie
gruntu i znaczace pogorszenie sie parametrow geotechnicznych.

Projektowane kanaly grawitacyjne zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na catej
szerokosci wykopu, zageszczonej do zalozonego w dokumentacji projektowej wspétczynnika,
Nastepnie zostang obsypane warstwami pisakiem na catym obwodzie do 0,3m ponad wierzch
kanatu. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokosé wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej
zaggszczeniu wykop zostanie zasypany. W zaleznosci od miejsca utozenia rurociggu — pod
pasem drogi paskiem z zageszczeniem do wsp. 1.0 lub pod terenami zielonymi gruntem
zgromadzonym z wykopdw. Zasypka innym gruntem kanatdéw niz piasek w sytuacji lokalizacji
rurociggéw pod powierzchniami utwardzonymi (drogi) jest niedopuszczalna. W ramach projektu
na kanalizacji zostang zabudowane dodatkowo studnie oraz separator i osadnik. Posadowienie
tych studni bedzie realizowane dodatkowo (procz podsypki) na ptycie fundamentowej wylanej z
betonu grubosci minimum 0,15m | o srednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej studzienki o
minimum 0,10m. Prawidtowo wykonana podbudowa pod projektowane studnie zapobiegnie ich
osiadaniu.

Wykonane rurociagi nie wywolajg dodatkowych napreze na grunt (grunt wydobyty wazy wiecej
hiz wlozone na jego miejsce kanaty wypeinione wodg), co oznacza, Ze hie wywolaja zmian w
pocitozu ponizej dna wykopéw. Nie ma dla nich zatem potrzeby wykonywania obliczen nosnosai i
osiadan gruntu, :

Zmianie ulegnie uksztattowanie gruntow powyzej poziomu montowania rurociggéw tj. w strefie
zasypu wykopow — nie ma praktycznych mozliwosci wykonania zasypek z zachowaniem
pierwotnego ukladu warstw. W terenach zielonych zasypka gruntem rodzimym nie spowoduje
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17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych — nie dotyczy,

-~ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy,

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy,

— wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy,

- wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — pkt. 12, 13 opisu do PZT.

18. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego fub rob4t budowlanych

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie speiniata obowigzujgce normatywy co do jakosci,
wytrzymaloSci materiatu oraz jego szczelnodci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla
$rodowiska zwigzane z mozliwo$cig wystapienia nieszczelnosci, tj. w najgorszym przypadku
zmiang parametréw wytrzymatosciowych gruntéw znajdujgcych sie w poblizu obiektdéw
budowlanych jak budynki i drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe muszg byé prowadzone bez
szkody dla terendéw sasiednich.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku wystgpienia w trakcie robdt zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej inwestycji
Z punktami oshowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Wydziatem
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci Urzedu Miasta Plocka rozwigzania dotyczacego
sposobu wykonania robot celem zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyine;.

19. Uwagi

1. Wszystkie roboty wykonaé wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
sanitarnych. )

2. Nalezy scisle przestrzegaé instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i dostawcow
materiatow.

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy rozebra¢ istniejaca droge dojazdowg a nastepnie
odtworzy¢ ja oraz rozbudowaé o niezbedny zakres,

4. Odtworzenie nawierzchni wg zataczonego rysunku.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01

mgr inz. Jajostaw oderacki

upr. do projektqw, bkz ograniczen .
w specialnosci instalacii i sieci sanitarnych upr.bud.do projektodania i kiespwania robotami
Nr. ewid. 43/89 budow!anyni bez ograniczen
w specjalnosci nsialaci 1 siecl sanitarnych
NR ewd.. 30:98 WA-68/01 25
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO mgr int. Maria Nowak

upr. do projéktemyafia bez ograniczen
i PR2EBUDOUA. ¥ specjalnoéc%i i sieci sanitarnych
W—’—‘/y Nr. ewid] 43/89
ROZBUDOWAISIECI KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

W UL. tUKASIEWICZA W PLOCKU

Nazwa zadania:

Zamawiajacy: Gmina - Miasto Ptock
PL. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Jednostka Pracownia Projektowa
projektowa: HYDROMONT s.c.
Al. Jachowicza 17A
09-402 Ptock

Projektant:
mgr inz. Uprawnienia nr.: £3/89
Maria Nowak spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie

siect | instalacji sanitarnych obejmujacych

ul. Ofiar Katyma 1 sieci i instalacje waedociggowe,
mgr inz. MCIMI‘
s altowania Pez 0 ran.iczeﬁ
upr: do pmjekmt\alacii i sieei Sanitarnych

09-410 Ptock kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu
w specjatnosci ins

Nr. ewid. 43/89
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1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.2.  Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlarfego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych etapow /

Projekt obejmuje rozbudowe sieci kanalizagji deszczowej w W tukasiewicza. W zakresie
przebudowy tego odcinka sieci kanalizacji deszczowej znajdzi sie rownolegly do istniejgcego
odcinek z elementami podczyszczajgcymi oraz  by-pags omijajgcy awaryjnie ukiad
podczyszczalni. Obecnie istniejgcy osadnik oraz separator yli obiekty budowlane stuzgce do
oczyszczania wéd opadowych i roztopowych przed wprg#adzeniem ich do odbiornika (rzeki
BrzeZnicy) majg za mata przepustowosé w stosunku Mo ilosci wody opadowej ze zlewni.
Powoduje to w czasie intensywnych opadéw przelewzhie sie¢ wody przez wiazy, rozmywanie
skarpy, wyptukiwanie osaddw i odseparowanych proglkiow ropopochodnych i w konsekwencji
niedostateczny efekt oczyszczania.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych n ezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nieujetych na podkladzie geodezyjlym podziemnych sieci.

Skrzyzowania z w/w przytaczami uzgodniono Z ich wiascicielami — zarzgdzajgcymi na Naradzie
Koordynacyjnej. Nalezy bezwzglednie zastogbwaé sie do uzyskanych i zatgczonych do projektu
uzgodnien i opinii. ) : '

Prace ziemne w miejscach skrzyzowary/i zblizer z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywad
recznie i pod nadzorem pracownikdyf wilascicieli-zarzadcow poszczegodlnych sieci, po ich
uprzednim powiadomieniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerisfva i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. }126) kazde planowane zamierzenie winno byé poprzedzone
analizg bezpieczenstwa i ochyony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkéw realizacji
planowanej inwestyciji.

Zakres robét budowlanych niniejszego zamierzenia inwestycyjnego:

- wykonanie wykopow d'budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykopami pod obiekty
sieciowe

— roboty montazowe/ rurociggdéw kanalizacji deszczowej wraz z robotami montazowymi
obiektow sieciowygh oraz montaz separatora i osadnika

— zasypka wykop§

— wykonanie prép szczelnosci i przeptukanie sieci i przylgcza —_
— uporzadkowahie terenu, M-L_S

Zgodnie z opisgm technicznym i rysunkami. wpr. do pmjekmw; ia

w spccialnoﬁci instatatji i

1.3. /Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych N, ewid. 43/89

Teren objefy opracowaniem jest bez zabudowy. Istnije tylko zabudowa podziemna obiektéw
podczyszgzalni.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elemghtem zagospodarowania terenu, ktéry moze stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sg wznoszone obiekty wraz z zapleczem budowy.

1.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji obiektu moga wystapié zagrozenia dla pracownikow zwigzane z
wykonywaniem robot:

sieci sanitamych
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1.2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz -kolejnosc
realizacji poszczegdéinych etapow

Projekt obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w ul. tukasiewicza. W zakresie rozbudowy
odcinka sieci kanalizacji deszczowe] znajdzie sie réwnolegly do istniejacego odcinek z elementami
podczyszczajgcymi oraz by-pass omijajacy awaryjnie uktad podczyszczalni. Obecnie istnigjacy osadnik
oraz separator czyli obiekty budowlane stuzace do oczyszczania wod opadowych i roztopowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika (rzeki Brzeznicy) maja za mata przepustowosc w stosunku do ilosci
wody opadowej ze zlewni. Powoduje to w czasie intensywnych opadéw przelewanie sie wody przez wiazy,
rozmywanie skarpy, wypiukiwanie osadow i odseparowanych produktéw ropopochodnych i w konsekwencii
niedostateczny efekt oczyszczania.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontroine celem inwentaryzacii
nieujetych na podkfadzie geodezyjnym podziemnych sieci.

Skrzyzowania z infrastruktura podziemng uzgodniono z ich wiascicielami — zarzgdzajacymi na Naradzie
Koordynacyjnej. Nalezy bezwzglednie zastosowaé sig do uzyskanych | zatgczonych do projektu uzgodnier
i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem pracownikow wiascicieli-zarzadcow poszczegolnych sieci, po ich uprzednim powiadomieniu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analiza bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji,

Zakres robét budowlanych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego:

— wykonanie wykopéw pod budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykopami pod obiekty sieciowe

— roboty montazowe rurociggéw kanalizacji deszczowej wraz z robotami montazowymi obiektow
sieciowych oraz montaz separatora i osadnika

- zasypka wykopow

— wykonanie prob szczelnosci i przepiukanie sieci

- uporzadkowanie terenu.

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.

1.3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest bez zabudowy. Istnieje tylko zabudowa podziemna obiektéw
podczyszczalni tj. elementy podezyszczalni wod opadowych oraz studnie rewizyjne zelbetowe
wyprowadzone do rzednej terenu projektowanego zwieficzone ptytami nadstudziennymi lub
stozkami betonowymi (konusy) oraz wlazami zeliwnymi najazdowymi.

Uktad drogowy stanowi pas drogowy ulicy tukasiewicza oraz istniejacy wjazd na teren inwestycji
utwardzony betonowa kostkg drogowa.

1.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi s3 wznoszone obiekty wraz z zapleczem budowy.

1.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji obiektu moga wystapié zagrozenia dia pracownikow zwigzane z
wykonywaniem robét; '

. wak
mgr Nz,
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. ez Ogranicz
ojektoyanta bR 7S ¢h
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~ Niesprawnos$¢ narzedzi.

Dodatkowo robotnicy beda narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego uzywanego
w frakcie budowy. Nalezy pamietaé aby przed przystapieniem do robét zapoznac sie z projektami
branzowymi. Szczegdlowe zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej
technologii realizacji robot.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

—~ Przed przystapieniem do wiw prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdinych stanowisk pracy i uzyskad
potwierdzenie pracownikéw o odbytym | zdanym szkoleniu we witasciwej ksigzce szkolen.

- W wypadku wystapienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadaé znajomosé
udzielania pierwszej pomocy, byé zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

- W widocznym miejscu nalezy umiescié spis waznych telefonow.
— Wszyscy pracownicy powinni posiadaé érodki lacznosci — telefony.

— Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne sSrodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczeristwa personelu Wykonawcy we wspéipracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze personel stuzby zdrowia, urzgdzenia pierwszej
pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego beda do dyspozycji personelu Wykonawcy i
Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak okres$lono w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie,
bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i
stosowania srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji robdt, Wykonawca
bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz
Zapewni mu stosowne upowaznienia.

1.7.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych  bezpieczng i sprawna komunikacje, .
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
whasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub zyciaiw
ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umoziiwiajgcych szybkg ewakuacie na wypadek pozaru,
wybuchu, osunigcia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub
wszystkich innych niebezpieczenstw mogageych towarzyszyé prowadzeniu robot.

W tym celu konieczne sa:

- wiasciwy instruktaz pracownikéw;
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- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.);

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego;

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy;
- stosowanie odziezy ochronnej przez pracownikow:
— stosowania odziezy ostrzegawczej;

~ stosowania $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robdt
wymagajgcych ich uzywania:

- prowadzgcemu roboty urzadzenia tacznosci;

— zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb niepozagdanych;

— wykonanie przekopéw kontrolnych:;

— dostosowanie si¢ do wymagan BHP okreslonych w projektach branzowych.
1.8. Uwagi

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania —
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Projektant:
mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89

mgr inz Aaed o s
upr. do projekthwa: i Ber ograniczen
w specjalnosei instalac)) ; <icci sanitarnych
Nr. ewid. 43/89
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Wydriat Strategii, Architektury i Urbanistyki
Referat Adnyin istragi
] Architekioniczng - Budowlanej
2. Warunki techniczne wraz z uzgodnieniem 09-400 Plock, 1. Stary Rynek |

Piock, dnia 4éfgrudnla 2021 v

WRM-I11-ZP,7011,1.75.2021.EM

Pracownia Projektowa
Brrasees v HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
R T ISR al. Stanistawa Jachowicza 17
09-402 Plock

e Al 1

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na rozbudowe sieci kanalizacgji
deszczowej {(ukiadu podezyszezajacego) zlokalizowanej w Plocku przy
ul. Ignacego Lukasiewicza. ' o
W odpowledzl na pismo zlozone w dniu 6.12.2021 ¢ w sprawie wydania warunkow
technicznych na rozbudowé kanalizacji deszczowej, Referat Polityki  Przestrzennej Miasta
w Wydziale Rozwoju i Politykl Gospodarczej Miasta informuje, ze:
1. przebudowe naleiy wykonaé na odcinku od komory o rzednych 88.55/85.50 do studni
o rzednych 89.02/82.85 w nastepujacy sposdb:
* ponizej istniejacych urzadzen podczyszczajacych zaprojektowaé dodatkowy ukiad
) podczyszczajacy (separator oraz osadnik),
. * . powyzej istniejacych urzadzer podezyszezajacych zaprojektowaé by-pass celem
awaryjnego zrzutu wéd opadowych roztopowych,
2, naleZy przebudowaé komore o rzgdnych 88.55/85.50 w taki sposéb aby mozliwe byto
podiaczenie istniejacych | projektowanych kanatéw;

3. kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowad zgodnie z Wytycznymi do projektowénia,
realizacji 1 odblioru miejskiej slect oraz przylaczy kanalizacjl deszczowej w zakresie
zgodnos$cl z polityka  planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Plock

zawartymi w Zarzadzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 ¢zerwea

Urzpd Missta Plocka
Stary Rynek 1, 09-800 ReOCK
mkzaaasssmzamsssammm.ﬂmu #PLOCK #NIASTOBONATER

£
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Wydzial Slm(con Architektury § Urbanistyki
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Architektonicing - Buoowianqj
09-400 Plock, pl. Smy Rynek !
2020 roku w sprawie: ,,Wytycznych do projektowanta, realizacii i odbioru miejskie]

sieci | przyviaczy kanalizacli deszczowej w zakresie zgodnoscl z polityka planowanla
infrastrultury na terenle Gminy——Miastb Plock”. Zarzadzenie dostepne jest na stronie
internetowej https://nowybip.plock.eu,

4. w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sleclami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy
zdnla 17 majs 1989 r. Prawo geodezyine ! kartograficzne, trase pmjeki:owanej
kanalizacll deszczowej nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej Zespolu
usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenka terenu w Urzedzie Miasta Plocka;

5. projekt techniczny projektowane} kanalizac deszczowej uzgoednié w Referacle Polityki
Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoiu | Polityki Gospodarczej Miasta;

6. warunki techniczne wazne sa przez okres trzech lat od daty wydania.

Otrzymuja:
Adresat
2. WRM-III-ZP - a/a.

Lv cyudnoi gt
Mlr s Mric Nowah
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URZAD MIASTA PLOCKA
Wydzial Strategii, Architcktury T Urbanistyki
Referat Administracii
- o oo Architekioniczne - Budowlanej
3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z zatacznikiemnapoMyIp. sy Rynek |
-3-

WGD-1-2K.6630.23.2022

Plock, dn. 12.02.2022r.
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Znak sprawy: WGD-1-ZK.6630.23.2022.EP
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]

zakonczonej w dniu 18.02.2022 1.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ kanalizacji deszczowe}

m.Plock ul. lgnacego tukasiewicza
tukasiewicza, dz.: 219/3, 223/4

MODERACKI JAROSLAW ul. Dziedziniec 9, 09-402 Plock
GMINA - MIASTO PLOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock
JAROStAW MODERACKI Inne upr.: budowlane: Wa-68/01

Ewa Piasecka Gidwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

elektroniczny
10.02.2022 1.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedloZony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wynike narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony de bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 [Energa Operator SA Odziat w Uzgodniono pozytywnie Marcin Jaworski
Placku ul.Wyszogrodzka 106 | 1, w miejscach zblizer | skrzyZowar z intami kablowymi prace zlemne '
09-400 H"‘k naleiy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajacych
elektroniczny stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z

ohowigzujacymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych” obowiazujacej na
terenie dziatanla ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomic pisemnie 0 terminie rozpeczecia prac oraz uzgodnic ~
harmonogram niezbednych wytaczen linii kablowych SN-13kV, 2 co [L
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, Kable zabezpiecayé
rurami ochronnys dwudzielnymi {koloru czerwonego - kable SN,

koloru niebieskiego - kable niN} LT iz L de
3. Przed zasypaniem zglosi¢ do cdbioru do ENERGA-OPERATOR SA v
; Oddziat w Plocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacja Plock
; 2 | Energa O$wiatlenia Sp. 2 0.0. Uzgodniono pozytywnie Maciej Rzymkowski
Plock ul.Rzemielinicza 17/19 | grak uwag.
81-855 Sopot

elektroniczny

Dokument wygenerowal{a): Ewa Piasecka, dn, £8-02-2022 10:45:21
lfezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go pweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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URZAD MIASTA PLOCKA

Wydziat Strateaii, Arch

ftekiury f Urbanistyki

Referag Adiministeacii

Ax'cggg;ﬁj;;méssaao.imﬁ&iwlanej

09-400 Pf(){,‘k, pl. Stary R nek |
3 {Fortum Power and Heat Uczestnik nieobecny na naradzie -3
Polska Sp. 2 0.0. Plock Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elekeroniczny
4 | Grange Polska $.A. Plock Uczestnik niaobecny na naradzie
ul. Michala Batuckiego 10/12 | pryedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzle keordynacyjnej.
93-273 todi
elektroniczny
5 | Panstwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Urszula Cendlewska
Wodne Wody Polskie Projektowana inwestyda nle kollduje z urzadzeniami melioracyjnymi,
Nadzér Wodny w Plocku brak uwag.
ul.1-go Mafa 7¢ 09-400 Plock
elekereniczny
6 | Urzqd Miasta Plocka Wydziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Ksztaltowania Srodowiska Przedstawiciel branzy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjne,
pl. Stary Rynek 1 09-400 Plock
elektreniczny
7 | Urzad Miasta Plocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Karolina Pierzgalska
Rozwoju i Polityki Brak uwag.
Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektoniczne-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Plock
elektroniczny
8 | Urzad Miasta Plocka Wydzial Uzgodniono pozytywnie Emilia Mroz
Rozwoju i Polityki - Brak uwag.
Gospodarczej Miasta
Referat Polityki Przestrzennej
Miasta
pl. Stary Rynekl 02-400 Plock .
elektroniczny -
"9 | Urzad Miasta Plocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Danuta Rogariska
Spraw Komunalnych W miejscach zblizen i skrzyiowad 1 Istniefacq sleciq kanalizacji
Pl Stary Rynek 1 09-400 Plock | deszczowej prace ziemne wykonywad recznie bez uiycia sprzetu
elektraniczny mechanicznego.
W przypadku nie zastosowanta sig do w/w uwag, catosé kosztéw
zwigzanych Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istrdejgcych urzadzen kanalizacyjnych poniesie Inwestor
{Wykonawca). )
10 | Miejski Zarzad Drog w Ptocku Uzgodniono pozytywnie Maria Goidzikowska
ul,Bialska 9/1 09-400 Plock Brak uwag.
elektroniczny
11 | Petrotel Sp. 2 0.0. Plock Uzgodniono pozytywnie Marek takomy
ul.Chermikow 7 09-411 Plock | w miejscach zblizert i skrzyiowant 2 Istniejaca sieciy telefoniczna prace
elektroniczny ziemne wykonywad recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zabezpieczyé sied telefoniczng przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi, Przed przystapieniem do
prac ziemnnych wykonat wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci
telefonicznej.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. 2 0.0, Plock, ,
ul. Chemikéw 7, tel. (24) 365-22-30 o przystapieniu do robdt I £Yotnas Z aryaidus
powiadomic z S-dniowym wyprzedzeniem. Bléiea
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag, catosé kosztdw mr ing ] R
2wigzanych z usunieciem ewentualnych awaril oraz zabezpieczeniem Lz Mkl Mo loak
istniefacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
{Wykonawca). .
Dokument wygenerowal{a); Ewa Plasecka, dn. 18-02-2022 10:45:21
Jezeli dokument Jest wystawiony efektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowegoe ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznege.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
Strona2z3
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URZAD MIASTA PLOCKA
Wydziaf strategii, Archlicktury | Urbanistyki
Arcl Refoerat Adm st
rehitekioniczno - Budowlanei
LR TN LY nc
09-400*«@%4;4&-.%%932%{}9\% H
-2
12 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Bogustaw Gajewski
sp. 2 0.0, Gazownla w Plocku Brak uwag.
uktukasiewicza 19 09-400
Plock
elektroniczny
13 | Wedociagi Plockie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 Brak uwag.
Plock .
elektroniczny
14 | Przewodniczacy Narady Uzgodnione pozytywnie 3 Ewa Piasacka
Koordynacyjnej Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
elektroniczny triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy Prawo
geodezyine i kartograficzne {t.]. Dz. U. 7 2021 r. poz. 1950 z pdin.zm.).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne naleiy wykonywad
recznie bez naruszania ich posadowienia.
W przypadku uszkodzenia Jub zniszczenia punktu geodezyjnego nalefy
powiadomié Geodete Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej , pl. Stary Rynek 1 09-400 Plock.
MODERACKI JAROSEAW
Whnicskodawca

Tresc¢ protokotu zostala uzgodniona 2 osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocy Srodkéw komunikacii
elektronicznej.

Z upowainienia Prezydent Miasta Plocka
Ews Piasecka
Gléwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostal podpisany elektronicznie

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narody

POUCZENIE:

1, Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2 2021 r, poz. 1990 2 pdin.zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udzial réwnie? inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z péin.zm.) lub ztoionych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajgy ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1990 z péin.zm.).

Dokument wygenerowal{a): Ewa Plasecka, dn. 18-02-2022 10:45:2)
lJezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga pedpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z23
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Pracownia Uslug Geodezyjnych
AZYMUT"

Mirostaw Wieezorkowski
09-400 Plock, ul. Bielska 1
tel./fax 24-264-75-64

(frma}

Nie wykiucza sig istnienia w terenle urzadzed

= nie pokazanych na mapie,

kibre nie zostaly odnalezione podczas

wykonywania inwentaryzac] geodezyjnych
lub kitre nie zostaly zgioszone do inwentaryzacji

przed zasypaniem.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyina: 146201_1- M. Plock
woj. mazowleckia

m. Plock

obreb: 4 - tukasiewicza

dziatka nr: 219/3, 223/4

polozenie: ul. Lukasiewicza

WGD-1.6640.1588.2021

nis detyczy
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mm.ammmumdum//§

lplizyweno ohwiadezania. /,
priyBhator zploszenia

prac geodezyjnych WGD-1.8840. 45;,5’6’. 2024
Organ shuzby geodezyiney.

Kidyy oirzymel zginszenia

Prazydenl Mm}ﬁ;l\
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URZAE) MIASTA PLOCKA
Wydzial Sl_r{alefgii, Archiickiory i Urbanistyki
- weterat Administraci
4. Notatka sluzbowa dn. 08.12.2021r. Arcl'}itektonicz(:ilull—!]i;:r(izl\:vlanej

09-400 Plock, ;)31. Stary Rynek §
NOTATKA SLUZBOWA

sporzadzona w dniu 08.12,2021 r. w sprawie: Przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy
tukasiewicza - rozbudowa o dodatkowy separator.
W spotkaniu udziat wzieli - zgodnie z zataczona lista,

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. kukasiewicza i
doprojektowaniem seperatora do istniejacego ukiadu kanalizacji deszczowej przed
wylotem do rzeki Brzeznicy od strony miasta ustalono iz:

1. Dodatkowy separator zostanie doprojektowany rownolegle do istniejacego
separatora, zgodnie z zalgczong koncepcja. '

2. Wokél nowego separatora zostanie zaprojektowane utwardzenie terenu.

3. Zostanie uzyskane stanowisko Parfstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody
Polskie” w sprawie czy jest koniecznosé zmiany pozwolenia wodnoprawnego po
wybudowaniu separatora.

Na tym notatke zakorczono,

Lu tgodposs
Uodpescs TYginaie,g
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W sprawie: ...

Lista uczestnikdw:

URZAD MIASTA PLOCKA
Wydzial Strategii, Architektury i Uirbanistyki

Referat Administruci
Architekioniczno - Budowlanej
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URZAD MIASTA PLOCKA
Wydziat S!Ira{?gii, Archiektury | Urbzmistyki
| ’ ) ic’crat_ Administracji
5. Pismo Wéd Polskich z dnia 05.04.2022r L.dz. WA.ZUZ 43 gor 2022 WSianci
A fock, %i: Stary Rynek |

RN Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA ZUL.7.4218,19.2022.WS

Wioctawek, 5 kwietnia 2022 r.

Pracownia Projektowa
Hydromont s.c. Nowak, Moderacki
Al Jachowicza 17A, 09-402 Plock

W odpowiedzi na pismo z dnia 25,03.2022 r, w sprawie potwierdzenia braku koniecznosci zmiany
pozwolenia wodnoprawnego na usluge wodng obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych z terenu zlewni ul. tukasiewicza w Plocku do Brzeinicy w km 2+805 (Decyzja Dyrektora
Zarzadu Ziewni we Wioclawku z dnia 18.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.230.2020.KK} w zwigzku
z planowang rozbudowg uidadu podezyszczajacego wody opadowe polegajaca na zamontowaniu powyizej
wylotu dodatkowego réwnolegtego ukiadu podczyszczania o wydajnodci nominalnej 1.3 m®/s, informuje,
ze Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku moze dziataé wylacznie w zakresie unormowanym ustawg
z dnia 20 fipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zmianami), w ktérej nie
ma podstawy prawnej do zajmowania stanowiska o koniecznosci zmian pozwoler wodnoprawnych.

Jednoczesnie wyjasniam jak nize].

W rozumieniu ustawy Prawo wodne urzgdzenia podezyszczajace wody opadowe lub roztopowe nie
stanowig urzadzert wodnych, zatem ich wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzert podczyszczajacych powstanie
Jjedynie w przypadku ich lokalizacji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia i zgodnie z art. 77 ust,
1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wymagad bedzie wezesniejszego uzyskania od Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzji zwalniajacej od zakazu gromadzenia $ciekdw, nawozow
naturalnych, rodkdw chemicanych, a takze innych substancji lub materiatdw, ktére moga zanieczyécié
wody.

W analizowanym pozwoleniu wodnoprawnym ustalono muin. ilosci odprowadzanych wéd
opadowych, powierzchnie zlewni, dopuszczalne wartodet wskainikow zanieczyszezed w odprowadzanych
wodach opadowych a takZe zakres zwigzany z utrzymywaniem odbiornika wod opadowych. Jezeli dane te
nie ulegaja zmianie, to nie ma potrzeby ingerencii w tre$f aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy jednak pamietaé o tresci 817 ust.7 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dia $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie naleiy spetié przy wprowadzoniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a tokie przy
odprowadzaniu wid opadowych fub roztopowych do wod fub do urzgdzer wodnych (Dz.U. 2 2019 r. poz.
1311), ie speinienie warunkéw jakodciowych w stosunku do wéd opadowych fub roztopowych
wprowadzanych do wéd lub do urzadzest wodnych z urzadzer oczyszczajacych o przepustowodci
nominalnej wigkszej niz 300 I/s ocenia sig na podstawie przegladéw urzadzed podezyszezajacych oraz na
podstawie badar, w zakresie normowanych substancii zanieczyszezajacych, wykonanych w czasie trwania
opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; prébke do badan nalely uzyskaé przez
zmieszanie trzech prébek o jednakowej objetodct pobranych w odstepach czasu nie krétszych niz
30minut. Zatem zastosowanie w procesie oczyszczania wéd opadowych dodatkowych urzgdzen
podczyszezajacych a przepustowosci nominainej wigkszej niz 0.3 m3/s, wymagaé bedzie wykonywania
badar jakosciowych odprowadzanych wéd opadowych, pomimo braku takiego warunku w pozwoleniy
wodnoprawaym, poniewas obowigzek ten wynika bezposrednio z ww. przepiséw prawa.

Niniejszej informacji nie nalezy traktowaé jako wiaZgce] opinii prawnej, poniewai Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie postada uprawnien do wspierania wykladni przepiséw prawa,

Otrzymuia:
/@ :;:esat " byrexfof 190R5347 srvgingdam
Sporzgdeit Wojclech Sohok; tel. 54 230 20 49, e-maik wojciech.sobok@wody.gov.pl Plotr Felifat né. Mari. Mewaok

Pafstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wioctawku

ul. Okrzei 74A, 87-800 Wioctawek

tel: +48 (54} 23 02 024 | e-mail; zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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(9-400 Plock, p11. Stary Rynckp'm&’

MHEISK ZaiRZE0D DROG

Plock, dnia 16.08.2022r.

MZD-DT.432.1.214.2022.B5

Pani

Maria Nowak

Pracownia Projektowa
Hydromont s.c. Nowak, Moderacki
Al. Jachowicza 17A, 09-400 Plock

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2022r. - informuje, iz wyrazam zgode
na przebudowe drogi w zakresie m.in. lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ulicy tukasiewicza w Plocku - dz. nr ewid. 223/4, zgodnie 2z
zatacznikiem graficznym,

Powyzsze zezwolenie jest rownoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa
do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowianych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej.

LYot
Micjskicpo fnbigog ¢ gt i,

A e 4
NEPNIEINE L S

Ofrzymuja:
1, Adresat + zal, mapowy

2. MZD-DT a /a {e 290dno f kU Qiﬂﬁ%b‘i,‘

Miejski Zarzad Drdg w Plocku
ul, Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu

mese in;, K/ﬁ

Mok
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URZAD MIASTA PLOCKA
Wydziat Strategii, Architckiury i Urbanistyki
Referat Administracii
Architekloniczno - Budowlangj
09-400 Plock, pi. Stary Rynek 1
“3-
UCHWALA NR 780/X1LV/2022
RADY MIASTA PLOCKA
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

W sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:”Budowa
kanalizacji deszczowej przy ul. Lukasiewicza” na terenie Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jarn
Rzeki Brzefnicy w Plockn,

Na podstawie art. 7 ust. 1 pke1iart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samotzadzie
gminnym (Dz. U. 22022 1. poz.1079 ) oraz art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 22022 r. poz. 916) uchwala sig, co nastepuje:

§ 1. Opinivje pozytywnie realizacje inwestycji celu publicznego na dziatkach nr ewid. 219/3 i 223/4 -
budowe kanalizacji deszczowej przy ul. Lukasiewicza na terenie Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru
Rzeki Brzeznicy w Plocku wprowadzonych uchwala nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Plocka z dnia 28 marca
2017 1. w sprawie Zespohs Przyrodniczo~Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzetnicy w Plocku,

§ 2. Plan sytuacyjny budowy kanalizacji deszezowej przy ul. Eukasiewicza stanowi zatgcznik do uchwaty.
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Plocka.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia,

Przewodniczacy Rady Miasta
Plocka

Artur Jaroszewski

[d: 6DABAT31-0001-4099-8FA2-183B56EBS D0, Uchwalony ’ Strona 1
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URZAD MIASTA BLOCKA

Wydziat Strategti, Architektury i_!eram:stykl
Relcrat Administrac) ]
Architcktoniczno - Budowlanej
09-400 Piock, p31. Stary Rynek 1

Zalgeznik  do  uchwaly nr  780/XLV/2022
Rady Miasta Plocka z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Plan sytuacyjny budowy kanalizacii deszczowej przy ul, tukasiewicza.
Zielony kolor - projektowana kanalizacja deszczowa.
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