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Zat. Nr 1
OPIS TECHNICZNY
do dokumentacji budowlanej na przebudowe drogi powiatowej 5S208P
ul. Langiewicza

Miasto Krotoszyn

Dzialki nr 2049/7. 2049/4. 2046/4
[ . DANE OGOLNE

1. Projekt opracowano w oparciu o :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych . jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
- zlecenie Powiatowego Zarzadu drog w Krotoszynie

2. Podstawg opracowania projektu sg :

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 wydany przez Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej - pod nr-P.3012.2019.438 — z dnia 12.03.2019r. .

- pomiary wlasne w terenie

3. Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi :

- klasa techniczna drogi - L / lokalna /

= predkos¢ projektowa v =50 km/h

- obcigzenie ruchem - KR 2 : 13 = 70 p.p. 100kN/pas / dobe
—  przekroje normalne :

- przekrdj uliczny o szerokosci jezdni — 6.00 m
- szerokos¢ chodnikow — str prawa ca 1.60 - 2,0 m
- szerokos¢ chodnikow strona lewa ca 1,50 m
= szerokos$¢ pobocezy 1 - 0.50 m

- szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3.50 m

- istnigjgca szerokos¢ pasa drogowego - 10.0 = 13.0



I1. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI

Ulica rozpoczyna sie skrzyzowaniem wykonanym z kostki betonowej jako wyniesione

z ul. Staszica a konczy sie wlgczeniem w pas drogi krajowej nr 15 — ul. Zdunowska

o nawierzchni bitumiczne]j

Ulica Langiewicza posiada nawierzchnie w pasie drogowym o szerokosci od 13,60m do 14.00 m
z wykonanym odwodnieniem deszczowym .

Ode. drogi w km 0+000 do 0+264 — posiada nawierzchnie thuczniowa na szer. 6.0 m .
Natomiast w km 0+000 do km 0+075 /strona prawa / zostal wykonany chodnik z ptyt betonowych
i kraweznik betonowy uliczny

W chwili obecnej w/w elementy ulicy sa w stanie technicznym ztym .

Kolektor deszczowy zostal wybudowany o 0 315 mm ale bez wpustow drogowych .i jest
polaczony z kanalizacja deszczowa ul. Staszica

Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zly liczne nierownosci . zapadliska z wodg deszczowa
oraz obnizenia i deformacje sa spowodowane znacznym zwickszeniem natezenia ruchu drogowego
oraz udzialem w nim coraz wickszej ilosci samochoddw osobowych i dostawezych.

Warunki wodne przebudowywanego odcinka sa $rednie . droga biegnie na poziomie
istniejgcego terenu .
Grunty wystepujg zroznicowane : gliny .gliny piaszezyste . piaski

Przedmiotowa ulica Langiewicza w ciggu drogi powiatowej faczy przylegle osiedle
mieszkaniowe o zabudowic jednorodzinnej 1 wielorodzinnej — bloki oraz domki szeregowe.

z droga krajowa nr 15 . z ¢centrum Miasta Krotoszyna lub z Gminag Zduny

i dalej z woj. Dolnoslaskim i stanowi¢ bedzie objazd w przypadku zdarzen losowych na DK15 od ronda do
GPZ.

I11. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Ogolna charakterystyka robot

Projektowana przebudowa nawierzchni o konstrukcji K-2 ma na celu zwigkszenie nosnosci
nawierzchni, poprawe réwnosci . polepszenie odwodnienia jezdni oraz zwigkszenie standardu przejazdu
oraz poprawienie bezpieczenstwa ruchu .

Dla przyleglego osiedla nowa nawierzchnia zmniejszy wielkos¢ halasu i zapylenia

oddziatywajacego na otoczenie .

Zaklada si¢ na ulicy o przekroju ulicznym szer. 6.00 m m ulozenie

nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie po stronie lewej jezdni ciggu pieszo-rowerowego

o szer. 3,50 m . a po stronie prawej jedni parkingu rownoleglego do osi jezdni o szer. 2,50 m oraz
chodnika wraz ze wjazdami do posesji.

Projektuje si¢ wykonanie obustronnie kraweznika ulicznego i $cieku betonowego z dwoch rzedow kostki
betonowej plostolqunq oraz uzupelnienie odwodnienia |udnl . poprzez (xlplo\\'ad/emg z jezdni wody
opadowej projektowanymi obustronnymi studniami wpustowymi zlokalizowanymi w l\mwe;zml\ach Przed
skrzyzowaniem z droga boczng gruntowa projektuje si¢ w km 04244 poprzeczne przejscie dla pieszych
wyniesione - pas z 7 kostki betonowe &j:



Zaktade sie utozenie kolektoréw odprowadzajacego wody opadowe z jezdni z rur PCV @200 mm z uktadem studni
wpustowych zlokalizowanych w kraweznikach wraz z wigczeniem do rurociggu - istniejgcego kolektora kanalizacji
deszczowej e 315 mm poprzez istniejace studnie kontrolne.

Wszystkie roboty drogowe projektuje sie w istniejgcym pasie drogowym.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje sie zgodnie z ustaleniami z administratorem drogi konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR -2 oraz warunkow
gruntowo-wodnych przecietnych , grunty o grupie nosnosci G-2.

- zaktada sie nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- w-wa wzmacniajaca gr.15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 5,0 MPa przygotowana w betoniarce
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne , mieszanka 0-31,5 mm z granitu

- w-wa wigzaca o gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm /AC 16 W 50/70/

- w-wa $cieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm /AC 11 S 50/70/

2.1 Konstrukcja — innego miejsca utwardzonego z kostki brukowej:

- Proj. nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem 0-4 mm na w-wie
podsypki cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm - w-wa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. w-wy 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 5,0 MPa
przygotowanego w betoniarce.

Pas wjazdu do posesji nalezy wykonac¢ z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm — pozostata konstrukcja nawierzchni bez
zmian j.w.

Miejsca utwardzone z kostki brukowej o wymiarach 2,50 x 6,0 m nalezy w zaleznosci o sytuacji w terenie,,
wyeksponowac w pasie parkingowym , kostkg betonowg koloru czarnego

2.2 Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie dwustronny 2 % w strone $Scieku z kostki bet, natomiast spadek
poprzeczny pasa parkingowego jednostronny 2% w strone scieku



3.0dwodnienie jezdni

3 Elementy odwadniajace droge

3a. W pasie jezdni nalezy utozy¢ przykanaliki , z podiaczeniem poprzez istniejace studnie
kontrolne do rurociagu istniejacej kanalizacji deszczowe;j,
z rur kanalizacyjnych z PCV ¢ 200 mmi grubosci §cianki 5,9 mm
1 0 sztywnosci obwodowej min. 8 kPa

Zasypke wykopu i woko6l rury wykona¢ z gruntu niewysadzinowego o max. Srednicy
ziarnado 32 mm  obu stron rury , warstwami o gr. 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu 1,0/ wg Proctora /.

Rury zPCV , stanowiace czg$¢ przelotowa do studni kontrolnej i kolektora pod jezdnia
lub w poboczu , musza posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz spenic
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej IBDiM .
W $ciankach studni kontrolnych nalezy wycia¢ mechaniczne odpowiednie otwory
pod wprowadzenie przykanalkow oraz dokonujac réwniez odpowiednich uszczelnien
pomiedzy $ciankami.

3b.Sciek dwurzedowy z kostki betonowej prostokatnej

Sciek przykraweznikowy jest projektowany z kostki betonowej 20x10x8 cm ,
posadowiony na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci w-wy 5 cm
oraz tawie betonowej 20 x 25 cm z betonu klasy B — 15 .

Spadek podluzny $cieku nalezy wykona¢ zgodny z pochyleniem niwelety , ale
nie mniejszy niz 0,2 %.

3c.  Studnie $ciekowe nalezy wykona¢ z rury betonowej o Srednicy 50 cm
posadowionej na fundamencie gr. 15 ¢cm z betonu klasy B-15.
Zeliwne kraty wpustowe zlokalizowane w krawezniku typu ciezkiego nalezy utozyé
na betonowym pierscieniu
wzmacniajacym i plycie zelbetowe] z betonu zebrowanego ¢ 62 cm z betonu B-20.

4 Kraweznik uliczny

Projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny 100x30x15 cm posadowiony jest na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci w-wy 5 cmi fawie o wymiarach
10 x15 cm z oporem 15 x25 cm z betonu klasy B -15.

5 Chodnik
Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. w-wy 5 cm i w-wie gr. 10 cm podsypki z piasku.
Obrzeze chodnikowe 30x8 cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 ze
spoinami wypelnionymi piaskiem 0-4 mm.
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2 %

6. Wjazdy do posesji w chodniku

Proj. nawierzchnig z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm ze spoinami



wypelnionymi piaskiem 0-4 mm na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
- w-wa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego
- podsypka piaskowa o gr. w-wy 10 cm

6. Konstrukcja nawierzchni §ciezki pieszo-rowerowe; :

- Projektuje si¢ nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej czervs{onej gr..8 cm ze spoinami
wypenionymi piaskiem 0-4 mm na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
- w-wa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego
- podsypka piaskowa o gr. w-wy 10 cm
7. i : y
Wjazdy do posesji — konstrukcja nawierzchni w ciagu $ciezki pieszo -rowerowej

- Proj. nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowe] szarej o gr. 8 cm ze spoinami
wypenionymi piaskiem 0-4 mm na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
- w-wa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego
- podsypka piaskowa o gr. w-wy 10 cm

8 Geometria jezdni i niweleta .

Niwelete drogi dostosowano w mozliwie maksymalnym stopniu do istniejace]
nawierzchni gruntowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty drogowe zgodnie z Polska Normg
dotyczaca poszczegdlnych asortymentéw rob6t oraz zgodnie z SST.

9 Wykonawca zobowiazany jest ozmakowaé roboty i pojazdy znajdujace sie na budowie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. :
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r
. W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dziennik Ustaw Nr 177
poz. 1729/ z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogach
/Dz. U. Nr 170. poz. 1393 /.
Projekt zabezpieczenia robét przygotowuje wykonawca robot.

10, Urzadzenia obce

- zgodnie z uzgodnieniami branzowymi

-w pasie drogowym znajduje si¢ kanalizacja deszczowa i sanitarna , wodociag ,
napowietrzna linia energetyczna , kable energetyczne , instalacje telekomunikacyjne,
instalacja gazowa.

11 . Punkty osnowy geodezyjne;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ pkty osnowy geodezyjnej
przed uszkodzeniem.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity)

- wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego rodzaju robot budowlanych . stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi . —Dziennik Ustaw Nr 151 poz. 1256

- zastosowano Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podcezas wykonywania robot budowlanych — Dziennik Ustaw Nr
47 poz. 401

1. Nazwa zadania :

Przebudowe drogi powiatowej 5S208P

ul. Langiewicza — etap |

Miasto Krotoszyn
od km 0+000 do km 0+264

la. Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie

ul. Transportowa |

2. Ogolna charakterystyka robot :

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot :
- rozebranie istniejgce] nawierzchni z plyt betonowych . kraweznika i chodnika z plytek
betonowych
roboty ziemne - Korytowanie
- wykopy pod studnie wpustowe i przykanaliki
- ulozenie kraweznika ulicznego 100x30x15 ¢cm na lawie betonowej z oporem
- wykonanie studni wpustowych betonowych o 500 mm z przykanalikami z rur PCV 200 mm
- ulozenie nowe) nawierzchni ciagu pieszo rowerowego
- wlozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej obramowanego kraweznikiem ulicznym
100x30x15 c¢cm i obrzezem betonowym 30x 8cm
- ulozenie nawierzchni wjazdow do posesji oraz innych miejsc utwardzonych

z kostki betonowej gr. 8 ecm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie

z kamienia lamanego o uziarnieniu ciaglym stabilizowanego mechanicznie

z umocnienie krawedzi kraweznikiem
- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi :

wwa wzmacniajace podloze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
przygotowanego w betoniarce

- podbudowa gr. 20 cm z kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie -
w-wy bitumiczne - w-wa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego



- w-wa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy za chodnikiem i za krawgznikiem

3. Wskazanie elementéw zagrozenia elementéw zagospodarowania dzialki,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem terenu , ktéry moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

jest ruch drogowy na drodze powiatowej ., ruch budowlany maszyn

i samochodéw  pod liniami energetycznymi oraz wykopy ziemne w poblizu kabli
energetycznych i instalacji gazowych.

4. Wskazanie elementow zagrozenia ktore moga wystapi¢ podczas
realizacji robot budowlanych wraz z okresleniem rodzaju,
skali oraz miejsca wystgpowania robot

- roboty za i wytadunkowe elementdw betonowych

- budowa studni odwadniajacych

- ulozenie kraweznikow betonowych

- wykonywanie poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni , parkingu,
$ciezki pieszo-rowerowej , chodnika i wjazdow

S.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W

.1 Zagospodarowanie placu budowy:

- Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem robot
budowlanych

- Teren budowy lub robdt nalezy w miare potrzeby zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

- Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu i innych przedmiotow.

- Jezeli w zwiazku z wykonywanymi robotami zostal zamkniety przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Na poboczach jezdni drég gtéwnych, przynajmniej po jednej stronie ., nalezy wykonac
wydzielony ciag pieszy. Szerokos¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75m a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2m

- Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np. obok
zaglebien, wykopow lub sktadowisk, przejscie to powinno mie¢ przy ruchu
jednokierunkowym szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,75m, a przy ruchu dwukierunkowym nie
mniejsza 1,2m.

- Odcinek robot nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu
do oznakowania robét nalezy stosowa¢ znaki ,,duze ,, tj.
znaki zakazu ¢ 90 cm
oraz znaki ostrzegawcze dlugos$ci boku 105 cm

Powierzchni¢ robot nalezy wylacznych z publicznego ruchu
samochodowego na odc. wykonywania robét,a na pozostalym odcinku

11



dopusci¢ ruch dojazdowy do posesji lub ruch wahadlowy.
Ruch pieszych dopusci¢ poprzez wygrodzenie pasa dla pieszych.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.
Podczas mechanicznego zaladunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczenie ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na
czas w/w czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialow i elementow
budowlanych lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi
oraz w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewoddéw mniejszej niz :
- 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV
- 5,0 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajacym
15kV
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie
przekraczajacym 30 kV
- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
byé zabezpieczone przed dostepem 0séb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i
nie wigksza niz 50m.
- Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
odbywa¢ si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji tych urzadzen i ich odpornosci, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzen po dokonaniu zmian, przerébek i1 napraw
zaréwno elektrycznych jak i mechanicznych
b. przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie bylo czynne przez okres jednego
miesiaca lub dhuzej
c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

5.2 Roboty ziemne

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i
w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek

przewodow instalacji, o ktorych mowa wyzej, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym

miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

- Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie
gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac si¢ wytacznie
sposobem recznym.

- Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach 1 innych miejscach
dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokdét wykopdéw ustawié
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy czerwone swiatla ostrzegawcze.
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- Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga byc
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej glebokosci wykopu — do glebokosei 1,0 m

- Prace wykonywane w wykopach o glebokosci > 2m powinny wykonywac co najmniej
dwie osoby.

- Przy zabezpieczeniu scian wykopow do giebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie, gdy w
bezposrednim  sasiedztwie ~wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obciazen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiaja ostrzejszych wymagan,
nalezy stosowac:

e umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub
gotowymi stalowymi szalunkami.
e w razie glebienia wykopéw w warunkach nie okreslonych, sposoéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.
- Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonac
ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.
- Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wieksza niz 1 m. Od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wejscie) dla pracownikow.
- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

e w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sa
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenia naziomem,
e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa umocnione,
- Roboty ziemne pod kolektor powinny nastgpowac od jego wlaczenia do istniejacego
kolektora odprowadzajacego, tak zeby umozliwi¢ odptyw ewentualnych wod.
- Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu
- gruntu.
- Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.
- Przy pracach koparka podsiebierna nie wolno dopuszczaé do tworzenia nawisow.
- Przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest
zabronione.
- Wilaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem
jest zabronione.
- Wytadowanie urobku z tyzki nad skrzynia Srodka transportowego powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

. Ochrona osobista pracownikow

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowiazany jest zaapatrzy¢ go w odziez
robocza 1 ochronna zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownikéw pracujacych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w
kamizelki koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi .

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwiazane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

- Sprzegt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.4. Pierwsza pomoc



- Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.

- Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢
szybkiego przewozu poszkodowanych kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne
mu $rodki lokomocji.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw alarmowych:

Policji
Strazy pozarnej
Pogotowia

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z art. 21a pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. nr
207 2003r., ), Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

OPRACOWAL.:

upr. projektowe 1 341
upr. eprawdzajace
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