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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI :

1. W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaitowej beton asfaltowy gr. 5 cm - AC 11S 50/70

2. W-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej zamknigtej - beton asfaltowy gr. 7 cm - AC 16W 50/70

3. W-wa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
- mieszanka GRH 0-31,5mm z granitu o uziarnieniu ciggtym

4. Wzmocnione podioze gruntem stabilizowanym cementem o Rm = 5,0 MPa i grubo$ci w-wy 15 cm.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :

POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1
PROJEKTANT:

o~
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak A
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo /
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Legenda :

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ; spoiny wypetnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. w-wy 5 cm

- Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 cm z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- Warstwa gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa przygotowanego w betoniarce

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1
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PROJEKTANT: =
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak ﬂ =
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo /




-

N

S

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 2al. Nr 5.2
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

CIAG PIESZO-ROWEROWY
140
NAWIERZCHNIA WJAZDOW DO POSESJI
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Legenda :

- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm ; spoiny wypetnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm

- Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- Podsypka z piasku o gr. w-wy 10 cm

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY zal. Nr 5.3
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

CIAG PIESZO-ROWEROWY
1 10
NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
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Legenda:

1 - Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm ; spoiny wypetnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm

3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 15 cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

4 - Podsypka z piasku o gr. w-wy 10 cm

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1

PROJEKTANT: )
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak C /“
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo ¢ /
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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Legenda :

1 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ; spoiny wypetnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm

3 - W-wa odsgczajgca gr 10 cm z piasku
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ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

INWESTOR :

POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1
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) Zat. nr5.5
SZCZEGOL POLACZENIA

SCIEKU Z KOSTKI BETONOWEJ
Z NAWIERZCHNIA
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LEGENDA:

1. Projektowana nawierzchnia
2. Sciek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x10 cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 5¢cm i fawie 20x25 cm z betonu B-15

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1

PROJEKTANT: /
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak {*S

upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo




SZCZEGOL
POLACZENIA KRAWEZNIKA
ORAZ SCIEKU Z KOSTKI BETONOWEJ
Z NAWIERZCHNIA
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LEGENDA:

1. Projektowany kraweznik betonowy 100X30X15 /cm/ na fawie betonowej z oporem z betonu B-15
2. Projektowana nawierzchnia
3. Sciek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x8 cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 5cm i fawie 20x20 cm z betonu B-15
4. Istniejacy chodnik

Zat. nr5.6

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :

ul. Transportowa 1

POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE

PROJEKTANT:
mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo
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WJAZD NA POSESJE zal, Nr 6.7
Z KRAWEZNIKIEM WTOPIONYM

SZEROKOSC PASA CHODNIKOWEGO > l

SZEROKOSC CHODNIKA
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1. Opornik drogowy na podsypce cementowo-piaskowej utozony na ptask.
2. Nawierzchnia wjazdu na teren posesji z betonowej kostki brukowej grubos$ci 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm (ksztatt i kolor kostki wg uznania Inwestora) w-wie gr. 15 cm z kruszyw

tamanych stabilizowanych mechanicznie i podsypce piaskowej gr 10 cm PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
3. Kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm, ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowg, ustawiony na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5 cm oraz na tawie ul. Langiewicza
betonowej z oporem (B-15) /15x10x25x10/ Miasto Krotoszyn
4. Projektowana nawierzchnia
5. Projektowany $ciek zkostki betonowej 20x10x8 cm INWESTOR :
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE
ul. Transportowa 1 € ™
PROJEKTANT: Lo Ny
mgr inz, Rajmund Jakuszkowiak =~
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/ o™
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Zat. nr 6.0

7 cm

15 cm

icy 62 cm z betonu
iru grubosc

icy 50 cm
lewicza

przejazdowy
i gumowe

ul. Lang
Miasto Krotoszyn
ul. Transportowa 1

iczny zeliwny

.

f zelbetowy o $rednicy 65 cm z betonu

wibrowanego klasy B 20 stal zbroj. StOS

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

iezki wg PN/H-74081

lerscie

wibrowanego klasy B 20 stal zbroj. StOS
POWIATOWY ZARZAD DROG W KROTOSZYNIE

z betonu zwirowego klasy B 25
wykonana z betonu klasy B 15

taczonych na uszczelk

typ c

Whpust ul

2a. Element prefabrykowany z gotowym dnem
7. Przykanalik z rur PCV o $rednicy wewn. 20 cm

2. Kregi betonowe o $redn

4. Piyta zelbetowa o $redn

5. Plyta fundamentowa grubosc
6. Podsypka z ttucznia lub zw
8. Wypetnienie betonem

MATERIALY
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INWESTOR :
PROJEKTANT:

mgr inz. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565(94/Lo
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NAWIERZCHNIA JEZDNI
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