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LEGENDA:

1. W-wa cieralna gr.4 em z betonu asfaltowego - AC 118 50/70
2. W-wa wigzaca gr 5 cm z betonu asfaltowego - AC 16W 50/70
3. Podbudowa gr. 20cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie mieszanka GRH 0-31,5 mm zgranitu
5. Warstwa wzmacniajgca podioze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 MPa
5. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie betonowej.
6. Kraweznik betonowy uliczny 100x30x15 cm na fawie betonowej z oporem
7. Chodnik z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i piaskowej gr 10cm
8. Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
9. Sciezka pieszo-rowerowa z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr 8 cm spoiny wypeinione piaskiem 0-4 mm
- na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
- na w-wie gr. 15 cm z kruszywa tamanego
- oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm

LEGENDA DLA PARKINGU:

1 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ; spoiny wypeinione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o gr. w-wy 5 cm

3 - Podbudowa zasadnicza gr. w-wy 20 ¢m z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
4 - Warstwa gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - przygotowanego w betoniarce

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza
Miasto Krotoszyn
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