UStUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE inz.Edward

58-304 Watbrzych , ul.Piasta 47b/23
tel./fax (074) 84-83-609

Knapczyk
PRZEDMIAR - ZAMIENNY
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236100-1 Wyrownywanie terenu obiektéw sportowych

45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektow sportowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Czesciowe zagospodarowanie terenu - budowa biezni i parkingu na
stadionie sportowym Wtokniarz

57-350 Kudowa -Zdrdj - ul.Nad Potokiem - dziatka nr 176 ,obr.Zakrze
0007,Kudowa-Zdrdj,

Gmina Kudowa - Zdréj
57-350 Kudowa Zdrdj ,ul.Zdrojowa 24

BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 09.07.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Il kwarat 2024 r.+ ceny rynkowe

0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosez czon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1| Roboty demontazowe i 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
rozbiorowe SST-01

2 | Dojazd z placem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
parkingowym. chodniki SST-
01

3 | Powiekszenie istniejgcego 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
wjazdu SST-01

4 | Trawnik od zaplecza 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
sanitarno-szatniowego SST-
01

5| Przesuniecie istniejagcego 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
boiska SST-01

6 | Bieznia SST-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7| Wiaty SST-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%|

8| Ogrodzenia SST-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%|
Kosztorys netto 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%)
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zero i 00/100 zf
-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do

KOSZTORYS:
1 Roboty demontazowe i rozbiorowe SST-01 1 14
2 Dojazd z placem parkingowym. chodniki SST-01 15 32
3 Powiekszenie istniejgcego wjazdu SST-01 33 46
4 Trawnik od zaplecza sanitarno-szatniowego SST-01 47 49
5 Przesuniecie istniejgcego boiska SST-01 50 57
6 Bieznia SST-01 58 68
7 Wiaty SST-01 69 70
8 Ogrodzenia SST-01 71 72

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llos¢ [ Cenajedn. [  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty demontazowe i rozbiorowe SST-01 0,00
1| KNR 2-31 | Rozebranie poreczy ochronnych z m | 13,00 + 47,50 0,00 0,00
d.1| 0818-02 | katownikéw i rur - wymiar ze skali + 29,00 H
19,50 + 22,00
+ 95,50 5
226,500
2| KNR 4-04 | Rozebranie coktéw betonowych pod m3 | 0,20*0,30 * 0,00 0,00
d.1| 0302-01 | powzszymi poreczami ochronnymi poz.1=
13,590
3| kal.indywid. | Przestawienie pitdbkochwytéw wraz z kpl 2,000 0,00 0,00
d.1 wymiang siatki
4 | kal.indywid. | Przestawienie bramek kpl 2,000 0,00 0,00
d.1
5| kal.indywid. | Rozebranie istniejgcej wiaty i postawienie | kpl 1,000 0,00 0,00
d.1 w innym miejscu z wykorzystamiem
materiatu z rozbidrki - ze wzgledu na brak
wymiaréw przyjeto ceng szacunkowo
6| KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt m2 [ 3,50 * 14,00 0,00 0,00
d.1| 0101-03 | chodnikowych = 49,000
7| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki m2 | 5,50 * 8,00 + 0,00 0,00
d.1| 0807-03 | betonowej z istn.zjazdu 2,00 * 3,00 5
analogia 50,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na m 53,160 0,00 0,00
d.1| 0814-02 | podsypce piaskowej
analogia
9| KNR 2-25 | Rozebranie ogrodzenia z m2 200,000 0,00 0,00
d.1| 0308-02 | prefabrykowanych elementow
zelbetowych
10 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3 | poz.2 + poz.6 0,00 0,00
d.1 | 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i *0,07 + poz.7
wytadowaniu samochodem * 0,08 + poz.8
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - *0,30 * 0,08
przyjeto szacunkowo + poz.9 * 0,06
= 34,296
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3 poz.10 = 0,00 0,00
d.1 | 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i 34,296
wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 14
12 Koszt przyjecia i skladowania gruzu - m3 poz.10 = 0,00 0,00
d.1 przyjeto szacunkowo 34,296
13| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem t poz.1* 0,00 0,00
d.1| 1107-01 | skrzyniowym z zatadunkiem i 0,0085 =
wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 1,925
km - przyjeto szcunkowo
14 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem t poz.13 = 0,00 0,00
d.1| 1107-04 | skrzyniowym - dodatek za kazdy 1,925
rozpoczety km ponad 1 km
Razem dziat: Roboty demontazowe i rozbiorowe SST-01 0,00
2 Dojazd z placem parkingowym. chodniki SST-01 0,00
15| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km (26,72 H 0,00 0,00
d.2 | 0119-03 | robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 22,10 + 16,00
réwninnym + 5,92 + 4,52
+7,00*2) 7
0,001 = 0,089
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 | 6,50 * 26,72 0,00 0,00
d.2 | 0101-01 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie +5,00 7
kat. I-IV gtebokosci 20 cm 22,10 =
284,180
17 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie | m2 [ 6,50 * 26,72 0,00 0,00
d2| 0102-06 | kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm + 5,00 %
gtebokosci koryta 22,10 5
Krotnosc¢ = 8,66 284,180

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
18 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie | m2 151,889 0,00 0,00
d2| 0102-06 | kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci koryta
Krotnosc¢ = 4,6
19| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 | (0,30 + 0,15) 0,00 0,00
d2 | 0402-04 *0,15 %
(26,72 +
22,10 + 5,00)
= 3,633
20 [ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o m | 26,72 + 22,10 0,00 0,00
d.2 | 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce + 5,00
cementowo-piaskowe;j 53,820
21| KNR 2-31 | tawa pod obrzezai betonowa z oporem m3 | (0,25 + 0,17) 0,00 0,00
d.2 | 0402-04 *0,15 * (2,36
+ 16,00 +
7,00 * 2 H
4,50 * 2 +
3,60 + 1,50 H
5,92 %2 H
5,00 * 4 H
7,00 * 2 H
4,43*2) =
6,373
22 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm | m | 2,36 + 16,00 0,00 0,00
d.2| 0407-05 | na podsypce cementowo-piaskowej z +7,00 *2 4
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 4,50 * 2 +
3,60 + 1,50 H
5,92 %2 H
5,00 * 4 H
7,00 * 2 H
4,43*2=
101,160
23 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za m | 2,36 +4,50 0,00 0,00
d.2| 0407-06 | ustawienie natukach o promieniu do 10 m 2=11,360
24 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 [ 6,50 * 26,72 0,00 0,00
d2| 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtdkniny o + 5,00 7
szer.5,0m 22,10 =
284,180
25| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 poz.16 = 0,00 0,00
d.2| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym -3 cm 284,180
grubosci warstwy po zageszczeniu
26 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 poz.25 = 0,00 0,00
d.2| 0105-08 | zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 284,180
dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
27 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2 poz.25 = 0,00 0,00
d2| 0114-05 | 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci 284,180
po zageszczeniu 15 cm
28 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 poz.27 = 0,00 0,00
d2| 0114-06 | warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 284,180
grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 10
29 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 | m2 poz.18 = 0,00 0,00
d.2 | 0114-05 | mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm 151,889
30 | KNR 2-31 | Warstwy zwirowo- piaskowa w korycie , m2 poz.24 + 0,00 0,00
d.2 | 0104-05 | wykonanie reczne, zageszczanie poz.29 =
mechaniczne - grubos¢ warstwy po 436,069
zageszczeniu 10 cm
31| KNR 2-31 | Doptata za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 poz.29 = 0,00 0,00
d.2 0104-06 ponad 10 cm 151,889
Krotnos¢ = 5
32 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci | m2 poz.24 + 0,00 0,00
d.2 | 0316-04 | 80 mm na podsypce piaskowej grubosci poz.29 =
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem 436,069
Razem dziat: Dojazd z placem parkingowym. chodniki SST-01 0,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [ j.m. | llogé | Cena jedn. Warto$¢
3 Powigkszenie istniejacego wjazdu SST-01 0,00
33 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha | 10,00 * 16,50 0,00 0,00
d.3 | 0121-01 | powierzchniowych robotach ziemnych *0,0001 5
analogia 0,017
34 | KNR 4-01 | Sciecie istn.skarpy w celu poszerzenia m3 | 0,70 *0,70 7 0,00 0,00
d.3| 0102-03 | wjazdu w gruncie kat. IV - przyjeto 0,5* 3,50 =
analogia | szcunkowo 0,858
35| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej m2 | 10,00 * 16,50 0,00 0,00
d.3| 0101-01 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie = 165,000
kat. I-IV gtebokosci 20 cm
36 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie | m2 poz.35 = 0,00 0,00
d.3| 0102-06 | kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm 165,000
gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 8,66
37| KNR2-02 | Scianka oporowa z elem.prefabr.wysoksci [ m 4,500 0,00 0,00
d.3| 2204-01 | 80 cm okalajaca istn.skarpe
analogia
38 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 | (0,30 + 0,15) 0,00 0,00
d.3| 0402-04 *0,15
(10,00 +
16,50 * 2) =
2,903
39| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o m | 10,00 + 16,50 0,00 0,00
d.3| 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce *2=43,000
cementowo-piaskowej
40 [ KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 poz.35 = 0,00 0,00
d.3 | 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtokniny o 165,000
szer.5,0 m
41| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 poz.40 = 0,00 0,00
d.3| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym -3 cm 165,000
grubosci warstwy po zageszczeniu
42 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 poz.41= 0,00 0,00
d.3| 0105-08 | zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 165,000
dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnosc = 12
43 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego m2 poz.41= 0,00 0,00
d.3| 0114-05 | 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci 165,000
po zageszczeniu 15 cm
44 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - m2 poz.43 = 0,00 0,00
d.3| 0114-06 | warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 165,000
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
45 [ KNR 2-31 | Warstwy zwirowo- piaskowa w korycie , m2 poz.43 = 0,00 0,00
d.3| 0104-05 | wykonanie reczne, zageszczanie 165,000
mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
46 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci | m2 poz.45 = 0,00 0,00
d.3| 0316-04 | 80 mm na podsypce piaskowej grubosci 165,000
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Powigkszenie istniejgcego wjazdu SST-01 0,00
4 Trawnik od zaplecza sanitarno-szatniowego SST-01 0,00
47 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha 21,52 7 0,00 0,00
d4 | 0121-01 powierzchniowych robotach ziemnych - 124,85
analogia | niwelacja terenu pod nawierzchnie 0,0001 =5
nowoprojektowanego boiska 0,269
48 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych m2 poz.47/ 0,00 0,00
d4 | 0401-02 | siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia 0,0001 =2
690,000
49 | KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow m2 poz.48 =2 0,00 0,00
d4 | 0702-01 | dywanowych na terenie ptaskim 690,000
Razem dziat: Trawnik od zaplecza sanitarno-szatniowego SST-01 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [ j.m. | llogé | Cena jedn. Warto$¢
5 Przesuniecie istniejgcego boiska SST-01 0,00
50 [ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha (65,00 7 0,00 0,00
d5| 0121-01 | powierzchniowych robotach ziemnych - 95,00) ¥
analogia | niwelacja terenu pod nawierzchnie 0,0001 5
nowoprojektowanego boiska 0,618
51| KNR 2-21 | Likwidacja lini istniejgcego boiska - m2 | 0,15 * 590,00 0,00 0,00
d.5| 0201-02 | dtugos¢ przyjeto szacunkowo = 88,500,
analogia
52 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw darniowaniem m2 | 5,00 * 95,00 0,00 0,00
d5| 0408-01 petnym na terenie ptaskim bez nawozenia = 475,000
53 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych m2 | 4,00 * 95,00 * 0,00 0,00
d5| 0401-02 | siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia 2 =760,000
54 | KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikéw wykonanych m2 poz.52 + 0,00 0,00
d.5| 0703-01 | darniowaniem petnym na terenie ptaskim poz.53 = 1
235,000
55| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw m2 poz.53 = 0,00 0,00
d.5| 0702-01 | dywanowych na terenie ptaskim 760,000
56 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 590,00 7 0,00 0,00
d5| 0119-03 | robotach ziemnych - linie nowego boiska 0,001 = 0,590
analogia
57 | KNR AT-04 | Malowanie lini szer.10 cm na nowo m2 poz.56 = 0,00 0,00
d.5| 0204-01 | projektowanym boisku 0,590
Razem dziat: Przesunigcie istniejgcego boiska SST-01 0,00
6 Bieznia SST-01 0,00
58 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km ((84,40 0,00 0,00
d6| 0119-03 | robotach ziemnych -bieznia 123,30) * 2 H
28,60 H
17,00) *
0,001 =0,461
59 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy m poz.58/ 0,00 0,00
d.6 | 0401-04 | kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w 0,001 *2 H
gruncie kat.lll-IV 6,88 * 2 =
935,760
60 [ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 | (0,25 + 0,17) 0,00 0,00
d.6| 0402-04 *0,15*
poz.59 =
58,953
61| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki - dodatek za m3 | 123,30 * 2 5 0,00 0,00
d.6 | 0402-05 | wykonanie fawy betonowej na tukach o 246,600
promieniu do 40 m
62 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m poz.59 = 0,00 0,00
d.6 | 0407-05 | na podsypce cementowo-piaskowejz 935,760
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
63 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie | m2 2 230,451 0,00 0,00
d.6 | 0104-07 | lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
64 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 | m2 poz.63 = 2 0,00 0,00
d6| 0114-07 | mm - warstwa gorna o grubosci po 230,451
zageszczeniu 8 cm
65| KNR 2-31 | Warstwa z mieszanek m2 poz.63 = 2 0,00 0,00
d.6 0311-01 mineralno-bitumicznych 230,451
analogia | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm
66 | KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek m2 poz.63 =2 0,00 0,00
d.6 | 0311-05 | mineralno-bitumicznych 230,451
analogia | grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3
cm
67 | kal.inwid. | Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa | m2 poz.63 =2 0,00 0,00
d.6 niebieska 230,451
68 | kalinwid. | Koszt wymalowania lini na biezni kpl 1,000 0,00 0,00
d.6
Razem dziat: Bieznia SST-01 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [ j.m. | llogé | Cena jedn. Warto$¢
7 Wiaty SST-01 0,00
69 | kal.indwid. | Wiata $mietnikowa o wym.4.00*5.00 m kpl 1,000 0,00 0,00
d.7
70 | kalindwid. | Wiaty sadionowe o konstrukc;ji kpl 2,000 0,00 0,00
d.7 aluminiowej ; pokrycie z poliweglanu
litego bezbarwnego , siedziska z
polipropylenu (36 cm) w kolorze
niebieskim - dla gospodarzy i gosci
Razem dziat: Wiaty SST-01 0,00
8 Ogrodzenia SST-01 0,00
71| KNR 2-02 | Ogrodzenie wys.2 m ze stalowych paneli | m 200,000 0,00 0,00
d.8 | 1804-12 + | 3D montowanych do stalowych stupkow -
kal.indywid. | stupki kotwi¢ w funamencie betonowym
analogia | przesta i stupki malowane proszkowo w
kolorze zielonym
72 | KNR 2-31 | Porecze ochronne z rur ze stali m 100,000 0,00 0,00
d.8| 0701-02 | nierdzewnej o rostawie stupkéw co 2.5 m
analogia
Razem dziat: Ogrodzenia SST-01 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 6 878,4431 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5721 0,00 0,00
2 [rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12,5583 0,00 0,00
3 |walec statyczny samojezdny 4-8 t m-g 2,7400 0,00 0,00
4 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 125,7709 0,00 0,00
5 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 27,6576 0,00 0,00
6 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,8629 0,00 0,00
7 |ubijak spalinowy m-g 31,8567 0,00 0,00
8 |zuraw samochodowy 3 t m-g 2,0673 0,00 0,00
9 |aplikator geowtokniny przyczepny m-g 1,9764 0,00 0,00
10 [$rodek transportowy m-g 1,3136 0,00 0,00
11 |ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 1,9764 0,00 0,00
12 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9,9331 0,00 0,00
13 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 22,0000 0,00 0,00
14 |samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 1,2051 0,00 0,00
15 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 23,8357 0,00 0,00
16 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 27,6576 0,00 0,00
17 |pita do ciecia ptytek m-g 15,0267 0,00 0,00
18 |plastomarker samobiezny SUPER m-g 0,0136 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| porecz ochronna z rur ze stali m 100,0000 0,0000 100,0000 0,00 0,00
nierdzewnej o rozstawie stupkéw co
25m
2| stupki z rur stalowych szt 81,0000 0,0000 81,0000 0,00 0,00
3| obejmy do stupkéw szt 243,0000 0,0000 243,0000 0,00 0,00
4 | panel ogrodzeniowy 2500x1730x5 | szt 80,0000 0,0000 80,0000 0,00 0,00
mm
5 [ szpilki do geowtdkniny szt. 26,9508 0,0000 26,9508 0,00 0,00
6 | azofoska t 0,2343 0,0000 0,2343 0,00 0,00
7 | kruszywo mineralne famane 0-31.5 t 426,8386 0,0000 426,8386 0,00 0,00
mm
8 [ kruszywo mineralne tamane 31.5- t 238,1552 0,0000 238,1552 0,00 0,00
63 mm
9 | miat kamienny t 31,8954 0,0000 31,8954 0,00 0,00
10 [ mieszanka zwirowo-piaskowa m3 83,2727 0,0000 83,2727 0,00 0,00
11| piasek m3 433,8183 0,0000 433,8183 0,00 0,00
12| gruz m3 3,4900 0,0000 3,4900 0,00 0,00
13 | cement portlandzki zwykly bez t 21,7909 0,0000 21,7909 0,00 0,00
dodatkow 35
14 | nasiona traw kg 75,9000 0,0000 75,9000 0,00 0,00
15 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 217,2459 0,0000 217,2459 0,00 0,00
grysowo-zwirowa czesciowo
zamknieta
16 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 167,2838 0,0000 167,2838 0,00 0,00
grysowo-zwirowa zamknieta
17 | elementy zelbetowej Scianki szt. 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00
oporowej prefabrykowanej typu L
18 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 1 057,6584 0,0000| 1057,6584 0,00 0,00
19 | kostka betonowa m2 616,0957 0,0000 616,0957 0,00 0,00
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
20 | krawezniki drogowe betonowe m 98,7564 0,0000 98,7564 0,00 0,00
15x30 cm
21 | beton z kruszywa naturalnego m3 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
C16/20
22 | mieszanka betonowa m3 74,7365 0,0000 74,7365 0,00 0,00
23 | zaprawa cementowa na biatym m3 0,0270 0,0000 0,0270 0,00 0,00
cemencie m. 80
24 | masa chemoutwardzalna kg 1,8585 0,0000 1,8585 0,00 0,00
25 | rozpuszczalnik do mas dm3 0,0177 0,0000 0,0177 0,00 0,00
chemoutwardzalnych
26 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 2,8745 0,0000 2,8745 0,00 0,00
27 | geowtdknina m2 466,2488 0,0000 466,2488 0,00 0,00
28 | woda m3 | 2 754,9844 0,0000 | 2 754,9844 0,00 0,00
29 | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0m | m3 0,2180 0,0000 0,2180 0,00 0,00
30 | darn rolki m2 646,0000 0,0000 646,0000 0,00 0,00
31 | ziemia urodzajna (humus) m3 3,8000 0,0000 3,8000 0,00 0,00
32 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430
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