USLUGI PROJEKTOWE 58-304 Waltbrzych , ul.Piasta 47b/23

W BUDOWNICTWIE inz.Edward tel./fax (074) 84-83-609
Knapczyk

PRZEDMIAR - ZAMIENNY

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym
"Wiékniarz"

ADRES INWESTYCJI: 57-350 Kudowa -Zdro6j - ul.Nad Potokiem - dziatka nr 176 ,obr.Zakrze
0007,Kudowa-Zdrgj,

NAZWA INWESTORA:  Gmina Kudowa - Zdrgj
ADRES INWESTORA: 57-350 Kudowa Zdr6j ,ul.Zdrojowa 24

BRANZE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 09.07.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: Il kwartat 2024 r.+ ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430



Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne SST-01 1 8
2 Roboty fundamentowe SST-01 9 22
3 Podsypki, podtoza + izolacja SST-01 23 26
4 Roboty murowe SST-01 27 37
5 Stropodach SST-01 38 60
6 Elementy otworowe SST-01 61 68
7 Roboty tynkarskie i oktadzinowe SST-01 69 76
8 Roboty posadzkowe SST-01 77 86
9 Scianki dziatowe i obudowy z ptyt G-K oraz roboty malarskie SST-01 87 92
10 Elewacje SST-01 93 116
11 Chodnik + podjazd SST-01 117 124
12 Zakup elem. wyposazenia pomieszczen :sanitariatow, gospodarczego, 125 146
magazynodw, szatni, biura SST-01
13 Wiatrotap SST-01 147 157

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Robhoty ziemne SST-01
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1l  0122-01 réwninnym i nizinnym
10,75 * 23,80 * 1,10 m3 281,435
pogtebienia | 1,80 * 21,40 * 0,50 * 2 m3 38,520
na tawy
1,60 * (23,80 + 10,15+0,80*2+4,80*3 + 1,00 * 3) * m3 42,360
0,50
RAZEM 362,315
2l KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
10,75 * 23,80 m2 255,850
RAZEM 255,850
3] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosc¢ = 3
poz.2 m2 255,850
RAZEM 255,850
4] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-07 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lV
poz.1 - poz.2 * 0,30 m3 285,560
RAZEM 285,560
KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1| 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
wewn bud. | 0,60 *0,50 * (6,05*6+0,96*2+8,40*2+8,60*2+ m3 205,304
436*2+ 12,18 * 24,46 * 2 + 1,26 * 6)
RAZEM 205,304
6] KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
od zewn. | 0,60 * 1,10 * (23,80 + 9,55 + 9,80 + 2,40) m3 30,063]
0,60 * 0,62 * 21,40 m3 7,961
RAZEM 38,024
7] KNR 2-01 | Zatadunek pozostatej ziemi koparkg i transportem urobku | m3
d.1| 0211-04 | samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 - poz.5 - poz.6 m3 118,987
RAZEM 118,987
8] KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km| m3
d.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnosc = 8
poz.7 m3 118,987
RAZEM 118,987
2 Roboty fundamentowe SST-01
9] KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10 | m3
d.2l 1101-01
pod poz.t-1| 0,80 * 20,40 * 0,10 * 2 m3 3,264
pod poz.t-2 | 0,60 * (22,80 + 9,15+ 1,80*2 + 5,80 *3 +2,00 * 3) * 0,10 | m3 3,637
podfawy z | 0,35* (1,40 + 1,36 + 2,16 + 6,36 * 4 + 2,56 * 2) * 0,10 m3 1,242
bloczkow
RAZEM 8,043
10 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - C20/25
poz.t-1 0,60 * 20,20 *0,40 * 2 m3 9,696
poz.t-2 0,40 * (22,60 + 9,15 +2,00*2+ 6,00 *3+ 2,20 *3) * 0,40 | m3 9,656
RAZEM 19,352
111 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
284,16 * 0,001 t 0,284
RAZEM 0,284
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88,09 * 0,001 t 0,088
RAZEM 0,088
13[ KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej- pod $cianki dzialowe
0,25* (2,16 + 1,30 + 1,46 + 6,36 *4 + 2,76 * 2) * 0,30 m3 2,691
RAZEM 2,691
14| NNRNKB | Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z bloczkow m2
d.2[ 202 0137-02 | betonowych na zaprawie cementowe;j
0,54 * (22,44 +9,15+2,46*3 + 2,16 *2 + 9,36 + 9,96 + m2 54,286
5,13 + 3,99 + 4,04 + 5,68 + 6,36 * 3)
RAZEM 54,286
15 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-03 poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.10/ 0,40 m2 48,380
RAZEM 48,380
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-04 poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga
poz.15 m2 48,380
RAZEM 48,380
17] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-03 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.t-1 0,40 * (20,20 *4 - 0,40 * 9) m2 30,880
poz.t-2 0,40 * (22,60 +9,55*2+2,20*4 +2,00 *3 +2,40 + 6,00 | m2 31,400
*4-0,40*8-0,60*2)
poz.13/0,25 * 2 m2 21,528
RAZEM 83,808
18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-04 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 83,808
RAZEM 83,808
19| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.2| 0301-01 masy uszczelniajgce KMB
0,54 * (22,44 + 9,39) * 2 m2 34,376
RAZEM 34,376
20| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.2| 0201-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
poz.19 m2 34,376
RAZEM 34,376
21| KNR AT-27 | Izolacja pionowa ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.2| 0201-03 naktadanych recznie na wyrownanym podfozu - kolejna
warstwa gr. 1 mm
34,376 m2 34,376
RAZEM 34,376
22| KNR 0-29 | Docieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS gr.20 cm | m2
d.2| 0642-02 mocowanymi catopowierzchniowo
0,90 * (2,40 + 9,39 + 22,44 + 9,54) m2 39,393
0,80 * 20,04 m2 16,032
RAZEM 55,425
3 Podsypki, podtoza + izolacja SST-01
23] KNR 2-01 | Podsypka z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym | m3
d.3| 0610-10 suchym wykopie z gotowego kruszywa
analogia
(2,16 * 6,21 + 2,46 * (4,52 + 12,34 + 4,62) + 6,36 * (9,36 + | m3 80,526
9,96)) * 0,44 - poz.13
RAZEM 80,526
24| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 | m3
d.3[ 1101-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,16 6,21 + 2,46 * (4,52 + 12,34 + 4,62) + 6,36 * (9,36 + | m3 18,913
9,96)) * 0,10
RAZEM 18,913
25| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne m2
d.3| 0301-04 masy uszczelniajgce
9,54 * 20,04 + 9,39 * 2,40 m2 213,718
RAZEM 213,718
26| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.3| 0304-02 mas uszczelniajgcych nakladanych na wyréwnanym
podtozu
poz.25 m2 213,718
RAZEM 213,718
4 Roboty murowe SST-01
27 KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci m3
d.4| 0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane beton C25/30
0,24*0,24*4,40* 8 m3 2,028
RAZEM 2,028
28] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.4| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
252,80 * 0,001 t 0,253
RAZEM 0,253
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
53,28 * 0,001 t 0,053
RAZEM 0,053
30 NNRNKB | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m | m2
d.4| 202 0137-02 | i grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;j
0,40 * (22,44 + 8,91 + 9,06) m2 16,164
0,30 * 22,44 m2 6,732
RAZEM 22,896
31| KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.4| 0107-01 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
zewwnetrzne| 2,91 * (22,44 + 9,15)-0,75*1,75*4-1,00* 2,73 * 2 - m2 75,817
2,00 *2,70
3,01 *2,16 m2 6,502
3,55*%20,44-2,00*2,50*3-1,50*2,50*2-1,00*2,50 [ m2 47,562
3,41 * 9,06 m2 30,895
wewnetrzne | 3,32 * 2,16 m2 7,171
3,81*(20,44*2+6,36*2+2,46*2)-1,00*2,10*7 m2 208,261
RAZEM 376,208
32| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.4| 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.4| 0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
34| KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4| 0126-05
N150/24 | 1,50 *8 m 12,000
SBN 12x12 [ 2,10 *8 +2,40* 2 m 21,600
RAZEM 33,600
35 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.4| 0121-03 | grubosci 12 cm
3,81*(2,16 +2,82*2 + 1,52 +2,88)-0,90 2,10 * 3 - m2 38,712
1,00 * 2,10
RAZEM 38,712
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36/ KNR 2-02 | Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1/2 i szt
d.4[ 0126-02 1/4 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37 NNRNKB | Utozenie nadprozy prefabrykowanych N 150/11.5 m
d.4{ 202 0187-01
1,50 * 4 m 6,000
RAZEM 6,000
5 Stropodach SST-01
38/ KNR 2-02 | Wience zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szerokosci| m3
d.5| 0212-12 do 30 cm - beton C25/30
poz.NW-1 | 0,24 * 0,50 * 20,04 m3 2,405
poz.W-1 0,24 * 0,23 * (8,91 + 2,16 + 22,44 + 2,46) m3 1,986
poz.W-2 | 0,24 * 0,25 * (6,36 + 9,06 + 22,44) m3 2,272
RAZEM 6,663
39| KNR 2-02 | Wience zelbetowee na $cianach wewnetrznych m3
d.5 0212-11
poz.W-1 0,24 * 0,23 * 22,44 m3 1,239
poz.W-2 | 0,24 *0,25 * 6,36 m3 0,382
RAZEM 1,621
40| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
199,08 * 0,001 t 0,199
RAZEM 0,199
41 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
468,86 * 0,001 t 0,469
RAZEM 0,469
42| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
12,24 * 0,001 t 0,012
RAZEM 0,012
43| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.5 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
176,87 * 0,001 t 0,177
RAZEM 0,177
44| kal.indw.prod| Strop z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z kpl
d.5 ucenta zebrami usztywniajgcymi o ksztatcie teowym - pow.194.44
zatgcznik nr | m2
3
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
45 KNR 2-02 | Scianki attyki z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm | m2
d.5 0107-01
0,49 * (20,04 + 6,60 * 2) m2 16,288
0,34 * (2,16 + 9,39 + 2,70) m2 4,845
RAZEM 21,133
46| KNR 2-02 | Warstwy spadkowe ze styrobetonu m3
d.5 1101-02
gr2-22cm-| 6,60 * 19,56 * 0,12 m3 15,492
$r.12 cm
gr4-12cm- | 2,70 * 21,96 * 0,08 m3 4,743
$r.8 cm
gr.2-12cm- | 2,16 * 6,45 * 0,07 m3 0,975
$r.7 cm
gr.2-4cm- | 1,00 * 20,44 * 0,03 m3 0,613
sr.3 cm
RAZEM 21,823
47| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm| m2
d.5| 0401-03 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
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6,60 * 19,56 + 2,70 * 21,96 + 2,16 * 6,45 m2 202,320
RAZEM 202,320
48| KNR 2-02 | Belka oporowa zaimpregnowana o wym 8x8 cm m3
d.5| 0409-06
analogia
0,08 * 0,08 * 21,96 m3 0,141
RAZEM 0,141
49| KNR 0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu m2
d.5| 0527-01 betonowym z podkladem ze stropapy gr.20 cm
2,50 * 6,55 + 2,80 * 21,76 m2 77,303
6,60 * 19,36 m2 127,776
RAZEM 205,079
50| KNR-W 2-02 | Doplata za kliny 10x10 cm z plyt styropianowych przy m
d.5| 0608-07 murkach attyki
20,4 +6,60*2+2,16 + 9,39 + 2,70 m 47,850
RAZEM 47,850
51| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt twardych PIR m2
d.5| 0609-08 | gr.10 cm attyk od wewnatrz dachu
analogia
0,08 * 21,96 m2 1,757
0,07 * 20,04 m2 1,403
0,22 * 20,04 m2 4,409
RAZEM 7,569
52| KNR 2-02 | Przektadka pozioma z twardych ptyt PIR gr.10 cm pod m2
d.5| 0609-03 | ptyte OSB
analogia
0,34 * 20,04 m2 6,814
RAZEM 6,814
53| KNR 4-01 | Przybicie ptyty OSB3 gr.25 mm na wirzchu murkoéw attyki | m2
d.5| 0820-03 pod obrébke blacharska
analogia
na murkach | 0,54 * (9,79 + 1,86 + 6,60 * 2 + 22,84 + 2,80) m2 27,265
attyk
RAZEM 27,265
54| KNR-W 2-02 | Obrébki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - styki | m2
d.5| 0504-03 dachu z murkami attyk
0,45 * 19,36 m2 8,712
(0,45 +0,65) * 0,5 * 6,60 * 2 m2 7,260
(0,42 + 0,50) * 0,5 * (9,50 + 2,80) m2 5,658
0,62 * 20,44 m2 12,673
RAZEM 34,303
55| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.5 0506-02 blachy ocynkowanej
na murkach | 0,54 * (9,79 + 1,86 + 6,60 * 2 + 22,84 + 2,80) m2 27,265
arryki
RAZEM 27,265
56| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.5| 0506-01 ocynkowanej
pas 0,25 * 21,76 m2 5,440
nadrynnowy
RAZEM 5,440
57| KNR 2-02 | Obrébka krawedzi daszku nad wejsciami do budynku z m2
d.5 0506-03 blachy ocynkowanej
0,35 * (20,44 + 1,00 * 2) m2 7,854
RAZEM 7,854
58| KNR-W 2-02 | Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.5| 0534-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z m
d.5| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
21,76 m 21,760
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RAZEM 21,760
60[ kal.indw. | Montaz zdemontowanego wspornika wraz z tablicg kpl
d.5 wyniku na dachu zaplecza sanitarno-szatniowego -
wspornik i tablica z demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Elementy otworowe SST-01
61| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.6| 1039-02
0,75*1,75*4 m2 5,250
RAZEM 5,250
62| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne z gérnym m2
d.6| 1040-01 naswietlem szklonym szktiem mlecznym
Dz1 1,00 * 2,50 m2 2,500
Dz2 1,00 *2,73*2 m2 5,460
RAZEM 7,960
63| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe z drzwiami szklone szklem mlecznym | m2
d.6| 1040-05
Wi1 2,00%250*3 m2 15,000,
W2 1,50 * 2,50 * 2 m2 7,500
RAZEM 22,500
64| KNR-W 2-02| Brama segmentowa ocieplona otwierana automatycznie m2
d.6| 1205-03 | na pilota
analogia
2,00 *2,73 m2 5,460
RAZEM 5,460
65| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.6| 1025-02 | wejsciowych do lokalu wykonczone fabrycznie
Dw1 7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykofczone obsadzone szt.
d.6| 2059-02 rébwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z plyt
gipsowych o gr. 8 cm
dla Dw1 1 szt. 1,000
dla Dw2 4 szt. 4,000
RAZEM 5,000
67| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.6| 1022-01 jednoskrzydiowe wykonczone plytg HLP
Dw1 0,90 *2,05*8 m2 14,760
RAZEM 14,760
68| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe tazienkowe z podcieciem plytowe m2
d.6| 1022-01 wewnetrzne petne jednoskrzydiowe wykonczone plytg
HLP
Dw2 0,80 *2,05*6 m2 9,840
RAZEM 9,840
7 Roboty tynkarskie i oktadzinowe SST-01
69| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.7| 0806-02 stropach ptaskich
pom.1 2,16 * 3,12 m2 6,739
pom.2 2,16 * 2,97 m2 6,415
pom.3 2,46 * 4,52 m2 11,119
pom.4 i 2,46 * (5,51 + 6,77) m2 30,209
pom.5 2,46 * 4,62 m2 11,365
pom.6 2,22 %282 m2 6,260
pom.7 2,82 *4,02 m2 11,336
pom.8 3,48 * 6,36 m2 22,133
pom.9i10 | 3,42*6,36 * 2 m2 43,502
pom.11 2,88*4,72 m2 13,594
pom.12 1,52 * 2,88 m2 4,378
pom.13 1,12 1,52 m2 1,702
pom.14 1,52 * 1,58 m2 2,402
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pom.15 2,82%4,72 m2 13,310
RAZEM 184,464
70 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.7| 0806-01 Scianach i pilastrach
pom.1 1,05 * (2,16 + 3,12) * 2 m2 11,088
pom.2 1,05 * (2,16 + 2,97) * 2 m2 10,773
pom.3 1,05 * (2,46 + 4,52) * 2 m2 14,658
pom.4 1,05 * (5,51 +6,77) * 2 m2 25,788
pom.5 1,05 * (2,46 + 4,62) * 2 m2 14,868
pom.6 3,55*%(2,22+2,82)*2-1,00*2,10 m2 33,684
pom.7 3,55*(2,82+4,02)*2-1,00*2,10 m2 46,464
pom.8 3,55 (3,48 +6,36) *2-1,00*2,10 *2-2,00 * 2,10 m2 61,464
pom.9i 10 | (3,55 * (3,42 + 6,36) *2-2,00 *2,50 - 1,00 * 2,10) * 2 m2 124,676
pom.11 3,55 (2,88 +4,72) *2-1,50 *2,50 - 0,90 * 2,10 m2 48,320
pom.12 1,55 * (1,52 + 2,88) * 2 m2 13,640
pom.13 1,55 * (1,12 +1,52) * 2 m2 8,184
pom.14 1,55 * (1,52 + 1,58) * 2 m2 9,610
pom.15 3,55*(2,82+7,72)*2-1,50 * 2,50 m2 71,084
RAZEM 494,301
71| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. IV na | m2
d.7| 0810-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
w pom.8-10 | 0,15 * (2,00 + 2,50 * 2) * 3 m2 3,150
w pom.11,15| 0,15 * (1,50 + 2,50 * 2) * 2 m2 1,950,
RAZEM 5,100
72| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.7| 0803-02 Scianach pod oktadziny ceramiczne
pom.1 2,00 * (2,16 + 3,12) * 2 m2 21,120
pom.2 2,005 * (2,16 +2,97) * 2 m2 20,571
pom.3 2,00 * (2,46 + 4,52) *2-2,00 * 2,00 m2 23,920
pom.4 2,00 * (5,51 +6,77) * 2 m2 49,120
pom.5 2,00 * (2,46 + 4,62) * 2 m2 28,320
pom.12 2,00 * (1,52 +2,88) *2-0,90 * 2,00 m2 15,800
pom.13 2,00 * (1,12 +1,52) *2-0,90 * 2,00 m2 8,760
pom.14 2,00 * (1,52 + 1,58) *2-0,90 * 2,00 m2 10,600
RAZEM 178,211
73| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na m2
d.7| 0810-02 osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
wpom.3 | 0,15* (2,00 +2,70 * 2) m2 1,110
RAZEM 1,110
74 KNR 0-39 | Uszczelnienie $cian w prysznicach pod oktadzing m2
d.7| 0115-03 ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
pom.4 2,00 * (5,51 + 1,00 * 2) m2 15,020
pom.12 2,00*%1,00*2 m2 4,000
RAZEM 19,020
75| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na m2
d.7| 0840-05 | zaprawie klejowej
poz.74 m2 19,020
fartuch- 1,50 * (0,70 + 1,60) m2 3,450
pom.11
RAZEM 22,470
76| KNR-W 2-02| Licowanie parapetow w sanitariatach ptytkami z kamieni m2
d.7| 0840-03 sztucznych na zaprawie klejowe;j
analogia
0,15*1,75*4 m2 1,050,
RAZEM 1,050
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8 Roboty posadzkowe SST-01
77) KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.8| 0609-03 EPS 100 na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
pom.1 2,16 * 3,12 m2 6,739
pom.2 2,16 * 2,97 m2 6,415
pom.3 2,46 * 4,52 m2 11,119
pom.4 i 2,46 * (5,51 + 6,77) m2 30,209
pom.5 2,46 * 4,62 m2 11,365
pom.6 2,22 *2,82 m2 6,260
pom.7 2,82*4,02 m2 11,336
pom.8 3,48 * 6,36 m2 22,133
pom.9i10 | 3,42*6,36 * 2 m2 43,502
pom.11 2,88 4,72 m2 13,594
pom.12 1,52 * 2,88 m2 4,378
pom.13 1,12*1,52 m2 1,702
pom.14 1,52 * 1,58 m2 2,402
pom.15 2,82%4,72 m2 13,310
RAZEM 184,464
78] KNR 2-02 | Izolacje cieplne j.w - druga warstwa m2
d.8[ 0609-04
poz.77 m2 184,464
RAZEM 184,464
79| KNR 9-13 | Reczne wykonanie podktadu pod posadzki z jastrychu m2
d.8 0301-02 | grubosci 20 mm w sanitariatach
analogia
poz.77 m2 184,464
RAZEM 184,464
80| KNR 9-13 | Reczne wykonanie podktadu j.w. - dodatek za kazde 10 m2
d.g 0301-03 mm grubosci
analogia Krotno$c = 2
pom.1 2,16 * 3,12 m2 6,739
pom.2 2,16 * 2,97 m2 6,415
pom.3 2,46 * 4,52 m2 11,119
pom.4 2,46 * (5,51 + 6,77) m2 30,209
pom.5 2,46 * 4,62 m2 11,365
pom.12 1,52 *2,88 m2 4,378
pom.13 1,12*1,52 m2 1,702
pom.14 1,52 * 1,58 m2 2,402
RAZEM 74,329
81| KNR 9-13 | Reczne wykonanie podktadu j.w. - dodatek za kazde 10 m2
d.8] 0301-03 mm grubosci
analogia Krotnosc = 4
poz.79 - poz.80 m2 110,135
RAZEM 110,135
82| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen pomieszczen sanitariatéw pod| m2
d.g 0115-01 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca
poz.80 m2 74,329
RAZEM 74,329
83| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2
d.8 1111-03 zaprawie klejowej uktadane metodg regularna
poz.80 m2 74,329
RAZEM 74,329
84| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.8 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.81 m2 110,135
RAZEM 110,135
85| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.g 1112-09 wyktadzin rulonowych
poz.84 m2 110,135
RAZEM 110,135
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86/ KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.g 1113-07
pom.6 (2,22 +2,82)*2-1,00*2 m 8,080
pom.7 (2,82 +4,02)*2-1,00*2 m 11,680
pom.8 (3,48 +6,36) *2-1,00 *2-2,00 m 15,680
pom.9i 10 | ((3,42 +6,36) *2-1,00 - 2,00) * 2 m 33,120
pom.11 (2,88 +4,72) *2-0,90 - 1,50 m 12,800
pom.15 (2,82+4,72)*2-1,50-0,90 * 2 m 11,780,
RAZEM 93,140
9 Scianki dziatlowe i obudowy z plyt G-K oraz roboty malarskie SST-01
87| KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.9] 2003-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 55-01
w pom.1 3,05 * (1,00 + 1,59) - 0,90 * 2,10 m2 6,010
wpom4 | 3,05*(512+2,46+0,90*3)-0,90*2,10*3-1,00 *2,10| m2 23,584
RAZEM 29,594
88| KNR 2-02 | Obudowa rury deszczowej ptytami gipsowo-kartonowymi m2
d.9| 2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia | 55-01
wpom.2 | 3,05* (0,20 + 0,25) m2 1,373
RAZEM 1,373
89| NNRNKB | Gruntowanie tynkéw sufitu m2
d.9[ 202 1134-01
poz.69 m2 184,464
RAZEM 184,464
90| NNRNKB | Gruntowanie tynkéw Scian m2
d.9 202 1134-02
poz.70 + poz.73 + poz.71 m2 500,511
RAZEM 500,511
91| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi | m2
d.9| 1505-01
poz.89 + poz.90 m2 684,975
RAZEM 684,975
92| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi | m2
d.9| 1505-05 Scianek dziatowych z plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.87 * 2 + poz.88 m2 60,561
RAZEM 60,561
10 Elewacje SST-01
93| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.10] 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
4,60 * (20,04 + 6,84) m2 123,648
RAZEM 123,648
94| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie $cian m2
d.10| 2611-02
elew.frontow | 3,35 * 2,40 + 4,30 * 20,04 - 1,50 * 2,50 *2-2,00 * 3,50 * 3 [ m2 63,212
a-potud. - 1,00 * 2,50
elew.boczna | 4,30 * 6,84 + 3,35 * 2,70 m2 38,457
wsch.
elew.boczna | 3,35 * 9,39 + 0,87 * 6,84 - 2,00 * 2,70 - 1,00 * 2,73 * 2 m2 26,547
zach.
elew.tylna | 3,35 * 22,44 + 0,87 * 20,04 m2 92,609
poéin.
RAZEM 220,825
95| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.10| 2612-09
9,79 +22,84*2+9,94 m 65,410
RAZEM 65,410
96| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi EPS m2
d.10] 2612-01 100 gr 20 cm- - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.94-0,75*1,75*4-1,00*2,73*2-1,00 * 2,50 - 0,72 | m2 191,458
* 22,44
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RAZEM 191,458
97| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami twardymi PIR gr 20 m2
d.10] 2612-01 cm- - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elew.tylna | 0,72 * 22,44 m2 16,157
poéin.
RAZEM 16,157
98| KNR AT-31 | Montaz ramy z paséw z ptyty twardej PIR gr.2 -3 cm m
d.10 0706-01 szer.8-10 cm
analogia
1,80*2+2,70*2 m 9,000
RAZEM 9,000
99| KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt
d.10| 2612-03 plastikowych do $cian z gazobetonu
(p0z.96 + poz.97) * 5 szt 1 038,075
RAZEM 1 038,075
100 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.10] 2612-06
elew.frontow | 3,65 * 2,40 + 4,60 * 20,44 - 1,50 * 2,50 *2-2,00 * 3,50 * 3 | m2 71,784
a-potud. -1,00 *2,50
elew.boczna | 4,60 * 7,04 + 3,65 * 2,90 m2 42,969
wsch.
elew.boczna | 3,65 *9,79 + 0,87 * 7,04 - 2,00 * 2,70 - 1,00 * 2,73 * 2 m2 30,998
zach.
elew.tylna | 3,55 * 22,84 + 0,87 * 20,44 m2 98,865
potn.
RAZEM 244,616
101| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.10| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
0,20 * (1,00 +2,73*2)* 2 m2 2,584
0,20 * (2,00 + 2,70 * 2) m2 1,480
0,20 *(0,75*2 + 1,75) * 4 m2 2,600
0,20 * (1,50 + 2,50 * 2) * 2 m2 2,600
0,20 * (2,00 +2,50 * 2) * 3 m2 4,200
0,20 * (1,00 + 2,50 * 2) m2 1,200
RAZEM 14,664
102| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.10| 2612-08
poz.101/ 0,20 m 73,320
Naroza bud. | 3,65*3 +4,60*2 + 0,65 *2 m 21,450
RAZEM 94,770
103] KNR 0-33 | Montaz listew do boniowania z PCV o wym.2x2cmw celu | m
d.10] 0118-01 oddzielenia koloréw tynku
analogia
elew.frontow| 093 +1,44*2+1,77*2+ 1,54 + 1,35 m 10,240
a potudn.
elew.boczna| (0,70 + 2,50) * 2 m 6,400
zach.
elew.boczna | 3,75 m 3,750
wsch.
elew.tylna (1,50 +1,75*3) * 2 m 13,500
potn.
RAZEM 33,890
104| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie - m2
d.10] 0124-01 wykonanie warstwy posredniej
poz.100 + poz.101 m2 259,280
RAZEM 259,280
105 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10 0124-02 7037 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 0,20 * 20,44 + 3,45 * (1,13 + 1,35) + 4,60 * 2,40 - 1,80 * m2 18,824
a pptudn. | 2,70
elew.boczne | 3,65 * 2,90 m2 10,585
wsch.
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elew.boczne | 3,65 *9,79-2,00*2,70-1,00*2,73*2-0,70*2,73 * 2 m2 21,052
zach.
elew.tylna | 3,65 *22,84 + 0,40 0,44 *2-0,75* 13,50 m2 73,593
poéin.
RAZEM 124,054
106 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10] 0124-02 9002 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 0,87 * 20,44 m2 17,783
a potudn.
elew.boczne | 4,60 * 7,04 m2 32,384
wsch.
elew.boczne | 0,87 * 7,04 m2 6,125
zach.
elew.tylna | 0,87 * 20,44 m2 17,783
poin.
RAZEM 74,075
107 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10| 0124-02 [ 5015 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 2,50 * 1,44 m2 3,600
a potudn.
elew.tylna | 0,75 * 1,70 m2 1,275
potn.
RAZEM 4,875
108| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10] 0124-02 6018 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 2,50 * 1,44 m2 3,600
a potudn.
elew.boczne | 0,70 * 2,73 m2 1,911
zach.
elew.tylna | 0,75* 1,75 m2 1,313
potn.
RAZEM 6,824
109 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10| 0124-02 1018 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 2,50 * 1,77 m2 4,425
a ppotudn.
elew.boczne | 0,70 * 2,73 m2 1,911
zach.
elew.tylna | 0,75 * 1,75 m2 1,313
potn.
RAZEM 7,649
110 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10] 0124-02 3024 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 2,50 * 1,54 m2 3,850
a ppotudn.
elew.tylna | 0,75*1,75 m2 1,313
poin.
RAZEM 5,163
111] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10 0124-02 5010 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 2,50 * 1,77 m2 4,425
a ppotudn.
RAZEM 4,425
112 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral m2
d.10] 0124-02 9010 o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
elew.frontow | 1,80 * 2,70 m2 4,860
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RAZEM 4,860
113|kal.szcunkow| Wkonanie logo Kudowy Zdroju i klubu " Wtokniarz" na kpl
d.10 a tynku silikonowym kolor Ral 9010 - malowanie artystyczne
J[farby silikonowe
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
114 KNR 0-23 | Tynki silikonowe osciezy kolor Ral 7037- wyk. recznie na m2
d.10] 0933-04 uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.101 m2 14,664
RAZEM 14,664
115 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz | m2
d.10] 0517-01 z gotowych podokiennikéw z blachy aluminiowel
powlekane;j
0,25*1,75* 4 m2 1,750
RAZEM 1,750
116| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych m
d.10| 0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3,65*2 m 7,300
RAZEM 7,300
11 Chodnik + podjazd SST-01
117) KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. lI-IV - 10 cm | m2
d.11| 0102-05 | gtebokosci koryta
chodnik 1,88 * 9,87 + 3,33 * 2,60 + 3,18 * 20,44 m2 92,213
pochylnie | 1,36*2,00
2,16 * 2,00 m2 4,320
RAZEM 96,533
118 KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. lI-1V - za m2
d.11| 0102-06 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosc¢ = 4
poz.117 m2 96,533
RAZEM 96,533
119 KNR 2-31 | Lawa pod obrzezai betonowa z oporem m3
d.11| 0402-04
(0,25 +0,17) * 0,15 * (3,82 + 2,00 * 3 + 8,30 + 1,30 + 24,64 m3 2,976
+3,18)
RAZEM 2,976
120| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.11| 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
3,82 +2,00*3+8,30+1,30 + 24,64 + 3,18 m 47,240
RAZEM 47,240
121] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.11| 0114-05 [ zageszczeniu 15 cm
pod chodnik | 1,80 * 9,79 + 3,25 * 2,60 + 3,10 * 20,36 m2 89,188
pod podjazdy| 2,02 * (1,20 + 2,00) m2 6,464
RAZEM 95,652
122| KNR 2-31 | Warstwy zwirowo- piaskowa w korycie , wykonanie reczne,| m2
d.11| 0104-05 [ zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.121 m2 95,652
RAZEM 95,652
123] KNR 2-31 | Doptata za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.11| 0104-06 | Krotno$¢=>5
poz.121 m2 95,652
RAZEM 95,652
124| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu m2
d.11| 0317-04 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
poz.123 m2 95,652
RAZEM 95,652
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12 Zakup elem. wyposazenia pomieszczen :sanitariatow, gospodarczego, magazynéw, szatni,
biura SST-01
125| kal.indw. | Uchwyty dla nipetnosprawnych kpl
d.12
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
126| kal.indw. | Dozowniki na mydio kpl
d.12
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
127| kal.indw. | Uchwyty na paapier toaletowy kpl
d.12
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
128| kal.indw. | Suszarki do rak kpl
d.12
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
129| kal.indw. | Pojemniki na reczniki papierowe kpl
d.12
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
130 kal.indw. | Pralko-suszarka kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131| kal.indw. | Blat roboczy kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
132| kal.indw. | Regat metalowy na ubrania o wym.220x270x60 cm kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133| kal.indw. | Regat techniczny na sprzet sportowy o kpl
d.12 wym.4.00*2.70x0.60 m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
134| kal.indw. | Wieszaki na ubrania na 20 osob kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
135 kal.indw. | tawki drewniane na 20 oso6b kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
136| kal.indw. | 3 szafki ubraniowe zamykane na kluczyk , ze kpl
d.12 zintegrowang tawka
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
137 kal.indw. | Tablice dydaktyczne kpl
d.12
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
138| kal.indw. | Szafki kuchenne stojace i wiszace 90 kpl
d.12
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
139 kal.indw. | Szafki kuchenne stojace i wiszace 60 kpl
d.12
4 kpl 4,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
140 kal.indw. | biurko 140x80 cm kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
141| kal.indw. | krzesta biurowe obrotowe kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
142| kal.indw. | Szafa z drzwiami rozsuwanymi o wym 300x300x60 cm kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
143| kal.indw. | Sofadi.2m kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144| kal.indw. | Stét o wym 140x80 cm kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
145 kal.indw. | krzesta zwykie kpl
d.12
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
146| kal.indw. | Szafki na ubrania kpl
d.12
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
13 Wiatrotap SST-01
147) KNNR 7 Aluminiowy wiatrotap w kolorze RAL 7037 szklony szklem | m2
d.13| 0506-02 bezpiecznym
analogia
Sciany - (2,50 +2,65)*0,5*2-0,90 * 2,00 m2 3,350
boczne
- 2,50 20,44 - 0,90 * 2,00 - 1,84 * 2,00 m2 45,620
frontowa
A (Suma czesciowa) m2 48,970
dach 1,60 * 20,44 m2 32,704
RAZEM 81,674
148| kal.indw. | Koszt zakupu profili alumoniowych wiatrotapu - przyjeto m
d.13 rure aluminiowg 80x80x 6 mm
Sciany 265*2+250*2+263+1,44*4+1,63*2 m 21,950
boczne
Sciana 250*14+1,34*12+1,25*9+1,84*2+121*15+ m 87,220
fronyowa | 0,90 *2 + 1,26
dach 1,63 * 14 m 22,820
RAZEM 131,990
149 KNNR 7 Rama aluminiowa tgcznika termicznego wypetniona ptytg | m2
d.13| 0503-01 PIR gr.20 cm
analogia
2,700,35*2 m2 1,890
RAZEM 1,890
150 NNRNKB | Obrobka blacharska z blachy aluminiowej o szer.w m2
d.13| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
analogia
2,70 * (0,15 + 0,12 + 0,20 + 0,27) m2 1,998
RAZEM 1,998
151| KNR-W 7-12| Czyszczenie konstrukcji wiatrotapu roztworem m2
d.13] 0115-01 zmywajgcym
0,08 * 4 * poz.148 m2 42,237
poz.150 m2 1,998
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 44,235
152| KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami Ral w m2
d.13| 0218-01 kolorze 7037 powyzszej konstrukcji
poz.151 m2 44,235
RAZEM 44,235
153] KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - jednoskrzydiowe , m2
d.13| 0503-08 szklone szktem bezpiecznym
0,90 * 2,00 *2 m2 3,600
RAZEM 3,600
154 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - dwudzrzwiowe szklone m2
d.13| 0503-08 szkiem bezpiecznym
1,84 * 2,00 m2 3,680
RAZEM 3,680
155 KNNR7 Szklenie ram szybami ze szkia bezpiecznego, m2
d.13| 0802-01 antywlamaniowego, kuloodpornego o pow.do 0.6 m2
Sciany (0,63 +0,65) * 0,5 * 0,46 m2 0,294
boczne
(0,50 +0,63) * 0,5 * 0,90 m2 0,509
A (Suma czesciowa) m2 0,803
Sciana 0,50 * 0,90 m2 0,450
frontowa
B (Suma czesciowa) m2 0,450
RAZEM 1,253
156/ KNNR 7 Szklenie ram szybami ze szkia bezpiecznego, m2
d.13| 0802-02 antywlamaniowego, kuloodpornego o pow.do 1.0 m2
Sciany (0,50 +0,65) *0,5* 1,44 m2 0,828
boczne
2,00 * 0,46 m2 0,920
A (Suma czesciowa) m2 1,748
$ciana 050*(1,34*4+1,25*3+1,84+1,21*5+ 1,26) m2 9,130
frontowa
B (Suma czesciowa) m2 9,130
RAZEM 10,878
157 KNNR 7 Szklenie ram szybami ze szkla bezpiecznego, m2
d.13] 0802-03 [ antywtamaniowego, kuloodpornego o pow.do 3.0 m2
$ciana 200*(1,34*4+1,25*3 + 1,21 *5+ 1,26) m2 32,840
frontowa
RAZEM 32,840
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 5 024,0537 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z¢
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |[koparka kotowa 0.25 m3 m-g 10,1853 0,00 0,00
2 |koparka kotowa 0.4 m3 m-g 10,0517 0,00 0,00
3 [spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,3804 0,00 0,00
4 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,2537 0,00 0,00
5 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2583 0,00 0,00
6 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,2852 0,00 0,00
7 |walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,1799 0,00 0,00
8 [ubijak spalinowy m-g 5,0696 0,00 0,00
9 [agregat cisnieniowy na gorgcg wode m-g 0,4424 0,00 0,00
10 [zuraw samochodowy m-g 7,2248 0,00 0,00
11 [wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 102,4121 0,00 0,00
t
12 [zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6,2068 0,00 0,00
13 |Srodek transportowy m-g 44,3958 0,00 0,00
14 [samochdd dostawczy m-g 0,0708 0,00 0,00
15 [samochéd samowytadowczy 5 t m-g 39,8487 0,00 0,00
16 |pompa do betonu na samochodzie m-g 1,5482 0,00 0,00
17 [mieszarka do zapraw m-g 11,8330 0,00 0,00
18 |rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 | m-g 5,2921 0,00 0,00
m i rozstawie podtuznym 2,57 m
19 [gietarka do pretow m-g 7,1231 0,00 0,00
20 [nozyce do pretow m-g 8,5691 0,00 0,00
21 |prosciarka do pretéw m-g 6,3779 0,00 0,00
22 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 3,8220 0,00 0,00
23 |pita do ciecia plytek m-g 2,3913 0,00 0,00
24 |sprezarka powietrza m-g 2,4860 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosé Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1| gaz propan-butan kg 109,4633 0,0000 109,4633 0,00 0,00
2 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg 14,0027 0,0000 14,0027 0,00 0,00
goraco
3 | lepik asfaltowy Abizol kg 328,1264 0,0000 328,1264 0,00 0,00
4 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm| kg 319,3440 0,0000 319,3440 0,00 0,00
5 | Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 780,3000 0,0000 780,3000 0,00 0,00
14mm
6 | prety zebrowane ponad 16 mm kg 461,0400 0,0000 461,0400 0,00 0,00
7 | Blachy stalowe grube i kg 2,7100 0,0000 2,7100 0,00 0,00
uniwer.grub.3-12mm
8 | blacha stalowa ocynkowana pfaska | kg 207,8300 0,0000 207,8300 0,00 0,00
0,50 mm
9 | drut stalowy okragty kg 3,6504 0,0000 3,6504 0,00 0,00
10 | spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1,9486 0,0000 1,9486 0,00 0,00
11| katownik aluminiowy ochronny m 111,4495 0,0000 111,4495 0,00 0,00
12| listwa cokotowa m 68,6805 0,0000 68,6805 0,00 0,00
13 | Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.- m2 7,9600 0,0000 7,9600 0,00 0,00
petne+ goérne naswietle szklone
szkiem mlecznym
14 | $cianki aluminiowe szklone szklem | m2 22,5000 0,0000 22,5000 0,00 0,00
mlecznym z drzwiami alum.petnymi
15| okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 | m2 5,2500 0,0000 5,2500 0,00 0,00
-19-
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Zestawienie materiatdow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢
16 | brama segmentowa ocieplona szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
otwierana automatycznie na pilota
17 | OSciezn.stal. mal.wgRAL szt 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
18 | ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 22,2962 0,0000 22,2962 0,00 0,00
55x075
19 | ksztattowniki stalowe profilowane C | kg 81,7529 0,0000 81,7529 0,00 0,00
55x075
20 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 51,4642 0,0000 51,4642 0,00 0,00
21 | wkrety do plyt gipsowych kg 2,1015 0,0000 2,1015 0,00 0,00
22 | podokienniki zewn.z blachy szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
aluminiowe;j
23 | rynny z blachy ocynkowej fi 12 cm m 22,4128 0,0000 22,4128 0,00 0,00
24 | uchwyty do rynien dachowych kpl. 43,5200 0,0000 43,5200 0,00 0,00
ocynkowane
25 | Rura spustowa z blachy ocynk. fi m 7,5190 0,0000 7,5190 0,00 0,00
100 mm
26 | obejma do rur spustowych kpl. 2,4090 0,0000 2,4090 0,00 0,00
ocynkowane fo 10 cm
27 | Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0,0578 0,0000 0,0578 0,00 0,00
28 | silikon kg 10,0823 0,0000 10,0823 0,00 0,00
29 | masa uszczelniajgca dm3 221,7000 0,0000 221,7000 0,00 0,00
30 | ptynna folia uszczelniajgca kg 149,3584 0,0000 149,3584 0,00 0,00
31 | pianka poliuretanowa kg 4,8854 0,0000 4,8854 0,00 0,00
32 | pianka poliuretanowa dm3 9,8389 0,0000 9,8389 0,00 0,00
33 | farba emulsyjna ceramiczna dm3 213,7116 0,0000 213,7116 0,00 0,00
34 | farba Ral 7037 dm3 10,7823 0,0000 10,7823 0,00 0,00
35 | srodek zmywajacy dm3 8,8470 0,0000 8,8470 0,00 0,00
36 | rozcienczalnik dm3 2,1565 0,0000 2,1565 0,00 0,00
37 | acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400 0,0000 0,1400 0,00 0,00
38 | tlen techniczny sprezony m3 0,1200 0,0000 0,1200 0,00 0,00
39 | klej Butapren B kg 44,0540 0,0000 44,0540 0,00 0,00
40 | klej kostny kg 0,3028 0,0000 0,3028 0,00 0,00
41 | klej montazowy do listew kg 19,6562 0,0000 19,6562 0,00 0,00
42 | emulsja gruntujgca kg 44,1650 0,0000 44,1650 0,00 0,00
43 | srodek gruntujacy kg 77,7840 0,0000 77,7840 0,00 0,00
44 | klej do plyt styropianowych kg | 2372,9630 0,0000 | 2 372,9630 0,00 0,00
45 | zaprawa klejowa-sucha mieszanka | kg 289,7838 0,0000 289,7838 0,00 0,00
46 | listwy przyscienne z PCW m 99,6598 0,0000 99,6598 0,00 0,00
47 | plyty styropianowe kliny 10x10 cm m 49,7640 0,0000 49,7640 0,00 0,00
48 | plyty styropianowe EPS 100 gr.20 m2 217,9958 0,0000 217,9958 0,00 0,00
cm
49 | ptyty XPS gr.20 cm m2 58,1963 0,0000 58,1963 0,00 0,00
50 | plyty XSP gr.8 cm m2 7,1547 0,0000 7,1547 0,00 0,00
51 | ptyty styropianowe EPS 100 gr.10 m2 387,3744 0,0000 387,3744 0,00 0,00
cm - podtogowy
52 | ptyty twarde PIR gr.10 cm m2 7,9475 0,0000 7,9475 0,00 0,00
53 | prety spawalnicze z PCW kg 3,3041 0,0000 3,3041 0,00 0,00
nieplastyfikowanego
54 | wyktadzina podtogowa z PCW m2 120,0472 0,0000 120,0472 0,00 0,00
rulonowa
55 | styropapa EPS 100 gr.20 cm m2 225,5869 0,0000 225,5869 0,00 0,00
jednostronnie oklejona
56 | plyta twarda PIR gr.3 cm m2 0,9000 0,0000 0,9000 0,00 0,00
57 | uszczelki do szyb m 207,4712 0,0000 207,4712 0,00 0,00
58 | kruszywo mineralne tamane 0-31.5 t 187,4622 0,0000 187,4622 0,00 0,00
mm
59 | piasek m3 14,9329 0,0000 14,9329 0,00 0,00
60 | mieszanka zwirowo-piaskowa m3 17,6478 0,0000 17,6478 0,00 0,00
61 | cement portlandzki zwykly bez t 2,1225 0,0000 2,1225 0,00 0,00
dodatkow 35
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Zestawienie materiatdow

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢
62 | szpachlowka gipsowa z dodatkiem | kg 181,6830 0,0000 181,6830 0,00 0,00
farby emulsyjnej
63 | gips budowlany szpachlowy t 0,0598 0,0000 0,0598 0,00 0,00
64 | zaprawa gipsowa kg 45,1000 0,0000 45,1000 0,00 0,00
65 | klej do ptyt gipsowych zwykty kg 9,9000 0,0000 9,9000 0,00 0,00
66 | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 m2 62,4053 0,0000 62,4053 0,00 0,00
mm
67 | nadproza prefabrykowane N150/24 | szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
68 | nadproza prefabrykowane SBN szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
12x12 -210
69 | nadproza prefabrykowane SBN szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
12x12 -240
70 | nadproza prefabrykowane szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
N150/11.5
71 | preparat gruntujgcy dm3 148,8499 0,0000 148,8499 0,00 0,00
72 | bloczki z betonu komérkowego szt. | 3218,4621 0,0000| 3218,4621 0,00 0,00
49x24x24
73 | bloczki betonowe o wym 25x25x14 | szt. 197,2503 0,0000 197,2503 0,00 0,00
cm
74 | bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 126,2079 0,0000 126,2079 0,00 0,00
75 | ptytki z betonu komdrkowego szt. 317,4384 0,0000 317,4384 0,00 0,00
49x24x12 cm
76 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 48,1848 0,0000 48,1848 0,00 0,00
77 | kostka betonowa m2 98,0433 0,0000 98,0433 0,00 0,00
78 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 16,9625 0,0000 16,9625 0,00 0,00
stosowany na gorgco
79 | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 19,8640 0,0000 19,8640 0,00 0,00
80 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 0,0000 0,7100 0,00 0,00
81 | dysperbit kg 299,1944 0,0000 299,1944 0,00 0,00
82 | kit asfaltowy kg 1,6200 0,0000 1,6200 0,00 0,00
83 | papa asfaltowa na osnowie z tkanin | m2 2,5000 0,0000 2,5000 0,00 0,00
bawetnianych
84 | papa termozgrzewalna m2 283,8429 0,0000 283,8429 0,00 0,00
nawierzchniowa
85 | papa zgrzewalna dkd podktadowa m2 227,6377 0,0000 227,6377 0,00 0,00
86 | filc bituminizowany z wetny m2 1,0560 0,0000 1,0560 0,00 0,00
mineralnej gr. 5 mm
87 | tynk silikonowy kolor 7037 kg 333,7154 0,0000 333,7154 0,00 0,00
88 | styrobeton m3 22,2595 0,0000 22,2595 0,00 0,00
89 | beton zwykly z kruszywa m3 19,6423 0,0000 19,6423 0,00 0,00
naturalnego C20/25
90 | beton zwykty z kruszywa m3 13,6133 0,0000 13,6133 0,00 0,00
naturalnego C25/30
91 | beton zwykly z kruszywa m3 27,7647 0,0000 27,7647 0,00 0,00
naturalnego C8/10
92 | jastrych cementowy kg | 19 737,3956 0,0000 | 19 737,3956 0,00 0,00
93 | zaprawa do spoinowania-sucha kg 26,6418 0,0000 26,6418 0,00 0,00
mieszanka
94 | zaprawa wapienna m. 4 m3 1,8649 0,0000 1,8649 0,00 0,00
95 | zaprawa cementowo wapienna m. m3 16,9573 0,0000 16,9573 0,00 0,00
15
96 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 12,6933 0,0000 12,6933 0,00 0,00
50
97 | zaprawa cementowa m. 80 m3 2,2450 0,0000 2,2450 0,00 0,00
98 | tynk silikonowy kolor 9002 kg 170,3725 0,0000 170,3725 0,00 0,00
99 | tynk silikonowy kolor 6018 kg 15,6952 0,0000 15,6952 0,00 0,00
100 | tynk silikonowy kolor 1018 kg 17,5927 0,0000 17,5927 0,00 0,00
101 | tynk silikonowy kolor 3024 kg 11,8749 0,0000 11,8749 0,00 0,00
102 | tynk silikonowy kolor 5010 kg 10,1775 0,0000 10,1775 0,00 0,00
103 | tynk silikonowy kolor 9010 kg 11,1780 0,0000 11,1780 0,00 0,00
104 | tynk silikonowy kolor 5015 kg 11,2125 0,0000 11,2125 0,00 0,00
21 -




Zestawienie materiatdow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c¢

105 | szklo ptaskie bezpieczne klejone ze | m2 45,4207 0,0000 45,4207 0,00 0,00
szkia float

106 | ptytki podtogowe z kamieni m2 77,3022 0,0000 77,3022 0,00 0,00
sztucznych

107 | plytki Scienne m2 24,6960 0,0000 24,6960 0,00 0,00

108 | Bale iglaste obrzynane gr.50- m3 0,0173 0,0000 0,0173 0,00 0,00
100mm KLII

109 | deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III| m3 0,6700 0,0000 0,6700 0,00 0,00

110 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII| m3 0,3026 0,0000 0,3026 0,00 0,00

111 | deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 0,1466 0,0000 0,1466 0,00 0,00
nasycone 25 mm kLI

112 | plyty OSB 3 gr.25 mm m2 28,6283 0,0000 28,6283 0,00 0,00

113 | skrzydta drzwiowe ptytowe m2 14,7600 0,0000 14,7600 0,00 0,00
wewnetrzne wykonczone ptytg HPL

114 | skrzydta drzwiowe fazienkowe m2 9,8400 0,0000 9,8400 0,00 0,00
ptytowe wykonczone plytg HPL

115 | siatka z widkna szklanego 200g/m2 | m2 301,7321 0,0000 301,7321 0,00 0,00

116 | tasma papierowa perforowana m 110,4163 0,0000 110,4163 0,00 0,00
szer.50 mm gr.0.2 mm

117 | listwy do boniowania z PCV o m 37,2790 0,0000 37,2790 0,00 0,00
wym2x2 cm

118 | woda m3 6,5357 0,0000 6,5357 0,00 0,00

119 | drewno okragte na stemple m3 0,0774 0,0000 0,0774 0,00 0,00
budowlane

120 | drewno opatowe kg 46,1470 0,0000 46,1470 0,00 0,00

121 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0072 0,0000 0,0072 0,00 0,00

122 | wypusty dachowe blaszane szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

123 | kotki rozporowe z wkretami szt 317,3667 0,0000 317,3667 0,00 0,00

124 | zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 8,5564 0,0000 8,5564 0,00 0,00

125 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 1079,5980 0,0000 | 1079,5980 0,00 0,00

126 | kotki rozporowe plastikowe szt. 941,0580 0,0000 941,0580 0,00 0,00

127 | kotki do wstrzeliwania szt. 125,7260 0,0000 125,7260 0,00 0,00

128 | wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 54,9450 0,0000 54,9450 0,00 0,00
blach

129 | blacha powlekana ptaska m2 2,4575 0,0000 2,4575 0,00 0,00

130 | szlam uszczelniajgcy elastyczny kg 240,6320 0,0000 240,6320 0,00 0,00

131 | gruntownik bitumiczny pod masy dm3 62,0235 0,0000 62,0235 0,00 0,00
KMB

132 | masa uszczelniajgca bitumiczna dm3| 1100,6477 0,0000 | 1100,6477 0,00 0,00
KMB

133 | polimerowa masa uszczelniajgca kg 271,1088 0,0000 271,1088 0,00 0,00
(folia w plynie)

134 | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 565,5312 0,0000 565,5312 0,00 0,00

135 | bloczki betonowe 25x38x14 cm szt. | 1085,7200 0,0000 | 1 085,7200 0,00 0,00

136 | ptyta PIR gr.20 cm m2 1,9467 0,0000 1,9467 0,00 0,00

137 | profil aluminiowy 40x40 x2 mm m 26,0000 0,0000 26,0000 0,00 0,00

138 | drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 3,6000 0,0000 3,6000 0,00 0,00
jednoskrzydtowe

139 | drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 3,6800 0,0000 3,6800 0,00 0,00
dwuskrzydtowe

140 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zf
-22.-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9430




