KARTA Równoważności 
Membrana dachowa PVC Sikaplan gr.1,8 mm lub równoznaczna 
w kolorze szarym (jasny siwy)
NFORMACJE ŚRODOWISKOWE
Spełnia wymagania LEED v4 SSc 5 (opcja 1): 
Efekt miejskich wysp ciepła - dach (tylko biała).
▪
Spełnia wymagania LEED v4 MRc 2 (opcja 1): Materiały budowlane szczegóły i optymalizacja - Deklaracja Środowiskowa Produktu.
▪
Spełnia wymagania LEED v4 MRc 3 (opcja 2): Materiały budowlane szczegóły i optymalizacja - Źródła surowców.
▪
Spełnia wymagania LEED v4 MRc 4 (opcja 2): Materiały budowlane szczegóły i optymalizacja – Składniki produktów.
▪
Spełnia wymagania LEED v2009 SSc 7.2 (opcja 1):
Efekt miejskich wysp ciepła - dach (tylko biała).
▪
Spełnia wymagania LEED v2009 MRc 4 (opcja 2): Materiały z recyklingu.
▪
Dostępna jest Deklaracja Środowiskowa Produktu
(IBU EPD).
▪
APROBATY / NORMY
Elastyczny wyrób wodochronny przeznaczony do wykonywania pokryć dachowych zgodny z PN-EN 13956, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.
▪
Dopuszczony przez FM, certyfikat zgodności, Sikaplan® G numer dopuszczenia 4D3A9.AM
INFORMACJE TECHNICZNE
Odporność na uderzenia Podłoże twarde ≥ 500 mm
Podłoże miękkie ≥ 800 mm
(PN-EN 12691)
Odporność na gradobicie Podłoże sztywne ≥ 27 m/s
Podłoże elastyczne ≥ 32 m/s
(PN-EN 13583)
Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużnie (md) ≥ 1000 N/50 mm
Poprzecznie (cmd) ≥ 900 N/50 mm
(PN-EN 12311-2)
Wydłużenie Wzdłużnie (md) ≥ 15 %
Poprzecznie (cmd) ≥ 15 %
(PN-EN 12311-2)
Stabilność wymiarowa Wzdłużnie (md) ≤ |0,5| %
Poprzecznie (cmd) ≤ |0,5| %
(PN-EN 1107-2)
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Wytrzymałość na rozdzieranie Wzdłużnie (md) ≥ 150 N
Poprzecznie (cmd) ≥ 150 N
(PN-EN 12310-2)
Odporność złącza na odrywanie Brak uszkodzeń złącza (PN-EN 12316-2)
Odporność złącza na ścinanie ≥ 600 N/50 mm (PN-EN 12317-2)
Podatność na zginanie w niskich tempe-
raturach ≤ -25°C (PN-EN 495-5)
Zachowanie ze względu na pożar ze-
wnętrzny BROOF(t1) < 20°
BROOF(t3) < 10°
(PN-EN 13501-5)
Reakcja na ogień Klasa E (PN-EN ISO 11925-2, klasyfikacja wg PN-EN 13501-1)
Wpływ płynnych chemikaliów, w tym
wody Na żądanie (PN-EN 1847)
Odporność na działanie promieniowa-
nia UV Spełnia (> 5000 godzin / stopień 0) (PN-EN 1297)
Przenikalność pary wodnej μ = 20 000 (PN-EN 1931)
Wodoszczelność Spełnia (PN-EN 1928)
Ocena USGBC-LEED Barwa Początkowy Po 3 latach
RAL 9016 SRI > 82 SRI > 64
(ASTM E 1980)
Spełnia minimalne wymagania LEED V4 SS kredyt 5 opcja 1 Efekt miejskich
wysp ciepła - dach

