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Wyjasnienia tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkét Zawodowych w Olesnie.

W opisie programu funkcjonalno-uzytkowym strona 9 ,Zaplecze socjalno-
szatniowe wraz z komunikacjg powinna by¢ pow. uzytkowa 182,22 m?2.

W PFU usuwa sie akapit na stronie 9 pn. ,tgcznik”.

. W szczycie budynku od strony projektowanej drogi pozarowej nalezy dostosowac

Sciane szczytowg do parametréw Scian oddzielenia pozarowego. Istniejgce drzwi
nalezy wymieni¢ na drzwi p.poz. min. EI30. Szczegotowe rozwigzania po stronie
projektanta w uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.

W miejscu planowanego placu manewrowego wystepujg obiekty matej architektury
tj. fawki, potokragte murki do siedzenia, chodniki, dojscia do budynku z kostki.
Istniejgce boisko asfaltowe przeznaczone do rozbiorki ma powierzchnie ok.

1100 m?.

Urzadzenia przeznaczone do demontazu w ramach likwidacji kolizji z linig
elektroenergetyczng stanowig wtasnos¢ Tauronu.

Ogrodzenie terenu nie wchodzi w zakres inwestycji.

Instalacja klimatyzacji nie wchodzi w zakres inwestycji

Oswietlenie zewnetrzne terenu szkoty zasilane jest z budynku szkoty.
W ofercie nalezy przewidziec:

— dostawe i montaz 2 sztuk opuszczanych koszy boiska gtéwnego,

— urzadzenie szorujgco — myjgce z funkcjg zamiatania, typu walk-behind,
wyposazone w szorowarki tarczowe. Maszyna wyposazona w naped, z duzym
zbiornikiem na wode. Zasilanie bateryjne,

— bramki do pitki recznej 2 szt.,

— stupki i siatki do 3 boisk poprzecznych do siatkowki,
— stupki i siatki do 4 boisk do badmintona,

— drabinki ok. 20 szt.,

— kosze do 2 boisk poprzecznych do koszykowki.



