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LOKALIZACJA:

A - parter

1 - $ciana_podziemia

~ lokier

- nawierzehnia poliuretanowa 0,2cm
- mata z gronulatu gumowego 0,4cm
- piyty 0SB 2,2cm

folia paroizolacyjna 0,1cm

rusz drewniony 15cm

— element sprezysty 2cm

warstwa separujaca 0,2cm

piyta zelbetowa 15¢m

warstwa separujgea 0,2cm
termoizolacja 15cm

warstwa separujaca 0,2cm
wylewka betonowa 10cm

- grunt rodzimy

B — dach

- phyta warstwowa 15¢m
- podkonstrukcja stalowa 16cm
- gléwna konstrukcja 110cm

C - parter

- phytki gresowe Zcm

- Wylewka zelbetowa 10cm

- warstwa separujaca 0,2cm
~ styropian twardy 15cm

- warstwa separujaca 0,2cm
- phyta zelbetowa 15¢m

- hydroizolacjo pozioma 0,5cm
— wylewka betonowa 10cm

- grunt rodzimy

- tynk mozaikowy 0,2cm

- termoizolacja 10cm

- hydroizolacja powfokowa 1cm
- podwalina zelbetowa 25¢cm
- hydroizolacja powfokowa 1cm
- konstrukcjo posadzki

7 - sciana zewngtrzna

- plyta warstwowa 12cm
- podkonstrukeja
- gfowna koenstrukeja

3 - attyka

- plyta warstwowa 12cm
- podkonstrukeja stalowa
- piyte warstwowa 12cm

4 - sciona fundamentowa

~ folia kubetkowa 0,1cm

- hydroizolacja powlokowa 0,2¢m
- termoizolacja 20cm

- hydroizolacja powlokowa cm
- Sciana fundamentowa 25cm

- hydroizolacja powlokowa 1cm
- podbudowa

5 - sciana zewngtrzna

D - dach

- 2x papa na lepku Tem

- termoizolacja 25cm

- warstwa separujaca 0,2cm

- deskowanie pefne 2.5¢m

- podkonstrukcja drewniana zopewniajaca spadek
- paroizolacja 0,4cm

- strop zelbetowy 20cm

- tynk cementowo—wapienny 1,5cm

- tynk mineralny 0,2cm

- termoizolacja 20cm

- termoizolacja 20cm

- pustak ceramiczny 25cm

- tynk cementowo—wapienny 1,5cm

6 - sciana attykowa
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- tynk mineralny 0,2cm

- termoizolocjo 20cm

- pustak ceramiczny 25cm
- termoizolacja 15¢m

- tynk mineralny 0,2cm

7 - sciana zewnetrzna

- tynk mineralny

— Welna minerana twarda 20cm
- pustak ceramiczny 25cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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A - parter - lakier  - nawierzchnia poliuretanowa 0,2cm - mata z granulatu gumowego 0,4cm - płyty OSB 2,2cm - folia paroizolacyjna 0,1cm - rusz drewniany 15cm  - element sprężysty 2cm       - warstwa separująca 0,2cm  - płyta żelbetowa 15cm - warstwa separująca 0,2cm  - termoizolacja 15cm - warstwa separująca 0,2cm - wylewka betonowa 10cm - grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
B - dach - płyta warstwowa 15cm  - podkonstrukcja stalowa 16cm - główna konstrukcja 110cm

AutoCAD SHX Text
3 - attyka - płyta warstwowa 12cm  - podkonstrukcja stalowa - płyta warstwowa 12cm

AutoCAD SHX Text
2 - ściana zewnętrzna - płyta warstwowa 12cm  - podkonstrukcja  - główna konstrukcja 

AutoCAD SHX Text
1 - ściana podziemia - tynk mozaikowy 0,2cm - termoizolacja 10cm - hydroizolacja powłokowa 1cm  - podwalina żelbetowa 25cm - hydroizolacja powłokowa 1cm - konstrukcja posadzki

AutoCAD SHX Text
C - parter - płytki gresowe 2cm  - wylewka żelbetowa 10cm      - warstwa separująca 0,2cm  - styropian twardy 15cm - warstwa separująca 0,2cm - płyta żelbetowa 15cm - hydroizolacja pozioma 0,5cm - wylewka betonowa 10cm - grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
D - dach - 2x papa na lepiku 1cm  - termoizolacja 25cm - warstwa separująca 0,2cm - deskowanie pełne 2.5cm      - podkonstrukcja drewniana zapewniająca spadek - paroizolacja 0,4cm   - strop żelbetowy 20cm - tynk cementowo-wapienny 1,5cm

AutoCAD SHX Text
4 - ściana fundamentowa - folia kubełkowa 0,1cm - hydroizolacja powłokowa 0,2cm - termoizolacja 20cm - hydroizolacja powłokowa 1cm  - ściana fundamentowa 25cm - hydroizolacja powłokowa 1cm - podbudowa

AutoCAD SHX Text
5 - ściana zewnętrzna - tynk mineralny 0,2cm - termoizolacja 20cm - termoizolacja 20cm - pustak ceramiczny 25cm - tynk cementowo-wapienny 1,5cm

AutoCAD SHX Text
6 - ściana attykowa - tynk mineralny 0,2cm - termoizolacja 20cm - pustak ceramiczny 25cm - termoizolacja 15cm - tynk mineralny 0,2cm

AutoCAD SHX Text
7 - ściana zewnętrzna - tynk mineralny - wełna mineralna twarda 20cm - pustak ceramiczny 25cm - tynk cementowo-wapienny 1,5cm


