WYMAGANIA ODNOSNIE PODLOGI SPORTOWEJ

Posadzka sali sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg z rolowang homogeniczng naturalng
wyktadzing sportowg linoleum o grubosci 4 mm z fabryczng powiokg ochronng na
konstrukcji drewnianej, podwadjnie legarowane.

Posadzka sali sportowej — specyfikacja techniczna wykonania

W sali sportowej zaproponowano posadzke sportowg powierzchniowo elastyczng z
rolowang jednowarstwowg wyktadzing sportowg linoleum gr.4 mm na konstrukcji
drewnianej, podwojnie legarowanej na podktadkach.

Podtoga sportowa posiada zgodnos$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne ~6-
10mm — jako elementy amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95
X 19 mm lub zblizonym w rozstawie osiowym co okoto 500 mm. Legary gérne o przekroju
ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm lub zblizonym w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

Na konstrukcji drewnianej utozy¢ warstwe folii stabilizujgcej wilgo¢. Na folii uktadane sg i
mocowane do legarow dwie warstwy ptyty wiérowej P5. Warstwa gorna i dolna ptyt ma
grubos¢ 10-12 mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu
stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina
linoleum 4 mm z fabryczng powtokg ochronna.

Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF lub drewniang montowang do podtogi, umozliwiajgcg swobodny
przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podtoga.

Wyktadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty wiérowej. Styki
poszczegolnych pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin linoleum.

Nie dopuszcza sie tgczenia pasdéw wyktadziny na styk, bez spawania!l
Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk wg. projektu.

Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowej linoleum.

Konstrukcja podtogi moze by¢ wentylowana, aczkolwiek nie musi. Mozna przyjgc 1 ciag
wentylacji wymuszonej na kazde 400m? podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w
przestrzeni pod podtogowej- tgcznie 3szt. Podtoga bedzie odsunieta od sciano 2 cm i
wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajgcg swobodny
przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;j.

Konstrukcja podiogi sportowej od dotu:
1. podtoze betonowe

2. warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢



podktadka sprezysta
konstrukcja legarowa z drewna iglastego
warstwa foli przeciwwilgociowej

ptyta wiérowa OSB/ P5 gr. 10-12 mm x 2

N o o A~ oow

nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa linoleum gr 4 mm z warstwg ochronng
fabryczng

8. listwa wentylacyjna

Opis wykladziny sportowej:

- Homogeniczna nawierzchnia sportowa o grubosci 4 mm z naturalnego linoleum —bez
dodatkéw chemicznych i syntetycznych pochodzenia PVC.

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania,.

Kolory petne/zywe — wybdr z palety przynajmniej 6 kolorow

Wiasciwosci techniczne:

Grubosc¢ catkowita nie mniej niz 4 mm

Warstwa ochronna — wytgcznie fabryczna, dla zapewnienia jednakowej jakosci na
catej powierzchni. Nie dopuszcza sie nanoszenia powtok ochronnych typu PUR
(poliuretan) recznie po instalacji nawierzchni w hali sportowe;.

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
Klasyfikacja europejska wg EN ISO 10874 - 23 /34 / 43
Poslizg wg normy DIN 51130 — minimum R10



— Dziatanie antywirusowe (VirHealth) — Po 5 h wobec koronawirusa ludzkiego HCoV-229E
wg normy ISO 21702 — hamuje rozwaoj > 98 % drobnoustrojéw

— Dziatanie bakteriobdjcze (E. coli - S. aureus - MRSA) wg normy ISO 22196 — po 24h
zapobiega rozwojowi w > 99% przypadkéw

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiada¢ co najmniej jeden z certyfikatow podstawowych
Federacji Sportowych halowych gier zespotowych np:

e EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

e IHF (Swiatowy Zwigzek Pitki Recznej)

e FIBA (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowe;j)
¢ FIVB (Miedzynarodowa Federacji Pitki Siatkowej)

Autoryzacja producenta — dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg
producenta, wymaga sie aby Oferent do wniosku materiatowego dotgczyt autoryzacije
producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz
imiennie na Oferenta.



