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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1707R
WIAZOWNICA - PIWODA - OLCHOWA
POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA W M. PIWODA
KM 2+457 - 3+453

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

[2] Ustalenia uzyskane od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej drogi
i zakresu robot,

[3] Mapa do celow projektowych,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

[5] Pomiary uzupeiniajgce,

[6] Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. z 2018 poz. 1202,

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
[8] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - , Transprojekt” Warszawa 1979r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgtoszenia
robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktérej celem jest okreslenie
szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy odcinka istniejgcej drogi powiatowej Nr
1707R Wigzownica — Piwoda — Olchowa poprzez budowe chodnika w m. Piwoda km 2+457 —
3+453 (istniejacy pas drogowy) na dziatkach o numerach ewidencyjnych wskazanych na stronie
tytutowej. Przebudowa drogi polega na budowie prawostronnego i lewostronnego chodnika.

Zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym Art. 29 zgloszenie w/w prac nie wymaga
opracowania Projektu budowlanego jak réwniez uzyskania pozwolenia na budowe. W zwigzku
z powyzszym opracowano skroécony materiat w formie materiatdw do zgtoszenia robot
budowlanych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem jest publiczng droga powiatowa i ma charakter drogi lokalnej
stuzac jako dojazd do przyleglych posesji oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Droga
powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng (w dobrym stanie
technicznym) o szerokosci jezdni 2 x 2,75 = 5,50 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokosci
0,50 — 0,75 m. Odwodnienie drogi do istniejacych urzadzen wodnych zlokalizowanych w pasie
drogowym tj rowow przydroznych i istniejgcych urzadzen odwadniajacych.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna:

o  Sieci wodociggowe,

o Sieci gazowe,

e Linie energetyczne i teletechniczne,
e  Sieci kanalizacji sanitarnej.
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Szczegoly dotyczgce stanu istniejgcego zawarto na mapie do celéow projektowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE | OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

Planowana inwestycja miesci sie wistniejacym pasie drogowym na dziatce numer
ewidencyjny 726 potozonej w miejscowosci Piwoda. Budowa chodnika pozwoli na separacje ruchu
pieszego od kotowego przyczyni sie do podniesienia bezpieczenstwa ruchu majgc na uwadze
sgsiedztwo szkoty zlokalizowanej w okolicach kofcowego odcinka przebudowywanej drogi.

Poczatek przebudowy drogi przyjeto w km 2+457 za$ koniec w km 3+453, dlugosé
przebudowywanego odcinka wynosi - 996 m.

Przystepujac do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry techniczne
istniejgcej drogi:

e Klasa drogi: ,L" (lokalna)

e Predkos$c¢ projektowa: V=30 km/h

o Szerokosc¢ jezdni: 550m,

¢ Prawo- i lewostronny chodnik przy jezdni 1,60 - 2,00 m,

s Prawo- i lewostronny §ciek przykraweznikowy 0,30 m

e Prawo- i lewostronne umocnione pobocze 0.75 m (kruszywo niezwigzane)

e Nawierzchnia bitumiczna bez zmian

» Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych

Zlokalizowanych w pasie drogowym.

* - szeroko$¢ efektywna chodnika
Chodnik zlokalizowano po stronie prawej w km 2+457,0 - 2+677,5; 2+782,0 - 3+453,0 oraz
po stronie w lewej w km 2+673,5 - 2+786,0.

Szczegdty rozwigzan zawarto w zatgcznikach graficznych rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny” oraz 3
.Przekroje normalne”.

5. PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKA

Majac na uwadze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz
ustalenia z Zamawiajgcym zaprojektowano ponizsze konstrukcje dla rozbudowywanej drogi:

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

° 8 cm betonowa kostka brukowa,

o 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

o 20 cm tawa betonowa C12/15 z oporem pod $ciek i kraweznik,

o 20 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cog 405< 2,0 MPa,
53 cm RAZEM

Konstrukcja chodnika:

° 8 cm betonowa kostka brukowa,

° 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢ 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31

e 20 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 40 5< 2,0 MPa,
48 cm RAZEM
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Chodnik izjazdy do posesji od strony zielefica lub opaski ziemnej obramowane bedag
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem 20 x 20 cm oraz od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na wspélnej tawie betonowej z oporem pod
Sciek i kraweznik.

W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz wyokragleniach skrzyzowan (w linii ciggu pieszego)
krawezniki nalezy obnizy¢ z 12 cm do 1 cm z zachowaniem max. pochylenia zej$cia nawierzchni
maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12 cm do 3 cm. Zakonczenia i poczatki kraweznikow nalezy
zatopi¢ do stanu istniejacego na dtugosci 3 m.

Szczegoly rozwigzan zawarto w zalgczniku graficznym rys. nr 3 ,Przekroje normalne”.
6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM | POPRZECZNYM

Niwelete chodnika nalezy dostosowac do istniejgcego stanu i przebiegu niwelety drogi
powiatowe] uwzgledniajgc gruboS¢ wzmocnienia istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na maty
spadek podfuzny drogi zastosowano $ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej utozonej
na tawie betonowej.

7. ZJAZDY DO PRZYLEGLYCH DZIALEK

Istniejgce zjazdy na przylegle posesje ulegng przebudowie polegajgcej na dowigzaniu
wysokosciowym do projektowanego chodnika podniesienie okoto 10 cm (przebrukowanie
istniejgcych nawierzchni, dotozenie w-wy bitumicznej lub kruszywa) powyzsza zmiana nie wptynie
na parametry techniczne zjazdow, ktére sg zgodne z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone tak jak w chwili obecnej do istniejgcych
urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym (réw kryty i otwarte rowy
przydrozne), na przebudowe ktérych uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne.

9. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015
r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktéry sktada¢ sie bedzie z 1 rury
RHDPE @110/6,3, 1 rury RHDPE @40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x14/122.

Gigbokos¢ ufozenia winna wynosi¢ 1 m z wyjgtkiem odcinkéw, gdzie wystepuja
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej
gtebokosci. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i
podziemnym stosowac dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40 i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel $wiattowodowy”. Tasme ukiadaé w potowie
gtebokosci utozenia rur kanatu. Na poczatku i korcu trasy kanatu umiesci¢ studnie kablowe SKR-1

wyposazone w ramy i pokrywy zwykie.
Skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjq deszczowa i sanitarng: Kanat technologiczny
prowadzi¢ nad wodociggiem i kanalizacjg. Zachowac odlegto$ci pionowe:
»  Wodocigg rozdzielczy — min. 0,15 m
o Wodocigg magistralny — min. 0,25 m
¢ Kanalizacja sanitarna i deszczowa — min. 0,30 m.

Skrzyzowania z drogami kolowymi: Skrzyzowania z projektowanymi drogami kolowymi wykonaé
prowadzgc kanat technologiczny w odlegtosci min, 1,0 m od projektowanej niwelety jezdni.
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10. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROBOTY ROZNE

Inwestycja nie wymaga przebudowy urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej niemniej
jednak nalezy zachowac ostroznos¢ (roboty wykonywadé recznie i pod nadzorem uzytkownika) przy
skrzyzowaniach | zblizeniach wg planu sytuacyjnego. Na skrzyzowaniach projektowanego
chodnika z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy ewentualnie wykona¢ dwudzielne rury
ochronne.

11. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zrédtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakiocenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci
teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen na staly pobyt ludzi,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego
gruncie wody opadowej — ze szkoda dla nieruchomosci sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie dziatki na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim
w poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzadzony =z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

12. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien otrzymaé od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy wraz z wykazem reperdw wg ktérych bedzie wykonywana niweleta
poszczegoblnych elementow.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze ztasmami
odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
normami w odniesieniu do poszczegolnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze
szczegb6lnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP [ PPOZ.

Opracqwal|:

Stanistaw BSalabur.
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13. OPINIE, UZGODNIENIA

POG ZUD.430.308.2021

Jaroslaw, dn. 27.07.2021 1.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartagraficznej w Jaroslawiu
Zespol ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarosiaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.308.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust 2 oraz art. 28 b - d ustawy 7 dnia 17 maja 1988 . Frawo geodezyjne
i kartograficzne (1ekst jednolity Dz, U. 7 2016 r. paz. 1629 z pdiniejszymi zmianami.)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R poprzez budowe chodnika w KM 24457 -

Przedmiot narady:| 3+453
Kanat technologiczny, kanalizacja deszczowa

|
|

Lokalizacja:| Gmina: Wigzownica, Obreb: Piwoda, dz.: 726

F STANISLAW SALABURA NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA

Skladajacy wniosek:,  LADOWEGO ‘
i ul. Danilewicza 17, 37-500 Jaroslaw 1
1

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU

INWeSIOr:' 1. Jana Pawa 11 17, 37-500 Jarostaw

Projektant:| SALABURA STANISLAW
: ; Stanislaw Gorniak - Zespol ds. Sytuowania Projektowanych Sieci i
Przewodniczacy: - ‘
Uzbrojenia Terenu -J
Miejsce nara dVQ; inmtom Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w |
Jarostawiu |
Sposob przeprowadzenia narady:|  czedciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny J
! Data wplywu:| 20.07.2021r. |

5 o 2 e S ——

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnle priez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1Trasa uzgodniona.
2. Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wykonywac zgodnie z warunkami podanymi przez Orange
Polska znak: TTISIKU-32926/21/RS 7 dnia 12.07.2021 .
3.Zachowac uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.
4,Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, naleiy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacjg powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Cokument wygererowal(a): Stanislzw Garnisk, dn. 27-07-2021 11:47:35
fedel) dokument jest wystaw'eny elektronicznie, to it wymaga podpisu analogowego bni pirczge, ltez wymags podpisu alektronicinepe.
Uwaga: padpis eleklroniczay jest riewideczny - motng go eweryfikowad vylks pdnowiedn:m programem

Stronalz3
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Nazwa instytucji
| Sposdh uczestnictwa

1 |{ORAMGE POLSKA S.A.
elektroniczny

? | Powlatowy Zarzad Drég
laroslaw
stacjonarmy

Stanowlsko
Uwagi

POG-ZUD.A30.308.2021

Imie i nazwisko uczestnika

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniana pozytywnie
Uzgodnione.

i l Polska Spélka Gazownictwa

| | Sp. 2 0.0. W Warszawle

| oddriat Zakiad Gazowniczy w
Jadle

Gazownia w Jarosfawiu

| elektronizzny

i
|
|
[
|

Uzgodniono porytywnic
PSG vrgadni projekt zagospadarowania terenu sprawa 308.2021;
-prace prowadrid zgodnie z wydanymi warunkami technic 2ty mi
rahézpleczeniz,

Skrzytowanie kanalizacji z gazocijgiem:

bl Kolizje skrzyiowania fozwigza poprzez zabezpieczenie kanalizaci
w migjscu skrryzowznia rurg othronng siggalacs po 2,0 m na ohie
strony skrzyzowania lic2ac w kigrunky prostopadhym

od kofica rury do pazociggu, W rurze ochronnej nie mogs viystzpowad
polaczenia rurKat skrzyrowania nie mniejszy od B0 stepni.

] Zachuwat odleglode w pionie pemigdzy istnicjrym gaioriggiem a

! rurg ochrenng na kanallzacfi min, 0,25 m.

écislym nadzorem pracownika Gazowni w Jaroslawiu

e) Spelnlenie warunkéw urgodnienia must byé potwierdrone
protokolem podpisanym przez Gazownlg w Jaroslawiu,

0 terminie rozpoczecia prac ziemrych naledy powiadomi¢ Garownie
Jarostaw 2 5-cio dniowym wyprzedzenem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacii w stosunku do gazotiypow
musi byt potwierdzons

protokoiem podpisanym priez pracovnica Gazewnl w Jaroslawiu.

d) Prace ziemne w poblitu garociagow nalely wykonywat recznie pod F
|

» + Jacek Bakota, Glowny
Specjalista ds. Zosobdw
Infrasteuktury

‘ Edw;r.d Podolec

Tomasz Cieflik,

Rejon Energetyczny Jaroslaw
elektrenlczny

Urgodnieno pozrytywnie
Skrzyiowania | 2blizenia z istniefacymi urzgdzeniami
elektroenergatycznymi wykonat zgodnie 2 normami PN/E 05300 i
PN/E 05125.

' lerzy Krél,

5 | Wajt Gminy Wigzownica
elektroniczny

|
|

Uzgodniono pozytywnic
Bez uwag.

Agnieszka Belz, inspektor
ds, inwestycji

UWAGA: Brak podplsu uczestnika powladomionego o naradzie koordynacyjne], blorqcego udziat w naradzie w sposéb

stacjanarny, jest jednoznatzny 2 jego nieobecnodcia.
Nieobecnoi€ na naradzie koordynacyjne] podmiotu naletycie zawiadomionego 0 je] miejscu i terminie nie stanowi
prieszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmlot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowane]j

siecl uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:

Przewodniczgcy na

Z-ca n\‘uekloril F

antacy Geodely)
w jare
RO el byl

rady koo

r;izacyjnej

isfonw Gorniak
velatowngu O5rot
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Padpis preewodnic2geego noredy

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 7 ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 7 2017 . poz. 2101 7 poin. zm.}). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te}
ustawy w naradzie koordynacyjne] mogq wzigt udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezullatami
narady koordynacyjnel, w szczegéinosc zarzzdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku syluowania czesci projektowanych

Dokumert wygennrowil|a): Stanislaw Gésniak, dn. 27-07-2021 11:47:3%

Jeleli dokument jest wystawiony rlakironicznig, 10 nie wymaga podaisu analogowego ani pieczec, lecy wymaga podpisu elekironicznega.
Uwapa: podgis elekteoniczny jest nlewsdaczay — moina g0 aweryfikowad tylw orcowlednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparclu o tre$¢ mapy zasadnicze), kidra mole nie zawierad projektcw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych wzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. paz, 2101 7 pazn, zm.) lub zlazonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pezytywnej opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyine podiegaja echronie w myél art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz, 2101 z pdin. zm.).

Dokurrert wygenerowad|a): Stanistaw Garniak, dn 27-07-2022 11:47:35
lere’ cakument jest wystawlony elekieanicnie, to nie wymaga padpisy analogoweEs ani pieceed, lecr wytraga podpisy elektronicznape,
Uwaga: podpis elekironizeny jost niewidoczny ~ maina go zweryfikowad tytko edpowiednim programem
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