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Szczegół "A"

Szczegół "B"

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm w-wa podbudowy z miesznki niezwiązanej 0/31 (C    )

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cm

RAZEM48 cm
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w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

0,4/0,5

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )
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w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 
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OBCIĄŻENIE RUCHEM

PARAMETRY DROGI

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA

GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA

DANE TECHNICZNE

OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI
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30 km/h

100 kN/oś
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PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI W KM:

skala 1:250

300x300x800

śruba M12 L=220

otwory ∅ 14mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 26.9/2.3mm

0,4/0,5

kanał technologiczny

SZCZEGÓŁ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Łączenie spawem

KRATA ZABEZPIECZJĄCA

1:25

Pręt stalowy Ø 14mm

Kotwa zawiasowa ∅ 14 mm

SZCZEGÓŁ KOTWIENIA
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Lokalizacja wylotu 

i zasięg oddziaływania

Rzędna "A"

W1 km 2+636,29 "P"  

Rzędne wylotów

dz. nr ew. 726,1039/1

185,25 ∅300

W2 km 2+937,43 "P"   

dz. nr ew. 726,1036/3

184,60 ∅600

W3 km 3+380,75 "P"   

dz. nr ew. 726,1016

183,99 ∅500

fundament betonowy

Podsypka z piasku gr. 20 cm

Obsypka z piasku gr. 30 cm

Podsypka z piasku gr. 15 cm

B

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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Umocnienie skarp wylotu lub wylotu kamieniem 

łamanym 80-150mm na betonie C16/20 gr. 20 cm 

Podsypka z piasku gr. 15 cm
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Umocnienie skarp kamieniem łamanym 80-150mm

na betonie C16/20 gr. 20 cm 
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Krata zabezpieczjąca
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wpusty liczne 

krawęznikowo-jezdniowe

km 2+457,0 - 2+677,5; 2+782,0 - 3+453,0
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0,4/0,5

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )
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w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )
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wpusty liczne 

krawęznikowo-jezdniowe

km 2+673,5 - 2+786,0

ściek drogowy korytkowy wg KPED 01.03

na ławie bet. z oporem 75x30 cm

km 2+685 - 2+760

wyrównanie istniejącej nawierzchni z bet. asfaltowego

wraz z uszczelnieniem masa zalewową na gorąco

90/30
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POWIAT JAROSŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

UL. JANA PAWŁA II 17, 37-500 JAROSŁAW

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1707R

WIĄZOWNICA - PIWODA - OLCHOWA

POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. PIWODA
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