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o PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

9.

10.

11.

Projekt architektoniczno-budowlany

Inwentaryzacje do celow projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z
Dz.U. RP z dnia 18.09.2015 poz. 1422 — zatgcznik do Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz.401 ) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719).

~Warunki techniczne — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”
Zeszyt 1 COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Min. Infr. z 06.2001r.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt 7
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Min. Infr. z 07.2003r.

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych" zeszyt 6 wyd.
COBRTI Instal — 2003

Normy polskie:

o PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze

zmiana PN-B-01706: 1992/Az1:1999.

¢ PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
¢ PN-EN12056-2: 2002-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czesé

2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

¢ PN-EN-12056-3 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3 —

Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

¢ PN-EN 12056-5: 2002-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czesé

5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

e PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3: 1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02873: 1996 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.



e PN-EN 806-1: 2004-Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

o PN-EN 12729: 2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia
przez przeptyw zwrotny. lzolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia.
Rodzina B. Typ A

o PN-EN 806-4: 2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1i 4.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - SGGiK.

o Warunki techniczne montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta
i wody w budynkach — SGGiK.

e Zeszyt nr 1 COBRTI INSTAL - Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem — komentarz do normy PN-, 92/B-01706/Az1:1999

o Zeszyt nr 2 COBRTI INSTAL — Woytyczne projektowania instalacji centralnego

ogrzewania

o Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

e Zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

e Zeszyt nr 12 COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.
12. Opinie rzeczoznawcéw d/s Sanepid i Ppoz.
13. Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatow,
technologii oraz urzadzen.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny

2. Czesc¢ rysunkowa:

Nr rysunku | Nazwa rysunku

INSTALACJE WOD-KAN

1S.01 Rzut piwnicy - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.02 Rzut parteru - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.03 Rzut 1 pietra - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.04 Rzut 2 pietra - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.05 Rzut 3 pietra - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.06 Rzut 4 pietra - FRAGMENT - instalacja WOD-KAN
1S.07 Profile piondw kanalizacji sanitarnej

1S.08 Schemat instalacji wody cieptej i zimnej
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IW - 01 Rzut parteru - FRAGMENT - instalacja C.O.

IW - 02 Rzut 1 pietra - FRAGMENT - instalacja C.O.

IW -03 Rzut 2 pietra - FRAGMENT - instalacja C.O.

IW - 04 Rzut 3 pietra - FRAGMENT - instalacja C.O.

IW - 05 Rzut 4 pietra - FRAGMENT - instalacja C.O.

IW - 06 Rozwiniecie pionu 32" — instalacja C.O.




1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie jest projektem technicznym instalacji sanitarnych wewnetrznych, ktére beda
wykonane we fragmencie budynku domu studenckiego ,Tatrzanska” przy ulicy
Tatrzanskiej 7A w Warszawie. Zakres projektu obejmuje modernizacje toalet
zlokalizowanych na czterech kondygnacjach budynku.
Celem modernizacji jest dostosowanie toalet dla umozliwienia z nich osobom
niepetnosprawnym i dodatkowo wykonanie ich w standardzie pozwalajgcym na ponowne
wieloletnie korzystanie.
Obecnie istniejgce instalacje nie zapewniajg odpowiedniej jakosci dziatania pomieszczenh
w tym zakresie. Toalety sg wyposazone w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji wyciggowe;.
Prace modernizacyjne zwigzane z niniejszym opracowaniem bedg wykonywane na
powierzchniach bedgcych w administracji Wydziatu Architektury.
Nie ma mozliwosci, w zakresie instalacyjnym, na podziat prac na poszczegdlne
kondygnacje. Rozpoczecie prac projektowych bedzie polegato na demontazu istniejgcych
instalacji i tym samym wytgczenie sanitariatow z eksploatacji.
Przewidywana modernizacja nie wymaga uzyskania dodatkowych przydziatow mediow.
Przewiduje sie podtgczanie projektowanych instalacji do wewnetrznych rozprowadzen
instalacyjnych [ instalacje wodociggowe i centralnego ogrzewania ]. Podtgczenie zostanie
wykonane — w zakresie instalacji wod-kan — w piwnicy ponizej, w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania — na parterze.
W zakresie instalacji wentylacji nie przewiduje sie zadnych prac — w trakcie remontu
zostanie jedynie sprawdzona droznos¢ instalacji i ewentualne uzupetnienie zuzytych
elementow.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji obstugujgcych modernizowane
sanitariaty:

e instalacji centralnego ogrzewania

e instalacji kanalizacji sanitarnej

e instalacji wodociggowej socjalnej [ woda zimna, ciepta ]

2. STAN ISTNIEJACY

- Instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie sanitariaty sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem sg zainstalowane grzejniki stalowe ptytowe
profilowane oraz grzejniki tazienkowe typu suszarkowego.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Pomieszczenia obstugiwane sg przez pion DN110 z znajdujgcymi przy obstugiwanych
urzadzeniach ( w obudowie sciankami murowanymi ]. Podejscia catkowicie zabudowane.
- Instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacja zasilana z poziomu prowadzonego korytarzem piwnic. Pion instalacji wody
zimnej i cieptej wchodzi na parter przy Scianie od korytarzowej i pod stropem odgina sie
we wiasciwe miejsce dla sanitariatéw. Na kazdej kondygnacji, gdzie istniejg odbiory
sanitarne wykonane sg odgatezienia od pionu i prowadzone do urzgdzen za obudowami.
Jedyne miejsce dostepu do pionu to niewielkie drzwiczki rewizyjne na pietrach dostepne
od strony toalety.

Brak mozliwosci petnego dostepu dla okreslenia srednic i doktadnej lokalizacji
przewodow.

Urzadzenia sanitarne wyposazone w baterie z mieszaczami — nie ma zmieszania
centralnego.




3. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku 2z przesuniecie sciany [ powiekszenie toalet ] niezbedne bedzie
zdemontowanie istniejgcych grzejnikow pieter objetych opracowaniem, zdemontowanie
gatgzek i montaz grzejnikéw w nowym miejscu.

Z uwagi na zwiekszenie powierzchni toalet rosng straty ciepta pomieszczeh. Stad
wykonano zmiane grzejnikdbw na typowo tazienkowe na wszystkich kondygnacjach
objetych remontem.

Dodatkowo, w zwigzku z montazem w przedsionku toalet blatu z umywalkg konieczne jest
przeniesienie grzejnika obecnie znajdujgcego sie pod oknem — ten grzejnik nie ulega
zmianie.

- Instalacja wody cieptej i zimnej

Demontaz instalacji od odgatezienia na sanitariaty bedgce w opracowaniu — demontaz
fragmentu poziomu wody zimnej i cieptej na poziomie ,-1", demontaz pionu i podejs¢é
pietrowych w modernizowanych toaletach na wszystkich kondygnacjach.

Demontaz obejmuje réwniez demontaz baterii montowanych nad istniejgcymi
urzgdzeniami oraz istniejgcych zaworow ze ztgczka do weza.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych [ miski ustepowe, umywalki, brodziki
natryskéw. Demontaz pionu w obudowie $ciany od korytarzowej obecnie obstugujgcego
toalety. Demontaz poczgwszy od rewizji znajdujgcej sie w piwnicy. Rewizja moze zostac
po sprawdzeniu jej szczelnosci. Mozliwe jest rowniez pozostawienie czesci wywiewnej
pionu, po stwierdzeniu jego odpowiedniego stanu technicznego.

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

4.1 Kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnej instalacji dla podtgczenia

projektowanych urzgdzen sanitarnych.

Pion instalacji [ Ks1 ] zostanie rozebrany poczynajgc od pierwszej ksztattki nad rewizjg na
poziomie piwnicy i wykonany na nowo. Dodatkowo, dla odprowadzenia sSciekow z
umywalki w przedsionku toalet zaprojektowano nowy pion { Ks2 } do odprowadzenia
Sciekow z tych urzadzen.

Piony i podejscia instalacji zostang wykonane z rur z tworzywa kanalizacyjnego w
systemie niskoszumowym / dla przeptywu 4l/s — 20 dBA/. Przewody z rur i ksztattek z
systemu kanalizacji wewnetrznej kielichowej niskoszumowej tgczone na Kkielichy z
fabrycznymi uszczelkami i uchwytami. Minimalne wymagane cisnienie dla przewodow —
do 0,5 bara. Nalezy zastosowaé system z obejmami o grubosci nie przekraczajgcej 3
cm. Dostawa kanalizacji w komplecie — rury, ksztattki uchwyty — jednego producenta
potwierdzone badaniami w zakresie ttumienia hatasu.

Z uwagi na fakt problematycznego wyprowadzenia odpowietrzenia ponad dach
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego odpowietrzenia i potgczenie fragmentu gérnego
z pionem przez zastosowanie nasuwki

Podejscia uktadane ze spadkiem min. 2.0% w kierunku pionu. Na podejs$ciach nie wolno
wykonywa¢ zataman spadku. Pion i podejscia winny byé mocowane do $cian przy
zastosowaniu systemowych mocowan posiadajgcych podktadke akustyczng. Maksymalna
dtugosc¢ podejs¢ do urzgdzen — wg wytycznych PN.




Podejscia do natryskéw, w zwigzku z zaprojektowanie odptywu szczelinowego
zrownanego z wierzchem posadzki podtgczono ponizej stropu. Podejscie w cato$ci
obudowane.

Piony o $rednicy 110mm zaopatrzony w hermetyczne rewizje przed wejsciem w
posadzke, montowane okoto 80 cm nad posadzkg piwnicy.

Odptywy z urzgdzen nadstropowo [ w bruzdach sciennych lub obudowach ].

Piony kanalizacyjne mocowane do Scian przy zastosowaniu systemowych uchwytow [ 3
uchwyty/ kondygnacje ]. Piony majg by¢ sztywne na catej wysokosci i nie wykazywaé
wyboczenia.

Na przejsciu piondw przez stropy oraz na podejsciu do natrysku, nalezy zamontowa¢ w
stropie opaske ogniochronng o odpornosci EIG0. Pozostatg cze$¢ otworu zamkngé
wylewkg betonowa.

Otwor na przejscie podigczenia odptywu natrysku i dla montazu pionu Ks2 wykonywany w
stropie metodg wiercenia bezudarowego. Srednica otworu — 0 4 cm wigksza od $rednicy
projektowanego podtgczenia kanalizacyjnego.

4.2 Instalacje wodociagowe

Instalacje w remontowanych toaletach bedg zasilane z istniejgcej instalacji wodociggowej
znajdujacej sie w pomieszczeniu ponizej opracowywanych toalet na poziomie ,-1".
Przewiduje sie demontaz obecnie funkcjonujgcego zasilenia, tgcznie z zaworami na
odejsciu. Nalezy zamontowa¢ nowe zawory odcinajgce i od nich, po nowej trasie wykonac¢
nowe zasilenie pionu.
Na odejsciach nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Przewody instalacji wody zimnej prowadzone bedg w izolacji antyroszeniowej grubosci
min. 16 mm [ kauczukowej o zamknietych porach ].
Przewody instalacji cieptej wody bedg izolowane cieplnie — piony i poziomy przy uzyciu rur
izolacyjnych z wetny mineralnej [ grubos¢ rowna srednicy wew. Przewodu ] w ptaszczu Al.
Izolacja w klasie NRO. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w
instalacji powinna spetniaC wymagania minimalne okreslone w Dz.U. poz. 1422 z dnia
18.09.2015.
Wszelkie stosowane w budowie instalacji izolacje cieptochronne i akustyczne powinny
mie¢ certyfikat dotyczacy palnosci - minimum — materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia [
NRO ], a zatem wykonany z wyrobdéw lub stanowigcy wyrdb o klasie reakcji na ogien
[zgodnie z PN-EN 13501-1:2008]: A1.; A2,-s1, dO; A2,-s2, dO; A2,-s3,d0; B, -s1,d0; B,-
s2,d0; oraz B,-s3,d0;
Projektowane rurociggi:
- woda zimna - przewody polipropylenowe PP PN 20 zgrzewane
- woda ciepta - przewody polipropylenowe PP PN 20 zgrzewane o budowie warstwo-
wej z wktadkg metaliczng typu ,stabi”

Armatura odcinajgca — na cisnienie PN 1,0 MPa:

- w obrebie wezta — odciecie gtéwne — zawory kulowe gwintowane

- odciecia gatezi instalacji w przestrzeni stropu poziomu ,01”’— zawory kulowe

gwintowane

- odciecia poszczegolnych odbiorow — zawory mosiezne kulowe gwintowane
Armatura montowana na urzgdzeniach sanitarnych — nalezy jg dobiera¢ zgodnie z
wytycznymi projektu architektonicznego.
Instalacja wody cieptej powinna posiada¢é mozliwos¢ okresowej dezynfekgji
temperaturowej — ( chwilowe podniesienie temperatury wody do +80C ). Nalezy powyzsze
sprawdzi¢ z obstugg wezta i uzupetnié, w przypadku braku.




Podejscia do urzadzen - w miejscu wyznaczonym wg projektu architektury — podejscia

wykonane w bruzdzie sciennej do wysokosci podtgczeh urzadzen.

Podwieszenia rur — z uwagi na przewidywany montaz pozioméw na wspolnych

wieszakach rur o roznych rozmiarach odlegtosci miedzy podporami dostosowaé rozstaw

podpar¢ do wymagan rur o mniejszej srednicy lub stosowac dla nich podpory posrednie —

rozstaw podpar¢ przewodow przyjmowaé wg odpowiednich wytycznych. Odlegtosci

miedzy mocowaniami zachowaé zgodnie z maksymalnymi dopuszczalnymi dla danego

rodzaju rur. Stosowa¢ dodatkowe zamocowania w miejscach obcigzen skupionych — przy

zaworach i na zatamaniach rurociggow. Podparcia i podwieszenia instalowa¢ w komplecie

wraz z niezbednymi wstawkami, srubami, nakretkami i innymi akcesoriami. Instalowac je

w sposob umozliwiajgcy kontrolowany ruch rurociggéw, ruch pomiedzy punktami

kotwienia umozliwiajgcy prace kompensacyjng rurociggow. Wszystkie stosowane

zawiesia i podparcia dla rurociggdbw powinny posiada¢c przekfadki gumowe

zabezpieczajgce przed przenoszeniem sie drgan rurociggdw przez podparcie na

konstrukcje.

Maksymalne odstepy miedzy podparciami dla rur instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z

tabelg Warunkow technicznych oraz wytycznymi producenta.

Stosowane izolacje powinny posiadac¢ wszelkie dane dla kazdego typu izolacji z podaniem

wartosci wspétczynnika przewodnosci cieplnej A, grubosci i rodzaju akcesoriow oraz

wspotczynnika odpornosci na rozpraszanie pary wodnej .

Roboty izolacyjne:

- Sposob uktadania izolacji scisle wg wytycznych wybranego producenta.

- Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciggtosci
izolacji, wykonanych zakonczen, gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

- Przy przejsciach przegrody izolacja powinna dochodzi¢ do przegrody, nalezy zaizolowaé
przejscia na wieszaki, podpory.

- Sposob zakonczenia koncéwek izolacji - wg wytycznych producenta.

Nie nalezy zakrywaC i nie eksploatowac instalacji przed odbiorem przez Inspektora

Nadzoru.

Instalacje kanalizacji w zakresie prébie szczelnosci — w zakresie pozioméw w piwnicach.,

Nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru przez Inspektora Nadzoru co najmniej 24 godziny

przed planowanym odbiorem. Odbiorowi podlegajg wszystkie potgczenia wykonane w

posadzce i pozostate ( do trwatego zamknigcia ). Kontrola potgczeh wg wymagan

producenta systemow.

Instalacja potozona pod parteru, przed zabudowa, nad stropem podwieszonym musi by¢

zinwentaryzowana — inwentaryzacja stanowi zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;.

Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci rurociggdéw wodociggowych oraz ptukanie

instalacji i przygotowaé protokoty dla kazdego odcinka i rodzaju instalacji wraz ze

schematem testowanych odcinkéw. Po pozytywnym wyniku proby i odbioru instalacja

moze by¢ zakryta.

Nalezy sprawdzi¢ czy zainstalowana armatura i urzadzenia sg zgodne z postanowieniami

projektu oraz ustaleniami Inwestora.

Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana armatura jest kompletna ze ztgczkami, zaworami

oraz wymienionymi w dostawie producenta akcesoriami.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi w zakresie zastosowanych grubosci, ciggtosci

izolacji, wykonanych zakonczen, gtadkiej, prostej i rownej powierzchni.

Nalezy przedtozy¢ swiadectwa materiatowe podpisane przez producenta, zaswiadczajgce,

ze materialy sg zgodne z okreslonymi wymaganiami.



4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja nie wprowadza minimalng zmiane w zakresie zapotrzebowania
na ciepto instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen toalet [ w zwigzku ze
zwiekszeniem ich powierzchni ].

W przypadku zasilania toalet przewidziano demontaz obecnie istniejgcego pionu i
wykonanie nowego réwniez o srednicy DN15. Istniejgce grzejniki toalet — przewidziane do
demontazu. Zostang zastosowane grzejniki typu suszarkowego —np. firmy obecnie
zastosowanej w budynku. Dostawce grzejnikéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Podejscie do
grzejnikéw wykonac bruzdg scienng, rurami typu pex DN12.

W pomieszczeniu przedsionka konieczne jest przeniesienie grzejnikow pod okiennych na
Sciane boczng. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego pionu, jedynie gatazki zostang
wymienione i doprowadzone do nowej lokalizacji grzejnika.

Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe nalezy przeptuka¢ [ po demontazu ], wykonac¢ prébe
cisnieniowg i po jej pozytywnym wyniku zamontowa¢ w nowym miejscu [ wg schematu na
rysunkach ], wykonujgc nowe gatgzki od pionu instalacyjnego ( z istniejgcych trojnikow ).
Instalacje wykonac jako spawang z rur stalowych czarnych ze szwem.

Dodatkowo na przejéciach stropowych istniejgcych pionéw nalezy zamontowacé przepusty
ppoz. EIG0. Istniejgce w instalacji przewody sg niepalne i stad mogg by¢ zastosowane
odpowiednie masy peczniejgce na przejsciu.

Instalacja w toaletach do nowych grzejnikéw uktadana bedzie w bruzdzie Sciennej.
Zostanie wykonana z przewodow PE-Xc 2z sieciowanego polietylenu z ostong
antydyfuzyjng. Zastosowano rury fgczone przy uzyciu systemowych ztgczek
zaciskowych. Sg one odporne na temperatury instalacyjne do +95C i cisnienie robocze
do 0,6 MPa. Przewody te dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia
ruchu spowodowanego wydtuzaniem zostang utozone w izolacji cieplnej — jest to rura
izolacyjna przystosowana do uktadania w szlichcie.

Przy grzejnikach toalet przylacze zakonczone zaworem zespolonym katowym —
zastosowano zawory bez nastawy wstepnej.

Podejscia do grzejnikbw wykonywane ze sciany wykonaé doprowadzajgc przewody
bruzdg do wysokosci podigczen grzejnikdw. Na podejsciach do grzejnikow fazienkowych
na zasileniu zawor termostatyczny katowy, na powrocie zawér odcinajgcy katowy. Zawory
Z ograniczeniem regulacji dolnym — min. temperatura w pomieszczeniach o temperaturze
+20 C przyjeto + 16C oraz gérnym +28C.

Kolor grzejnikdéw — standard. Grzejniki opisano na rzutach.

e Instalacja centralnego ogrzewania — przewody

Rurociagi [ piony i gatazki | — przewody z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 ze
szwem fgczone przez spawanie gazowe. Zalecane do stosowania rury DZxg - 21.3x2.6.
Podtgczenia grzejnikéw tazienek — polietylen sieciowany z powtokg antydyfuzyjng — rura
PE-Xc wg DIN 16892/93 z ostong antydyfuzyjng wg DIN 7726 tgczony na zigczki
zaciskowe.

e Instalacja centralnego ogrzewania - uzbrojenie

- Rozwigzania materiatowe — armatura odcinajgca i regulacyjna

Parametry — zastosowana armatura ma posiada¢ nastepujgce parametry pracy:
temperatura pracy do +110C i cisnienie 16.0 MPa.

Rodzaje zastosowanej armatury

1. elementy odcinajgce pionu — zawory kulowe gwintowane mosiezne

2. odpowietrzniki pionéw — zawory odpowietrzajgce automatyczne

e Rozwigzania materiatowe — parametry pracy

- parametry: temperatura pracy do +110C i cisnienie 0,6 MPa.




e Rozwigzania materiatowe — armatura grzejnikowa

1. Zawor pojedynczy [ powrot grzejnikdw tazienkowych ] — katowy z odcieciem

2. Zawor termostatyczny katowo-narozny Oventrop [ zasilanie grzejnikow tazienkowych z
ograniczeniem dolnym regulacji +16C

e Rozwigzania materiatowe — izolacje cieptochronne

1. Poziomy, pion — otuliny cieptochronne z wetny mineralnej w ptaszczu Al.

2. Gatazki — otulina polietylenowa laminowana z zewnatrz folig

Catosc izolacji cieplnej nierozprzestrzeniajgca ognia [ NRO ].

e Rozwigzania materiatowe — elementy inne

1. Punkty state i kierunkowe dla rur stalowych — wg indywidualnego wykonania.

2. Mocowania dla rur polietylenowych — dostawca rur

3. Farby antykorozyjne — zaleca sie stosowaé przewody z zabezpieczeniem wykonanym
przez producenta lub wg wytycznych producenta dla temperatur ponizej 110C.

4. Przepusty instalacyjne pozarowe — przepusty dla rur niepalnych 120 min i 60 min.

e Rozwigzania materiatowe — grzejniki centralnego ogrzewania

1. grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe, z podejsciem dolnym..

Izolacje

Projektowany pion oraz gatgzki w przedsionku toalet nalezy zaizolowaé cieplnie przy
uzyciu: pion — otuliny z wetny mineralnej, gatgzki — otulina PE, podejscie w $cianie otulina
PE gr 6 mm z ptaszczem do obudowy

Projektowana instalacja w catosci izolowana cieplnie - grubosci izolacji wg tabeli
+~Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw” — Dz. Ustaw z dn. 13.08.2013r.,
poz.926, punkt1.5 Zatgcznika. Wszystkie zastosowane izolacje powinny by¢é w klasie
NRO. Proponuje sie zastosowanie otulin z welny mineralnej w ptaszczu z folii Al.
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosc¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgiji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno—budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu
pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych

KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje. Sprawdzenie czystosci instalacji. Sprawdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalaciji.

ELEMENTY INSTALACYJNE

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty,




certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢é wymaganiom jakosciowym
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jakos¢ i spetniaC wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byc¢
wiasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie
z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Otwory na prowadzenie instalacji nalezy wykona¢ metodg wiercenia bezudarowego.
Wykonawca robdt powinien mie¢ dostep do dokumentacji standardéw oraz projektow
branzowych dla biezgcej kontroli bezkolizyjnosci tras instalacyjnych.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzgdzen, norm i przepisow.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne, wymagane polskim prawem
certyfikaty odpowiednich urzedéw (dopuszczenia do stosowania, atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci).

Proponowane materialy powinny spetniaC wymagania techniczne przyjete dla
zastosowanych elementow instalacji, w przypadku elementow instalacyjnych widocznych
po wbudowaniu, wymagana jest rowniez ocena projektanta Architektury, w zakresie
wymagan estetycznych rozwigzania.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

mgr inz. MACIEJ JANOWICZ
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