Eﬂ?gﬁé‘fsekie Politechnika Unia Europejska | ="
Wiedza Edukacja Rozwdj \VCI FSZAaws kCI FIRPCHGRIRELESpoiEaTy b

,Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostepnosci” - POWR.03.05.00-00-A022/19

PROJEKT TECHNICZNY

Politechnika Warszawska
INWESTOR PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
REMONT POMIESZCZEN MIESZKALNYCH - DOSTSOSOWANIE
POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W BUDYNKU DOMU
gélz)\g@%:%é%%ZENlA STUDENCKIEGO (DS) ,,TATRZANSKA” )
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ DO POTRZEB OSOB
Z. NIEPELNOSPRAWNOSCIA
ADRES I KATEGORIA }(’Vatrszavya, ll)l.l.thatll‘)Zil(;lSk?ll 7a, 0(.)-17;(12 Warszawa
OBIEKTU BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Dzielnica: Mokotow
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 1-03-04
ADRESOWE Identyfikacja obrebu ewidencyjnego: 146505_8.0304
Numery dzialki ewidencyjnej: 55
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE [NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA| POPPIS
K‘/Igrhi“fi;rctll‘(' . Upr. bud. nr St-534/87
Projektant || <o DTULKOWSK Architektura | 10,02.2022
do projektowania bez ograniczen i konstrukcja
w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch.
Monika Palczewska
mgr inz. arch.
Julia Kazik
stud. WAPW
Zuzanna Jakubowska




PROJEKT TECHNICZNY

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3)
1. Os$wiadczenie projektantow i projektantdéw sprawdzajacych wszystkich specjalnos$ci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze¢sé opisowa (str. 4-12)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Opis lokali
4. Etapy prac
5. Prace rozbiorkowe
6. Prace adaptacyjne
7. Specyfikacja materiatowa prac budowlanych
8. Instalacje elektryczne
9. Warunki wykonania
10. Opinia konstrukcyjna

ITI. Czg¢$¢ rysunkowa -

A.01.1 Rzut I pigtra skala 1 : 50
A.01.2 Rzut I pigtra_projekt pokoju skala 1 : 50
A.01.3 Rzut I pietra_projekt przedsionka skala 1 :50
A.01.4 Rzut I pigtra_projekt fazienki skala 1:50
A.02.1 Rzut II pietra skala 1 : 50
A.02.2 Rzut II pigtra_projekt pokoju skala 1 : 50
A.02.3 Rzut II pietra_projekt przedsionka skala 1 : 50
A.02.4 Rzut II pigtra_projekt tazienki skala 1:50
A.03.1 Rzut III pigtra skala 1 : 50
A.03.2 Rzut III pigtra_projekt pokoju skala 1 : 50
A.03.3 Rzut III pigtra_projekt przedsionka skala 1 : 50
A.03.4 Rzut III pigtra_projekt tazienki skala 1 : 50
A.04.1 Rzut IV pietra skala 1 :50
A.04.2 Rzut IV pigtra_projekt pokoju skala 1 : 50
A.04.3 Rzut IV pietra_projekt przedsionka skala 1 :50
A.04.4 Rzut IV pietra_projekt tazienki skala 1:50



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze:

Remont pomieszczen mieszkalnych — dostosowanie pomieszczen mieszkalnych budynku
Domu Studenckiego (DS) ,,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z
niepelnosprawnoscia

Zostat wykonany zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie”, z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr inz. arch. Michal Brutkowski (St-534/87)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

10 luty 2022, Warszawa



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu czterech
pomieszczen mieszkalnych, znajdujacych si¢ w pénocno-wschodniej czgéci budynku
Domu Studenckiego (DS) ,,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej w celu
dostosowania ich pod potrzeby 0soéb z niepelnosprawnoscia.

Adres inwestycji: ul. Tatrzanska 7a, Warszawa, dziatka o nr. ew. 55.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkowania budynku oraz jego funkcja nie ulega zmianom. Budynek
pozostaje obiektem zamieszkiwania zbiorowego

3. Opis lokali

Remontowane lokale mieszkalne na kazdym pietrze to 2 pokoje dwuosobowe ze
wspoélng tazienkg oraz przedsionkiem.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen wynosi:

- 38,3 m? - I pigtro

- 38,3 m? - Il pigtro

- 38,2 m? - Il pigtro

- 38,2 m? - IV pietro

Wysoko$¢ w $wietle remontowanych pomieszczen mieszkalnych wynosi 2,60 m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej budownictwa — murowanej

z elementow drobnowymiarowych z wewnetrznym uktadem no$nych $cian
konstrukcyjnych oraz szkieletu zelbetowego. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy
— kanatowy, bezpodciggowy o grubosci 30 cm. Strop nad parterem — kanatowy

o grubosci 30 cm z zabezpieczong pozarowo konstrukcja.

Stan techniczny remontowanego budynku w ekspertyzie technicznej wykonanej przez
biuro konsultingu i ekspertyz ,,Profit” z wrzesnia 2009 roku okreslony zostat jako
dobry.

4. Etapy prac

Przyjmuje si¢, ze inwestycja bedzie obejmowata dwa etapy prac:

Etap I — remont czterech pomieszczen mieszkalnych z dostosowaniem ich pod
potrzeby 0s6b z niepelnosprawnoscia;

Etap II — budowa windy od potnocnej strony budynku — etap ten zgltoszony zostanie
jako osobne opracowanie;

5. Prace rozbiorkowe

5.1. Wszelkie prace remontowe beda prowadzone bez naruszenia struktury muréw

1 elementdéw konstrukcyjnych budynku;

5.2. W ramach remontu zostang wymienione drzwi do wszystkich pomieszczen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (obecne 80/200 zostang zastgpione nowymi o parametrach
90/200). Nie naruszy to w zaden sposob istniejgcych nadprozy. Poszerzenie maksymalnie do



ok. 5 cm otworu z kazdej strony. Zostang dobrane oscieznice o minimalnej dostepnej
szerokosci w celu zminimalizowania ingerencji w istniejace $ciany. Istniejace nadproza
wykonane sg z zapasem dzigki czemu nie wymagaja wymiany w zwigzku z nieznacznym
powigkszaniem otworow. Wizja lokalna wykazata Ze obecne futryny zajmuja duzo miejsca,
dlatego ingerencja w $ciany dzialowe bedzie minimalna (tylko jedne, nowe drzwi beda
wstawione w $cianie konstrukcyjnej, w ktorej otwor jest z zatozenia wigkszy).
5.3. Ze wzgledu na zte proporcje istniejacych tazienek zostang one powigkszone, aby
zwiekszy¢ pole manewru do wymiarow 150x150 cm dla wozka inwalidzkiego. Istniejgca
$ciana dziatowa z nieczynnymi kanatami zostanie zamieniona na $cian¢ gipsowo kartonowa.
Umozliwi to uzyskanie wiasciwych proporcji fazienek przy rozmieszczaniu koniecznych
sprzetow dla os6b na wozkach inwalidzkich.
5.4. Ubytki w $cianach powstate w trakcie demontazu drzwi nalezy uzupetnié¢, zagruntowac.
5.5. W stropie wykonane zostanie nowe otworowanie dla rury o maksymalnej $rednicy 10 cm.
Lokalizacja otworu zostanie dobrana tak aby trafi¢ w otwor w stropie kanatowym. W razie
potrzeby po rozebraniu istniejagcych ptytek 1 obudéw kanatow instalacje wymagajace
ingerencji zostang naprawione lub wymienione.
5.6. Pozostate prace do wykonania w istniejagcych pomieszczeniach:

- demontaz wentylacji przedsionka;

- demontaz parapetow;

- demontaz $ciany dzialowej wg rysunkow;

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych;

- demontaz niezbednych podtdég w przedsionku i tazience

- demontaz istniejagcego o$wietlenia

- demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych
5.7.W $cianach nalezy wku¢ nowo projektowane gniazdka oraz wymieni¢ istniejgce gniazdka
5.8. W lazience nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejagcych tam ptytek zaréwno na podlodze
jak 1 na Scianach.
Nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik w tazience.

6. Prace adaptacyjne:

W pokojach szczegdtowo zostato pokazane rozmieszczenie sprzetow i wyposazenie

(patrz rysunki):

- montaz rury kanalizacyjnej oraz wentylacji w przedsionku;

- wykonanie nowych $cianek w technologii murowanej

- wykonanie obudowy nowych instalacji wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz istniejace;j
instalacji wody w przedsionku.

- przeniesienie wigcznikow $wiatla na wysokos$¢ 90 cm od poziomu wykonczenia posadzki
- montaz nowych kratek wentylacyjnych

- montaz nowych skrzydet i o$cieznic drzwiowych o wymiarze 90x200cm, w §wietle
przejscia;

- klamka zostanie zamontowana na wysokosci 110 cm, skrzydto drzwi wyposazone zostanie
w szeroki uchwyt na wysokosci 80 cm

- w pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podiozu
z zastosowaniem plynne;j folii na bazie dyspersji tworzywa sztucznego do bezszwowego

1 bezspoinowego uszczelniania nawierzchni z wywinigciem na §ciany na wysokos¢ 30 cm a w
natryskach na wysoko$¢ 210 cm.

- wykonanie uzupelien w $cianach w miejscu elementow skutych i1 zdemontowanych;

- montaz odplywu liniowego;



- montaz urzadzen sanitarnych oraz uchwytoéw dla osob z niepelnosprawnoscia

- montaz systemu alarmujgcego w toalecie dla 0so6b z niepetnosprawnoscia

- montaz umywalki w czg¢éci przedsionka

- montaz plytek gresowych w przedsionku oraz toalecie;

Ptytki klei¢ elastycznym ulepszonym dodatkiem tworzywa sztucznego klejem, fuga —
elastyczna ulepszona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do spoinowania
- dostosowanie wysokos$ci klamek w oknach tak aby umozliwi¢ ich samodzielne otwieranie
osobie z niepetnosprawnoscia

- montaz szkta nasciennego w przedsionku — wg rysunkow

- malowanie $cian;

- nowe drzwi w kolorze nawigzujacym do drzwi istniejacych w budynku;

Uwaga: drzwi do mieszkan powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30;

-zamontowanie opraw o$wietleniowych;

- zamontowanie gniazdek Sciennych;

- malowanie Scian;

- wykonanie oston grzejnikow;

7. Specyfikacja materialowa prac budowlanych

a) Sciana no$na wewnatrz mieszkania
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 90x200cm (w §wietle
przejscia) zamontowa¢ nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejacych
(wg rysunkow). W drzwiach stosowa¢ klamki bezpieczne — w ksztalci litery ,,u”.

b) Sciana wewnetrzna oddzielajaca korytarz od mieszkan
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 90x200cm (w §wietle
przejécia) zamontowaé nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejacych (wg
rysunkéw). W drzwiach stosowa¢ klamki bezpieczne — w ksztalci litery ,,u”. Drzwi
muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI30.

¢) Sciany dzialowe z otworami drzwiowymi
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 90x200cm (w §wietle
przejécia) zamontowaé nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejacych (wg

rysunkow). W drzwiach stosowac klamki bezpieczne — w ksztalci litery ,,u”.

d) Posadzki w lazience i przedsionku

Uzupehienie ubytkéw w podtozu (szlichty) i wykonanie nowych posadzek
W tazienkach 1 w przedsionku nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych
rektyfikowanych o wymiarach 60x60 cm 1 grubos$ci ptytki 9 mm 1 antyposlizgowosci

R11. Phytki stosowane na podtoge musza by¢ antyposlizgowe i posiada¢ odporno$¢ na



$cieranie 4-6000. Posadzki w tazience 1 przedsionku nalezy wykona¢ z ptytek
gresowych w odcieniu jasno szarym przecieranym — zblizonym do RAL7044. Fugi
nalezy wykona¢ w odcieniu jasno szarym — zblizonym do koloru ptytek, ale nie
ciemniejszym niz ptytki.

Na krawedzi obszaru prysznica nalezy zastosowac plytki uksztattowane tak aby
zapobiec rozlewaniu wody. Wysoko$¢ przewyzszenia ograniczajacego wode¢ nie moze
by¢ wigksza niz 1 cm, aby umozliwi¢ dostgp dla oséb z niepetnosprawnoscia. W
obrebie catej inwestycji zabrania si¢ wykonywania progow.

UWAGA: PRZY WYKONYWANIU POSADZEK W PRZEDSIONKU NALEZY
WPOMAGAC SIE PROJEKTEM BRANZY INSTALACYJNE] —
ROZPROWADZENIA WODY

e) Posadzki w pokojach

- Uzupehienie ubytkéw w podtozu (szlichty) 1 wykonanie nowych posadzek

- W pokojach nalezy zastosowac panele podlogowe dgbowe w odcieniu naturalnym o
wymiarach 120x 19 cm i grubos¢ 0,8 cm. Panele drewniane muszg by¢ wodoodporne,
antyposlizgowe, o klasie §cieralnosci AC4. Nalezy stosowac panele z V fuga, 1 lamelowe.
Panele podtogowe nalezy uktada¢ z przesunigciem o 1/3 dtugosci — 40 cm.
UWAGA: Pomig¢dzy pokojem a przedsionkiem oraz pokojem i korytarzem nalezy zastosowac

rozwigzania bezprogowe.

f) Okladzina $cienna
Po wykonaniu demontazu parapetu oraz wstawieniu drzwi, $ciany pokoi i przedsionka
otynkowac (uzupeinienia) i pomalowac farbg odporna na zmywanie w kolorze RAL
1013.
W pokojach oraz w przedsionku nalezy zastosowac listwy przypodtogowe dgbowe o
wysokosci 5,5 — 7 cm. Nalezy stosowac listwy o przekroju trapezu lub prostokata bez
ztobien. Wysokos¢ listew nalezy dostosowac¢ do wysokos$ci gniazdek, tak aby unikna¢
koniecznosci docinania listew.
W tazienkach wykona¢ oktadzine z ptytek ceramicznych do wys. 210 cm. Na $cianach
stosowac ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60 cm — uktadane poziomo. Stosowac
ptytki rektyfikowane w kolorze biatym oraz jasnoszarym (wg rysunkéw wnetrz) o
wykonczeniu matowym. Do montazu ptytek biatych stosowac fuge biatg —

wodoodporng, do montazu ptytek jasnoszarych stosowac fuge jasnoszarg —



analogiczng do zastosowanej na podtodze. Ptytki uktadac tak aby fugi ptytek
sciennych licowaty si¢ z fugami ptytek podlogowych. Ewentualne fabryczne réznice
w wielkos$ci ptytek korygowac szerokosciag fugi.

Powyzej ptytek (powyzej 210 cm) $ciang wykonczy¢ farbg odporng na zmywalnie o
wysokiej odpornosci na dziatanie pary wodnej w kolorze RAL 5000.

- W przedsionku $ciany nalezy pomalowa¢ farbg matowa, odporng na zmywanie w
kolorze RAL 1013. W przedsionku na szeroko$ci blatu — wg rysunkow, nalezy
zastosowac panel $cienny szklany, ze szkla bezpiecznego w kolorze RAL 5000. Panel

ten nalezy montowa¢ na wysokos¢ 60 cm ponad poziomem blatu.

g) Wyposazenie dodatkowe
blenda grzejnikowa nie moze wystawac ponad obrys parapetow;
zabudowe szafek w remontowanym przedsionku podwiesi¢ na wysokosci 25 cm od
podtogi;
blat w przedsionku umiesci¢ na wysokosci 80 cm (spod na wysokosci min. 70 cm)
miske ustepowa umiesci¢ na wysokosci 45 cm nad wykonczong podtoga;
uchwyty dla 0séb z niepelnosprawnoscia — goérna krawedz uchwytu musi zostaé
umieszczona na wysokosci 80 cm od poziomu wykonczonej podtogi, uchwyty
zamocowac w rozstawie 70 cm;
umywalke zamocowa¢ w minimalnej odlegtosci 20 cm od $ciany oraz na wysokos$ci
80 cm;
istniejgce oprawy swietlne nalezy wyczysci¢ 1 zamontowac, uwzgledniajac
konieczno$¢ wymiany zrodta §wiatta. W przypadku uszkodzenia oprawy $wietlne;j
nalezy wymieni¢ na nowg identyczng lub w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania
identycznej oprawy, nalezy zastosowa¢ nowe oprawy $wietlne dla catego
remontowanego pokoju;
w remontowanych pokojach stosowa¢ gniazdka podtynkowe w kolorze biatym,
mocowane na wysokosci 40 cm od poziomu wykonczenia posadzki
zamontowac otwarty prysznic z odptywem liniowym (przewidzie¢ zastonke
z tworzywa sztucznego);

- dostosowanie wysokos$ci klamek w oknach tak aby umozliwi¢ ich samodzielne
otwieranie osobie z niepelnosprawnoscia

h) Parapety
Parapety nalezy wykonac z ptyty MDF o grubosci 3 cm, w kolorze naturalny dab.



Uwaga:
Obecne parapety nalezy ostroznie wykué¢ ze $cian bez uzytku urzadzen udarowych, aby jak

najmniej ingerowa¢ w istniejaca strukture Scian.

8. Wyposazenie meblowe

a) Wyposazenie pokoi
16zka — jednoosobowe- zapewni¢ na ndzkach lub z podcigciem na wysoko$¢ min. 25
cm. Wymiary t6zka: szer. 90 cm, di. 200 cm. Materiat: Ptyta laminowana
drewnopodobna. Kolor zblizony do K60 PWm Vintage Harbor Oak wg. wzornika
Kronodesign, obudowa drewniana 16zka — poza zagtowkiem, nie moze wystawac
powyzej wysoko$ci materaca, tak aby umozliwi¢ osobie z niepelnosprawnos$cia
swobodng mozliwos¢ przesiadania sig.
Biurko wymiary 120x60 cm, gr, blatu 3 cm. Wysoko$¢ blatu regulowana od 60 do 80
cm. Materiat blatu: Ptyta laminowana drewnopodobna. Kolor zblizony do K60 PWm
Vintage Harbor Oak wg. wzornika Kronodesign. Wszelkie uchwyty wykonywac w
kolorystyce RAL 9005
Szata w pokojach 1/3; 2/3; 3/3; 4/3 — wymiary 100x60 cm, wysokos¢ 200 cm.
Materiat: ptyta laminowana drewnopodobna. Kolor zblizony do K60 PWm Vintage
Harbor Oak wg. wzornika Kronodesign. Uchwyty kolor: RAL 9005.
Szata w pokojach 1/4; 2/4; 3/4; 4/4 — wymiary 60x60 cm, wysoko$¢ 200 cm. Materiat:
ptyta laminowana drewnopodobna. Kolor zblizony do K60 PWm Vintage Harbor Oak
wg. wzornika Kronodesign. Uchwyty kolor: RAL 9005.
Szafka nocna — wymiary 45x50 cm, wysoko$¢ 45 cm. Material: ptyta laminowana
drewnopodobna. Kolor zblizony do K60 PWm Vintage Harbor Oak wg. wzornika
Kronodesign. Uchwyty kolor: RAL 9005.

UWAGA: KONIECZNIE NALEZY STOSOWAC UCHYWTY, NIE GALKI.
WSZYSTKIE UCHYTY POWINNY MIEC GEEBOKOSC MINIMALNA 3 CM.

b) Wyposazenie przedsionka
-Blat:

W przedsionku zamontowany zostanie blat o grubo$ci 5 cm 1 szerokos$ci 60 cm, na catej
dhugosci Sciany. Dhugos$¢ blatu nalezy sprawdzi¢ w naturze. Materiat blatu: ptyta laminowana,
Kolor: RAL 7040. Wysoko$¢ do spodu blatu min. 70 cm.

- Blat wysuwany:



Blat wysuwany, gr. Scm, gt. 45 cm, di. 37 cm wysokos¢ do spodu blatu 70 cm
Materiat blatu: ptyta laminowana drewnopodobna, Kolor: RAL 7040, Uchwyt - RAL 9005

- Umywalka montowana w blacie, material zblizony do tectonit — §rednica 43 cm. Kolor RAL
9005. Bateria jednodzwigowa, dtugos¢ uchwytu min. 16 cm, wylot nieruchomy. Kolor baterii
RAL 9005.

- Lodéwka: 59,6x55 cm, wysokos¢ 81,5 cm. Kolor biaty, Typ: Chtodziarko zamrazarka

- Zabudowa szafek w przedsionku: Szatki wykona¢ podwieszane na wysokosci 25 cm nad
poziomem wykonczenia posadzki, do wysokosci blatu. Projekt zaktada montaz szafki
rozwieranej z dwoma potkami — szafka z otwarciem prawym oraz trzech szuflad z
mozliwos$cig obcigzen powyzej 10 kg kazda. Zarowno szafki jak i szuflady powinny mieé¢
zastosowany system cichego domyku. Fronty: ptyta MDF potysk, gladka — kolor biaty RAL
9016. Fronty otwierane za pomocg uchwytow, kolor RAL 9005.

Whnetrze szafek i1 szuflad: ptyta laminowana — kolor biaty.

Blendy do zabudowy meblowej nalezy wykona¢ z ptyty MDF potysk, gladkiej — kolor biaty
RAL9016.

- Panel szklany: nad blatem zastosowa¢ kuchenny panel szklany ze szkta hartowanego —
bezpiecznego. Kolor RAL 5000. Panel szklany montowa¢ bezposrednio nad blatem do
wysokosci 60 cm powyzej poziomu blatu. Przestrzen migdzy blatem za panelem szklanym
nalezy uszczelni¢ za pomocg silikonu odpornego na dziatanie wody, grzybow oraz plesni.
Panel szklany montowac przy zastosowaniu silikonu.

UWAGA: KONIECZNIE NALEZY STOS,O,WAC UCHYWTY, NIE GALKI. WSZYSTKIE
UCHYTY POWINNY MIEC GLEBOKOSC MINIMALNA 3 CM.

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM FRONTOW I MEBLI NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE PO WYKONANIU PODLOG, TYNKOW ORAZ BLATU.

¢) Wyposazenie lazienki

- Umywalka nr. 1 wg rysunkow.

Zaokraglona z uchytwami. Wymiary: szerokos¢ 60 cm, dtugos¢ 55 cm. Mocowana na
wysokosci 80 cm od poziomu wykonczenia posadzki. Kolor biaty. Umywalke nalezy
mocowac¢ w odlegtosci 20 cm od $ciany (z wykonczeniem).

- Bateria, nr. 2 wg rysunkow.

Chromowana jednodzwigowa, dtugos¢ uchwytu min. 16 cm. Wylot nieruchomy.

- Porgcz prosta, nr. 3 wg rysunkow.

Materiat: stal nierdzewna. Wymiary: dtugo$é 60 cm. Srednica 32 mm. Mocowana przy
pomocy rozet 71 mm. Mocowana w odlegtosci 16 cm od krawedzi miski ustepowe;.

- Porgcz uchylna, nr. 4 wg rysunkow.

Materiat: stal nierdzewna. Wymiary: dlugo$¢ 70 cm, wysoko$¢ 24,5 cm. Mocowana na ptytce

10x24,5x0,4 cm. Mocowana w odlegtosci 16 cm od krawedzi miski ustgpowe;.
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- Miska ustgpowa, nr. 5 wg rysunkow.

Miska WC kompaktowa podwieszana. Ksztatt: zaokraglona. Sposdb montazu: na stelazu.
Wymiary: szerokos$¢ 35 cm, glebokos$¢ 70 cm, wysoko$¢ 36 cm. Ze stelazem podtynkowym,
deska samoopadajaca i przyciskiem sptukujacym ze stali nierdzewnej 11,3x17 cm. Montaz
miski na wysokosci 46 cm. Miske montowa¢ w odlegtosci 45 cm od $ciany do osi miski
ustepowe;j.

Uwaga: od miski ustgpowej nalezy zachowaé¢ 90 cm wolnej przestrzeni (z koniecznos$cia
zastosowania w niej uchylnych uchwytéw — nr. 4)

- Uchwyt na papier toaletowy do montazu na porgczy, nr. 6 wg rysunkow.

Materiat: stal, gtadki. Wymiary: dtugo$¢ 12,5 cm, wysoko$¢ 9 cm

- Odplyw liniowy, nr. 7 wg rysunkow.

Materiat: stal nierdzewna. Wymiary: dlugo$¢ 70 cm, szeroko$¢ 4,3 cm, wysokos¢ 0,8 mm.

- Krzesto prysznicowe, nr. 8 wg rysunkow.

Sktadane, antyposlizgowe, siedzisko z tworzywa sztucznego. Wymiary: szeroko$¢ 47,8 cm,
glebokos¢ 42,83 cm, Mocowaé na wysokos$ci 48 cm od poziomu wykonczenia posadzki.
Kolor: szary

- Porecz katowa 90° nr. 9 wg rysunkéw.

Wymiary: dtugo$¢ 30 cm, szerokos$¢ 80 cm, wysoko$¢ 60 cm. Material: stal nierdzewana

- Zestaw prysznicowy $cienny z deszczownicg kwadratowa, nr. 10 wg rysunkow.

Materiat: stal nierdzewna. Bateria z przetacznikiem i z termostatem, waz prysznicowy
dhugo$¢ minimum 150 cm.

- Drazek zastony prysznicowej, nr. 11 wg rysunkéw. Wymiary: 88,3x88,3 cm, @ 32 mm.
Material: stal nierdzewna

- Jednoramienny uchwyt na rgczniki, nr. 12 wg rysunkow.

Uchwyt z rurki stalowej faczonej na ukos. Materiat: stal szczotkowana. Wymiary: szerokos$¢
25 cm, glebokos¢ 7,5 cm, @ 18mm. Nalezy zamontowac¢ dwa uchwyty. Jeden na wysokosci
110 cm a drugi na wysokos$ci 170 cm od poziomu wykonczenia posadzki.

- Grzejnik tazienkowy, nr. 13 wg rysunkow.

Kolor biaty RAL 9016. Moc 1 wielkos$¢ grzejnika wg opracowania branzy instalacji sanitarne;.
- Lustro, nr. 14 wg rysunkow.

Ksztalt prostokatne, Sposdb montazu: na osi umywalki. Wysoko$¢ montazu 90 cm od
poziomu posadzki. Wymiary: szeroko$¢ 70 cm, wysokos¢ 100 cm.

- Uchwyt drzwiowy, nr. 15 wg rysunkow.

Materiat: stal nierdzewna, @ 25mm. Mocowany na wysokosci 80 od poziomu spodu drzwi.
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- Wnekowy pojemnik na reczniki pojedyncze z koszem, nr. 16 wg rysunkow.

Material: stal nierdzewna. Wymiary: wysokos$¢ 67,3 cm, szeroko$¢ 32,4 cm, glebokos¢ 12 cm.
Pojemnik montowa¢ w §cianie dziatowe;.

- System wzywania pomocy do toalet, nr. 17 wg rysunkéw.

Kolor obudowy — biaty, napigcie znamienowe 12V. Dhugos¢: 29,3 cm, szerokos¢ 21,4 cm,
wysokos$¢ 6 cm, waga 0,602 kg. Elementy: r¢czny ostrzegacz sufitowy, przycisk resetu [17*
wg rysunkow], zasilacz, sygnalizator optyczno akustyczny, naklejka informacyjna. Poziomy
obreczy na sznurku umozliwiajgcym zatgczenie alarmu powinny by¢ tak ustawione, aby
pierwsza z nich byta 10 cm na poziomem podtogi, a druga miedzy 80 a 100 cm nad
poziomem podlogi. Przycisk resetu alarmu montowa¢ na $cianie na wysokosci 100 cm od
poziomu posadzki do osi przycisku.

Uwaga: Do montazu wyposazenia tazienki nalezy stosowac wiertta przeznaczone do pracy z

phtkami ceramicznymi. W przypadku uszkodzenia plytki, nalezy dokona¢ wymiany na nowq.

9. Instalacje elektryczna
Instalacje elektryczng (lokalizacje gniazdek) oraz system alarmowy dla tazienki dla 0sob z
niepetnosprawnoscig z przekazaniem informacji o zatgczonym alarmie do portierni, nalezy

wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowym.

10. Warunki wykonania.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 . -
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
uwzglednieniem zmian z dnia 21.12.2020 r.

Obowigzujacymi przepisami i normami.

Katalogami technicznymi producentéw urzadzen.

Uwagi koncowe

- Wszystkie wykonywane prace i1 zastosowane materiaty powinny odpowiadac

polskim normom i posiada¢ niezb¢dne atesty.

- Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

- Wszystkie prace dotyczace przebudowy wentylacji pomieszczen powinny by¢ realizowane

na etapie wykonawczym i po zapoznaniu si¢ z Ekspertyza Kominiarska

mgr inz. arch. Michal Brutkowski (St-534/87)
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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