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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa i spis zawartosci projektu

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu
Il. Opis techniczny do projektu
[ll. Cze$¢ rysunkowa

rys. 01la Lokalizacja projektowanych pomieszczen skala 1:50
rys. 01 Inwentaryzacja skala 1:50
rys. 02 Aranzacja skala 1:50
rys. 03 Wyburzenia skala 1:50
rys. 04 Wymurowania skala 1:50
rys. 05 Wytyczne do instalacji wod-kan skala 1:50
rys. 06 Wytyczne do instalacji elektrycznej skala 1:50
rys. 07 Posadzki skala 1:50
rys. 08 Rzut pomieszczenia z natryskami skala 1:25
rys. 09-13 Widoki pomieszczenia z natryskami skala 1:25
rys. 14 Rzut szatni skala 1:25
rys. 15-18 Widoki szatni skala 1:25
rys. 19 Rzut holu skala 1:20
rys. 20-23 Widoki holu skala 1:20
rys. 24 Rzut WC skala 1:20

rys. 25-28 Widoki WC skala 1:20
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.Dane ogédlne
1.1.Inwestor:
Gmina lzabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
1.2 Adres inwestyciji:
Szkota Podstawowa w lzabelinie
ul. 3 Maja 49
05-080 lIzabelin
1.3 Przedmiot inwestycji:
REMONT MESKIEJ SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY HALI SPORTOWEJ SZKOtY
PODSTAWOWEJ PRZY UL.3 MAJA 49, W HORNOWKU, W GMINIE IZABELIN
Obszar realizacji inwestycji dotyczy wytacznie wnetrza istniejgcego budynku.
2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.

¢ Dokumentacja archiwalna, wizja lokalna obiektu, inwentaryzacja w zakresie
przedmiotu zamdwienia, oraz obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
¢ Uzgodnienia ustne i pisemne z Inwestorem oraz miedzybranzowe.
e Obowigzujgce normy i przepisy
3. Zagospodarowanie terenu.
Projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w lzabelinie dotyczy wytgcznie
uktadu wewnetrznego obiektu i nie zmienia zagospodarowania terenu objetego

planowang inwestycjg oraz zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie wytgcznie
do przedmiotowego budynku.
4. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu - inwestycji.

Planowana inwestycja polega na przebudowie ukfadu wewnetrznego obiektu.
Projektowana inwestycja realizowana jest wewnatrz budynku i nie wykracza swoim
obszarem oddziatywania poza przedmiotowy budynek i teren inwestycyjny, na
ktorym obiekt jest zlokalizowany.

5. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw.
Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

7. Wystepujgce zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

. Dane ogdlne

. Inwestor:
Gmina Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

. Adres inwestycji:
Szkota Podstawowa w lzabelinie
ul. 3 Maja 49
05-080 lzabelin

. Przedmiot inwestycji:

REMONT MESKIEJ SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY HALI SPORTOWEJ SZKOtY
PODSTAWOWEJ PRZY UL.3 MAJA 49, W HORNOWKU, W GMINIE IZABELIN

o Podstawa opracowania

. Umowa z inwestorem wraz wytycznymi do projektowania

. Projekt koncepcyjny uzgodniony z inwestorem

o Obowigzujace normy i przepisy

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci

. Zestawienie powierzchni przebudowywanych toalet
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
133 Przebieralnia chtopcéw 14,7 m*
133 Przedsionek 3,9m’
132 W(C chtopcow 2,1m?
- Natryski 12,2 m?

tacznie: 32,9 m’
. Zakres robdr remontowych

1.1 Demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych, demontaz systemowych scianek dziatowych,
demontaz stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej oraz elektroosprzetu

1.2 Modernizacja instalacji elektrycznej (nowe punkty osiwietleniowe i gniazda), modernizacja
instalacji wod-kan i C.O. z materiatem

1.3 Gruntowanie posadzek, wykonanie wylewek samopoziomujgcych oraz hydroizolacji z
materiatem.

1.4 Utozenie ptytek gresowych na posadzkach i $cianach z materiatem

1.5 Szpachlowanie i malowanie Scian powyzej linii ptytek oraz sufitow.



1.6 Dostatwa i montaz kabin systemowych z HPL oraz stolarki drzwiowej.

1.7 Dostawa i montaz stelazy podtynkowych w zabudowach, ceramiki sanitarnej, odptywoéw
liniowych i punktowych kanalizacyjnych

1.8 Wymiana grzejnikdw z dostosowaniem instalacji C.0. z dostawg

1.9 Dostosowanie wetnylacji wyciggowej z materiatami.

1.10 Dostawa i montaz oswietlenia

1.11  Dostawa i montaz wyposazenia toalet: suszarki do rak, dozowniki mydta, podajniki papieru
toaletowego.

1.12 Dostawa i montaz mebli w przebieralni (uchwyty na ubrania, tawki, zabudowy grzejnikow)

. Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe:

2.1 Sciany kabin sanitarnych

Kabiny systemowe wykonywane z homogenicznego laminatu HPL o grubosci 10 mm, okucia Z
mosigdzu oraz aluminium malowane proszkowo. Kolor laminatu HPL w kolorystyce zgodne;j z
wizualizacjg oraz toalety meskiej instejgcej. Posiadajacy Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB
w Warszawie, Atest higieniczny, Klasyfikacje ogniowa: C-s2, dO (materiat budowlany trudno zapalny)

2.2 Wykonczenie Scian

Sciany wykorczone ptytka $cienng gresowg w kolorze biatym lub réwnowazne. Powyzej ptytek
$ciana zlicowana z ptaszczyzng ptytek, szpachlowana i malowana farbami lateksowymi w kolorystyce
zgodnej z wizualizacja.

2.3 Wykonczenie posadzki
Posadzki z ptytek gresowych charakteryzujgcych sie klasg scieralnosci R10 np. Fioranese Ghiaia Maxi
Bianco 60x60 lub réwnowazne. Poziom posadzki nalezy dostosowac do poziomu posadzki korytarzy

2.4 Wykonczenie sufitow
Sufity gipsowane i szpachlowane malowac farbami lateksowymi w kolorystyce zgodnej z wizualizacja.

2.5 Armatura fazienkowa i ceramika

Miski ustepowe lejowe bezkotnierzowe, wiszace, z powtoka reflex, deska sedesowa wolnoopadajaca
w powtoka anybakteryjnga. Przyciski sptukujgce ze stali nierdzewnej. Bateria umywalkowa
wyposazona w zawdr mieszajgcy. Baterie prysznicowe przelotowe, automatyczne z gtowica
nascienng wyposazone w zawory mieszajgce. Odptyw liniowy modutowy tgczony.

2.6 Dodatkowe wyposazenie

Szuszarki do rgk wykonane z powotoki antybakteryjnej, z filtrem HEPA, bezdotykowe, czas suszenia
12 sekund, poziom gtosnosci 79dB(A).

Kosze na Smieci, dozowniki do mydta i papieru wykonane ze stali nierdzewne;j.

2.7 Stolarka drzwiowa



Wewnetrzne drzwi techniczne

o odpornosci na Scieranie i dziatanie czynnikéw zewnetrznych stalinierdzewnej panel gérny, panel
dolny wentylacyjny, Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profi lu 105 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, sze$¢ dybli
montazowych. Lakierowana farbg proszkowg podktadowg

Oznaczenie drzwi wykonane zgodnie z systemem indyfikacyjnym Szkoty.

. Charakterystyka energetyczna
Projekt nie ma wptywu na charakterystyke energetyczng istniejgcego budynku, nie ulega zmianie
bilans mocy urzadzen elektrycznych, oraz wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych obiektu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Informacja ,,BIOZ” zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120z 2003 r. poz. 1126), a takze w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

e Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
przebudowa toalet w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej. Zamierzenie budowlane
obejmuje caty zakres wykonywania robdt montazowych realizowanych w przedmiotowym
obiekcie budowlanym.

J Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek Szkoty Podstawowej

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiescic¢ wtasciwe tablice



ostrzegawcze, m. in. informujace o zakazie wstepu osobom trzecim na teren budowy oraz
tablice informacyjng o realizowanym przedsiewzieciu z danymi inwestora, kierownika budowy,
sygnaturg pozwolenia na budowe, telefonami alarmowymi itp.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
ich wystgpienia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze — rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym . Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione.

Roboty na wysokosci — osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie

na wysokosci co najmniej 1,00m od podtogi lub ziemi (gruntu) powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,10m. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw budowlanych przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

. Wskazanie sSrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia podczas planowanych robét budowlanych - nie
wystepuja.
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CZESC RYSUNKOWA



hokna=86,2 cm
hdpar=

hokna=86,2 cm
hdpar=

[e]6)

wtaz w podiodze

h=305,3 cm

wentylacja

h=305,3 cm

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT KONCEPCYJNY SZATNI
Z POMIESZCZENIEM NATRYSKOWYM

INWESTYCJA:

SZKOLA PODSTAWOWA W IZABELINIE

BRANZA FAZA
A KONCEPCJA
TRESC RYSUNKU:

INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 01
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W 4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Dozownik mydta D01 PROJEKTU,

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty
Podstawowej przy ul. 3 Maja 49

w Hornéwku,w gminie |zabelin

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU!

ARANZACJA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 02




Obecna instalacja CO do

@)
modernizacji(prowadzona w
posadzce)
Przygotowaé otwér drzwiowy
szer. 97.5 cm wys 205.5 cm
Sciana do wyburzenia ‘
I
Obecna instalacja CO do 44 2 7
s 0§85, 725 25,2
modernizacji(prowadzona w Ox ¥ § =4
posadzce) | |
. x
Sciana do wyburzenia >|< || [
l_l [
0
x >3 o
| -
x X L
Sciana do wyburzenia
b 9 88.5 X
b . ]
Sciana do wyburzenia /

Przygotowac¢ otwor drzwiowy

szer. 97.5 cm wys 205.5 cm

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty
Podstawowej przy ul. 3 Maja 49

w Hornéwku,w gminie Izabelin

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;

WYBURZENIA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 03




Przygotowac otwor drzwiowy

szer. 97.5 cm wys 205.5 cm

Obudowa stelaza WC z plyty

GK

Sciana nowoprojektowana

b

}2.5

Przygotowac otwor drzwiowy

285

78

szer. 97.5 cm wys 205.5 cm
Przygotowac otwér drzwiowy

97.5
97.5

szer. 97.5 cm wys 205.5 cm

Sciana nowoprojektowana

L

Przygotowac otwér drzwiowy

42.5
42.5

r
L

[
L

2

szer. 97.5 cm wys 205.5 cm

UWAGA! Wszystkie skrzydta drzwiowe
z panelem wentylacyjnym

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty
Podstawowej przy ul. 3 Maja 49

w Hornéwku,w gminie Izabelin

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;

WYMUROWANIA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 04




grzejnik nowoprojektowany ~ UWAGA! Zawér ograniczajgcy temperature wody do 38 stopni Celcjusza
podtgczenie dolne prawe 753 N - pod prysznicami.
~5
mn
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] @
° Odptyw liniowy
g |
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| kratka odptywowa w posadzce
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SXh|®|\ + podtgczenie Gtowicy prysznicowej h=220 cm
B | anemostaty wywiewne wymiana powietrza 5xh
7 )=
; ! ; odtgczenie Baterii prysznicowej h=120 cm
anemostat wywiewny wymiana powietrza 4xh 5xh|®| - gdla Z;Z ;nie| GiOWiC; Srisin:mxe} pm1o0om
r————
i3 = 77 L : podtgczenie WC podwieszanego,
430 R
grzejnik nowoprojektowany pionowy woda zimna + odptyw
podtgczenie centralne dolne
- -] reﬂ anemostat wywiewny
Z %, e
UWAGI OGOLNE
\ \ [ j kratka odptywowa w posadzce ;pPRFi\ZngzP\cR‘ZﬁTTTJ;gEM DOPRACUNMMIARY
7 é 2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK V\/ATPLIWOSC\ LuB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM
podlaczenie baterii umywalkowej, 3. RYSUNKI ROZPATRYWAC ’UWZGLEADN\AJA.C CALOSC
55 woda zimna/ciepta + odptyw %%%ﬁgyw PROJERTONE GRAZSTAR
% % W 7 % UWAGA! Zawér ograniczajgcy temperature wody do 43 stopni Celcjusza. 4. KOLEINOSE PRAC SKOORDYNOWAG
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
‘ ‘ MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU.

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty

UWAGA! Wszystkie skrzydta drzwiowe Podstawowej przy ul. 3 Maja 49
z panelem wentylacyjnym w Hornéwku,w gminie |zabelin

BRANZA: FAZA:

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;

WYTYCZNE DO INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 05
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monitora ewakuacyjnego h=230cm

| REWIZJA Z DN. DD/MM/RRRR

elektryka oznaczona ramka:
nowy lub przeniesiony punk-

nalezy kierowac sie wymiarami

DEZELI NIE OZNACZONO INACZEJ]

> | GNIAZDO standardowo H=30cm
D~ |GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE

WELACZNIKI SWIATEL pojedynczy
standardowo H=120cm

O>

WELACZNIKI SWIATEL podwojny
standardowo H=120cm

WELACZNIKI SCHODOWE
pojedynczy lub podwdojny H=120cm

5 8o, 9

WEACZNIK WENTYLATORA LAZ.
H=120cm

WEACZNIK KRZYZOWY
H=120cm

PUNKT OSWIETLENIOWY SUFIT.
- PLAFON LUB LAMPA WISZACA

> B 8

PRZEWOD WYPUSZCZONY
ZE SCIANY

A | LISTWA LED W SUFICIE PODW.
LUB W MEBLU

WSZYSTKIE GNIAZDA Z
UZIEMIENIEM

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty
Podstawowej przy ul. 3 Maja 49

w Hornéwku,w gminie Izabelin

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;
ELEKTRYKA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 06




wilazy rewizyjne wykonczone gresem

na catej szerokosci & Q
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ptytka startowa
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni meskiej wraz z zapleczem
sanitarnym przy hali sportowej Szkoty
Podstawowej przy ul. 3 Maja 49

w Hornéwku,w gminie Izabelin

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;

POSADZKI

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 LIPIEC 2024 07
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UWAGI OGOLNE

ISTNIEJACY.

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

7N

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,
w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA

A

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:

RZUT PRYSZNICOW

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:25 LIPIEC

NR RYSUNKU:

2024 08




L 55.5 L 120 L 120 L 120 ,
1 T K T 1
Farba biata
Lo fe}
PSS
[€e]
[se]
Gtowica prysznicowa B02
rw o o o il
[ ~
3 N N 1
Ptytki 60x120 cm A N
\\
\
N \
N N \\
N\ N\ N\
\\ \\ N\
. N\ N\
Dozownik mydta DO1 @ N N N
& \ \ \
\ \ \
\\ \\ \\
N\ N\ N\
Bateria prysznicowa B01 = ©) AN AN N 5
™~ o
S °® o® 0® :
/ / /
/ / /
o // // //
. . © / / /
Kabiny prysznicowe % % %
// //
/ / /
/ / /
A / / /
/
/
/
/
/
(@] /
© /
/ /
/ /
H Lﬁv
' 106.5 ) 80 po25 80 po25 80 F 19,
415.5 )

-

WIDOK A-A

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

PRYSZNICE WIDOK A-A

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 09




55.5 L 120 L 120 L 120 ,
T K T 1
Farba biata
Lo fe}
PSS
O ©
Gtlowica prysznicowa B02 2.2 : 104 b
(@}
<o) -
Ptytki 60x120 cm
Dozownik mydta DO1 3
10 10 10 A
Bateria prysznicowa B01 S ©) © . © . © .
o (@) (@) (@)
N N N N
[QN] [QN] [QN] [QN]
2
Kabiny prysznicowe
4 < < <
(@}
[{e]
106.5 1 102 1 102 1 102 )
kil kil kil l
415.5 ,

-

WIDOK A-A wnetrze

86.5

200

y 15,

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
PRYSZNICE WIDOK A-A wnetrze

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 10




. 109 L 120 L 53 J1.5
1 T T T 1
Podcigg - Farba biata
o O
0
<o)
Farba biata AT
~
Gtowica prysznicowa B02
i ol O
o L
[€e]
. 13,13 ,13
Haczyki HO1 T
T OO =i
o
O
Bateria prysznicowa B01
J | I
N I S
o
] & Bb e—
®
2 ® ®
Kabiny prysznicowe
i @)
Ptytki 60x120 cm
(@]
© 99 1] 39
T o ﬁ’_ T 77 I =]
) 140 ,15.5, 103 , 35
1 7 7 7 K
293.5 ,

-

WIDOK B-B

2.5, 53

60

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
PRYSZNICE WIDOK B-B

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 "




Podcigg - Farba biata
T ]
Tl T Ie!
3 3
Farba biata - -
(\‘r -
o ] o
Haczyki HO1 I 51.5 h 105 h 105 h 105 3 55 L | ~
— cul)} A h A h e =
T S 15 15 O T
O
'9)
o
© o R
Ptytki 60x120 cm T T
S
& o p 89 p 11
- o
© © ¥ 80 4” 9.5 ©
B P —
Armatura czerpalna ze zlgczkag T : : T
do weza é o 2 | |
Grzejnik nowoprojektowany 3 = | | @
U I
T o
L 120 , 120 , 120 L 55.5 ,
1 1 i 1 K UWAGI OGOLNE:
y 415.5 /
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.
Ostona grzejnika z ptyty HPL D OUMENTAGA PROJEKTONE ORAZ STAN. - 0°
WIDOK C-C T T
00 4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
A nnnnmn - MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU.
00 N . By
© 0 Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej
Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,
w Hornéwku, w gminie Izabelin.
el e o(;r
TRESC RYSUNKU:
r 89 t PRYSZNICE WIDOK C-C
SyStem montaiowy mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka
do grzejnikbw panelowych —
mgr arch. Karolina Romaniuk
1:20 LIPIEC 2024 12




Farba biata
fg]
0
O
L L
(9] (9]
S °
Gtowica prysznicowa B02 fl o
T 0 5 <
(@]
[€e)
(@]
Haczyki HO1 o
L " 4
O
. [t9]
Dozownik mydta D01 3 5 g 3
Bateria prysznicowa B01 + 4
(@]
N
o ™~
(@]
o o (@] (@]
Ptytki 60x120 cm © © ©
] S i
(@} 00
[<e] O
Grzejnik nowoprojektowany 2 2
ol |
' 64.5 ; 120 ; 109 ,
UWAGI OGOLNE:
293.5 , SR WNATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

ISTNIEJACY.
-
4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
PRYSZNICE WIDOK D-D

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 13
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- =N z
\ o .9 =
™~ UWAGI OGOLNE:
‘ 8 '-9 10, 300 2.9
‘ i ! 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
‘ — 'g 10 100 100 100 SPRAWDZIC W NATURZE
O - § 2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
e als NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

m A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:
RZUT SZATNI

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:25 LIPIEC 2024 14




L 118.5 L 120 L 120 L 57.5 L 40 L 103 L 40 L 33 ,

00 0
. g S B f
Farba biata - B 3
. | S
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na listwie drewnianej ' =
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© i 3 3 %
Plytki 60x120 cm T £
o =)
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o
4o
e
KN

631.5 ,

WIDOK A-A

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU.

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowe;j

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

SZATNIA WIDOK A-A

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:25 LIPIEC 2024 15
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WIDOK B'-B'

o Lo
8 %
: - Farba biata
(@]
(@]
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1 i 1 1 i
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-
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105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,
w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
SZATNIA WIDOK B-B

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 16




L 93.5 , 28 92 L 102.5 L 77 L 120 L 118.5

fel
0|
Farba biata 0 9
| ]
Haczyki HO1 | = . < - _ — 1
na listwie drewnianej [ =
montowanej do $ciany // 305, 50 ; 50 ; 50 ; 50 ; 50 s i
/ 3 300 410 o &
Plytki 60x120 cm 4
g (@]
- @
3
Lustro klejone +
tawki wolnostojgce 12 80 102.5 | |
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L 93.5 , 28 92 L 102 2.9 100 L 100 L 100 10,
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L 631.5 ,
1 il

WIDOK C-C

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU.

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowe;j

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
SZATNIA WIDOK C-C

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:25 LIPIEC 2024 17
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2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.
Ostona grzejnika z ptyty HPL D OUMENTAGA PROJEKTONE ORAZ STAN. - 0°
WIDOK D-D N N
00 4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
A nnnnmn - MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU.
o) o - -
© 0 Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej
Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,
w Hornéwku, w gminie Izabelin.
o uuuudd iy o(;r
TRESC RYSUNKU:
L 89 ) SZATNIA WIDOK D-D
1 1
SyStem montaiowy mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka
do grzejnikbw panelowych —
mgr arch. Karolina Romaniuk
1:20 LIPIEC 2024 18




wentylacja

|
i
|

AN

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:

RZUT HOLU

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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188

Ostona grzejnika

z ptyty HPL

00

172

b

o

Farba biata

Ptytki 60x120 cm

Grzejnik nowoprojektowany

188

180

od

pionowy

System montazowy
do grzejnikow panelowych

y 15 4

103

204

WIDOK A-A

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
HOL WIDOK A-A

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024 20
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Farba biata

Ptytki 60x120 cm

105.5

200

°7

L 70.5

103

27

-

200.5

-

S

WIDOK B-B

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

HOL WIDOK B-B

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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Farba biata

Ptytki 60x120 cm

1058.5

od

200

, 28 103

55

S

} 205

WIDOK C-C

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,
w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

HOL WIDOK C-C

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 22




Farba biata

Ptytki 60x120 cm

105.5

Grzejnik nowoprojektowany

200

°7

188

180

pionowy

11,

15

52

40

103

26

.
S

S

200.5

S

WIDOK D-D

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

HOL WIDOK D-D

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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wentylacja

AN\

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:

RZUT WC

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 24




Farba biata
Plytki 60x120 cm
Haczyki HO1
o
Obudowa stelaza WC
Pojemnik na papier toaletowy
TO1 _ \
Miska ustepowa MO1 [ f oo =
Szczotka do WC W01 LJ} o
' 90.5 " 20 ¥
L 110.5 ,

WIDOK A-A

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym
przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

WC WIDOK A-A

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 LIPIEC 2024 25




Farba biata

\ |
| |
| |
| |
.\ ’l
Ptytki 60x120 cm L
| |
| |
Obudowa stelaza WC L
Suszarka do rgk S01 L
Podajnik recznikéw papierowych | N 10]
P01 o \.{1

Pojemnik na papier toaletowy

TO1

| | o
I o o
| | »
| | g
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| \ Te)
, 20 33 L 55 L 92.5 )
1 T T T T
) 200.5 ,
1 i

WIDOK B-B

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

WC WIDOK B-B

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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Farba biata
Ptytki 60x120 cm 0 20 29.5
Lustro klejone
Podajnik recznikow papierowych
PO1 -
Dozownik mydta DO1 2 —T |
Umywalka UO1 \ /
\
p 30 D 250 4 29.5
109.5

WIDOK C-C

105.5

20

60

60

60

305.5

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

WC WIDOK C-C

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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Farba biata

Obudowa stelaza WC T
Ptytki 60x120 cm
Haczyki HO1 g
TO
Dozownik mydta D01 T
e

Szczotka do WC W01

60

90

140

15

27.5

103

50

20

-
-

200.5

-

S

WIDOK D-D

105.5

200

305.5

UWAGI OGOLNE

SPRAWDZIC W NATURZE.

ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

PROJEKTU

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym

przy hali sportowej

Szkoty Podstawowej przy ul. 3 Maja 49,

w Hornéwku, w gminie Izabelin.

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

WC WIDOK D-D

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr arch. Karolina Romaniuk

SKALA: DATA:

1:20 LIPIEC 2024

NR RYSUNKU:
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