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Zatacznik nr 1b do SWZ

Czesc L.

Opis przedmiotu zamoéwienia Szkota Podstawowa w Chetmnie

Parametry techniczne :

1.

Drukarka 3D

Zabudowane boki drukarki 3D

tacznosc Wi-Fi

Zdalny podglad wydruku — wbudowana kamera

Obszar roboczy — 15 x 15 x 15 cm

Kompatybilny slicer — dedykowane, intuicyjne oprogramowanie MakerBot Print
Gwarancja 12 miesiecy

Autoryzowany serwis na terenie Polski

SLA do 3 tygodni

Serwis i wsparcie techniczne w jezyku polskim

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Biodegradowalny filament PLA —5 kg

Stét roboczy — 2 szt., zestaw narzedzi: szpachelka — 1 szt., cazki do usuwania podpér —
1 szt. i akcesoria

Szkolenie startowe dla nauczycieli prowadzone w formie zdalnej oraz webinary
konsultacyjne, na ktérych bedziemy odpowiadaé na pytania i doradzaé.
Wsparcie techniczne swiadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat
Kompatybilna z drukarkg aplikacja na urzagdzenia mobilne

Dostep do platformy edukacyjnej, autorskiego podrecznika i kursu online

Filament PLA - zestaw
Zestaw filamentu PLA kompatybilny z drukarkg 3D
Zestaw zawiera 6 szpul filamentu w réznych kolorach

Minimalna waga szpuli — 0,8 kg

Filament PLA — szpula — 2 sztuki
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e Filament PLA kompatybilny z drukarka 3D

e Minimalna waga szpuli—0,8 kg
4. Zestaw z mikrokontrolerem -5 zestawow

e Zestaw zawiera modut - ptytke gtéwng Arduino Uno oraz podstawowe elementy
elektroniczne: wyswietlacz LCD ze ztgczami, ptytke stykowa, przewody, diody,
rezystory i wiele innych. Na bazie tych urzadzen prowadzony jest kurs on-line. W
komplecie znajdujg sie m.in. czujniki, adresowalne diody LED, wyswietlacz,podktadka
pod Arduino oraz zasilacz sieciowy. Catos¢ dostarczana jest w dwdch porecznych

pudetkach.

5. Stacja lutownicza z gorgcym powietrzem

Stacja lutownicza:
e moc: /5W
e zakres temperatur: 200 - 480°C
o doktadnos¢ temperatury: +- 1°C
e hibernacja urzadzenia: 10 min

Stacja hot-air:
e moc: 750W
e zakres temperatur: 100 - 480°C
e doktadnos¢ temperatury: +- 2°C
e przeptyw powietrza: max 120 |/min
e ptynna regulacja przeptywu powietrza
e bezszczotkowy wentylator zapewnia cichg prace
e automatyczne schtodzenie i hibernacja urzadzenia po odtozeniu rgczki hot-air

w uchwyt z boku stacji

e trzy okragte dysze hot-air o $rednicach: 4,4mm, 8mm, 10mm
e dysza hot-air kwadratowa o boku: 12mm

6. Aparat fotograficzny
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Zatacznik nr 1b do SWZ
Czarny. Aparat cyfrowy, wyswietlacz 2,9" — 3,3", matryca 20,1 — 24,3 MPix, CMOS

Exmor RS. Rozdzielczos¢ filméw: 1920 x 1080. Rodzielczos¢ maksymalna: 5472 x
3648.

Wi-Fi — TAK

Bluetooth — TAK

Gimbal

Kompatybilny z aparatem z pozycji 6

waga: 665 g (bez akcesoriow)

zasilanie: wbudowany akumulator (do 9 h pracy na jednym fadowaniu)
udzwig: do 1200 g.

2 porty USB-C.

modut WiFi oraz Bluetooth.

3 mocowania statywowe zenskie 1/4”

kolor: czarny.

Mikrofon do aparatu

Wyposazony w ztgcze mikrofnowe mini Jack 3,5 mm TRS
Kompatybilny z aparatem z pozycji 6
Ostona piankowa

Ostona typu ,deadcat”

Mikroporty — zestaw do bezprzewodowej transmisji dzwieku

transmisja cyfrowa: 2.4 GHz

pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz

modulacja: GFSK

zakres pracy: 50 metrow

wyijscie audio: mini Jack 3,5 mm TRS

poziom wyjsciowy audio: -60 dBV
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e wymagania dotyczace zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC
5V
e zywotnosc baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA Waga:
e odbiornik: 26,5 g
e nadajnik: 34 g
e stosunek sygnatu do szumu (SNR): > 78dB
e czutos¢ mikrofonéw w nadajniku:
o
e mikrofon wbudowany: -42dB
o mikrofon krawatowy: -30dB
e wymiary:
e odbiornik: 62x33x15.5 mm
e nadajnik: 63x43x16.5 mm

10. Statyw do aparatu

e duza stabilno$¢ oraz wytrzymatosc

e wygodna w obstudze gtowica 3D

e wbudowana poziomica

e szybkoztgczka umozliwiajgca btyskawicznag
e instalacje aparatu lub kamery

e wysuwana kolumna centralna

e 4-sekcyjne nogi blokowane zatrzaskami

e antyposlizgowe stopki

e kompatybilny z kamerami z gwintem

e statywowym 1/4 cala, kamerami sportowymi z

e mocowaniem GoPro oraz smartfonami o szerokosci od 60 do 98 mm

11. Zestaw oswietleniowy Softbox LED — 2 sztuki
e Zestaw nadaje sie do wykonywania portretéw studyjnych, fotografowania martwej

natury, dzieci, itp.
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Zatacznik nr 1b do SWZ

Zawartos$é zestawu: statyw, zaréwka LED E27 x4, softbox 50 x 70 cm z gniazdem

zarowki

Torba transportowa w zestawie

Zestaw klockéw edukacyjnych umozliwiajgcy poznanie podstaw programowania — 3

zestawy

Pojemnik do przechowywania elementéw zestawu wraz z tackami do ich sortowania

HUB do programowania
1 x duzy silnik
2 x $redni silnik
Czujniki:

o odlegtosci

o sity nacisku

o koloru

Ponad 500 elementow

Wyposazony w scenariusze zajeé

13. Zestaw klockéw uzupetniajgcych — 3 zestawy

14.

Ponad 550 elementdéw
Uzupetniony o scenariusze zajec

Wspierajgcy poznanie zasad fizyki

Zestaw robotow z akcesoriami

6 x Robot do nauki programowania

6 x flamastry do robota

6 x kabel USB do fadowania

1 x hub USB (zbiorcza tadowarka) do robota
6 x instrukcja

6 x karta kodow

1 x pakiet scenariuszy - czes¢ |

1 x pakiet scenariuszy - czes¢ |l
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6 x drewniane puzzle do dedykowane dla robota (3 x zestaw podstawowy, 3 x zestaw

dodatkowy)

Zestaw 8 par okularéw do VR

Zestaw 8 par okularéw VR wraz z walizkg i systemem do tadownia, przenoszenia wraz z

systemem wentylacji oraz

koteczka do przewozenia zestawu.

Minimalne parametry okularéw

16.

Os$miordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1

wejscie USB-C dla kontrolera recznego / tadowanie

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh

Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem

Mocowanie na gtowe z regulacjg w 3 kierunkach za pomocg podwadjnych paskow z
tytu

Min. 5,5-calowy szybki wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci 2560 x 1440

Min 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnetrznej pamieci masowej

Do czterech godzin pracy na jednym tadowaniu.

Zintegrowane podwadjne gtosniki

Reczny kontroler z portem USB C x 88 szt.

Produkt powinien posiadaé autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w

jezyku polskim

Platforma z dostepem do wirtualnych lekcji — licencja 3 lata

Licencja umozliwia trzyletni dostep do portalu dla nauczycieli zawierajgcego 14
modutéw dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. W portalu znajduje sie ponad
1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiatdw zawierajgcych wizualizacje

miejsc w trybie 360°, trojwymiarowe obiekty i ztozone struktury na wyciggniecie reki.
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Portal jest systematycznie wzbogacany o nowe tresci przez wszystkich korzystajgcych

z niego uzytkownikow.
17. Zestaw narzedzi do obroébki drewna - 2 zestawy

Wiertarka pionowa:

wiertarka do drewna

e nadaje sie do wiercenia matych otwordw (s$r. wiertet 1-6 mm) i do grawerowania
w drewnie
e blat roboczy o wym. 100 x 100 mm
e regulowany odstep wiertta od blatu do 40 mm
e zasieg pracy do 34 mm
Tokarka:
e nadaje sie do pracy z miekkim drewnem, ktérego srednica nie przekracza 30 mm
e odlegtosé pomiedzy wrzecionami wynosi 150 mm
e wysokos$é wrzeciona 34 mm
e obroty wrzeciona 2650 obr./min
Wyrzynarka:
e do uzywania na sklejce do 6 mm grubosci lub balsy do 20 mm
e blat roboczy o wym. 100 x 100 mm
e czestotliwos¢ skokdéw 2650 obr./min
e brzeszczot pracuje gtadko, nie zacina sie przycinaniu nacieé¢ i otworéow
Szlifierka:
e do wygtadzania i szlifowania przedmiotéw
e dysk szlifierki o srednicy 32 mm
e ilos¢ obrotéw bez obcigzenia 2650 obr./min
Zawartos¢ zestawu:
e toze maszyny 320 mm(2x160mm)
e konik tokarski
e silnik napedowy

e wyrzynarka
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18.

19.

Zatacznik nr 1b do SWZ
wiertfo

stot do wiercenia i szlifowania

dysk szlifierki

dtuto

szczegodtowe instrukcje, plany i sugestie

drewno do toczenia i wyrzynania, ktére pozwala od razu zaczg¢ zabawe
okulary ochronne

Stét warsztatowy, montazowy, stolarski — 2 sztuki

Stét z blatem ze sklejki o wymiarze min. 1000x600 mm. Nogi okragte fi 40 mm z
regulacjg wysokosci 710 mm i 760 mm. Konstrukcja metalowa, wzmocniona profilem
40x20 mm, malowana proszkowo na kolor czarny.
Naktadka/nadbudowa/tylna $cianka wykonana jest z ptyty meblowej gr. 18 mm. W
zestawie znajdujg sie 2 tablice narzedziowe o tgcznym wymiarze min. 780x390 mm
oraz komplet uchwytow:
- 4 uchwyty na klucze (2 pionowe, 2 poziome)
- 16 uchwytoéw na srubokrety lub drobne narzedzia
- 4 wieszaki 5,5 cm
- 4 wieszaki 3,5 cm
- 2 po6tki narzedziowe 384x111x50 mm
Ponizej przyktadowe zdjecie z narzedziami - stét sprzedawany bez narzedzi.
Zestaw do badania elektrycznosci i obwodéw elektrycznych — 1 zestaw
Zawartosc:

e 16 silnikdw elektrycznych

e 16 Smigiet do silnikow

o 16 brzeczykdw elektronicznych

e 16 przetacznikéw

e 16 baterii ptaskich 4,5V

e 16 srub blokujgcych

e 16 termometréw (-10/+110 st. C)
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e 64 dtugich przewoddéw krokodylkowych (1 m)

Zatacznik nr 1b do SWZ

e 32 oprawki na zaréwki

e 40 zarowek

e szpulka drutu miedzianego

o 2 rolki tasmy izolacyjnej

e 100 spinaczy (5 cm)

e 16 kompletéw materiatéw do testéw przewodnictwa (12 sztuk w
komplecie: metal, grafit, wegiel, drut, plastik, drewno, materiat, szkto)

e zamykana walizka z przycietymi wktadami piankowymi

e podrecznik metodyczny z kartami pracy



