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G.EN. Operator Sp. z 0.0.
Oddziat w Twardogérze

Uzgodnienie nr 39/PA/24 z dnia 14.03.2024

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w miejscowosci Bugaj” na dziatce nr ewid. 67,
200. Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, nawierzchni
bitumicznej, zjazdow i poboczy z kruszywa famanego.

Po zapoznaniu sie z w/w opracowaniem firma G.EN. Operator Sp. z 0.0. oddziat w Twardogorze uzgadnia zataczong
dokumentacje techniczng pozytywnie z zachowaniem szczegoétowych warunkow uzgodnienia:

Warunki uzgodnienia:

1. Projektowang nawierzchnie nad istniejacg siecia gazowag $r/ic nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym
.Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”. Odlegto$é pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki rury
gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m od powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

2. Projektowana siec, przytacza, przykanaliki kanalizacji deszczowej w stosunku do istniejacej sieci gazowej §r/c nalezy
wykona¢ zgodnie z zapisami okreslonymi w ,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”.

3. W miejscach przejscia gazociggow sredniego cisnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami — gazociggi nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o odpowiednio dobranych parametrach i $rednicach, wyprowadzong poza
krawedz drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Nalezy zwrécic¢ szczegolng uwage na miejsca przecigcia gazociggu z kraweznikami, a podczas ich montazu nie
umieszcza¢ kraweznikow wzdiuz jego osi. W przypadku pokrycia sie trasy kraweznikow z osia gazociggu
konieczne jest przesunigcie gazociggu w strone chodnika. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym przesunieciem
lub zaglebieniem gazociagu obcigzaja Inwestora. Wiw prace nalezy uzgodni¢ i wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli G.EN. Operator O/Twardogéra.

5. Studzienki kanalizacyjne , wpusty deszczowe oraz przykanaliki powinny znajdowac sie w odlegtosciach
normatywnych , poza strefg kontrolowang gazociggu.

6. Wykonane skrzyzowania podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogoéra przed
zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokdét z odbioru wykonanego skrzyzowania.

7. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ glebokoéé¢ posadowienia gazociagu, a takze
okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istnigjgcych stupkéw oznacznikowych i skrzynek
ulicznych oraz poprzez rgczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi gazociagu pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogéra.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strone od osi gazociagu
mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczegdlnosci
bezposrednio nad gazociagiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogdra.

9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zéitej tasmy ostrzegawczej, utozonej ok. 0,2 — 0,4
m nad gazociggiem ilub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka
tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciagto$ci elektrycznej.
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10. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacej sieci gazowej lub uszkodzenia gazociagu Wykonawca lub
Inwestor zostana obcigzeni wszelkimi kosztami powstalymi w nastepstwie, w tym takze przerw w dostawach gazu
dla odbiorcow, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pozaru w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu zakorczenia robot.

11. Przebudowe gazociagu wykonuje Operator sieci gazowej tj. G.EN. Operator O/Twardogéra na zlecenie i
koszt Inwestora / wykonawcy robot.

12. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. Operator OfTwardogéra
(ul. Ogrodowa 11 , 56-416 Twardogora ; tel. 71 399 64 00/ 71 315 05 05) o planowanym rozpoczeciu prac, na co
najmnie| siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

13. Uzgodnienie jest wazne przez okres dwdch lat od daty niniejszego pisma wraz z zatgcznikiem graficznym.

Z wyrazami szacunku
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Micdszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
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