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Nazwa zamierzenia

budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w miejscowosci Bugaj

Wojewoddztwo wielkopolskie
Lokalizacja obiektu Powiat ostrowski

budowlanego: Gmina Raszkow

Obreb 0002 Bugaj, dz. nr 67, 200

301706_5.0002.AR_1.67

Identyfikator dziatek: 301706 5.0002.AR 1.200

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV

Branza: drogowa

STANOWISKO | BRANZA IMIE, | NR UPRAWNIE@ | PODPIS

NAZWISKO SPECJALNOSC
3. Piot WKP/0290/POOD/21
Projektant | drogowa | M9r Inz. HIol do projekiowania bez
Mosiek ograniczen
W spec. inzynieryjnej drogowe;j

| Data i miejsce opracowania: | Maczniki, luty 2024 r. |

Egz.nr 1




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

Strona tytutowa — projekt budowlany
Spis tresci

11
1.2
13
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA
Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Parametry techniczne

Opis trasy w planie

Opis trasy w przekroju podtuznym

Opis trasy w przekroju poprzecznym
Projektowana konstrukcja nawierzchni
Pobocza

Odwodnienie pasa drogowego

Elementy organizacji ruchu

Opinia geotechniczna

Udogodnienia architektoniczne dla osob niepetnosprawnych
Ochrona zabytkéw

Istniejgce urzgdzenia, sieci obce

Ochrona punktéw geodezyjnych
Oswiadczenie projektanta

I, CZESC GRAFICZNA

Rys. 3.0 Profil podtuzny (skala 1:100/500)
Rys. 4.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
Rys. 5.0 Szczegodty konstrukcyjne (skala 1:10)

©OCo~NOOOOOOOOOUITON OO WNE



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Geodete Uprawnionego
Tomasza Pruchnika,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn.
zm.),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDIM
1997r.

e Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1.2RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ,Przebudowa drogi gminnej nr
782578P w miejscowosci Bugaj”.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: gminna
- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- szerokos¢ jezdni: 4,00 m

- szerokos$¢ jezdni w miejscu mijanki: 5,50 m

- szerokos$¢ poboczy: 0,5m

- odwodnienie: powierzchniowe — teren przylegly oraz
istn. réw do odmulenia

- dtugosc: 830,00 m

1.40PIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z jednego odcinka prostego — zgodnie z PZT.

Dtugosé¢ odcinka wynosi: 830,00 m.
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Szczegotowy wykaz elementow trasy w planie pokazany jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 2.0.

1.5 OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga gminna wpasowana jest w istniejgcy uktad wysokosciowy
terenu — zgodnie z rys. nr 3.0 — profil podtuzny. Na wysokosci zjazdu Z8 nalezy
wykonac rozbiorke istniejgcej nawierzchni z brukowca kamiennego, zastosowac
stabilizacje betonowg w celu dowigzania wysokosciowego do istniejgcej bramy
wjzadowej.

1.6 OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek daszkowy o wartosci 2,0 %,
szerokos¢ jezdni wynosi 4,00 m a w miejscu mijanek szer. 5,50 m. Po stronie prawej
wystepuje réow przydrozny przewidziany do odmulenia. Zaprojektowano rowniez
obustronne pobocze oraz zjazdy z kruszywa tamanego - granitowego o pochyleniu
poprzecznym ~6,0 %. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 4.0 -
Przekroje normalne.

1.7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m2
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3, gr. 20 cm
istniejgca nawierzchnia z brukowca/kruszywa

Konstrukcja nawierzchni jezdni (wzmocniona konstrukcja i mijanki):

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m2

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego C90/3, gr. 20 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
istniejgca nawierzchnia z brukowca/kruszywa

1.8 POBOCZA | ZJAZDY

Projektuje sie wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego
granitowego 0/31,5 mm, gr. 15 cm i szerokosci 0,5 m.

1.9 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Wody opadowe zostang sprowadzone powierzchniowo za pomocg zadanych
spadkédw podtuznych i poprzecznych na teren przylegly do jezdni
w istniejgcym pasie drogowym oraz do istniejgcego rowu przydroznego
przewidzianego do odmulenia.
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1.10 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
1.11 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej
i przeprowadzonych wykopow prébnych. Stwierdzono ze na catym odcinku wystepujg
grunty niewysadzinowe oraz wystepujg dobre warunki wodne. Na podstawie
stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych przyjeto (Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”) grupe
nosnosci podtoza jako G2.

1.12 UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA 0osOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

1.13 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalaz
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowaC miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o
znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

1.14 ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci:
wodociggowa, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.

1.15 OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaty zaktualizowane
i przyjete do zasobow w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej.
Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji
punktow osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.
Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie
robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i
zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robot.
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UWAGA

Wykonawca robot  ma  bezwzgledny obowigzek sprawdzenia  rzednych
wysokosciowych oraz usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi
i_projektowanymi_danymi _zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robét drogowych.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do uwag i zalecen gestorow sieci wynikajgcych z
uzgodnien, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszeqo projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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Maczniki, luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu:

»Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w miejscowosci Bugaj”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Raszkow
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

Dotyczy dziatek:

Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat ostrowski

Gmina Raszkéw

Obreb 0002 Bugaj

dz. nr 67, 200

Projektant
mgr inz. Piotr Mosiek
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 3.0 Profil podtuzny (skala 1:100/500)
Rys. 4.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
Rys. 5.0 Szczegdty konstrukcyjne (skala 1:10)



