Bud 1 JFTC

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont pomieszczen w Bud.1 - JFTC
1 Pomieszczenia wc
1|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1/0520-01
analogia
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1(40201-02 nym
analogia
12+12 m 24,00
RAZEM 24,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw $ciennych szt.
d.1|40202-02 przewoddéw wentylacyjnych
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek z mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki szt.
d.1(40203-04
analogia
11+11 szt. 22,00
RAZEM 22,00
5|/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1/0309-09
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1/0308-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.1/0419-03 UWAGA! Montaz grzejnikéw wczesniej zdemontowanych. Nie uwzgladnia¢
analogia materiatow.
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
8/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe kpl.
d.1/0419-03 UWAGA! Montaz grzejnikéw wczesniej zdemontowanych. Nie uwzgladniaé
analogia materiatow.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia UWAGA! Montaz przewoddw wentylacyjnych wcze$niej zdemontowanych.
44,4 m?2 44,40
RAZEM 44,40
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z mechanizmem nastawczym. szt.
d.1/0138-01 UWAGA! Montaz kratek wcze$niej zdemontowanych.
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
12|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1/2011-01 metalowych pojedynczych stupow
analogia
15,7 m?2 15,70
RAZEM 15,70
13 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych - klimatyzator kasetonowy o mocy 7 kW  |szt.
d.1|kalk. wlasna |(jednostka wewnetrzna i zewnetrzna)
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14/KNR 2-15 Montaz jednstki wewnetrznej szt.
d.1/0424-01
analogia
1+14+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 7-24 Montaz agregatu skraplajgcego szt.
d.1/0153-01
analogia
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR INSTAL [Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.Scianek 1.0 mm){m
d.1]0202-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
18+18+18 m 54,00
RAZEM 54,00
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Bud 1 JFTC OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm)im
d.1/0202-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
18+18+18 m 54,00
RAZEM 54,00
18/KNZ 15 21- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.1]01 os$r. 12 mm
18+18+18 m 54,00
RAZEM 54,00
19|KNZ 15 21-  |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.1]02 o $r. 18 mm
18+18+18 m 54,00
RAZEM 54,00
20|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. zewn. 25 mm m
d.1/0126-02 Instalacja skroplin
17+17+17 m 51,00
RAZEM 51,00
21|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 5. |kpl.
d.1/0513-05 0 tys.kcal/h
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 5.0 tys.kcal/h  |kpl.
d.1/0514-05
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-05
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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