Zaftgcznik nr 1a do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

czesc¢ rysunkowa:

lokalizacja grodzen (osobny plik pdf)

schemat siatki oraz sposobu grodzenia,

schemat furtki,
czesc¢ opisowa

zestawienia lokalizacji, ilosci i dtugosci grodzen,
przedmiar robot.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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Zakres ilosciowy grodzen przewidzianych do wykonania.

Adres Hos¢ g’:”;; g | Stk poj;‘;‘: I:)iwe pf;‘;’;’ c"‘ziy Stupki Osobliwosci
HM ST stojgce SZT ST ST razem SZT przyrodnicze

16-22-1-01-36 -g -00 2,20 1 55 8 5 68

16-22-1-01-53 -h -99 7,10 3 178 24 15 217

16-22-1-01-105 -a -00 8,00 1 200 8 5 213 lilia ztotogtow
Razem L. Golejow 17,30 5 433 40 25 498

16-22-1-03-222 -b -99 10,00 4 250 32 20 302

16-22-1-03-233 -b -00 8,70 4 218 32 20 270

16-22-1-03-247 -b -02 10,00 4 250 32 20 302

16-22-1-03-254 -a -02 12,05 5 301 40 25 366

16-22-1-03-277 -¢ -00 5,40 2 135 16 10 161

Razem L. Szczeka 46,15 19 1154 152 95 1401

16-22-1-04-296 -a -01 2,03 1 51 64

16-22-1-04-296 -b -99 1,00 1 25 38

16-22-1-04-296 -¢ -99 0,93 1 23 36

16-22-1-04-296 -d -99 3,45 2 86 16 10 112

16-22-1-04-296 -f -00 0,50 1 13 26

16-22-1-04-296 -g -00 0,80 1 20 33

16-22-1-04-306 -b -99 1,50 1 38 51

16-22-1-04-306 -h -99 5,11 2 128 16 10 154

16-22-1-04-306 -j -00 10,16 4 254 32 20 306

16-22-1-04-307 -f -00 5,14 2 129 16 10 155

16-22-1-04-328 -a -00 5,21 2 130 16 10 156

16-22-1-04-328 -b -00 5,14 2 129 16 10 155

Razem L. Struzki 40,97 20 1026 160 100 1286

16-22-1-06-344 -a -00 8,30 3 208 24 15 247

16-22-1-06-344 ¢ -00 5,30 2 133 16 10 159

16-22-1-06-348 -k -00 9,80 4 245 32 20 297

16-22-1-06-350 -g -00 1,50 1 38 8 5 51

16-22-1-06-354 -f -99 16,50 6 413 48 30 491 ptonnik rodzaj
16-22-1-06-355 -| -00 7,20 3 180 24 15 219 ptonnik rodzaj
16-22-1-06-362 -b -99 12,40 4 310 32 20 362 widtozab rodzaj
16-22-1-06-362 -c -00 2,60 1 65 78

16-22-1-06-364 -f -02 0,75 0 19 19 ptonnik rodzaj
16-22-1-06-364 -f -98 2,60 1 65 78 ptonnik rodzaj
16-22-1-06-364 -g -00 5,00 2 125 16 10 151

16-22-1-06-364 -h -00 10,50 4 263 32 20 315

16-22-1-06-374 -b -99 7,00 3 175 24 15 214

Razem L. Sichéw 89,45 34 2239 272 170 2 681

16-22-1-07-433 ¢ -00 2,80 1 70 8 5 83 bocian czarny
16-22-1-07-441 -h -00 10,40 4 260 32 20 312

16-22-1-07-448 -f -99 10,00 4 250 32 20 302

16-22-1-07-452 -j -00 2,50 1 63 8 5 76

16-22-1-07-465-b 99 | 10,30 4 258 32 20 310| Widiozab rodzaj,

bocian czarny
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16-22-1-07-467 -b -00 10,20 4 255 32 20 307

16-22-1-07-468 -j -00 4,60 115 16 10 141

Razem L. tubnice 50,80 20 1271 160 100 1531

16-22-2-09-6 -a -00 14,00 350 40 25 415

16-22-2-09-7 -f -00 11,50 4 288 32 20 340

16-22-2-09-69 -f -00 3,50 88 8 5 101

Razem L. Zyznéw 29,00 10 726 80 50 856

16-22-2-11-153 -b -99 14,50 6 363 48 30 441

16-22-2-11-155-b -99 12,00 5 300 40 25 365

16-22-2-11-160 -a -00 9,00 4 225 32 20 277

16-22-2-11-160 -d -00 1,75 1 44 8 5 57

16-22-2-11-164 -h -00 7,50 3 188 24 15 227

16-22-2-11-165 -h -00 2,10 1 53 8 5 66

16-22-2-11-177 -d -01 11,60 5 290 40 25 355

Razem L. Zawidza 58,45 25 1463 200 125 1788

16-22-2-12-149 -h -00 4,50 1 113 8 5 126

16-22-2-12-188 -a -99 10,40 5 260 40 25 325 bielistka siwa
16-22-2-12-206 -g -00 4,00 2 100 16 10 126

16-22-2-12-206 -i -00 3,40 2 85 16 10 111

16-22-2-12-216 ¢ 00 | 3,20 1 80 8 5 93 W?daigﬂg ;‘;"ty:tzj‘;'z‘fna
16-22-2-12-216 -f -99 3,10 1 78 8 5 91

Razem L. Bukowa 28,60 12 716 96 60 872

16-22-3-13-112 -f -00 6,26 157 24 15 196

16-22-3-13-126 -b -99 9,45 236 40 25 301 | widtakowate rodzina
16-22-3-13-126 -¢ -99 1,65 41 8 5 54 torfowiec rodzaj
16-22-3-13-129 -b -00 19,15 10 479 80 50 609

Razem L. Malkowice 36,51 19 913 152 95 1160

16-22-3-14-175 -k -00 4,70 2 118 16 10 144 ptonnik rodzaj
16-22-3-14-190-f -00 5,00 2 125 16 10 151

16-22-3-14-191 -f -00 3,20 2 80 16 10 106

16-22-3-14-206 -d -00 4,80 2 120 16 10 146 ptonnik rodzaj
Razem L. Przyjmy 17,70 8 443 64 40 547

RAZEM,

NADLE’SNICTWO 414,93 172,00 10 384,00 1376,00| 860,00 12620,00

STASZOW
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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét

grodzenia upraw lesnych na terenie Nadlesnictwa Staszéw w 2021 r.

Kod CPV
45340000-2 Instalowanie ogrodzenh, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych wykonania grodzenia upraw na terenie Nadlesnictwa Staszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z grodzeniem upraw
lesnych wg kodu CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

Grodzenie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezposrednio na gruncie
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wihasciwy terytorialnie lesniczy — lesniczy le$nictwa na terenie ktérego wykonywana jest robota budowlana.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami dotyczacymi lokalizacji i przebiegu grodzen.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty stanowigce dokumentacje projektowg Zamawiajgcego, tj.
wykaz pozycji (wykaz lokalizacji i dlugo$ci grodzen, mapka lokalizacji grodzen, przedmiar robét), oraz dokumentacje
projektowg wykonawczg (specyfikacja techniczng, schemat ogrodzenia furtki).

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢: umowa, rysunki i
schematy, wykazy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okredlonymi dla nich wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wpltynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac az do ich
zakonczenia i odbioru, a w szczegdlnosci zmagazynowanych materialdbw oraz wykonanych robét budowlanych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
przyrody, w szczegoélnosci ochrony gniazd ptakéw, dla ktérych wyznacza sie strefy ochronne, a ktére mogg pojawic
sie na i w sgsiedztwie terenu robot.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowaé, zgodnie ze wskazaniami wiasciwego terytorialnie
lesniczego, wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
przyrody na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh drzew lub ucigzliwosci dla otoczenia, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje skfadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi (w szczegdélnosci
paliwem),

b) zanieczyszczeniem gleby pytami lub substancjami toksycznymi(w szczegélnosci paliwem),

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca po zakonczeniu robot w danej lokalizacji zobowigzany jest do uprzatniecia wszelkich pozostatosci po
robotach budowlanych oraz pozostatosci bytowych po personelu wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci obowigzujgce na terenach
lesnych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie sg dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia publicznego jakim jest las oraz urzgdzenia lesne (drogi, stupki podziatu
powierzchniowego, rogatki itp.) znajdujgce sie na terenach lesnych jak i publiczne drogi dojazdowe. Wykonawca
zapewni wtasciwg ich ochrone i w razie potrzeby zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy (np.
pnie drzew przed otarciem).

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w wycenie, koszty dla wszelkiego rodzaju w/w robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwilocznie powiadomi wiasciwego terytorialnie ledniczego i
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie z Zamawiajgcym wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw w infrastrukturze Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia drzew i urzgdzen
lesnych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia oséb trzecich.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Na drogach Zamawiajgcego dopuszczalne obcigzenie osi to 80 kN
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczone fragmenty drég
Zamawiajgcego i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek:

e zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

e zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez wtasciwego terytorialnie lesniczego na protokole odbioru robét
czesciowych.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby ogrodzenie lub jego elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.5.14. Wykopaliska

Przedmioty wykopane podczas prowadzonych prac, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen wystgpig opdéznienia w robotach, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalone zostanie wydtuzenie
czasu wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
1. Stupki (w tym podpory i stupki furtki) zapewnia Zamawiajgcy. Miejsca odbioru z doktadnoscig do lesnictwa i ilosci
stupkdw przedstawia ponizsza tabelka:

Miejsce odbioru x . Orientacyjna masa
JsIupkéw Lass S[ISUZ’;‘EOW 2L slupkéw)gebowych
(lesnictwo) ' [m3]

Golejéw 820 24,6
Wisnidwka 1915 57,45
Szczeka 1467 44 01
Struzki 1335 40,05
Sichow 1470 44,1
tubnice 1468 44,04
Zyznow 856 25,68
Smerdyna 1571 47,13
Zawidza 333 9,99
Malkowice 333 9,99
Przyjmy 1052 31,56
Razem 12620 378,6

Wykonawca zobowigzany bedzie potwierdzi¢ odbiér przekazanego materiatu na dokumencie wydania RW
przygotowanym przez wiasciwego terytorialnie lesniczego.

2. Zamawiajgcy zapewnia 2097mb siatki z rozbidrki. Siatka grodzeniowa z rozbidrki grodzen znajduje sie przy
lesniczéwkach lesnictwa Wisnidwka-1730 mb, Bukowa-367 mb.

3. Pozostate materiaty, w tym pozostalg ilos¢ siatki, zapewnia Wykonawca. W przypadku pozostatych materiatéw co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, informacje dotyczace proponowanego zrodia
pochodzenia materiatdw jak réwniez dokumenty opisowe dotyczgce materiatow (np. certyfikaty, materiaty
reklamowe) lub ich probki.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wycinek oraz wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja wykonania przedmiotu umowy (umowa, dokumentacja projektowa lub ST) przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.6. Materialy na wykonanie ogrodzenia

2.6.1 stupki
Do wykonania grodzenia nalezy uzy¢ stupki drewniane debowe (lub z innego drewna lisciastego twardego), dtugosc¢
min. 2,7 m, srednica min. 12 cm. Materiat na podpory stupkéw naroznych — analogiczny jak na stupki grodzeniowe.

2.6.1 siatka grodzeniowa
Do wykonania grodzenia nalezy uzyé
e siatki Zamawiajgcego pochodzacej z rozbiérki grodzen do grodzenia na terenie lesnictw: Golejow — 1730
mb, Bukowa — 367 mb:

Lesnictwo przewidziane Odbiér siatki starej w
. R < - mb
do wykonania grodzen lesnictwach
Golejow Wisniéwka 1730
Bukowa Bukowa 367
Razem 2097

o siatki lednej typu 200/25/15 M lub réwnowaznej tj. ocynkowanej, o grubosci drutéw srodkowych 2 mm, dla
drutéw skrajnych 2,5 mm i zgodnej ze schematem siatki (dla pozostatej ilosci grodzen)

e skobli metalowych do mocowania;

e szpilek metalowych ,J” ksztattnych, o minimalnych wymiarach dt. 45 cm i $rednicy 8 mm

2.6.1 furtki

Do wykonania furtek nalezy uzy¢ stupki debowe (lub z innego drewna lisciastego twardego): dtugosci min. 2,7 m,
srednicy min. 15 cm. Element ruchomy wykonaé z tego samego materiatu o szerokosci 6 cm, przecietego wzdtuz
(lub desek o grubosci min. 2,5 cm) i gwozdzi o dlugosci co najmniej 1,5 x grubos¢ elementu furtki. Do zawieszenia
elementu ruchomego oraz zamkniecia uzy¢ drutu ocynkowanego grubosci 2,5 mm

3. SPRZET

3.1. wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t oraz stan Srodowiska. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i sprawnym do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
wilasciwego terytorialnie lesniczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
a) Swidry glebowe reczne z napedem mechanicznym.
b) Pity mechaniczne
c) Pitly mechaniczne na wysiegniku
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d) Sprzet drobny

4. TRANSPORT

4.1. wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i umowie, w terminach przewidzianych umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Na drogach Zamawiajgcego
zachowa dopuszczalny nacisk 80 kN.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu drogowego do miejsca sktadowania. Do przewiezienia
na miejsce wbudowania nalezy uzy¢ ciggnika z przyczepa lub samochdéd dostawczy o fadownosci do 5 t.
Wykonawca zapewni transport siatki z rozgrodzen a takze stupkéw z miejsca sktadowania na teren budowy wg
ponizszej tabeli.

Les-inic_:two . Odbiér stupkow w ”Oéé Mas?
przeW|d2|an,e do |Zapotrzebowanie lesnictwach stupkéw | stupkow
grodzen szt. [m3]
Golejow 498 | Golejow 498 14,94
Szczeka 1401 | Szczeka 1401 42,03
Struzki 1286 | Struzki 1286 38,58
Sichéw 1470 44,1
Sichéw 2681 | Szczeka 52 1,56
Wisnnidwka 1159 34,77
tubnice 1468 44,04
tubnice 1531 | Struzki 49 1,47
Szczeka 14 0,42
Zyzndw 856 | Zyznow 856 25,68
Zawidza 1788 Zawidza 333 9,99
Smerdyna 1455 43,65
Bukowa 872 Wisniowka 756 22,68
Smerdyna 116 3,48
Malkowice 333 9,99
Malkowice 1160 | Przyjmy 505 15,15
Golejéw 322 9,66
Przyjmy 547 | Przyjmy 547 16,41
Razem 12620 12620 378,6

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, umowg oraz
poleceniami wtasciwego terytorialnie lesniczego lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego i wtasciwego terytorialnie lesniczego powinny byé wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez nich, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2 ogdlne zasady wykonania:

Przygotowanie terenu:

Nalezy usuna¢ z trasy grodzenia zbedne krzewy i krzewinki oraz gatezie i konary uniemozliwiajgce zamocowanie
siatki do podtoza za pomocg szpilek

Stupki grodzeniowe

Stupki nalezy wkopa¢ w ziemie na gtebokosé 0,7 m (z doktadnoscig +/- 0,05 m) co ok. 4 m (z doktadnoscig +/- 0,5
m). Przy stupkach na zatamaniach grodzenia nalezy wykona¢ z obu stron podpory. Stupek podpory nalezy wkopac¢
na gtebokos¢ 0,3 m (z doktadnoscig +/- 0,10 m)

Siatka grodzeniowa

Siatke nalezy mocowac¢ do stupkéw przy pomocy 5 skobli nie dobijajgc ich do konca w celu pozostawienia luzu ok.
2 mm. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta. Rolki siatki nalezy tgczy¢ ze sobg w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
przejscie zwierzynie. D6t siatki nalezy rownomiernie w dwdch miejscach miedzy stupkami przyszpili¢ do podtoza.
Furtki

Kazda ogrodzona powierzchnia powinna mie¢ jedno przejscie o lokalizacji ustalonej z witasciwym terytorialnie
lesniczym. Furtke nalezy wykonaé zgodnie ze schematem (z dokfadnoscig do +/- 0,1 m, element ruchomy z
doktadnoscig +/- 1 cm). Laczenie belki gérnej nalezy wykona¢ wg rysunku oznaczonego ha schemacie jako A. Czesci
elementu ruchomego nalezy potgczy¢ na zaktadke i przytwierdzi¢ osmioma gwozdziami (po dwa na kazdym
taczeniu). Mocowanie elementu ruchomego nalezy wykona¢ w postaci dwoéch petli wykonanych z poczwdérnie
zwinietego drutu i zabezpieczy¢ skoblami przed przesunieciem poziomym. Zamkniecie nalezy wykona¢ z drutu
poprzez sczepienie furtki ze stupkiem bocznym umozliwiajgce otwieranie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ i
terminowos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca powinien cyklicznie prowadzi¢ kontrole prac gwarantujgce jej wykonanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

6.2. Dokumenty budowy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot — czesciowe, koncowy,

protokoty z narad i ustalen,

dokumentacja powykonawcza (kosztorys powykonawczy)

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje komisja Zamawiajgcego po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakonczeniu
prac objetych odbiorem cze$ciowym.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji projektowej lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
wskazan Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu czesciowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét zawiera umowa

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu,
8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia powiadomienia.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wilasciwego
terytorialnie lesniczego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
e kosztorys powykonawczy
e oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami — umowy oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami,
e a w przypadku samodzielnego wykonania przedmiotu umowy o$wiadczenia o niezatrudnianiu
podwykonawcow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest faktura wystawiona zgodnie z protokotem odbioru robét i zatwierdzonym kosztorysem
powykonawczym odpowiednio cze$ciowym/ostatecznym. Zasady wyliczania wynagrodzenia i ptatnosci zawiera
umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu — wprowadzona Zarzadzeniem nr 81 Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych z 23 grudnia 2019 r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej —
wprowadzona zarzadzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r. -
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