OPASKA ZIEMNA
szerokos¢ 0,25m
POBOCZE
szerokosc 0,75m

PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANY
NA SKLADNICY

SKLADNICA
szerokos¢ 21,om

POBOCZE
szerokosc 0,75m
OPASKA ZIEMNA
szerokos¢ 0,25m

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 3,50m

KRUSZYWO tAMANE 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

ODTWORZENIE ROWOW gr. 9cm

-0,64

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

gr. 9cm ODTWORZENIE ROWOW

10,00

6%

gem

0,40m

NAWIERZCHNIA — KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | KLINOWANE KRUSZYWEM 0—4,00mm szer. 3,50m

18cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0—-63,0 STABILIZOWANE MECHANICZNIE szer. 3,70m

GRUNT G1

Nazwa opracowania:

"Przebudowa drogi le$nej nr 21 w Lesnictwach: Przyjmy, Mokre, od km 0+000
do km 3+026,20 o dtugosci catkowitej 3 026,20 mb"

Adres obiektu: Gmina: Staszow, Powiat: staszowski, Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Tytut rysunku:

Zleceniodawca:

projektanta:

p Nadlesnictwo Staszow
PRZEKROJ PRZEZ SKrADNICE ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Nrrys.: 5 Skala 1:500 Data opracowania: czerwiec 2021r.

Projektant: mgrinz. Jakub Adamus

upr. PDK/0062/POOD/17
Opracowali:
Asystent

mgr inz. Klaudia Stowinska




