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2. Oswiadczenie projektanta

Koscian, dnia 23 listopada 2020 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy na ,Rozbudowe systemu
monitoringu” w Koscianie sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami z Inwestorem.
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3. Dane inwestycji
3.1. Dane inwestycji

3.1.1 Nazwa inwestycji

,Rozbudowa systemu monitoringu” w Koscianie.
3.1.2 Inwestor

Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22.
3.1.3 Adres inwestycji

Teren miasta Kosciana.
3.1.4 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

4531 1000-1, 34 97 10 00-4, 35 12 25 30-0
3.1.5 Projekty zwigzane

» Projekt wykonawczy WTROI/152691/2020/NL

3.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce akty prawne i normy,

e Mapy,

e Dane zebrane przez projektanta,

e Uzgodnienia z wifascicielem infrastruktury,

e Uzgodnienia z wtascicielami budynkoéw.

3.3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego rozbudowy systemu monitoringu w miescie Koscianie obejmujgcego:
zaciggniecie do kanalizacji teletechnicznej nowych kabli $wiattowodowych, montaz
nowych kamer monitoringu miasta Kosciana, wykonanie szafy teletechnicznej nowego
punktu kamerowego, modernizacja w weztach sieci znajdujgcych sie we wskazanych

budynkach na terenie miasta, wykonanie instalacji zasilajgcej kamery, rekonfiguracja
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serwerdw w centrum monitoringu, modyfikacja aplikacji podglagdu w trzech centrach

nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu.

3.4. Zagadnienia BHP

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami

obowigzujgcymi w wykonawstwie teletechnicznym przestrzegajgc przepisy BHP .

Prace zwigzane z budowa sieci $wiatfowodowe] nalezy realizowaé w oparciu o

normy :

4. Opis Systemu.

ZN-96/TPSA-004, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0Ogdlne
wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-012, Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe Kable

optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

4.1. Stanistniejacy.

Na terenie miasta Ko$ciana funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Oparty jest

na szkieletowej sieci swiattowodowej. Zakonczenia kabli swiattowodowych tzw. Wezty

Sieci znajdujg sie w budynkach nalezgcych do Gminy Miejskiej Kosciana. W Weztach

Sieci znajdujg sie urzadzenia teletransmisyjne (switche, konwertery) firmy MOXA. Do

nich podtgczone sg kamery stacjonarne i obrotowe w technologii IP.

System oparty jest na serwerze wizyjnym GeViScope-IP/SE firmy Geutebrueck..

System zostat oddany do uzytku w marcu 2016 r. Budowa V etapu zakonczyta sie w

lutym 2020 r. Caly zakres rozbudowy systemu objety jest gwarancja Wykonawcy do

31.03.2025 r.
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Podstawowe funkcje serwera wizyjnego:

Najwazniejsze urzgdzenia zarzadzajace systemem telewizji dozorowej (rejestratory lub grupy

rejestratoréw, oprogramowanie zarzadzajgce i integrujgce rejestratory, stacje podgladowe,

krosownice wizyjne, macierze dyskowe) spetniajg nastepujgce wymagania techniczno- uzytkowe:

Obrazy sg rejestrowane z jakoscia:

- dla kamer obrotowych — min. FULLHD (1920x1080),

- dla kamer stacjonarnych — min. 5Mpx (2592x1944),

System zapewnia rejestracje obrazéw z wszystkich kamer na dyskach twardych HDD.
Minimalny okres przechowywania zarejestrowanych obrazéw wynosi min. 40 dni bez
utraty jakosci zarejestrowanego obrazu.

System zapewnia mozliwo$é zgrywania zapisanego materiatu na nosniki zewnetrzne:
PENDRIVE USB, ptyta CD/DVD.

Producent urzgdzenia lub jego reprezentant udostepnia linie telefoniczng dla wsparcia
technicznego, dostepng przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.
Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostepnych u producenta
wersji, s3 udostepniane bezpfatnie. Nie dopuszcza sie pobierania dodatkowych optat za
utrzymanie aktualnosci oprogramowania (z ang. software maintenance, upgrades plans,
updates itp.),

Producent gwarantuje minimum 8 lat wsparcia serwisowego urzgdzen od momentu ich
zakupu.

System pozwala na rozszerzenie funkcjonalnosci poprzez uaktualnienie oprogramowania
bez potrzeby zmian w strukturze sprzetowej.

Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku MPEG-4 i H.264) umozliwia niezalezne
definiowanie parametrow pracy dla kazdego kanatu (wejscia) wideo, z uwzglednieniem
ustawienia dtugosci struktury GOP lub czestosci wystepowania klatek bazowych;
gwarantuje to dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umozliwi doktadne
definiowanie parametréw przeptywnosci strumienia danych.

System obstuguje potaczenie sieciowe z obstugg protokotu TCP/IP i predkoscig potgczenia

1 GBit/sekunde. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serwerdéw
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rejestrujgcych posiada minimum podwdjng karte Ethernetowg (pierwsza dla sygnatéw
przychodzgcych z kamer, druga dla strumieni wysyfanych do stacji podgladowych).

System (w podanej konfiguracji lub po odpowiedniej rozbudowie) umozliwia jednoczesne
podtgczenie kamer analogowych i sieciowych lub serweréw sieciowych roznych
producentéw, aby zapewni¢ mozliwos¢ wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i
uniezaleznic¢ sie od jednego dostawcy kamer.

zaimplementowane sg minimum: 10 protokotdw do sterowania kamerami obrotowymi,
100 typéw kamer IP lub serwerdw sieciowych, 50 typéw kamer MPixelowych, a takze
powinny by¢ wspierane (dla podgladu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP

System umozliwia lokalny podglad na zywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich
podtgczonych kamer. Funkcja podgladu bez ograniczen jest dostepna rowniez poprzez
potgczenie sieciowe z rejestratorem. Podglad obrazéw z kamer w zaden sposdéb nie moze
wptywac na prowadzong rejestracje.

Dla wybranych uzytkownikow istnieje mozliwos¢ zdefiniowania niezaleznych ograniczen
co do podgladu na zywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer.
Jednoczesnie istnieje mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnego wieku nagran, jaki
przystuguje uzytkownikowi dla podgladu zarejestrowanego materiatu (np. uzytkownik
moze otworzy¢ wyfacznie materiat nie starszy niz 1 godzina)

Predkos¢ przetwarzania obrazéw z podtgczonych kamer sieciowych jest zalezna wytgcznie
od mozliwosci i parametréw samej kamery i nie jest w zaden sposéb ograniczona przez
rejestrator.

System umozliwia tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczen dostepu w
oparciu o hasta. System umozliwia tworzenie kont pojedynczych uzytkownikéw oraz grup
uzytkownikéw z przypisanymi uprawnieniami dostepu. Prawa dostepu umozliwiajg
rozréznienie grup administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup
uzytkowych (dostep do poszczegdlnych rejestratoréw i kamer, podglad "na zywo" oraz
dostep do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyswietlanie stanéw
alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazow).
System udostepnia otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent

systemu na zgdanie powinien bezptfatnie udostepniaé zestaw narzedzi programistycznych
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(z ang. Software Development Kit, SDK) umozliwiajgcy stworzenie oprogramowania
integrujgcego z innymi systemami.

System jest skalowany i rozszerzalny, aby umozliwi¢ prostg rozbudowe w razie takiej
potrzeby.

System wspiera podtgczenie zewnetrznych macierzy dyskowych RAID (poziom 5). Mozliwe
jest tez automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci lub wybranej czesci materiatu.
System zarzadza zapisanymi kopiami nagran udostepniajgc co najmniej opcje: dzielenie
duzych plikdw na czesci przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plikéw (hasto),
limitowanie pasma zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych
nagran po zdefiniowanym czasie lub przekroczeniu wielkosci zdefiniowanej przestrzeni
dyskowej.

System umozliwia tworzenie kopii fragmentéw lub catosci zarejestrowanego materiatu.
Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych pozwala uzytkownikowi wskazywaé rdéine
katalogi dla przechowywania kopii zapasowych na nosnikach magazynujgcych
potgczonych lokalnie lub poprzez sie¢, dla réznych zdarzen dotyczacych tworzenia kopii
zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych jest mozliwe regularnie, we wczes$niej okreslonych godzinach
lub dniach jak rowniez wywotuje dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

Istnieje mozliwos¢ rozrdzniania miedzy kopiami zapasowymi nagran ciggtych oraz
alarmoéw lub zdarzen, przy dodatkowym rozréznianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.
Zbiér parametréw opisujagcych tworzenie kopii zapasowej zaleznie od przyczyn
wywotujacych tg kopie (opisanych w punkcie powyzej) umozliwia co najmniej
zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu archiwizacji oraz zachowania zwigzanego z
nadpisywaniem starych plikow kopii zapasowych.

Predkos¢ rejestracji, rozdzielczos¢ i jakos¢ jest ustalana przez uzytkownika niezaleznie od
parametréw strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja umozliwia zmiane
parametréw rejestracji ,w locie” (bez koniecznosci zmiany parametréw kamery/kodera z
aplikacji konfiguracyjnej — wczesniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla kazdej
kamery niezaleznie, w réznych trybach pracy: nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z
harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe rozne dla

réznych typow zdarzen alarmowych
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System umozliwia stworzenie bazy danych na wielu dyskach twardych / macierzach
dyskowych. Baza danych posiada strukture umozliwiajgca prawidtowg prace i dostep do
danych na wszystkich sprawnych zasobach dyskowych w przypadku awarii dowolnego z
nich. Rozbudowa bazy danych (zwiekszenie pojemnosci) nie prowadzi do utraty
zgromadzonych zapiséw.
Dla wydtuzenia czasu archiwizacji materiatu video, system (w przypadku wspotpracy z
urzgdzeniami o specjalizowanej kompresji zaadoptowanej do systeméw CCTV) umozliwia
zmiane ilosci klatek juz zarejestrowanego materiatu — rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, ze
po wczesnie zaprogramowanym przez uzytkownika czasie, system automatycznie usunie
zdefiniowang przez uzytkownika czes¢ zarejestrowanego materiatu.
System obstuguje dynamiczng transmisje strumieniowg, w celu optymalizacji obcigzenia
sieci, obnizenia wymagan dla dekompresji obrazu i zwiekszenia wydajnosci wyswietlania
na stacjach podglgdowych. W tym celu rozdzielczo$¢ transmitowanych "na zywo"
obrazow automatycznie dostosowywuje sie do rozmiaru (rozdzielczosci) okien podgladu,
w ktérych wyswietlane sg obrazy z poszczegdlnych kamer na stacji podgladowe;j.
Dopasowanie to zalezne jest od typu zastosowanej kamery, jednak system przy
wspotpracy z wybranymi kamerami umozliwia automatyczne dopasowanie minimum do
rozdzielczosci: QCIF, QVGA, VGA, SVGA, WXGA, 720p, 1080p, 3MPix, 5MPix
Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawiania takich parametrow, jak rozmiar, kolor, kolor tta
oraz czcionka, przy pomocy ktérych informacje te sg wyswietlane.
System umozliwia generowanie zdarzen oraz tworzenie harmonograméw czasowych w
oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej
(dynamiczne obliczanie wschoddw i zachodéw stonca)
Zarzadzanie zdarzeniami i alarmami pozwala na efektywng adaptacje reakcji systemu na
stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Reakcje
systemu uwzgledniaja:

o Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo

przed i po wystgpieniu alarmu;
o Parametry rejestracji (jakos¢ i predko$¢) niezalezne (indywidualne) dla

wszystkich kamer;

10
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o Automatyczne wyswietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez
uzytkownika (na zywo i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych
stacjach roboczych;

o Zmiana stanu jednego lub kilku stykéw wyjsciowych przekaznikow;

o Woysytanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych
uzytkownikéw;

o Obstuga interfejsow do systemow innych producentéw;

o Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;

o Rozpoczecie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych
sekwencji w razie wystgpienia alarmu, badz innego zdarzenia;

Generowanie alarmow nastepuje co najmniej na skutek nastepujgcych zdarzen:
wewnetrzna analiza obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systemoéw
innych producentow (szeregowe lub tgcze TCP/IP).

System udostepnia harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen oraz
parametréw rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu, np.
wigczenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym, lub
sprawdzanie stanu stykéw wejsciowych w okreslonych przedziatach czasowych. System
udostepnia co najmniej 80 definiowanych przez uzytkownika przedziatéw czasowych.
Podglad i przegladanie zarejestrowanych obrazéw i dZwieku jest mozliwe przy uzyciu
oprogramowania, dostarczonego bezptatnie przez dostawce cyfrowego systemu CCTV na
nosnikach CD-ROM lub DVD-ROM, pracujgcego na komputerze klasy PC.

Kazda stacja robocza uzytkownika ma nieograniczony dostep do wielu jednostek
DVR/NVR jednoczesnie. Oprogramowanie do podgladu obrazéw (na zywo i
zarejestrowanego materiatu) moze by¢ instalowane bezptatnie na dowolnej ilosci stacji
podgladowych, przy czym kazda z tych stacji moze w dowolnym momencie potaczyc< sie z
rejestratorem (o ile nie zostat wykorzystany w tym konkretnym momencie limit
dostepnych sesji na rejestratorze, ktédry mozna zwiekszy¢ za pomoca licencji)

Interfejs uzytkownika umozliwia jednoczesne wyswietlanie obrazu z tej samej kamery w
wielu oknach w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przdd, odtwarzanie wstecz,
odtwarzanie poklatkowe) jak réwniez odtwarzanie obrazéw z rézinych kamer w wielu

oknach podgladu.
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Uzytkownik ma mozliwo$é ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji kazdego
okna podgladu dzieki czemu mozliwe jest wyswietlanie nieznieksztatconego obrazu z
dowolnej kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach
[szerokosé:wysokos$é] 4:3; 16:9, 9:16, 10:2 itd.). Domyslnie system udostepnia prezentacje
obrazu jako regularng matryce o 1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podgladu oraz szablony
podgladéw alarmowych z podziatami 1/5, 1/7 lub 1/9 okien podgladu.

System zezwala na okreslenie szczegdtowych scenariuszy uruchamiania dla uzytkownika
lub grup uzytkownikéw, dotyczacych potaczen z predefiniowanymi serwerami oraz
podgladu predefiniowanych kamer z danych serwerdw.

Dostepny jest zestaw narzedzi ulepszajgcych podglad obrazu, w tym regulacja jasnosci,
kontrastu, nasycenia barw oraz poziom powiekszenia. Zmiany wprowadzone na
podgladzie nie majg wptywu na zapisane dane.

Podglad alarmowy (wywotanie sceny po wystgpieniu alarmu) umozliwia wyswietlenia
pojedynczych obrazéw przed alarmowych i po alarmowych oraz catych sekwencji
obrazow w petli, dla jednej lub wielu kamer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu jest definiowana poprzez okreslenie takich
kryteridw wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia.
Istnieje mozliwos¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie

Analiza alarméw lub zdarzenn umozliwia bezposredni dostep do obrazéw zwigzanych z
tymi zdarzeniami, poprzez przeglgdanie globalne wszystkich zdarzen w systemie, zdarzen
przetwarzanych poprzez wybrany serwer lub zdarzen zwigzanych wytgcznie z wybrana
kamera.

Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer umozliwia pdzniejsze zsynchronizowane
wyswietlanie wszystkich lub wybranych obrazéw (za pomoca jednej komendy ustawienie
kamer na ten sam czas) odpowiadajgce danym kryteriom wyszukiwania z réznych kamer,
w roznych oknach podgladu, bez wzgledu na liczbe jednostek DVR/NVR, z ktérymi
potgczone sg kamery z danej grupy.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zaznaczania i szybkiego ponownego odnalezienia raz
wyszukanego obrazu, poprzez liste zaktadek.

Proces odtwarzania nagran w przdd/w tyt obstuguje predkosci to x1, x2, x4 az do x1000
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W przypadku wyszukiwania dotyczacego wybranej kamery, operator ma mozliwosc
dokonania wyboru sposrdd listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku czasu. Lista
nagran zawiera wszystkie kamery, réwniez te, ktdre zostaty usuniete na state lub
tymczasowo z listy dostepnych kamer ,na zywo”, a ktdre nadal posiadajg obrazy wideo
przechowywane w bazie danych urzadzenia DVR/NVR.

W celu odnalezienia okreslonego nagrania wideo, operator nie musi wybierac
odpowiedniego urzadzenia nagrywajgcego. Uzytkownikowi jest udostepniona jednolita
lista wszystkich dostepnych kamer, niezaleznie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR
kamery te sg podtaczone.

Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru jest przedstawiona jako struktura drzewa
katalogowego. Rézne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) sg wyrdznione w
widoku drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

System udostepnia opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika (mapy
obiektu z naniesionymi kamerami), aby umozliwi¢ petng kontrole wszystkich
rejestratorow DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu okreslonym przez
uzytkownika. System ten zezwala na import map w formacie standardowych obrazéw
systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik posiada mozliwos¢
definiowania wygladu oraz funkcji elementéw graficznych (ikon), takich jak kamery, okna
podgladu, wejscia alarmowe oraz wyjscia przekaznikowe. System posiada mozliwos¢
tworzenia i modyfikowania przez uzytkownika poszczegélnych elementéw (ikon).
Oprogramowanie konfiguracyjne jest oddzielone od oprogramowania podgladu.
Uruchamia sie je na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows XP lub
nowszym.

Potgczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu jest mozliwe
lokalnie, jak réwniez poprzez sieé (przy uzyciu protokotu TCP/IP).

System posiada opcje szyfrowania zgrywanego na nosniki zewnetrzne materiatu
oprogramowanie rejestratora i stacji podgladu umozliwia weryfikacje autentycznosci
zarejestrowanych obrazéw.

W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie
odczytujgce kopie nagran zostaje automatycznie umieszczone razem z sekwencjami

wideo na nosniku magazynujacym, aby umozliwi¢ przeglad wyeksportowanych obrazéw
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na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows XP lub nowszym, dzieki
czemu mozna unikngé naruszenia ich integralnosci oraz unika sie potrzeby dodatkowego
instalowania oprogramowania przegladajgcego.
Istnieje mozliwos¢ wyeksportowania materiatu do formatu DVD-Video, dzieki czemu
mozna odtwarza¢ materiat na standardowych odtwarzaczach DVD (brak koniecznosci
uzywania komputera PC oraz jakiegokolwiek programowania)
Dostepna jest mozliwo$é wydruku (na drukarce podtagczonej do komputera PC) obrazow
bezposrednio z poziomu aplikacji podglagdu wraz ze szczegétowymi danymi o tym obrazie
(data, czas, nazwa kamery) oraz z mozliwoscig dotaczenia komentarza wpisywanego przez
uzytkownika.
Aplikacja operatora systemu jest w jezyku polskim
Stacje podgladowe posiadajg mozliwos¢ podtgczenia min. 4 monitoréw, z ich dowolng
konfiguracja ( pojedyncze obrazy, podziaty ekrandéw, monitory alarmowe itp.). Wydajnos¢
stacji pozwala na wyswietlanie minimum 800 kl/sek (dla 4 monitoréow)
Mozliwos¢ kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwos¢ przestania
wszystkich ustawien z pliku do systemu lub jego poszczegdlnych czesci .
Mozliwos$¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu
funkcji automatycznej identyfikacji potozenia kamery — poréwnanie obrazu z kamery na
zywo z obrazem referencyjnym zapisanym w rejestratorze — np. w przypadku obrdcenia
kamery lub zmiany ustawienia obiektywu, wywotany moze zostac alarm
Mozliwos$é zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu
funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Mozliwos$¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu
funkcji analizy obrazu, w tym analize kierunku oraz predkosci poruszania sie obiektéw
Rejestrator wyposazony jest w redundantny zasilacz i pozwala na podfgczenie minimum
48 kamer
System udostepnia petng funkcjonalnos¢ krosownicy wizyjnej (analogowej lub
zbudowanej na bazie sieci IP) z mozliwoscig:

o krosowania sygnatéw na zywo oraz obrazow zapisanych w bazie danych

o krosowania kamer analogowych z kamerami IP

o grupowe przetgczanie kamer na poszczegdlne monitory
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o sterowanie kamerami obrotowymi

o ograniczanie dostepu dla wybranych klawiatur i funkcji oprogramowania w
zaleznosci od uprawnien uzytkownika

o wyswietlanie komunikatéw alarmowych

o ustawienie sekwencji dla poszczegdlnych kamer

o podglad na poszczegdlnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele
kamer obserwowanych jednoczesnie w podziale ekranu na pojedynczym
monitorze)

o podtfaczenie co najmniej 20 klawiatur

o istnieje mozliwos¢ modernizacji oprogramowania sprzetowego

o mozliwos$é zaprogramowania do 50 niezaleznych sekwenciji

e Klawiatura posiada mozliwos¢ :

o sterowania funkcjami rejestratorow oraz krosownicy wizyjnej

o sterowania kamer obrotowych przy pomocy dragzka sterujgcego

o wbudowany wyswietlacz ciektokrystaliczny

o mozliwos$¢ definiowania min. 5 przyciskdw na klawiaturze, umozliwiajgc
wykonywanie polecen zaprogramowanych w systemie

o mozliwos¢ sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min.
do 32 rejestratorow)

o mozliwos¢ podtgczenia do systemu za pomocy portu RS232, RS-422 oraz
poprzez sie¢ LAN. Ze wzgledu na architekture systemu port LAN jest

wymaganiem koniecznym.
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4.2. Stan projektowany.

W zwigzku z zadaniem ,,Rozbudowa systemu monitoringu” nalezy:

dokonaé geodezyjnego wytyczenia zaprojektowanych obiektow

zaciggnaé nowy kabel swiattowodowy do kanalizacji teletechnicznej nalezgcej do
ORANGE Polska

wykonaé nowy punkt kamerowy PK19

zamontowac 3 nowe kamery stacjonarne

wykonaé modernizacje wezta sieci WS9

dobudowac urzadzenia transmisyjne kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
wykona¢ instalacje kabli transmisyjnych i zasilajgcych

wykonaé podtgczenia nowych urzadzen do istniejgcego systemu

skonfigurowa¢ nowe urzadzenia do pracy

rozbudowaé serwer o odpowiednie licencje umozliwiajgce podtgczenie nowych
kamer

skonfigurowaé serwer i stacje podgladowe, aby umozliwi¢ podfgczenie nowych
kamer

dokona¢ wszystkich stosownych uzgodnien, préb, sprawdzen i pomiaréw
uruchomi¢ rozbudowany system

wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng

Wszystkie czynnos$ci nalezy wykonaé zgodnie z projektami, wiedzg techniczng i

obowigzujgcymi normami.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone

materiaty od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz dokonane

zmiany. Wszelkie prace, przy ktdérych nastepuje ingerencja w istniejgce elementy systemu

monitoringu wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ pod nadzorem firmy, ktéra udzielita na nie

gwarancji i wykonuje biezgcg konserwacje i serwis. Dotyczy to przede wszystkim montazu
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nowych elementdw w istniejgcych szafach, konfiguracji zapisu, podgladu, ustawienia i sterowania
kamer na serwerze, konfiguracji stacji podgladowych i urzadzen transmisyjnych.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest wykona¢ konserwacje systemu nie
rzadziej niz raz na kwartat.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ u zarzadcy danego terenu na ktorym roboty beda
realizowane.

Zestawienie nr kabli (warunkdow technicznych) dla kabli uktadanych w kanalizacji nalezacej

do Orange Polska:

Oznaczenie Nr warunkéw
Lp. | projektowe Od Do technicznych wydanych
kabla przez Orange Polska S.A.
1. KS31 Studnia kablowa PI. Wolnosci 1 PK19 PI. Wolnosci WTROI/152691/2020/NL

Kabel swiattowodowy nalezy zaciggngé¢ do kanalizacji teletechnicznej recznie zgodnie z
przebiegiem kanalizacji wskazanym w projekcie. Kabel swiattowodowy winien by¢ w jednym
odcinku bez ztaczy przelotowych i odgatezien.

Niedopuszczalne sg skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych.

W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystywa¢ w pierwszej kolejnosci otwory
czesciowo zajete w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowe;.

Potgczenie miedzy ostatnig studnig Orange Polska, a budynkiem lub studnig Operatora
nalezy wykona¢ w rurze DVR110 a po zaciggnieciu projektowanego kabla doptywy nalezy
uszczelni¢ obustronnie ognioochronng masg peczniejgcy (np. typu CP611A HILTI bgdZz podobnag,
posiadajgcg dopuszczenia ITB) lub rure HDPE 40/3,7 zakorczy¢ korkiem ziemnym czyli ok.
1 metra przed obiektem budowlanym. W przypadku duzej zajetosci innymi kablami wejscie do
budynku nalezy udroznic.

Kabel na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowaé zgodnie z projektem w
sposdb trwaty za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejgcych kabli projektowany kabel
dla lepszej identyfikacji nalezy oznaczyé podwdjnymi przywieszkami (w studniach przelotowych,

a szczegOlnie w studniach naroznych i odgateznych).
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Kable Swiattowodowe nalezy zakonczyé w szafach teleinformatycznych we wskazanych
lokalizacjach na przetacznicach $wiattowodowych. Technologia tgczenia kabla liniowego z
pigtailem — spawanie. Stosowany standard ztgczy — SC/PC. Na przetgcznicy w szafie nalezy
zakonczy¢ 12 wtdkien z kabla a z drugiej strony w mufie. Pomieszczenia do ktérych wchodzi kabel
Swiattowodowy z kanalizacji zostang zabezpieczone przed ewentualnym wnikaniem gazu od
strony linii swiattowodowej. W ostatniej studni przed budynkiem lub w pomieszczeniach
technicznych w budynkach nalezy zamontowac stelaze zapasu kabla, osobny dla kazdego kabla.
Lokalizacje stelaza uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. W budynkach kabel
Swiattowodowy uktadaé w rurce trudnopalnej @25 lub listwach elektroinstalacyjnych.

Kontrola jakosci wykonania sieci Swiattowodowej polega na sprawdzeniu:

e trasy kabli przez ogledziny oznakowani i zamocowanj,

e w miejscach studni (komor) kablowych, zapasy,

e przebiegu w kanalizacji kablowej na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

e zastosowania uszczelnien.

Na zmontowane;j linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e Pomiar wiasciwosci transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczna.

e Pomiary ttumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjna.

e Pomiary reflektancji optycznych ztgczy roztgczalnych.

Wszystkie pomiary nalezy wykona¢ dla fal o dtugosci 1310nm i 1550nm.

W przypadku uzyskania podczas pomiaréw wartosci niezgodnych z norma i projektem nalezy

dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ do odbioru.

5. Opis budowy nowych obiektdw systemu monitoringu.

Projektuje sie wykonanie jednego nowego punktu kamerowego, montaz 3 nowych kamer
stacjonarnych oraz zaciggniecie nowego kabla swiattowodowego.

Ze studni obok istniejgcej szafy PK3 przy Pl. Wolosci 1 z istniejgcg kamerg prowadzimy nowy
kabel swiattowodowy istniejgcg kanalizacjg Orange do studni wewnatrz Pl. Wolnosci zgodnie z
zatwierdzonym przez ORANGE projektem nr WTRO0I/152691/2020/NL, a nastepnie nowo budowang
kanalizacjg do nowo projektowanej szafy PK19.

Z tej studni budujemy nowg jednootworowg kanalizacje kablowg wraz ze studniami typu SK1

do nowej szafki PK19 zlokalizowanej obok istniejacych szafek elektrycznych. Wykop prowadzimy
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w pasie zieleni w potowie odlegtosci miedzy linig chodnika ulicy a $ciezka placu. Zgodnie z
informacjg Burmistrza Miasta Kosciana (pismo GM.6845.56.2020 z dnia 16.11.2020 r. — Zafacznik
nr 2 do niniejszego projektu) cato$é terenu Pl. Wolnosci jest objeta gwarancjg Wykonawcy, ktéry
wykonywat tam prace. W zwigzku z czym podczas wykonywania robét jest konieczny udziat
firmy Zaktad Robét Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, ul. Wilkonskiego 18, 64-100
Leszno na etapie odtwarzania nawierzchni. Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do firmy
SPIRAEA o wykonanie odtworzenia nawierzchni lub o petnienie nadzoru nad odtwarzaniem. Po
zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ informacje firmy SPIRAEA o
utrzymaniu gwarancji na terenie prowadzonych robét.

Projektowana kanalizacja teletechniczna przecina takie dwie S$ciezki. Projektuje sie
przekroczenie $ciezek bezwykopowo — przeciskiem. Wykopy w trawnikach muszg by¢ zasypane,
zageszczone wraz z odtworzeniem terenu zielonego.

Nowy kabel wpinamy do istniejgcego kabla KS9 - TRRUIDS/42501/AK/2014 w mufie
ztgczowej w studni kablowej. W ztaczu odgateznym wtdkna od 1 do 12 pozostawiamy bez zmian,
natomiast witdkna 13-24 przecinamy i wykonujemy potgczenia spawane z nowym kablem.
Wibkna od 1 do 12 kabla KS31 spawamy z wiéknami od 13 do 24 w taki sposdb, aby otrzymac
pofaczenie PK19 z WS9. Witdkna od 13 do 24 w kierunku PK3 pozostawiamy w ztgczy nie
zakonczone. Wtékna od 13 do 24 kabla KS31 w kierunku PK19 pozostawiamy w ztgczy nie
zakonczone. W nowej szafce PK19 zakariczamy nowy kabel swiattowodowy i 3 kable UTPw do 3
kamer. Szafke PK19 zasilamy z istniejgcej szafki energetycznej nalezgcej do UMK w ktdrej nalezy
dobudowac zabezpieczenie, montujemy switch PoE, zasilacz UPS itp. zgodnie z projektem,
zestawieniem urzadzen, rysunkiem i opisem. 3 nowe kamery montujemy na jednym stupie.

Doktadna lokalizacja stupa w terenie do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5.1. Kable swiattowodowe

Zestawienie kabli swiattowodowych

Instalacja Instalacja
Zapas | Zapas Falowanie Obejscie | wewnatrz wewnatrz Razem
Oznaczenie Dtugos¢ | A B studni | budynkowa | budynkowa | dtugoséé
projektowe llos¢ liniowa Bud A Bud B
Lp. kabla od Do widkien [m]
1. 24 362 25 25 11 26 0 0 449
RAZEM 362 449
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DespokNET

5.1.1 Kabel swiattowodowy KS31

Projektuje sie zaciggniecie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 24J) oznaczonego KS31 relacji:
Studnia kablowa Pl. Wolnosci 1 w Koscianie — PK19 PI. Wolnosci w Koscianie.

Kabel bedzie zaciggany do kanalizacji teletechnicznej ORANGE oraz do nowo wybudowanej
kanalizacji teletechnicznej nalezgcej do Gminy Miejskiej Koscian. Szczegdty przedstawiono na
rysunkach.

Do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nalezagcej do ORANGE Polska budowe kabla
Swiattowodowego nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym z ORANGE Polska projektem nr

WTROI/152691/2020/NL stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

Bilans mocy:
Kabel: KS31
Ttumiennosc zfaczek i spawoéw

Rodzaj llos¢ Ttumiennosc jednostkowa | Ttumiennos$é catkowita
Spawy 2 0,15 0,30
Ztaczki 2 0,50 1,00
Razem 1,30

Ttumiennos¢ kabla

Dtugosé fali | Dtugosé kabla | Ttumiennos¢ jednostkowa | Ttumiennos¢ catkowita
[nm] km] [dB/km] [dB]
1310 0,449 0,4 0,18
1550 0,449 0,25 0,11
taczna ttumiennosc¢ dla fali 1310 nm 1,48
taczna ttumiennosc¢ dla fali 1550 nm 1,41
taczna ttumiennosc dla fali 1310 nm z rezerwg 10% 1,63
taczna ttumiennosc¢ dla fali 1550 nm z rezerwg 10% 1,55

5.2 Punkty kamerowe
5.2.1 Punkt kamerowy PK19

Lokalizacja: PI. Wolnosci w Koscianie. Stan: nowy
Nalezy zamontowaé nowg szafe monitoringu PK19, w ktdrej umieszczone bedg urzadzenia

transmisyjne i zasilajgce oraz przetgcznica Swiattowodowa. W szafce monitoringu zabudowac
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urzadzenia zgodnie z zestawieniem materiatdw. Zasilanie szafy podfaczy¢é z obwodu 230V z
istniejgcej rozdzielni elektryczne;j.

Zamontowac stup z fundamentem. Na nowym stupie zamontowac 3 kamery (K40, K41, K42) za
pomocy dedykowanych uchwytéw zgodnie z rys. nr 3. Wykonac¢ okablowanie od kamer do szafki
kablami do zastosowan zewnetrznych UTP kat. 6. Okablowanie uktada¢ w rurach ostonowych. Do
kazdej kamery utozy¢ osobny kabel. Dodatkowo pomiedzy szafg, a stupem kamery nalezy utozyé
kabel YKY 3x2,5mm2 w osobnej rurze. Widok obrazu z kamery uzgodnié¢ z uzytkownikiem na etapie
montazu. Lokalizacja urzagdzen zostata wskazana na rys. nr 3, widok szafy PK19 przedstawia rys. nr
9.

Kabel uktadany od szafy monitoringu do rozdzielni elektrycznej oraz od szafy monitoringu do

kamer uktadaé w rurze ostonowej.

5.3. Modernizacja serwera

Zainstalowac licencje do nowych kamer. Uruchomic i skonfigurowac serwer.

5.4. Wezly sieci

Nie projektuje sie wykonanie nowych Weztéw Sieci a jedynie modernizacje Wezta WS9.

W Weizle WS9 nalezy wymieni¢ istniejgcy swich MOXA SW14 (EDS-G205-1GTXSFP) na
nowy switch MOXA (EDS-G308-2SFP). W nowym switchu zamontowac 1 istniejgcg (wyjeta ze
zdemontowanego switcha wktadke SFP) i 1 nowg wktadke SFP. Do nowego switcha podtaczy¢

wszystkie kable —istniejgce i nowoprojektowne.

5.5. Kamery

Kamera powinna by¢ fabrycznie wyposazona w przetwornik obrazu ze skanowaniem
progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcjg automatycznego ustawiania
przystony, tzw. tryb pracy dzieri/noc i pracowa¢ w warunkach stabego oswietlenia do 0,2 luksa
w trybie dziennym i do 0,04 luksa w trybie nocnym przy F1.2. Powinna by¢ wyposazona port
sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obstugiwaé technologie zasilania przez sie¢ Ethernet

zgodng ze standardem IEEE 802.3af. Kamera powinna dostarcza¢ jednoczesnie strumienie
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wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obstugiwaé przynajmniej dwa indywidualnie
konfigurowalne strumienie w rozdzielczosci 5MPix (2592x1944) przy 12 klatkach na sekunde, z
wykorzystaniem standardu H.264. Zastosowany standard H.264 obejmuje funkcje zaréwno
transmisji pojedynczej (unicast) jak i zbiorowej (multicast) i obstuguje statg wartos¢ transmisji
bitéw (CBR) oraz zmienng wartos¢ transmisji bitow (VBR).

Kamera powinna by¢ wyposazona w jedno cyfrowe wejscie i jedno cyfrowe wyjscie alarmowe i
moze uruchamiaé wbudowane funkcjonalnosci zdarzen oparte o zabezpieczenie
antysabotazowe kamery, wideo detekcje ruchu lub audio detekcje, lub gdy lokalna pamiec
masowa ulega zapetnieniu. Mozliwg odpowiedzig na dane zdarzenie jest wystanie zdalnego
powiadomienia tgcznie z przestaniem obrazu oraz aktywacjg wyjs¢ i uruchomieniem
nagrywania na karte pamieci. Kamera powinna by¢ wyposazona w. bufor do zapisu zdarzen
przed i po alarmowych i powinna mie¢ wbudowane gniazdo kart pamieci SD/SDHC,
umozliwiajgc korzystanie z lokalnego przechowywania materiatu wizyjnego .

Kamera powinna obstugiwac¢ funkcje nakfadania tekstu, tgcznie z synchronizacjg daty i czasu
przez serwer NTP. Ponadto kamera powinna mie¢ zdolnos¢ naktadania obrazow graficznych i
maski prywatnosci w strumieniu wizyjnym.

Kamera powinna by¢ wyposazona w funkcje zdalnego ustawiania ostrosci za pomoca
interfejsu sieciowego oraz funkcjonalnos$¢ licznika pikseli utatwiajgcg dobranie parametréw
obrazu w taki sposéb by identyfikowaé rozmiar obiektdw za pomocy liczby pikseli.
Funkcjonalnos¢ ta umozliwié ma w momencie instalacji kamery, prawidtowe (zgodne z
obowigzujgcymi przepisami) dobranie pola widzenia kamery i rozdzielczosci w poszczegdlnych
miejscach.

Kamera powinna obstugiwaé¢ zaréwno statyczne adresy IP, jak i te z serwera DHCP oraz
protokoty IPv4 i IPv6. Kamera powinna obstugiwac funkcje Quality of Service(QoS).

Dla zapewnienia bezpiecznego dostepu do kamery i przesytanej zawartosci, kamera powinna
obstugiwac szyfracje HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera powinna rowniez
obstugiwaé filtrowanie adreséw IP i przynajmniej trzy rézne poziomy zabezpieczania hastem.
Kamera powinna zawiera¢ wbudowany serwer sieci Web umozliwiajgcy dostep do obrazu
wideo i konfiguracje za pomocg zwyktej przegladarki internetowej korzystajgcej z protokotu
HTTP i w petni obstugiwaé otwarty i opublikowany interfejs APl (Application Programmers
Interface), zapewniajac informacje niezbedne do integracji funkcjonalnosci aplikacji réznych
producentéw.
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Kamera powinna wspieraé¢ jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesytanie strumieni
wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264

Kamera powinna obstugiwaé otwarty i opublikowany interfejs API.

Wspédtpraca kamery z system zarzadzania sygnatu video/stacjg podglagdowg umozliwié
powinna zmiane rozdzielczo$ci obrazu wysytanego z kamery do podgladu, pod wptywem
zmiany rozdzielczosci obrazu wyswietlanego na stacji podgladowej (np. zmiana z podziatu na
16, na obraz z pojedynczej kamery). Funkcjonalno$é taka pozwalaé¢ bedzie na zmniejszenie
obcigzenia sieci ethernetowej oraz zwiekszenie wydajnosci (ilosci wyswietlanych kamer) stacji

podgladowych.

5.6. Uwagi do montazu

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z:

° obowigzujgcymi przepisami technicznymi i przepisami BHP,

° normami i przepisami szczegétowymi obowigzujgcymi w TP SA,,
° szczeg6towym uzgodnieniem z uzytkownikiem obiektéw,

. decyzjami i zgodami witascicieli lub zarzgdcéw nieruchomosci.

Pozostate niezbedne informacje zawarte sg na rysunkach oraz w zestawieniach.

Urzadzenia nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z uzgodnionymi przez wtasciciela lub zarzadce
nieruchomosci planami, ktére sg zatgcznikiem do wydanych decyzji i zgéd.

W kazdym miejscu ktdre tego wymaga nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu

Montaz projektowanych urzadzen transmisyjnych powinien by¢é wykonany przez
Wykonawce posiadajgcego wiedze i doswiadczenia w zakresie montazu, konfiguracji i
uruchamiania tego typu systemoéw. Nalezy dostarczyé gwarancje i instrukcje obstugi w jezyku
polskim zainstalowanych urzadzen i postepowania w przypadku awarii. Po wykonaniu systemu
transmisyjnego nalezy przeszkoli¢ osoby wskazane przez Inwestora z zakresu obstugi urzadzen
oraz wykrywania podstawowych uszkodzen.

Wszystkie elementy sieci swiatfowodowej tj. kable w studniach, budynkach i szafach
nalezy oznaczy¢ zgodnie z projektem i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocg przywieszek
indentyfikacyjnych. Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢é wykonane w sposéb estetyczny,
gwarantujacy ich trwatos¢.
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Doktadne ustawienie pola widzenia kamer nalezy po zakoriczonym montazu uzgodnic z
uzytkownikiem.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej oraz dostarczenie wszelkich atestow, Swiadectw, certyfikatéw dotyczacych

wbudowanych materiatow.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naniesieniem do zasobdéw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w

Koscianie.

5.7. Uwagi do Wykonawcy

Wykonawca wytoniony do realizacji niniejszego projektu ze wzgledu, ze jest to rozbudowa

istniejgcego systemu, w celu dochowania najwyzszej jakosci jest zobowigzany posiadac:

e Kierownika robdt — posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen, aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,

e Osobe posiadajgcg: dyplom, certyfikat lub inny dokument poswiadczajacy ukonczenie
szkolenia producenta oferowanych kamer do ich montazu, konfiguracji i serwisu.

e Osobe posiadajgcy: aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia i zdaniu egzaminu w
zakresie: Instalacja, konfiguracja i serwisowanie systeméw CCTV firmy GEUTEBRUCK

GmbH z zastosowaniem rejestratoréw serii GeViScope.
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6. Zestawienia

6.1Zestawienie materiatow dla PK19, KS31

Lp. Nazwa llos¢ Jm.
1. |Kamera stacjonarna AXIS P1377-LE lub DINION NBN-80052-BA 3 szt.
2. | Uchwyt stupowy Uchwyt AXIS T91B47 3 szt.
3. | Switch EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T 1 szt.
4. | Modut SFP-1GLXLC-T 1 szt.
5. | Switch EDS-G308-2SFP 1 szt.
6. | Modut SFP-1GLXLC 1 szt.
7. | Zasilacz DR-120-48 1 szt.
8. | Zasilacz UPS Delta Crystal CL 1000 1 szt.
9. | Wyfacznik nadmiarowo pradowy S301B16 1 szt.
10. | Wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301B6 1 szt.
11. | Wytgcznik nadmiarowo pragdowy S301B10 1 szt.
12. | Adapter na szyne DIN 3 szt.
13. | Modut keystone kat. 6 3 szt.
14. | Gniazdo 230V na szyne TH35 1 szt.
15. | Obudowa izolacyjna S6 1 szt.
16. |Szyna TH35 1 m
17. | Wsporniki montazowe 1 kpl
18. | Koryto grzebieniowe 40x60 1 m
19. |Licencja IP 3 szt.
20. | Kabel krosowy RJ45 KAT. 6 4 szt.
21. | Patchcord SC-SC 2m 4 szt.
22. | Patchcord SC-LC, 9/125 pum duplex, jednomodowy, 2,0m 2 szt.
23. | Stup VALMONT AURIGA P 60 4 kolor AKZO GREY 900 1 szt.
24. | Fundament stupa 1 szt.
25. | Studnia SK-1 2 szt.
26. | Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 15 m
27. | Rura ostonowa DVR110 80 m
28. | Szafa zewnetrzna BRES-86 1 szt.
29. | Fundament do szafy F2-86 1 szt.
30. | Ptyta metalowa do BRES-86 1 szt.
31. | Zamek do szafy BRES-86 M22D/W -1333-21-PA6-9005 1 szt.
32. | Przewdd UTP kat.6 zewn 220 m
33. | Przewdd YKY 3x4mm?2 20 m
34. | Rurka Peschla 30 m
35. | Przetacznica swiattowodowa PSW-12-DIN 1 szt.
36. |Ztgczka SM SC simplex 12 szt.
37. | Pigtail SM SC 12 szt.
38. | Kaseta na spawy 1 szt.
39. | Mufa swiattowodowa FOSC 1 szt.
40. | Kaseta na spawy do mufy FOSC 1 szt.
41. | Uchwyt do mocowania mufy 1 szt.
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42. | Ostona spoiny Swiattowodu 24 szt.
43. | Stelaz zapasu kabla 1 szt.
44. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKTSD 24J tuba 2,4 449 m
45. | Tabliczka opisowa 26 szt.
46. | Materiaty pomocnicze 1 kpl

6.2Uwagi do zestawienia materiatow

Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia zgodne z niniejszym zestawieniem lub
réwnowazne o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiatow
rownowaznych. Materiaty pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty oferowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty pochodzace od konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Pod pojeciem
,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace
materiatdbw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do okreslonego rozwigzania, Postugiwanie sie
nazwami producentéw / produktdw ma wyltgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy wskazuje
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa, certyfikaty,
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla kazdego urzadzenia aktywnego nalezy zatozy¢ paszport techniczny.
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7. Spis rysunkow

Rys. 1 — Przebieg kabli w kanalizacji teletechnicznej oraz lokalizacja weztéw sieci, punktéw
kamerowych i kamer.
Rys. 2 — Schemat blokowy
Rys. 3 — Rozmieszczenie punktu kamerowego PK 19 i trasa nowoprojektowanej kanalizacji
teletechnicznej

Rys. 4 — Widok szafy PK19
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8. Zataczniki

Nr 1 — Projekt wykonawczy WTROI/152691/2020/NL
Nr 2 — Pismo Burmistrza Miasta Kosciana nr GM.6845.56.2020 z dnia 16.11.2020 r.
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9. Uprawnienia

. WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-235/2006 Poznafi, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Klemenski

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 28 wrze$nia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania dzielnych funkcji techni h w budowni i wpis do I rejestru
Gk)wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na Wpls na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d 2jsze) yzji shuzy lanie do Krajowej Komisji Kwallﬁkacnnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Wi ie, za posredni wem Wiell polskiej Okregowej KOmlS_]I Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budowmctwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski.....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendal/.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Klemenski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Oqugq ej Komisji Kwa%ﬁi‘kacyjnej

Wielkopolskiej j Izby Inzynieréw Budownictwa
dnin aniel Pramlichi

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Klemenski
64-000 Koscian ul. Prosta 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyimmm:

WEP-19B-RWW-9GL *

Pan Tomasz Klemenski o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0029,/08

adres zamieszkania ul. Prosta 9, 64-000 Koscian

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. W, 2001 Nr 130 por. 1430) dane w postacl
elektroniczned opatrzone bespleconym podpisem elekbronicznym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalfikowsnego certyfikate sy
rawnowaine pod wighedem shuthcw prawnych dolbumentom opabrzonym podplsaml wiasnorgcanyml.)

" Weryfikacje poprawnodcl damych w ninlejsoym zaswiasdcreniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyineso zadwiadczenia na
stronde Pokkie] lzby Ingynéerow Budownictwa www.pliborg.pl lub kontakiulac sie z blurem wiasciwe) Olkregowe) Izby Intynierow
Budownictwa.
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