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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z zaciggnieciem
kabli swiattowodowych do kanalizacji teletechnicznej nalezacej do Orange Polska, zakonczenie kabli
Swiattowodowych w wezfach sieci i punktach kamerowych znajdujacych sie we wskazanych miejscach
na terenie miasta, montaz nowych kamer, wykonanie instalacji zasilajgcej kamery, modernizacje sieci

szkieletowej, uruchomienie systemu.

Zakres robo6t obejmuje:

= Zaciggnieciem kabli swiattowodowych do kanalizacji teletechnicznej,

= Zakonczenie kabli swiattowodowych w weztach sieci i punktach kamerowych znajdujacych sie we

wskazanych miejscach na terenie miasta,

= Montaz szaf telekomunikacyjnych z osprzetem,

= Montaz nowych kamer wraz z urzagdzeniami transmisyjnymi,

= Modernizacje sieci szkieletowej,

= Uruchomienie systemu monitoringu,

= QOdbidr robdt,

=  Wpykonanie dokumentacji powykonawczej.

Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é i zgodnosé¢ wykonania z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inwestorem i Projektantem.
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Materiaty

Lp. Nazwa
1. Kamera stacjonarna AXIS P1377-LE lub DINION NBN-80052-BA
2. Uchwyt stupowy Uchwyt AXIS T91B47

3. Switch EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T

4. Modut SFP-1GLXLC-T

5. Switch EDS-G308-2SFP

6. Modut SFP-1GLXLC

7. Zasilacz DR-120-48

8. Zasilacz UPS Delta Crystal CL 1000

9. Wytgcznik nadmiarowo pragdowy S301B16

10. | Wyfacznik nadmiarowo prgdowy S301B6

11. | Wyfacznik nadmiarowo prgdowy S301B10

12. | Adapter na szyne DIN

13. | Modut keystone kat. 6

14. | Gniazdo 230V na szyne TH35

15. | Obudowa izolacyjna S6

16. | Szyna TH35

17. | Wsporniki montazowe

18. Koryto grzebieniowe 40x60

19. Licencja IP

20. | Kabel krosowy RJ45 KAT. 6

21. | Patchcord SC-SC2m

22. Patchcord SC-LC, 9/125 pum duplex, jednomodowy, 2,0m
23. Stup VALMONT AURIGA P 60 4 kolor AKZO GREY 900
24. | Fundament stupa

25. | Studnia SK-1

26. | Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3

27. | Rura ostonowa DVR110

28. | Szafa zewnetrzna BRES-86

29. | Fundament do szafy F2-86

30. | Plyta metalowa do BRES-86

31. Zamek do szafy BRES-86 M22D/W -1333-21-PA6-9005
32. | Przewdd UTP kat.6 zewn

33. | Przewdd YKY 3x4mm?2

34. | Rurka Peschla

35. | Przetacznica Swiattowodowa PSW-12-DIN

36. | Ztaczka SM SC simplex

37. Pigtail SM SC

38. Kaseta na spawy

39. | Mufa swiattowodowa FOSC

40. | Kaseta na spawy do mufy FOSC

41. | Uchwyt do mocowania mufy

42. | Ostona spoiny swiattowodu

43. | Stelaz zapasu kabla

44. | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKTSD 24J tuba 2,4
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45. | Tabliczka opisowa

46. Materiaty pomocnicze

Odbiér materiatow na budowie
Wszystkie materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu

drogowego.

Sprzet

Do wykonania prac instalacyjnych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3 (1)
2. Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3 (1)

3. Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5t

4, Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t

5. Reflektometr

6. Samochdd dostawczy do 0.9t (1)
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Technologia wykonania

Wykonawca przedstawi

Samochdd samowytadowczy do 5-t (1)

Samochdd skrzyniowy do 3.5t (1)

Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus) (1)
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

Spawarka do wiokien swiattowodowych (1)

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 0.5m3/min

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10'-m3/min (1)

Ubijak spalinowy 200-kg

Ubijak spalinowy 50°kg

Urzadzenie przeciskowe

Wciggarka reczna 3-5°t

Wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna
Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA
Zestaw do pomiarow reflektancji

Zestaw do pomiaru mocy optycznej
Zestaw telefonow optycznych
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE
Zuraw samochodowy do 4+t (1)

do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

Trasa instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie

zinnymi instalacjami iurzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,

prosta

i dostepna dla

prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych

i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze

elektrycznych

telekomunikacyjnych, bez wzgledu na

rodzaj

i uchwyty przewidziane do utozenia na

instalacji,

nich instalacji

powinny by¢

zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Wejscia do budynkow, przejscia przez sciany i stropy

Wejscia do budynkdw, przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:
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e Wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

e Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

e Obwody instalacji przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka

blaszane itp.

Montaz urzadzen, osprzetu

Urzgdzenia iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzgdzen i osprzetu mogg
stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za

pomocy kotkdéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji teletechnicznych i elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Rury ikanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢é przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodéw

Przewody w budynku nalezy uktadaé w listwach elektroinstalacyjnych. Pomiedzy
budynkami, a stupem kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych w ziemi na odpowiedniej

gtebokosci.
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taczenie przewodow

Dopuszcza sie faczenie kabli swiattowodowych z zastosowaniem muf swiattowodowych
poprzez ich spawania. W pozostatych przypadkach tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
Nie dopuszcza sie tgczenia przewoddédw poza osprzetem. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Dtugos$é¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary ttumiennosci.

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbiér robdét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wtasciwe utozenie przewodoéw,
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Odbior robot

wtasciwe podtaczenie kabli i przewodow,
wykonanie pomiaréw ttumiennosci, rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu

odbioru.

Odbiory miedzyfazowe

(czesciowe i elementdw zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu):

obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robdt i zgodnosci z

dokumentacjg projektowg. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w

kanalizacjach, bruzdach lub posadzkach. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych

materiatow. Zachowanie prawidtowych materiatéw, wejs¢ do budynkéw, przejs¢ przez Sciany i

stropy, mocowania i ilos¢ uchwytéw. Nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy

obejmuje :

sprawdzenie odbioréw materiatow,

sprawdzenie protokotéw pomiardéw instalacji,

sprawdzenie zalecen z odbioréw czesciowych,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci wykonanych robét,

sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,

sprawdzenie atestéw, certyfikatow i deklaracji na zastosowane materiaty,

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$é zanikajgca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokof, ktéry jest ewidencjonowany i
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przechowywany. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw

odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

Normy, przepisy, opracowania pomocnicze

Ustawa ,,Prawo Budowlane” Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte,

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej,

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne oizolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV,
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r,
ZN-96/TPSA-004, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-011, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-012, Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-013, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-023, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania,

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania,

PN-EN 50132-5-3:2013 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-3: Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja wideo,
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PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo,
PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach -- Czes¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogdlne wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 50132-7:2013 Systemy alarmowe — systemy dozorowe CCTV stosowane
zabezpieczeniach — Wytyczne stosowania,

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane

zabezpieczeniach -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.
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