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Oswiadczenie projektantow
(Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. 2019 poz. 1186)

Projekt wykonawczy przebudowy budynku

Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo

Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie w zakresie zabezpieczenia
fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego - architektura

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018, poz. 1935)

1. Dane ogdlne - program uzytkowy

— Budynek pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w
Grybowie przy ul. Chtodnej 16 na dziafce nr 21 w Grybowie,

— llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1,
— Dach: dwuspadowy niesymetryczny.

2. Materialy wyjsciowe

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,
— Uzgodnienia z Inwestorami,
— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

3. Podstawowe dane gabarytowe budynku.
Powierzchnia zabudowy — 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacje nadziemne — 1
Kondygnacje podziemne - 0
Wysokosé — 6,80 m
Dtugosé — 40,27 m
Szerokos¢ - 10,11 m

4. Warunki lokalizacyjne

Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr ewid. 21 potozone] w Grybowie, powiat
Nowosgdecki, woj. matopolskie.

Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:
— |Il strefa obcigzenia wiatrem,

— Il strefa obcigzenia $niegiem,

— Ill strefa przemarzania gruntu.

5. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

5.1. Wzmochnienie istniejacych fundamentéw

Podbicie wykona¢ w celu wzmocnienia istniejgcych fundamentdéw. Podbicie fundamentéw
wykonac etapowo. Maksymalna diugos¢ odcinka podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie rozpoczat
od naroznikéw i nastgpnie podbija¢ pozostatg czes¢ fundamentu. tawe istniejgcg po odkopaniu
nalezy oczy$cic oraz wklei¢ od spodu prety 2#12 co 50cm w celu potaczenia z betonem podbicia.
Deskowanie oraz beton podbicia wykonac¢ 10 cm powyzej posadowienia fawy istniejgcej pozwoli to
na doktadne podlanie taw istniejacych. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie
po wykonaniu wykopow oraz odbiorze ich przez geologa. W przypadku niewtasciwego wykonania
podbicia moze dojé¢ do zarysowania sie §cian budynku istniejgcego.



Ze wzgledu na warunki posadowienia bezwzglednie odbior wykopdw przez geologa. Nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na rownomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie geologiczne; t].
podtoze gliny zwiezte gmax=0.20 MPa. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia 5cm, nie dopuécic do
przekopania wykopu. Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.

5.2. Dostosowanie istniejacego budynku do obowiazujacych warunkéw ewakuacyjnych.

W celu dostosowania istniejgcego budynku do obowiazujgcych warunkdw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejgcej stolarki wejsciowej o wymiarach 90x200cm na
(90+30)x200. Przed powiekszeniem istniejacych otworéw nalezy wykona¢ nowe nadproza
systemowe.

5.3. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna odlegtosé
od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejgcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odlegloé¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja péinocno-wschodnia) nalezy
zamontowaé rolety ppoz. (RE60), dodatkowo nalezy wymieni¢ fragment istnigjgcego ocieplenie
styropianu  na weine mineralna grubosci gr. 12 cm ($ciana REI120), wielkos¢ fragmentu
przeznaczong do wymiany styropianu na wetne wediug rysunku wykonawczege W-1.
Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji dachu ptytami ogniochronnymi do (RE30), z dwdch
plyt PROMATECT - H gr. 10mm, piyty nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem wod
opadowych oraz wysoka wilgotnoscia otoczenia impregnatem PROMAT IMPRAGNIERUNG
2000, szczegoly zabezpieczenia konstrukcji wiezby przedstawiono na rysunku wykonawczym
W-2.

Dane konstrukcyjno-materiatowe

1.1. Opis budynku

Budynek pawilonu C rozplanowany jest na rzucie prostokata, posiada jedna kondygnacje
nadziemng — parter. Fundamenty budynku betonowe. Sciany budynku murowane z cegly petnej,
strop nad parterem zelbetowy monelityczny. Dach budynku o konstrukeji drewnianej pokryty blacha
trapezows.

2, Ochrona przeciwpozarowa

2.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy — 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacje nadziemne — 1
Kondygnacje podziemne — 0
Wysokosé — 6,80 m

Diugosé — 40,27 m

Szerokos¢ - 10,11 m

2.2. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Gestosé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach mieszkalnych ponizej 500 MJ/m?,

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ficzba osdb.

Rozpatrywany budynek petni funkcje krotkotrwatego zakwaterowania, przy uwzglednieniu aranzacji
wnetrza, gabarytéw, przeznaczenie i sposob zagospodarowania zaliczona jest do kategorii



zagrozenia ludzi ZLV maksymalnie w budynku przebywaé moze okoto 40 gosci przebywajgcych w
pokojach noclegowych,

2.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

2.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLV o powierzchni 237,32m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

2.6. Dostosowanie budynku do obowiazujacych warunkéw PPOZ.
Wykona¢ zgodnie z Ekspertyza Techniczng Warunkéw Bezpieczeristwa Pozarowego.

W celu dostosowania istnigjgcego budynku do obowigzujacych warunkéw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejgce] stolarki wejSciowej o wymiarach 90x200cm na
(90+30)x200.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejagcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odiegtos¢ od granicy lasu na istniejagcych oknach (elewacja potnocno-wschodnia) nalezy
zamontowac rolety ppoz. (EI60), oraz zabezpieczyé konstrukeje dachu plytami ogniochronnymi do
(RE30). Obiekt wyposazony bgdzie w gasnice przenoéne typu ABC - jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gaénicach przypadac bedzie na kazde 100m? powierzchni
budynku.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowg i przeciwpozarowy wytacznik
pradu. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu niewymagana ze wzgledu na
naturalne oéwietlenie.

2.7. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna odlegtosé
od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejgcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odlegto$¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja potnocno-wschodnia) nalezy
zamontowac rolety ppoz. (EI60) i wykona¢ wymiang istniejgcego ocieplenia ze styropianu na
ocieplenie wetna mineralna g.12¢cm, -oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi
do (RE30)

2.8. Istniejace zabezpieczenia PPOZ.
Isthigjacy budynek wyposazony jest:

- wewnetrzny hydrant ppozZ. zlokalizowany w srodkowej czesci korytarza

- obwietlenie awaryjne z gtownym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do
budynku

8. Wymiana istniejgcych korytek odwadniajacych



Ze wzgledu na nieszczelnosci i stan techniczny istniejgcych korytek odwadniajgcych,
zaprojektowano ich wymiane wraz z nowa podbudowa szczegdtowe rozwigzania z zgodnie z
rysunkiem W-6.

9. Projektowane odwodnienie fundamentow

Zaprojektowano odwodnienie fundamentéw drenazem @100 do szczelnego zbiornika.
Szczegotowe rozwigzania drenazu wedtug rysunku W-6.

10. Projektowany zbiornik na wody drenazowe

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego drenazu do projektowanego szczelnego
zbiornik o pojemnosci 6,5m®. Szczegoty wykonania wedtug rysunkow wykonawczych W-7 do W-
10. Dopuszcza sie¢ montaz zbiornika prefabrykowanego o pojemnosci 6,5m?®.

11.  Uwagi konncowe

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWEGO
PW W GRYBOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTOW

Lokalizacja:

Dz. nr 21 obr.1 m. Grybow

Inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1. Rodzaj i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wzmocnienia istniejacego fundamentu budynku szkoleniowo
wypoczynkowego na dz. nr 21 obr.1 m. Grybow



1.2. Podstawa opracowania

» projekt architektoniczny i kanstrukcyjny istniejacego budynku.

¢ literatura techniczna

1.3. Charakterystyka konstrukcyjna
1.3.1 Charakterystyka konstrukcyjna

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych fundamentéw w miejscu wystapienia peknieé i odksztaicen
konstrukcji. Wzmocnienie zaprojektowano w formie podbicia faw istniejacych. Podbicie wykonac na
$cianie szczytowi oraz $cianie podiuznej az do miejsca wystepowania peknigcia.
Dtugoséc podbicia podano na rysunku.
Sciane dociskowa w szczycie wykonaé na petna wysokosé sciany fundamentowej. Na $cianie
podtuznej wysokosé sciany dociskowej ograniczy¢ do poziomu oktadziny z plytek. Na pgknigciu
gtdwnym na $cianie szczytowej réwniez od strony wewnetrznej $ciany fundamentowej wykonac
wzmocnienie w postaci §ciany dociskowej. Na $cianie dociskowej wykonac izolacje
przeciwwilgociowg oraz termiczna.
Po wykonaniu podbicia zaleca sie wykonanie drenazu zapobiegajacemu przenikaniu wody
opadowe] w pozicm podbicia.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UREGULOWAC ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU
BUDYNKU. NALEZY WYKONAC NOWA INSTALACJE ODPROWADZAJACA WODY
OPADOWE POZA BUDYNEK.
DODATKOWO W REJON SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PODLEGAJACEJ PODBICIU
SA KIEROWANE KORYTA ODPROWADZAJACE POWIERZCHNIOWE WODY OPADOWE.
NALEZY JE WYMIENIC NA KORYTA SZCZELNEJ TAK ABY WODA NIE PRZENIKAL A W
REJON FUNDAMENTOW.

1.4. Przyjete obcigzenia

. obcigzenie $niegiem — STREFA Il /PN-80/B-02010/Az1/ Z1-1/
. obcigzenie wiatrem — lll strefa

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
1.5.1 Posadowienie budynku za posrednictwem podbicia.

Posadowienie istniejgcego budynku wykonano bezposrednio na | warstwie geologicznej GLINA
PIASCZYSTA.
W miejscu wystgpienia uszkodzer fundamentéw nalezy wykonac podbicie o wysokosci okoto 80-
130cm w celu zwiekszenia gtebokosci posadowienia budynku i posadowieni na warstwie GLINA
ZWIEZLA Z OKRUCHAMI LUPKA W STANIE POLZWARTYM.
Dodatkowo projektuje sie nowe $ciany fundamentowe petnigce funkcje $cian dociskowych
spinajacych istniejgcy fundament. Tak wyksztalcone podbici ma za zdanie usztywni¢ uszkodzong
czes$c budynku.

1.6. Wyniki obliczen statycznych no$nej konstrukcji gtownej
Poz. PDB 110x80-130

Przyjeto zbrojenie 4#12 dotem tawy; 4#12 gérg podbicia , dodatkowg 2#12 na wysokosci.
Strzemiona # 6 co 20cm.



Podbicie wykona¢ celu wzmocnienia istniejacego fundamentu. Podbicie wykonywad etapowo .
Maksymalna dtugos¢ odcinka wynosi 150cm. Podbijanie rozpocza¢ od naroznikéw i nastepnie
podbija¢ pozostatg czesé¢ fundamentu. Lawe istniejaca nalezy oczysci¢ oraz wklei¢ od spodu 2#12
co 40cm w celu potgczenia z podbiciem. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé 10cm powyze,
posadowienia taw istnigjgcych. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po
wykonaniu wykopéw oraz odbiorze przez geologa,

W przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze doj$¢ do zarysowania sie $cian bocznych,
poz. Sc-1 gr.25cm - §ciana fundamentowa spinajaca.

Zbrojenie w formie obustronnej siatki #10 16x16 wraz z pretami tgcznikowymi wklejanymi w
istniejaca sciane betonowa.

1.7. Przyczyny wystapienia uszkodzen $ciany fundamentowej.

Dosy¢ trudno jest okresli¢c bezposrednig przyczyne powstania uszkodzen budynku. Na
podstawie ogledzin zatozono, iz uszkodzenie powstato na skutek przenikania wod opadowych w
poziom posadowienia. Grunt w postaci gliny ulegt zawilgoceniu i zmienit swoje parametry
techniczne. Wynika to z tego i iz w rejon naroznika budynku byty sprowadzane koryta
odprowadzajgce wody powierzchniowe z terenu powyzej budynku oraz rury spustowe z dachu.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecna chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzic
i okresli¢ jaki miato wplyw na powstate uszkodzenia. Na podstawie obserwacji trenu wokét
budynku nie stwierdzono peknigé¢ w gruncie lub innych objawdw zwigzanych z dziataniem
osuwiska. Ale nie mozna tego wptywy wykluczyé. Jezeli zatozy¢, ze powstale uszkodzenia sg
spowodowane osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie
powstawaniu nastepnych zarysowan i uszkodzen.

1.8. Uwagi

+ Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu o niniejszy projekt budowlany

¢ Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do wybudowania winny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego).

s Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

o Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materialowo-konstrukcyjnym wymagajg pisemnej
akceptacji projektanta.

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWEGO POD KATEM WZMOCNIENIA
FUNDAMENTOW WYNIKAJACEGO Z PRZEMIESZCZENIA SIE CZESCI SCIANY
FUNDAMENTOWE.J.

21  WSTEP
Opinie wydano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora.
b) Wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficzne.
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¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006.156.1118 z p6zn. zm.)

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ( Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e} Polskich Norm Budowlanych oraz literatury technicznej

2.2 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze konstrukcyjna wykonano w celu oceny stanu technicznego budynku pawilonu o$rodka
szkoleniowego pod katem wzmocnienia fundamentéw wynikajgcego z pekniecia $ciany istniejgcei.

2.3 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

2.3.1. Posadowienie budynku

Posadowienie budynku wykonano w postaci $cian betonowych z zmienng gtebokoscig
posadowienia. Posadowienie wykonano w warstwie glin, glin piaszczystych w staniu pétzwartym,

2.3.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne gr 56cm powyzej poziomu +0.00 wykonano jako murowane z pustakéw.

2.3.2. Stropy.
Strop nad parter wykonano jako gesto zebrowy DZ.

2.3.2. Dach.
Na stropie wykonano dach drewniany z pokryciem z blachy trapezowe;.

2.4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Skala oceny stanu technicznego

W ocenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji przyjeto
nastepujaca klasyfikacje oceny:

Stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia:
cechy | wtasciwosci materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego),
Stan techniczny zadawalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwagiji itp. (16-30%
zuzycia technicznego),

Stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31-50 %
zuzycia technicznego),

Stan techniczny niezadawalajacy — w elementach budynku wystepuja lokalne silne uszkodzenia,
lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego),

Stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy
wiaéciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong kiase (71-100 % zuzycia technicznego),

2.4.1 Posadowienie budynku.

Generalnie posadowienie budynku jest z dobrym stanie technicznym. Poza miejscem wystapienia
zarysowania nie stwierdzono powazniejszych uszkodzen $wiadczacych o niewlasciwej pracy
fundamentow.
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W rejonie sciany szczytowej wystapito pekniecie wraz z przemieszczeniem $ciany fundamentowe;.
Na $cianie podtuznej dolnej rowniez mamy do czynienia z zarysowaniem $ciany fundamentowe;.
Tak duze uszkodzenie fundamentéw pociggato za sobg uszkadzanie écian parteru. Na stropie nie
zaobserwowano powazniejszych zarysowan.

Zdaniem projektanta gtéwng przyczyna powstania uszkodzenia byto wieloletnie przenikanie wody
opadowej w poziom posadowienia, ktéry w tym miejscu byt stosunkowo plytko. Na zdjeciu widac
réwniez rure kanalizacyjng tym samy nie mozna wykluczy¢, iz zawilgocenie nie pochodzito od
nieszczelnej kanalizacji sanitarne;j.

Dodatkowo w rejon $ciany szczytowej byto sprawdzana koryta odprowadzajace wody opadowe z
terenu powyzej budynku. Mozna zatozy¢ ze w przypadku wystepnie duzych opadéw cze$é wody
nie miescita si¢ w korycie i zalewata rejon $ciany szczytowe;.

Z tego wzgledu w miejscu wystapienia uszkodzen fundamentéw nalezy wykona¢ podbicie o
wysokos$ci okoto 80-130cm w celu zwigkszenia gtebokoéci posadowienia budynku i posadowieni
na warstwie GLINA ZWIEZtA Z RUMOSZEM.

Bezwzglednie nalezy uregulowac¢ stosunki wodne aby nie nastepowato przenikanie wod
opadowych w poziom posadowienia.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecng chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzié i
okresli¢ jaki miato wptyw na powstate uszkodzenia. Na podstawie obserwacji trenu wokét budynku
nie stwierdzono peknig¢ w gruncie lub innych objawéw zwigzanych z dziataniem osuwiska. Ale nie
mozna tego wptywy wykluczy¢. Jezeli zatozy¢, ze powstate uszkodzenia sg spowodowane
osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie powstawaniu
nastepnych zarysowan i uszkodzen.

Projektowane podbicie fundamentéw odpowiednio wzmocni posadowienie budynku w miejscu
powstatych uszkodzen. Natomiast nie zapobiegnie uszkodzeniom w przypadku zaistnienia wptywu
osuwiska na budynek.

T ey ! ¥

Widok pekniecia $ciany fundamentowej.

W-6
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2.4.2. Szczytowa $ciana zewnetrzna .

Szczytowa $ciana zewnetrzna zostata dosyé powaznie uszkodzona na skutek pekniecie i
przemieszczania poziomego fundamentu. Po wykonaniu podbicia i wzmocnieniu fundamentow
wraz ze spigciem $cianami zelbetowymi powinno nastapié zatrzymanie powiekszania sie
uszkodzenia. Naprawa powinna polegaé na przemurowaniu fragmentu $ciany podokiennej wraz z

odpowiednim fgczeniem elementéw murowych za pomoca zbrojenia w kazdej spoinie wklejanego
w Sciane istniejgca.

2.5. PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE BUDYNKU PAWILONU C.

Nalez zaprojektowa¢ podbicie czesci fundamentéw do poziomu warstwy reprezentowanej przez
GLINE ZWIEZtA Z RUMOSZEM. Dodatkowo zaleca sie wykona¢ dociskowe $ciany zelbetowe
spinajgce istniejgcy fundament w miejscu uszkodzenia.

2.6. WNIOSKI.
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz oceny technicznej stwierdza sie, ze:

e Fundamenty budynku sg w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem $ciany szczytowej na
ktorej powstato uszkodzenie. W celu wzmocnienia posadowienia nalezy wykonaé podbicie
oraz $ciany spinajgce istniejgcy fundament. Posadowienie podbicia na poziomie warstwy
reprezentowanej przez GLINE ZWIEZt A Z RUMOSZEM odebranej przez geologa.

* Generalnie $ciany no$ne parteru sg w dobrym stanie za wyjgtkiem $ciany szczytowej. Pod
oknem w miejscu wystgpienia najwigkszego uszkodzenia zalec sie wykonanie

przemurowania po wykonaniu podbicia fundamentéw i nowych écian fundamentowych.

e Strop jest w zadowalajgcym stanie technicznym

Iy



e Na podstawie przeprowadzonej analizy, budynek objety opracowaniem jest w dobrym
stanie technicznym za wyjatkiem fundamentu pod éciang szczytows i §ciang szczytowa na
ktorej powstato uszkodzenie.

W WYNIKU POWYZSZEJ ANALIZY STWIERDZAM MOZLIWOSG WYKONANIA
WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW W CZESCI BUDYNKU. ZALOZONO, ZE
USZKODZENIA POWSTALY NA SKUTEK PRZEDOSTANIA SIE WODY OPADOWE.J / LUB
NIESZCZELNEJ KANALIZACJII W POZIOM POSADOWIENIA CO SPOWODOWALO ZMIANE
PARAMETROW TECHNICZNYCH GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE W OPARCIU O PROJEKT
WYKONAWCZY WZMOCNIENIA.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZJAWISK ZWIAZANYCH Z OSUWISKIEM
ZAPROJEKTOWANIE WZMOCNIENIE NIE ZAPOBIEGNIE POWSTANIU USZKODZEN. ALE
NIE ZAOBSERWOWANO NA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU USZKODZEN
SWIADCZACYCH O WYWIE OSUWISKA.

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NIE BEDZIE MIAL.O NEGATYWNEGO
WPLYWU NA KONSTRUKCJE BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kubaclél.lc',‘;,J el
Mg inz §
12, bud, nr HIH
¢ urojektowsibh i kie
budowlanymi w §ped] Pt
strukeyjnosbudowlane] bez ogrenieze!

mgr inz. Mariusz Salamon

langj

Opracowat: o
p id.: MAP/0371/PWCOK/09

mgr inz. Emil KW/,
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skala 1:100
N Przeznaczenie Pow.
J pomieszczeh [m?]
1.1 Wiatrotap 2,23
1.2 Korytarz 49,31
1.3 Przedpokoj 2,40
1.4 Lazienka 2,14
1.5 Pokéj 12,44
1.6 Lazienka 2,12
.. . 1.7 Pokdj 12,44
Istniejaca Sciana z elementow 18 Przedpokd; 2,45
ceramicznych - 1.9 Przedpokdj 2,65
2 1.10 Lazienka 3,08
1.11 Pokdj 12,85
1.12 Lazienka 2,10
1.13 Przedpokoj 2,77
e 1.14 Pokéj 13,22
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| 5
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h i 122 Lazienka 2,08
= 8}8 i 1.23 Pokéj 1,30
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200 U s 200 3 121 ocieplenie wetnamineralna gr. 12cm | 1.26 Pokéj 12,65
EnOJes ] // \ s 122 127 Przedpokd; 2,73
— g,g 4k 1.28 Lazienka 2,12
- ' | = 1.29 Pokoj 13,05
1og] 5 H 60 2 1.30 Pokéj 18,75
oL 60 131 Poks; 11,95
@ @ . [@ - Rolets 1.32 Fazienka 4,37
‘ :' l :: l = & o eRcE 1.33 }.azienka 5,24
- [F8 L
@ e Powierzchnia uzytkowa 23732
10 z
86 i
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/ /
L / 227 -
/ / s, Jjednostka projektowa:
/ / "STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
/ / INWESTYCJI BUDOWLANYCH
4027 / / Lo« mgr inz. Mariusz Stygar
/ / 4 ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
/ / tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku Pawilonu C O$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
zabezpleczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw:
Pow. uzytk 237.32[m? Poitechnika Warszawsk
OowW. u owa . m A olitechnika Warszawska
] LEGENDA' Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Pow. zabudowy 32300[1112] ISTNIEJACE SC tytut rysunku: skala: nr rysunku:
Pow. catkowita 323.00[m?] RZUT PARTERU 1100 W-1
/
SCIANY DO WYBURZENIA projektant: branza: nr uprawniefi: podpis
mgr inz. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
HP ISTNIEJACY HYDRANT mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001
POZAROWY opracowat: / u
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04 &
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek
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Rzut potaci dachowych
skala 1:100

SZCZEGOL

Istniejgcg konstrukcje dachu zabezpieczyt od géry ptytami

ogniochronnymi RE30

WYKONANIA
ZABEZPIECZENIA

KONSTRUKCIJI DACHU
skala 1:25

1

1

|
|/'\j'\/'\/'\_/'\_J'\f\/'\/\__/"‘l

Blacha trapezowa

tata 5x5 cm

Kontr tata 5x2cm

Wiatroizolacja

Ptyty ogniochronna

PROMATECT-H gr. 10mm x 2 (RE30)
zabezpieczonych impregnatem
PROMAT IMPRAGNIERUNG 2000
Ptyta OSB gr. 12mm

Istniejaca konstrukcja

wiezby dachowej

Jjednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa | adres obiektu budowlanego:

Przebud budynku Pawil C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow

inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
1:100 W-2

RZUT POLACI DACHOWYCH

projektant: branza: nr uprawnieri: pogpRis:

mgr inz, Milosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001 /

opracowat: ‘

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz, arch. Michat Janek

Gorlice, sierpien 2020 r.
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STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL: DZ1 Dw1

SCHEMAT:
WYMIAR W
SWIETLE S0 1600 1400
0SCIEZY (4cian):
[mm]

HO 2100 2100

MATERIAL Aluminium#* Aluminium«+
Wspdtczynnik U U=13 (W/m’K) 2
Kolor Biaty Biaty
POWIERZCHNIA DRZWI 2,94 m? 2,94 m?
OKRESLENIE SKRZYDEL PRAWE PRAWE
ILOSE SZTUK 1 1
L 2,94 m? 2,94 m?
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Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Po rozpoczeciu prac budowlanych i dokonaniu odkrywek
fundamentéw zweryfikowaé przyjete zatozenia dotyczgce
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Poz. Sc-1 gr 25¢cm

Projektowang $ciane PRZEKROJ A-A - Poziom posadowienia
zelbetowg potaczyc z skala 1:25 istniejgcych fundamentéw
istniejgca $ciang przy pomocy
wklejenia pretéw #12 co 40cm /
W pionie i poziomie. ﬂ
Al POZ. PDB-1 110x80-130
. Podbicie wykonaé¢ w celu wzmocnienia
s istniejgcych fundamentow . Podbicie
/ fundamentéw wykonaé¢ etapowo.
g Maksymaina diugo$¢ odcinka podbijanego
/ 2 wynosi 150cm. Podbijanie rozpocza¢ od
naroznikéw i nastepnie podbija¢ pozostatg
o e Vs 7 cze$6 fundamentu.
S s g v tawe istniejaca po odkopaniu nalezy
¥ & , Vv, ~ A oczyscié oraz wklei¢ od spodu prety 2#12 co
/ LL A 7 50cm w celu potgczenia z betonem podbicia.
0 RO g CH AN Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé 10
A 7 / S cm powyzej posadowienia tawy istniejgcej
‘AN, Y./, pozwoli to na doktadne podianie taw
o SN S istniejgcych.Poziom podbicia zostanie
Y.V // v ustalony ostatecznie na budowie po
< wykonaniu wykopoéw oraz odbiorze ich przez

G, Gp —2.00

400!

6z, 6z+KR

‘ ) geologa. W przypadku niewtasciwego
q ‘ wykonania podbicia moze dojs¢ do
zarysowania sie $cian budynku istniejgcego.

BETON  C25/30 /B30/W8

STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AllIN B500SP
POMOCNICZA Al

UWAGI:

~8.00

KW, KWg

ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA BEZWZGLEDNIE ODBIOR
WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na
réwnomierne posadowienie obieku w tej samej warstwie geologicznej tj.
podtoze GLINY ZWIEZLE gmax=0.20 MPa.

Minimalna grubosé otulenia zbrojenia 5cm, nie dopusci¢ do przekopania
wykopu.

Skarpy wykopéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonaé ze spadkiem.

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz, Mariusz Stygar
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tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:
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inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

mgr inz. Emil Kubacki
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prety #12 co 40x40cm L. i T _
Dlugos¢ dopasowaé do
S wysoko$éi Sciany
[ poz. Sct1 qr.25 | B
dl okofo\ 16m Uwaga: Wkleié na zywicy HILTI [ + ’i
: l . HAS RE 500 od spodu tawy tawy : m— ~— poziom posadowienia tawy
80410 co 20cm @\;; ) -3 @81%7]0 L= istniejgcej prety 2#12 co 40cm %{ | i t 1 l t 1 ’ ‘ ‘ g Istniejacej do potwierdzenia
\ Projektowane podbicie | ! - f ™ i na budowie
1 L 1 L
80410 co 20em (4) i ' ’
# Y (©400p12_L=6 5 Maksymalna dlugo$¢ odcinka
= Ay At podbijanego wynosi 150cm
; e .. , e Szczegdt C
| 804D co 20cm - Podbicie wykonaé w celu zwickszenia nosnoéci fawy istniejacej. Podbicie fundamentow wykonaé etapowo. Maksymalna dlugosé 2028 '
) . : ! h é% ﬁ odcinak podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie rozpocza¢ od naroznikow i nastepnie mijankowo podbija¢ pozostalg czes¢ L
. o =3 : o fundamentu. ! i—xl
400412 <o 40cm (9~ = 21 =5 Zbrojenie poszczeg6lnych segmentéw podbicia taczy¢ na zaklad w celu uzyskania ciggtoéci zbrojenia. 1
, % é | Beton podbicia musi by¢ silnie zawibrowany. Lawe istniejaca po odkopaniu nalezy oczy$ci¢ oraz wklei¢ od spodu prety 2#12 co

@

' ) 80410 |co 20cm
8010 co 20em (1) Ok 3 g
N
il i
s o8 ==

: © © .
L o
[ ]

40410 co 20¢

40cm w celu polaczenia z betonem podbicia.
Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé¢ 10 cm powyzej posadowienia tawy istniejacej pozwoli to na doktadne podlanie taw

istniejgcych.
Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopéw oraz odbiorze ich przez kierownicka budowy.

W przypadku niewlasciwego wykonania podbicia moze dojé¢ do zarysowania sig Scian budynku istniejacego. | w i

' Szczegdt F

Szczegdt A
naroze scian

3 i

4

Szczegét B
potgczenie scian T

I

i
|

1 ‘\ Y
Szczegét D
stup w $cianie zelbetowej

| |
I |
T !
| |
| |
L o ]
)
f
: i

zakoniczenie $ciany w otworze

_]

X
G

Dozbrojenie schodkowej fawy fundamentowej

UWAGI:

ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA BEZWZGLEDNIE ODBIOR WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA.
Nalezy zwrdcié szczegbing uwage - na rownomierne posadowienie obieku w tej samej warstwie geologicznej f{j.
podtoze GLINY ZWIEZLE gmax=0.20 MPa.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5cm, nie dopusci¢ do przekopania wykopu.
Skarpy wykop6w zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem. .

2

Elementy Tlo$¢ pretéw Dhugos¢ ca(lrl::))Wita preta
AT my
Nazwa Tloéé Terisnei ogblem
#6 #10 | #12
2 12 19,00 12 12 228,00
5 12 1,23 24 24 29,59
6 6 4,54 26 26 117,94
poz. PDB 1 8 12 1,73 28 28 48,52
10 6 3,94 32 32 125,95
11 12 1,43 32 32 45,86
12 6 3,54 23 23 81,33
1 10 2,00 160 160 320,16
3 10 0,45 80 80 36,00
poz.Se-l | 1 4 10 385 | 160 160 615,36
E 7 10 18,50 40 40 740,00
9 12 0,60 400 400 240,40
Dlugo$é wg §rednic (m) 325 1712 592
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 0,89
| Masa laczna wg §rednic (kg) 72,20 |1056,01 | 526,03
Masa laczna wg gatunku stali (kg) 1654,23
Ogoblem (kg) 1654,23
BETON C20/25 /B25/

STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AlIIN B500SP
POMOCNICZA Al

Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego: k
Przeb budynku P C Os$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw

inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tytuf rysunku: skala: nr rysunku:
RYSUNEK ZBROJENIA 11100 W-5
projektant: branza: nr uprawnier: igs
mgr inz. Piotr Kubacki KONSTRUKCYJNA  SLK/6627/PWBKb/16 4
sprawdzajgcy:
mgr inZ. Mariusz Salomon i ]

KONSTRUKCYJNA  MAP/037/PWOKI/0!
{

opracowat:
mgr inz. Emil Kubacki

N

Gorlice, sierpienn 2020 r.




PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
T —— S/LZEGOL skala 1:25

Y

=
mHIl

=
24

{T]
|
||

KORYTKO ODWADNIAJACE UWAGA:

ptytkosciek betonowy 60x50cm/T5|gr 8cm Pochylenie podtuine ptytkoSciekdw

dostosowat do istniejacego spadku

WARS TWA PUDBUDUWY : na korytkach podlegajacych wymianie

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 | gr 12cm
kruszywo tamane 0/32mm stabilizownego mechanicznie|gr 12cm

grunt rodzimy

DRENAZ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

Klamra stalowa

UWAGA:

iy MRS

[ s s st o s U =

inia wykopu =l | = == N= | I [ [ =T T
Linia wykop : % |:|EM%

| = ==
Kruszywo mingralne .

S ———— ]

Rure drenarskg nalezy prowadzit
11 w kierunku zbiornika na deszczdwke
zachowujgc min. spadek 2%

P ; 1 s e
filtracyjne - zwir —|| i ——

| w [ "STYGAR’" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE [ PROWADZENIE
Rura drenarska 1L ﬁ"‘:r | I:A.— DR e i
perforowana ¢100 ; m____-m— - ul 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

_| | |_ tel 664 978 752, 690 884 890, e-mail stygar.projekty @gmail.com

38 nazwa i adres obiekty budowlanego:
£ 1 Przebudowa budynku Pawilonu C Oérodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
GEO w{ Okl'lln a zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw
.

polipropylenowa rsator
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tytuf rysunkua: skala: nr rysunku:

ODWODNIENIE S
projektant: branka: nr uprawnien: poW_
mgr inz Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
sprawdzajgcy:
mgr inz. arch Janusz Rotko architektura 63/2001

opracowat:

mgr inz Mariusz Sty gar
inz. Krzysztof Gawlak

inz arch. Michal Janek

MAP/0054/0WOK/04

Gorlice, sierpien 2020 r.




i ZBROJENIE Pt YTY GORNR) ZBIORNIKA

D skala 125

Nr18 11#8 co 80 #8 L=1951

Nr19 10#8 co 80 #8 L=2940 786 Nr12 23#8 L=1940
150| 2700 |150 o 1944
| 3 Nr13 11#8 L=956
\% - 956
-
=] - 3 ® = 630 Nr19 10#8 L=2940
= = COEPTEEH L EEECTEEC PR PEETTEE  HE TR TR L EH T Jj oL -l P 2940
. i B o150
Ef = %150 Nr18 11#8 L=1951
. : § E L 1951
~ I s
00 | © g PC_:
= . l Nr12 23#8 co 80 #8 L=1940 ¥ il
= H i i : [Nr13 11#8 co 80 #8 L=956 <
3 | 318 =
o ——r : E =) &
o~ i — | N =z
_-1 {
3 :
[ce]
!
o ] MI Nr19 1#8 co —--- #8 L=2940
23 e T T T e T e T T e
HEHHEL THHH 3 Nri2 1#8 co --— #8 L=1940
NriS 1#8 co --- #8 L=17/34
180 800 7 1760 1190 v 1 A Y W Y D i
180 800 | 1870 Irso S L e
3000
Nr14 1#8 co --—- #8 L=1676
D Ne1S 148 co --- #8 L=1734
Wykaz stali - Ptyta1 <
Nr llo$é Srednica Dhugosé poj. Dtugoséé catkowita [m] - el
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#8.0
12 23 8.0 1940 44 .62 Jodrostky projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE |
13 11 8.0 956 10.52 PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygarul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
14 84 8.0 1676 140.78 tel. 664 978 752, 690 884 890; £l s1yg§r.projekty@gmail.com
1 5 84 80 1 734 14566 nazwa i adres obiektu budow!a‘_nego: ) )
16 84 8.0 970 81.48 LRI T e i
1 7 23 80 590 1 357 inwestor:
Politechnika Warszawska
1 8 11 8_0 1 951 21 46 Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
1 9 1 0 80 2940 2940 tytud rysunku: ] skala; nrrysunku:
= : ZBROJENIE PLYTY GORNEJ ZBIORNIKA 1% i
Diugosé catkowita [m] 487.5 Uf
projektant: brania: nr uprawnien: poi
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 mgr inz. Piotr Kubacki KONSTRUKCYJNA ~ SLK/B627/PWBKb/16 nﬂt
sprawdzajacy:
Masa [kg] 192 .4 mgr inz. Mariusz Salomon KONSTRUKCYJNA  MAP/O37/PWOK/09 B
B opracowal: L/
Masa catkowita [kg] 192.4 _ mgr in%. Emil Kubacki
Beton konstrukcyjny C20/25
Gorlice, sierpiern 2020 r.




Nr21 31#8 co --- #8 L=1940

Nr20 48#8 co --- #8 L=2120

/\

&
B0 1840 B0
130| 1700 |1$o

i 2000 |

Nr20 48#8 L=2120

7
|1 %0

200L
1886
>

: 09
15L)|

2120

Nr21 31#8 L=1940

Nr20 2#8 co 7

Nr2l 1048 co -—-- #8 L=1940

ZBROJENIE SCIANY P1 ZBIORNIKA 2 sztuki
skala 1:.25

8 L=2120

1940
Wykaz stali - Piyta1
Nr llos¢ Srednica Diugosé poj. Diugosc¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#8.0
20 48 8.0 2120 101.76
21 31 8.0 1940 60.14
Diugos¢ catkowita [m] 161.8
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395
Masa [kg] 63.9
63.9

Masa catkowita [kg]

Beton konstrukcyjny C20/25

Jjednostka projektowa:

"STYGAR' KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE |
PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygarul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku Pawilonu C Oérodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow

inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tytut rysunku: skala: nrrysunku:

ZBROJENIE SCIANY P1 1400 W8
big "'\..//

projektant: brania: nr uprawnien: pW/

mgr inZ. Piotr Kubacki KONSTRUKCYJNA  SLK/6627/PWBKb/16

sprawdzajgcy:

mgr inz, Mariusz Salomon KONSTRUKCYJNA  MAP/037/PWOK/09 ol —1—

opracowat: '\_/

mgr inz. Emil Kubacki

Gorlice, sierpiern 2020 r.




Nr2 26#8 co 80 #8 L=2940

3000

150) 2700 150

do 2880 | B0
|

ZBROJENIE SCIANY P2 ZBIORNIKA 2 sztuki
skala 1.25

Nr2 10#8 co --- #8 L=2940

Nrl 2#8 co 78 #8 L=2120

o
5
: g e 1b G e
|
|
l
i o | o| Nrt37#8 co 80 #8 L=2120
A
| = e
1
i
/N | LN
B I B
al (D—K__
: =

Nrl 74#8 L=2120

2120
Nr2 31#8 L=2940
2940
Wykaz stali - Ptyta2
Nr llos¢ Srednica Dtugos¢ poj. Diugo$¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#8.0
1 74 8.0 2120 156.88
2 31 8.0 2940 91.14
Diugo$¢ catkowita [m] 248.0
Masa jednostkowa [kg/m] 0.395
Masa [kg] 97.9
Masa catkowita [kg] 97.9

Beton konstrukcyjny C25/30

Jednostka projektowa:

"STYGAR' KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE |
PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygarul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku Pawilonu C O$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw

inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tytuf rysunku: skala: nrrysunku:

ZBROJENIE SCIANY P2 Kwn e
projektant: branza: nr uprawnien: %E C ]
mgr inZ. Piotr Kubacki KONSTRUKCYJNA  SLK/B627/PWBKb/16

sprawdzajgcy: —
mgr in2. Mariusz Salomon KONSTRUKCYJNA MAPIOS?‘!PWOKID "’”‘(‘/

opracowal:

mgr inz. Emil Kubacki -

Gorlice, sierpierh 2020 r.




=240

NrS 78#& co 80 #8 L

JBROJENIE PLYTY DENNE. ZBIORNIKA
skala 1.25

=

Nr3 16#8 co --- #8 L=2930
Nr3 1#8 co 80 #8 L=2950
Nr6 6#8 co 80 #8 L=2150
Nr7 1#8 co -—— #8 L=2151
_ ST 8 Nr4 25#8 co 80 #8 L=1940
I I o Nrd4 3#8 co 80 #8 L=1940
f Nr8 7#8 co 80 #8 L=1140
! :
| Wykaz stali - Ptyta3
! i Nr llo$é Srednica Dhugos¢ poj. Dtugosé catkowita [m]
i E o
ey B Bl 218 AN [szt] [mm] [mm] 500.0 MPa
— =1 ™ — | d
B | i | i A #8.0
| : 3 17 8.0 2950 50.15
1 4 28 8.0 1940 54.32
9 14 8.0 240 3.36
|
LUl L] [
NP RNNNARNRNRNNGECEsscssncs A 6 6 8.0 2150 12.90
\ J i ' LA i 1 8.0 2151 218
1 1300 |150| 1250 150 8 7 80 1140 798
=A l . .
- g = e 9 94 8.0 1330 125.02
300
! 10 94 8.0 1578 148.33
Nro 21#8 co --- #8 L=1330
R Y, g 1 T i1l 94 8.0 1170 109.98
Nril 21#8 co --- #8 L=1170 12 44 8.0 1388 61.07
Dtugos¢ catkowita [m] 5756.3
Nrl2 1#8 co --— #8 L=1388 -
| Masa jednostkowa [kg/m] 0.395
T Masa [kg] 221.0
Masa catkowita [kg] 227.0
Beton konstrukcyjny C25/30
Nr9 1#8 co —--- #8 L=1330
Nr1l0 1#8 co --—- #8 L=1578 @ ix
1 1#8 N, L: 7 Jjednostka projektowa:
EEEEENINNNNEEEEE Ui NENNNENINEEEE Neil 146 co ——= #8 LZURD i 8 \STYGAR® KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE |
= 1 PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
o] s — Im%r in%M:;ilgsz(J?tygarul.. 11 Ligt.opada 39, (}8};300 Gorl_ilce
NFE GHE &6 —== #8 L=2950 g ﬁ Q g tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
Nr4 1#8 co —-—-- #H8 L=1940 ik g\ nazwa i adres obiektu budowlanego: ) ) .
o Przebudowa budynku Pawilonu C O$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
'Z UQ zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow
580 = 600 < Cmstar:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Nr6 648 L=2150 ri1O 94#8 L=157 f =
(i — 1y 200 670 tytuf rysunku: skala: nrrysunku:
Nr5 14#8 L=240 =
2150 540 ZBROJENIE PLYTY DENNEJ ZBIRONIKA 1% W/m
NY‘3 17#8 L=8950 projektant: brania: nr uprawnien: p
2950 o mgr in. Piotr Kubacki KONSTRUKCYJNA  SLK/6627/PWBKb/16 iz
] B sprawdzajgcy: i
mgr inZ. Mariusz Salomon KONSTRUKCYJNA  MAP/037/PWOK/09 -/‘\7&?&’ :
600 opracowal: L

Nr8 7#8 L=1140

Nr4 28#8 L=1940

1140 1940

Nril 94#8 L=1170

mgr inz. Emil Kubacki

Gorlice, sierpiert 2020 r.
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