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Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |rozbiérki
1.2 |wywéz gruzu
2 ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1 |zamurowania
2.2 |Scianki dziatowe GK
2.3 |stolarka okienna alumniowa odpornosci ogniowej
2.4 |stolarka drzwiowa drewniana odpornosci ogniowej
2.5 |stolarka drzwiowa stalowe odpornosci ogniowej
2.6 |stolarka drzwiowa aluminiowa odpornosci ogniowej
2.7 |$cianka aluminiowa odpornosci ogniowej
2.8 |$cianka aluminiowa
2.9 |konstrukcja pod klapy dymowe
2.10 |klapy dymowe
2.11 |obudowa i izolacja klap dymowych
2.12 |pokrycie dachu w klasie RE30 (NRO)
2.13 |zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
2.14 |obudowa pionéw instalacyjnych ( szachtéw) do klasy El 60
2.15 |zabezpieczenie ppoz. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w scianach wewnatrz
2.16 |zabezpieczenie ppoz. do klasy ElI120 szczelin dylatacyjnych w sufitach ( miedzy DS a tgcznikiem)
2.17 |zabezpieczenie ppoz. do klasy EI60 szczelin dylatacyjnych w sufitach ( w DS | pietro , korytarz)
2.18 |tynki wewnetrzne i gladzie
2.19 |posadzki
2.20 |malowanie
2.21 |$lusarka
2.22 |zabezpieczenie ppoz.- balustrady i poreczy schodéw
2.23 |zabezpieczenie ppoz. do klasy El120 szczelin dylatacyjnych w scianach zewnetrznych (na elewaciji)
2.24 |tynki zewnetrzne
2.25 |podokiennik zewnetrzny i wewnetrzny
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA
,,USKA" W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element rozbiorki
1 KNR 401/354/9 |01.01.00 Woykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
parter niski 22 22,000000
parter wysoki 18 18,000000
| pietro 20 20,000000
Il pietro 21 21,000000
1l pigtro 21 21,000000
IV pigtro 21 21,000000
RAZEM: 123,000000|szt 123
2 KNR 401/354/10(01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
parter niski 1,74*2,04*1 3,549600
1,67*2,04*1 3,406800
1,62*2,37*1 3,839400
1,58*2,22*1 3,507600
parter wysoki 1,40*2,00*1 2,800000
1,86*2,17*1 4,036200
1,25*2,17*1 2,712500
| pietro 1,302,121 2,756000
1,00*2,06*1 2,060000
Il pietro 1,302,121 2,756000
1,00*2,06*1 2,060000
1l pietro 1,302,121 2,756000
1,00*2,06*1 2,060000
IV pietro 1,302,121 2,756000
1,00*2,06*1 2,060000
RAZEM: 43,116100/m2 43,12
3 KNR 401/519/6 |01.01.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - dla wymiany na NRO
Wyliczenie ilosci robot:
klatka zew. 4,50*4,30+4,50*5,30 43,200000
RAZEM: 43,200000/m2 43,20
4 KNR 401/519/7 |01.01.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - dla wymiany na
NRO m2 43,20
5 KNR 401/519/6 |01.01.00 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - pod klape
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-10, C-C - DS 1,46*1,06 1,547600
rys. A-10, B-B - DS 1,16*1,06 1,229600
RAZEM: 2,777200)m2 2,78
6 KNR 401/519/7 |01.01.00 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna- pod klape m2 2,78
7 Kalkulacja 01.01.00 Rozbiérka izolacji z wetny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do
indywidualna podioza betonowego- pod klape
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-10,C-C - DS 1,46*1,06 1,547600
rys. A-10, B-B - DS 1,16*1,06 1,229600
RAZEM: 2,777200/m2 2,78
8 AT 17/104/3 01.01.00 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do
15°cm, stropy- pod klape
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-10, C-C - DS (1,46%1,06)*2*0,15 0,464280
(1,46*1,06)*2*0,10 0,309520
rys. A-10, B-B - DS (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000
(1,16+1,06)*2*0,10 0,444000
RAZEM: 1,883800m2 1,88
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
9 AT 17/104/6 01.01.00 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr.
powyzej 15°cm, stropy- pod klape
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-10, C-C - DS (1,46*1,06)*2*0,15 0,464280
rys. A-10, B-B - DS (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000
RAZEM: 1,130280|m2 1,13
10 |KNR 401/349/2 \01 .01.00 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-2 1,22*2,25*0,07 0,192150
RAZEM: 0,192150 m3 0,19
11 Kalkulacja 02.01.00 Wykucie z muru, belek nadprozowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
dom studencki
niski parter 2*1,20*18 43,200000
2%1,50*1 3,000000
1,20*1 1,200000
wysoki parter 2*1,20*8 19,200000
1,20%9 10,800000
2%1,80*1 3,600000
2*2,70*1 5,400000
| pietro 1,20*20 24,000000
2*1,20*1 2,400000
2 pietro 1,20*20 24,000000
2*1,20*1 2,400000
3 pietro 1,20*20 24,000000
2*1,20*1 2,400000
4 pietro 1,20*8 9,600000
2%1,20*13 31,200000
RAZEM: 206,400000|m 206,40
12 |KNR401/329/3 |01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A2 0,05*2,05*0,30*25 0,768750
0,05*2,05*0,24*4 0,098400
0,05*2,05*0,07*4 0,028700
0,20*2,05*0,30*1 0,123000
(0,26+0,25)*0,90*0,50*1 0,229500
sala klubowa - $c. zew. 1,24*0,40*0,50 0,248000
RAZEM: 1,496350/m3 1,50
13 |KNR 401/354/1 \01 .01.00 \Wykucie z muru, belek nadprozowych okiennych
Wyliczenie ilosci robét:
1,50*2 3,000000
RAZEM: 3,000000|m 3,00
14  |KNR 401/348/2 |01.01.00 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ Scianki 1/4 cegty - na
schodach do piwnicy
Wyliczenie ilosci robot:
C-C 1,22*2,10-0,80*2,00 0,962000
RAZEM: 0,962000|m2 0,96
15 |KNR 401/354/14|01.01.00 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki balustrady
Wyliczenie ilosci robot:
- na schodach do piwnicy 5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5
16 |KNR231/807/3 |01.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownej odbudowy
Wyliczenie ilosci robot:
1,50 1,500000
RAZEM: 1,500000|m2 1,50
17 |KNR 231/814/2 |01.01.00 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm
na podsypce piaskowej do ponownej odbudowy m 2,50
18  |Kalkulacja 01.01.00 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, balustrada tarasu
indywidualna szt 8
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19 |AT 17/104/1 01.01.00 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do
15’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,80+0,30*0,13 0,439000
0,70*0,30 0,210000
RAZEM: 0,649000m2 0,65
20 |AT 17/104/4 01.01.00 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr.
powyzej 15°cm, posadzki
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,80+0,30*0,13 0,439000
RAZEM: 0,439000|m2 0,44
21 Kalkulacja 01.01.00 Rozebranie ostony dylatacyjnej, korytarz Ip.
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
2,20%0,20 0,440000
RAZEM: 0,440000/m2 0,44
1.2  |Element wywoOz gruzu
22 |KNR401/108/17|01.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz mieszany
Wyliczenie ilosci robét:
oscieznice 123*2,00*0,005%1,05 1,291500
43,12*0,005*1,05 0,226380
papa 43,20*0,005*1,05 0,226800
papa 2,78*0,005*1,05 0,014595
wetna 2,78*0,18*1,05 0,525420
beton 1,88*0,15*1,05 0,296100
beton 1,13*0,25*1,05 0,296625
cegta (0,19+1,50+0,96*0,07)*1,05 1,845060
nadproze 0,20*3,00*0,20*1,05 0,126000
nadproze 0,20*0,18*206,40%1,05 7,801920
beton (0,65*0,15+0,44*0,25)*1,05 0,217875
RAZEM: 12,868275/m3 12,87
23 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - do 15,0 km |m3 12,87
24  |Kalkulacja 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja - elementy gabarytowe
wilasna m3 12,87
2 Grupa ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1 |Element zamurowania
25 |KNR 401/313/5 |02.01.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 200-260"'mm
Wyliczenie ilosci robét:
K- 03 klatka schodowa nr 1 2,33 2,330000
RAZEM: 2,330000|m 2,33
26  |KNR 202/126/5 \02.01 .00 \Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
Wyliczenie ilosci robét:
dom studencki
niski parter 2%1,20*18 43,200000
2*1,50*1 3,000000
1,20*1 1,200000
wysoki parter 2*1,20*8 19,200000
1,20*9 10,800000
2*1,80*1 3,600000
2%2,70"1 5,400000
| pietro 1,20*20 24,000000
2%1,20"1 2,400000
2 pietro 1,20*20 24,000000
2%1,20"1 2,400000
3 pietro 1,20*20 24,000000
2%1,20"1 2,400000
4 pietro 1,20*8 9,600000
2%1,20*13 31,200000
RAZEM: 206,400000|m 206,40
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2.2 |Element scianki dzialowe GK
27 |KNR 14/2010/5 |04.01.00 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczych rusztach
(2) metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A13 1,92*2,25-0,90*2,00 2,520000
1,72*2,73-1,20*2,00 2,295600
1,10*2,35-0,90*2,00 0,785000
rys. A14 1,50*2,50-1,20*2,00 1,350000
2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000
rys. A15 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000
rys. A16 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000
rys. A17 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000
rys. A18 2,16*2,50-1,20*2,00 3,000000
RAZEM: 21,950600|m2 21,95
2.3 |Element stolarka okienna alumniowa odpornosci ogniowej
28 |Kalkulacja 02.03.00 Okno aluminiowe zewnetrzne napowietrzajgce, otwierane automatycznie,klamka
indywidualna ze stali nierdzewnej, sitownik, malowane proszkowo,wymiary 2,00*0,87 m - O1
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-25 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
29 |Kalkulacja 02.03.00 Okno aluminiowe wewnetrzne ,klamka ze stali nierdzewnej, malowane
indywidualna proszkowo,wymiary 1,68*0,99 m - O2
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-25 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1
30 |Kalkulacja 02.03.00 Okno aluminiowe wewnetrzne state , malowane proszkowo,wymiary 0,58*0,99 m
indywidualna -03
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-25 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
24 |Element stolarka drzwiowa drewniana odpornosci ogniowej
31  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe drewniane ptytowe petne , oscieznica stalowa,
indywidualna wyposazone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz ,
wymiary 1,00*2,05 m - D1 EI30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 [42+53 95,000000
RAZEM: 95,000000|szt. 95
2.5 |Element stolarka drzwiowa stalowe odpornosci ogniowej
32  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , oscieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary
1,00*2,05 m - D3 EIS30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |szt. 6
33  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , o$cieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary
1,00*2,05 m - D5 EI30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 112 12,000000
RAZEM: 12,000000|szt. 12
34 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , o$cieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary
0,90*2,05 m - D6 EIS30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |szt. 2
35 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi dwuskrzydtowe stalowe petne , o$cieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary
1,30*2,05 m - D7 EIS30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |szt. 2
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36 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , okleina drewnopodobna ,0$cieznica
indywidualna stalowa, wyposazone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek,
samozamykacz , wymiary 0,90*2,05 m - D10 EI30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 6 6,000000
RAZEM: 6,000000 |szt. 6
2.6 |Element stolarka drzwiowa aluminiowa odpornosci ogniowej
37 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi dwuskrzydtowe ,profile aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym,
indywidualna malowane proszkowo, wyposazone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewne;j,
zamek, samozamykacz , wymiary 1,54*2,08 m - D2 EIS30
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-24 [4+1 5,000000
RAZEM: 5,000000 |szt. 5
38 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi dwuskrzydtowe ,profile aluminiowe czgsciowo przeszklone szkiem
indywidualna bezpiecznym ,karton komérkowy malowane proszkowo, wyposazone w 3
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary
1,54*2,22 m - D8 EIS30
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-24 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
2.7 |Element $cianka aluminiowa odpornosci ogniowej
39 |Kalkulacja 02.03.00 Scianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydtowymi,szklenie szkiem bezpiecznym,,
indywidualna wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , malowane
proszkowo ,wymiary 2,48*2,22 m - S1 EI60 / EIS30
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-25 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
40 |Kalkulacja 02.03.00 Scianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydtowymi,szklenie szkiem bezpiecznym,,
indywidualna wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , malowane
proszkowo , wymiary 2,37*2,42 m - S2 EI60 / EIS30
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-25 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
41 Kalkulacja 02.03.00 Scianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydtowymi,szklenie szkiem bezpiecznym,,
indywidualna wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , malowane
proszkowo , wymiary 2,53*2,21 m - S3 EI60 / EIS30
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-25 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
2.8 |Element $cianka aluminiowa
42  |Kalkulacja 02.03.00 Scianka aluminiowa z drzwiami jednokrzydtowymi,szklenie tréjszybowe szklem
indywidualna bezpiecznym,, wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, zamek
antywtamaniowy w klasie C, samozamykacz , malowane proszkowo , wymiary
2,76/2,12/1,76 m - S4
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-25 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 |szt. 1
2.9 |Element konstrukcja pod klapy dymowe
43  |Kalkulacja 02.02.00 Wykonanie na $cianach poduszek betonowych B 15 pod belki stalowe
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*0,15*0,08*8 0,014400
RAZEM: 0,014400 m3 0,01
44  |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej
indywidualna antykorozyjnie wg opisu technicznego
Wyliczenie ilosci robét:
\181 ,3*1,02%1,018/1000*1 0,188255
RAZEM: 0,188255|t 0,188
45 |KNR 205/208/5 |02.02.00 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250°kg - montaz konstrukcji
stalowej - klatka schodowa nr 1 t 0,188
46  |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej
indywidualna antykorozyjnie wg opisu technicznego
Wyliczenie ilosci robot:
176,4*1,02%1,018/1000 0,183167
RAZEM: 0,183167t 0,183
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47  |KNR 205/208/5 (02.02.00 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250°kg - montaz konstrukgiji
stalowej - klatka schodowa nr 2 t 0,183
2.10 |Element klapy dymowe
48 |Kalkulacja 02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydtowa 1,00*1,10 m/ 0,50 m z owiewkg na podstawie
indywidualna stalowej, wyposazona w sitownik,nape i ostone przeciwwiatrowg - klatka nr 1 kpl 1
49  |Kalkulacja 02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydtowa 1,00*1,40 m/ 0,50 m z owiewkg na podstawie
indywidualna stalowej, wyposazona w sitownik,nape i ostone przeciwwiatrowg - klatka nr 2 kpl 1
2.11 |Element obudowa i izolacja klap dymowych
50 |KNRW 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 6,0 cm, pionowa z
202/612/6 ptyt uktadanych na dachu
Wyliczenie ilosci robot:
klatka 1 (1,00+1,10)*2*1,00*1 4,200000
klatka 2 (1,00+1,40)*2*1,00*1 4,800000
RAZEM: 9,000000m2 9,00
51 KNRW 02.05.00 Izolacja papg termozgrzewalng RE 30/ NRO, 2-warstwowe, pionowa uktadana
202/504/2 na welnie, na dachu
Wyliczenie ilosci robot:
klatka 1 (1,00+1,10)*2*1,00*1 4,200000
klatka 2 (1,00+1,40)*2*1,00*1 4,800000
RAZEM: 9,000000/m2 9,00
52 |KNR202/120/2 |02.01.00 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet budowlanych petnych ,
(1 stropodach- obudowa klapy
Wyliczenie ilosci robot:
klatka 1 (1,20+1,30)*2*0,80*1 4,000000
klatka 2 (1,10+1,50)*2*0,80*1 4,160000
RAZEM: 8,160000m2 8,16
53 |Kalkulacja 02.05.00 Obudowa otwordéw ptytami 2* 12,5 mm Nida Ogien Siniat Plus
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
klatka 1 1,50*1,22*2*1 3,660000
1,50*1,20*2*1 3,600000
klatka 2 1,50*1,45*2 4,350000
1,50*1,20*2 3,600000
RAZEM: 15,210000|m2 15,21
2.12 |Element pokrycie dachu w klasie RE30 (NRO)
54 |KNRW 02.05.00 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2
Wyliczenie ilosci robot:
klatka zew. 4,50*4,30+4,50*5,30 43,200000
RAZEM: 43,200000/m2 43,20
2.13 |Element zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
55 |KNR 402/9910/1|02.05.00 Demontaz wentylatoréw do ponownego montazu szt 25
56 |Kalkulacja 02.05.00 Montaz wentylatoréw uprzednio zdemontowanych
indywidualna szt 25
57 |KNR 202/2004/5|02.05.00 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi grub. 1,25 mm na rusztach metalowych
pojedynczych, 1-warstwowa (20mjsc.)
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20 5,600000
RAZEM: 5,600000|m2 5,60
58 |KNR 202/1505/3|02.05.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
\ (0,40*0,40+0,40*0,075*4)*20*1,10 6,160000
RAZEM: 6,160000m2 6,16
59  |Kalkulacja 02.05.00 Montaz kratek wentylacyjnych peczniejacych 93*93*45 mm ( 3 kratki na 1 otwér)
indywidualna szt 75
60 |Kalkulacja 02.05.00 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania masami ogniochronnymi do
indywidualna klasy odpornosci EI60 - (54 pionowych i 18 poziomych) mjsc. 74
2.14 |Element obudowa pionéw instalacyjnych ( szachtéw) do klasy EIl 60
61 KNR 202/2006/1 |02.05.00 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na scianach, na
(2) zaprawie, bez paskow, ptyty grubosci 15,0'mm m2 120,00
62 |KNR 202/2006/6 |02.05.00 Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie,
(2) ptyty GKFgrubosci 15,0'mm m2 120,00
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63 |AT 23/102/10 ]02.05.00 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng masg ogniochronng
Wyliczenie ilosci robét:
0,70*40*2 56,000000
2,10*4*2 16,800000
1,80*2*4 14,400000
RAZEM: 87,200000|m 87,20
64 |KNR 202/815/1 |02.05.00 Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 120,00
65 |KNR 202/1505/3|02.05.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 42,00
66 |KNR 202/822/6 |02.05.00 Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 15x15°cm m2 78,00
2.15 |Element zabezpieczenie ppoz. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w
scianach wewnatrz
67 |KNR 25/402/5 |02.05.00 Czyszczenie reczne, z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym -
powierzchnie pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
4,50%0,15*2 1,350000
RAZEM: 1,350000|m2 1,35
68 |KNR202/613/5 |02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gestosci 60,0 km/m3
Wyliczenie ilosci robot:
4,50%0,15*2 1,350000
RAZEM: 1,350000|m2 1,35
69  |Analiza 02.05.00 Izolacje masg peczniejgcg grub. 2,0 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
4,50%0,10*2 0,900000
RAZEM: 0,900000m2 0,90
70 |Analiza 02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wewnetrznego , sciennego
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
4,50*2 9,000000
RAZEM: 9,000000|{m 9,00
71 Analiza 02.05.00 Montaz profilu dylatacyjnego , Sciennego
indywidualna m 9,00
2.16 |Element zabezpieczenie ppoz. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w
sufitach ( miedzy DS a tgcznikiem)
72 |KNR 25/402/5 ]02.05.00 Czyszczenie reczne, z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym -
powierzchnie poziome
Wyliczenie ilosci robét:
3,50*0,15 0,525000
RAZEM: 0,525000m2 0,53
73  |KNR 202/613/5 \02.05.00 \Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gestosci 60,0 km/m3
Wyliczenie ilosci robét:
3,50%0,15 0,525000
RAZEM: 0,525000m2 0,53
74  |Analiza 02.05.00 Izolacje masg peczniejacg grub. 2,0 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
3,50*0,10 0,350000
RAZEM: 0,350000/m2 0,35
75 |Analiza 02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wewnetrznego ,sufitowego
indywidualna m 3,50
76  |Analiza 02.05.00 Montaz profilu dylatacyjnego ,sufitowego
indywidualna m 3,50
2.17 |Element zabezpieczenie ppoz. do klasy EI60 szczelin dylatacyjnych w
sufitach ( w DS | pietro , korytarz)
77 |KNR 25/402/5 ]02.05.00 Czyszczenie reczne, z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym -
powierzchnie poziome
Wyliczenie ilosci robét:
2,20*0,10 0,220000
RAZEM: 0,220000m2 0,22
78 |KNR 202/613/5 \02.05.00 \Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gestosci 60,0 km/m3
Wyliczenie ilosci robét:
2,20%0,24 0,528000
RAZEM: 0,528000m2 0,53
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79  |Analiza 02.05.00 Izolacje masg peczniejacg grub. 2,0 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2,20*0,12 0,264000
RAZEM: 0,264000m2 0,26
80 |Analiza 02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wewnetrznego ,sufitowego
indywidualna m 2,20
81 Analiza 02.05.00 Montaz profilu dylatacyjnego ,sufitowego
indywidualna m 2,20
2.18 |Element tynki wewnetrzne i gtadzie
82 |KNR 401/711/22|04.02.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi,
biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1 miejscu) - dylatacja sufitu (w DS | pietro,
korytarz)
Wyliczenie ilosci robét:
2,20*0,10*2 0,440000
RAZEM: 0,440000/m2 0,44
83 |KNR401/711/2 |04.02.00 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-13
(1,40+2,00*2)*0,70*17 64,260000
(1,70+2,14*2)*0,70*3 12,558000
sala klubowa $c. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000
rys. A-14 (1,40+2,00*2)*0,70*18 68,040000
(2,70+2,05*2)*0,70*1 4,760000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-15 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-16 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-17 (1,40+2,00*2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-18 (1,10+2,00*2)*0,40*22 44,880000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-19 (1,10+2,00*2)*0,40*7 14,280000
(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2 2,020000
(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2 4,960000
RAZEM: 493,483000m2 493,48
84 |KNR 401/711/2 |04.02.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - po osadzonych nadprozach
Wyliczenie ilosci robot:
niski parter 0,30*1,50*2*18 16,200000
0,30*1,80*2*1 1,080000
0,30*1,50*2*1 0,900000
wysoki parter 0,30%1,50*2*8 7,200000
0,30*1,50*2*9 8,100000
0,30*2,10*2*1 1,260000
0,30*3,00*2*1 1,800000
| pietro 0,30*1,50*2*20 18,000000
0,30*1,50*2*1 0,900000
2 pietro 0,30*1,50*2*20 18,000000
0,30*1,50*2*1 0,900000
3 pietro 0,30*1,50*2*20 18,000000
0,30*1,50*2*1 0,900000
4 pietro 0,30*1,50*2*8 7,200000
0,30*1,50*2*13 11,700000
RAZEM: 112,140000|m2 112,14
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85 |KNR202/815/1 |04.02.00 Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-13
(1,40+2,00*2)*0,70*17 64,260000
(1,70+2,14*2)*0,70*3 12,558000
sala klubowa $c. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000
(2,37+2,42*2)*0,70*1 5,047000
rys. A-14 (1,40+2,00*2)*0,70*18 68,040000
(2,70+2,05*2)*0,70*1 4,760000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-15 (1,40+2,00%2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-16 (1,40+2,00%2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-17 (1,40+2,00%2)*0,70*22 83,160000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-18 (1,10+2,00*2)*0,40*22 44,880000
(1,83+2,20*2)*0,70*1 4,361000
rys. A-19 (1,10+2,00*2)*0,40*7 14,280000
(0,90*0,50+(0,90+0,50)*2*0,20)*2 2,020000
(0,70*2,00+(0,70+2,00)*2*0,20)*2 4,960000
minus tynk mozaikowy -84,00 -84,000000
$cianki Gk 21,952 43,900000
$cianki Gk 21,952 43,900000
RAZEM: 502,330000|m2 502,33
86 |KNR 202/815/5 \04.02.00 Gtadz gipsowa na sufitach , 1-warstwowa- sufit przy dylatacji Ipietro , korytarz
Wyliczenie ilosci robot:
2,20*0,10*2 0,440000
RAZEM: 0,440000/m2 0,44
87 |KNR903/109/7 |04.02.00 Zatozenie naroznikow tynkarskich, Sciany projektowane i istniejace m2 502,33
88 |KNR BC 4/605/1|04.02.00 Tynk mozaikowy , wykonanie reczne tynku, kruszywo 1,5 mm
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-14 1,50*2*0,25*20 15,000000
rys. A-15 1,50*2*0,25*23 17,250000
rys. A-16 1,50*2*0,25*23 17,250000
rys. A-17 1,50*2*0,25*23 17,250000
rys. A-18 1,50*2*0,25*23 17,250000
RAZEM: 84,000000|m2 84,00
89  |Kalkulacja 04.02.00 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na bruzdach - bruzdy pod kable
indywidualna elektryczne m 2 050,00
90 |KNR 202/815/1 |04.02.00 Gfadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowa - bruzdy pod kable
elektryczne
Wyliczenie ilosci robot:
\2050,00*0,15 307,500000
RAZEM: 307,500000{m2 307,50
2.19 |Element posadzki
91 Kalkulacja 04.03.00 Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
rys. A-13 2,75%0,50 1,375000
2,62*0,50 1,310000
dodatkowo przyjeto 1,50 1,500000
RAZEM: 4,185000|m2 4,19
2.20 |Element malowanie
92 INNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - $ciany
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
jak gtadz gipsowa \502,33 502,330000
RAZEM: 502,330000|m2 502,33
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93 |KNR 202/1503/2|04.04.00 Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez
(1 szpachlowania, 2-krotnie - lamperie
Wyliczenie ilosci robot:
rys. A-13
1,50*2*0,15*4 1,800000
1,50*2%0,15*2 0,900000
1,50*2%0,23*2 1,380000
1,50*2*0,23*17 11,730000
1,50*2%0,23*3 2,070000
1,5*2*0,23*1 0,690000
sala klubowa $c. zew. (2,80+1,80)*2*0,70*1 6,440000
rys. A-14 1,50*2*0,23*18 12,420000
1,50*2*0,23*1 0,690000
1,50*2%0,23*1 0,690000
rys. A-15 1,50*2*0,23*22 15,180000
1,50*2%0,23*1 0,690000
rys. A-16 1,50*2*0,23*22 15,180000
1,50*2%0,23*1 0,690000
rys. A-17 1,50*2*0,23*22 15,180000
1,50*2%0,23*1 0,690000
rys. A-18 1,50*2*0,23*22 15,180000
1,50*2%0,23*1 0,690000
rys. A-19 1,50*2%0,13*7 2,730000
(0,70*1,50+1,50*2*0,10)*2 2,700000
RAZEM: 107,720000|m2 107,72
94  |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
jak gruntowanie 502,33 502,330000
minus lamperia 107,72 107,720000
RAZEM: 610,050000 m2 610,05
95 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - otynkowane
202/1134/2 (2) nadproza
Wyliczenie ilosci robét:
niski parter
18*1,50*0,50 13,500000
1*2,00%0,50 1,000000
1*1,50%0,50 0,750000
korytarz 90,20*0,50 45,100000
wysoki parter
8%1,50%0,50 6,000000
9%1,50*0,50 6,750000
1*2,30%0,50 1,150000
1*3,20%0,50 1,600000
korytarz 116,20*0,50 58,100000
| pietro
20*1,50*0,50 15,000000
1*1,50%0,50 0,750000
korytarz 70,40*0,50*2 70,400000
Il pietro
20*1,50*0,50 15,000000
1*1,50%0,50 0,750000
korytarz 70,40*0,50*2 70,400000
Il pietro
20*1,50*0,50 15,000000
1*1,50%0,50 0,750000
korytarz 70,40*0,50*2 70,400000
IV pietro
8*1,50%0,50 6,000000
13*1,50*0,50 9,750000
korytarz 70,40*0,50*2 70,400000
RAZEM: 478,550000|m2 478,55
96 |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - otynkowane nadproza m2 478,55
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97 INNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufit przy dylatac;ji
202/1134/1 (1) Ipietro , korytarz
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*2,20 1,100000
RAZEM: 1,100000|m2 1,10
98 |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - sufit przy dylatacji | pietro , korytarz m2 1,10
99 |NNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - zatynkowane bruzdy
202/1134/2 (2) pod kable elektryczne
Wyliczenie ilosci robét:
12050,00%0,30 615,000000
RAZEM: 615,000000 m2 615,00
100 |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - zatynkowane bruzdy pod kable elektryczne m2 615,00
2.21 |Element slusarka
101 |KNR 202/1211/2|02.03.00 Krata aluminiowa otwierana , pomalowana proszkowo ,3 zawiasy
,samozamykacz gatki obustronnie - na schodach do piwnicy, C-C m2 2,00
102 |KNRW 02.03.00 Pochwyty stalowe na wspornikach- na schodach niski parter, C-C
202/1208/3 m 5,50
2.22 |Element zabezpieczenie ppoz.- balustrady i poreczy schodéw
103 |Analiza 02.05.00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
balustady
klatka nr 1 (10*3,00+10*0,5+1,65)*0,95 34,817500
klatka nr 2 (8*2,60+1,60+2,80)*0,95 23,940000
klatka nr 5 (3,20+3,20+1,40)*0,95 7,410000
kraty okienne
klatka nr 1 5*2,50*1,00*0,85 10,625000
RAZEM: 76,792500|m2 76,79
104 |KNR 712/205/3 |02.05.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe
(1) m2 76,79
105 |Analiza 02.05.00 Malowanie pedzlem -farby do zabezpieczenia profili do R60 i temp. krytycznej
indywidualna 500 stop.C m2 76,79
106 |KNR712/210/3 |02.05.00 Malowanie pedzlem - Emalia poliuretanowa ogélnego stosowania
(2) dwusktadnikowa m2 76,79
107 |KNR401/1211/1]02.05.00 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych
Wyliczenie ilosci robét:
klatka nr 1 - porecz (10*3,05+10*0,5+1,65)*0,30 11,145000
klatka nr 2 - porecz (8*2,90+1,60+2,80)*0,30 8,280000
klatka nr 2 - ptyty 2,80*0,60*2*2 6,720000
klatka nr 5 - porecz (3,20+3,20+1,40)*0,30 2,340000
klatka nr 5 - ptyty (3,20+3,20+1,40)*0,60*2*2 18,720000
RAZEM: 47,205000 m2 47,21
108 |Analiza 02.05.00 Malowanie farba ogniochronng stolarki uprzednio malowanej, porecz balustrady
indywidualna m2 47,21
2.23 |Element zabezpieczenie ppoz. do klasy EI120 szczelin dylatacyjnych w
scianach zewnetrznych (na elewac;ji)
109 |KNR 25/402/5 |02.05.00 Czyszczenie reczne, z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym
Wyliczenie ilosci robét:
6,50*0,15*2 1,950000
RAZEM: 1,950000|m2 1,95
110 |KNR 202/617/12|02.05.00 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale
(2) plastycznym
Wyliczenie ilosci robot:
6,50*2 13,000000
RAZEM: 13,000000|m 13,00
111 |KNR 202/613/5 |02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gestosci 60,0 km/m3
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*6,50*2 1,950000
RAZEM: 1,950000|m2 1,95
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indywidualny
112 |Analiza 02.05.00 Izolacje masg peczniejacg grub. 2,0 mm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
6,50*0,10*2 1,300000
RAZEM: 1,300000|m2 1,30
113 |Analiza 02.05.00 Zakup i dostawa systemowego profilu dylatacyjnego wodoszczelnego z tworzywa
indywidualna sztucznego, elewacyjnego
Wyliczenie ilosci robét:
6,502 13,000000
RAZEM: 13,000000|m 13,00
114 |KNR 202/617/9 \02.05.00 Montaz profilu dylatacyjnego , elewacyjnego
Wyliczenie ilosci robét:
6,502 13,000000
RAZEM: 13,000000|m 13,00
2.24 |Element tynki zewnetrzne
115 |KNR401/710/2 |02.04.00 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robét:
sala klubowa, przy $ciance S4 0,60%1,50 0,900000
klatka schodowa nr 1 - otwor okienny - 1,00*0,50*2
przyjeto 1,000000
RAZEM: 1,900000|m2 1,90
116 |KNR 202/2601/1|02.04.00 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
(1) elewacyjnymi, (styropian + 1'warstwa siatki),
Wyliczenie ilosci robot:
klatka schodowa nr 1 - otwor okienny - 1,00*0,50*2
przyjeto 1,000000
RAZEM: 1,000000|{m2 1,00
117 |ZKNR C 1/113/4|02.04.00 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
(1 podtozu, ziarno 1,5 mm,
Wyliczenie ilosci robot:
sala klubowa, przy $ciance S4 0,80*1,00*2 1,600000
RAZEM: 1,600000|m2 1,60
2.25 |Element podokiennik zewnetrzny i wewnetrzny
118 |KNR 202/507/2 |02.03.00 Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej
)
Wyliczenie ilosci robét:
1,00*0,50*2 1,000000
RAZEM: 1,000000|{m2 1,00
119 |ORGB 02.03.00 Podokienniki wewnetrzne szerokos$¢ 25 cm
202/2143/2
Wyliczenie ilosci robot:
1,00*0,50*2 1,000000
RAZEM: 1,000000|m 1,00
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