PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY
przebudowy budynku Domu Studenta ,,USKA” w celu dostosowania do obowiazujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i dostosowanie obiektu budowlanego skta-
dajacego sie z Domu Studenta ,,USKA”, stotéwki i tacznika, zlokalizowanego w Cieszynie przy
ul. Bielskiej 66, do obowigzujacych uwarunkowan prawnych okreslonych §2 ust.1 1 §207 ust.2 Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zniej-
szymi zmianami) i okreslonych w Ekspertyzie Technicznej warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
1 rozwigzan zastgpczych opracowanych przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen ppoz mgr inz.
Marcina Wyrzykowskiego oraz Postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 15 marca 2022 r. WPZ.52840.1.10.2022.JG oraz
WZ.52.840.4.2.2022.]G.

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora ,

Umowa numer DIiIB.383.10.2021z dnia 16.08.2021 r,

Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb projektowych,

Ekspertyza Techniczna warunkow bezpieczefistwa pozarowego opracowana przez Rzeczoznawce
do spraw do spraw zabezpieczen ppoz mgr inz. Marcina Wyrzykowskiego,

e Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
z dnia 15 marca 2022 r. WPZ.52840.1.10.2022.JG oraz WZ.52.840.4.2.2022.JG
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2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

— Dom Studenta ,,USKA” — kategoria obicktu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty
(domy studenckie),

— Stolowka plus Wydziatl Artystyczny — kategoria obiektu budowlanego XVII — budynki handlu,
gastronomi i ustug (bary), plus Wydziat Artystyczny — kategoria IX (budynki szkolne).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Funkcja pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach

Dom Studencki ,,USKA”:

— parter niski (cze$¢ potudniowa): pomieszczenia biurowe, techniczne, magazynowe, gospodarcze
oraz korytarz i klatka schodowa obstugujgca wszystkie kondygnacje,

— parter niski (cze$¢ potnocna): hol, pomieszczenia klubowe (sala, biuro i zespoly sanitarne) oraz
korytarz i klatka schodowa obstugujaca wszystkie kondygnacje,

— parter wysoki (cze§¢ potudniowa): mieszkanie, pokoje studenckie, kuchnia, pralnia oraz korytarz
1 klatka schodowa,

— parter wysoki (cz¢$¢ potnocna): hol, portiernia, pokoj biurowy, magazyny oraz korytarz i klatka
schodowa,

— 1, 2, 314 pigtro: pokoje studenckie, kuchnia, pomieszczenie techniczne oraz korytarz i klatki scho-
dowe.

Stoléwka (plus Wydzial Artystyczny na fragmencie parteru):

— parter niski: hol z klatka schodowsg, zespdt sanitarny, kuchnia, pomieszczenia magazynowe, go-
spodarcze, socjalne, biurowe, sala konsumpcyjna oraz korytarz i klatka schodowa,

— parter: pomieszczenia Wydzialu Artystycznego: hol z klatkg schodowa, zespét sanitarny, pracow-
nie, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia gospodarcze stotowki z korytarzem
i klatka schodowa.

Lacznik (miedzy DS. ,,USKA” a Stoléwka):

— parter niski: komunikacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa obiektu budowlanego w celu dostosowania do obowigzu-

jacych przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.



Projekt zaktada: zachowanie istniejgcego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, podziat obiektu
na strefy pozarowe, wymiane¢ czg¢sci drzwi i okien w klasie odpornosci ogniowej oraz montaz samo-
czynnych urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego pozostaja bez zmian. Projektowane zmiany
dotycza niektorych elementow budowlanych zlokalizowanych wewnatrz obiektu i montazu samoczyn-
nych urzadzen oddymiajacych oraz dodatkowo - utwardzenia nawierzchni wzdtuz zachodniej elewacji
budynku, w celu uzyskania parametrow dla dojazdu wozow bojowych strazy pozarne;.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Dom Studencki ,,USKA”:

wymiary zewnetrzne 64,05 x 14,28 x 18,10 m (dlugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé),
liczba kondygnacji: 6,

dach ptaski, dwuspadowy o spadku 10%,

powierzchnia uzytkowa: 4894,00 m?,

— kubatura: 16190,00 m>.

Klatka schodowa zewngtrzna (przylega od strony zachodniej do DS. ,,USKA”)

— wymiary zewnetrzne 3,48 x 9,43 x 6,45 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos$¢),
liczba kondygnacji: 2

dach ptaski o spadku 5%,

— powierzchnia uzytkowa: 4894,00 m?

— kubatura: 16190,00 m3.

Stoléwka (plus Wydzial Artystyczny na fragmencie parteru):

— wymiary zewnetrzne 42,48 x 15,48 x 9,90 m (dtugo$¢ x szerokos$¢ x wysokos¢),
liczba kondygnacji: 2,

dach ptaski, dwuspadowy o spadku 6%,

— powierzchnia uzytkowa: 1029,77 m?,

— kubatura: 4894,00 m?

Lacznik (miedzy DS. ,,USKA” a Stolowka):

— wymiary zewnetrzne 3,45 x 14,85 x 6,24 m (dlugos¢ x szerokos$¢ x wysokosc),
liczba kondygnacji: 1,

dach ptaski, dwuspadowy o spadku 5%,

— powierzchnia uzytkowa: 41,25 m?,

— kubatura: 247,46 m?

Nawierzchnie utwardzone — stan istniejacy:

— drogi i plac manewrowy ~ 1472 m*
— chodniki i1 opaski ~ 1043 m*
Powierzchnia biologicznie czynna — stan istn. ~ 4827 m*

Nawierzchnie utwardzone — stan projektowany

— drogi istniejace 1 nawierzchnia projektowana ~2255m’
— chodniki 1 opaski ~ 753 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — stan proj.  ~ 4333 m’

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane roboty wewnetrzne oraz budowa drogi pozarowej z uwagi na swoj zakres robot nie wy-

magaja koniecznosci uzyskania opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiek-

tu budowlanego.



7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

ROBOTY DEMONTAZOWE I WYBURZENIOWE:

1. Demontaz drzwi (o$cieznice i skrzydla drzwiowe).

Zgodnie z czgscia rysunkowa projektu.

2. Demontaz okien wewnetrznych i zewnetrznych.

Zgodnie z czgscia rysunkowa projektu.

3. Demontaz nadprozy drzwiowych.

Zgodnie z czgScig rysunkowa projektu.

4. Demontaz $cianek dzialowych z cegly pelnej.

Zgodnie z czgscia rysunkowa projektu.

5. Demontaz balustrady w klatce nr 2.

Zgodnie z czgScig rysunkowa projektu.

6. Poszerzenie otworow drzwiowych pod drzwi odpornosci ogniowej:

Poszerzenie otworéw wykona¢ mechanicznie. Wymiary otworéw drzwiowych w murze dopasowa¢ do

wymiaréOw projektowanych drzwi odpornosci ogniowej uwzgledniajac §wiatlo przejscia (zgodnie z

rysunkiem nr 24 , Zestawienie drzwi”).

7. Wyburzenia pod $cianke przeszklona S4.

Wyburzenia wykona¢ mechanicznie w zewnetrznej $cianie podokiennej. Szeroko$¢ wyburzenia

dopasowac¢ do zaprojektowanych drzwi w §ciance przeszklonej S4.

8. Poszerzenie otworu okiennego.

Poszerzenie otworé6w wykona¢ mechanicznie. Wymiary otworu w murze dopasowaé do wymiaréw

projektowanego okna napowietrzajagcego (zgodnie z rysunkiem nr 25 ,Zestawienie S$cianek

przeszklonych i okien™).

9. Wykonanie przebi¢ w stropach i polaciach dachowych.

Przebicia (otwory) w stropach z ptyt kanatowych (DS ,,USKA”) i stropie DZ-3 (stoléwka) oraz w po-

faciach dachowych z ptyt korytkowych, pod klapy oddymiajgce. Wymiary otworow 106x116 cm dla

klapy 100/110 cm i 106x146 cm dla klapy 100/140 cm. Przebicia wykona¢ mechanicznie.

10.Wykucia pod przeciwpozarowe klapy odcinajace.

11. Usuniecie ocieplenia $cian zewnetrznych lacznika.

Ocieplenie wykonane z warstw wykonczeniowych i izolacji termicznej, nalezy usung¢ ze $cian tgczni-

ka w pasie min. 8,0 m od budynku DS. ,,Uska”.

12. Usuniecie obrébek blacharskich i izolacji wodochronnej murkéw ogniowych, pokrycia oraz
izolacji termicznej dachéw.

Roboty nalezy wykona¢ nad klatka schodowa nr 5 (w calo$ci) oraz nad tacznikiem w pasie min. 8,0 m

od budynku DS. ,,Uska” i obejmuja:

demontaz obrobek blacharskich murkéw ogniowych,

usunigcie izolacji wodochronnej murkéw ogniowych wykonanej z warstw papy,

usunigcie pokrycia dachowego wykonanego z warstw papy,

— usunigcie izolacji termiczne;j.

13. Usuniecie farby / lakieru z drewnianych i stalowych elementéw balustrad na klatkach scho-
dowychnr 1,2i4.

14. Demontaz fragmentu balustrady murowanej i stalowej oraz fragmentu schodéw przy tarasie
poinocnym.

ROBOTY BUDOWLANE:

15. Zamurowanie otworow okiennych.

Zamurowania o szerokosci 12 cm wykonac z cegly pelnej. Co trzecig warstwe cegiet zastosowac ko-
twy (pret @8 mm). Prety wkleja¢ chemicznie do $ciany istniejacej, na glebokos¢ 10 cm i uktada¢ w
spoinie na cata dlugos¢ zamurowania.

16. Wykonanie $cianek z ptyt GKF.

Scianki wykonaé jako systemowe z ptyt GKF grubosci 1,25 cm, na profilach stalowych C75 i U75, z
dwustronnym poszyciem dwuwarstwowym. Wypehienie $cianek z wetny mineralnej grubosci 7,5 cm.
17. Montaz nadprozy drzwiowych typu L19:

STOLOWKA

Parter:




2x L19/120 4
L19/120 1
L19/150 1
3x L19/120 2
Pigtro:

L19/120 3
DOM STUDENCKI

Niski parter:

2x L19/120 18
2 x L19/150 1
L19/120 1
Wysoki parter:

2 x L19/120 8
L19/120

2x L19/180 1
1 Pigtro:

L19/120 20
2x L19/120 1
2 Pigtro:

L19/120 20
2 x L19/120 1
3 Pigtro:

L19/120 20
2 x L19/120 1
4 Pietro:

L19/120 8
2 x L19/120 13

Roboty wykonczeniowe przy montazu nadprozy:

uzupetnienie tynkoéw zaprawg tynkarska i wykonanie nowych tynkow kat. 111,

wykonanie 1x gladzi gipsowych,

zagruntowanie $cian i sufitow malarskimi $rodkami gruntujgcymi,

pomalowanie §cian i sufitow 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor farb dopasowaé do ist-
niejacego koloru.

18. Montaz drzwi:

D1 — drzwi 90/200 cm EI30, jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe, petne. Wyposazenie: 3 za-
wiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Kolor bragzowy
(drewnopodobny). Zamki drzwi musza by¢ wyposazone w system awaryjnego otwierania jednym
kluczem.

D2 — drzwi (90+30)/200 cm EIS30, dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, przeszklone. Wyposaze-
nie: 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz z regulacjg kolejnosci zamykania.
Wypetnienie: szyby ze szkta bezpiecznego. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biaty.
D3 — drzwi 90/200 cm EIS30, jednoskrzydtowe, stalowe, pelne. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka
ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Malowane proszkowo przez
producenta. Kolor bialy. Zamki drzwi w DS. ,,Uska” musza by¢ wyposazone w system awaryjnego
otwierania jednym kluczem.

D4 — drzwi 100/200 cm EIS30, jednoskrzydtowe, stalowe, pelne. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka
ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Malowane proszkowo przez
producenta. Kolor szary.

D5 — drzwi 90/200 cm EI30, jednoskrzydtowe, stalowe, petne. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze
stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Malowane proszkowo przez produ-
centa. Kolor szary. Zamki drzwi w DS. ,,Uska” musza by¢ wyposazone w system awaryjnego
otwierania jednym kluczem.

D6 — drzwi 80/200cm EIS30, jednoskrzydlowe, stalowe, petne. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka
ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Malowane proszkowo przez
producenta. Kolor szary.



D7 — drzwi (90+30)/200 cm EIS30, dwuskrzydlowe, stalowe, pelne. Wyposazenie: 3 zawiasy,
klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacjg kolejnosci
zamykania. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

D8 — drzwi (90+30)/200 cm EIS30, dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, przeszklone. Wyposaze-
nie: 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regula-
cja kolejnosci zamykania. Wypetnienie: szyby ze szkta bezpiecznego i karton komorkowy. Malo-
wane proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

D9 — drzwi (100+47)/200 cm EIS30, dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, przeszklone. Wyposaze-
nie: 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regula-
cja kolejnosci zamykania. Wypetnienie: szyby ze szkta bezpiecznego. Malowane proszkowo przez
producenta. Kolor biaty.

D10 — drzwi 80/200cm EI30, jednoskrzydtowe, stalowe, pelne. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka
ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Kolor brgzowy — okleina drew-
nopodobna.

19. Montaz samozamykaczy i sitownikow.

Samozamykacze zamontowaé na drzwiach istniejacych zgodnie z czescig rysunkows. Oznaczone
sg wyrazem ,,samozamykacz’” na rysunkach nr A-13 1 A-19.

Samozamykacz z elektrycznym podtrzymaniem otwarcia zamontowa¢ na projektowanym oknie
wewngtrznym nr O2 (DS portiernia). Podlaczony SSP.

Sitowniki zamontowac¢ na istniejacych drzwiach napowietrzajacych klatke schodowa nr 2 i 4. Pod-
faczone do SSP.

Projektowane okno nr O1, napowietrzajace, w klatce schodowej nr 1 bedzie wyposazone w sitow-
nik. Podtagczony do SSP.

20. Montaz $cianek przeszklonych i okien:

S1 — §cianka wewnetrzna 248/222 cm EI60, z drzwiami (100+30)/206 cm EI30, dwuskrzydtowymi,
rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze stali nie-
rdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania. Wypel-
nienie: szyby ze szkta bezpiecznego. Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

S2 — §cianka wewngetrzna 237/242 cm EI60, z drzwiami (90+30)/226 cm EIS60, dwuskrzydto-
wymi, rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze stali
nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacjg kolejnosci zamykania. Wy-
pelnienie: szyby ze szkla bezpiecznego. Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

S3 — $cianka wewngetrzna 253/221 cm EI60, z drzwiami (90+30)/205 cm EIS30, dwuskrzydto-
wymi, rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze stali
nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania. Wy-
pelnienie: szyby ze szkla bezpiecznego. Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

S4 — $Scianka zewnetrzna 276/212/176 cm, z drzwiami 100/204 cm, jednoskrzydtowymi, rozwiera-
nymi, profile aluminiowe min. pigciokomorowe, przeszklona. Wyposazenie: 3 zawiasy, zamek ate-
stowany w klasie ,,C”, antywlamaniowy (zamykane na klucz), klamka ze stali nierdzewnej, sitow-
nik. Wypehienie: zestaw trojszybowy ze szkta bezpiecznego. Malowana proszkowo przez produ-
centa. Kolor bialy. U< 1,3 W/mK (taczny dla catego zestawu).

O1 — okno zewngtrzne 200/87 cm, napowietrzajace, profile aluminiowe. Otwierane automatycznie.
Wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, sitownik. Wypetnienie: szyby ze szkta bezpiecznego.
Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

02 — okno wewngetrzne 168/99 cm, dwie kwatery (jedna kwatera otwierana, profile aluminiowe.
Wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz z elektrycznym podtrzymaniem otwar-
cia. Wypehnienie: szyby ze szkta bezpiecznego. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor bia-
ly.

03 — okno wewngtrzne 58/99 cm, state, profile aluminiowe. Wypelnienie: szyby ze szkla bezpiecz-
nego. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biaty.

04 — okno zewnetrzne 265/404 cm, stale, profile aluminiowe min pi¢ciokomorowe. Wypetnienie:
zestaw trojszybowy ze szkla bezpiecznego. Malowana proszkowo przez producenta. Kolor bialy.
U< 0,9 W/mK.

21. Roboty wykonczeniowe po montazu drzwi i okien:

uzupetnienie tynkéw w miejscach skucia, zaprawa tynkarska i wykonanie nowych tynkow kat. 111,



— wykonanie ochrony naroznikéw wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowe, itp.) katownikami
aluminiowymi do gtadzi gipsowych,

— wykonanie 1x gladzi gipsowych,

— zagruntowanie $cian i sufitdw malarskimi Srodkami gruntujagcymi,

— pomalowanie $cian i sufitow 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor farb dopasowaé do ist-
niejacego koloru,

— w miejscach wystepowania lamperii i tynkdéw mozaikowych nalezy je uzupetni¢. Kolor tynkow
i lamperii dopasowac¢ do istniejagcego koloru.

— uzupelnienie posadzek ptytkami ceramicznymi o gabarytach i kolorze zblizonymi do istniejgcych.

22.Roboty wykonczeniowe po montazu kabli elektrycznych w bruzdach:

— uzupelnienie tynkow zaprawa tynkarskg oraz wykonanie nowych tynkoéw kat. 11,

— wykonanie 1x gladzi gipsowych,

— zagruntowanie malarskimi $srodkami gruntujacymi,

— pomalowanie 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor farb dopasowac do istniejacego koloru.

23. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, w klasie EI120 i E160
odpornosci ogniowej.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w $cianach i suficie, w klasy EI120 odpornos$ci ogniowej, mie-

dzy DS. ..USKA a Iacznikiem obejmuje:

— wyczyszczenie dylatacji,

— wypehienie szczelin dylatacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych welng mineralng o ggstosci > 60
kg/m? na glebokos¢ 15 cm,

— potozenie masy peczniejacej gr. 2 mm na zaktad po 10 mm,

— montaz systemowych elewacyjnych listw dylatacyjnych z siatka,

— montaz systemowych $ciennych i sufitowych uszczelek kompensacyjnych wewnetrznych.

Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej w suficie, w klasy EI60 odpornoéci ogniowej, w DS. ,,USKA na

pietrze 1, w korytarzu obejmuje:

— usunigcie starej ostony dylatacyjnej,

— wyczyszczenie dylatacji,

— wypehienie szczeliny dylatacyjnej wewnetrznych welng mineralng o gestosci > 60 kg/m® na
gleboko$¢ catego stropu,

— potozenie masy peczniejacej gr. 2 mm na zaktad po 10 mm,

— uzupeknienie tynkéw, zagruntowanie, pomalowanie 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor
farb dopasowac do istniejacego koloru,

— montaz systemowych profili dylatacyjnych sufitowych wewnetrznych.

24. QOcieplenie $cian lacznika.

Ocieplenie $cian lacznika nalezy wykona¢ metoda BSO, w pasie 8,0 m od budynku DS. ,,Uska” i

obejmuje:

— przygotowanie podloza elewacji pod bezspoinowy system ocieplen poprzez jej oczyszczenie, zmy-
cie oraz zagruntowanie gruntem gteboko penetrujacym,

— montaz aluminiowych listew poczgtkowych (startowych),

— mocowanie mechaniczne do muru ptyt z welny mineralnej za pomoca zaprawy klejowej i taczni-
kow mechanicznych. Wetna mineralna o gestosci > 60 kg/m® i wspotczynniku przewodzenia ciepta
Ad= 0,035 W/mK. Grubos¢ welny dopasowac do istniejacego ocieplenia. Dtugos¢ tacznikow dosto-
sowana do grubosci termoizolacji oraz wymaganej gtgbokos$ci zakotwienia,

— polozenie warstw wykonczeniowych z siatek z wtokna szklanego, tynku silikonowego barwionego
w masie oraz tynku mozaikowego (cokot). Uziarnienie oraz kolor tynkéw dopasowaé do istniejg-
cych,

— potozenie powloki antygraftiti do wysokosci 2 m.

25. Wykonanie nowej izolacji termicznej i pokrycia dachowego.

Roboty nalezy wykona¢ nad klatkg schodowa nr 5 (w calo$ci) oraz nad tgcznikiem w pasie min. 8,0 m

od budynku DS. ,,Uska” i obejmuja:

— przygotowanie podloza poprzez oczyszczenie powierzchni dachow,




— wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej o gegstosci > 60 kg/m?® i wspotczynniku przewo-
dzenia ciepta Ad= 0,035 W/mK. Grubo$¢ welny mineralnej dopasowa¢ do istniejgcego ocieplenia
dachow,

— wykonanie pokrycia dachowego z papy podkladowej i termozgrzewalnej papy wierzchniego kry-
cia, w klasie odpornosci ogniowej RE30(NRO),

— potozenie izolacji wodochronnej (papa podktadowa i papa termozgrzewalna) na murkach ognio-
wych Izolacj¢ murkéw polaczy¢ szczelnie z pokryciem dachowym.

— wykonanie (odtworzenie) obrobek blacharskich na murkach ogniowych.

26. Zabezpieczenie ppoz balustrad.

Istniejace balustrady w klatkach schodowych nr 1, 2 i 4 nalezy calkowicie oczysci¢ z farb. Drewniane

pochwyty zdemontowacé, oczyscic¢, wyszlifowac i pomalowac lakierem ogniochronnym do klasy reak-

¢ji na ogien B-s1,d0. Stalowe elementy nalezy oczysci¢ z farby poprzez opalanie, nastgpnie pokryé
farbg podktadowsg oraz farbg do metalu na bazie zywic polisiloksanowych i srodkéw antykorozyjnych.

Farbe nalezy naktada¢ w dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub pistoletu.

27. Montaz systemowych pochwytow:

Pochwyt sktada si¢ z:

rura @42,4 mm, z drewna debowego lakierowanego,

wsporniki poreczy mocowane na 3 $ruby,

— wkrety nierdzewne 5x80 mm + kotki rozporowe 8x80 mm,

— $ruby nierdzewne M5x10 mm.

Pochwyty zamocowaé w klatce schodowej nr 2 (DS ,,USKA” parter niski) na wysokosci 110 cm od

stopni.

28. Wykonanie i montaz Kkraty:

W celu zabezpieczenia przed wejsciem osob nieuprawnionych na teren domu studenckiego, na po-

ziomie niskiego parteru w klatce schodowej K 2 zaprojektowano krate z profili aluminiowych podtg-

czong do SSP.

— Profile gtdwne — profile aluminiowe zamknigte 50x50x3 mm.

— Wypehienie — profile aluminiowe zamknigte 20x20x2 mm.

— Wyposazenie:

e wyposazenie elektryczne: zwora elektromagnetyczna wpuszczana 12 V, 180 kG, podtgczona
do SSP. Takie rozwigzanie gwarantuje automatyczne otwarcie kraty w wyniku zaniku napig-
cia po sygnale SSP, natomiast uniemozliwi dostgp 0oséb niepowotanych na poziom parteru
wysokiego,

e samozamykacz montowany do skrzydta i $ciany,

e obustronna gatka (pozbawiona klamek),

e zamek, moze by¢ otwierany recznie poprzez obrot klucza, co zastapi otwieranie klamkg. Na-
lezy zagwarantowac¢ brak mozliwosci statego zamkni¢cia zamka,

e 3 zawiasy.

— Krata malowana proszkowo przez producenta, kolor biaty.

29. Zabezpieczenie przejs$¢ instalacyjnych.

Instalacja hydrantowa.

Przejscia instalacyjne instalacji hydrantowej przez $ciany oraz stropy w pomieszczeniach wydzielo-

nych pozarowo zostaly zabezpieczone do klasy EI120 odporno$ci pozarowe;j.

Wykonawca zabezpieczenia ogniochronnego: ANTYFIRESYSTEM 43-400 Cieszyn, ul. Pokoju 1.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (DS. ,,Uska”.

Instalacje wentylacji grawitacyjnej nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnymi kratkami wentylacyjnymi do

klasy odpornosci ogniowej EI60. Wymiary kratki 93x93x45 mm. Kratka o grubosci 45 mm dla EI160.

Zabezpieczenie wentylacji obejmuje:

— demontaz kratek ostonowych,

— demontaz wentylatorow,

— wyczyszczenie otworow wentylacyjnych,

— montaz ogniochronnych kratek peczniejacych. Kratki montowac na weisk. W przypadku wigksze-
go otworu od kratki nalezy powierzchnie uzupelic¢ poprzez sztukowanie kratki. Jest mozliwos¢
dzielenia kratki poprzez odcinanie. Przestrzen wokot nalezy uzupehi¢ klejami kontaktowymi,




— wykonanie podbudowy pod wentylatory. Podbudowe¢ pod wentylatory nalezy wykona¢ z systemo-
wych profili stalowych C75 1 U75 oraz plyt GK grubosci 1,25 mm. Podbudowe mocowaé bezpo-
srednio do $ciany, wokot otworu wentylacyjne. W $ciance czotowej podbudowy wykonaé otwor
pod wentylator. Podbudowe¢ wyszpachlowaé, wyréwnac¢ i pomalowa¢ 2x emulsyjnymi farbami
akrylowymi. Kolor farb podobny do istniejacej warstwy wykonczeniowej $cian. Szeroko$¢ i wyso-
ko$¢ podbudowy dopasowac do otworéow wentylacyjnych i wentylatorow.

— montaz kratek ostonowych,

— montaz wentylatorow.

Instalacja centralnego ogrzewania (DS. ,,Uska).

Instalacje centralnego ogrzewania nalez zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi do klasy odpornosci

ogniowej EI60.

Mase nanosi¢ na rury pionowe, na dlugosci 400 mm po obu stronach stropu migdzy 1 a 2 pigtrem oraz

na suficie i posadzce po obwodzie rur na szeroko$¢ 30 mm. Grubos¢ masy 2 mm. W przypadku grzej-

nikow przed prysznicami nalezy zabezpieczy¢ takze rury poziome (od pionow do grzejnikdéw). Przed
pokryciem podtoze nalezy oczysSci¢, ewentualnie odttusci¢. Sposdb naktadania: pedzlem, watkiem lub
metodg natryskowa.

Obudowa pionéw instalacyjnych (szachtow) do klasy E160 odporno$ci ogniowej (DS. ,,Uska).

Istniejgce piony instalacyjne (szachty) nalezy obtozyé ptytami GKF 2x 15 mm. Plyty mocowaé

bezposrednio do istniejgcych $cian szachtow. Szczeliny migdzy plytami oraz migdzy plytami a

posadzka i sufitem wypeti¢ zaprawami ogniochronnymi. Nastgpnie wykona¢ 1x gladzie gipsowe,

zagruntowa¢ malarskimi Srodkami gruntujacymi, pomalowac 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi lub
obtozy¢ plytkami ceramicznymi. Warstwa wykonczeniowa taka sama jak istniejgca. Kolor farb oraz
gabaryty i kolor ptytek Sciennych dopasowac do istniejgcych.

30. Montaz klap dymowych na klatkach schodowych:

— wykonanie wsporczej konstrukcji stalowej pod otwory w stropach, z prefabrykowanych ptyt
kanatowych. Konstrukcje wykona¢ zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym,

— wykonanie podmurowan z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12 cm wokol otworow.
Podmurowania od strony wewnetrznej obudowac ptytami gkf 2x12,5 mm i pomalowa¢ 2x farbami
emulsyjnymi,

— zabezpieczenie ppoz wsporczej konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej REI60 poprzez
obudowe ptytami gkf 2x12,5 mm.

— montaz systemowych klap dymowych z owiewkami, punktowych, jednoskrzydtowych. Wymiary
klap w Kklatce nr 4 i 1 — 100x110 c¢m (2 sztuki) oraz w klatce nr 2 — 100x140 cm (1 sztuka).
Podstawe¢ klapy nalezy oblozy¢ warstwa welny mineralnej o ggstosci > 60 kg/m*, o minimalne;
grubosci 4 cm a nastepnie wykona¢ obrobke przeciwwilgociowg z papy bitumicznej i folii PCV.

Obliczenia powierzchni otworow oddymiajacych i napowietrzajacych dla klatek schodowych:
Klatka nr 1
Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 1:

= (Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajace;j

= Ag —powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 16,36 m?

= Agsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 16,36 x 0.05= 0,818 m?

= Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 0,818 m?

Przyjeto klape oddymiajacg z owiewkami 1,00 x 1,10 m

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,10 m?

Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej = 0,85 m?

ACZK = 0,85 m? > ACZW = 0,818 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 1:

= [stniejgce wymiary otworu w murze szer. X wys. = 175 x 87 cm.

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie okna fasadowego klatki
schodowej o wymiarach 2,00 x 0,87 m, okno uchylne na zewnatrz wyposazone w sitowniki.

= Powierzchnia otworu okiennego — 1,89 x 0,76 = 1,436 m?

= Wymagana wielkos$¢ otworu napowietrzajacego:

= Agt30%As—1,10x1,3=1,43 m?

= Powierzchnia otworu okiennego = 1,436 m? > Ag + 30%Ag = 1,43 m?




Klatka nr 2

Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 2:

= (Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajace;j

= Ag — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 20,63 m?

= Agsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 20,63 x 0.05= 1,0315 m?

=  Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 1,0315 m?

Przyjeto klape oddymiajacg z owiewkami 1,00 x 1,40 m

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,40 m?

Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej = 1,05 m?

ACZK = 1,05 m? > ACZW = 1,0315 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 2:

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.
Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w sitownik z zachowaniem kolejnosci otwierania i zamykania

= Drzwi istniejgce o wymiarach 1,01 x 2,12 m

= Powierzchnia otworu drzwiowego = 2,1412 m?

Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

" Ag+30%Ag —1.40m*x 1,3=1,82 m?

= Powierzchnia otworu drzwiowego = 2,1412 m? > Ag + 30%Ag = 1,82 m?

= Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezb¢dng do zapewnienia dostatecznego doplywu powietrza
do klatki schodowe;.

Klatka nr 4

Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 4:

= (Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajace;j

Ag — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 16,50 m?

Axsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 16,50 x 0.05 = 0,825 m?

Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 0,825 m?

Przyjeto klape oddymiajacg z owiewkami 1,00 x 1,10 m

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,10 m2.

Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej = 0,85 m?.

ACZK = 0,85 m? > ACZW = 0,825 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 4:

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.

Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w sitownik z zachowaniem kolejnos$ci otwierania i zamykania.

Drzwi istniejace o wymiarach (0,87 + 0,66) x 2,0 m — 2 sztuki.

Powierzchnia otworu drzwiowego dla jednego skrzydta — 0,87 x 2,0 = 1,74 m2.

Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

Ag+30%Ag — 1,10 m*x 1,3 =1,43 m~

= Powierzchnia otworu drzwiowego = 1,74 m? > Ag + 30%Ag = 1,43 m?.

= Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezbgdng do zapewnienia dostatecznego doplywu powietrza
do klatki schodowe;.

Parametry klap dymowych punktowych, jednoskrzydtowych z owiewkami:

— wymiary w $wietle otworu: 100x110 cm i 100x140 cm,

— wymiary w $wietle koputki: 100x110 cm i 100x140 cm,

— powierzchnia czynna oddymiania: 0,85 m? dla klapy 100x110 cm z owiewkami i 1,05 m? dla klapy
100x140 cm,

— Kkat otwarcia: do 140°,

— zakres stosowani: dachy ptaskie lub o matym kacie nachylenia do 20°,

— podstawa: wysoko$¢ 50 cm, prosta, segmentowa, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm,
niemalowana, z miejscem na ocieplenie 50 mm,

— kopulka: z plyt, z poliwgglanu mlecznego, 5 komorowego, gr.16 mm, wspoétczynnik przenikania
ciepta U=1,8 W/m?K. Ptyty nietamliwe, modut odksztatcenia > 2100 rama: uchylna z zawiasami
z blachy nierdzewnej, wykonana z profili aluminiowych, gumowa uszczelka stanowi uszczelnienie
mi¢dzy skrzydlem a podstawag klapy,

— centrala oddymiania,

— klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2),




— klapa wyposazona w sitownik elektryczny. Koputka klapy dymowej odporna na promieniowanie
UV oraz gradobicie. Koputa klapy dymowej, dopuszczona do stosowania jak wyrob budowlany
zgodnie z przepisami.

ROBOTY ZEWNETRZNE (TARAS):

31. Przebudowa schoddw i balustrady:

Roboty zewnetrzne majag na celu poszerzenia szerokosci zej$cia z tarasu oraz zwigkszenia wysokosci

balustrady do normatywnej 110 cm i obejmuja:

— rozebranie fragmentu betonowego balustrady,

— wyciecie fragmentu stalowego balustrady (pochwytu i stupka),

— naprawa czg¢Sci betonowej balustrady zaprawami do napraw betonu,

— uzupelnienie tynku mozaikowego na czesci betonowej,

— uzupelnienie stopni i posadzki tarasu materiatami, takimi jak istniejgce (kostka i obrzeza beton.),

— wykonanie nowego pochwytu (podwyzszenie istniejgcej balustrady do wysokosci 110 cm) i frag-
mentu nowej balustrady. Projektowane elementy wykona¢ z profili stalowych, takimi jak istnieja-
ce. Dystans migdzy pochwytem istniejacym a projektowanym wykonaé z pretow stalowych @12
mm, w rozstawie jak istniejgce stupki balustrady.

32. Montaz zadaszenia wejscia — systemowego daszku szklanego.

Zadaszenie nad projektowanym wejSciem do sali klubowej wykona¢ z systemowego daszku szklanego

o wymiarach 200 x 150 cm, wykonanego ze szkla bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg, bezbarwnego.

ESG - szyba zostata poddana hartowaniu.

VSG — dwie tafle szkta grubosci 6 mm ztgczone za pomocg specjalistycznej zalaminowanej folii.

Okucia ze stali nierdzewnej. Gwint do odciggu: M10.

Gwint montazowy do $ciany: MS.

Zestaw obejmuje:

szklo 6.6.2 esg/vsg,

1 profil aluminiowy (listwa) — §ciana,

3 uchwyty $ciana — pret,

3 uchwyty szkto — pret,

— 3 prety 160 cm.

Profil aluminiowy do mocowania daszku szklanego:

— material: aluminium,

— wykonczenie powierzchni: anodowana,

— mocowanie do powierzchni plaskich,

— otwory montazowe @13 mm. Leb §ruby montazowej nie moze by¢ wigkszy niz ¢25 mm,

— max. obcigzenie: 2,0 kN.

Zestaw zawiera:

— Ix profil gléwny,

2x uszczelka montazowa szkila,

1x uszczelka izolujgca, montowana migdzy profil a §cianag,

— 2x element dociskowy szkta z blokada i wkretem,

— 2x za$lepka koncowa.

Przy mocowaniu daszkow nalezy zastosowac specjalne taczniki rozporowe. Daszek mocowac¢ na wy-

sokosci 240 cm od terenu.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

— Ogolna charakterystyka obiektu.

Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt zamieszkania zbiorowego jako Dom Studenta. Jest to
obiekt przeznaczony na potrzeby mieszkaniowe studentow. Wewnatrz zlokalizowane sg gldwnie
pomieszczenia mieszkalne (pokoje sypialne) oraz pomieszczenia przeznaczone do czynno$ci
higienicznych, przygotowywania positkow, pralnie, magazyny, pomieszczenia dla pracownikow
obstugujacych obiekt.

Obiekt posiada nastepujacy uktad konstrukcyjny:

e fundamenty: Zzelbetowe,




$ciany zewngtrzne: cegla pelna,

Sciany wewngtrzne: cegla petna, bloczki z betonu komorkowego,
stropy: DS. ,,USKA” — plyty kanatowe prefabrykowane, stotéwka — strop DZ-3,
dach: plyty korytkowe na Sciankach azurowych z cegty,

pokrycie dachu: papa termozgrzewalna,

schody: spoczniki i biegi schodowe zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

Przebudowa budynku polega na jego dostosowaniu do obecnie obowigzujacych przepisow ppoz. co

wodna,

kanalizacji sanitarne;j,
elektryczna,

wentylacji,

instalacji elektrycznych,
centralnego ogrzewania,
instalacji cieptej wody uzytkowej,
instalacji hydrantowej,

instalacji DSO,

instalacji SSP,

instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacji internetowe;.

Zakres przebudowy.

wymaga wykonania prac budowalnych w zakresie obj¢tym projektem.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Charakterystyka pozarowa.

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy 1658,78 m”
Powierzchnia catkowita 6921,77 m’
- parter ,,stotéwka” 657,59 m’
- parter niski 1658,78 m*
- parter wysoki 946,88 m’
- pietro 1 914,63 m’
- pietro 2 914,63 m*
- pietro 3 914,63 m*
- pietro 4 914,63 m’
Powierzchnia uzytkowa 5965,02 m’
- DS ,,USKA” 4894,00 m?
- Stotowka 1029,77 m?
- Lacznik 41,25 m?
Kubatura catkowita 21282,22 m’
- DS ,,USKA” 16190,00 m®
- Stotowka 484474 m?
- Lacznik 247,46 m*
Wysokosé¢ budynku gltéwnego do kalenicy 18,10 m
Wysokos¢ budynku stotowki do kalenicy 9,90 m
Liczba kondygnacji podziemnych brak

Liczba kondygnacji nadziemnych

DS “USKA” — 6, stotéwka — 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecz-
nych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznos$ci od po-




trzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowla-

nych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

W rozpatrywanym budynku zaktada si¢ typowe zagrozenie przewidywane dla obiektow zamieszkania

zbiorowego - $rednia warto$é mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250kW/m’. Szybko$é

rozwoju pozaru okresla si¢ jako Srednig.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i spos6b uzytkowania.

Budynek klasyfikowany jest jako obiekt zamieszkania zbiorowego — zaliczony do kategorii zagrozenia

ludzi.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomiesz-

czen.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi:

e ZLIII — dot. pomieszczen dla osob pracujacych/zatrudnionych w obickcie, a takze pomieszczen
uzytkowych;

e ZLI - dot. pomieszczenia stotowki i sali klubowej;

e ZLV —dot. pomieszczen sypialnych dla studentow;

e ZLIV — dot. mieszkania mieszczacego si¢ na tzw. wysokim parterze.

Stotdéwka przeznaczona jest dla 180 osob.

Sala klubowa przeznaczona jest dla 100 0sob.

W pozostatych pomieszczeniach nie bedg przebywad ludzie w ilosci ponad 50 0s6b.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywac nastgpujaca ilos¢ osob:

e Parter ,,stotowka” (Wydziat Artystyczny) — 20 0sob;

e Niski parter — 294 o0sob:

DS. ,,USKA”™:

— 1lo$¢ pracownikow — 6

Klub (zlokalizowany na parterze niskim DS.”USKA”):

— ilos¢ pracownikow — 2

— ilos¢ os6b — 100

Stotowka:

— ilos¢ pracownikow — 6

— ilos¢ os6b — 180

Wysoki pparter — 36 0s6b;

1 pietro — 72 osoby;

2 pigtro — 72 osoby;

3 pietro — 72 osoby;

4 pigtro — 72 osoby.

Maksymalna gesto$s¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii

zagrozenia ludzi — ZL.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych obciazenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m’.

Informacja o wystepowania materialdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym po-

mieszczeniach zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie sktaduje si¢ materiatow wybuchowych.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budynku.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowe;j ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,,B ”” odporno$ci pozarowe;:

— glowna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymaog spetniony,

— stropy — REI60 (NRO) — wymdg spetniony,

— $ciana zewngtrzna — EI60 (NRO) — wymaog spelniony,




— $ciana wewnetrzna — EI30 (NRO) — wymaog spetniony,

— konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymdg spetniony,

— przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymdg spetniony,

— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymdg spetniony,

— konstrukcja schodow — R60 (wykonane z materiatow niepalnych) — wymdg spetniony.

NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 6303,64m’ — przy dopuszczalnej do 5000m’.

Docelowo obiekt zostanie podzielony na nastgpujace strefy pozarowe:

e Budynek gtéwny (kondygnacje od I do III) — strefa nr 1 (ZLI, ZLIII, ZLV, ZLIV) o powierzchni
2529,79m’;

e Budynek gtowny (kondygnacje od IV do VI) — strefa nr 2 (ZLV) o powierzchni 2510,10m>;

e Budynek stotowki — strefa nr 3 (ZLIII i ZLI) o powierzchni 1263,75 m’;

Poprzez: zastosowanie:

e JScian o klasie odpornosci ogniowej REI120;

e stropy o klasie odporno$ci ogniowej REI60;

e zamkniegcie przejs¢ koniugacyjnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej
EI60 i EIS60 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czgséci graficznej;

e zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI120;

e ociepleniu $cian zewnetrznych na granicy stref pozarowych materiatem niepalnym — cato$¢ zgod-
nie z cze$cig graficzng ekspertyzy.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe poprzez

$ciany i stropy o klasie odpornosci pozarowej REI120 i REI60 — oraz zastosowanie projektowanych

drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS60 z samozamykaczem.

Przej$cia instalacyjne przechodzace przez w/w przegrody zostang zabezpieczone do klasy odpornosci

ogniowej EI120 i EI60.

W budynku nie bedzie wentylacji mechanicznej — z uwagi na powyzsze nie planowane jest wykonanie

przeciwpozarowych klap odcinajacych.

UWAGA:

e przewidziano poddzial na strefy pozarowe zapewniajacy spelnienie warunku zachowania wymaga-
nych powierzchni stref pozarowych nieprzekraczajacych wartoéci 5000m* dla kondygnacji nad-

ziemnych.
Klatki schodowe (wskazane w czesci graficznej) zostang wydzielone pozarowo (REI60/EI60) i za-

mkni¢te drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczami. Drzwi do pomieszczen

dostepnych z korytarzy nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30.

Zsypy wydzielone sg pozarowo ($ciany co najmniej REI60/EI60) — zastosowane zostang drzwi prze-

ciwpozarowe EI30.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja pionowa obywa si¢ poprzez cztery klatki schodowe obstugujgce wszystkie kondygnacje —

klatki schodowe posiadaja nastgpujace parametry uzytkowe:

e Klatka schodowa KL.1 w budynku gléwnym (usytuowana po prawej stronie budynku): szerokos¢
biegu — 1,14m; szerokos$¢ spocznika — min. 1,18m; wysokos¢ stopni od 15,6cm do 16cm;

e Klatka schodowa KL2 w budynku glownym (usytuowana po lewej stronie budynku): szerokos¢
biegu — od 1,13m do 1,22m; szerokos$¢ spocznika — od 1,22m do 1,32m; wysokos$¢ stopni od 15¢cm
do 17cm;

e Klatka schodowa KL.3 w budynku stotowki (usytuowana po prawej stronie budynku): szerokos¢
biegu — od 1,15m do 1,19m; szerokos¢ spocznika — min. 1,19m; wysokos$¢ stopni 14,2cm.

e Klatka schodowa KL4 w budynku stolowki (usytuowana po lewej stronie budynku): szeroko$¢
biegu — 1,21m; szerokos$¢ spocznika — od 1,11m do 1,29m; wysoko$¢ stopni 15,9cm.

Ponadto, w budynku gléwnym wystepuje klatka schodowa KL5 taczaca niski parter z wysokim parte-

rem — klatka ta nie jest ewakuacyjna. Posiada ona nastepujace parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu

1,26m — 1,27m; szerokos$¢ spocznika 1,2m — 1,29m — wysoko$¢ stopni 15cm.

Klatka schodowa KL.1 zamkni¢ta zostata czgsciowo istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o kla-




sie odpornosci ogniowej EI30— zgodnie z opisem na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. W miejscu

gdzie nie zostaly zabudowane drzwi przeciwpozarowe zostanie docelowo zastosowana stolarka EIS30

z samozamykaczem (cato$¢ zgodnie z czgScig graficzng ekspertyzy).

Klatka schodowa KL2 zamknigta zostata istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpor-

nosci ogniowej EI30 i EI60 — zgodnie z opisem na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

UWAGA:

e w klatce schodowej KL2 wystepuja istniejace przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej EI30 —
przy wymaganej EI60;

¢ hol (D/002) nie peti funkcji uzupetniajacej wynikajacej z §256 ust.6 warunkéw technicznych;

o szeroko$¢ schodow zewnetrznych przy klatce schodowej KL3 wynosi 2 x 0,68m — schody te znaj-
dujg si¢ przy rampie roztadunkowe;j i nie stanowig ewaluacji dla mieszkancow domu studenta (za-
pewniajg ewakuacje do okoto 6 0s6b — pracownikow. Z uwagi na powyzsze dla trzech osob za-
pewniono mozliwo$¢ zejscia poprzez schody o szerokosci 0,68m).

Klatki schodowe KL3, KL4 i KL5 docelowo bgdg obudowane pozarowo i zamknigte na kazdej kon-

dygnacji drzwi przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 z samozamyka-

czem.

Klatki schodowe ewakuacyjne KL1 i KL2 wyposazone sg w istniejace okna oddymiajace.

Klatka schodowa ewakuacyjna KL4 wyposazona bgdzie w samoczynne urzadzenia oddymiajace.

Z klatek schodowych zapewniono wyjscia ewakuacyjne o nastepujacych szerokosciach:

e Klatka schodowa w budynku gléwnym KL. 2 (usytuowana po lewej stronie budynku): 1,54m
(1,03m + 0,41m);

o Klatka schodowa w budynku gléwnym KL.1 (usytuowana po prawej stronie budynku): 1,2m (0,9m
+0,3m);

o Klatka schodowa w budynku stotéwki KL.4 (usytuowana po lewej stronie budynku): 1,67m (0,94m
+0,73m);

e Klatka schodowa w budynku stotowki KL.3 (usytuowana po prawej stronie budynku): 1,2m (0,9m
+ 0,3m).

Ponadto, z budynku mozliwe jest wyj$cie na zewngtrz poprzez wyjscia przy klatce schodowej nie
ewakuacyjnej — drzwi o szerokosci 2 x 1,8m.
Z wysokiego partu istnieje takze mozliwo$¢ ewakuacji poprzez drzwi o szerokosci 1,06m — a nastep-
nie schody zewngtrzne o szerokosci 1,0m. Jest to dodatkowa droga ewakuacyjna — wystepujaca tylko
na tej kondygnacji.
Z sali Klubu Studenckiego istnieje mozliwos¢ ewakuacji ludzi poprzez drzwi o szerokosci 1,2m.
Ze stotowki istnieje mozliwos¢ ewakuacyjni poprzez:
e drzwi o szerokosci 1,6m (0,87m + 0,73m);
e drzwi o szerokosci 1,4m (0,9 + 0,5m).
UWAGA:
Zostanie tu zapewniony kierunek otwierania — na zgodny z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ dojscia
ewakuacyjnego — wynosi min. 1,0lm w budynku stotowki (przy wymaganej w miejscu przewezenia
co najmniej 1,2m). Powyzsza nieprawidlowo$¢ spowodowana jest poprzez elementy konstrukcyjne
wystepujace w $wietle korytarzy komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Drzwi do po-
mieszczen posiadaja wymagang szeroko$¢ od co najmniej 0,8m do 0,9m — za wyjatkiem higieniczno-
sanitarnych (drzwi do tych pomieszczen posiadaja szerokos¢ 0,7m).

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m — sg spetnione.

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych pomimo wydzielenia klatek schodowych wynosi¢ bedg maksymalnie:

e w budynku glownym — 18,22m — przy wymaganej do 10m (dot. jednego kierunku ewakuacji);

e w budynku stotowki — 37,36m — przy wymaganej do 10m (dot. jednego kierunku ewakuacji).

Korytarze w budynku zostang podzielone na odcinki za pomoca drzwi dymoszczelnych (projektowa-

nych — drzwi EIS30) — zgodnie z cz¢scig graficzna.

Na korytarzu (dot. parteru tzw. niskiego) wystepuje pochylnia posiadajaca spadek (21%) — przy wy-

maganym do 10%. Pochylnia ta nie jest jedyng drogg ewakuacji (w tym miejscu zapewniono dwa kie-

runki ewakuacji — z mozliwoscig jej pomini¢cia).

Szerokos¢ drzwi z korytarza (W/08) wynosi 0,8m — przy wymaganej co najmniej 0,9m.

W budynku zastosowano instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego — ciaglo$¢ zabudowy lamp nie zostata

zachowana na wszystkich wymaganych odcinkach drog ewakuacyjnych.



Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek zostal wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego — wylgcznik ten zo-
stat zabudowany w pomieszczeniu portierni.
Ogrzewanie budynku realizowane jest poprzez dostawe ciepta z elektrocieptowni do wymiennikowni
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr D/027 (wezet c.o0.).
Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.
Obiekt zostal wyposazony w:
e samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe: klatki schodowe w budynku gtownym
KLT1 i KL2 zostaty wyposazone w istniejace okna oddymiajace.
Miejsce zabudowy okien oddymiajacych obrazuje rys. nr 12.
Okna te sg usytuowane w najwyzszym punkcie klatek schodowych.

Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych:

Klatka nr 1

Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 1:

Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajgcej

Ay — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 16,36 m?

Axsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 16,36 x 0.05= 0,818 m?

Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 0,818 m?

Przyjeto klape oddymiajacg z owiewkami 1,00 x 1,10 m

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,10 m?

Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajgcej = 0,85 m?

u ACZK = 0,85 m? > ACZW = 0,818 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 1:

= Istniejgce wymiary otworu w murze szer. X wys. = 175 x 87 cm.

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie okna fasadowego klatki
schodowej o wymiarach 2,00 x 0,87 m, okno uchylne na zewnatrz wyposazone w sitowniki.

= Powierzchnia otworu okiennego — 1,89 x 0,76 = 1,436 m?

= Wymagana wielkos$¢ otworu napowietrzajacego:

= Ag+30%Ag—1,10x 1,3=1,43 m?.

= Powierzchnia otworu okiennego = 1,436 m? > Ag + 30%Ag = 1,43 m?

Klatka nr 2

Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 2:

= (Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajace;j

= Ag — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 20,63 m?

Axsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 20,63 x 0.05=1,0315 m?

Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 1,0315 m?

Przyjeto klape oddymiajacg z owiewkami 1,00 x 1,40 m

Ag — powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,40 m?

Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej = 1,05 m?

ACZK = 1,05 m? > ACZW = 1,0315 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 2:

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.
Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w sitownik z zachowaniem kolejnosci otwierania i zamykania

= Drzwi istniejgce o wymiarach 1,01 x 2,12 m

= Powierzchnia otworu drzwiowego = 2,1412 m?

Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

= Agt30%Ag —1.40m?x 1,3=1,82 m?

= Powierzchnia otworu drzwiowego = 2,1412 m? > Ag + 30%Ag = 1,82 m?

= Drzwi spetniajg wymagang wielko$¢ niezb¢dng do zapewnienia dostatecznego doplywu powietrza
do klatki schodowe;.

Klatka nr 4

Obliczenia powierzchni otworu oddymiajacego dla klatki schodowej nr 4:

= (Oddymianie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie klapy oddymiajace;j

= Ak — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 16,50 m?

= Agsy, — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej — 16,50 x 0.05 = 0,825 m?




=  Aczw — minimalna powierzchnia czynna oddymiania = 0,825 m?

= Przyjeto klape oddymiajgca z owiewkami 1,00 x 1,10 m

= Ag—powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej = 1,10 m?.

= Aczx — powierzchnia czynna oddymiania klapy oddymiajacej = 0,85 m?.

- ACZK = 0,85 m? > ACZW = 0,825 m?

Obliczenia powierzchni otworu napowietrzajacego dla klatki schodowej nr 4:

= Napowietrzenie klatki schodowej przyj¢to poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.

Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w sitownik z zachowaniem kolejno$ci otwierania i zamykania.

Drzwi istniejgce o wymiarach (0,87 + 0,66) x 2,0 m — 2 sztuki.

Powierzchnia otworu drzwiowego dla jednego skrzydta — 0,87 x 2,0 = 1,74 m?.

Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajacego:

Ag+30%Ag — 1,10 m*x 1,3=1,43 m2.

Powierzchnia otworu drzwiowego = 1,74 m?> > Ag + 30%Ag = 1,43 m?.

= Drzwi spelniaja wymagang wielko$¢ niezbgdng do zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza
do klatki schodowe;.

UWAGA: dopuszcza si¢ zmiany w/w powierzchni i wymiaréw na etapie projektowym — pod warun-

kiem zachowania wielkosci wymaganych — zgodnie z przyjetym standardem projektowym.

e instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego: budynek Domu Studenta ,,USKA” i budynek z
cze$cig dydaktyczno — gastronomiczng zostal wyposazony w o§wietlenie awaryjne ewakuacji reali-
zowane poprzez indywidualne oprawy o$wietlenia awaryjnego zamontowanego na Korytarzach i
klatkach schodowych;

e instalacja hydrantowa wewnetrzna 25: w budynku gtownym i budynku stoléwki zabudowano
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Catos$¢ na podstawie projektu z 2019 r. uzgodnio-
nego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

e system sygnalizacji pozarowej: budynek gtéwny Domu Studenta ,,USKA” zostal wyposazony w
system sygnalizacji pozaru — ,,ochrona catkowita” Do ochrony obiektu zastosowano system sygna-
lizacji pozaru Firmy POLON ALFA 3800. Centralka zlokalizowana zostala w pomieszczeniu Re-
cepcji na parterze obiektu.

Instalacja sygnalizacji pozaru steruje niektéorymi urzadzeniami w nastepujacy sposob:

uruchamia system DSO,

uruchamia urzadzenia oddymiajace w klatkach schodowych,

wylacza instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

przekazuje sygnat alarmowy II — stopnia do Alarmowego Centrum Odbiorczego w JRG PSP

Ustron.

e diwiekowy system ostrzegawczy: budynek gtéwny Domu Studenta ,,USKA” jest wyposazony w
system DSO.

e przeciwpozarowy wylacznik pradu: wylgcznik ten zostat zabudowany przy wyjsciu gtdéwnym z
Domu Studenta ,,USKA”.

Urzadzenia te sa sprawne technicznie — poddawane sa przegladom i konserwacji.

AANENEN

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasi-
lania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwi-
gach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Istniejacy uktad drog nie zapewnia dostepu do wymaganego obwodu elewacji zewngtrznej. Nieregu-
larna bryta budynku wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do jego elewacji w sposob zapewnia-
jacy dostep do co najmniej 50% jego obwodu. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku wynosi¢ bedzie
od 5Sm do 15m — za wyjatkiem nieewakuacyjnej klatki schodowe;j, ktora usytuowana jest bezposrednio
przy drodze pozarowej. Droga pozarowa zostanie przebudowana w taki sposob, ze bgdzie zapewniaé
dostep do 50,3% catosci elewac;i.

UWAGA:

Liczac bez stolowki i tacznika, droga pozarowa zapewnia dostgp do 52,9% elewacji budynku DS
,USKA” . Z uwagi na uwarunkowania terenowe zwiazane z roznica poziomoéw terenu, spadki drogi
pozarowej przekraczajg 5%. Odcinek migdzy droga dojazdowa, a wejsciem bedzie miat spadek 12%,



natomiast miedzy wejsciem a placem do zawracania — 9,6%.

Wymagang ilo$¢ wody — 20dm’/s zapewnia miejska sie¢ wodociagowa, na ktérej zabudowano hy-
dranty DN80. Hydranty zlokalizowane sa w odleglosci nieprzekraczajacej od Sm do 75m (i 150m) od
budynku.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglo$ci od obiektéow
sgsiadujgcych.

Obicekt jako catos¢ wolnostojacy spetniajacy wymagang odlegtos¢ od budynkow sasiednich — zgodnie
z §271 zachowano tu co najmniej 8m od obiektow sasiednich. Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki
budowlanej wynosi co najmniej 4m.

Zakres niezgodnoSci z przepisami.

Wszystkie wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi.

Z analizy tej jednoznacznie wynika, Zze nie spelnia on w obecnym stanie szeregu wymagan w tym

zakresie. Dotycza one w szczegdlnosci:

1) zapewniania odpowiedniej szeroko$ci schodow statych — klatek schodowych oraz schodow
zewngtrznych;

2) podziatu budynku na strefy pozarowe o powierzchni do 5000 m?;

3) zapewnienia dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego;

4) zamknigcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi;

5) wydzieleniu klatki schodowej KL2 poprzez przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej EI30 — przy
wymaganej EI60;

6) wyposazeniu klatek schodowych KL1 i KL2 w okna oddymiajace — przy koniecznosci zastosowa-
nia klap oddymiajacych;

7) zamknigcie pomieszczen (dostgpnych z korytarzy) drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno-
sci ogniowej EI30;

8) zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi do pomieszczen i korytarza;

9) zapewniania wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych;

10) zapewniania szeroko$ci wyjscia z budynku;

11) zapewniania wymaganej szerokosci dojscia ewakuacyjnego;

12) wyposazenia budynku w urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

13) zapewniania drogi pozarowej zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem MSWiA.

Stan istniejacy:

Dostep nieruchomosci do drogi publicznej zapewnia istniejacy uktad drogowy — od potnocy

droga z parkingiem (réwnolegta do ul. Bielskiej) oraz droga z placem manewrowym zapew-

niajacym dojazd do zaplecza stotdowki i budynku D. S. ,,USKA”, od strony wschodniej — row-

niez ze zjazdem z ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza.

Stan projektowany:

Ze wzgledu na przedmiot i zakres opracowania, polegajacy na dostosowaniu obiektu do wy-

magan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, projektuje si¢ utwardzenie terenu na dziatce

nr 3, w pasie rownolegtym do zachodniej elewacji budynku, ktore spetnia nastgpujace wyma-

gania:

e szeroko$¢ — min. 4,0 m,

e odlegtos¢ wewnetrznej krawedzi drogi od budynku od 5,0 do 15,0 m,

e minimalny zewngetrzny promien skretu 11,0 m,

e nos$nos¢ nawierzchni min. 100 kN/os,

warstwy projektowanej nawierzchni:

e Kostka brukowa z 1 mm mikrofaza 8 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 4 cm
e Podbudowa kliniec ttuczen kamienny 5-40 mm min. 30 cm
e  Ubity piasek 10 cm

e  Grunt rodzimy
Niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie



zostanga doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wczesniej w rozpatrywanym budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaist-

niata konieczno$¢ doprowadzenia wszystkich wymagan do stanu okreslonego w przepisach tech-

niczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Podkresli¢ nalezy, ze w ramach przyjetej przez autorow
opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktora zostanie szczegdétowo przedstawiona w nastepnym roz-
dziale niniejszego opracowania) zostanie zagwarantowany akceptowalny poziom bezpieczenstwa po-
zarowego. Niestety wyeliminowanie wszystkich wskazanych nieprawidtowosci dotyczacych bezpie-
czenstwa pozarowego, w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-

tuowanie (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1372 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia

MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog poza-

rowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030), nie jest w tym budynku mozliwe.

Wymagania, ktore nie moga zosta¢ spelnione dotycza:

1) wymaganej szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych oraz szeroko$ci schodow ze-
wngtrznych (§68 ust.1 warunkow techniczno-budowlanych), ktora nie moze zostaé doprowa-
dzona do wymagan okre$lonych w warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowla-
nych. Zmiana parametréw techniczno-uzytkowych tych klatek wigzataby si¢ z konieczno$cig na-
ruszenia konstrukcji no$nej budynku. Schody zewngtrzne przy stotowce stuzg do ewakuacji do 6
0s0b tgcznie — osoby te bedg miaty do dyspozycji dwa biegi kazdy o szerokosci 0,68m (ponadto z
czesci tej mozna rowniez przejs¢ do czesci stotdwki poprzez inne pomieszczenia);

2) wymaganego kata nachylenia pochylni stuzacej celom ewakuacji (§70 warunkéw techniczno-
budowlanych), ktéra nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w warunkach
techniczno-budowlanych ze wzgledéw uksztattowania terenu. Pochylnia ta posiada kat nachyle-
nia 21% - przy wymaganym do 10%. Zmiana tego parametru nie jest mozliwa gdyz zaktocitoby
to mozliwos$¢ dostepu do pomieszczen. Pochylnia ta nie jest jedyng droga ewakuacji — zapew-
niono w tym miejscu dwa kierunki ewakuacji (z mozliwos$cig jej pomini¢cia i braku koniecznos$ci
zastosowania np. poprzez wozek inwalidzki);

3) wymaganej szeroko$ci wyjs¢ (drzwi) z pomieszczen (§239 wust.1 warunkéw ,techniczno-
budowlanych”). Drzwi z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ minimalng wynoszaca 0,7m — przy
wymaganej co najmniej 0,8m. Drzwi te zapewniaja wyjscia z pomieszczen nieprzeznaczonych na
pobyt ludzi — dot. pomieszczen sanitarnych. Z uwagi na powyzsze nieprawidlowos$¢ ta nie bedzie
miata wptywu na poziom ochrony przeciwpozarowe;;

4) wymaganej szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z budynku (§239 ust.4 warunkéw ,techniczno-
budowlanych”). Z uwagi na wystepujace elementy budowane nie ma technicznych mozliwosci
wykonania drzwi o szerokos$ci 1,2m — dot. to ewakuacji z wysokiego parteru (drzwi istniejgce po-
siadajg szerokos¢ 1,06m. W sytuacji, w ktorej szerokos¢ zaproponowanych drzwi zapewnia wa-
runki ewakuacji dla ilo$ci 0sob (wedtug przelicznika wynoszacego 0,6 metra na kazde 100 osob),
ktore drzwiami tymi bedg musiaty si¢ ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia, zapewnianie wyma-
ganej szerokos$ci drzwi w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego;

5) wymaganej szeroko$ci drzwi na korytarzu (§239 ust.5 warunkéw ,,techniczno-budowlanych”). Z
uwagi na wystgpujace elementy budowane nie ma technicznych mozliwo$ci wykonania drzwi o
szerokosci 0,9m — dot. to ewakuacji na parterze (stotdowki — przy pomieszczeniach tzw. ciemni fo-
tograficznej przeznaczonej od 2 do okoto 6 osob). W sytuacji, w ktorej szeroko$¢ zapropono-
wanych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci osob (wedtug przelicznika wynoszacego
0,6 metra na kazde 100 osob), ktore drzwiami tymi bgda musialy si¢ ewakuowaé¢ w warunkach
zagrozenia, zapewnianie wymaganej szerokos$ci drzwi w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia me-
rytorycznego;

6) wymaganej szerokosci skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydlowych (§240 ust.1 warunkow ,,tech-
niczno-budowlanych”). Istniejgce drzwi posiadajg szerokos¢ mniejszg niz 0,9m — dot. skrzydta
czynnego. Laczna szerokos¢ istniejacych drzwi zapewnia ewakuacje z pomieszczenia stolowki —
z uwagi na powyzsze ich wymiana nie znajduje uzasadnienia merytorycznego;

7) wymaganej szerokosci dojécia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m — dot. tylko rzutu parteru (§242
ust.2 warunkow ,,techniczno-budowlanych”), ktora nie moze by¢ zachowana z uwagi na uwarun-
kowania konstrukcyjno-budowane. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz chodzi tu o odcinek ko-
rytarza zaw¢zony tylko lokalnie. Istniejgca szeroko$¢ pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej
ewakuacji osob;



8) przekroczenia dtugosci dojsScia ewakuacyjnego na jego poczatkowym przebiegu (§256 ust.3 wa-
runkow ,,techniczno-budowlanych”). Warto$¢ ta wynosi maksymalnie od 18,22m do 37,36m przy
wymaganej maksymalnie 10m. Sprawa ta dotyczy koncowych odcinkow korytarzy dla ktérych
zapewniono jeden kierunek ewakuacji oraz pomieszczen ZLIII mieszczacych si¢ w strefie ZLI
Zmiana tego parametru nie jest mozliwa z uwagi na usytuowanie klatek schodowych w po-
szczegdlnych segmentach. Dla pozostatych pomieszczen diugosci dojs¢ ewakuacyjnych sa za-
pewnione;

9) braku zamknigcia klatek schodowych KL1 i KL2 drzwiami dymoszczelnymi oraz zapewniania
obudowy klatki schodowej KL.2 o klasie odpornosci ogniowej EI60 (§245 ust.1 ,,warunkoéw tech-
niczno-budowlanych”). Klatki schodowe KL1 i KL2 zostaty zamkni¢te drzwiami przeciwpoza-
rowymi z samozamykaczami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60. Drzwi przeciwpozarowe
sg drzwiami istniejgcymi (ktore sg w dobrym stanie technicznym), w zwigzku z tym ich wymiana
na dymoszczelne wigzataby si¢ z poniesieniem duzych nakladéw finansowych, niewspotmier-
nych z uzyskanym poziomem ochrony przeciwpozarowej. Obudowa klatki schodowej KL2 po-
siada przeszklenia (istniejgce) o klasie odpornosci ogniowej EI30 — dot. to niewielkiego frag-
mentu obudowy przy drzwiach przeciwpozarowych;

10) zapewnienia usytuowania drogi pozarowej w odlegtosci od 5Sm do 15m od elewacji budynku (§12
ust.2 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog poza-
rowych). Budynek posadowiony zostal na terenie juz zagospodarowanym, a dziatki sgsiednie nie
naleza do inwestora — co powoduje, iz nie ma technicznych mozliwo$ci wykonania drogi poza-
rowej zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych. W rozpatrywanym
przypadku dotyczy to zapewniania usytuowania drogi pozarowej w odleglosci od Sm do 15m od
sciany budynku. Z uwagi na powyzsze w celu zapewnienia odpowiednich warunkow do prowa-
dzenia dziatan ratowniczo-gasniczych jedynym rozwigzaniem technicznym mozliwym do zreali-
zowania z uwagi na potozenie rozpatrywanego budynku jest zaproponowanie rozwigzan zamien-
nych, ktore to winny by¢ uzgodnione z wiasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Pan-
stwowej Strazy Pozarnej;

11) zapewniania wlasciwego nachylenia podluznego drogi pozarowej (§13 ust.1 rozporzadzenia
MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i1 drog pozarowych). Ze wzgledu na
skarpy i duze roznice poziomu terenu, wystepujgce gtéwnie wzdluz zachodniej elewacji
budynku, gdzie zaprojektowano droge pozarowa, nie ma mozliwosci spelnienia wymagan w
zakresie dopuszczalnych spadkow drogi pozarowej. Dotyczy to gtownie odcinkow pomiedzy sta-
tymi istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu wyznaczonymi przez poziom drogi do-
jazdowej, poziom gtownego wejscia do budynku oraz placu manewrowego przy elewacji potu-
dniowej. Dodatkowym ograniczeniem poziomu drogi pozarowej jest istniejagce uzbrojenie terenu,
ktére nie pozwala na jej obnizenie i zapewnienie spadkéw zgodnych z obowigzujgcymi przepi-
sami. W rezultacie odcinek miedzy droga dojazdowa a wejsciem bedzie miat spadek 12%, nato-
miast miedzy wejsciem a placem do zawracania — 9,6%. Realizacja drogi pozarowej wymaga
rowniez odpowiedniej niwelacji terenu, zardéwno pod droga i placem manewrowym, jak tez w ich
bezposrednim sasiedztwie.

Przyjete rozwiazania zastepcze 1 zamienne inne niz okre$laja to przepisy techniczno — budowlane

1 przeciwpozarowe zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgod-

nosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepi-

sOw) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwiazan zastepczych i zamiennych.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu istniejacych rozwigzan tech-
niczno budowlanych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczeg6lnosci ,techniczno-budowlane” powoduja, ze
nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obo-
wigzujacych ,,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. Wymagania te zostaty
przedstawione w pkt. 6.2..

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktora zapewni akcepto-
walny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagro-
zen pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powstac, uwzgledniajac aktualne jego przeznaczenie.
Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé pozar i jakie
skutki moze on spowodowac¢ dla osob uzytkujacych budynek. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa



powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy potencjalnie najwigcksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie

rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktow spalania. Wobec czego, poczawszy od kondy-

gnacji potozonych najnizej:

® na poziomie parteru niskiego pozar moze zadymi¢ drogi komunikacji ogolnej — z uwagi na powyz-
sze wymaganej jest jego wydzielanie pozarowe;

e na poziomie pozostatych kondygnacji pozar w pomieszczeniu zamieszkania zbiorowego moze
spowodowaé zagrozenie poprzez niekontrolowany sposob rozprzestrzeniania si¢ dymu na ciggi
komunikacji ogdlnej stuzgce celom ewakuacji na kondygnacji objetej pozarem oraz na kondygna-
cje potozone powyzej. Szczegdlnie niebezpieczny w tym wzgledzie bedzie pozar w pomieszczeniu
mieszczacym si¢ w bliskim sgsiedztwie klatki schodowej. Brak odpowiedniego wydzielenia poza-
rowego tej klatki moze spowodowac odciecie drogi ewakuacji dla 0sob znajdujacych si¢ powyzej
powstatego pozaru, a przede wszystkim doprowadzi¢ do rozprzestrzenia si¢ pozaru na wyzsze kon-
dygnacje budynku.

W zwiazku z powyzszym, koniecznym jest realizacja zadan eliminujacych mozliwo$¢ wystapienia

skutkéw opisanych powyzej, a wigc zadan zapewniajacych przede wszystkim mozliwos¢ ewakuacji

ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszyst-
kim oparta na mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz na wydzieleniu kondygnacji obj¢tej opraco-
waniem jako niezaleznej strefy pozarowe;.

Wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku, a w szczeg6lnosci zagwa-

rantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania si¢ w przypadku powstania pozaru, projektuje si¢

inne rozwigzania rekompensujace wymagania, ktorych spetienie nie jest mozliwe w tym:

1) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej KI.1 w budynku gléwnym (usytuowanej po tzw.
prawej stronie budynku) poprzez:

a) wydzielenie ich §cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI60;

b) zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS30
z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej;

¢) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI60;

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez klape dymowa zabudowang w dachu wy-
konang zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Uzupelniania powietrza realizowane bedzie po-
przez automatyczne otwarcie okna fasadowego.

2) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej KIL.2 w budynku gléwnym (usytuowanej po tzw.
lewej stronie budynku) poprzez:

a) wydzielenie ich $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 1 EI60 oraz EI30 (dot. elementow
istniejgcych nieprzenoszacych obcigzenia);

b) zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30
z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czegsci graficznej;

¢) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w Sciany do klasy odpornosci
ogniowej EI60;

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez klap¢ dymowa. Uzupehiania powietrza
realizowane bgdzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi prowadzacych na zewnatrz.

3) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej KL.4 w budynku stolowki (usytuowanej po tzw.
lewej stronie budynku) poprzez:

a) wydzielenie ich $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60 (dot. elementdw nieprze-
noszacych obcigzenia);

b) zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30
z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czegsci graficznej;

¢) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI60;

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez klape dymowa zabudowang w dachu wy-
konang zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Uzupelniania powietrza realizowane bedzie po-
przez automatyczne otwarcie drzwi prowadzacych na zewnatrz.

4) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej KL.3 w budynku stolowki (usytuowanej po tzw.
prawej stronie budynku) poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60;



)

6)

7)

8)

9

b) zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS30
z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej;

c) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI60.

Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej KL5 zlokalizowanej przy S$cianie poéinoco-

wschodniej budynku gléwnego poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 1 EI60;

b) zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS30
z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej;

c) zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI60.

Podzieleniu budynku na nastepujace strefy pozarowe:

Budynek gtowny (kondygnacje od I do III) — strefa nr 1 o powierzchni 2529,79m?;

Budynek gtowny (kondygnacje od IV do VI) — strefa nr 2 o powierzchni 2510,10m?;

Budynek stotéwki — strefa nr 3 o powierzchni 1263,75 mz;

poprzez zastosowanie:

a) S$cian o klasie odpornosci ogniowej REI120;

b) stropy o klasie odpornosci ogniowej REI60;

¢) zamkniecie przejs¢ koniugacyjnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej EI60 1 EIS60 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czgsci graficzne;j;

d) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci
ogniowej EI120;

e) ociepleniu $cian zewnetrznych na granicy stref pozarowych materiatem niepalnym — calosé
zgodnie z czgScig graficzng.

Podzieleniu korytarzy w budynku gléwnym na tzw. strefy bezpieczne poprzez zastosowanie

drzwi pozarowych o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem — zabudowanymi

zgodnie z cze$cia graficzna.

Zapewnieniu z Sali Klubu Studenckiego dwoch wyjs$¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o

co najmniej Sm — drzwi wyposazone w dzwignie antypaniczne;

Zapewnieniu pelnej ochrony budynku (budynku gléwnego, tacznika i stolowki) przez system

sygnalizacji pozarowej, realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z

przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegolno$ci powodujace:

a) przekazanie sygnatu alarmowego za pomoca monitoringu pozarowego do ACO w JRG PSP
Ustron;

b) wyemitowanie komunikatu glosowego poprzez system DSO — dot. budynku gtéwnego;

c) wyemitowanie sygnalu ostrzegawczego przez sygnalizatory akustyczne — dot. stotowki i tacz-
nika;

d) uruchomienie urzgdzenia oddymiajgcych klatki schodowe.

10) Wyposazeniu drég komunikacji ogélnej stuzacych celem ewakuacji, a takze Stolowki i Sali

Klubu Studenckiego i pomieszczen ZL w piwnicy w instalacje awaryjnego oSwietlenia ewa-
kuacyjnego wykonana wedlug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 —
wartos$¢ natezenia Swiatla co najmniej 1 Lux.

11) Zamknieciu pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samo-

zamykaczami — zgodnie z cze$cia graficzng ekspertyzy.

12) Umieszczeniu od wewnatrz pomieszczen zamieszkania zbiorowego na drzwiach skréconych

instrukcji ewakuacji wraz graficznym planem.

13) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:

a) szczegdtowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji;

b) zasad prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji — co naj-
mniej raz do roku z powiadomieniem KM PSP w Cieszynie ;

¢) zasad uzycia wytacznika przeciwpozarowego pradu.

Wyszczegolnienie rozwigzan zamiennych dot. drogi pozarowe;j.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania proponuje si¢ rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagan dotyczacych zapewnienia drogi pozarowej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w



wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z2009r. Nr 124, poz. 1030), polegajgce na:

1) Wykonaniu wszystkich zadan okreslonych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych i rzeczoznawce ds. budowlanych oraz zapisow zawartych w postanowieniu KW PSP w Ka-
towicach;

2) Zapewnienie mozliwos$ci dostgpu do budynku poprzez uktad drogowy wskazany na rysunku nr A-1

3) Zapewnianie drogi pozarowej o szerokos$ci co najmniej 4,0m;

4) Oznakowanie przebiegu drog przy budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi
i zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,,Znaki bez-
pieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe”;

5) pisemnym powiadomieniu przez wiasciciela obiektu Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Cieszynie o zakonczeniu realizacji zadan ujetych w niniejszej opracowaniu.

4. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozaro-
wego stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Zaproponowane rozwigzania zastgpcze w petni rekompensujg niespelnienie wymagan okreslonych

w obowiazujgcych ,,warunkach techniczno-budowlanych” i zapewniajg odpowiedni poziom bezpie-

czenstwa, tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Projektuje sie:

e wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych pozwoli na bezpieczng ewaku-
acja pionowg droga komunikacji ogdlnej;

e wyposazenic w o$wietlenie ewakuacyjne zapewni optymalne warunki ewakuacji niezaleznie od
pory dnia;

e wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej stanowiacy jego peing ochro-
n¢ umozliwi w przypadku powstania pozaru natychmiastowe powiadomienie osob znajdujacych si¢
w budynku i jednocze$nie uruchomi klapy dymowe zabudowane na klatkach schodowych. System
ten automatycznie wyemituje sygnal ostrzegawczy co pozwoli na podjecie dzialan zwigzanych z
ewakuacjg oraz gaszeniem, jeszcze we wczesnej fazie rozwoju pozaru. Wezesne wykrycie pozaru
oraz zaalarmowanie pozwoli na podjecie skutecznych dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic i/lub
hydrantow wewnetrznych. W budynku tym na stale (24 godziny na dob¢) bedzie dyzurowata osoba
w recepcji dlatego tez w momencie powstania pozaru zostang podjete dzialania umozliwiajace
ewakuacj¢. System ten takze powiadomi drogg monitoringu pozarowego straz pozarng — co poZwo-
li na szybki dojazd do miejsca zdarzenia;

o dokonaniu poddziatu na strefy pozarowe umozliwiajace ograniczenie mozliwosci rozwoju pozaru
na duzg powierzchnig;

e zamknigcie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi ograniczy oddzialywanie plomieni i
oddziatywanie cieplne na ewakuujace si¢ osoby. Drzwi te takze ogranicza rozprzestrzenia si¢ ognia
pomigdzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku;

e zamknigciu pomieszczen ZLV drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30
ograniczy to wielkos$¢ pozaru do jednego pomieszczenia przez czas 30min.;

e dojazdu wozdéw bojowych strazy pozarnej w sposob umozliwiajacy odpowiedni poziom podjecia
dziatan gasniczych;

Po spelieniu powyzszych warunkéw, w budynku nie bedzie wystgpowalo zagrozenie zycia i zdrowia

ludzi w zakresie opisanym w przepisie §16 rozporzgdzania Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-

stracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow bu-
dowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowane zamierzenie nie wptywa ujemnie na warunki cieplno - energetyczne obiektu.

10. KONSTRUKCJA POD KLAPY DYMOWE
W stropodachu zaprojektowano nowe klapy dymowe w wyniku czego nalezy wykona¢ otwory w pty-

tach stropowych kanalowych.

Aby zachowac¢ bezpieczenstwo konstrukcji nalezy wykona¢ pod konstrukcje pod postacia wymianow
stalowych zabezpieczajacych przecigte ptyty stropowe zelbetowe kanatowe.



Zaprojektowano dwie belki HEA140 wsparte na $cianach bocznych klatki schodowej w gniazdach o
glebokosci 15 cm w ktérych nalezy wykona¢ poduszki betonowe. Pomiedzy belkami nalezy zamon-
towac dwie poprzeczki stalowe z IPE120. Belki w gniazdach podklinowaé by zaczety wspotpracowaé
ze stropodachem. Dopiero po zamontowaniu podkonstrukcji mozna przystgpi¢ do wycinania otworu.
W przypadku wystapienia nieoczekiwanych warunkéw jak np. belki zelbetowe nosne w Scianach na-
lezy zmieni¢ sposob montazu na doczolowy na kotwy wklejane (nalezy skontaktowac si¢ z projektan-
tem).

Elementy stalowe oczysSci¢ do stopnia Sa 2 Y4 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie co C2. Z racji ostoni¢cia
elementéw plytami g-k nie jest konieczne wykonywanie warstwy powlokowej wierzchniego krycie
barwioneg;j.

11. NADPROZE OKNA
W zwiazku z konieczno$cig poszerzenia otworu okna napowietrzajacego o ok 50 cm nalezy wymieni¢

nadproze istniejgce nadokienne na nowe stalowe z dwdoch C220 jak na rysunku. Powyzej okna prze-
biega belka wiencowa ktorej nie wolno naruszyc.

Nadproza montowac pojedynczo z kazdej strony.

12. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (podstawie: tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282 i Dz. U z 2022r. poz. 88);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020r. poz.
961),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 23 listopada 2021 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r
poz. 2280)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r poz. 2454)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okres$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r poz. 2458)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r w sprawie metody
kalkulacji kosztow cyklu zycia budynkoéw oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach
(Dz. U. 22021 r poz. 2276)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz.
1065 z pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r. Nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmia-
nami).

» Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy lub Europejskie Normy, zasady wiedzy technicznej
1 sztuki budowlane;j.



