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Sz 100 154 100 110 100 90 130 154 179 90
Hz 205 208 205 205 205 205 205 222 245 205
SWIATLO
. 90 90+30 90 100 90 80 90+30 90+30 100+47 80
PRZEJSCIA
SWIATLO
. 200 200 200 200 200 200 200 214 200 200
PRZEJSCIA
TYP P L P L L P L P L P L
PARTER NISKI - DS - - - - - 6 6 - 1 - -
LACZNIK - - - - - - - - - - -
PIETRO - STOLOWKA - - - - - 1 1 - - - 1
PARTER WYSOKI - DS 6 9 - 1 - - - - - - -
PIETRO 1 -DS 9 11 1 - - - - - - - -
PIETRO 2 - DS 9 1 1 - - - - - - - -
PIETRO 3 -DS 9 1 1 - - - - - - - -
PIETRO 4 - DS 9 11 1 - - - - - - - -
PARTER - STOLOWKA - - - - 1 1 - - - - -
SUMA 42 53 4 1 1 8 7 - 1 - 1
D1 - Drzwi jednoskrzydiowe, drewniane, plytowe, petne. D6 - Drzwi jednoskrzydiowe, stalowe, peine.
Oscieznice stalowe. Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz.
Wyposazenie: Malowane proszkowo przez producenta. Kolor szary.
3 zawiasy, klamka ze stali ni ej, zamek (; k na klucz), D7 - Drawi dwuskrzydiowe, stalowe, pelne
Kolor brazowy (drewnopodobny). Wyposazenie: 3 zawiésy, k\an;ka ze étaH nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz),
D2 - Drzwi dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, przeszklone. amc z regulacjg ierani . . . .y .
Wyposazenie: 3 zawiasy, Kiamka ze stal nierdzewne, Malowane proszkowo przez producenta. Kolor bialy. Przed zamoéwieniem drzwi sprawdzi¢ wymiary w murze
samozamykacz z regulacjg kolejnosci otwierania, elektrotrzymacz podiogowy.
Wypetnienie: szyby bezpieczne. D8 - Drzwi dwuskrzydiowe, profile aluminiowe, czesciowo przeszklone.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor bialy. Wyposazenie: klamka ze stali merdze_wnej:, zamek, AT
D3 - Drzwifednoskrzydowe, talowe,pee. o Koo " PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENTA "USKA" W CELU DOSTOSOWANIA | TEVAT RYSUNKU:
Wyposazenie: 3 zawiasy, Klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor bialy. DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biaty.
D4 - Drzwi jednoskrzydiowe, stalowe, pelne. D9 - Drzwi dwusk_rzyd!owe profile _aluminiowe, _przeszklone. OBIEKT: DOM STUDENTA "USKA”
Wyposazenie: 3 zawia;y, klamk'a ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. Swaﬁlgzs:;?::é;fgl;i;ijjilére‘;fgzévgzji;:,?:k (zamykane na Klucz), UE B IsléLgKA 66 C:.IJESSZYN Z E S TAWI E N I E
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor szary. Wypelnienie: szyby bezpieczne. DZiALKA ONR I’EW 4/2 OBREB GEODEZYJNY NR 39
D5 - Drzwi jednoskrzydiowe, stalowe, pefne. Malowane proszkowo przez producenta. Kolor bialy. ) D RZWI
Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. D10 - Drzwi jednokrzydiowe, stalowe. INWESTOR:
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor szary. Wyposazenie: kiamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz. UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
Kolor brazowy - okleina drewnopodobna. UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
PROJEKTANT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA
MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI ; PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
UPR. PROJ. NR: 520/90 P.U. P. "UTEX"
SP.ZO0.O0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK MAJ 1:100 A 24
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, 2022 . -
UL. STRZELECKIEGO 27
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