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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania: ,,Budowa zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego o przepustowosci Q = 160
Nm3/h zabudowanego na przytgczu PEdn63m”

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45321220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Budowa przyfaczai zespotu gazowego redukcyjno - pomiarowego.
Zakres robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza i zespotu gazowego redukcyjno —
pomiarowego:
e montaz przytacza gazowego Sredniego cisnienia z rur PE
e montaz podejscia do zespotu gazowego z rur stalowych izolowanych
e montaz szafkowej obudowy stacji
e montaz zespotu gazowego sktadajgcego sie z:
o czesci filtrujgcej z dwoma filtrami
o czesci pomiarowej z gazomierzem rotorowym G40 DN50mm o zakresowosci 1:50
o czesci redukecyjnej z dwoma reduktorami ( z zaworem szybkozamykajgcym ) i z dwoma
zaworami upustowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe:
sie¢ gazowa - obiekty sieci gazowej pofaczone i wspodtpracujgce ze sobg, stuzgce do transportu gazu
ziemnego,
przytacze gazowe — odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego stuzacy do
przytaczania instalacji
gazowej, ktorego czescig moze byc¢ zespot gazowy, w tym punkt gazowy lub stacja gazowa;
paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm
gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym do 10 kPa
wigcznie
gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym dod 10 kPa
do 0,5 MPa witgcznie
klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie
wzdtuz gazociggu,
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strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci
gazowe] podejmuje czynnosci w celu zapobiegania dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na
trwatosé i prawidtowq eksploatacje gazociagu,

operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajaca koncesje
na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowg, odpowiedzialng za ruch sieciowy,
skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi,

cisnienie robocze - cisnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,
maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym zespdl gazowy moze
pracowac¢ w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg
brak zaktdcen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna warto$¢ cisnienia, jakiemu moze by¢
poddany zespdt gazowy.

ciSnienie robocze zespotu gazowego (OP) - cisnienie, ktdre wystepuje w zespole gazowym w
normalnych warunkach roboczych.

proba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

zespot gazowy na przytaczu — instalacje stanowigcg zespoét urzadzen stuzacych do redukcji cisnienia oraz
pomiaru ilosci gazu ziemnego o strumieniu gazu do 200 m3 /h wtgcznie, o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) na wejsciu powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wtgcznie lub o strumieniu gazu do 300 m3 /h
o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) na wejsciu do 0,5 MPa wtgcznie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami normami.

Wymagania dotyczace robdét sg okreslone szczegdétowo w punkcie 6 niniejszej specyfikaciji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.1.  Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochronai utrzymanie robot.
Podczas realizacji robdét ( od przyjecia do przekazania placu budowy ) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac takie roboty, jednak nie pdiniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnosc robot z projektem budowlanym ( PB ) i Szczegotowa specyfikacjg techniczng
(SST).

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty
lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Projekt budowlany.
Projekt budowlany dla niniejszego zadania obejmuje:
e Przedmiary robét
e Specyfikacje techniczne

® Projekt budowlany budowy

2.5. Teren budowy
2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wejscie w teren powinno nastgpié¢ po przekazaniu placu budowy przez Inwestora. W protokole
przekazania placu budowy bedg spisane ustalenia dotyczace intereséw stron. Roboty powinny by¢
wykonywane w kolejnosci ustalonej przez wykonawce, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Organizacja robét powinna zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz powinna zapewnia¢ ukonczenie robét w terminie umownym
przy zapewnieniu bezpieczenstwa realizacji zadania.

2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
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podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.5.3. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtfasciwym prowadzeniem Robdt lub
brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien powiadomic¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W
przypadku przerw w dostawach powyzszych medidw spowodowanych uszkodzeniem w czasie
wykonywania Robdt, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz
optatami za straty, ktére zostang naliczone przez witascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonaweca bedzie:
1. Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sb6b lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
2. Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
3. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwosé zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy
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powinien otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy ( BHP)

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas
realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
( Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2020 poz. 1461 )

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownik nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j

3. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ”
wymagania ogélne” pkt.3.1.

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowych powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy
okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

3.2. Materiaty do budowy przytacza gazowego
Rury przewodowe i ochronne z PE.

W przewazajgcej czesci do budowy rurociggdw gazowych projektuje sie zastosowanie rur
cisnieniowych PE100RC powszechnie stosowanych do przesytu gazu. Bedg one zastosowane przy
uktadaniu gazociggu w wykopach otwartych oraz i z zastosowaniem rur ochronnych. Sg to rury, ktére
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charakteryzujg sie wysoka odpornoscig na Scieranie oraz gtadkoscig hydrauliczng co gwarantuje
bezawaryjnos¢ systemu w catym okresie eksploatacji. Rury te sg stosunkowo lekkie oraz elastyczne co
utatwia montaz w trudnych warunkach.

Do budowy sieci gazowych stosowac rury z polietylenowe zgodne z wymaganiami normy:

. PN-EN 1555-1:2004 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych Polietylen ( PE ) Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne”

. PN-EN 12007-2:2004 ,Systemy dostawy gazu — sieci gazowe o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bardw, Czesc 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu

Do budowy przytacza gazowego zastosowad rury z PE1I00ORC SDR11 dn63 x 5,8 mm, tgczone za
pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Jako rury ostonowe stosowac rury z takiego samego materiatu z jakiego utozone sie¢ gazowa.

Rury stalowe.

Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011; Rury stalowe przewodowe
dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan B. Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Rury powinny zosta¢ odebrane zgodnie z dokumentem
odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

Ksztattki PE.

Do budowy przytacza gazowego stosowac ksztattki elektrooporowe z polietylenu do
rozprowadzania paliw gazowych PE100 typoszeregu SDR11 w kolorze czarnym lub zéttym . Ksztattki
powinny spetnia¢ normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen ( PE ). Cz.1: Postanowienia ogdlne, Cz. 3: Ksztattki

Armatura.
Dla rurociggdw o srednicy dn63mm jako armature odcinajgcg stosowac kurki kulowe z PE
Armatura wykonana z polietylenu powinna spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 1555-4
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 4: Armatura

3.3. Zestawienie materiaty do budowy zespotu gazowego
Rury stalowe do budowy zespotu redukcyjno - gazowego.

Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011; Rury stalowe przewodowe
dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan B. Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Rury powinny zosta¢ odebrane zgodnie z dokumentem
odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

Ksztattki rurowe
Zastosowac ksztattki kute lub ciggnione bez szwu. Elementy ksztattowe wytwarzaé z materiatu

wg PN - EN 10253-2: 2010 lub ze stali uspokojonej wg PN-EN 10028-3:2005. Gabaryty ksztattek powinny
by¢ zgodne z normg PN - EN 10253-2: 2010. Dopuszcza sie elementy ksztattowe wg DIN czesci 1.
Ksztattki powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem. Ksztattki
powinny zosta¢ odebrane zgodnie z dokumentem odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

Armatura.
W zespole gazowym stosowac kurki kulowe stalowa Firmy EFAR lub réwnorzedne.
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Armature odcinajgca (posiadajgcg znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji,
nalezy tak sytuowaé, aby zapewnic do nich tatwy dostep.

Kotnierze.
Nalezy zastosowac kotnierze stalowe do przyspawania typu 01,05, 11 z przylgg typu B (dla

cisnienia PN16) wg PN-EN 1092-1:2010. Kotnierze powinny by¢ wykonane ze stali wg PN-EN 10208-2 - z
odkuwek matrycowych lub swobodnie kutych wg PN-92/H-94009. Kotnierze powinny zosta¢ odebrane
zgodnie z dokumentem odbioru i kontroli 3.1 wg EN10204.

Sruby i nakretki

Do potaczen kotnierzowych PN16 nalezy zastosowac sruby o klasie wtasnosci mechanicznych 5,6
wg PN-EN 20898-1z tbem szesciokgtnym wg EN 24014 z powtoka: Fa/Zn8 c A, wg PN-EN 12329.

Nalezy zastosowac nakretki o klasie wtasnosci mechanicznych 5, wg PN-EN 20898-2 z powtoka:
Fe/Zn8 c A, wg PN-EN 12329.

3.4. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod.

3.4.1. RuryPE

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zZrédet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi zamknieciami. Nie
dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdb przy ktdrym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia - zagiecia,
zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucad.

Zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy, uniemozliwiajace zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

Nie wolno stosowad rury, ktéra jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10%
grubosci scianki.

3.4.2. Ksztattki, armatura.

Ksztattki, ztaczki, armature, filtry, reduktory, gazomierz i inne materiaty jak manometry, srodki
do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Zaleca sie
sktadowanie materitéw w ich oryginalnych opakowaniach az do momentu ich uzycia z zachowaniem
srodkow ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki.
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3.4.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

4.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego do realizacji sieci z przytgczami podano w ST
»Wytyczne ogdlne” pkt 4.1.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych przepisach zwigzanych, jak réwniez spetnia¢é wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

4.2. Sprzet do wykonania roboét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochéd samowytadowczy do 5 t,

- zuraw samochodowy do 6 t,

- spawarke spalinowg 300 A,

- sprezarke powietrzng spalinowg 10 m3 /min., 10 MPa,

- urzadzenie przewiertowe,

- instalacje rurowa do pneumatycznej préby wytrzymatosci i szczelnosci,

- zespot pradotwarcezy 2,5 kVA,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonawczych robét.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatdw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej
jakosci.

5.2. Transport rur.
5.2.1. Rury.

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na



Strona |11

specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podfozu.

Transport rur nie pakietowanych -w samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej
i desek pod taricuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych do tego pojemnikach, skrzyniach.

5.2.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

6. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.6. 1.

6.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji zarys metodologii
robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz armatury.
Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntéw warunki, termin i czas prowadzenia robét.
W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego pod budowe przytaczy gazu, Wykonawca
powinien uzyska¢ stosowng zgode zarzadcy drogi i wnies¢ optaty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nastepuje wytyczenie trasy przytacza i
lokalizacji zespotu gazowego. Wytyczenie trasy rurociggu gazowego w terenie wykonuje uprawniony
geodeta na zlecenie Wykonawcy na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w
terenie ( w szczegdlnosci usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

Wytyczenie trasy przytacza gazowego i lokalizacji zespotu gazowego powinno sie odbywaé przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.3. Roboty przy budowie przytacza gazowego.
6.3.1. Roboty ziemne.

Metody wykonywania wykopow ( recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie gazociggdw z rur z PE powinno
wynosic¢: 0,8 m

Szerokosé dna wykopu powinna byé wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i
nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci
statych i doktadnie zniwelowac.
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6.3.2. Wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi i
podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do
robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniu rurociggdw gazowych z przewodami sieci cieptowniczej zachowaé minimalna
odlegto$¢ pionowa miedzy gazociggiem a siecig cieptowniczg minimum 0,2 m. Gazocigg nalezy
zabezpieczyé termoizolacyjnie. Na skrzyzowaniu zamontowadé rure ostonowg na gazociggu. Rure na catej
dtugosci wypetnié pianka poliuretanowa.

Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem
odpowiednich stuzb wiascicieli uzbrojenia.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié gestora
sieci i wspdlnie z Inwestorem ustali¢ dalszy tryb postepowania.

6.3.3. Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza zostato okreslone w specyfikacji dla catego zadania ,Roboty ziemne”
Zastosowanie rur PE100 typ RC nie wymaga zastosowania podsypki ani obsypki. Podtoze oczyscié z
gruzu i kamieni i utozy¢ rure gazowa tak by rura na catej dtugosci opierata sie o podtoze.

6.3.4. Zasypywanie wykopoéw

Obsypke rurociggu wykonawca wykona z oczyszczonego gruntu rodzimego. Po zasypaniu
pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy uftozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zéttego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza poprzez podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Zastosowane rury typu RC nie wymagajg zastosowania piaskowej obsybki i podsypki.

6.3.5. Roboty montazowe przy budowie przylgcza gazowego z rur PE

Uktadanie rur PE.

Przy uktadaniu przytgcza gazowego nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2013r poz.
640 ). Strefa kontrolowana dla gazociggdw $redniego cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie linia srodkowa strefy
pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej
niz 20cm, jezeli rurocigg gazowy uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia
podziemnego.

Montaz przytacza gazowego.
Potfaczenie projektowej sieci gazowej do istniejacych rurociggéow gazowych nalezy wykonac za
pomocg muf i kolan elektrooporowych.
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taczenie rur i ksztattek z polietylenu.

Pofaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1555-2 Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)-Czes¢ 2:rury.

Rury PE dn63mm, faczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego

Osoba wykonujgca zgrzewanie winna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac.

Urzadzenia do zgrzewania winny mie¢ aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewéw dla
danego rodzaju rur ( PE 100).

W przypadku rur, ktérych konce uleglty owalizacji, nalezy przed wykonaniem zgrzewu
przywrdcié¢ przekrdj kotowy, poprzez zastosowanie odpowiednich obejm.

Zgrzewanie powinno by¢ wykonywane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy temperaturze
powyzej 0°C.

Dla osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, nalezy zachowaé nastepujgce
zasady:

o oczysci¢ wykop pod rurociag

o utozyé gazocigg w wykopie, sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w
urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu

o wykonac dla rur RC obsypke piaskowgq z gruntu rodzimego, do wysokosci gérnej tworzacej utozyc
tasme lokalizacyjna.

o po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonaé zasypke (czystym gruntem rodzimym), uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme
ostrzegawczg.

o zasypke wykonywac zageszczanymi warstwami.

Strefe zgrzewania nalezy chronic przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych predkosé 10 m/s powinny by¢
stosowane namioty ochronne.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i zgrzewarek albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez PSG.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we witasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.

Dla kazdego zgrzewu wypetnic¢ protokédt zgrzewania, a zgrzewy opisaé na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis winien zawiera¢ numer kolejny zgrzewu wg protokotu zgrzewania i
numer uprawnien zgrzewacza.

Pod armaturg wbudowang w przewdd przytacza gazowego, nalezy zamontowaé bloczki
fundamentowe (korytka), stuzgce do przenoszenia na grunt sit skupionych wywotanych ciezarem
armatury. Skrzynki uliczne z wyprowadzonymi trzpieniami armatury odcinajgcej nalezy zabezpieczy¢
opaskami betonowymi

Zgrzewarka musi posiada¢ wazine swiadectwo kalibracji. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym
doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko
odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje.
Ponadto nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta rur i ksztattek, a aparaty do zgrzewania uzywac
Scisle z instrukcja

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych.
Zgrzewanie elektrooporowe polega na doprowadzeniu energii elektrycznej do uzwojenia z drutu
oporowego znajdujgcego sie przy wewnetrznej powierzchni ksztattki, gdzie ulega ona zamianie na ciepto
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powodujgce uplastycznienie powierzchni tgczonych elementéw (wewnetrznej powierzchni ksztattki i
zewnetrznej powierzchni rury) i potaczenie ich ze soba. Zgrzewanie elektrooporowe przeprowadza sie
przy wykorzystaniu ksztattek mufowych oraz siodtowych.

Kazde ztacze ma swoje parametry zgrzewania. S zapisane na ztgczu. Zakres temperatur i
warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci. Jest ono dopuszczalne
w zakresie temp. otoczenia od 59C do +452C. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego,
wiec tgczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichéw (muf) ksztattek a
powierzchnig zewnetrzng rur bosych koncédw ksztattek. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania
elektrooporowego elementy nalezy przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej
tych obszaréw taczonych elementdw, ktdre znajdujg sie w strefie zgrzewania, a nastepnie miejsca te
przemy¢ wacikiem nasgczonym ptynem czyszczagcym. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy
zestawi¢ ze sobg w pofaczenie i unieruchomié w zacisku montazowym. Zgrzewanie przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

6.3.6. Budowa odcinka przytacza gazowego z rur stalowych ( odcinek wejsciowy do zespotu
gazowego ).

Odcinek o dtugosci 1,5 m przytgcza gazowego przed zespotem gazowym nalezy wykonac z rur
stalowych izolowanych o srednicy DN50 mm. Rury taczy¢ za pomocg spawania elektrycznego.

Stalowy odcinek przytgcza gazowego powinien byé wykonany z rur przewodowych stalowych dla
mediéw palnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach:

e 3.1. rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO 3183 dla

Srednic zewnetrznych rownych lub wiekszych od ¢ 33,7 mm,

e 3.2. rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wg normy PN-EN 10216, lub
wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych oraz za

zgodag projektanta i operatora sieci, dla srednic zewnetrznych mniejszych od ¢ 33,7 mm.

Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej wraz ze stacjami gazowymi i punktami gazowymi
muszg posiada¢ minimum Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Rury stalowe uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie powtoka polietylenowa.
W zaleznosci od warunkdw gruntowych izolacja rur fabryczna tréjwarstwowa wg PNEN SO 21809-1.

Ztacza spawane izolowaé antykorozyjnie za pomocg materiatow termokurczliwych wg PN-EN 1SO
21809-3 lub PN-EN 12068 lub przez wykonanie powtoki izolujgcej: warstwa gruntujgca POLYKEN 1027,
tasma wewnetrzna POLYKEN 989-20 czarna, tasma zewnetrzna POLYKEN 956-20 w kolorze z2étym. Jako
podkiad stosowa¢ PRIMER, ktéry w stanie potptynnym rozprowadzi¢ po powierzchni rury. Pierwszg
warstwe izolacyjna wykona¢ z tasmy koloru czarnego, wierzchnia z tasmy koloru zé6ttego stanowiace;j
jednoczesnie oznakowanie przewodu.

Izolacje rur stalowych wykona¢ w klasie C 30 zgodnie z PN-EN 12068.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami minimum 3,0 mb przed i za stacja gazowa nalezy
zamontowac zasuwy odcinajgce. Zestaw zaporowy nalezy zamontowaé¢ na wejsciu i wyjsciu. Armatura
ta umieszczona jest w taki sposdéb, aby w przypadku awarii w stacji, mogta ona zostaé¢ w sposdb pewny
unieruchomiona.

W przypadku zastosowania armatury wbudowanej w przewdd wlotowy i przewdd wylotowy,
nalezy zamontowac bloczki fundamentowe (korytka), stuzgce do przenoszenia na grunt sit skupionych
wywotanych ciezarem armatury. Skrzynki uliczne z wyprowadzonymi trzpieniami armatury odcinajacej
nalezy zabezpieczy¢ opaskami betonowymi

Rury stalowe przewidziane do budowy winny spetnia¢ wymagania PN-EN 10208-2+AC z 1999
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Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywac¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w
Zataczniku do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku, Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

6.3.7. Oznakowanie trasy rurociggow gazowych.
Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w
terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggow
Oznakowanie trasy gazociggu wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi:
e ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggédw. Wymagania ogdlne ST-IGG-
1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania
e ST-IGG-1002:2015; Gazociagi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.
e ST-IGG-1003:2015; Gazociagi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe — Wymagania i
badania.
e ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego, stuzy do oznakowania gazociggu
pod ziemig i ma za zadanie chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Tasma lokalizacyjna
umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.
Jako elementy nadziemne nalezy stosowaé stupki znacznikowe, tablice orientacyjne.

Czyszczenie rurociggéw gazowych.

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykona¢ przy uzyciu elementédw przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokow piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggdw o srednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementéw
dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym
powietrzem. Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

6.3.8. Pradby cisnieniowe przytacza gazowego.

Przytagcze gazowe po wykonaniu robdt montazowych nalezy dwukrotnie przedmuchad
sprzezonym powietrzem i wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,75MPa zgodnie z PN-92/M-34503
»Gazociagi i instalacje gazownicze — préby rurociggéw”.

Po oczyszczeniu, budowane rurociggi gazowe z PE nalezy poddac probie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

a) préby dla przytgczy wykonaé razem, po ich catkowitym zasypaniu,
b) czynnik prébny: powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osady,
c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:
o 0,75 MPa,
d) przyrzad pomiarowy:
o przyrzqd rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1,
o zakresowosc zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,
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o przyrzqd powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
O nie mniej niz 2 godziny,
f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:
o wedtug obliczen, ale nie mniej niz 2 godziny,

6.4. Roboty przy budowie zespotu gazowego redukcyjno — pomiarowego.
6.4.1. Parametry zespotu gazowego:

Przepustowo$¢ nominalna 160,0 Nm3/h,
Maksymalne projektowe cisnienie wejsciowe robocze DPwej 500,0 kPa
Maksymalne cisnienie wejsciowe robocze MOPwej 300,0 kPa
Minimalne ci$nienie wejsciowe P min wej 100,0 kPa
Minimalne cisnienie wyjsciowe P min wyj 2,0 kPa
Maksymalne cisnienie wyjsciowe P wyj 2,5 kPa
Temperatura gazu na wlocie 2-20°C
Srednica wlotowa DN 50mm
Srednica wylotowa DN 80mm
Czynnik przesytany gaz ziemny "E”

6.4.2. Opis zespotu gazowego redukcyno — pomiarowego zabudowanego na przytaczu.

Przedmiotem n/n opracowania jest budowa zespotu gazowego redukcyjno -pomiarowego II° o
przepustowosci Qmax= 160,0 Nm3/h zabudowanego na projektowanym przytgczu gazowym sredniego
cisnienia PE dn63mm

Zespot gazowy redukcyjno -pomiarowy sktadaé sie bedzie z czesci filtrujgcej, jednego uktadu
pomiarowego typu U-1 oraz z dwéch uktaddw redukcyjnych.

Czesc filtrujaca gaz zostanie wyposazona w dwa filtry. Filtry zostang wyposazone w manometr
réznicowy z sygnalizacjg umozliwiajgce kontrole spadku cisnienia, umozliwiajgc jednoczesnie ocene
stopnia zanieczyszczenia wktadow filtrujgcych.

Uktad pomiarowy typu U-1, wykonany zostanie z zastosowaniem gazomierza rotorowego typ
G40 DN50 PN16 o zakresowosci 1:50 z odcinkami pomiarowymi wykonanymi wg ZN-G-4010:2001,
zainstalowanego po stronie Sredniego ci$nienia, wyposazonego w bateryjny przeliczniki objetosci gazu
MacBAT 5 z wbudowanym modutem transmisji danych przez sie¢ GSM.

Czes¢ redukcyjna bedzie sie sktadac z dwdch ciggdw redukcyjnych. W sktad ciggu redukcyjnego
wchodzi¢ bedzie:
e reduktor Dival 500/1 - 1% z wbudowanym zaworem szybkozamykajgcym
e zawor upustowy typu VS/AM 65BP
Catos$¢ zostanie umieszczona w obudowie metalowej o wymiarach 1800 x 800 x 2100[mm]
wykonanej z blachy aluminiowej lub stalowej, malowanych proszkowo. Kolor obudowy RAL 1015.
Kontener zespotu nalezy wykona¢ w catosci z materiatéw zgodnych z PN-93/B-02862. Szafka zespotu
gazowego wykonana bedzie zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ochrony przeciwpozarowe;.
Obudowa kontenerowa zespotu spetnia wymagania dotyczgce:
. izolacyjnosci
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. wentylacji grawitacyjnej kategorii A wg ST-IGG-401:2015 nie powinna dopusci¢ do
przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowosci.

Sygnalizacja. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nie jest wymagana
budowa systemu AKP i telemetrii.

6.4.3. Dobor uktadu pomiarowego.

Uktad pomiarowy dobrano w oparciu o przepisy norm zaktadowych PGNiG pt. ,Pomiary paliw
gazowych” ZN-G-4001+4010:2001. Zlokalizowany zostat w szafie zespotu po stronie sredniego cisnienia.

Uwzgledniajgc maksymalny strumied objetosci gazu w warunkach normalnych Qmax <
5000Nm3/h przyjeto uktad U1. Przed zamontowaniem gazomierza, przelicznika i uktadu transmisji
danych nalezy skontaktowal sie z Biurem Pomiaréw PSG Sp. z 0.0. wraz z kartami katalogowymi
odbiornikéw gazu celem weryfikacji i akceptacji zaproponowanego liczydta.

Zapotrzebowanie na gaz wyraza sie w metrach szesciennych normalnych (Nm3).

Wielko$¢ gazomierza dobiera sie korzystajgc z rzeczywistych warunkéw pracy ( objetosci
rzeczywiste ).

Przed zamontowaniem gazomierza, przelicznika i uktadu transmisji danych nalezy skontaktowadé
sie z Biurem Pomiardw PSG Sp. z 0.0. wraz z kartami katalogowymi odbiornikéw gazu celem weryfikacji i
akceptacji zaproponowanego liczydta.

Zastosowano gazomierz rotorowy ( wg warunkow technicznych ) DN 50 G25 PN16 o
zakresowosci 1:100, wyposazony w nadajniki impulséw LF. Odcinek pomiarowy wyposazono w kurki
odcinajgce DN50 PN16 typ Wk2a firmy EFAR, a takze zawdr odpowietrzajacy i zawdr obejsciowy do
nagazowania uktadu pomiarowego. Obejscie uktadu pomiarowego zaprojektowano na $rednicy DN4QO i
wyposazono w kurki odcinajgce DN40 PN16 oraz zaslepke okularowg DN40.

6.4.4. Zestaw korekcyjny.

Z uwagi na wartos$¢ cisnienia mierzonego, przekraczajgcego 5kPa, oraz wymagania sieci
zasilajgcej i normy ZN-G-4008:2001 zastosowano zestaw korekcyjny typu PTZ. W skitad zestawu
korekcyjnego wchodzi elektroniczny przelicznik o zasilaniu bateryjno sieciowym typu Mac-Bat 5 firmy
PLUM z wbudowanym przetwornikiem ci$nienia i przetwornikiem temperatury, ktéry wspotpracuje z
zew. czujnikiem temperatury typu Pt 1000 klasy A.

Przelicznik objetosci gazu MacBAT 5 jest urzgdzeniem przeznaczonym do pomiaru objetosci gazu
w warunkach bazowych oraz kalkulacji energii. Przeznaczony jest do stosowania w gazowych stacjach
pomiarowych i redukcyjno -pomiarowych.

Przelicznik posiada wbudowang pamie¢ rejestracji, wbudowany modut transmisji danych przez
sie¢ GSM, dwa niezalezne tgcza RS 485, rezerwowe kanaty pomiarowe cisnienia, dodatkowe wejscia
sygnalizacyjne oraz wyjscia dwustanowe. Do komunikacji lokalnej posiada wbudowany port optyczny,
port NFC, klawiature oraz wyswietlacz

Projektowany przelicznik moze by¢ zainstalowany w strefie zagrozenia wybuchem, na
orurowaniu zespotu gazowego lub scianie obudowy. O wyborze sposobu montazu moze decydowad
producent zespotu, stosownie do uktadu technologicznego zespotu.

6.4.5. Uktad pomiarowy.
Uktad pomiarowy U1l sktadajgcy sie z odcinka pomiarowego opartego o zestaw montazowy

gazomierza CGR G40 DN5O0 oraz bajpasu nalezy wykonaé zgodnie z ZN-G-4003:1995. Zastosowac
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gazomierz turbinowy firmy COMMON lub ACTARIS o zakresowosci 1:50. Gazomierz powinien posiadaé
nadajniki impulséw LF typu kontaktronowego.

6.4.6. Zasieg stref zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-0401:2015 pkt. 6.6.5 szafy i szafki gazowe, bedgce
pomieszczeniami na urzgdzenia technologiczne, aparature kontrolno-pomiarows itp., stanowia rodzaj
przestrzeni zamknietych narazonych na powstanie w nich stref zagrozenia wybuchem.

Wyznaczanie zasiegu strefy zagrozenia wybuchem nastepuje w oparciu uproszczone wzory i zatozeni, ze:
o ma miejsce wyptyw krytyczny, tzn. nadcisnienie gazu w Zrédle emisji jest nie mniejsze niz
0,085MPa
o strefa nad zrodtem emisji gazu, ktérym przy rozpraszaniu strumieniowym jest z reguty otwér
wylotowy rury upustowej urzgdzania, ma ksztatt kuli o promieniu i zasiegu Zr
o strefa dolna kuli przyjmuje ksztatt stozka o wysokosci Zr i promieniu Zs

Strefa 1 - strefa, w ktdrej mieszanina wybuchowa gazu moze wystepowaé w trakcie normalne;j
eksploatacji stacji ( z 2% zaworu upustowego ).

Strefa 2 - strefa, w ktérej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystepowania mieszaniny
wybuchowej a jesli to nastgpi to sporadycznie i krétkotrwale.

Zasieg stref zagrozenia wybuchem dla wylotéw rur wydmuchowych.

Zawory wydmuchowe sg zrodtem emisji drugorzednej. Nad wylotami rur wyznaczono strefe 2
wedtug nastepujgcych wzoréw. Zastosowano rury upustowe Dnl5mm zakonczone bezpiecznikiem
ogniowym DN10mm.

Srednica wew. rury wydmuchowej d =10 mm

nadcisnienie zadziatania zaworu pr=0,5 MPa

pole przekroju rury wydmuchowej F=79 mm?
Z=7R=0.33x F%3x (Pr+ 0,1 )%® =2,30 [m]
Z=27s =0,175xd [m] =1,80 [m]

Zasieg stref zagrozenia wybuchem dla wylotéw rur wydmuchowych z zaworéw odprezajacych
okreslono tylko dla celéw eksploatacyjnych, poniewaz czestotliwo$¢ i stopien otwarcia zawordéw
sterowany jest przez obstuge i pod jej statym nadzorem i traktowane jest jako praca gazoniebezpieczna.

Rury upustowe odprowadzajace gaz ziemny do atmosfery powinny:

1) umozliwia¢ wyptyw gazu ziemnego do gory;

2) posiadac zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem opadow
atmosferycznych;

3) znajdowac sie na wysokosci co najmniej 3,0 m nad poziomem, z ktérego sg

obstugiwane, i co najmniej 1,0 m ponad dachem stacji gazowej

6.4.7. Prace spawalnicze przy budowie zespotu gazowego.

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywaé zgodnie z procedurami okreslonymi w
Zataczniku do Zarzadzenia nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku, Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Przedmiotem niniejszych Zasad jest zakres czynnosci, ktére nalezy przeprowadzi¢ przediw
trakcie budowy, przebudowy, remontu oraz napraw stalowych sieci gazowych wg PN- EN 12732:2014-
09, wytwarzanych metodami spawania tukowego oraz wymaganej w tym celu dokumentacji.
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Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzadzania z wymaganiami
normy PN-EN SO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnosci z t3 norma wystawiony przez
akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP na poziomie niskiego i $redniego lub w przypadkach
szczegdblnych, za zgodg operatora sieci, z wymagania opisanego powyzej w niniejszym punkcie moze by¢
zwolniony wykonawca, ktéry posiada certyfikowany przez jednostke certyfikujgcg system zarzadzania
wg PN-EN ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggéw) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢ 4) lub
legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania Zaktadéw Przemystowych
Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty $wiadczgce o spetnieniu wymagan jakosciowych i
przejdzie pozytywnie audyt kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowe;j.

6.4.8. Prdba cisnieniowa wytrzymatosci i szczelnosci ruriciaggéw gazowych.

Zgodnie z Dz. U. 2013 poz. 640 uktady rurowe stacji gazowej nalezy poddac pneumatyczne;j
prébie wytrzymatosci i pneumatycznej probie wytrzymatosci lub taczonej pneumatycznej prébie
wytrzymatosci i szczelnosci.

Przed prébami cisnieniowymi powinny by¢ zweryfikowane obliczenia wytrzymatosci, Swiadectwa
fabryczne materiatéw oraz przeprowadzone badania nieniszczgce potfaczen spawanych.

Zgodnie ze rozporzadzeniem wartosc cisnienia préby wytrzymatosci powinna stanowic iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego (MOP)

Pt wytrz = 1,5 MOP

Uktad rurowy nalezy uznac za wytrzymaty, jezeli przy zarejestrowanym cisnieniu prébnym nie
wystepujg widoczne wycieki, pekniecia oraz trwate odksztatcenia elementéw badanego uktadu. Po
przeprowadzeniu préb nalezy zdemontowaé dna wyoblane lub zaslepki oraz oczysci¢ i osuszy¢ badane
gazociagi. Czas trwania préby wytrzymatosci: 15 min.

Parametry préby szczelnosci:

préba cisnienia 0,75 MPa

czas stabilizacji 0,5 h

czas proby wtasciwej 2,0 h

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. 0Ogodlne zasady.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.

7.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.3. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania przytagcza i zespotu gazowego muszg
odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadaé¢ aprobate techniczng,
certyfikaty. Przed rozpoczeciem uktadania sieci wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow
przedktadajgc do oceny inspektora nadzoru wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.
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7.4. Kontrola, pomiary i badania.
7.4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie materiatéw i elementéw do budowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkdéw bezpieczenistwa pracy
badanie jakosci wykonanych zgrzewow.
badanie ztaczy spawanych
badanie zabezpieczenie przed korozjg

0 O O O O

badanie szczelnosci przewoddw i préby cisnieniowej, badanie zasypu przewodu do powierzchni
terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7.5. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane przez
wykonawce, to na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

8.1. Jednostka obmiarowa
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej
inwestycji obmiar robét nie obowigzuje.

9.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

9.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci gazowej a mianowicie;
e roboty montazowe wykonania rurociggéw gazowych,
e prdéby ci$nieniowe,
e roboty montazowe zespotu gazowego
e zasypanie i zageszczenie wykopu;
Odbiér robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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9.2. Odbiodr koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zgtasza ich zakonczenie na pismie inwestorowi. Fakt
ten poparty jest wpisem do dziennika budowy poparty przez inwestora. W ciggu 14 dni inwestor
dokonuje odbioru kofncowego powotujgc komisje odbiorowg przy udziale wykonawcy.
Odbiorowi koricowemu podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do obioru koricowego ( polegajgcego na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e zgromadzeniu dokumentdéw atestdw i aprobat uzytych materiatow,
e badania szczelnosci rurociggdw i préby cisnieniowej gazociggu i zespotu gazowego,
e inwentaryzacji geodezyjnej,
e dziennika budowy z wpisami i oswiadczeniem kierownika budowy. Wyniki prowadzonych badan
w trakcie odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Koicowe rozliczenie zamdwienia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu bezusterkowego odbioru koricowego przytaczy gazu.
Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegajg dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowej.

10.2. Sposadb rozliczenia kosztéw zajecia pasa drogowego

a) W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego pod budowe gazociggu lub przytgcza, Wykonawca
powinien uzyskaé¢ stosowng zgode zarzadcy drogi i wnies¢ optaty z tym zwigzane

b) Zarzadca drogi bedzie obcigzat Zamawiajgcego ( jako wiasciciela sieci gazowej) bezposrednio
optatami za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z droga.

c) Zarzadca drogi bedzie obcigzat Wykonawce bezposrednio za zajecie pasa drogowego na czas budowy
przytacza.

d) Odbudowe nawierzchni po robotach gazowych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntéw, a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego Dz.U.2023 poz. 32 z dnia 4 styczen 2023

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2020 poz. 1461

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane
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- Dz. U. z 2013. poz.640 — rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowania

- PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

Standardy techniczne,

ST-IGG-1001:2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne,

ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania,

ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania,

ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania,

ST-IGG-1101:2011 Potaczenie PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz
elementami do przytaczen

ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie
ST-IGG-0502:2023 Stacje gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz
przekazania do uzytkowania

Wytyczne PSG

e Zatacznik do Zarzadzenie nr 67/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 8 wrzesnia 2022 roku.
Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

e Zatacznik do Zarzadzenie nr 76/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 10 pazdziernika 2022 roku.
Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggdéw
polietylenowych.

e Zatacznik do Zarzadzenie nr 49/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 5 lipca 2022 roku. Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

e Zatacznik do Zarzadzenia 70/2020

e Prezesa Zarzadu z dnia 25 sierpnia 2020 roku. Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i
zespotdéw gazowych na przyftaczu

Opracowat:



