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Zatacznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz podac nazwe i typ oferowanych systemoéw i podzespotéow, wyposazenia(kolumna nr 7).

W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gdrnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréw stowem , TAK”.

ZADANIE NR 1. - LINIA SEROWARSKA

OFEROWANE PARAMETRY
Lp. Wydzi Nazwa llosé sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY (wypetnia Wykonawca poprzez pefny opis oferowanych Oferowany typ-
at urzadzenia parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw model, producent
stowem ,Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.1. WTZ | Linia 1. W skfadzie linii serowarskiej :
cz. | serowarska l) kociot serowarski lub wanna z mozliwoscia chtodzenia i
niego pasteryzacji, o pojemnosci 50 L z wbudowanym ptaszczem
sp. 8- grzejnym (glikol) z modutem grzania elektrycznego oraz
przet agregatem chtodniczym, z termostatem umozliwiajgcym
worst automatyczng regulacje temperatury z doktadnoscig do 0,1 °C
wo w zakresie temperatury co najmniej:. 4 — 100 2C, sterowany
mlek za pomoca panelu kontrolnego z ekranem dotykowym:
a a) spawany laserowo zbiornik z wymiennikiem, wykonany
(0.10 ze stali nierdzewnej j austenitycznej chromowo —
7) niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscig i ze stali
nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z
dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na
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korozje, dopuszczonej do kontaktu zywnoscig, z dnem
pochylonym w strone wylotu, z izolacjg termiczng,

b) wylot ze zbiornika na wysokosci 700 mm (+/- 100 mm)

c¢) uktad zamkniety — grzanie pod wiekszym cisnieniem
(zbiornik wyréwnawczy, zawor bezpieczenstwa,
manometr),

d) krdciec spustowy serwatki oraz ziarna serowarskiego z
zaworem motylkowym DN 50”,

e) jednoczesciowa pokrywa (z otworem serwisowym),

f)  podstawa na kétkach,

g) pompa cyrkulacyjna cieczy grzewczej/chtodzacej,

h)  moc grzania elektrycznego nie nizsza niz 6 kW,

i) silnik mieszadta o predkosci obrotowej nie mniejszej niz
23 RPM, z regulacjg obrotéw mieszadta i zmiang
kierunku obrotow,

j)  czujnik temperatury cieczy w zbiorniku,

k) agregat chtodniczy chtodzony powietrzem,

1)  zasilanie elektryczne: 400V 3N 50Hz,

m) Wyposazenie kotta:

—  mieszadto $migtowe,

—  mieszadto do produktéw lepkich,

—  prosta harfa do ciecia skrzepu,

—  bariery mieszajace,

—  pasek perforowany na wyptyw z kotta,

—  modut opdzniajgcy start,

—  modut pracy bez kontrolera,

—  modut do wyboru mocy grzewczej (2 poziomy),

n) Urzadzenie do pomiaru i rejestracji temperatury.

2) Pneumatyczna prasa do serow

umozliwiajaca jednoczesne prasowanie serow 1 waru

(przeréb 50 litréw mleka) w formach serowarskich opisanych

w pkt 3a i 3b, ustawione pod punktem prasowania w réznych

pozycjach w zaleznos$ci od ksztattu i wymiaru sera:

a) materiat: czesci stykajgce sie z produktem — stal
nierdzewna austenityczna chromowo — niklowa,
dopuszczonej do kontaktu Zywnoscia,
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b)  wymiary nie wieksze niz: (dt. x szer. x wys.)
1200x560x2110; wysokos¢ pracy do 800 mm,

c) prasanie wymagajaca wysoko$¢é pomieszczenia
wyzszego niz 2500 mm,

d) samonosna konstrukcja prasy z rama ponad ptyta
roboczg i sitownikami pneumatycznymi do prasowania,

e) regulator ciSnienia w zakresie nie mniejszym niz 20-120
kg na punkt prasowania,

f)  reczne przetaczniki i zawory powietrzne,

g) regulowane nogi podstawy,
3) Formy serowarskie bezchustowe perforowane ze stali
nierdzewnej lub PE (polietylenu) i PP (polipropylenu). Kazdy
rodzaj w liczbie umozliwiajacej odbior ziarna serowego
otrzymanego minimum z 1 waru (przerdb 50 litréw mleka):
a) do serow prasowanych w prasie serowarskiej, z kanatami
perforacji o srednicy w zakresie 0,2 — 0,7 mm, wykonane
w technologii jednoelementowego wtrysku tworzywa, o
ksztatcie prostokatnym umozliwiajgce uzyskanie sera o
masie 2 kg — nie mniej niz 3 szt.,

b) do seréw prasowanych w prasie serowarskiej z kanatami
perforacji o Srednicy w zakresie 0,2 — 0,7 mm, wykonane
w technologii jednoelementowego wtrysku tworzywa, o
ksztatcie cylindrycznym umozliwiajgce uzyskanie sera o
masie 3 kg — nie mniej niz 2 szt.,

¢) uniwersalna dziurkowana — do seréw miekkich
samoprasujacych, z nézkami umozliwiajgcymi fatwy
odptyw serwatki, umozliwiajgce formowanie sera bez
chust serowarskich, o masie sera 1 kg — nie mniej niz 10
szt. .

4) Wanna solankowa — wykonana ze stali kwasoodpornej,
nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem
molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia, wyposazona w zawér
odptywowy do wymiany solanki, objeto$¢ wanny
umozliwiajgca jednoczesne solenie seréw z uzyskanych z 50
litréw mleka (1 waru).
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ZADANIE NR 2. - ROBOT PRZEMYStOWY

OFEROWANE PARAMETRY
. . llosé wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych Oferowany typ-model,
Lp. Wydziat Nazwa urzadzenia sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY pagratr':etro'w, nyie dopusch;apsiq pcf)twigrdsenia parame\iréw proguZ:nt
stowem ,, Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.1. |WIPIiE |Robot 1. |1) Maksymalny udZwig nie mniejszy niz: 10 Kg.
Cz.niegos przemystowy 2) Mallfsymalr?y zasieg nie rn‘nie'szy niz: 1920 mm,
p.- 6- 3) llo$¢ stopni swobody: minimum 6
Laborator 4)  Powtarzalno$é ruchow nie gorsza niz: +/- 0.06 mm,
ium do 5) Zakres ruchu (stopnie swobody) [°]:
sortowani _ 04: +/- 180
E’onfekcjo —  0$2: +155~-105,
nowania, —  0$3:+150~-163,
pakowani —  0$4: +/- 270,
ai —  0$5:IT5 +/- 145,
znakowan _ 046 +/- 360.
Isaurowcéw 6) Predkosci zakres ruchu [*/s]:
oraz — 0§1:190,
produktd - 0%2: 205,
w (0.26A — 0$43:210,
—  0$4:400,
—  0$5: 360,
— 0$6:610.
7) Montaz: podtogowy,
8) Kontroler dostosowany do zaoferowanego robota,
9) Zasilanie 3 fazy, 400V,
10) Moc co najmniej 4 kW,
11) Reczny programator,
12) Zasilanie czujnikdéw 24 VDC,
13) Oprogramowanie do zaprogramowania robota on-line (na
stanowisku pracy) i off-line (poza stanowiskiem pracy),
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14) Zastosowanie: przenoszenie, montaz, paletyzowanie,
uszczelnianie.
15) Robot stacjonarny
2.2. |WIPIiE | Modut detekcji 1. 1) System wizyjny o funkcjonalnosci 2D, 2,5D i 3D, do wspdtpracy
Cz.niegos | j wspomagania z uktadem sterowania robota wyspecyfikowanego w poz. 2.1.
p.- 6- . 2) Umozliwiajacy:
Laborator sortowalnla. a) monitorowanie ruchomej taSmy przenosnika z
iumdo | SUFOWCOW | elementami przeznaczonymi do pakowania, paletyzacji,
sortowani | produktow sortowania lub montazu,
?onfekcjo b) akwizycje informacji przestrzennej wymagang do
howania, obliczenia wysokosci stosu,
pakowani c) okreslenie pofozenia obiektu w przestrzeni
ai tréjwymiarowe;j,
znakowan 3) W skfadzie systemu:
ia —  ukfad kamer,
surowcow —  urzadzenie do akwizycji i przetwarzania danych,
S:::ukté - L’Jr%qdze,nifa analizujace dane,
w (0.26A) —  Zrédto Swiatta
wymienione elementy dostosowane do zaoferowanego robota
2.3. |WIPIiE |Chwytak do 1. 1) Chwytak do wspotpracy z robotem wyspecyfikowanym w poz.
Czniegos | robota 21,
p.- 6- 2) Umozliwiajacy poddanie czynnosciom manipulacyjnym
Laborator surowca o parametrach charakterystycznych dla branzy rolno-
ium do spozywczej tj. odznaczajgcego sie duzg réznorodnoscia i
sortowani zmiennoscig cech, do ktdrych nalezy zaliczyé: mase, ksztatt,
konfae’kcjo wymiary geometryczne, sztywnos$¢, odpornos¢ na naprezenia
nowania, zewnetrzne oraz wrazliwosé na uszkodzenia.
pakowani 3) Chwytak o modutowej budowie umozliwiajacej zmiane
ai konfiguracji konstrukcji w celu dostosowania do parametréow
znakowan materiatu poddawanego czynnosciom manipulacyjnym
Ia
surowcow
oraz
produkto
w (0.26A
2.4. | WIPIE Stacja 1. Stacja przygotowania powietrza:
Cz.niegos przygotowania 1) zestaw fiItro—reduk'F?r. .
p.- 6- a) maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar,
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L:?borztor podcisnienia b) medium transmisyjne: przefiltrowane sprezone
lum do powietrze,
sortowani dla.sys'_cemu c) zakres regulacji co najmniej: 0,5 + 8,5 bar,
4 zasilania d) natezenie przeptywu nie gorsze niz (maks.): 2100 |/min,
konfekgo chwytaka robot e) seryjnie montowany manometr,
nowania, ’
pakowani f)  cyfrowy manometr opcjonalny.
ai 2) Smarownica reczna z wezykiem:
znakowan a) napetnianie bezposrednio smarem lub standardowymi
ia wktadami ze smarem,
surowcow b) maksymalne cisnienie powietrza: 10 bar,
oraz c) minimalne ci$nienie powietrza: 2.7 bar.
produkts 3) Kompresor :
w (0.26A

a) ze zbiornikiem nie mniejszym niz 100 litrow,
b) wydajnosé nie gorsza niz: 360 I/min,

c¢) mocsilnika: nie mniejsza niz: 2, 2 kW

d) napiecie zasilania: 400 V.

e) przewody pneumatyczne- minimum 25m,
f)  ztaczki pneumatyczne 1/8" - 20 szt.

2.5. | WIPIiE |System 1. 1) Modutowe ogrodzenie ochronne stanowiska robota
Cz.niegos bezpieczeristwa wyspecyfikowanego w poz. 2.1.

p.- 6- . 2) W obszarze pracy ( celi) robota :
Laborator stanowiska z a) przenosniki do transportu produktéw
iumdo robotem - b)  system wizyjny,
sortowan! | alementy c) chwytak do robota,
E;nfekcjo bierne d) izr;ne ele.m.enty , ktére polwinny znalezé s'ie’w celi robota
nowania, pewniajace bezpieczenstwo pracownikéw
pakowani obstugujacych,
ai 3) Kontroler robota umiejscowiony poza obszarem pracy robota .
znakowan
ia
surowcow
oraz
produktd
w (0.26A
2.6. | WIPIE |Przenoénik do 2. 1) Transporter taSmowy o wadze przenoszonych elementéw
Cz.niegos transportu 2) 7rpinimurn.io 5?( kgr . o
- 6- P rzenosnik wykonany w wersji rewersyjnej,
Eaborator produktow 3) Dane technicz\:le: ! : e
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ium do a) dtugo$é L 2000 mm (+ 10 %),,
sortowani b) szeroko$¢ robocza 600 mm (+ 10 %)
a ) c) burty o wysokosci 50 mm (+ 10 %)
izr\lzler(\icio d) wysokosé robocza przenosnika 600 mm (+ 10 %),
pakowan’i e) predkosé ruchu 12 m/min (+ 10 %),
ai f)  naped motoreduktorem,
znakowan g) napiecie 3x 400V
ia 4)  Przenosniki wspotpracujace z robotem wyspecyfikowanym w
SUrowcow poz. 2.1.
oraz
produktd
w (0.26A
2.7. | WIPIE | Rozdzielnica 1. 1) Szafka elektryczna do montazu zasilacza, sterownika, uktadu
Czniegos | dla systemu bezpieczenstwa oraz przekaznikdw.
p.- 6- . 2) Naobudowie gniazdo Ethernet oraz port USB lub RS232
Laborator sterowania stuzgce do programowania sterownika.
ium do ) robotem 3) Mozliwo$¢ montazu szafki na stelazu opisanym w poz. 2.8.
sortowani
a,
konfekcjo
nowania,
pakowani
ai
znakowan
ia
surowcow
oraz
produktd
w (0.26A
2.8. | WIPIiE |Stelazdo 1. 1) Stelaz do montazu szafki rozdzielnicy opisanej w poz. nr 2.7.
Czniegos | montazu szafki 2)  Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili.
p.- 6-
Laborator W/W
iumdo | rozdzielnicy dla
sortzwanl SyStemu
konfekcjo | Sterowania
nowania, | robotem
pakowani
ai
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znakowan
ia
surowcow
oraz
produkto
w (0.26A
2.9. |WIPIiE | Moduty 1. |1) Moduty:
Cz.niegos | dodatkowe a) Modut sieci przemystowej o minimalnych parametrach:
p.- 6- — 14 wejs¢ dyskretnych 24 VDC,
Laborator —  logika dodatnia/ujemna,
ium do ) — 10 wyjsc¢ przekaznikowych 3A,
sortowani . . L.
a, b)  Modut komunikacyjny z zaoferowang siecig
konfekcjo przemystowg,
nowania, 2) Mozliwosé rozbudowy w przysztosci o inne moduty w
pakowani przypadku rozbudowy stanowiska o dalsze urzadzenia.
al
znakowan
ia
surowcow
oraz
produkto
w (0.26A
2.10. | WIPIiE |System 1. |1) Elementysystemu:

Cz.niegos bezpieczeristwa a) czujniki optoelektroniczne i naciskowe,

p.- 6- . b) modut bezpieczerstwa lub sterownik PLC z funkcjg
Laborator stanowiska z bezpieczenstwa,

iumdo robotem - ¢) urzadzenia sygnalizacyjne,

sortowani | alementy d) Przewody sygnatowe

E;)nfekc'o czynne 2) Zaoferowane elementy dostosowane do robota i jego
nowani;, elementéw wymienionych w poz .2.1.- 2.9.

pakowani

ai

znakowan

ia

surowcow

oraz

produktd

w (0.26A
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ZADANIE NR 3. - LINIA TECHNOLOGICZBA DO SUSZENIA - ZESTAW MODULARNY

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych

Oferowany typ-model,

Wydziat Nazwa urzadzenia llos¢ sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY . . . R . .
parametrow, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw producent
stowem , Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
WIPIE |Linia 1 Linia technologiczna do suszenia warzyw, owocdw i zi6t o
Cz.nie technologiczna budowie modularnej w sktadzie:
gosp.-4 - . 1) Myjka z podajnikiem topatkowy:
- do suszenia - a)  ksztatt myjki — prostopadtoscian,
suszar.nicz zestaw b) pojemnosé: 150 | (£5%)
odz;slldwa modularny: c)  wymiary myjki (dtugos¢ x szergkos’c’ X wysgkoéc’):
nie przenoéniki, 900x700x850 mm (il% an.I kazdego wymiaru),
substancji | myjka, suszarka d)  wymiary fa,c,zme z pOdaJn'kLem:
prozdrow mikrofalowo- - dfugosc'c!o 1,5m (il(?/;),
otnych . —  wysoko$¢ podnoszenia: do 1,5m ( £10%),
(0.111) konwekcyjna e) wydajnoé¢ podajnika: 1 kg/min.
tasmowa. f)  wyjscie materiatu z podajnika na wysokosci 1,30m
(£10%),
g) wsad: minimum 10 kg, maximum 30kg,
h) czas mycia: do 5 min (+10%),
i) materiat konstrukcyjny: stal nierdzewna,
j) zasilanie: 400 V /50 Hz,
k)  moc zainstalowana co najmniej 3 kW,
I)  odptyw dla wody: 50 mm (£1%),
m) cisnienie wody: 50 — 500 kPa,
n)  Przytacz do wody,
2) Suszarka mikrofalowo-konwekcyjna, jednotasmowa:

a) suszarka wyposazona w tunel z przesuwajgcym sie
przenosnikiem tasmowym i zainstalowanymi
promiennikami mikrofalowymi,

b)  tunel suszarki wykonany z materiatéw
zapewniajacych izolacje cieplng tunelu,
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c) zabezpieczenie przed promieniowaniem
(oddziatywaniem mikrofal na otoczenie —
wyciekiem pola elektromagnetycznego),

d) zapewnienie jednorodnego pola rozktadu fal
elektromagnetycznych w tunelu suszarki,

e) nawiew czynnika suszacego (powietrza) nad
powierzchnig przenosnika taSmowego,
wspotpradowo,

f)  tunel wyposazony w otwér do odprowadzania
wilgotnego czynnika suszgcego o $rednicy: @25 cm
i czerpnie powietrza, otwor o $rednicy &30 cm, z
odchytkami ( 5% dla kazdej Srednicy),

g) wentylator potaczony z czerpnia powietrza
(przewdd doprowadzajacy powietrze do
wentylatora z zewnatrz),

h) w otworze odprowadzajgcym wilgotne powietrze
zamontowany filtr do wychwycenia czgstek statych
unoszonych z wnetrza suszarni,

i) przenosnik tasmowy perforowany o wymiarach:
dtugosé 6 m x szerokos$¢ 1 m (+10% dla kazdego
wymiaru)

j)  taséma przenosénika wykonana z materiatu, ktéry
nie absorbuje energii mikrofalowej i umieszczona
na wysokosci 1m ( £10%) od poziomu podtogi,

k)  mocsilnika przenosnika: max 0,5 kW (+1%),

I)  nagrzewnica elektryczna do podgrzewania
powietrza o mocy co najmniej 20 kW,

m) wydajnosé wentylatora do 800 m3/h (+ 10%),

n) moc wentylatora: 0,5 kW (£10%)

o) moc mikrofal 3 kW (+0,5%),

p) moc zasilania magnetronéw: 5 kW (+1%)

q) rekuperator powietrza do wspétpracy z systemem
schtadzania magnetronéw o wydajnosci 200 m3/h
(£5%)

r)  strumien wilgotnego materiatu (wsadu): minimum
15 kg, maksimum 30kg/h (+1%)
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s)  wilgotnos¢ poczatkowa materiatu: min. 30%, max
90%

t)  wilgotnosé koricowa: min 8%, max 10%;

u)  maksymalna moc catej linii 30kW (+1%),

3) Ogdlne wymagania linii technologicznej:

a) linia technologiczna ustawiona w ksztafcie litery L:

—  suszarka mikrofalowo-konwekcyjna
jednotasmowa - dtuzszy wymiar litery L,

—  myjka z podajnikiem - kréotszy wymiar litery L,

b)  catkowity wymiar linii technologiczne;j:
—  dtugosc: 7 m (£5%) : suszarka,
—  dtugosé: 1,5 m (£10%): myjka z podajnikiem,

c) catkowita szerokos¢ linii: 3 m (+£10%),

d) wysokos¢ linii: nie wyzsza niz 3,0 m,

e) automatyczne sterowanie procesem:
sterowanie i kontrola parametréw procesu takich
jak: temperatura powietrza (sterowanie mocg
nagrzewnicy), moc mikrofal (sterowanie
magnetronem), natezenie przeptywu powietrza
(sterowanie wentylatorem), predkos¢ przesuwu
tasmy przenosnika,

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajqcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w btqd przy przedstawianiu informacji.
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