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- istn. granica pasa drogowego/granica działek

- istn. kable telekomunikacyjne

- istn. kable energetyczne

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczno-oświetleniowa

- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna

- istn. sieć gazowa

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

LEGENDA:

- nawierzchnia asfaltowa

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- krawężnik

- obrzeże

- nawierzchnia asfaltowa na ścieżce rowerowej

- zieleńce

- ogrodzenie do rozbiórki

- barieroporęcz mostowa

- istn. sieć kanalizacji deszczowej

- istn. sieć kanalizacji sanitarnej

Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B

ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką

i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu

woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Branża

Rys. nr

S1

Tytuł rysunku

  Projektant SANITARNA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Data

07.2021

Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

mgr inż. Tomasz Łukowski

- krawężnik

- likwidacja odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami wpustowymi

- rurociągi kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjno  połączeniowymi

- rurociągi przykanalików kanalizacji deszczowej ze studniami z wpustami deszczowymi

- ozn. n-tej studni z wpustami deszczowymi, gdzie dolna rzędna oznacza dno studni wraz z częścią osadczą 1m

- ozn. n-tej projektowanej studni rewizyjno-połączeniowej, gdzie dolna rzędna oznacza

 dno studni wraz z częścią osadczą

- ozn. n-tej istniejącej studni rewizyjno-połączeniowej, gdzie dolna rzędna oznacza dno studni

- ozn. istniejącego osadnika do przestawienia

- ozn. istniejącego separatora do przestawienia

- ozn. istniejącego wylotu betonowego do remontu

- ozn. połączeń projektowanej infrastruktury z istniejącą

- ozn. włączenia projektowanego rurociągu do istniejącego przez przejście szczelne

- zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej rurą ochronną dwudzielną

  PDL/0014/POOS/13

(do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych)


