Beton wyrownawczy B2()

1.Dennica z osadnikiem min. 0.95m

2.0twor pod uszczelke wiercony na dowolnej
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3.Pofaczenie elementow studni przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej, betonowej.
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7.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

8. Lawa z betonu C12/15

9. Podsypka piaskowa.

10. Kit trwale-plastyczny

Elementy betonowe studzienki wpustowej
wykonane w oparciu o norme¢ PN-EN

AWEZTK | 1 917:2002.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelno$é W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.
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Adres obiektu

woj. podlaskie
m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu
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Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B DROMOBUD
ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbidrkg
i budowg mostu na rzece Brok oraz przebudowg i budowg
niezbednej infrastruktury technicznej

Branza -
2 SANITARNA SkDalfl Rys. nr
Tytut rysunku Schemat studni Dn500 z wpustem ulicznym ata S5
07.2021
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
PDL/0014/POOS/13
Projektant mgr inz. Tomasz tukowski SANITARNA e et i,
instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych)




