OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.
Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

dla zadania

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z rozbiérkg i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowsg i
budowag niezbednej infrastruktury technicznej

Inwestorem powyzszego zadania jest Zarzad Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a

2. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Mapy do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Dokumentacja z badan geotechnicznych,
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturaine.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
przebudowywanej i rozbudowywanej drogi powiatowej NR 2072B ul. Biatostocka w
Wysokiem Mazowieckiem.

4. Rozwigzania techniczne.
41. Stan istniejacy.

W chwili obecnej na obszarze robo6t budowlanych pas drogowy ulicy Biatostockiej
posiada jezdnie z mas mineralno-bitumicznych z obustronnymi poboczami w postaci
chodnikéw betonowych oraz zielencami. Na danym obszarze wystepuje zabudowa
jednorodzinna oraz niewielkie budynki przemystowo-ustugowe. Posesje te posiadajg
wjazdy betonowe i gruntowe z przebudowywanej i rozbudowywanej drogi.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie krzyzowa¢ z istniejaca
infrastrukturg techniczna:

- siec kanalizacji deszczowej,

- siec¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie€ gazowa z przytgczami,

- napowietrzna [ doziemna sie¢  telekomunikacyjna z kanatami

telekomunikacyjnymi,

- napowietrzna sie¢ elektryczna ze stupami oswietleniowymi,

- doziemne kable energetyczne.




W ramach zadania prowadzone bedg roboty zwigzane z branzg drogowg, mostowa,
elektryczng i telekomunikacyjng. Zakres i rozwigzania projektowe tych branz zostaty
ujete w odrebnych dokumentacjach projektowych.

4.2 Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowe.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego odwodnienia oraz budowe nowych
elementow odwodnienia pasa drogowego ul. Biatostockiej w Wysokiem Mazowieckiem
w postaci kanalizacji deszczowej.

Zakres projektu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- budowa urzadzeh ujmujgcych wody 2z nawierzchni przebudowywanej i
rozbudowywanej ul. Biatostockiej w postaci studni z wpustami deszczowymi,

- budowa i przebudowa przykanalikow kanalizacji deszczowej tagczgcych studnie z
wpustami deszczowymi z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej przez istniejgce i
projektowane studnie kanalizacji deszczowej,

- budowa i przebudowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa urzadzen podczyszczajgcych zebrane i odprowadzane wody
deszczowe tj, osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji
ropopochodnych,

- remont istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowe;.

- likwidacja istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowe;j

- zabezpieczenie istniejgcego gazociggu na skrzyzowaniach z projektowanymi
rurociggami kanalizacji deszczowe;.

Projektowang kanalizacje deszczowg wraz z lokalizacjg studni deszczowych i
przykanalikow przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zielong przerywang
linig.

Wszystkie rurociggi kanalizacji deszczowej wraz ze studniami deszczowymi
projektuje sie w przebudowywanym i rozbudowywanym pasie drogowym. Rurociggi
nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest oznaczona takze na planie sytuacyjnym
punktami:

- iIWL —istniejgcy wylot kanalizacji deszczowej,

- iSE —istniejgcy separator substancji ropopochodnych,

- iOS - istniejgcy osadnik zawiesin mineralnych,

- KDi1, KDi2, KDi3 itd. — istniejgce studnie rewizyjno-potaczeniowe kanalizacji

deszczowej,

- KD1, KD2, KD3 itd. — projektowane studnie rewizyjno-potgczeniowe kanalizacji

deszczowej,

- W1, W2, W3 itd. — projektowane studnie z wpustami deszczowymi,

- P1, P2, P3 itd. — potgczenie projektowanego rurociggu z istniejgcg kanalizacjg

deszczowa,

- T1 — wigczenie projektowanego rurociggu do istniejgcej kanalizacji deszczowej

przez przejscie szczelne,

- R1, R2 - likwidacja na czas budowy odcinka kd800 oraz ponowny montaz.

Spadki projektowanych rurociggéw zostaty ustalone tak, aby zostaty zachowane
prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby byt uzyskany grawitacyjny przeptyw.
Zagtebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni pasa
drogowego. Zachowano takze wymagane odlegtosdci projektowanej kanalizacji
deszczowej od istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub przy zblizeniach projektuje sie
jego zabezpieczenie.



4.3 Studnie kanalizacji deszczowe;j.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1000 i @1200mm wykonane jako szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W8, tgczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub
EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg przeptywowa-
monolityczng lub z kinetg ,Slepg” — z czescig osadczg min. 0,5m. Elementy te
wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym,
wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w
catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — zarbwno w kinecie i
osadniku.

Wysokos$¢ koryta gtdwnego kinety musi by¢ rowna srednicy kanatu wylotowego.
(nie wyzsza niz 500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ scianki dennicy
to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych
i kanatu odptywowego.

Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w scianke dennicy, badz gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na
bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane.

Studnie zabezpieczyé przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy wykonaé¢ jako zwezki betonowe w studniach
zlokalizowanych po za pasem jezdnym oraz w terenach najazdowych montowac
pokrywe odcigzajgca wykonang jako monolityczny odlew. Elementy te wykonane z
betonu samozageszczalnego produkowane w jednym cyklu produkcyjnym w fabryce.
Pod ptytg odcigzajgcg nalezy wykonac¢ podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowac
ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasmga izolacyjng przyscienna.

We wszystkich rodzajach zwienczen nalezy zamontowa¢ wiazy zeliwne typu
ciezkiego KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124.

Studnie powinny by¢ wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoitym,
montowane fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym
250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z
tworzywa spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

Zrdznicowanie studni pod wzgledem srednic, dennic i zwienczen przedstawiono na
profilach podtuznych i rysunkach szczegdtowych studni.

Uwaga!
Goérne rzedne wlazéw w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowac¢ do
projektowanej niwelety pasa drogowego.

4.4 Rurociggi kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym. Kanaty gtéwne i
przykanaliki fgczgce wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi zaprojektowano z rur




typu PP-B o klasie sztywnosci SN8 kN/m2. Zastosowaé rurociggi o s$rednicy
nominalnej odniesionej do srednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng sciankg gtadkg i
profilowang (korugowang) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B o
potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke.

Zaprojektowano rurociggi o $rednicach: DN/ID600, DN/ID300, DN/ID200 dla
kanatow gtéwnych oraz DN/ID200 dla przykanalikow.

Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociggu.
Zaleca sie zastosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym
sprawdzenie srednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur réznych producentéw, zastosowane rury
powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Roboty technologiczne dla rur PP zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Kanat i przykanaliki po wytyczeniu spadkow nalezy utozyé na podtozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny scisle przylegaé do
podtoza na catej swej ditugosci na co najmniej Y2 obwodu. Ztgcza powinny byé
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw lub inspekcje TV.

Wigczenia projektowanych przykanalikéw z rur PP-B do projektowanego kanatu
deszczowego wykona¢ po przez studnie potgczeniowo-rewizyjne projektowane lub
istniejgce.

Nowoprojektowane studnie deszczowe wigczy¢ w istniejgcg sie¢ kanalizacji
deszczowg kd600, kd300 i kd250 przez wyprowadzone krocce potgczeniowe o dt. Tmi
ztgczki wykonane z korpusu z uszczelkg z EPDM ostoniete ptaszczem z polipropylenu
oraz ostoniete obejmg wykonang ze stali szlachetnej, np. typu GZ Integra Gliwice lub
rownowazne. Przeftgczenia wykona¢ w pkt P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 i P8. Po
stwierdzeniu na budowie, istnieje mozliwos¢é zastosowania innych nasuwek
potgczeniowych adekwatnych do zastatego materiatu istniejagcych kd600, kd300 i
kd250.

W obrebie projektowanego obiektu mostowego (wg odrebnego opracowania) po
stronie péthocno zachodniej nalezy przetgczyé istniejgcy kanat deszczowy kd250 do
istniejgcego kanatu deszczowego kd800. Przetgczenie wykonaé na odc. P8-KD6-T1
przez potgczenie w pkt P8 wyprowadzonego krééca PP @250 wigczonego do
projektowanej studni KD6. Nastepnie z tej studni prowadzenie rurociggu i wigczenie go
do istniejgcego kanatu deszczowego kd800. Wigczenie wykonaé w pkt T1 przez
przejscie szczelne in-situ lub przytgcze siodtowe.

Przy podtgczeniu przykanalikdow oraz kanatow gtdwnych do studni rewizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtéwnego wiekszej od 0,50m w miejscach
wskazanych na profilach podiuznych nalezy wykona¢ kaskade na zewnatrz studni
zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegétowym.

Wigczenia projektowanych przykanalikow do istniejgcych studni deszczowych
wykonywac przez:

- istniejgce otwory po zlikwidowanych przykanalikach przez nowe przejscia
szczelne lub doszczelnienie betonem;

- nowe wywiercone otwory wykonang wiertnicg oraz przejscia szczelne w postaci
uszczelki wklejanej w Scianke studni, w takich przypadkach otwory po zlikwidowanych



przykanalikach w istniejgcych studniach zasklepi¢ np korkiem i uszczelni¢ betonem
wodoszczelnym lub tylko betonem wodoszczelnym,

Na podsypke i obsypke mozna zastosowaé grunt rodzimy Ilub dowieziony,
spetniajgcy wymagania jakosciowe (brak frakcji kamienistej, gruntéw organicznych i
spoistych), pozyskany wczesniej wykonanego odcinka wykopdéw. Spadki i dtugosci
projektowanych kanatéw podano na profilu i planie sytuacyjnym.

4.5 Ujecie wéd opadowych i roztopowych — wpusty deszczowe.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe studnie betonowe z
zamontowanymi wpustami ulicznymi. Studnie wpustowe wykonane z kregow
betonowych 500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w oparciu 0 norme
zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw wykonanych z betonu
klasy C35/45, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej.

Podstawe studni wpustowej stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wpust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element tagczacy w sobie funkcje pokrywy
i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie
usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne kl. D400 typu ptaskiego.

4.7. Przebudowa urzgdzen podczyszczajgcych.

W ramach zadania nalezy przenies¢ istniejgce, kolidujgce z projektowanym
obiektem mostowym urzagdzenia podczyszczajgce: osadnik betonowy DN2000 i
separator DN3000.

W tym celu urzgdzenia te wewnagtrz nalezy oczysci¢, odkopaé, rozmontowaé
potagczenia rurowe i przenies¢ w nowe miejsce wskazane na planie sytuacyjnym

Przy nowej lokalizacji wykorzystac istniejgce otwory potaczeniowe pomiedzy
urzadzeniami oraz na wyjsciu z separatora w ten sposdb aby istniejgca rzedna wylotu
waod do rzeki nie zmieniata sie.

Wigczenie projektowanego rurociggu DN600 do osadnika wymusza zmiane kata
wejscia, a tym samym lokalizacje otworu wejsciowego.W tym celu istniejgcy otwér
800 nalezy zakorkowac¢ i uszczelni¢. Natomiast nowy otwér wywierci¢ wiertnicg pod
projektowang rure i wprowadzi¢ jg do osadnika przez przejscie szczelne np. uszczelke
wklejanej w scianke osadnika.

Ze wzgledu na bliskg odlegto$¢ przestawianych obiektow od rzeki oraz istniejgcej
kanalizacji sanitarnej wykop pod obiekty zabezpieczy¢ Scianami szczelnymi wbijanymi
pionowo.

4.8. Remont wylotu betonowego.

W ramach zadania wykona¢ wigczenie projektowanego rurociggu DN600 do
istniejgcego wylotu betonowego.

Istniejgcy wylot nalezy wyremontowaé — naprawi¢ przez skucie wszelkich
niespojnych, ostabionych, skorodowanych elementé betonu, a nastepnie uzupetnic
ubytki obudowy wylotu. Nalezy przy tym doszczelni¢ wprowadzang nowa rure do
wylotu.

Prace remontowe prowadzi¢ w ten sposob aby lokalizacja wylotu oraz rzedna
wprowadzanej rury do wylotu nie zmienity sie do stanu zastatego.




Przy prowadzeniu prac remontowych poprawi¢, uzupetni¢ umocnienia skarp rzeki
wokot wylotu.

4.9. Likwidacja istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowe.

W ramach przebudowy i rozbudowy pasa drogowego oraz zaprojektowanym nowym
jego odwodnieniem projektuje sie likwidacje kolidujgcej infrastruktury kanalizacji
deszczowej w postaci przykanalikéw deszczowych ze studniami wpustowymi i
odcinkow sieci deszczowej kd600 i kd250.

Nalezy zlikwidowa¢ istniejgca infrastrukture deszczowg poprzez fizyczne usuniecie
z gruntu. Powstatg przestrzen po usunietej infrastrukturze nalezy zasypa¢, zagesci¢ wg
parametréw drogowych i dostosowaé do projektowanej infrastruktury drogowe;.

Likwidowana infrastruktura deszczowa zostata oznaczona na planie sytuacyjnym
przez wykreslenie.

Na czas budowy obiektu mostowego projektuje sie likwidacje istniejgcego
odcinka kanalizacji deszczowej kd800 wraz z rurg ostonowg. Odcinek ten oznaczony
na planie sytuacyjnym R1-R2 nalezy wyja¢ z gruntu, a nastepnie zamontowac¢ w tej
samej lokalizacji po robotach montazoych obiektu mostowego.

4.10. Zestawienie podstawowych projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:

— kanalizacje deszczowg z rur PP-B SN8 DN/ID @600, L= 28m,

— kanalizacje deszczowg z rur PP-B SN8 DN/ID &300, L= 7,0m,

— kanalizacje deszczowa z rur PP-B SN8 DN/ID @250, L= 3,0m,

— kanaly deszczowe (przykanaliki ) z rur PP-B SN8 DN/ID 200, L= 250,

—  llo$¢ studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D400 — 4 szt

—  llo$¢ studni betonowych @1000 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D400 — 2 szt

— llos¢ studni betonowych @500 z osadnikiem, z wpustem deszczowym kl.D400 -
28szt.,

5. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robdét uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0§ projektowanego kanatu w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowac istniejace
uzbrojenie.

Odstoniete  przewody istniejgcego  uzbrojenia winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych
opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagu,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy trasie projektowanych
rurociggow, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wagsko-przestrzennych
o Scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne
muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umochien $cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed




rozpoczeciem wykopéw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu
nalezy rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
W miejscach fgczy kielichowych nalezy wykonac¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktére nalezy zasypal piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustéw ulicznych wykonywac jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaty zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Ze wzgledu, ze grunt rodzimy to grunty
mineralne reprezentowane przez gline, gline piaszczystg i piasek drobny, dalszg czesé
wykopu zasypaé¢ gruntem wymienionym miekkim z zageszczaniem mechanicznym
i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem piyt szalunkowych z wykopu do
wysokosci istniejagcej rzednej jezdni.

Wskaznik zageszczenia zgodnie z ponizszg tabela:

podsypka 0,97
Obszar drogi ) 1,00 do gt. 1,2m
zasypki — —
0,97 (ponizej gtebokosci 1,2)
) podsypka 0,95
Tereny zielone -
zasypki 0,95

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Montaz elementéw systemu rur PP wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Po utozeniu przewodéw kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniu przed
przesunieciem nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych
w normie PN-92/B-10735, wytycznych producentéw oraz wykonac inspekcje TV.

6. Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.




Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowa
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw kanalizacji deszczowej z
siecig gazowg oznaczong na planie sytuacyjnej jako gnD110 prace wykonywacé recznie
pod nadzorem PSG Sp. z o0.0., stosowaC obsypki piaskowe na wykonywanej
kanalizacji co najmniej 10 cm nad goérng krawedzig projektowanej rury. Stosowac
nalezy takze miejscowe podwieszenie rurociggdw gazowych na deskach.

Na skrzyzowaniach projektowanych rurociggdw deszczowych z istniejgcym
rurociggiem gazowym, na odcinkach przykanalikow:

- W7-KDi2, W8-KDi2, W5-KD2, W6-KD2, W3-KD1, W4-KD1 w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym na istniejgce rurociggi gazowe nalezy zamontowac
rury ostonowe, stalowe dwudzielne DN200.

Rury zamontowaé centralnie w osi istniejgcego gazociggu za pomocg ptoz
dystansowych typu BR. Po zamontowaniu koncowki rur ostonowych zabezpieczy¢
piankg poliuretanowa.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,a napotkane w trakcie robot
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

7. Wykonanie i odbiér robét kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig robot recznych. Catosc
robot wykonywaC¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na no$nos¢ i sztywnos$¢ uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

8. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robot nalezy sporzadzic¢ protokét.

9. Warunki realizacji inwestyciji.




- stosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow
- stosowa¢ wiasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia Scian wykopow
- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.
- w przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczyC¢ miejsce uszkodzenia
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robot ziemnych
i instalacyjnych
- po zakonczeniu robot Wykonawca przeprowadzi inspekcje TV kanatéw sanitarnych
przed odbudowg nawierzchni. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie
sporzadzony raport. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robot.

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, winna by¢
wytyczona przed rozpoczeciem robét przez uprawnionego geodete i podlega¢ w
zakresie lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowigcej podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialébw i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich witasciwosci i parametry sg takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokolem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



