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Zabezpiecznie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
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PROJEKTOWANA kanalizacja deszczowa
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lub kable telefoniczne
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14 X 20 cm

Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

z istniejącą kanalizacją telefoniczną lub kablami telefonicznymi

lub kable telefoniczne

m
i
n
.
 
0
,
5
m

Zabezpiecznie przewodów energetycznych

Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B

ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką

i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu

woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

SANITARNA

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant
SANITARNA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data

07.2021
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  PDL/0014/POOS/13

(do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych)
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