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OSWIADCZENIE

( na podstawie /20 ustgp 4 Prawa budowlanego )

Zespol nizej wypisanych projektantow opracowujacych projekt
architektoniczno-budowlany: ,,Budowa i przebudowa kompleksu boisk ze
sztuczng nawierzchnig i infrastrukturg towarzyszaca w Brzozie” (w ramach
zadania: Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig i
infrastrukturg towarzyszaca w Brzozie) na terenie dziatek nr 116/29, 116/25 i
116/18 gmina Nowa Wies Wielka oswiadcza, ze projekt zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

mgr inz. arch. Malgorzath Sclihidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/
specjalnosé: archit
{

ik

mgr inz. Jac Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane

Sprawdzajacy:

J’ﬂoym‘&/\—&_ﬂ-—
mgr inz. arch. Joanna Homma

upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalnos¢: architektura

:,’?‘

mgr mz! ka Gruba
upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc: konstrukcje budowlane




Starosta Bydgoski
I OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia
1 infrastrukturg w Brzozie.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,,Brzoza Centrum”.

W sktad zamierzenia wchodza:
- wyburzenie biezni lekkoatletycznej o zniszczonej nawierzchni poliuretanowe;
- likwidacja skarpy ziemnej przy torach tuczniczych
- wyburzenie istniejgcego rozbiegu o zniszczonej nawierzchni poliuretanowe;j
wraz z zeskokiem
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego (ulozenie nowej nawierzchni
poliuretanowej, wymiana tablic na istniejacych wysiegnikach do koszykéwki
budowa nowych pitkochwytéw, wymiana bramek)
- budowa boiska do pitki noznej 0 wymiarach brutto 30m x 60m o nawierzchni
z trawy syntetycznej
- wyposazenie boiska — 2 kpl. bramek do pitki noznej
- budowa pitkochwytéw o wysokosci 6,0m, za bramkami boiska
- budowa 8 masztéw oswietleniowych przy boiskach do pilki noznej i utozenie
kabli zasilajgcych
- budowa nowej biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej o lgczne;j
dhugosci 80m zakonczonej zeskokiem do skoku w dal
- budowa dojscia i opaski z kostki betonowej wzdhiz biezni
- budowa 30 siedzisk stadionowych
- montaz dwoch stojakéw na rowery przy boisku wielofunkcyjnym

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzysztof Gul.

Dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowo-wodne jako korzystne
dla budowy boiska i biezni.

W poziomie posadowienia wystepuja nasypy niebudowlane stanowiace
niejednorodng mieszaning piaskéw drobnych zawierajace domieszki humusu.
Nasypy zalegajq ciagla warstwa na calym terenie badan na glebokosco od 0,2m
do 0,3m ponizej poziomu terenu. S3 to nasypy mtode o duzej scisliwosci, ktore
nie mogg stanowi¢ podbudowy pod projektowane obiekty sportowe. Ponizej




Starosta Bvdooski

wystepujg piaski drobne i srednie zalegajace ciagla warstwg pod w/w nasypami.
Do glebokosci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zostaty
przewiercone. Piaski w stanie $redniozageszczonym 1d=0,4-0,55, charakteryzuja
si¢ wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych i umozliwiaja
bezposrednie posadowienie warstw konstrukcyjnych lub fundamentéw.

W okresie prowadzenia prac terenowych do glebokosci 2,0m nie stwierdzono
wody gruntowe;j.

Podloze cechuja proste warunki gruntowe. Na podstawie wynikéw badan
geologicznych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji obiektow
niekubaturowych przyjeto pierwsza kategorig¢ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Przyjete rozwigzania:

Wystepujace nasypy ze wzgledu na swoj stan i sktad nie mogg by¢
wykorzystane jako podloze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych boiska
1 biezni. Warstwe nasypoéw niebudowlanych o migzszosci od 20cm do 30cm
nalezy wybra¢ na calej powierzchni projektowanych obiektéw sportowych.
Odstoniety strop podtoza wyréwnac i zagescié. Na zageszczonym podtozu
wykona¢ podsypke z piasku drobnego i sredniego zageszczong do Is=0,97.
Nastepnie wykona¢ kolejne projektowane warstwy.

4. OPIS ROZWIAZAN

4.1 BOISKA PILKARSKIE Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
O WYMIARACH 30m x 60m

Teren w obrebie projektowanego boiska zniwelowaé do poziomu
projektowanych rzednych. Obecnie teren posiada niewielki spadek od strony
wschodniej , rzgdna okoto 70,60m n.p.m., w kierunku zachodnim do rzednej
okolo 70,44m n.p.m.

Po usunigciu warstwy wierzchniej nasypu i humusu (okoto 20cm — 30 cm),
wyprofilowa¢ i zagesci¢ odstonigte podtoze (piaski drobne i rednie). Nastepnie
wykonac¢ projektowane warstwy. Najpierw utozy¢ poziomujacg podsypke
piaskowg o grubosci Sredniej okoto 20 cm (od 15¢cm do 25 c¢m) i zagesci¢ do
J>0,97. Na warstwie podsypki ulozy¢ geotkanine. Na geotkaninie wykonaé
dwie warstwy kruszywa tamanego. Do gérnej warstwy wyréwnujacej o grubosci
lem (po zageszczeniu) uzyé tzw. klifnca ( frakcje 0,075-5mm ). Ponizej wykonad
warstwe nosng z kruszywa tamanego ( frakcje 0,075-31,5mm ) o grubosci 15cm.
Na zakonczenie utozy¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysoko$ci 60mm.
Trawe syntetyczng zasypac piaskiem kwarcowym i granulatem zgodnie z karta
technologiczng producenta.

Po obwodzie boiska osadzi¢ obrzeza betonowe ukladane na tawie betonowej z
oporem uwzgledniajac rzgdng gérnej krawedzi 30 mm powyzej rzedne;
podbudowy. Boisko wykonaé bez spadkéw. Trawa syntetyczna i warstwy
podbudowy sg przepuszczalne dla wody.

)
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Parametry geotkaniny: .
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz widkien >35kN/m,

- wydtuzenie na zerwanie < 20% ~18%,
- predkos¢ przeptywu w kierunku prostopadtym > 10-2m/s,
- charakterystyka srednia porow Og<0,250mm

Nawierzchnig¢ boiska stanowi¢ ma tkana trawa syntetyczna o minimalnyc

parametrach :
a) sktad wiokna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekrdj wiokna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem
zapewniajgce wyjatkowg sztywnosé i wytrzymatosc.

¢) wysokos$¢ widkna: 60 mm

d) grubos¢ widkna: min. 420 um,

e) ciezar wiokna — Dtex: min. 16 000,

f) waga pojedynczego widokna: min. 2200 g/m2

g) 1loé¢ peczkéw: min. 10 000 /m2

h) waga catkowita trawy: min. 3200 g/m2

i) przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu: min 3000 mm/h

1) wytrzymalos¢ aczenia klejonego: po starzeniu: min 130N/ 100mm,

k) wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka: min 80N postarzone

k) podklad trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza si¢ podktadu lateksowego.

1) wypelnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu

WYMIARY BOISKA:

- wymiary boiska brutto ze strefami bezpieczenistwa - 60m x 30m
- wymiary boiska netto - 54m x 26m
WYPOSAZENIE BOISKA:

- Bramki /szt.2/

a. Bramki do pitki noznej, (5,0x2,0m), aluminiowe. Profil stupka
kwadratowy 100x100mm, lakierowane Ilo$é: 2szt.
b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach
okreslonych wg producenta. I10$¢: 4szt.
c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o
srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. [lo$é; 2szt.




4.2 BOISKA WIELOFUNKCYJNE — PRZEBUDOWA 381 5 251 71205kl

Inwestycja przewiduje modernizacjg istniejgcego boiska wielofunkcyjnego:
budowe Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przewiduje ulozenie nowej
nawierzchni poliuretanowej, wymiane 4 tablic na istniejacych wysiggnikach do
koszykdowki, budowa nowych pitkochwytoéw, wymiana bramek, ustawienie 10
siedzisk stadionowych i 2 stojakéw na rowery.

Boisko wielofunkcyjne po remoncie umozliwi rozgrywki w pitke reczng, pitke
nozna i koszykéwke. Pozostawiono wymiary istniejgcego boiska ~25m x ~38m
brutto (~23m x ~34m — netto).

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Przed ulozeniem nowej nawierzchni nalezy wymienié obrzeza boiska na nowe.
Po demontazu starych obrzezy w ich miejsce utozyé nowe na tawach z oporem.
Wysokos¢ posadowienia dopasowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni
poliuretanowe;j.

Istniejace boisko posiada nawierzchnig asfaltows, ktérg przed utozeniem
warstwy poliuretanowej nalezy oczysci¢ i wysuszy¢. Nawierzchnia
Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa
bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- rdwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia plaszczyzny powierzchni mierzone latg 2 m nie powinny by¢

wieksze niz 2 mm,

- podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunad),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci
powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej
o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas
poliuretanowych.

Pod Wiasqu nawierzchnie nalezy wykonaé warstwe stabilizujacg ET, ktora jest
mieszaning drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalna grubo$é 35 mm.
Wiasciwa nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa o ukfadana
na warstwie stabilizujacej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa jest to
mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego Nawierzchnia biezni w kolorze zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

PT-Y.2 - Nig ovdETY FbS‘TyPrI/JﬁN/FM mwo:.gm,iwm
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Minimalne parametry nawierzchni lekkoatletycznej:
1. Grubos¢ systemu: min 16 mm
2.Wytrzymatos¢ na rozciaganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,95
3. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65
4. Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4
5. Opér poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha: min 100
- nawierzchnia mokra: min 57
6. Przepuszczalno$é wody min. 6500mm/h

WYPOSAZENIE BOISKA:
- Bramki /szt.2/
a. Bramki do pitki rgcznej, (3,0x2,0m), aluminiowe. Profil shapka
kwadratowy 100x100mm, lakierowane I10$é: 2szt.
b. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach
okreslonych wg producenta. I1o$¢é: 4szt.
c. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o
Srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilo$é: 2szt.
- Tablice do koszykowki /szt.4/
Istniejgce tablice zdemontowag. Stalowe konstrukcje wysiegnikéw oczyscié
i pomalowa¢. Zamontowa¢ nowe tablice o wymiarach 105 cm x 180 cm
z obregcza cynkowang ogniowo z siatkg Iancuchowsa

4.3 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA DO BIEGU NA 60m

Istniejacy bieznig ze wzgledu na zly stan techniczny przewidzianodo
wyburzenia. Nows biezni¢ prosta do biegu na 60m zaprojektowano jako
4-torows. Bieznie zlokalizowano w miejscu wyburzanego starego rozbiegu i
skoczni do w dal. Dlugosé catkowita projektowanej biezni prostej wynosi 80m

( w tym wydzielona 60m - bieznia plus 17m na wyhamowanie i 3m na starcie).
Bieznia posiada¢ bedzie 4 tory o szerokosci 1,22m + 0,01m kazdy. Granice
biezni wyznaczaja obrzeza betonowe 8x25 cm ukladane na lawie z oporem

( pokryte nawierzchnig poliuretanows ). Spadek poprzeczny biezni
zaprojektowano 0,5% (maksymalny dopuszczalny 1%), a spadek podtuzny
maksymalnie 0,1% i sumarycznie 0%. Réwno$é nawierzchni musi by¢ zgodna z
WA i PZLA czyli odchytka max. 6mm na lacie 4m i 3mm na 1m. Odwodnienie
biezni na pobliski teren zielony.

Projektowana nawierzchnia jak na boisku wielofunkcyjnym.

Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia
sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci min.
16 mm.

Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozktadarki mas
poliuretanowych. Pod wlasciwa nawierzchni¢ nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujacg ET, ktéra jest mieszaning drobnego zwiru, granulatu gumowego




SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinnamieé minima s
grubosé 35 mm.

Whasciwa nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw. Dolna warstwa o ukladana
na warstwie stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji
1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gorna wierzchnia warstwa jest to
mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego Nawierzchnia biezni w kolorze zgodnie z
czgscig graficzng opracowania. Parametry nawierzchni jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Projektowana podbudowa:

- kliniec gr. 1 cm ( po zageszczeniu )

- kruszywo kamienne tamane frakcja 0,075-31,5 mm gr. 20 cm,

- geowloknina

- piasek gr. od 15 cm do 25 cm

- grunt rodzimy, podtoze zageszczone do Is = 0.97

4.4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Na koficu projektowanej biezni przyjeto skocznie jednostronng, réwnolegla do
biezni. Przyjeto zeskocznie o wymiarach 4,02m x 8,0m. Belki do odbicia do
skoku w dal umiesci¢ na rozbiegu w odleglosci 2,00m od zeskoczni. Zastosowaé
belk¢ zgodng z przepisami lekkoatletycznymi. Zeskocznia wypetnié piaskiem
ograniczonym obrzezami. Uzy¢ piasku kopanego o uziarnieniu 0,2 mm — 2 mm,
W czasie zawod6w zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢ umozliwiaj aca
prawidlowy pomiar odleglosci.

4.5 PILKOCHWYTY
Za bramkami projektowanego boiska do pitki noznej i istniejacego boiska
wielofunkcyjnego przewidziano budowe pitkochwytéw. Zaprojektowano po
dwa pitkochwyty o wysokosci 6m. Dhugosé pitkochwytu P1 wynosi 30mb, a
ditugos¢ pitkochwytu P2 wynosi 24m. Konstrukcje pitkochwytow stanowig
stupy z rur stalowych, prostokatnych 80mm x 80mm x 4mm. Stupy
zabetonowa¢ w stopach fundamentowych o wymiarach 40cm x 40cm i
glebokosci 90cm. Zaleca si¢ wykonaé szerszy wykop fundamentowy, aby
mozna byto technicznie wykona¢ zageszczenie gleboko utozonych warstw
obsypki po wykonaniu fundamentu, zalecany wykop w ksztalcie kwadratu
(dotyczy fundamentéw stupow pitkochwytéw i stupdw oswietleniowych).
Niewlasciwe wykonanie obsypki fundamentéw stupéw pitkochwytow
wielokrotnie byto przyczyna ich przechylenia. Wystepuja tu znaczne sity
naciggéw bocznych oraz oddziatywanie naprezen od sity wiatrow.

Stupy pitkochwytéw przyjeto ocynkowane i pokryte proszkiem
poliestrowym. Siatki pitkochwytéw polipropylenowe, bezweztowe o oczkach 10
x10cm rozwieszone na drutach przykrecanych do stupéw. Rozstaw linek




poziomych (drutéw) co okoto 2m. Siatka w kolorze zielonym obszyta linkg z
dolnym obcigzeniem linka otowiang o wadze 1kg/mb.

Stupy skrajne usztywni¢ zastrzalami w celu zapewnienia prawidtowego napiecia
linek dla mocowania siatki. Rozstaw slupow pitkochwytéw co 4m.

4.6 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Wzdhiz biezni przewidziano chodnik z kostki betonowej o grubosci 6¢cm.
Kostke utozy¢ za posrednictwem 10cm podsypki piaskowo-cementowe;.
Warstwe podbudowy piaskowo-cementowej dla chodnika wykonaé na podsypce
piaskowej zageszczonej do Js>0,97. Wokot chodnika zaprojektowano obrzeza
betonowe 8cmx25c¢m uktadane na tawach betonowych z oporem. Szerokosci
chodnika i szczegdly wg rysunkow.

Kolejnos¢ czynnosci przy ukladanin nawierzchni z kostki betonowej

- usuni¢cie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
- wyr6wnanie, wyprofilowanie i zaggszczenie odkrytej powierzchni
(np. plyta wibracyjng )
- wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej
- wlozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cementowej
- Wypelnienie spoin materiatem piaskowym uzytym do podsypki (frakcja piasku do
2mm )
- ubijanie wibratorem z plytg guma

4.7 SIEDZISKA STADIONOWE
Przy boisku do pilki noznej i boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano siedziska
stadionowe. Dla mocowania siedzisk zaprojektowano stalowe konstrukcje
wsporcze. Konstrukcja spawana. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonaé o
grubosci 0,7 ciefiszego z tgczonych elementéw. Spoiny czotowe wykonaé na
petna grubos¢. Konstrukeje zaprojektowano ze stali S235JR. Elementy stalowe
oczysci¢ w procesie $rutowania do stopnia czystosci Sa2 %.
Konstrukcje pomalowa¢ w warsztacie zestawem farb antykorozyjnych.
Catkowita grubos¢ powtoki okoto 200 um. Proponuje sie kolor jasno szary
(ostatecznie kolor uzgodni¢ z Inwestorem).
Rozstaw otworéw na $ruby w konstrukcji pod siedziska stadionowe dopasowaé
do zaleceni producenta wybranego produktu. Siedziska powinny byé wykonane z
tworzywa:

- przystosowanego do warunkéw zewnetrznych o wysokiej wytrzymalosci

mechanicznej,

- odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,

- Jednolicie zabarwionego w catej masie,

- sklasyfikowanego jako tworzywo trudno zapalne,

- odpornego na uderzenia w niskich temperaturach do —20°C,

- 0 wysokiej odpornosci na odbarwienia przez promieniowanie UV,

- podlegajacego w 100% recyklingowi.
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Starosta Bydgoskj

Yaczna ilos¢ siedzisk — 30sztuk (20 sztuk przy boisku do pitki noznej i 10 sztuk
przy boisku wielofunkcyjnym. Kolor siedziek ciemnoniebieski.

4.8 WYBURZENIA

Wykonanie inwestycji nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych urzadzen
sportowych oraz od wyburzenia istniejgcej biezni, rozbiegu do skoku w dal i
zeskoczni do skoku w dal. Bieznia i rozbieg do skoku w dal posiadaje stara,
zniszczong nawierzchie poliuretanowg o grubosci okoto 1cm utozona na
podbudowie betonowe;.

Istniejgcy skarpe przy likwidowanych torach tuczniczych nalezy zniwelowagé.
Pozostate przy boisku wielofunkcyjnym nieliczne stupy po pitkochwytach
zdemontowac. Elementy do wyburzenia przedstawiono na rysunku B-01.
Obrzeza betonowe boiska wielofunkcyjnego, asfaltowego nalezy zdemontowag i
zamieni¢ na nowe. Nowe obrzeza utozy¢ na tawach betonowych z oporem.
Powstaly po wycieciu placu gruz wywiezdz i zutylizowad.

4.9. REKULTYWACJA TERENU

Po zakoriczeniu budowy wokot boisk i biezni oraz w miejscu likwidowane;j
biezni odtworzy¢ tereny zielone w postaci trawnikéw. Po oczyszczeniu terenu z
odpadéw budowlanych i $mieci na wyprofilowane i zageszczone podtoze
roztozy¢ 10cm warstwe odpowiednio przygotowanej gleby (mieszanki gruntu
rodzimego, gleby torfowej i piasku w proporcjach pozwalajacych zachowaé
odpowiednig porowato$¢ gleby), odpowiednio ja uksztattowaé i wysiaé trawe.
Zgromadzong czasie prowadzenia prac glebe urodzajna zgromadzié i
wykotzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej dla odtworzenia
nawierzchni z trawy naturalne;.

4.10. TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem.
Tablice wykona¢ z materiatu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadruk na folii
samoprzylepnej zabezpieczony emulsja odporng na promieniowanie UV).

S. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadzié pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

2. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

3. Miejsca prowadzenia prac montazowych oznakowaé i ogrodzic.

4. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiadaé
deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

5. Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne muszg by¢ uzgodnione z 7
projektantem w ramach nadzoru autorskiego /

6. Powstate podczas robét rozbidrkowych odpady wywiezé i zutylizowaé. / 4

mgr inz. budownictwa Jacek Grbba
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
W spetjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej
/ Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/397/94
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