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Przedmiar robot

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé Mnoz.
pozycji Krotn.

1 NAWIERZCHNIE PLACOW UTWARDZONYCH CPV 45233220, 45233252
1.1 |KNR231/80 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,

5/3 wysokos¢ kostki 8'cm- kostka do ponownego utozenia - analogia m2 234,00
1.2 |KNR231/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po

5/1 zageszczeniu 3'cm m2 234,00
1.3 |KNR231/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny

5/2 1°cm grubosci warstwy m2 234,00 7
1.4 |KSNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm

1 m2 234,00
1.5 |KNR231/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé

5/5 warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 234,00
1.6 |KNR231/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za

5/6 kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 234,00 2
1.7 |KNR 231/511 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowe;j

14 (2) m2 234,00
1.8 |KNNR 6/202/ |Nawierzchnie zwirowe, roz$cielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm

2 m2 384,45
1.9 |KNNR 6/202/ | Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa gorna, po zageszczeniu 5 cm

3 m2 384,45
2 KANALY GRAWITACYJNE SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ- roboty ziemne CPV 45111200

45112000, 45111240

2.1 |KNNR 1/111/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub

2 gorskim km 2,06
2.2 |KNR201/12 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do

6/1 15'cm m2 2 063,60
2.3 |KNR201/12 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z

5/4 przewozem taczkami, humus z darnig m2 866,39
2.4 |KSNR 1/205/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,6'm3,

2(2) gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV m3 2780,27
2.5 |KSNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

3 gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-1I m3 1191,54
2.6 |KSNR 1/205/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50,

4(2) gtebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu Ill-IV m3 268,22
2.7 |KSNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w

5 gruntach suchych, gtebokosci do 6,0°'m, kategoria gruntu I-1I m3 114,95
2.8 |KSNR 1/317/ |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ,

4 szerokos¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$¢ do 3'm - analogia m2 3 508,80
2.9 |KSNR 1/317/ |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ,

1 szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm - analogia m2 2 339,20
2.10 |KSNR 1/317/ |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ,

2 szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 6 'm-analogia m2 318,24
2.11 |KNNR 11/50 |Wykonanie podtozy, zasypki i obsypki z kruszyw naturalnych(piasek) dowiezionych z ich

1/5 (1) przeniesieniem pod montaz rur kanalizacyjnych m3 638,86
2.12 |KSNR 1/310/ |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,

3 kategoria gruntu I-1l m3 1 805,40
2.13 |KNR 201/23 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-llI,

0/1 (2) spycharka 74°kW (100°'KM) m3 337,95
2.14 |KSNR 1/211/ |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos¢ do 10°'m,

1(1) kategoriagruntu -1l m3 1770,51
2.15 |KNR 201/23 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

6/1 m3 1770,51
3 KANALY GRAWITACYJNE SIEC - rurociagi i studzienki CPV 45232400, 45232410, 4523244(
3.1 |KNR920/30 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 - rura trzonowa gtadkoscienna 400 mm zwienczenie

6/1 teleskopowe szt 30,00
3.2 |KNR920/30 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 - rura trzonowa gtadkoscienna 400 mm pokrycie

6/2 stozkiem betonowym i wtazem szt 45,00
3.3 |KNR920/30 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci

6/3 szt -40,00
3.4 |KSNR4/141 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200'mm, gtebokos¢ 3.0'm,

2/3 (1) bez zurawia szt 15,00
3.5 |KSNR4/141 |Studnie rewizyjne z kregéow betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200°'mm, dodatek za kazde

2/4 (1) 0.5"'m réznicy gtebokosci, bez zurawia 0.5m -11,00
3.6 |KNRW 218/4 |Kanaty z rur typu PVC - U lite, jednorodne z wydtuzonym kielichem, z dwudzielna statg,

08/3 niewyjmowang uszczelka, - Fi 200 mm m 1471,80
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3.7 |KNRW 218/4 |Kanaty z rur typu PVC - U lite, jednorodne z wydtuzonym kielichem, z dwudzielna statg,

08/2 niewyjmowang uszczelka, - Fi 160 mm m 591,80
3.8 |KNR 218/80 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°mm

4/2 (4) m 1471,80
3.9 |KNR218/80 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160°mm

4/1 (1) m 591,80
4 PRZEWIERTY | RURY OCHRONNE - kanalizacja grawitacyjna CPV 45232400, 45232410
41 |KNR 218/40 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 20'm, rury Dn*300-600"'mm,

9/2 (1) grunt kategorii llI-1V - r.o. przewiertowa stal 406,4x9,0 mm m 13,80
4.2 |KNR218/40 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 30'm, rury Dn*300-600"'mm,

9/4 (1) grunt kategorii Ill-IV- r.o0. przewiertowa stal 406,4x9,0 mm m 31,05
4.3 |KNR 218/41 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg Dn"400-800"mm

2/2 (1) m 44,85
4.4 |KNR 219/12 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 400°'mm

21 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
4.5 |KNR 218/40 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 20'm, rury Dn*300-600"'mm,

9/2 (1) grunt kategorii llI-1V - r.o. przewiertowa stal 273x6.5 mm - analogia m 21,85
46 |KNR218/41 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn*100-300"mm

211 (1) m 21,85
4.7 |KNR219/12 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250°'mm

2/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
4.8 |KSNR 5/804/ |Zaktadanie rur ochronnych PE SDR 17,6 o $rednicy 315x17,9 na rurociggach kanalizacyjnych fi

1 200 mm-analogia m 77,00
49 |KNR219/12 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 315°'mm-analogia

25 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 30,00
4.10 |KSNR 5/804/ | Zaktadanie rur ochronnych PE SDR 17,6 o $rednicy 250x14,1 mm na rurociggach kanalizacyjnych

1 fi 160mm-analogia m 89,10
411 |[KNR 219/12 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 250 mm- analogia

2/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 34.00
412 |KSNR 5/804/ | Zaktadanie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego AROT o $rednicy 100 i 150

1 mm na kable energetyczne i teletechniczne - analogia m 93,00
413 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wtasna

wtasna kpl 1,00




