GKM.7331-1/04 Wojciechowice.dnia 04.02.2004r.

Decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 1 art.105ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami), art.2 pkt.5, art.4
ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2, art.52 ust.1, art.54, art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Wojciechowice z siedzibg Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, w imieniu ktérej dziata
Wojt Gminy P. Tadeusz Krol

zlozonego dnia 5.01 2004r.

o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami - obiekty infrastruktury technicznej

nbejmujace] teren:

dziatki o nr ewidencyjnych wymienionych w zalaczniku nr 2 do niniejszej decyzji w czesciach
oznaczonych na zataczniku nr 1 do ninigjszej decyzji, w miejscowosciach: Drygulec, Mikulowice,
Bidziny, Jasice, Wojciechowice i Kunice

USTALAM
sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

dla czgsci inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - obiekty infrastruktury
technicznej, na dziatkach o nr ewidencyjnych wymienionych w zataczniku nr 2 do niniejszej decyzji
w czgsciach oznaczonych na zalaezniku nr 1 do niniejszej decyzji, w miejscowosciach: Drygulec,
Mikulowice, Bidziny, Jasice, Wojciechowice i Kunice.

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — obiekty infrastruktury technicznej;

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z przepisdw odrebnych:

1) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu inwestycji zachowa¢ warunki wynikajace z prawa
budowlanego, przepiséw techniczno-budowlanych oraz obowigzujacych Polskich Norm
a takze innych obowiazujacych przepisdw majacych zastosowanie w procesie prowadzenia
inwestycji budowlanych — w tym regulujacych bezkolizyjne usytuowanie sieci z istniejacymi
i projektowanymi przewodami i urzadzeniami, z obiektami budowlanymi w tym drogami
publicznymi — z zachowaniem wymagan ustawy o drogach publicznych, znakami
geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenig wysoka
i pomnikami przyrody;

2) posadowienie budowli dostosowa¢ do warunkow geotechnicznych, w razie potrzeby do
wynikéw badan geologiczno — inzynierskich, z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zawodnieniem i przed osuwaniem mas ziemnych;

3) inwestycja nie moze powodowac zniszczenia roslinnosci stuzacej wigzaniu gleby;



4) parametry techniczne sieci maja zapewni¢ obshuge nieruchomosci potozonych w jej zasiegu
dla istniejacego i przewidywanego zagospodarowania;

5) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych okreslone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowig

I zafacznik nr 4 do niniejszej decyzji;

6) rodzaj materialow 1 sposdb realizacji inwestycji ma =zapewnié szczelno$é ukladu
odprowadzania $ciekow;

" 7) uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z polozenia w sasiedztwie zabytkow i stanowisk
archeologicznych a takze przebiegu przez te stanowiska;

-§) inwestycja nie moze powodowaé uszkodzenia oraz zakldécen w pracy urzadzen
melioracyjnych - utraty ich wytrzymalosci i szczelnosci - w tym przedostawania sie wod
drenazowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

9) w obrgbie obszaru polozonego w zasiggu Giéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych Nr 420
Wierzbica — Ostrowiec Sw. i jego stref, zachowaé warunki wynikajace z prawa wodnego
w zakresie zawartym w decyzji ustanawiajacej jego ochrong;
10) zachowa¢ warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zasilaniec w energi¢ elektryczng dla potrzeb pompowni =z istniejacej sieci
elektroenergetycznej w oparciu o warunki techniczne przylaczenia do sieci, wydane przez

1 wlasciwg jednostke organizacyjna bedaca jej dysponentem;

b) przylaczenie do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej w celu odbioru $ciekéw zgodnie

i z warunkami technicznymi ich odbioru;

11) zachowa¢ warunki w zakresie ochrony intereséw 0s6b trzecich:
wnioskowana inwestycja nie moze powodowac:

a - pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, a w szczegdlnosci nie moze powodowaé
zmiany wiasciwosci warstwy glebowej dla terenu objetego niniejszy decyzje;
Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w sposéb minimalnie ograniczajacy sposéb
zagospodarowania terenéw nieruchomosci, przez ktore ma przebiegaé sie¢;
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: jak oznaczono na zataczniku nr 1 do niniejszej decyzji - na
dziatkach o nr ewidencyjnych wymienionych w zataczniku nr 2 do niniejszej decyzji.

oraz UMARZAM
postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

dla czgsci inwestycji stanowiacej budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej - na dziatkach o nr
ewidencyjnych wymienionych w zalaczniku nr 2 do niniejszej decyzji oznaczonych na zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gminy Wojciechowice wnidst o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu obejmujacego dzialki o nr ewidencyjnych wymienionych w zalaczniku nr 2 polozone
w miejscowosciach: Drygulec, Mikutowice, Bidziny, Jasice, Wojciechowice i Kunice, dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej — obiektéw infrastruktury technicznej wraz
z przytaczami. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje

l Whioskiem ztozonym w dniu 5.01.2004 r. Wojt Gminy Wojciechowice dziatajacy w imieniu
I o warunkach zabudowy wydaje Wéjt Gminy Wojciechowice.




Zgodnie z art.2 pkt.5 zawierajacym definicje¢ inwestycji celu publicznego odniesiono sie do
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr
46 poz. 543 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 6 pkt. 3w.w. ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami rodzaj inwestycji
przedstawionej we wniosku stanowi, w ocenie tutejszego organu, cel publiczny: ,celami
publicznymi sa: 2)... budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do... przesytania...
sciekow...”.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pozniejszymi zmianami/, cz¢$¢ zakresu inwestycji okreslonej przez inwestora
w ziozonym wniosku wymaga ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zostaly rowniez spetnione warunki okreslone w art.56 w/w ustawy.

Spos6b zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustalono po przeprowadzeniu analizy,
o ktérej mowa w art. 53 wust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzjach o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164 poz. 1589/. Obowiazek dostosowania
posadowienia budowli do warunkow geotechnicznych, w razie potrzeby do wynikéw badan
geologiczno — inzynierskich, w sposdb zabezpieczajacy przed osuwaniem si¢ mas ziemnych i przed
nawodnieniem ustalono ze wzgledu na polozenie terenu inwestycji w terenach o niekorzystnych
warunkach  fizjograficznych dla zabudowy — o spadku terenu mieszczacym  sig
w przedziale 5-12% i powyzej 12% i niekorzystnych warunkach nosnosci podioza dla zabudowy.
Yozostale warunki ustalono w oparciu o obowiazujace przepisy z zakresu ochrony $rodowiska,
przyrody, zabytkéw, prawa wodnego — w tym ze wzgledu na polozenie czgsci inwestycji w zasiegu
Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 420 Wierzbica — Ostrowiec Sw. i ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

Whnioskowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i wymaga przeprowadzenia postgpowania w mysl przepisow okreslonych w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdZniejszymi zmianami) oraz rozpatrzenia zgloszonych uwag i wnioskow. Zgodnie z art. 51 Prawa
ochrony srodowiska Wojt Gminy po zasiggnigciu opinii Starosty Opatowskiego oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie wydal postanowienie o braku obowigzku
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

W zwiazku z faktem, ze czg$¢ okreSlonego we wniosku zakresu inwestycji — budowa
przylaczy — nie wymaga pozwolenia na budowe umorzono postgpowanie w sprawie wydania
niniejszej decyzji dla tej czesci wnioskowanej inwestycji, jako bezprzedmiotowe.

Stosownie do zapiséw art. 56 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic
ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrgbnymi.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

Ninigjsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczecia rob6t budowlanych.



Niniejsza decyzja jest wazna o ile wczesniej whasciwy organ w drodze decyzji nie stwierdzi jej

wygasnigcia w przypadku gdy:

- inny wnioskodawca otrzyma pozwolenie na budowg inwestycji na terenie objetym niniejszg
decyzja,

- nastapi zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu objetego niniejsza
decyzja a jej ustalenia beda sprzeczne z ustaleniami nowego planu.

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapié¢ przed utrata waznosci decyzji do Starosty
Opatowskiego

Wycinka, okreSlonych w ustawie o ochronie przyrody z rozporzadzeniami
wykonawczymi krzewow i drzew, wymaga uzyskania zezwolenia wlasciwego organu.

Prowadzenie rob6t budowlanych winno uwzglednia¢ warunki okreslone przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kielcach, za posrednictwem Wojta Gminy Wojciechowice,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Przy wnoszeniu odwotania obowigzuje optata skarbowa
w wysokodci 5 zt i po 0,50 zt od zalacznikéw. Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje
wykouanie decyzji.

Niniejsza decyzje nalezy dotaczyé do wniosku o pozwolenie na budowe.

Zalaczniki:

1. kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000 — z oznaczeniami, opieczgtowana (arkusze 1- 54),

2. nrewidencyjne dzialek objgte wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji; nr ewidencyjne dzialek, przez ktére przebiega¢ ma wnioskowana
inwestycja — sie¢ kanalizacji sanitarnej; nr ewidencyjne dziatek, dla ktoérych umorzono
postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w czgsci dotyczacej przylaczy kanalizacyjnych,

3. orientacyjny przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oznaczony na kopiach map zasadniczych
w skali 1: 10 000 (arkusze 1-6),

4. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych okreslone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy
zostal przygotowany przez: /

mgr inz. arch. Anna Wroblewska - Bryk
OIU w Katowicach nr 2-227/02 R

Otrzymujaq:

1. wnioskodawca + zalgczniki

2. pozostale strony wg rozdzielnika,
3. a/a+ zalaczniki

Ze wzgledu na obszernod¢ i zakres tematyki z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji mozna zapozna si¢
w Referacic Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy Wojciechowice w terminie 14 dni od daty doreczenia nin. decyzji.



STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Urzadzen Inzynierskich
dla starostwa opatowskiego

ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatow
tel.(0-15) 868-47-24

Opatéw, dnia .19.05,2004

Opinia Nr 42/200%4

uzgodnienia dokumentacji projektowe] w zakresie usytuowania przebiegu i bezkolizyjnosci
nastepujacych urzadzen uzbrojenia terenu: wodociagu, gazociagu, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarmej, kanatu c.o., sieci co. preizolowanej, linii energetycznych
napowietrznych, kablowych WN, SN, NN, linii teleforticznych napowietrznych, doziemnych,
swiattowodowych, kanalizacji telefonicznej, drogi

Nr arkusz mapy:

Zleceniodawca...... Biure.Usiug. Projektowych i. .ObsXugi. Budownictwa

.......................................................................................

Data wplywu zlecenia. 29+ 04 . 2004,

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowej na posiedzeniu w dmu7905'2004r°
IPostamwia uzgodnic — nie uzgodmié dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art, 27 ust.? pkt 1, art. 28 ust. 1 (Dz. U.
Nr 30 poz. 183 z pézn. zm. Dz. U . Nr 100, poz. 1068 i Dz. U. Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. (Dz. U. Nr 38,
Poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o raz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

3. Zarzadzenie Starosty Opatowskiego Nr 29/2003.

(9]



STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;j
Urzadzen InZzynierskich
dla starostwa opatowskiego

ul. Sienkiewicza 17
- 27-300 Opatéw
tel.(0-15) 868-47-24

Opatéw, dnia 19..05.2004 |

Opinia Nr 43/2004,

uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania przebiegu i bezkolizyjnosci
nastepujacych urzadzer uzbrojenia terenu: wodociagu, gazociagu, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, kanatu c.o., sieci co. preizolowanej, linii energetycznych
napowietrznych, kablowych WN, SN, ‘NN, linii teleforticznych napowietrznych, doziemnych,
swiattowodowych, kanalizacji telefoniczne;j, drogi,..ccveneenn P

B i

Zleceniodawca...... Biura..Uslu,g..Eraa’ekto.wych...i..O.bsiugi..Budo.wnicttwa ...........

Zespét Uzgadniania Dokumentacii Projektowej na posiedzeniu w dmu’l9.05.200&r°
]Postanawia uzgodnic¢ —nie uzgodnié dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji.

Podstawa prawna uzgodnienia:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art, 27 ust.2 pkt 1, art. 28 ust. 1 (Dz. U.
- Nr30poz. 183 z pézn. zm. Dz. U. Nr 100, poz. 1068 i Dz. U, Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001 1. (Dz. U. Nr 38,

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o raz zespotdw uzgadniania

dokumentacji projektowe;.

Zarzadzenie Starosty Opatowskiego Nr 29/2003.

L)



UWAGI I ZALECENIA : IR,

Zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé w
po uiszczeniu obowiazujacych optat i przediozeniu:

a) dokumentacjl j:echm'cznej obiektu wraz z pozwoleniem na budowe na 3 m-ce przed

realizacja;

b) harmonogram robot;

¢) zatwierdzonego oznakowania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

d) danych personalnych kierownika budowy.
Miejsce ropét po ich zakorfczeniu winno by¢ przywrécone do stanu pierwotnego na koszt i
staraniem inwestora.

1. Nauzgodniona lokalizacje .sieé kanalizacji sanitarnej

nalezy uzyskaé ze Starostwa Powiatowego w Opatowie pozwolenie na budowe.

2. W projekcie budowlanym nalezy przewlidziec wykonanie zblizen i skrzyzowad z innymi

urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczaymi.

Jezeli trasy przewoddw (linii) nie ulegly zmianom, projekt budowlany przeznaczony do

wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejsza opinia egzemplarz projektu

tras/linii. : _ wa

4. Projekt budowlany nalezy pod Wzg. DIANZOWYIM UZEOGMIE Z vuvvuuuvrvvsessrersssssassessssmsnssssssssssss
a ponownie z ZUDP Powiatu Opatowskiego w wypadku jakichkolwiek smian na trasach
przewodéw (linii) w stosunku do uzgodnionych niniejszym protokofem.

5 Termin wazmoéci uzgodnienia ZUDP 3 lata. _

6. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania Isarojektowego wymagaja
powtémego uzgodnienia w ZUDP. ) PRy g mom i

7. Integralna czeécia opinil jest uzgodnmiona -dokumentacja projektowa, podpisana i
opieczetowana.

8. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

9. Kardorazowo nalezy zlecaé wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych
prac:

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania,
- powvykonawcza, geodezyjna inwentaryzacje obiekiow budowlanych 1 urzadzen.

10. Na siedem dni przed rozpoczeciem robdét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonania TObO wszystkich
urytkownikéw urzadzen nadziemnych i podziemnych na odnosnym terenie.

11. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw Z istniejacym
uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika
uzytkownika danej siect.

12. Stosownie do art.7 pkt. 6 ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989
roku (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pézn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Spraw Wewneirznych
i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, gawimetrycznyc}i i
magnetycznych (Dz. U. ar 45 poz. 454 z 15.04.1999 r) zobowiazuje sie do ochromy
istniejacych w terenie objetym uzgodnionym projektem znakéw geodezyjnych i punkiow
osnowy geodezyjnej I klasy.

(W]

Ad.10 Zachowaé warunki wyszczegdélnione w zaigczonym pismie nr.

wydania. zezwalenia.na.zajecie -umieszczenie urzgdzenia nie

zwigzanego z funkcjoaowaniem drogi nalezy zXozyé do Zarzadu Drég

.................. e vwonsesaiThcasssassecasscsusninaanssssasssrsssesrensennaestiotoctoatstranasiuon e S -

......... Rg.v.\ciaf.c.qwmh‘..w..Qbafco.uie...u.l.,...Lipowska 2 z co najmiej 3-miesiecznym

wyprzedzeniem.
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Czlonkowie Zespotu obecni na posiedzeniu w dnin.] 9405220047,
; Lp. ‘l Instytucja Imie i nazwisko Podpis
Przewodniczacy Zsspofu Uzgadniania podpis
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TDiM.111.54402a/9/04 Opatow, 20 kwietnia 2004 r

Urzad Gminy w Wojciechowicach

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16.04. 2004 r. dot. uzgodnienia przej$¢ pod
drogami powiatowymi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bidziny,
Zarzgd Drog Powiatowych w Opatowie uprzejmie informuje, ze po
przeanalizowaniu przediozonej dokumentacji uzgadnia sie:

- 6 szt przejs¢ pod drogg w ciggu drogi powiatowe] nr 0758T (42180) Bidziny —

Bidziny Kolonia - Jasice — Smugi — dr. woj. 755,

- 2 szt przejs¢ pod droga powiatowg nr 0767T (42190) Bidziny — Grochocice —

Grochocice Kolonia — topata — Stodoty Wies.

Krawedzie wykopu pod przecisk winny byC zlokalizowane poza pasem
drogowym {j. w odlegtosci co najmniei 5,0 m od krawedzi nawierzchni drogi.
Gtebokos¢ posadowienia rur nie mniej niz 1,5 m. Umieszczenie rur wzdtuz drég

powiatowych w odlegtosci nie mniej niz 5,0 m od krawedzi nawierzchni droigi.

Dc wiadomesci:

Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Budownictwa
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GENERALNY DYREKTOR Kielce, dnia 57.05.2004 r.
Drég Krajowych i Autostrad

GENERALR

Nasz znadeDD_l , —O/IﬂbIS 1-435}551’2004

Regon: 017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity
tekst: Dz. U. nr 71 z 2000 r._ poz. 838 - z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. . .Kodeks
postepowania administracyjnego” (jednolity tekst: Dz U. nr 98 z 2000 r., poz 1071- z pém. zm.) na
wniosek z dma 20 maja 2004 r. Urzedu Gmmy w Wojciechowicach o wyrazenie zgody na lokalizacig
w pasie drogowym drogi krajowe] nr 74 przejscia poprzecznego kanalem sanitamym przez droge
krajowa w miejscowosci Bidziny, gm. Wojciechowice

WYRAZAM ZGODE

Urzgdow: Gminy w Wojciechowicach na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 74
w miejscowoscl Bidziny, gm. Wojciechowice przejscia poprzecznego w wezle A-2 — A-3 kanatem
sanitarym przez droge krajows — wedlug przebiegu pokazanego na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
1 przekroju podiuznego, stanowigcych integralng czes¢ nimejsze) decyzyt.

Jednoczesnie uzgadniam usytuowanie kanatow sanitarnych zgodnie z przebiegiem pokazanym na rys.
nr 13, 14115

POUCZENIE

Od niniejszej decyzjl nie sfuzy odwolanie, jednakze strona mezadowolona z decyzji, zgodnie z art.
127 § 3, Kodeks postgpowama admimstracyjnego”, moze zwrocic¢ sig do generalnego Dyrekiora Drog
Krajowych 1 Autostrad, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek skfada sig na adres: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad, Oddzial w Kielcach,
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca robot winien uzyska¢ z GDDKIA Oddzial w Kielcach zezwolenie na zajecie terenu pasa
drogowego 1 prowadzenie robdt w jego obrebie. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozyc
z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpocz¢cia robot. Za zajecie pasa
drogowego oraz za umieszczenie w jego obrgbie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami fub potrzebami ruchu drogowego pobrane beda oplaty, ktdrych wielkos¢ zalezy od stawki
oplaty za 1 m® pasa drogowego, liczby dni i powierzchni zajecia pasa oraz od powierzchni pasa
drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia, rocznej stawki oplaty za zajecie im® oraz liczby lat
umieszczenia w pasie drogowym

Zal. 4 (pian sytuacyiny + profil podluiny)

‘EKTOR
DYREKITRAD

trzymuja:
Urzad Gminy
27- 532 Wojciechowice

Do wiadomosei:
2. GDDKIA Rejon w Opatowie
3. a/a




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Dokumenty i1 uzgodnienia
Opis techniczny
Charakterystyki pompowni

Czes¢ rysunkowa



4. Materialy

4.1.Rurociagi

Projektowang kanalizacje nalezy wykonac¢ z rur z tWorzyw sztucznych PCV,
ktorych producentem jest "PIPE LIFE" Polska sp. z 0.0. - producent PipeLife
ul. Torfowa 4, Kartoszyno 84-110 Krokowa; tel.(0- 58) 77 48 888, fax(0- 58)77 48 807.

Zaprojektowano rury kielichowe o wydtuzonych kielichach i gtadkich scianach
o sztywnosci obwodowej SN= 8 kPa klasy T dla przejs¢ pod drogami i na podjazdach
do posesji, a o sztywnosci obwodowej SN= 84 kPa klasy N dla terenow zielonych.

Na eksploatacje systemu kanalizacyjnego zasadniczy wplyw ma szczelnos¢
polaczen. Dlatego zaprojektowano rury ,,Pipelife” z polaczeniami typu SEWER-LOCK
i POWER-LOCK gwarantujace szczelnosé. Kielich rury formowany jest indywidualnie
wokot uszezelki i dopasowuje sig bardzo dokladnie do jej ksztattow. Uszczelka sktada
sie z dwoch czeéei: pierscienia mocujacego twardego i pierscienia uszczelniajacego
migkkiego, co zabezpiecza catkowicie przed podwinigciem si¢ uszczelki.

Kanalizacje tloczna zaprojektowano w systemie Pipelife z rur PE 80 lub PE 100
w systemie cisnieniowym (rury w kolorze czarnym). Polietylen jest tworzywem
o znacznej udarnosci i elastycznosci, bardzo dobrych wlasciwosciach chemicznych
i dielektrycznych. Rury i ksztaltki produkowane sg trzech wariantach przystosowanych
do réznych sposobow taczenia elementow: zgrzewania doczolowego , zgrzewania
elektrooporowego oraz polaczen mechanicznych na styku przewoddw z roznych
materiatow (gtdwnie stal-PE).

Zaprojektowano rurociagi ttoczne PE 80 lub alternatywnie PE 100 faczone
metoda zgrzewania doczotowego o $rednicach od ©63 do @125 mm.

Montaz rurociagow wedtug technologii producenta.

4.2.Studzienki

W miejscach wlaczenia budynkow mieszkalnych do projektowanej sieci
kanalizacyjnej oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC © 400 produkeji "PIPE LIFE"
Polska sp. z 0.0.- producent PipeLife Kartoszyno, ul. Torfowa 4; 84-110 Krokowa
tel. (0-58) 77 48 888, fax (0- 58) 77 48 807.



Studzienki z tworzyw sztucznych jako niewlazowe sktadaja sig z: kinety, rury
trzonowej o $rednicy @400, teleskopu z wlazem zeliwnym T40 (dla ulic, chodnikow,
placéw), lub stozkiem betonowym z pokrywa zeliwna T5 (dla terenow zielonych).

Kineta studzienki, wykonana z tworzyw sztucznych wyposazona jest w specjalne
uszezelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w potaczeniu kinety z rurg
trzonowa. Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Przy przejsciach przez drogi na poczatku i koncu rury przewiertowej nalezy
wykonaé studzienki betonowe @ 1200 w ktorych umiesci¢ koncowki rur ochronnych.

Studzienki PCV @ 1200 wykonac z pierscieniem odcigzajacym 1 z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego.

Uwaga: Studzienki zlokalizowane na terenach zalewowych, ze wzgledu
na niebezpieczenstwo przedostawania si¢ wod opadowych do $ciekow sanitarnych
plynacych do oczyszczalni nalezy wyniesé nad teren 0.2m + 0.4m.
Na terenach utwardzonych (jezdnie, chodniki, podworza) wlaz winien
by¢ zlicowany z terenem (rzedng nalezy ustali¢ w trakcie budowy) a na terenach nie

zabudowanych wyniesiony ponad teren 0.1 +0.3m.

4.3. Przepompownie $ciekow.

W ukladzie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ 3 przepompownie sciekow
sieciowe (P6, P7 i P8) oraz 2 przepompownie zagrodowe (Pz1 1 Pz2).

Zaprojektowano zbiornikowe przepompownie $ciekow produkeji Grundfos.
Przepompownie wyposazone sa w komplet urzadzen — pompa + osprzet.

Kompletna pompownia obejmuje:

e zbiornik z polimerobetonu lub alternatywnie z tworzywa sztucznego
wyposazony w drabinki i podest,

e pompy zatapialne 0 swobodnym przelocie typu SEV.,

e wewnetrzne orurowanie zbiornika,

e panele sterownicze.

Zastosowano przepompownie ze zbiornikami z polimerobetonu (alternatywa -
laminat poliestrowy), z wlazem wejsciowym z aluminium, ocieplonym styropianem.
Pompownia osadzana bedzie na odpowiednio przygotowanej plycie fundamentowej
do ktorej przykreca sie ja za pomoca specjalnych uchwytow dostarczanych przez

Grundfos. Parametry techniczne pompowni okreslono dla doplywow sciekow



wynikajacych z obstugiwanego obszaru (zlewni). Niewielka wysokos¢ czynna
w pompowni $ciekow nie pozwala na rozpoczgcie w niej procesow zagniwania.
Pompownie posiadaja wtasne tablice sterujaco- zasilajace, zasilane
z projektowanej tablicy licznikowej. W pompowni przewiduje si¢ mozliwos¢
podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego. Ze wzgledu na wielkos¢ pompowni
i ich nieuciazliwy charakter, mozna zrezygnowac z ogrodzenia terenu pompowni.
Pompownie usytuowane w poblizu terendw zalewowych jako narazone na zalanie
podczas stanéw powodziowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W tym celu zbiornik
przepompowni nalezy wynies$¢ nad teren, wystajacq czg$¢ obsypac piaskiem. Pryzmg
usypac pod katem 45° zageszczajac piasek mechanicznie warstwami o grubosci
max. 30 cm.
Do pompowni przewidziano dojazd istniejacymi drogami.
Do projektu zalaczono szczegolowa charakterystyke przepompowni sieciowych

1 przepompowni zagrodowych.
5. Przejscia pod przeszkodami

W projektowanej kanalizacji wystapia nastgpujace kolizje:
-z drogami: krajowa i powiatowymli,
-z rowami melioracyjnymi

- zciekiem.

5.1. Przej$cia pod droga krajowa i drogami powiatowymi
W przypadku skrzyzowan z droga krajowa i drogami powiatowymi,
zaprojektowano przejscia metoda bezodkrywkowa, bez naruszania konstrukeji jezdni -

przeciskiem lub przewiertem w rurze stalowej, z wypelnieniem przestrzeni wolnej

(pomigdzy rurg przewodowsg a przewiertowa).

srednica kanatu $rednica rury ochrgnnej
przewiertowej
& 200 mm & 406,0 /9,0 mm
& 160 mm & 273,0/ 6,5 mm
@ 90 mm & 219.1 /5.6 mm

Materiat rury ochronnej: rury stalowe ze szwem spiralnym (S) z izolacja

wewnetrzng (WM) zabezpieczong przez malowanie roztworem asfaltu i zewngtrznie



powlokg bitumiczna, z podwdjna przektadka z widkna szklanego (Z02), o sprawdzonej
szczelnosci (B1) wg PN-79/H-74244. Eaczenie odcinkdw rur na styk przez spawanie.
Styki rur zaizolowaé. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej na opaski

dystansowe (plozy).
Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac probie
na szczelnos¢ ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.
Do przewiertu nalezy wykona¢ wykop, z jednej strony, o wym. 4x8 m i 5x8m
1 0 glebokosci wynikajacej z profilu.
Przewiert mozna wykona¢ (oprocz tradycyjnej metody) systemem TERRA-JET.
W tym systemie nie ma potrzeby wykonywania komory przewiertowej, gdyz

przewiert wykonuje si¢ bezposrednio z lawety wiertniczej umieszczonej na podwoziu.

5.2. Przejs$cia pod rowami

Przejscia nalezy wykonaé metodg przekopu min. 1,5 m pod istniejacym dnem
rowu. Przekopy nalezy wykona¢ przy najnizszych stanach wody. Optymalnie
wykorzystac¢ okresy kiedy rowy nie prowadza wody.

Zastosowano rure ochronng stalowga lub alternatywnie z tworzyw sztucznych

z PE szeregu SDR 17,6 o $rednicach analogicznie jak w pkt. 6 opisu.

5.3. Przej$cie pod ciekiem
Przekroczenie cieku wykonaé wg opracowania odrgbnego - operatu

do dochodzen wodno - prawnych na przekroczenie cieku.
6. Skrzyzowanie kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przy ukladaniu rur kanalizacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na skrzyzowania z:
— gazociggiem,
— wodociggiem,
— teletechnika,
— kablami niskiego i wysokiego napigcia.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z opinia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ uzbrojenia podziemnego poprzez reczne odkopanie
otworéw probnych poszukiwawezych. W trakcie dalszych robot ziemnych istniejace

uzbrojenie podziemne w wykopach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. W miejscu



skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem przy odleglosci ponizej 1,5 m nalezy
zastosowac rur¢ ochronng na przewodzie kanalizacyjnym. Rure ochronng nalezy
wyprowadzi¢ poza gazociag na odlegto$¢ 2m po obu stronach gazociggu. Konce rury
ochronnej uszczelni¢ masg uszczelniajaca. Po wykonaniu skrzyzowania gazociag
powinien by¢ zasypany warstwa przepuszczalna (zwir lub piasek) do wys. h=0.35m
od powierzchni terenu, a gérng, uzupelniajacq warstwe winien stanowié zdjety
uprzednio grunt rodzimy.

Przy skrzyzowaniu z wodociagiem minimalna odleglos¢ przy ktorej nalezy
zaklada¢ rur¢ ochronna na projektowanej kanalizacji H< 0.6m.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z przytaczami wodnymi gdzie nie
bedzie zachowana odlegtos¢ pionowa od rury ochronnej H= 0.1m, nalezy przetozy¢
przylacza wodociggowe -odpowiednio obnizy¢ lub podnies¢ ponad kanal zachowujac
wyze] wymienione warunki. W trakcie projektowania brak doktadnych rzednych

istniejacego uzbrojenia terenu.

Nalezy zastosowa¢ rury ochronne wg. ponizszej tabeli:

Selilen nmndiaan Srednica rury ochronnej Sredn%ca rury ochronnej
material - stal materiat- PE, SDR17.6
{ ) wg PN- 79/H- 74 244 (i)
63 159,0 x 4,5 110 x 6,3
90 219.1 x 5,6 200 x 11,4
125 2445 x 6,3 250 x 14,2
160 2445 x 6,3 250 x 14,2
200 323 9= 7,1 315x 17,9

Przy skrzyzowaniu z kablami elektrycznymi nalezy (zgodnie z PN-76/E-05125)
zachowac¢ dopuszezalne minimalne odleglosci 0.8 m. Gdy odleglosé ta jest mniejsza
kabel nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna z tworzywa sztucznego AROT —
o dlugosci po 1.5 m z kazdej strony. Przy skrzyzowaniu z kablami niskiego napiecia
stosowac rury ostonowe o srednicy @ 100, natomiast z kablami $redniego i wysokiego
napiecia -o srednicy @ 150. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych wykonac zgodnie
z BN -88/8984-17 ,,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe”, przy odleglosci
kabla ziemnego od rurociggéw ponizej 0.5 m nalezy stosowaé rownieZ rury ostonowe

dwudzielne przy skrzyzowaniu z kablami.



7. Roboty ziemne.

Wykonanie oraz odbidr techniczny robot ziemnych nalezy przeprowadzié
zgodnie z BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami BHP. W zaleznosci od warunkow
lokalnych glebokosci wykopu oraz warunkéw hydrogeologicznych nalezy stosowad
wykopy:
— waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane 1 rozparte oraz
o scianach skarpowych bez obudowy. Przy glebokosciach wigkszych niz 1m
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne powinny posiadac pionowe sciany odeskowane i rozparte.
— szerokoprzestrzenne o scianach skarpowych wykonywane do gérnego
poziomu strefy kanatowej, ponizej wykopy waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych odeskowanych szczelnie.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy w okresach mozliwie
bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod gruntowych. Przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniach do budynkdw wykopy
wykonywaé recznie. Przy zblizeniach kanatow do budynkoéw gospodarczych
na odleglos¢ H< 1.5 m 1 budynkow mieszkalnych na odleglo$¢ H< 2 m budynki nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem przez wykonanie pelnego deskowania wykopu
wypraskami stalowymi zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijajac bardzo

doktadnie zasypywany grunt.
8. Ukladanie przewodow kanalizacyjnych

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodnienie wykona¢ przy pomocy iglofiltrow lub studni wierconych.
Ukladanie przewoddw kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podloza
z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury kanalizacyjnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia rury nalezy przygotowac nastepujace rodzaje podtoza:
A- naturalne dla gruntow suchych piaszezystych,
B- z zageszczonego piasku o wys. min. 0.2 m, gdy dno wykopu stanowia skaty,

rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste (gliny, ity).



C- wymiana gruntu o niskiej nosnosci (mutly, torfy i inne o niezbyt gigbokim
zaleganiu) na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury,

D—. wzmocnione z plyta betonowg lub zelbetowa z ulozeniem na niej zaggszczonego
podioza z piasku o grubosci min 0.2 m. Ten rodzaj podloza stosowa¢ jedynie dla
gruntéw o niskiej nosnosci oraz glebokim zaleganiu.

Dla wszystkich rodzajéw podloza nalezy wyprofilowa¢ dno w obrebie kata 90°,
ktore to stanowi tozysko nosne rury kanatowej.

Na odcinkach o gruncie torfiastym stosowa¢ podloze typu C. Przy wystgpowaniu
gruntu o charakterze kurzawki, kanal uktada¢ na podtozu typu D. Plyte betonowa lub
zelbetowa tego podtoza o szerokosci min. D+ 20 cm i grubosci min. 10 cm (zbrojona
pretami ¢ 8 w 2 warstwach) wykona¢ jako prefabrykat i uktada¢ na dnie wykopu,
wypoziomowac, zasypac¢ 20 cm warstwag piasku, na ktorej utozy¢ rurociag
kanalizacyjny.

Ostatecznego wyboru typu podioza dokona¢ na biezaco po wykonaniu
wykopdw. Zmiany typu podtoza dokonaé przez wpis do dziennika budowy
potwierdzony przez inspektora nadzoru. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza
si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Wykonywanie spadkow rury przez podkltadanie pod
rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia
na calej dtugosci. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki

w kielich rury.
9. Ochrona rur przed zamarzaniem

Zgodnie z PN-84/B-10735 glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego
powinna by¢ taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do terenu nie bytc

mniejsze niz 1.2 m.
W przypadku gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego
przewidziano ocieplenie przewodu warstwa izolacyjna z zuzla o grubosci 0,2 - 0,25 m,

przykry¢ warstwa gliny.



10. Przylacza kanalizacyjne

Zaprojektowane miejsca wlaczenia uzgodniono kazdorazowo z wlascicielami
posesji. Przylacza nalezy wykonaé¢ do wejscia do budynku. Ze wzgledu na brak
(w trakcie projektowania) inwentaryzacji geodezyjnej rz¢dnych posadowienia
istniejacych przykanalikow wychodzacych z domow podano glebokosci pierwszych
studzienek przyjmujac ich zaglgbienia ponizej strefy zamarzania.

Ostateczne rzedne tych studzienek ustali¢ w trakcie wykonywania robot
po odkopaniu.
Nie jest dopuszczalne wlaczenie do kanalizacji istniejacych szamb (zagniwanie
sciekdw, infiltracja wdd gruntowych, eksfiltracja sciekéw do gruntu).

Wyprowadzenie przylaczy ze studzienek nalezy wykonywac réwnolegle
z kolektorami glownymi, a podlgczenia budynkow wykonaé¢ z chwilg uruchomienia
oczyszczalni $ciekdw. Przytacza wlaczone sg do sieci bezposrednio w kinete studzienki
lub za pomoca wktadek ** in situ’ powyze] kinety. Wszysl-kie szamba w trakcie
wykonawstwa podlegaja oproznieniu z zawartosci Sciekow, oczyszezeniu z zawartosci
osadow i likwidacji. Trasy gléwnych rurociggow w wigkszosei przebiegaja w dos¢ duzej
odlegtosci od domoéw, stad koniecznos¢ budowy dlugich przytaczy. Wynika
to niejednokrotnie z braku zgody mieszkancow na budowe rurociagow blisko domow,
rodzaju istniejacej zabudowy a takze lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Stad w trakcie
eksploatacji nalezy przeprowadzaé czeste ptukania przykanalikéw uktadanych

z minimalnym spadkiem.

11. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z :

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych- wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze), Gazowe]
1 Klimatyzacji,

— Warunkami technicznymi producenta ,.Katalog techniczny , systemy kanalizacji
zewnetrznej z PCV Technologia uktadania i motaz rur z PCV”,

— PN-92/B- 10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

— BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Uwagi dotyczgce eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:

— wod opadowych z rynien, placow,ulic,

— twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin
zwierzgeych,

— statych i ptynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub
temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie wybuchem
lub pozarem, dziala¢ szkodliwie na ich trwatos¢ albo wptywac szkodliwi na
skutecznosé¢ dziatania oczyszczalni sciekéw. Przy odprowadzeniu
7z nieruchomosci scickdow ktore ze wzgledu na ich jakos¢ moglyby szkodliwie
oddzialywa¢ na instalacje kanalizacyjna nalezy stosowa¢ odpowiednie

urzadzenia do unieszkodliwiania Sciekow.
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CHARAKTERYSTYKI POMPOWNI
SIECIOWYCH (P6, P7, P8)
Z POLIMEROBETONU



ZESTAWIENIE OFEROWANYCH POMPOWNI:

Nr pompowni Typ pompowni Rodzaj pomp Moc nominalna
P6 P-1500-2-DN80-4830 |SEV.80.80.40.4.51D 2x4,9 kW
P7 P-1000-2-DN40-4840 | SEG.40.12.2.50B 2x1.8 kW
P8 P-1200-2-DN80-5320 |SEV.80.80.22.4.50D 2x2.9 kW

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Kompletna przepompownia sklada sig: ze zbiornika, pomp GRUNDFOS oraz uktadu
sterowania.

Pompy zostang zamontowane w zbiornikach z polimerobetonu o srednicach 1500,
1200 i 1000 mm. Zbiorniki wyposazone w orurowanie DN80 oraz DN40.

Pompownie GRUNDFOS z polimerobetonu — charakteryzuja si¢ nastgpujacymi

wlasciwosciami:

- material, z ktorego wykonany jest zbiornik przepompowni, poprzez laczenie w sobie
wlasnoéci materiatéw polimerowych z twardoscig i cigzarem sktadnika ,,betonowego”,
gwarantuje bardzo dilugi okres uzytkowania, zapewniajac pelng szczelnosc
i niewrazliwo$¢ na oddzialtywanie otaczajacego go srodowiska oraz cigzar
przeciwdziatajacy sitom wyporu,

- wlaz wej$ciowy wykonany z aluminium, ocieplony styropianem,

- prowadnice pomp wykonane ze stali ocynkowanej,

- lancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej,

- drabina zfazowa wykonana z aluminium,

- podest ruchomy zakladany na szczebel drabiny z aluminium,

- porecz pomocnicza ulatwiajaca zejscie do zbiornika,

- kominek wentylacyjny wykonany ze stali nierdzewne],

- orurowanic wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy

- zasuwy odcinajace dla kazdej pompy,




samouszczelniajace sie polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa
pod wplywem ciezaru pompy i ci$nienia panujacego w ruroctagu pozwala na uzyskanie
100% szczelnoscei;

olwér wlotowy (kielich z uszezelka) przystosowany do podigczenia rurociagu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor,

wyjscie z przepompowni na zewngtrzny przewod tloczny za pomoca  ksztaltki
kolnierzowej,

przelot z rur PVC dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,
sterowanie praca pomp w przepompowni czujnikami ptywakowymi.

zabezpieczenie przed przekroczeniem poziomdéw alarmowvch: dwa  wytlaczniki

plywakowe.



Charakterystyka pomp GRUNDFOS

Zatapialne pompy Grundfos sgq wyposazone w szereg rozwigzan zapewniajacych ich

niezawodng prace 1 pelne zabezpieczenie przed zniszezeniem przez przecieki. Naleza do nich:
Wodoszezelna obudowa o klasie szezelnosci 1P 68 wedlug [EC.

Podwojne uszezelnienia mechaniczne miedzy silnikiem a pompa. Wykonane sa one
z weglikow krzemu ktory zapewnia dluga i bezpieczng prace. Uszczelnienia sa smarowane
1 chlodzone olejem znajdujacym si¢ w komorze olejowej pomiedzy uszczelnieniami. Stan
oleju moze by¢ monitorowany elektronicznie, co daje mozliwosci ciaglej kontroli stanu

uszczelnien.

Izolacja uzwojenia stojana klasy F, zgodnie ze standardami [EC dotyczacymi temperatury
silnika. Maksymalna temperatura pracy jest ustalona na 150" C. Nizsza temperatura pracy

w istotny sposob przediuza zywotnosé silnika.
Wylaczniki termiczne w uzwojeniu stojana. Chronia silnik przed przegrzaniem.

Wylacznik wilgotnosciowy przerywa obwod w razie pojawienia si¢ wilgoci w silniku,

zapobiegajac w ten sposob jego uszkodzeniu.

Kable zasilajace i sterownicze zgodne z CENELEC dla rozruchu bezposredniego lub

polaczenie gwiazda/trojkat.



KOMPLETNY ZBIORNIK WRAZ Z POMPAMI 1 UKLADEM
STEROWNICZYM

Pompownia P 6

ﬁPompownia P6 Typ 7 [105¢ szt.
Zbiornik z polimerobetonu z orurowaniem P_1500-2-DN80-4830 1
wewnetrznym DN 80
Pompa GRUNDFOS z kablem 15m SEV.80.80.40.4.51D 2
Autozlacze DN80 2
Panel sterowania PUS-2-B-1-10 1
Wylaczniki plywakowe sLC 10E 4
Pompownia P 7
Pompownia P7 Typ [los¢ szt.
Zbiornik z polimerobetonu z orurowaniem P-1000-2-DN40-4840 |
wewnetrznym DN 40
Pompa GRUNDFOS z kablem 15m SEG.40.12.2.50B 2
Autoztacze DN40 2
Panel sterowania PUS-2-B-1-10 1
Wrytaczniki ptywakowe SLC 10E 4
Pompownia P 8
Pompownia P8 Typ [los¢ szt.
Zbiornik z polimerobetonu z orurowaniem P-1200-2-DN80-5320 |
wewnetrznym DN 80
Pompa GRUNDFOS z kablem 15m SEV.80.80.22.4.50D 2
Autoztacze DN8O 2
Panel sterowania PUS-2-B-1-10 1
SLC 10E 4

Wylaczniki plywakowe




CHARAKTERYSTYKI POMPOWNI
ZAGRODOWYCH
Pz11i Pz2



ZESTAWIENIE OFEROWANYCH POMPOWNI ZAGRODOWYCH:

Nr p&ﬁ]])(ﬂ’s'ﬂi ijﬁ pompﬁwni- Rodiﬁj pomp Moc nominalna
Pzl B-1000-1-DN40-3567 | SEG.40.09.2.50.B 1.4 kW
 Pz2 [B-1000-1-DN40-2827 | SEG.40.09.2.50.B 14 kW

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Kompletna przepompownia zagrodowa sktada sie: ze zbiornika, pompy GRUNDFOS
typu SEG z rozdrabniaczem oraz uktadu sterowania.

Pompy zostang zamontowane w zbiornikach betonowych o srednicy 1000 mm.
Zbiornik wyposazony w orurowanie DN40.

Pompownie GRUNDFOS =z betonu - charakteryzuja si¢  nastepujacymi

wlasciwosciami:

- konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych 1
zelbetowych, beton B45, zapewnia petna szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na oddzialywanie

o o Srodowiska,  pozwala na  dowolne  dostosowanie  wysokoscl
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przepompowni, zapewnia odpowiednia wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukeji
odciazajacych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

- wlaz wejsciowy wykonany ze stali nierdzewnej, ocieplony styropianem, wyposazony w
amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewne;j,

- tancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej,

- drabina ztazowa wykonana z stali nierdzewnej.

- pomost technologiczny za stali nierdzewnej,

- porgez pomocnicza ulatwiajaca zejscie do zbiornika,

- kominek wentylacyjny wykonany ze stali nierdzewnej,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

- zwrolne zawory kulowe dla kazdej pompy

- zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,




samouszczelniajace sie potaczenie pomigdzy pompg a podstawa; uszezelka neoprenowa
pod wplywem cigzaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie
100% szczelnosci;

otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podlaczenia rurociagu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali nierdzewne],

wyjscie z przepompowni na zewngtrzny przewod tloczny za pomocq ksztaltki
kolnierzowej,

przelot z rur PVC dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterownicze],



Charakterystyka pomp GRUNDFOS

Zatapialne pompy Grundfos sa wyposazone w szereg rozwigzan zapewniajgeych ich

niezawodng prace 1 pelne zabezpieczenie przed zniszezeniem przez przecieki. Nalezg do nich:
Wodoszezelna obudowa o klasie szczelnosci IP 68 wedtug IEC.

Fodwojne uszczelnienia mechaniczne migdzy silnikiem a pompa. Wykonane sa one
z weglikow krzemu ktory zapewnia dluga i bezpieczng prace. Uszczelnienia sa smarowane
1 chlodzone olejem znajdujacym si¢ w komorze olejowej pomiedzy uszczelnieniami. Stan
oleju moze by¢ monitorowany elektronicznie. co daje mozliwosci ciaglej kontroli stanu

uszczelnien.

Izolacja uzwojenia stojana klasy F, zgodnie ze standardami IEC dotyczacymi temperatury
silnika. Maksymalna temperatura pracy jest ustalona na 150" C. Nizsza temperatura pracy

w istotny sposob przediuza zywotnos¢ silnika.
Wylaezniki termiczne w uzwojeniu stojana. Chronia silnik przed przegrzaniem.

Wylacznik wilgotnosciowy przerywa obwadd w razie pojawienia si¢ wilgoci w silniku,

zapobilegajac w ten sposob jego uszkodzeniu.

Kable zasilajgce i sterownicze zgodne z CENELEC dla rozruchu bezposredniego lub

polaczenie gwiazda/trojkat.



KOMPLETNY ZBIORNIK WRAZ Z POMPAMI I UKLADEM
STEROWNICZYM

Pompownia Pzl

Pompownia zagrodowa Pzl Tvp Ios¢ szt.
Zbiornik z betonu z (gt}l\;(;\gamem WEWNQUZOYM | 3 1006 1 (N40-2517 |
Pompa GRUNDFOS z kablem 15m SEG.40.09.2.50B 1
System autozlacza DN40/Rp 1 47
Panel sterowania PUS-2-B-1-10 ]
Wytaczniki plywakowe SLC 10E 3
Pompownia Pz2
Pompownia zagrodowa Pz2 !_ Typ l10s¢ szt.
Zbiornik z betonu z orurowaniem Wewngtrznym | 5 400 1 _DN40-2517 I
DN 40
Pompa GRUNDFOS z kablem 15m SEG.40.09.2.50B 1
System autoztgcza DN40/Rp 1 /27
Panel sterowania PUS-2-B-1-10 1
Wylaczniki ptywakowe SLC 10E 3




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Opatowie

g Opatéw,dnia 08.06.2004 r.

868214

SE.V.-4431/79/82/2 -3 PB/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 3, art. 12 ust. 1 1 art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi
zmianami ) , rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie oplat za badania
laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane przez organy Pafnstwowej Inspekcji Sanitarne)
(Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 193 ), zarzadzenia wewngetrznego Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie Nr 3/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie oplat za
badania laboratoryjne i inne czynnosci podejmowane przez pracownikow Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pbzniejszymi zmianami ) , art.32 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi

zmianami )

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

po zapoznaniu si¢ z dokumentami :

1. Projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow dla
miejscowosci Bidziny , Wojciechowice, Jasice , Drygulec, Mikulowice, Kunice gm.
Wojciechowice opracowanym przez Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Budownictwa
PROKEM s.c. w Sandomierzu ul. Zawichojska 13

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojta Gminy Wojciechowice z dnia
04.02.2004 r. znak : GKM.7331-1/04

3. Postanowieniem Wojta Gminy Wojciechowice z dnia 29.01.2004 r. o braku obowiagzku
sporzadzenia raportu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko

przedlozonymi przy pismie z dnia 25.06.2004 r. 126.06.2004 r.
przez : Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Budownictwa PROKEM s.c.
27-600 Sandomierz ul. Zawichojska 13

I.Uzgadnia w/w przedsigwzigcie w zakresie ochrony zdrowia i zycia ludzi pozytywnie bez
zastrzezen

IL. Ustala dla Biura Uslug Projektowych i Obslugi Budownictwa PROKEM s.c.
27-600 Sandomierz ul. Zawichojska 13 oplate w wysokosci kosztow wydania decyzji
z dnia 08.06.2004 r. znak : SE.V- 4431/79/82/2-3 PB/2004 r. w kwocie 105,64 zI. ( slownie :
sto pieé¢ zlotych 64/100) zgodnie z rachunkiem Nr 137/SE.V./4431/2004 z obowiazkiem
zaplaty w ciggu 7 dni od daty dorg¢czenia decyzji na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opatowie Nr 26 1010 1238 0855 5722 3100 0000 NBP Oddzial

Okregowy w Kielcach.



UZASADNIENIE :

Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Budownictwa PROKEM s.c. w Sandomierzu pismem

z dnia 25.06.2004 r. i 26.06.2004 r. zwrécito si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opatowie o uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach :
Drygulec, Mikulowice, Kunice , Bidziny, Wojciechowice, Jasice gm. Wojciechowice.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie po przeanalizowaniu dokumentéw w tym :

- projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przytaczami do budynkéw w miejscowosciach j.w.

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego j.w.

- postanowienia o braku obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko dla

inwestycji j.w.

uznaje, ze planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé w sposdb negatywny na stan $rodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi .
Z dokumentacji wynika, ze kanalizacja sanitarna jako obiekt infrastruktury technicznej bedzie
przyjmowac Scieki sanitarne z budynkow mieszkalnych, uzytecznosdci publicznej i zakladow
produkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechowice.
Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem odprowadzone bedg systemem kanatow
grawitacyjno-ci$nieniowych do istniejacej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci
Jasice.
Dla uzyskania optymalnych zaglebien kanaléw zaprojektowano pompownie zagrodowe oraz
przepompownie Sciekow , ktore beda usytuowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej .
Przyje¢te w projekcie zbiornikowe przepompownie sciekéw produkeji Grundfos , wyposazone beda
w urzgdzenia pompowe wraz z osprzetem dostosowanym do ilosci sciekow doptywajacych z terenu
obslugiwanego (zlewni).

Opierajac si¢ na przyjetych w dokumentacji rozwigzaniach projektowych , projektowana
inwestycj¢ ocenia si¢ na etapie rozwigzan projektowych pozytywnie.

Przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z wydaniem decyzji w powyzszej sprawie jest czynnoscia
dokonywang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie w zakresie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z art.36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o
Panistwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z pézniejszymi
zmianami) organ zobowigzany jest do ustalenia i pobierania oplaty za t¢ czynnosé i odprowadzania
jej do budzetu panstwa.

Opfata ta zostata ustalona w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2004 r.

w sprawie oplat za badania laboratoryjne i inne czynno$ci wykonywane przez organy Inspekcji
Sanitarnej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 193 ) na zasadach okreslonych w zarzadzeniu wewnetrznym
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie Nr 3/2004 z dnia 26 lutego
2004 r. w wysokosci kosztow wykonania w kwocie 105,64 zlote.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach w terminie 14 dni od daty dorgczenia za posrednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie.




Zataczniki :

1.PB sieci kanalizacyjnej w m. Drygulec egz.1

2.PB sieci kanalizacyjnej w m. Mikulowice egz.1
3.PB sieci kanalizacyjnej w m. Kunice egz. 1

4.PB sieci kanalizacyjnej w m.Jasice egz. 1

5.PB sieci kanalizacyjnej w m. Bidziny egz.1

6. PB sieci kanalizacyjnej w m. Wojciechowice egz. 1

Otrzymuja:
1. Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Budownictwa PROKEM s.c.

27-600 Sandomierz ul. Zawichojska 13
(+zal.nr 1,2,3,4,5,6,)
2. Urzad Gminy w Wojciechowicach
27-532 Wociechowice
( celem zawiadomienia stron przez wywieszenia na tablicy ogloszen )

Do wiadomosci :

1. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Kielcach
25-956 Kielce ul. Jagielloniska 68

2. Starostwo Powiatowe w Opatowie
27-500 Opatéw ul. Sienkiewicza 17

3. ala

JN/IN



SPIS TRESCI

DOKUMENTY I UZGODNIENIA

ZAL. 1. - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ZAL. 2. - Opinia nr 49/2004 ZUDP w Opatowie .

ZAL. 3. — Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Opatowie nr pisma
TDiMLII1.5440a/9/04.

ZAL. 4. — Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w Kielcach-
nr pisma GDDKIiA-O/Ki-15.1-435.55/2004

ZAL. 5. — Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie-
nr pisma SE.V.-4431/79/82/2-3PB/2004

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

)
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Ogolna charakterystyka terenu
3.1. Uzbrojenie terenu
3.2. Warunki gruntowo-wodne
3.3. Usytuowanie i uklad wysokosciowy projektowanej kanalizacji
4. Materialy
4.1. Rurociggi
4.2, Studzienki
4.3. Przepompownie
5. Przejscia pod przeszkodami
5.1. Przejscia pod drogg krajowa 1 drogami powiatowymi
5.2. Przejscia pod rowami melioracyjnymi
Skrzyzowanie kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Roboty ziemne

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych

© % N o

Ochrona rur przed zamarzaniem
10. Przylacza kanalizacyjne

11. Uwagi koficowe
CHARAKTERYSTYKI POMPOWNI SIECIOWYCH Z POLIMEROBETONU
CHARAKTERYSTYKA POMPOWNI ZAGRODOWYCH



CZESC RYSUNKOWA

1. ORIENTACJA skala 1: 10 000 NRRYS. 0.1

2+19. SYTUACJA skala 1: 1 000 NR RYS. 1+18

20. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI Al- cz.
skala 1:100/500 NR RYS. 19

21.

22.

23

25.

26.

27.

28.

29.

32.

33.

34.

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI A4
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO POMPOWNI P8
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI B1
skala 1:100/500 NR

. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI C1

skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI D1
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI El
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI F1
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI G1
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI H1
skala 1:100/500 NR

. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI 11

skala 1:100/500 NR

. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI K0

skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI K5
skala 1:100/500 NR

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI L1
skala 1:100/500 NR

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS,

RYS.

PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO POMPOWNI P6- cz.1

skala 1:100/500 NR

RYS.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



35. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO POMPOWNI P6- cz.2

skala 1:100/500 NR RYS. 34
36. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO POMPOWNI P7
skala 1:100/500 NR RYS. 35
37. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO STUDZIENKI 04
skala 1:100/500 NR RYS. 36
38. PROFIL PODLUZNY KANAEOW DOPEYWOWYCH DO POMPOWNI
ZAGRODOWE] Pz skala 1:100/500 NR RYS. 37
39. PROFIL PODLUZNY KANALOW DOPLYWOWYCH DO POMPOWNI
ZAGRODOWE] Pzl skala 1:100/500 NR RYS. 38
40. SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEWIERTEM POD DROGA KRAJOWA
skala 1:100/100 NR RYS. 39
41-42. SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEWIERTEM POD DROGA POWIATOWA NR 0767T
skala 1:100/200 NR RYS. 40-41
43-48. SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEWIERTEM POD DROGA POWIATOWA NR 0758T
skala 1:100/100 NR RYS. 42-47
49. OSLONY RUROWE DZIELONE- AROT NR RYS. 48
50. STUDZIENKA KANALIZACYJNA DLA KANALU 200 NR RYS. 49
51. STUDZIENKA KANALIZACYINA DLA KANALU 160 NR RYS. 50
52. LOKALIZACJA W NAWIERZCHNIACH PLACOW I CHODNIKOW WPUST T40K
NR RYS. 51
53. TECHNOLOGIA UKEADANIA RUR Z PCV NR RYS. 52
54. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH NA
CZAS BUDOWY PROJEKTOWANE]J KANALIZACIJI NR RYS. 53
55. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P6
Z POLIMEROBETONU- NR RYS. 54
56. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P7
Z POLIMEROBETONU- NR RYS. 55
57. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI P§
7 POLIMEROBETONU- NR RYS. 56
58. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ZAGRODOWE] Pz1
s NR RYS. 57
59. RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI ZAGRODOWE] Pz2
~ NR RYS. 58

60. RURA OCHRONNA NR RYS. 59



OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
do budynkow dla miejscowosci Bidziny gm. Wojciechowice

1. Podstawa opracowania

e Umowa z dnia 28.08.2003 roku zawarta pomiedzy Biurem Ustug Projektowych
i Obstugi Budownictwa ,,PROKEM” s.c. oraz Urzgdem Gminy
w Wojciechowicach,

e aktualne podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

e uzgodnienia z uzytkownikami kanalizacji przez ktorych posesje przebiegaja

projektowane kanaty sanitarne.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sciekow
sanitarnych wraz z przylaczami do budynkow dla miejscowosei Bidziny, gmina
Wojciechowice.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ma za zadanie
odprowadzaé $cieki z budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w Bidzinach
do studzienek kanalizacyjnych na istniejacym kanale sanitarnym. W/w istniejgca siec¢
kanalizacyjna zrzuca scieki do oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Jasice.

Wykonanie w/w zakresu kanalizacji umozliwi odprowadzenie sciekow
z budynkow mieszkalnych oraz z instytucji.

Uktad kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjno — cisnieniowy.

Dla uzyskania optymalnych zaglebien kanaléw zaprojektowano trzy przepompownie
sciekdw- sieciowe 1 dwie przepompownie zagrodowe.
PROJEKT OBEJMUJE:
Kanaly grawitacyjne
e 200 PCV - L=11011mb,
Rurociggi tloczne
e J125 PE - L =884 mb,
e (90 PE - L=1023 mb,
L =1 093 mb,

o 63 PE



Przylacza - 168 szt
e (160 PCV - L=4704mb.

Srednice rurociagéw uwzgledniaja mozliwos¢ przyjecia scickow z rezerwg

na przyszta rozbudowe.

3. Ogolna charakterystyka terenu

3.1. Uzbrojenie terenu
Obszar dla ktérego projektuje si¢ kanalizacje sanitarna posiada nastepujace
uzbrojenie:
e sie¢ wodociagowa,
e przewody elektryczne niskiego napigcia,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e siel gazowa.
Obecnie $cieki sanitarne z budynkow odprowadzane sg do zbiornikow

bezodptywowych o najczgsciej ztym stopniu szczelnoscel.

3.2. Warunki gruntowo-wodne
Ustalenie warunkow gruntowo- wodnych wg odrgbnego opracowania
- dokumentacji badan geotechnicznych podtoza gruntowego opracowanej
w maju 2004 roku przez Biuro Uslug Hydrotechnicznych i Ochrony Srodowiska

z siedziba w Tarnobrzegu, ul. B. Chrobrego 25.

3.3. Usytuowanie i uklad wysoko$ciowy projektowanej kanalizacji

Scieki sanitarne z terenu odprowadzane bedg w kierunku oczyszezalni sciekow
w systemie kanalizacji grawitacyjnej poprzez lokalne przepompownie.

Na terenie obszaru przewidziano 3 przepompownie sieciowe (P6, P7, P8)
i 2 przepompownie zagrodowe (Pz1 1 Pz2).

Kanaly sciekowe zlokalizowano przy drodze krajowej oraz drogach
powiatowych- poza pasem drogowym, przez prywatne posesje oraz przy drogach

gminnych.

Zaglebienie projektowanych kanatow $ciekowych wynosi 0.53 = 4.18 m. p.p.t
spadki podtuzne od 0,35% do 5,0 %. Spadki przykanalikow: 1.5%.



